
FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 ks 1 0

SOUPIS PRACÍ
Cena za objekt [Kč]

mj dle 

JKSO
počet mj objektový ukazatel

Název stavby : Rekonstrukce nástupiště v železniční zast. Konstantinovy Lázně Číslo stavby

Název PS,SO : Žel.zastávka Konstantinovy Lázně, orientační systém

Zatřídění 

objektu :

(JKSO, 

JKPOV)

824 Číslo PS,SO SO 202

Datum zpracování : 17.04.2017 Datum aktualizace :

Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Díl: 1  Zemní a stavební práce: SD

1 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 5,832 0,00 P OTSKP17 položka zahrnuje:


- vodorovná a svislá 
1: výkop pro základy 0,900 * 0,600 * 0,600*2*9

2 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2,916 0,000 0,00 0,00 P OTSKP17 položka zahrnuje:

- kompletní provedení 
1: zásyp základu

3 272324      ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 2,916 0,000 0,00 0,00 SP OTSKP_SPK_2013- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
 - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
 - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
 - bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
 - podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
 - zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kol1:základy 0,900 * 0,600 * 0,600*1,5*9

4 272365      VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T 0,1 0,000 0,00 0,00 SP OTSKP_SPK_2013Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
 - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
 - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
 - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
 - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
 - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
 - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
 - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
 - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
 - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.1: průraz ve zdivu a pod podlahou chodby

0,00

S Celkem za 1  Zemní a stavební práce: 0,000 0,00 0,00

Díl: 7 PSV

6 348173      ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM KG 293,3 0,000 0,00 0,00 SP OTSKP_SPK_2013- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
 - dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,
 - dodání spojovacího materiálu,
 - zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
 - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
 - jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
 - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
 - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
 - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
 - veškeré druh
1: konstrukce pro upevnění tabulí 14,9* 

(3,1*6)+(4,3*3)+3,3

7 2991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 4,0 0,000 0,00 R Firemní položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti1: informační tabule 4 ks

8

Označení WC (muži, ženy a vozíčkář, hmatný štítek Braillovým písmem, označení WC 

na budově ) KPL 1,0 0,00 R Firemní
položka zahrnuje: 

označení WC - je tedy 

nutno počítat s 

1: komplet piktogramů označení WC

S Celkem za 7 PSV 0,000 0,00 0,00

SŽDC
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montáže
Technická specifikace


