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l. Zakladni identifikacni udaje

Nazev stavby: Rekonstrukce nastupisté v Zelezni¢ni zastavce Konstantinovy
Lazné

ISPROFOND: 327 320 3000

Misto stavby: Zelezniéni trat & 177 Provany-BezdruZice (dle JR), TU 0261

Priovany (mimo) — Bezdruzice (v¢etné), TUDU 026108 Kokasice —
Bezdruzice, kategorie trati:- regionalni draha REG055

Kraj: Plzensky

Okres: Tachov

Katastralni uzemi: Konstantinovy Lazné

Zadavatel: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové mésto
IC: 70994234; DIC: CZ70994234
zastoupena Stavebni spravou zapad, Sokolovskéa 278/1955,
190 09 Praha 9

Ustfedni organ investora:  Ministerstvo dopravy CR, Nabfezi Ludvika Svobody 1222/12,
110 15 Praha 1

Realizace stavby: 2018

Zpracovatel dokumentace:  SAMSON PRAHA, spol. s r. 0., Tynska 622/17, 110 00 Praha 1

Il. VSeobecné udaje o stavbé

Stavba se nachazi na regionalni jednokolejné draze Priovany — BezdruZice provozované
v nezavislé trakci. V dotéeném tratovém Useku je tratova rychlost 60 km/h. Zabrzdna vzdalenost
je 400 m. Doprava je fizena podle predpisu SZDC D3. Trat je vybavena tratovym radiovym
systémem. Zeleznitni trat neni zafazena do sit¢ TEN-T.Pfedmétem stavby je rekonstrukce
stavajiciho nastupisté v Zelezniéni zastavce Konstantinovy Lazné a s tim souvisejiciho vybudovani
nového osvétleni a orientaéniho systému. Dale bude provedena rekonstrukce socialniho zafizeni a

Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace Sidlo: DI4zdéna 1003/7, Praha 1 110 00
zapsana v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze, oddil A, viozka 48384 IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234
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bezbariérovy pfistup na nastupisté. Bude zrealizovana kanalizaéni pfipojka do jednotné obecni
kanalizace a rekonstrukce pfilehlé &asti koleje v&. Zel. spodku s drenazi a s reprofilaci
povrchoveho odvodiovaciho pfikopu podél trati. Odvodnéni nastupisté a drenaz bude napojena
do vsakovacich objektl s pfepadem do jednotné kanalizace. Vyluka Zelezniéniho provozu, ktera je
planovana v délce 14 dnl vroce 2018 by méla prob&hnout v zakrytu s vylukou na stavbé
,Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Phiovany — BezdruZice".

Stavba je realizovana na pozemcich v k.U. Konstantinovy Lazné&, v obvodu drahy, ve vlastnictvi CR
s pravem hospodafeni SZDC s.0., na pozemcich ve vlastnictvi obce Konstantinovy Lazné a
pozemek p. &. 1137/1, ktery je ve vlastnictvi firmy Lazné Konstantinovy Lazné a. s. Tyto pozemky
jsou dot€eny stavbou kanalizacniho fadu a souvisejicim vécnym bfemenem. Obec a spole¢nost
Lazné Konstantinovy Lazné souhlasily s trasou kanalizace i se zfizenim vécného biemene.
Realizaci stavby nedojde k trvalému ani do¢asnému zaboru zemédélského a lesniho pudniho
fondu. Nebude kacena vzrostla zelef. Vramci stavby nejsou zapotiebi Zadné vykupy
mimodraZnich pozemki. Stavba se nenachazi ve vzdalenosti do 50 m od hranice lesa. Vystavba
ani budouci provoz neovlivni negativné Zivotni prostfedi. Veskeré odpady, které budou stavbou
vyprodukovany, vzniknou v pribéhu realizace stavby. Odpady vzniklé pii stavbé budou pfemistény
na fizenou skladku s opravnénim pfijimat stavebni odpad. Nejblizsi zjisténé skladky se nachazeji
ve vzdalenosti do 25 km v lokalité Bezdruzice. Nevyuzitelné zbytky kovl a kovové materialy budou
likvidovany ve sbérnéach kovovych odpad(i. Podrobny rozbor odpadti vé. kategorizace a zpUsobu
likvidace bude uveden v dal§im stupni projektové dokumentace. Stavba je umisténa na draze a
v ochranném pasmu drahy. V misté stavby se nachazi vodovodni a kanalizaéni potrubi, STL a
NTL plynovody v¢. pfipojek, nadzemni a podzemni elektrické vedeni a telekomunikaéni podzemni
vedeni. V8echna tato zafizeni maji svd ochrannd pasma a dal$i ochranné pasmo, kterého se
stavba dotkne je ochranné pasmo silni¢ni. V blizkosti zajmové lokality se nenachazi zadna lokalita
soustavy NATURA 2000.

Investorem stavby je Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, zastupovana Stavebni
spravou zapad. Stavba je zafazena do planu investiéni vystavby dopravni infrastruktury na rok
2017 v programu ,Pozemni objekty" ISPROFOND 327 320 3000. Financovani pfipravy stavby bylo
provedeno z prostfedkd SFDI. Realizace stavby je planovana na rok 2018 Financovani realizace
stavby bude provedeno z prostfedkd Statniho fondu dopravni infrastruktury. Souhrnny rozpodet
stavby je zpracovan v souladu se Smérnici SZDC &. 20.

Kapacitni tdaje stavby:

Prostorova prachodnost Z2-GC
Délka nastupistni hrany na zastavce Konstantinovy Lazné 60 m

lll. Projednani dokumentace

Seznam dokladil o projednani stavby obsahuje kompletni identifikatni udaje, vyjadreni
a stanoviska dotcenych spravnich organ(, spravct siti, slozek SZDC a CD k pfedmétné stavbé.

Dokladova cast projektu obsahuje i stanoviska, ktera byla vydana k pfipravné dokumentaci a

k zemnimu Fizeni. Néktera z téchto stanovisek, pokud jejich zpracovatelé souhlasili s pfipravnou

dokumentaci bez pfipominek a neméli pfipominky ani k UR, jiz nejsou v tomto posuzovacim

protokolu uvedena.

Vyjadreni organu statni spravy:

e Ministerstvo zdravotnictvi Ceské republiky Praha, Palackého namésti 4, 120 01 Praha 2
vydalo dne 10. 2. 2017 (chyba v datovani, uvedeno 10. 2. 2016) pod &. j. MZDR 6439/2017-
2/0ZD-ClL-Ho zavazné stanovisko, ve kterém vyslovilo souhlas s vydanim Uzemniho
rozhodnuti pro stavbu za pfedpokladu dodrZeni 6 stanovenych podminek, které se tykaji
predevsim ochrany pfirodnich léivych zdrojii a lazefiského prostiedi. Podstatna ptipominka je,

Ze drenazni vody z drazniho télesa nesmi byt vsakovany do podloZi. Investor tyto podminky
respektoval pfi zpracovani projektu stavby.

r o orw

¢ Krajsky urad Plzenského kraje, odbor Zivotniho prostredi, Skroupova 18, 306 13 Plzef
vydal dne 14. 2. 2017 pod €. j. ZP/2164/17 vyjadreni k pfedloZzené dokumentaci. Investor bere
vyjadreni na védomi.
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Méstsky tGiad Stiibro, Masarykovo namésti 1, 349 01 Stfibro, vydal dne 13. 2. 2017 pod C. .
2784/17-STRIBRO,299/7P/17 souhlasné zavazné stanovisko. V ném upozoriuje, Ze stavebni
povoleni pro kanalizadni fad bude vydavat vodopravni Grad Stfibro a pfipojeni na obecni
kanalizaci musi odsouhlasit provozovatel kanalizace, tj. Vodarny a kanalizace Karlovy Vary a.
s., Studentska 328/64, 360 07 Karlovy Vary. Investor bude toto vyjadieni respektovat.

Obec Konstantinovy Lazné, Lazefiska 27, 349 52 Konstantinovy Lazné — vydal vyjadreni dne
6. 3. 2017 pod &. j.117/17/St. Investor bere vyjadieni na védomi, dale vydala dne 21. 2. 2017
(bez &. |.) souhlas s umist&nim stavby na pozemcich ve vlastnictvi obce a dne .22. 2. 2017 pod
&. j. 102/17/5t vyjadieni ke stavbé s pfipominkami. Investor bere pfipominky na védomi a zajisti
jejich spinéni v dalsi pfipravé a realizaci stavby.

Méstsky ufad BezdruZice, Odbor vystavby a Zivotniho prostiedi, CSA 196, 349 53
Bezdruzice vydal dne 20. 7. 2017 pod &. j. BOV/525/2017 rozhodnuti o umisténi stavby pro
stavbu ,Rekonstrukce nastupiété v Zeleznitni zastavce Konstantinovy Lazné — ¢ast prodiouzeni
kanalizaéniho fadu®, které nabylo pravni moci dne 24. 8. 2017. Dne 21. 7. 2017 vydal souhlas
s vydanim stavebniho povoleni pro tuto ¢ast stavby specialnim stavebnim tfadem a dale vydal
dne 21. 7. 2017 pod &. j. BOV/1725/2017 souhlas s vydanim stavebniho povoleni specialnim
stavebnim Gfadem ve smyslu § 15, odst. 2, zékona ¢. 183/2006 Sb. - stavebni fad.

Krajska hygienicka stanice Plzefiského kraje, Skrétova 15, 301 00 Plze vydala dne 16. 2.
2017 pod &. j. KHSPL/03346/21/2017 souhlasné zavazné stanovisko k PD a pro uzemni Fizeni.
Investor bere vyjadfeni na védomi.

Lazné Konstantinovy Lazné, a.s., Plzefiska 58, 349 52 Konstantinovy Lézné vydaly dne 8. 3.
2017 (bez &. j.) souhlas s umisténim stavby na pozemku v jejich viastnictvi.

Archeologicky ustav AV CR v. v. i., referat archeologické pamatkové péce piedal dne 14.
2. 2017 pod &. j. ARUP-1337/2017 k vyfizeni Muzeu Ceského lesa v Tachové, tifida Miru 447,
347 01 Tachov. To se vyjadfilo dne 28. 2. 2017 pod ¢. . OP 14/17, poZaduje oznamit dva tydny
pfedem zahajeni zemnich praci. Investor bude tuto podminku respektovat.

Policie Ceské republiky, uzemni odbor Tachov, Dopravni inspektorat Tachov, Planska
2032, 347 01 Tachov odsouhlasil dne 9. 3. 2017 pod €. j. KRPP-26115-1/Cj-2017-031006
predlozenou dokumentaci s pfipominkami, které pozaduje respektovat pri zpracovani projektu.
Investor bere vyjadfeni na védomi.

Hasiésky zachranny sbor Plzefiského kraje, izemni odbor Tachov, Plzefiska 2163, 347 01
Tachov vydal dne 10. 2. 2017 pod &. j. HSPM — 712 — 2/2017 TA souhlasné zavazné stanovisko
k predlozené piipravné dokumentaci stavby. Investor bere vyjadfeni na védomi.

Drazni Gfad, stavebni sekce, tzemni odbor PlzeR, Skroupova 11, 301 36 Plzefi vydal pod &.
j. DUCR-8513/17/Rb ze dne 14. 2. 2017 stanovisko k pfipravné dokumentaci stavby. Nema
namitky proti vydani Gzemniho rozhodnuti a oznamil, Ze bude pro stavbu vydavat stavebni
povoleni. Investor bere vyjadfeni na védomi.

K podzemnim a nadzemnim sitim se vyjadrily tyto mimodrazni organizace:

CEZ ICT Services, a. s., Duhova 1531/3, 140 53 Praha 4 se vyjadfil dne 23. 2. 2017 pod €. j.
0200561690 a dale se vyjadfil dne 21. 6. 2016 pod &. j. 0200466167 a sdélil, Ze v misté stavby
se nenachazi zadné komunikadni zafizeni v jejich spravé. Investor bere na védomi.

CEZ Distribuce, a. s., Teplicka 874/8, 405 02 Décin IV-Podmokly se vyjadfil dne 21. 6. 2016 ve
svém &. j. 0100591843 a ¢&. j. 0100591812 upozorfiuje na nadzemni i podzemni rozvody NN
v misté stavby a zarover sdélil podminky, které je nutné dodrzet pfi realizaci stavby. Investor
bude tyto podminky respektovat. Dale vydal vyjadieni dne 23. 2. 2017 pod €. j. 0100702104.

GEZ Distribuce, a. s., Teplicka 874/8, 405 02 Dégin IV-Podmokly, oddéleni Sprava
energetického majetku - zapad se vyjadfila dne 5. 4. 2017 ve svém €. j. 1092062340 k umisténi
stavby v ochranném pasmu elektrického vedeni: poZaduje respektovat stavajici vedeni NN 0,4
kV a sdélila podminky, které je nutné dodrzet pii realizaci stavby. Investor bude tyto podminky
respektovat.
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CETIN, Ceska telekomunikaéni infrastruktura a. s., Olsanska 2681/6, 130 00 Praha 3 se
vyjadfila dne 21. 6. 2016 pod &. |. 643359/16 a sdélila, ze v misté& stavby se nachazi sit
elektronickych komunikaci v jejich spravé. Zaroven sdélila podminky, které je nutné dodrzet pfi
styku s timto zafizenim. Investor bude tyto podminky respektovat pfi realizaci stavby.

CETIN, Ceska telekomunikaéni infrastruktura a. s., OlSanska 2681/6, 130 00 Praha 3 se
vyjadrila dne 23. 2. 2017 a ve svém &. j. 543450/17 vydal Gzemni souhlas se stavbou s tim, ze
v misté stavby se nachazi sit elektronickych komunikaci v jejich spravé. Zaroven sdélila
podminky, které je nutné dodrzet pfi styku s timto zafizenim. Investor bude tyto podminky
respektovat pfi realizaci stavby.

RWE Distribuéni sluzby, s. r. o., Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno se vyjadfili dne
22. 6. 2016 a ve svém ¢. j. 5001332093 upozorfiuji, Ze v misté stavby se nachazi plynarenska
a plynovodni zafizeni ve spravé RWE GasNet, s. r. 0. Investor bere tuto informaci na védomi.

RWE GasNet, s. r. o. zastoupeny firmou GridServices, s. r. o., Plynarenska 499/1,
Zabrdovice, 602 00 Brno se vyjadfili dne 9. 5. 2017 pod &. j. 5001491909 upozoriuji, ze v misté
stavby se nachazi plynarenska a plynovodni zafizeni v jeho spravé. Investor bere toto
stanovisko na védomi a bude tyto sité respektovat pfi dalsi pfipravé a realizaci stavby.

Vodarny a kanalizace Karlovy Vary, a. s., Studentska 328/64, 360 07 Karlovy Vary-Doubi ve
svem vyjadreni €. j. 04/280416 ze dne 28. 4. 2016 sdélil, ze v misté stavby se nachazi rozvody
a zafizeni v jejich spravé, dale vydal vyjadieni dne 8. 3. 2017 pod &. j.1268/17/02 a stanovil
podminky pro zfizeni kanalizaéni stoky a kanalizaéni pfipojky. Investor bere stanovisko na
védomi a respektoval je v projektu stavby.

Projednani s draznimi organizacemi vé. siti:

SZDC s. o., GR 06, Dlazdéna 1003/7, Praha 1,110 00 vydal dne 15. 9. 2017 pod &. j.
33795/2017-SZDC-GR-06 vyjadfeni k projektu s pfipominkami: investor bere vyjadieni na
védomi, projektant zpracuje hodnoceni pinéni pozadavki TS| na regionaini trati a vysveétlil
skony na nastupisti a pristupové komunikaci a dale vydal dne 15. 11. 2016 pod €. |.
49327/2016-SZDC-06 vyjadieni k pripravné dokumentaci s pfipominkami: pfipominky vzal
projektant na védomi, byly dopracovany do PD a akceptovany v projektu stavby.

SZDC s. o., GR 012, Dlazdéna 1003/7, Praha 1,110 00 vydal dne 13. 09. 2017 pod &. j.
37362/2017-SZDC-GR-012 vyjadreni k projektu bez pfipominek a vyjadfeni k PD ze dne 21.
11. 2016 pod &. j. 49880/2016-SZDC-012 s pfipominkami: pfipominky vzal projektant na
veédomi, byly dopracovany do PD a akceptovany v projektu stavby.

SZDC s. o., GR 013, Dlazdéna 1003/7, Praha 1,110 00 vydal dne 3. 10. 2017 pod &. |.
39758/2017-SZDC-GR-013 vyjadFeni k projektu s pfipominkami: investor bere vyjadeni na
védomi, projektant doplnil pfipominky do projektu a vysvétlil navrzené feseni a dale ze dne 25.
11. 2016 bez C. |. stanovisko k PD s pfipominkami: pfipominky vzal projektant na védomi, byly
dopracovany do PD a akceptovany v projektu stavby.

SZDC s. o., GR 014, Dlazdéna 1003/7, Praha 1,110 00 vydal dne 14. 9. 2017 pod &, J.
37553/12017-SZDC-GR-O14 vyjadfeni k projektu s pfipominkami: investor bere vyjadieni na
védomi, projektant vysvétlil, Ze protokol o uréeni venkovniho osvétleni drahy dle smérnice
SZDC E11 je v TZ, navrh osvétleni je optimalizovan tak, aby na celém prostoru byly dodrzeny
hodnoty Em, snizi-li se po¢at osvétlovacich stozar(, nebude toto jiz dodrzeno.

SZDC s. o., GR 015, Dlazdéna 1003/7, Praha 1,110 00 vydal dne 15. 9. 2017 pod &. j.
37751/2017-SZDC-GR-O15 vyjadeni k projektu s pfipominkami: investor bere vyjadfeni na
veédomi, projektant doplnil pfipominky do projektu a u nékterych ptipominek vysvétlil navrzené
feSeni a dale vyjadfeni kPD dne 14. 11. 2016 pod & | 48953/2016-SZDC-015 s
pripominkami:pfipominky vzal projektant na védomi, byly dopracovany do PD a akceptovany v
projektu stavby.

SZDC s. o., GR 026, Dl42d&na 1003/7, Praha 1,110 00 — vydal dne 1. 11. 2016 pod &. j.
46691/2016-SZDC-026 vyjadreni k PD s piipominkou k délce predpokladané vyluky: v projektu
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stavby je navrzena nepretrzita vyluka v délce 14 dni, v RPV 2018 je pro stavbu navrZzena vyluka
v délce 24 dni (zakryt s vylukou na stavbu mostu v km 1,429).

e SZDC s. 0., Oblastni feditelstvi Plzen, Susicka 1168/23, 326 00 Plzef vydalo dne 1. 3. 2017
pod €. j. 10442/2017-SZDC-OR PLZ-UT souhrnné stanovisko pro Gzemni fizeni, které obsahuje
pfipominky jednotlivych odbornych sprav: pfipominky vzal projektant na védomi, byly
dopracovany do PD, sledovany v projektu stavby a budou akceptovany pfi dalSi pfipravé a
realizaci stavby, dale ze dne 14. 3. 2017 pod ¢&. j. 10984/2017-SZDC-OR PLZ-UT souhrnné
stanovisko k PD po zapracovanych pfipominkach, které obsahuje i nadale nékteré
pripominky:pfipominky vzal projektant na védomi, byly dopracovany do PD, jsou zapracovany v
projektu stavby a budou akceptovany pfi dal$i pfipravé a realizaci stavby, ze dne 12. 9. 2017
pod &. j. 18037/2017-SZDC-OR PLZ-UT souhrnné stanovisko k projektu stavby, které obsahuje
stanoviska jednotlivych odbornych sprav: investor bere vyjadieni na védomi, projektant
pfipominky zapracoval do projektu, zapracovani bylo odsouhlaseno ST Plzef a vyjadieni ze
dne 14. 11. 2017 pod &. j. 19875/2017-SZDC-OR PLZ-UT souhrnné stanovisko k projektu po
pfipominkach, ve kterém nesouhlasi s umisténim kamery na osvétlovacim stozaru €. 4 a zadaji
o jeho vypusténi ze stavby: investor bere vyjadieni na védomi a po dohodé s projektantem
akceptuje uvedeny pozadavek a kamerovy systém je ze stavby vypusten.

SZDC s. o., TI:'JDC, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 — Liben vydala dne 8. 9. 2017 pod €. j.
14809/2017-SZDC-TUDC vyjadreni s pfipominkou: pfipominku neni mozné akceptovat, PS
Informacdni zafizeni — kamerovy systém se nebude realizovat.

SZDC s. 0., SZG Praha - Pod Vytopnou 645/8, 186 00 Praha 8 vydala dne 22 9. 2017 pod &.
j.11860/2017-SZDC-SZG PHA-RP PLZ vyjadieni ke geodetické ¢asti projektu: bez pripominek,
geodeticka ¢ast dokumentace je v souladu s platnym ustanovenim TKP staveb statnich drah a
dale vyjadreni ze dne 3. 3. 2017 pod €. . 10100/2017-SZDC-SZG Pha — RP Plz ke geodetické
¢asti pripravné dokumentace: predloZzena geodeticka Cast PD je vsouladu s platnym
ustanovenim TKP staveb statnich drah.

e SZDC, s. 0., Sprava osobnich nadrazi Plzen, Purkyfiova 1017/22, 301 00 Plzen se vyjadfila
dne 20. 1. 2017 pod &. j. 10873/2016-SZDC-SON-RSONPLZP a stanovila podminky pro dalsi
stuperi projektové dokumentace: pfipominky jsou zapracovany do projektu stavby.

Ceské drahy a. s., GR - odbor investic, Nabt. L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 vydal dne 15.
9. 2017 pod ¢. j.1088/2017-03 souhrnné stanovisko k projektu: bez pfipominek.

e Zaznam ze vstupniho jednani z 8. 6. 2016 v Plzni.

Ostatni vyjadreni:

Zavérem je moZno konstatovat, Ze projednani projektové dokumentace odpovida uvazZované
naplni stavby. Vzniklé pfipominky nebrani jejimu schvaleni. Pfipominky, které je nutno respektovat,

dofedit a zapracovat vramci vlastni realizace stavby jsou podrobné popsany u jednotlivych
pfipominek a jsou pozadovany v bodu VII. tohoto posuzovaciho protokolu.

IV. ZdGvodnéni stavby

Konstantinovy Lazné jsou jediné funkéni 1dzné v Plzefiském kraji a jsou centrem turisticky
vyhledavané lokality. ZvySeny zajem o navstévu lazni a jejich okoli vyvolalo zavedeni pfimych
vlakt z Pizné& hlavniho nadrazi. Soucasna vyska hrany nastupi$té neodpovida platné legislativé.
Nizko poloZzena hrana nastupi$té plsobi potize pro star§i cestujici a osoby s omezenou
schopnosti pohybu.

Hlavnim cilem stavby je zvy$eni bezpecnosti cestujicich a zlepSeni kultury cestovani. Stavbou
bude zajistén bezbariérovy pfistup na nastupisté i do vlakovych souprav cozZ pfispéje ke zvyseni
pohodli a bezpeénosti pfi pohybu cestujicich na nastupisti a pfi nastupovani (vystupovani) do (z)
vlaku. Soucasti stavby je téz rekonstrukce socialniho zafizeni.

V. Koncepce reseni

Posuzovana stavba je z hlediska technického feseni lenéna na 8 stavebnich objektu:
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SO 101 - Zel. zastavka Konstantinovy Lazné, Zelezniéni svréek

SO 102 - Zel. zastavka Konstantinovy Lazné, Zelezniéni spodek

SO 103 - Zel. zastavka Konstantinovy Lazné, nastupisté

SO 104 - Zel. zastavka Konstantinovy Lazné, pfistupové komunikace

SO 105 - Zel. zastavka Konstantinovy Lazné, kanalizace jednotna

SO 201 - Zel. zastavka Konstantinovy Lazné, rekonstrukce socidlniho zafizeni
SO 202 - Zel. zastavka Konstantinovy Lazné, orienta&ni systém

SO 301 - Zel. zastavka Konstantinovy Lazné, osvétleni nastupisté a Gpravy osvétleni

Na zaklade zavér( z Gvodniho jednani ke zpracovani projektu stavby byla projektova dokumentace
roz$ifena o provozni soubor PS 100 — Zel. zastavka Konstantinovy Lazné, kamerovy systém.
V ramci pfipominkového Ffizeni pozadalo OR Plzef ve svém Souhrnném stanovisku Kk projektu
stavby ze 14. 11. 2017 o vypusténi tohoto PS z dokumentace. Po odsouhlaseni poZadavku
projektantem a investorem byl tento provozni soubor z projektu stavby vypustén. Pokud se v textu
a ve vykresové Casti projektu objevuje nazev tohoto PS nebo termin ,kamerovy systém®, nepfihlizi
se k tomu.

POPIS :

SO 101 - Zel. zastavka Konstantinovy Lazné, zelezni&ni svréek

Obsahem tohoto SO je rekonstrukce Zelezni¢niho svréku podél nového nastupisté s navazanim na
stavajici kolej v prostoru prejezdu a za nastupi§tém. Celkova délka Gpravy je 174 m, z toho je
121,5 m vymeény kolejového rostu a 52,5 m smérového a vyskového vyrovnani. Kolejovy roét bude
proveden z uZitych prazci SB 8, kolejnice budou tvaru S49 regenerované. Nova kolej bude
provedena jako bezstykova v délce 150 m prodlouzenim na BezdruzZice. Z diivodu nerozebiratelné
konstrukce prejezdu P443 bude na zagatku Useku proveden ochranny styk. Vyména kolejnic zagne
mezi pfejezdem a stavajicim stykem. Novy styk musi byt tvofen z obou stran stejnym typem
prazcd, budou vyjmuty posledni dva dievéné prazce a nahrazeny uZitymi prazci SB 8. Ptechod
kolejnic tvaru S49 na stavajici tvar T bude proveden pfechodovym svarem. Sklonové poméry,
prostorova pruchodnost ani tratova rychlost se neméni.

Kolejové loZe je navrZeno jako zapusténé s drazni stezkou. Tloustka kolejového loZe bude min.
0,35 m pod loznou hranou prazce z pfirodniho drceného hrubého kameniva frakce 32/63 mm.
Vyziskany neznecCistény Stérk, se doplni v misté smérové a vyskové Upravy koleje.

SO 102 - Zel. zastavka Konstantinovy Lazné, Zelezniéni spodek

Obsah SO je sanace Zeleznitniho spodku v délce rekonstrukce Zelezniéniho svréku a zfizeni
odvodnéni vlevo od koleje.PraZzcové podloZi je navrzeno jako konstrukéni typ 2 tloustky 0,15 m.
Prazcove podlozi a zemni plan jsou v levostranném sklonu 5 % (od nastupi$té).Pro odvodnéni
svahu vlevo od koleje je navrzen otevieny rigol z tvarnic osazenych do betonového loZe. Rigol je
ukonéen vydlazdénym piikopem kamennou dlazbou. Rovna ¢ast dna piikopu je zalst&na do
prahove vpusti Zelezniniho pfejezdu P443 a do Sachty ¢. 1 trativodu. Poklop $achty trativodu je
osazen 50 mm nade dnem piikopu, aby voda do trativodu vtékala jen pfi vét§im neZz bé&zném
pfitoku. Pfi bézném deSti prfevede prahova vpust vodu zpifkopu a ze silnice dale za
pfejezd.Levostranny trativod odvodiuje zemni plan a kolejové loZe. Konstrukci trativodu tvori
trativodni ryha vyloZena filtraéni geotextilii, plastové trativodni potrubi DN 200 mm na
stérkopiskovém podsypu a zasyp trativodni ryhy drcenym kamenivem frakce.Na trativodu jsou
plastové revizni $achty DN 400 s uzamykatelnym poklopem. Trativod je od $achty S3 sveden do
kanalizacni pfipojky.
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SO 103 — Zel. zastavka Konstantinovy Lazné, nastupisté

Stavebni objekt fesi vystavbu nového vnéjsiho nastupisté o délce 60, vysSce 550 mm nad TK a o
Sifce 3,310 m. Vzdalenost nastupni hrany od osy koleje bude 1670 mm. Jedna se o nastupisté
typu L podie vzorového listu Zelezniéniho spodku Z 8.42-N. Nastupiété bude na mist& sougasného
nastupisté. Soucéasti SO je demolice konstrukce soucasného nastupisté, zamkova dlazba
z nastupistni plochy a z plochy pi'ed vypravni budovou bude rozebrana a znovu pouzita pfi stavbé
nového nastupisté.Konstrukce nastupisté bude z nastupistnich prefabrikatl typu L o délce 2 m
s pfedsazenou hranou, které budou uloZeny na vrstvu podkladniho betonu minimaini tloustky 100
mm. Nastupisté bude zasypano propustnym nenamrzavym materidlem o max. velikosti zrna 60
mm. Pochozi plocha nastupi§té bude tvofena uzitou betonovou dlazbou a betonovou dlazbou
s prvky pro nevidomé a slabozraké a pro osoby se zdravotnim postizenim. Dlazba bude ulozena
do piskového loZe nebo loZe ze suché malty, pod kterou bude Stérkodrt’ a zhutnéna zemni plan.
Zpevnéna plocha bude ve sklonu 2 % se spadem od koleje. Bude ohrani¢ena chodnikovymi
obrubniky v betonovém loZi. V levé ¢asti bude nastupis$ié odvodnéné pficnym skionem od koleje
do vsakovaciho pasu podél celé pochozi plochy. V pravé ¢asti nastupisté je odvodnéni nastupistni
plochy a plochy pred vypravni budovou feSeno pomoci zlabu, jehoz odtok je svodnym potrubim
napojen na novou splaskovou kanalizaci.Na zacatku a konci nastupisté bude umisténo ocelové
zabradli. Jeho rozsah, umisténi a technicky popis je zpracovan v projektu stavby.

SO 104 — Zel. zastavka Konstantinovy Lazné, pfistupové komunikace

V ramci SO 104 dojde k obnové pfistupovych komunikaci, aby byl zajistén bezbariérovy pfistup na
nové nastupisté. Jednad se o stavajici schodidté a o napojeni pfistupového chodniku na nové
nastupisté. Schodisté, které bude poSkozeno pfi stavbé kanalizace, bude betonové. Konstrukci
pFistupového chodniku bude tvofit betonova dlazba, loze z kameniva a Stérkodrt.

SO 105 — Zel. zastavka ZST Konstantinovy Lazné, jednotna kanalizace

V souéasné dobé neni zastavka napojena na kanalizaci. Odpadni vody ze stani¢ni budovy jsou
svadény do vyvazené zumpy a destové vody na terén a do pfilehlych prostori.Nové bude
zastavka pfipojena na méstskou jednotnou kanalizaci. Na stavajicim fadu bude vysazena
kanalizaéni $achta, ze které povede novy vedlej§i fad smérem k parkovisti a k zastavce, kde je
ukonéen v Sachté. Do této Sachty je napojena pfipojka DN200 ze zastavky. Na jejim konci je
Sachta, do které jsou pfipojeny domovni kanalizace z nového socialniho zafizeni a ze stanicni
budovy. Ze $achty S5 na pfipojce vede potrubi podél staniéni budovy pfistupovym chodnikem
k nastupisti, kde je ukondeno $achtou S7. Do této Sachty je napojen odvodiovaci Zlabek ze
zpevnéné plochy nastupisté a drenazni potrubi drazniho té€lesa. Domovni kanalizace a ruseni
stavajici Zumpy je soucasti SO 201 — Rekonstrukce socialniho zafizeni a drenézni potrubi je
soudasti SO 102 — Zelezniéni spodek.Vstupni kanalizaéni $achty jsou betonové prefabrikované
vnitfniho priméru 1,0 m a jsou navrzeny v mistech lomi a na konci trasy.Na trase pies
nezpevnény povrch bude nutné sejmout ornici a humozni vrstvu, ulozit ji na mezideponii a zpétné
pouzit po skonceni praci na kanalizaci k rekultivaci. Zpevnéné povrchy bude nutné vratit do
puvodniho stavu.

SO 201 — Zel. zastavka Konstantinovy Lazné, rekonstrukce socialnich zafizeni

Stav socialniho zafizeni v budové zastavky je nevyhovujici, bude provedena jeho rekonstrukce.
V bouracich pracich budou odstranény veskere pficky, podlaha na podkladni beton, dfevéna okna,
rozvody siti, obklady a omitky. V misté navrzené svodné kanalizace bude vybouran podkladni
beton a zfizen prostup zakladovou konstrukci. Prostor bude rozdélen na tfi prvky se samostatnymi
vchody. Zapadni vstup nejblize k hlavni budové je uren pro sluzebni potieby. Prvni vychodni
vstup je uréen pro WC muzi, druhy vstup je uren pro spoleéné WC zeny s Upravou pro imobilni
obc¢any. Nové pficky budou postaveny z plynosilikatovych tvarnic s kotvenim do nosnych zdi.
Obvodové zdi budou opatrfeny hydroizolaci, tepelna izolace bude provedena v nové podlaze.
Vytapéni bude zajisténo elektrickymi pfimotopy. Provede se vyména vSech rozvodl.Socialni
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zafizeni bude mozné vyuzit i v dobé nepfitomnosti sluZebnich pracovnikd (mincovni automaty) a
bude bezbariérové upraveno pro imobilni ob&any.

S0 202 - Zel. zastavka Konstantinovy Lazné, orientacni systém

Orienta¢ni systém v zastavce Konstantinovy Lazné je navrzen ze 4 tabuli ,Nazev stanice* a ,Smér
jizdy". Tabule jsou navrzené plechové s dvojitym ohybem. Upevnéné budou na samostatnych
konstrukcich z trubek osazenych do betonovych zaklad(l z prostého betonu o rozméru 0,900 x
0,500 x 0,500 m tridy C25/30. Konstrukce bude do zakladu upevnéna pomoci chemickych kotev a
plechu o rozmérech 0,210 x 0,210 mm. Barva pisma je navrzena signalni bila RAL 9003 s fontem
pisma Arial a barva tabuli je navrzena modra RAL 5010. Félie na tabulich bude nereflexni s
trvanlivosti 10 let. Povrchova Uprava ocelové konstrukce bude provedena kombinovanym
systémem protikorozni ochrany, zarovym zinkovanim ponorem s vysokym stupndm Kkorozni
agresivity. Pfed vjezdem do stanice bude tabule ,Nazev stanice” ve sméru stani¢eni umisténa pred
nastupis$tém vpravo a proti sméru staniceni pred nastupi§tém vlevo. Tabule ,Nazev stanice” a
,Smeér jizdy* budou umisténé na spolecné konstrukci za chodnikovym obrubnikem.Zastavka bude
vybavena piktogramy pro osoby se sniZenou schopnosti pohybu a orientace. Z nastupisté jsou tfi
vychody z toho dva jsou bezbariérové a jeden pfistup je feSen schodi§tém. Bezbariérové cesty z
nastupisté budou vyznaéeny piktogramem. U schodisté bude upozornéni na schodisté na zacatku
chodniku vedouciho z nastupisté.

SO 301 — Zel. zastavka Konstantinovy Lazné, osvétleni nastupisté a apravy osvétleni

SO fresi nové osvétleni nastupisté a pfistupovych cest, které bude zajisténo 6 sklopnymi
osvétlovacimi stozary vysky 6 m se svitidly se sodikovymi vybojkami 50 W. Pro venkovni osvétleni
bude instalovan novy pilif s rozvadétem pro méreni, jiSténi a ovladani osvétleni. Elektrické
propojeni bude kabelem v zemi. Souéasti dokumentace jsou Upravy v rekonstruovaném socialnim
zarizeni — provede se vyména pfivodu a nova instalace v objektu. Umisténi osvétlovacich stozart
je provedeno na zakladé svételnych vypocta. Stozary 1 — 4 se osadi na nastupidti rovnob&zné
s koleji ve vzdalenosti cca 5 m od osy koleje a s rozte¢i 20 m. Stozar ¢. 5 bude na pfistupu od
autobusového nadrazi a stozar €. 6 pobliz schodisté a kromé schodu bude osvétiovat pfichodovou
cestu do budovy.

V1. Organizace vystavby

Jedna se o stavbu, ktera svym charakterem slouzi ke zvyseni bezpecnosti cestujicich a zajidténi
bezbarierového pfistupu do vlakovych souprav. Zafizeni staveni$té bude umisténo piimo
v ZelezniCni zastavce, pfipadné na pozemcich obce v jeji bezprostiedni blizkosti. Pfevazné se
jedna o zpevnéné plochy, zbyvajici nezpevnéné Casti budou podle potieb zhotovitele dodasné
zpevneny a po ukonceni stavby uvedeny do plvodniho stavu. Elektrickou energii Ize vyuzit ze
stavajici budovy zastavky, pro zafizeni stavenisté se zfidi vlastni odbérné misto. Vodu Ize brat
z mistniho rozvodnéeho systému. Pro dopravu stavebnich strojd, zafizeni, stavebniho materialu a
odpadl ze stavby je mozné vyuzit zelezniéni i silniéni dopravu. Po silnici je k mistu stavby pfistup
po mistnich komunikacich k budové zastavky a k prejezdu. Pro navazeni materidlu a instalaci
Zelezni¢niho svrku se uvazuje vyuzit Zelezni¢ni dopravu. Vykladku materialu Ize provadét v ZST.
Bezdruzice. Pokud by néktery material nebylo mozné dovézt na misto stavby jinym zplisobem,
musi byt na stavbu dopraven pfed zahajenim vyluky. Pfed zahajenim zemnich praci musi byt
zjisteny polohy vSech dotlenych siti a zajisténa jejich ochrana podle podminek pfisludnych
spravcu a vlastnikl. Zhotovitel bude provadét a zajisti stavbu tak, aby hlukova zatéZ v chrané&ném
venkovnim prostoru staveb vyhovéla pozadavkim stanovenym v Nafizeni vlady ¢. 227/2011 Sb.
,O ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci®. Protoze prace budou provadény na
uzemi lazni je nezbytné vedle vSeobecnych zasad ochrany Zivotniho prostredi zajistit pfedevsim
ochranu povrchovych a spodnich vod pfed znegisténim.

VIl. PFipominky

Na zakladé vysledk(l projednani projektové dokumentace ve stupni projektové souhrnné feseni
stavby je nutné pfi realizaci stavby splnit nasledujici pripominky:

1) Pirealizaci stavby musi byt respektovan schvaleny projekt stavby, dodrzeny kapacitni Gdaje a
ukazatele a spInény pfipominky posuzovaciho a schvalovaciho protokolu.
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2)

3)

4)

6)

8)

9)

10)
11)

12)

Spinéni podminek, uvedenych v ,Technické a kvalitativni podminky staveb statnich drah®,
schvalené generalnim feditelem SZDC dne 8.1.2010 pod &j. S501/2010-OKS - treti
aktualizované vydani, zména ¢.11 ze dne 21.1.2017

PFi realizaci stavby musi byt dodrzena pfislusna ustanoveni zakona ¢. 266/94 Sbh., o drahach,
v platném znéni a vyhlasky & 177/95 Sb., stavebni a technicky Fad drah, v platném znéni.
Vyhladka Ministerstva dopravy €. 100/1995, kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci
a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad urdenych technickych
zafizeni) v platném aktualnim znéni.

Zhotovitel musi respektovat zakon ¢. 262/2006 Sb. — zakonik prace, zakon ¢. 309/2006 Sb. o
zajisténi dalSich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci, Nafizeni vlady ¢. 591/2006
Sb. o blizS§ich minimalnich pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich a ostatni pravni normy tykajicich se bezpecénosti prace a prace na drahach.

Pfi realizaci stavby je nutno dodrzet poZadavky na zaji$téni polohového a vyskového
zamereni skuteCného provedeni dokongenych provoznich souborli a stavebnich objekti nebo
jejich casti, geodetickymi metodami ve 3. tfidé pfesnosti (u pfedmétl, které zasahuji do
prijezdného prifezu nebo volného a schiidného manipulacniho prostoru ve 2. tfidé presnosti),
na vytyCovaci sit v soufadnicovém systému S-JTSK a ve vySkovém systému Bpv, zplsob
mé&feni stanovuje ,Opatfeni k zaméfovani objekt Zelezniéni dopravni cesty” vydané CD, DDC
pod &.j. 892/1998 — O7 ze dne 18.5.1998.

Zhotovitel v ramci vypracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby zpracuje
geodetickou &ast dokumentace stavby dle ,Pravidel pro vzajemnou vymeénu digitalnich dat
mezi drédznimi a mimodraznimi organizacemi®, tvofici pfilohu &. 6 smérnice ,Clenéni a smérny
obsah a rozsah pfipravné a projektové dokumentace” €. 1009/94 — O7 ze dne 22.12.1994.
Priloha byla schvalena vrchnim feditelem DDC pod ¢€.j. D3-001-X6 Geodézie s Ucinnosti od
1.9.2000, aktualizované verzi 2.1 €. 164/03-07-hg ze dne 27.1.2003, platné od 1.3.2003.
Soucasti zpracovani geodetické dokumentace bude vybudovani a stabilizace geodetického
bodového pole a zakladni geodetické zaméfeni, které bude tvofit zaklad pro vypracovani
geodetické dokumentace.

V ramci realizace bude pro jednotlivé provozni soubory a stavebni objekty, uvedené jako
ur€ena technicka zarizeni, zajisténo provedeni TBZ UTZ. Budou stanoveny podminky a
rozsah zkusSebniho provozu a pfipadné uréeny ucelené provozuschopné &asti stavby.

PFi realizaci stavby je nutné respektovat zavazna vyjadfeni véech dotéenych organd statni
spravy a vyjadieni dotéenych organizaci, které ke stavbé sdglily sva stanoviska (viz ¢l. 1l
posuzovaciho protokolu), a zajistit aktualizaci propadlych vyjadieni. Je nutné respektovat
podminky uzavienych smluv, Uzemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni nebo jiného
spravniho rozhodnuti Drazniho tfadu a mistné pfislusného stavebniho Urfadu.

PFfipominky uvedené v tomto bodé posuzovaciho protokolu tvofi nedilnou soucasti zadavaci
dokumentace na zhotovitele stavby.

V realizaci stavby je nepfipustné meénit obsahovou naplf stavby stanovenou projektem.

Zhotovitel na zakladé navrhu vlastnich stavebnich postupl predlozi aktualizovany
harmonogram provadéni stavby a pfipadny pozadavek na vyluky Zelezni¢niho provozu. Pfed
zahajenim praci bude dohodnut rozsah potfebnych vyluk a postup pfi tvorbé vylukového
rozkazu ve smyslu pfisluénych ustanoveni pfedpisu SZDC D 7/2.

sv v

v majetku nebo ve spraveé draznich i mimodraznich organizaci uvedenych v €asti lll. (dale jen
spravcu siti). Na zakladé vyjadreni spravcl siti stanovi zpracovatel dal§iho stupné projektové
dokumentace konkrétni pozadavky pro zhotovitele stavby, pro pozadani o vytyCeni tohoto
zafizeni a zajisténi pfipadného odborného dozoru pfi provadéni téchto praci. Provede zakres
v8ech dotlenych siti do koordinaéni situace a stanovi podminky pro prace v mistech ulozeni
siti a v ochrannych pasmech siti, kde nesmi byt k vykopovym pracim pouzito Zzadnych
mechanizaénich prostfedkl. Souasti zpracovani daldiho stupné projektové dokumentace
musi byt vypracovany a odsouhlaseny jejich spravci detaily kfizeni a soubé&hy v souladu s
CSN 736005 ,Prostorové uspofadani siti technického vybaveni“ (vydané 09/1994), CSN
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334050 ,Predpisy pro podzemni sd&lovaci vedeni* a CSN 341050 ,Predpisy pro kladeni
silovych elektrickych vedeni“. Dale stanovi pro zhotovitele stavby nasledujici uvedené
podminky: Pokud dojde k obnazeni kabelovych vedeni, je nutné ucinit pro jejich ochranu pred
mechanickym poskozenim vesSkera potifebna opatieni. Po ukonéeni zemnich praci je treba
zhutnit zeminu pod zafizenim SZDC, s. o. a CD, a.s. a obnovit jeho kryti véetné poloZeni
vystrazné folie. Pfed zadhozem obnaZenych kabelll je zhotovitel povinen pfizvat zastupce
uvedenych vykonnych jednotek a organizaci ke kontrole jejich celistvosti a zplsobu ulozeni.
Teprve po provedeni této kontroly miize byt realizovana definitivni Uprava terénu v misté
stavby. Na kabelovych trasach nesmi byt zfizovano zafizeni stavenisté, umisténo slozisté
materialu a odstavovana tézka stavebni technika. Zemni prace nesmi ménit vysku kryti
stavajicich kabelovych tras atyto nesmi byt zakryty nerozebiratelnym krytem. Provadéné
vykopy musi byt ohrazeny a za noci osvétleny tak, aby byla zajisténa bezpecnost Zelezni¢nich
zaméstnancul a cestujici verejnosti.

13) Po skonceni stavby musi zhotovitel uvést dotéené nemovitosti do ptvodniho stavu, resp. do
radného stavu podle projektu.

14) Zhotovitel musi respektovat navrh nakladani s odpady v prabéhu stavby s uvedenim jejich
mnozstvi dle jednotlivych kategorii a podminky z jeho projednani s dotéenym organem statni
spravy na Useku nakladani s odpady véetné projednani navrhu konkrétnich skladek. Protokoly
o nakladani s odpady musi dokladovat pfi kolaudaci. Zhotovitel zajistuje splnéni vsech
podminek z rozhodnuti a vyjadreni organli ochrany Zivotniho prostredi.

15) Zhotovitel bude respektovat souc¢asné majetkopravni vztahy na Zeleznici a bude rozliSovat
praci na zarizeni v majetku statu, spravovanych SZDC s. o. a praci na zafizeni, pozemcich a v
prostorach v majetku tietich stran (CD, a.s., soukromych subjekt().

VIIl. Zavér

Pfedlozeny projekt stavby odpovida zasadam stanovenym Smérnici generalniho feditele SZDC &.
11/2006 ze dne 30. 6. 2006 ve znéni zmény ¢. 1 ze dne 1. 4. 2012 ,Dokumentace pro pfipravu
staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich*.

Jeji projednani s dotenymi organy statni spravy, spravci siti technického vybaveni a v ramci
organizaci SZDC, s.o. a Ceskych drah, a.s. bylo v zdsadé kladné. a nebrani jejimu schvaleni.
Pfipominky z projednani byly uplatnény v ramci zpracovani projektové dokumentace ve stupni
projektové souhrnné feseni dle ¢l. 1ll. a VII.

Na zakladé kladného vysledku projednani a posouzeni predlozeného projektu stavby naméstek
feditele OJ pro techniku Stavebni spravy zapad:

a) doporucuje schvalit
projekt stavby: ,,Rekonstrukce nastupisté v zelezni¢ni zastavce Konstantinovy Lazné“,
b) doporucuje stanovit
tyto zavazné ukazatele stavby:
- celkové limitni naklady stavby.
- kapacitni udaje.
c) doporucuje ulozit
spInéni pfipominek uvedenych v bodé lll. a VII. tohoto posuzovaciho protokolu
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