Zapis

z 29. zasedani Centralni komise dne 4. 10. 2013 k projektiim infrastruktury Zeleznic,

které probihd na zikladé platné smérnice MD ¢&. V-2/2012 , Smérnice upravujici postupy
Ministerstva dopravy, investorskych organizaci a Stitniho fondu dopravni infrastruktury
v prubéhu piipravy a realizace investi¢nich a neinvesti¢nich akei dopravni infrastruktury,
financovanych bez tc¢asti statniho rozpoétu*.

Seznam piedloZenych navrhi projekti k projednéni:

Potadové piredloZzeno Celkové investi¢ni
&islo Studie proveditelnosti Ministerstvu naklady v tis. K¢
dopravy (bez DPH)
Studie proveditelnosti GSM-R pro sit’ Vypusténo z
celostdtnich drah CR, aktualizace II1 programu
Dotk o L pf'efllozeno Celkové mv?stlém
&slo Nazev investi¢ni akce Ministerstvu | ndklady v tis. K¢
dopravy (bez DPH)
GSM-R I1I. koridor Beroun-Plzen-Cheb Vypusténo z
ZpP programu
Zvyseni tratové rychlosti v km 26,505 —
I 29,881 trati Beroun Rakovnik B 1235854
2 Rt?kons‘trukce kunc¢ického zhlavi v ZST 7p 493 894 -
Vitkovice
Modernizace tratového useku Brno —
. Maloméfice — Brno Zidenice il 746 206,-
4 Negrelliho viadukt ZP 998 637.,-
ZvySeni kapacity traté Nymburk — i
s Mlad4 Boleslav, 1. stavba b 8 705
Poradové predlozeno | Celkové investi¢ni
sl Zadavaci podminky Ministerstvu | naklady v tis. K¢
b dopravy (bez DPH)
Zadavaci podminky veiejné zakazky S )
1 _CDP Praha* K projednéni 740 354,
Zadavaci podminky vefejné zakazky
2 ,Upravy zab. zaf. pro ETCS v dseku K projednéni 123 000,-
Praha — Kolin*
Zadéavaci podminky vefejné zakdzky S 254 246.-
3 ,,DOZ Breclav — Brno* ™ prOJednanl ] . ’
Poradové : ~ predlozeno C._e]_kt_)vé_'i_llvesﬁﬁlii
&islo Rizné Ministerstvu | naklady v tis. K&
: : e dopravy ___ (bez DPH)
Informace o zméné vécného feseni
oproti schvalenému ZP u stavby 42 366.-
. ..Rekonstrukce ZST Horazd’ ovice 6 2
predmésti*
5 Info - ,,Prodl. podch. a zajist’ bezbar. 73 600.-

pfistupu na nastupisté zst. C. Brod*




3 Informace - ,,DOZ Bieclav — Brno*

4 Informace k plnéni podminek z CK MD
ze dne 26. 9. 2013

Informace Studie proveditelnosti GSM-
5 R pro sit celostatnich drah CR,
aktualizace I11.

6 Informace ,,Uzel Plzen, 3. stavba —
presmyk domazlické traté*

Investor: Spréva zelezni¢ni dopravni cesty, s. o.

Investiéni akce:

1. ZvySeni trat'ové rychlosti v km 26,505-29,881 trati Beroun - Rakovnik.

Investor: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s. o.

Projektant: Sdruzeni firem PRODIN a. s. + TOP CON SERVIS s. r. 0. - TRAT BEROUN -
RAKOVNIK

Druh dokumentace: Zamér projektu

Predklddd se: v souladu s platnou smérnici MD &. V-2/2012

Misto realizace (kraj): StfedocCesky

Predpoklddand realizace: 2015

CIN: 123,894 mil. K¢ (bez DPH) ve smiSené cenové trovni

ISPROFOND: 521 372 0014

CIN: 123,894 mil. K¢; financovdni se predpoklddd zrozpo¢tu SFDI na rok 2013
a SDV 2014 - 2015 a v ramci spolufinancovani z prostiedk OPD. Limitni ndklady zahrnuji
rozpoctovou rezervu ve vysi 10% dle pravidel FIDIC. (SEDI = 28499 mil. K¢: EU =
95,395 mil. K¢).

Ekonomickd efektivnost projektu:

FRR = 0,67 %; FNPV = - 39 666 tis. K¢; B/C Ratio = 0,65;

ERR =6,81 %; ENPV = 11 952tis. K¢&; B/C Ratio = 1,12, tzn., Ze z hlediska ekonomické
analyzy je projekt ekonomicky efektivni.

Ucel stavby:

Jednd se o stavbu, kterd ftes$i zvySeni tratové rychlosti na celostitni jednokolejné
neelektrizované trati Beroun - Rakovnik v tseku mezi stanicemi Roztoky u Kiivoklatu -
Meéstecko u Kiivoklatu v km cca 26,505 — 29,881. Soucdsti stavby bude rekonstrukce
umélych staveb (mosti a propustkil). Stavba lezi na trati mimo TEN-T (3. osa). Cilem
rekonstrukce bude zkriceni jizdnich dob a ptepravnich ¢ast, zvySeni bezpecnosti vlakové
dopravy na Zelezni¢ni dopravni cesté a zvySeni kultury cestovani. ZvySeni cestovni rychlosti
prinese tsporu jizdni doby, ¢imZ se posili konkurenceschopnost Zelezni¢ni dopravy.




V feSeném tratovém tseku je kolejové loZe zabahnéné a jsou zde problémy s geometrickou
polohou koleje (ddle jen ,,GPK*). Materidl Zelezni¢niho svriku v daném tseku se sklddd
z kolejnic tvaru S49 na betonovych nebo devénych prazcich. Kolej je stykovand. V obloucich
o malych polomérech jsou kolejnice vySkové a bo¢né ojeté. Stdvajici odvodnéni je
v nékterych mistech nefunkéni. Soucasnd tratovd rychlost je 50 kmv/h.

Rekonstruovand trat” bude po stavebni i provozni striance uvedena do takového stavu, aby
vyhovovala platnym pfedpisim a normdm. Po realizaci této stavby bude dosaeno tratové
rychlosti 70 km/h, respektive 75 km/h pro nedostatek pievy$eni 130 mm. Rekonstrukei
predmétného tseku bude zajiSténa bezpetnost Zelezni¢niho provozu, a to jak po strdnce
fddného technického stavu jednotlivych zafizeni, tak i zhlediska dodrZeni volného
a schiidného manipula¢niho prostoru. Stavbou budou odstranény nedostatky tykajici se
nefunkéniho odvodnéni Zelezni¢niho télesa. Bude provedeno odvodnéni télesa Zelezni¢niho
spodku v prostoru zdfezu a také bude zamezeno podméceni Zelezni¢niho télesa vodou
z odvodnén{ tuneld. V mistech, které vykazuji poruchy GPK a kde se vyskytuji blativd mista
budou zfizeny sanaéni vrstvy Zelezni¢niho spodku. Na zastdvce Kiivokldt bude zi{zeno nové
ndstupist€ s vySkou ndstupistni hrany 550 mm nad temenem kolejnice typu L o délce 130m.
Bude provedena tdprava napojeni nastupi$té na komunikaci a vefejné stezky. V celém tseku
bude provedena rekonstrukce Zelezni¢niho svrsku s pouZitim uZitych regenerovanych kolejnic
tvaru S49. Budou pouZity nové betonové prazce s pruznym upevnénim a zfidi se bezstykova
kolej. U Zelezni¢niho mostu v km 27,190 bude provedena rekonstrukce ocelového mostniho
pole pfes Berounku, kterd umozZni osadit na ocelovou konstrukci bezstykovou kolej. Provede
se rekonstrukce podélniki a uloZeni mostnic. Na inunda¢nich polich bude provedena nova
hydroizolace nosné konstrukce, Gprava fims a zabradli. U Zelezni¢nich mostd v km 28,378
akm 31,595 bude provedena ndhrada ocelovych konstrukei s prvkovou mostovkou za mosty
s prub&Zznym kolejovym loZzem. U mostd v km 27,453, km 28,056 a km 29,701 bude
provedena nova hydroizolace, iprava fims a zdbradli. Stejné dpravy budou provedeny také
na propustcich. Na vjezdovych portalech tunelti budou provedeny vymeény krajnich svodnic,
kterymi protéka voda a v zimnich mésicich zde dochazi k namrzani Zelezni¢niho svrku.

Uzemné technické podminky:

Umisténi stavby je ddno soucasnym situovanim traté. Stavba je umisténa v ochranném pasmu
drdhy, v prevdzné &dsti na pozemcich Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, s. 0. a Ceskych drah,
a.s. Vedeni kabelové trasy se pfedpoklddd v nékterych mistech, z prostorovych divodd,
umistit i na sousednich pozemcich. Pfiprava tizemi pro stavbu neni potfebnd, vSechny ¢innosti
pro realizaci stavby vcetné pieloZek inzenyrskych siti jsou soucdsti stavby.

PoZadavky na zabezpeceni budouciho provozu a udriby a déleni ndkladu dle druhu
majetku:

Technické a finanéni poZadavky na zabezpeceni budouciho provozu stavby budou feleny
apopsany v rdmci jednotlivych provoznich souborti a stavebnich objektli dokumentace
stavby. Pfehled budoucich spravcli a déleni ndkladii bude uveden v souhrnném rozpoctu
stavby. Provedenou rekonstrukci vSak nedojde ke zmeéné jednotlivych sprdvcl a instituci
zajist'ujici Gdrzbu objekti. Vzhledem k tomu, Ze nedochdzi k roz§ifeni stdvajici Zeleznicni
sité, nevznikd ani potieba narGistu pracovnikl tdrZby.



Rozpis nakladi:

V tis. CZK CELKOVE NAKLADY
PROJEKTU
1 Poplatky za plany / stavebni 5 480
projekt
2 Nakup pozemkn
3 Vystavba 105 522
4 Technologie
5 Nepiedvidatelné udalosti” 10 522
6 Piip. tiprava ceny®
7 Technicka pomoc 110
8 Propagace 100
9 Dozor v pritbéhu vystavby 2160
10 Mezisoucet 123 894
11 | (DPHY)
12 | CELKEM"Y

Zavér Centralni komise MD:

Centralni komise MD rozhodla, Ze zamér projektu investi¢ni akce ,,ZvySeni trat'ové
rychlosti v km 26,505-29,881 trati Beroun - Rakovnik* se schvaluje bez podminek.

2. Rekonstrukce kunéického zhlavi v ZST Vitkovice.
Investor: Spréava zelezni¢ni dopravni cesty, s. 0.
Projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a. s.

Druh dokumentace: Zamér projektu

Predklddd se: v souladu s platnou smérnici MD &. V-2/2012
Misto realizace (kraj): Moravskoslezsky

Predpoklddand realizace: 2014 - 2015

CIN: 493,894 mil. K¢ (bez DPH) ve smiSené cenové urovni
ISPROFOND: 581 372 0001

CIN: 493,894 mil. K¢; financovani se predpokladd zrozpoctu SFDI na rok 2013
a SDV 2014 - 2015 a v ramci spolufinancovéni z prostiedktt OPD. Limitni ndklady zahrnuji
rozpoc¢tovou rezervu. (SFDI = 105,398 mil. K¢; EU = 388.497 mil. K¢).

Ekonomickd efektivnost projektu:

FRR = - 4,88 %; FNPV =- 318 551 tis. K¢

ERR = 6,78 %: ENPV = 74 301 tis. K¢, B/C Ratio = 1,20, tzn., Ze z hlediska ekonomické
analyzy je projekt ekonomicky efektivni.



Uéel stavby:

Jedna se o stavbu, kterd fesi odstranéni nevyhovujiciho stavu Zelezniéniho svriku a dalich
zafizeni na kuncickém zhlavi v Zst. Ostrava Vitkovice, leZici na dvoukolejné elektrizované
celostdtni trati Cesky Té&in — Ostrava Svinov v km cca 32 ,645 az 33,450. Stavba leZi na trati
TEN-T. Ve stavbé bude feSen Zelezni¢ni svriek a spodek, umélé stavby, trakéni vedent,
zabezpeCovaci a sdélovaci zafizeni. V soucasné dobé je zde tratova rychlost 80 km/h. Stavba
»Rekonstrukce kuncického zhlavi v Zst. Ostrava Vitkovice* souvisi se stavbou ,.Rekonstrukce

TZZ Ostrava Vitkovice — Ostrava Svinov*, ale neni podmifiujic{ stavbou.

Cilem rekonstrukce je zvy3eni trat'ové rychlosti na 120 km/h pro klasické soupravy, dosazen{
tiidy zatiZitelnosti D4 a prljezdného profilu Z-GC. Po realizaci stavby dojde ke zvySen{
bezpecnosti provozu a ke zvySeni komfortu cestujicich.

Predmétem stavby bude rekonstrukce stdvajicich koleji a vyhybek kuncického zhlavi
Zelezni¢ni stanice Ostrava Vitkovice. Ddle bude provedena rekonstrukce navazujicich
tratovych koleji v Gseku Zst. Kuncice — Zst. Vratimov. Stavbou bude zvySena tratova rychlost
na 120 km/h. Hlavni tratové koleje budou z nového svrikového materidlu tvaru 60 E2
na betonovych prazcich s pruznym upevnénim. Ze stejného svrSkového materidlu budou
1 vyhybky vloZené do hlavnich koleji. Vyhybky budou vybaveny elektrickym ohfevem vymeén
vetné ohfevu prostoru Zlabovych prazch. Piedjizdné koleje na kunéickém zhlavi budou
znového svrSkového materidlu 49 El na betonovych praZzcich s pruZznym upevnénim.
VSechny koleje a vyhybky budou svafeny do bezstykové koleje. Konfigurace Kunéického
zhlavi bude navrZena tak, aby byly zachoviny uZite¢né délky 810 m pro kolej €. 2, 4 a 780 m
pro kolej €. 1, 3. Osové vzddlenost koleji €. 1, 2, 3 a 4 bude 5,0 m. Propojeni na vle¢kovou
kolej VITKOVICE Doprava a. s. bude provedeno vyhybkou ¢&. 8 snapojenim na novou
vyhybku €. 143. Vjezdy do koleji ¢. 4 a 3 budou navrZeny na rychlost 60 km/h. Spojka
mezi tratovymi kolejemi ¢. 2 a 1 bude provedena vyhybkami ¢ 4 a 6 pro rychlost 60 km/h.
Spojka mezi tratovymi kolejemi ¢. 1 a 2 bude provedena vyhybkami €. 1 a 2 pro rychlost
50 km/h. Spojka mezi tratovymi kolejemi ¢. 1 a 2 bude v piimé pfed mostem v km 33,223
s propojenim na vle¢ku ArcelorMittal Ostrava a. s. z koleje ¢. 2. Rekonstrukce Zelezni¢niho
spodku bude provedena v obou tratovych kolejich a vSech stavbou dotéenych stani¢nich
dopravnich kolejich. Bude navrZena jednotnd skladba rekonstrukce praZcového podloZi.
Odvodnéni tratové kolej ¢. 1 bude provedena do nezpevnéného piikopu. Kolej €. 2 bude
odvodnéna trativodem a bude ve dvou mistech pii¢nym svodem vyvedena do piikopu u koleje
C. 1. Rekonstrukci dotéené stanicni koleje budou odvodnény soustavou trativodu
s odvodnénim do retenéni nadrze a vsakovaci jimky v km 33,368. Bude provedena
rekonstrukce dotéenych umélych objekt (Zelezniéni propustek v km 32,650 a Zelezni¢nich
mostl v km 33,065 a 33,223). U mostu v km 33,223 (pfes ulici Misteckou) bude provedeno
nadbetonovani spfazené Zelezobetonové desky =z divodu navySeni zatiZitelnosti nosné
konstrukce mostu. Po dobu rekonstrukce mostu pifes ulici Misteckou bude stdvajici
dvoukolejnd tramvajovd trat provizorné pievedena do jednokolejné trati. V Zst. Ostrava
Vitkovice budou provedeny stavebni Gpravy mistnosti pro umisténi technologického zatizeni.
Piechod kabelli pod koleji§tém bude pomoci kabelovodu. Rozsah trakéniho vedeni bude
odpovidat rozsahu tprav Zelezni¢niho svrSku a spodku. V dotéeném useku bude realizovéano
trakéni vedeni v parametrech pro maximadlni rychlost 160 km/h v hlavnich kolejich. Bude
vybudovino nové osvétleni hlavniho kolejisté. Dale budou provedeny pfelozky silnoproudych
vedeni a sdé€lovacich zafizeni.

V celé stanici bude vybudovdno nové elektronické staniéni zabezpecovaci zafizeni
3. kategorie. Nové vyhybky s celistovymi zdvé€ry budou zabezpefeny rozieznymi
elektromotorickymi piestavniky se Zlabovymi prazci. V celé Zst. budou vSechna navéstidla
nahrazena navéstidly novymi, rovnéz bude vybudovana nova kabelizace. Nova stavédlova



Gstfedna se umisti v 1. NP v mistnosti byvalé telefonni dstiedny. Bude provedena dprava
tratového zabezpeCovactho zafizeni. V Zst. Ostrava-Vitkovice bude nové instalovdn

kamerovy systém pro sledovéni ndstupi§t. Déle bude provedeno doplnéni dispecerské fidici
techniky v Zst. Ostrava-Vitkovice.

Uzemné technické podminky:

Stavba tlzce navazuje na soucasné zpracovdvanou piipravnou dokumentaci stavby
..Rekonstrukce TZZ Ostrava Vitkovice — Ostrava Svinov“, se kterou je koordinovina
avramci stavby bude v tomto t. G. poloZena kabelizace. Ve vazb& na projektovy zdmér
Ostravsky Zelezni¢ni okruh®, zpracovany Mott MacDonaldem CZ, s.r.o v lednu 2013, byly
vyhybky kol. spojek pfed mostem v km 33,223 situovény tak, aby bylo v budoucnu pip.
moZno provést kolejové napojeni OZO vloZenim vyhybky do tratové koleje ¢.1. Rovnéz SZZ
umoZzni piip. budouci zapojeni nové vyhybky. Stavba je situovéna pfevdzné na télese drihy a
tedy na pozemcich SZDC, s. 0. a CD, a. s., déle potom na pozemcich Vitkovice Doprava, a.s.,

ArcelorMittal Ostrava a.s., Statutidrniho mesta Ostrava a RSD CR. Pozemky nepodléhaji
ochrané zeméd€lského pldniho fondu. Na mimodraZnich pozemcich budou pouze do¢asné
zabory. Pozemky nespadaji do ochrany PUPFL. Umisténi SO a PS nezasahuje ani do
ochranného pasma lesa, které ¢inni 50 m od hranice pozemku uréeného k plnéni funkce lesa.
Realizace stavby si nevyzada vykup pozemki a staveb nebo jejich ¢4sti.

PoZadavky na zabezpeceni budouciho provozu a iidriby a déleni ndkladii dle druhu
majetku:

Stavba nezvysi naroky na poCty zaméstnancii obsluhujici dotéeny tsek trati. Realizaci stavby
dojde ke sniZeni ndroki na ddrZbu v prostoru kunéického zhlavi z titulu rekonstrukce
Zelezni¢niho svr8ku, spodku, zabezpecovaciho zafizeni, trakéniho vedeni a nékterych
souvisejicich objektd.

Rozpis nakladu:

V tis. CZK CELKOVE NAKLADY
PROJEKTU
Poplatky za plany / stavebni projekt 390219817
Nékup pozemki 0
Vystavba 397 665 000
Technologie
Nepiedvidatelné udalosn(” 38 977 000
Piip. iprava ceny"”
Technicka pomoc 3610000
Propagace 480 000
Dozor v pritbéhu vystavby 13 942 679
10 || Mezisoucet 493 894 496
11 | (DPHY) 103 717 844
12 | CELKEM®™ 597 612 340




Zavér Centralni komise MD:

Centralni komise MD rozhodla, Ze zimér projektu investi¢ni akce ,,Rekonstrukce
kundického zhlavi v ZST Vitkovice“ se schvaluje bez podminek.

3. Modernizace trat'ového dseku Brno Malomé¥ice — Brno Zidenice.
Investor: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s. o.

Projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a. s.

Druh dokumentace: Zamér projektu

Predklddd se: v souladu s platnou smérnici MD €. V-2/2012

Misto realizace (kraj): Jihomoravsky

Predpoklddand realizace: 2014 - 2015

CIN: 746,206 mil. K¢ (bez DPH) ve smiSené cenové tirovni
ISPROFOND: 562 3720005

CIN: 746,206 mil. K¢&; financovéni se pfedpokldda z rozpo&tu SFDI na rok 2013 a SDV 2014
- 2015 a v rdamci spolufinancovini z prostfedktt OPD. Limitni ndklady zahrnuji rozpo&tovou
rezervu ve vySi 10% dle pravidel FIDIC. (SFDI = 231,167 mil. K&; EU = 515,039 mil. K&).

Ekonomickd efektivnost projektu dle SP varianta B:

FRR =-1,85 %; FNPV = - 262 315 tis. K¢ B/C Ratio = 0,62

ERR = 6,80 %; ENPV = 140 589 tis. K¢, B/C Ratio = 1,23, tzn., Ze z hlediska ekonomické
analyzy je projekt ekonomicky efektivni.

Uéel stavby:

Jednd se o stavbu, kterd se nachdzi na dvoukolejnych elektrizovanych celostdtnich tratich
Brno - Ceskd Tiebova a Brno - Havlickiv Brod v mezistaniénim dseku Brno Maloméfice —
Brno-Zidenice v km cca 158,768 - 161,454. Pifedmétem feSeni bude modernizace
Zelezni¢niho svr8ku a spodku hlavnich tratovych koleji véetné rekonstrukce umélych staveb.
Déle budou provedeny nezbytné upravy stani¢nitho zabezpefovaciho zafizeni (SZZ)
pro vybudovani nového elektronického trojznakého tratového zabezpeCovaciho zafizeni
(TZZ) v tseku Zidenice - Maloméfice. V ramci stavby bude feSeno sdélovaci zafizeni,
silnoprouda technologie v&etné DRT, dprava trakéniho vedeni a napdjeni. Stavba leZi na trati
TEN-T. V mezistaniénim tseku Brno-Maloméfice — Brno-Zidenice se nachdzi celkem 7
tratovych koleji. Tratové koleje €. 1 a 2 jsou souéasti 1. tranzitniho Zelezni¢niho koridoru
(TZK) Brno - Ceskd Tfebova a tratové koleje ¢. 1K a 2K leZi na trati Brno hl. n. - Havlickav
Brod. Zbyvajici tratové koleje ¢. 4, 6 a 8 nejsou soucdsti této stavby. Soulasnd tratovd
rychlost 80 km/h bude po modernizaci zvySena v hlavnich kolejich ve sméru Cesk4 Tiebova
na rychlost 115 km/h pro klasické soupravy a pro naklapéci soupravy na rychlost 130 km/h.
Trat'ova rychlost ve sméru na Havli¢kiv Brod bude v rozmezi 90 az 110 km/h.

Cilem rekonstrukce je provést zvySeni tratové rychlosti, zajistit tfidu zatiZitelnosti D4
a prijezdny prufez UIC GC. Zajistit vybaveni traté takovym technologickym zafizenim, které
bude zajiStovat plnou bezpecnost provozu pii tratové rychlosti do 160 km/h. Po realizaci
bude stavba spliiovat podminky interoperability.

V feSeném rekonstruovaném tseku bude provedena rekonstrukce hlavnich koleji €. 1,2, 1K
a2K se smérovou a vySkovou tpravou. Novy Zelezni¢ni svrSek bude tvaru 60 E2
na betonovych prazcich s bezpodkladnicovym pruznym upevnénim. Kolej bude svafena



v bezstykovou kolej. Na zikladé geotechnického priazkumu bude navrZena konstrukce
prazcového podloZi Zelezni¢nitho spodku. Odvodnéni bude tvofeno vétiinou trativodnim
systémem s piipadnym doplnénim o hlavni sbéraé. Soucasné bude provedena tprava
pfilehlych svahii u otevienych piikopii. Bude provedena rekonstrukce mostu v km 159,116
(ulice Karlova) s provedenim nové hydroizolace desky v celém rozsahu poloviny mostu
(pod kolejemi €. 1K, 1,2, 2K) v¢etng dilataén{ spary a bude provedena tprava fims. U spodni
stavby bude provedena sanace poSkozenych mist. Rimovy podchod v km 159,645 bude
zruSen. U podchodu v km 160,510 bude provedena bezegvi, celoplo$nd nova izolace.
Ve stavb¢ bude zfizen kabelovod, ktery bude chranit kabelové trasy Jjednotlivych vedeni
v modernizovaném dseku. Dile budou zfizeny protihlukové stény. V ndvaznosti
na rekonstrukci Zelezni¢niho svriku, spodku a vystavby souvisejicich za¥{zeni bude provedena
rekonstrukce trak¢niho vedeni (TV) a ukolejnéni. Souéasti rekonstrukce TV bude prevéseni
stdvajictho zdvésného optického kabelu. V rekonstruovaném tdseku bude stavajici
automaticky blok nahrazen novym elektronickym trojznakovym TZZ s pienosem navésti
akodu vlakového zabezpeteni v celém tratovém tseku a se soustfedénim vystroje
do stavédlové Gstiedny v Brné Zidenicich.

Piinos je predeviim dosaZen ve zvySeni bezpelnosti provozu Zelezni¢ni dopravni cesty
zajiSténim poZadované prostorové prichodnosti a zlepSeni parametrii dotéeného tseku traté.
Dale z duvodu zvySeni tratové rychlosti dojde k tspordm Gasu zejména v osobni dopravé.
Soucasné dojde k odstranéni starych zafizeni, kterd jsou za hranici své Zivotnosti a jsou ve
Spatném technickém stavu.

Uzemné technické podminky:
Zameér projektu bude realizovan na katastrdlnim tzemi Zidenice a Maloméfice v ramci
Statutarniho mésta Brna.

Katastralni uzemi Malomériice:

Viastnik
RC (I€) , Iméno vlastnika (nazev), adresa (sidlo), spoluvlastnicky podil

LV parc.Cislo | vyméra | parc.€islo | pfivod | vyméra druh —_—

dle KN dle KN dle ZE ZE ZE pozemku zpiisob vyuZiti

CR-Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace DIazdéna 1003/7, Praha,

486 Nové Mésto, 110 00

1897/43 26 zast.pl. bez ¢.p.

1895/3 455 ost. plocha ost.komunikace

1897/61 6517 ost. plocha draha
872 1/5 BoZena Dobrovolna, Selska 14/57a, Brno, MaloméFice, 614 00

1/5 Marie Fojtikova, Zitna 1479/13, Brno, Retkovice, 621 00
1/5 Franti$ek Kellner, namésti Svornosti 2387/2, Brno, Zaboviesky, 616 00
1/5 Josef Kellner, Selska 14/57a, Brno, MaloméFice, 614 00
1/5 Viktorie Markova, Heyrovského 594/10, Brno, Bystrc, 635 00
1901/17 359 travni porost |
1900/19 23 ostatni plocha jina plocha

1187 | CEMENTARNA MALOMERICE s.r.0., Slam&nikova 1008/23b, Maloméfice, 61400 Brno

1808/46 16 ostatni plocha jina plocha
1809/1 229 ostatni plocha ostat.kom.
1809/17 60 zast. pl. jina stavba
1897/60 142 ostatni plocha draha




f

|

3042

SJM Blaha Miroslav a Blahova Hana, Fryéajova 410/155a

1802/1 7979
SHER Ceské drahy, a.s., nabF. Ludvika Svobody 1222/12, Praha, Nové Mésto, 110 15
1517/4 2053 zahrada
1519 2714 ostatni plocha draha
1797/1 3252 ostatni plocha ostat.kom.
1802/1 9151 ostatni plocha jina plocha
1804 11882 ostatni plocha sport. a rekr. pl.
1806/1 3784 ostatni plocha neplodna ptida
1808/1 4095 ostatni plocha jina plocha
1897/1 620374 ostatni plocha draha
1897/23 17665 ostatni plocha draha
1898 7636 ostatni plocha draha
1897/67 35 zast. pl. vyroba
1897/75 27 zast. pl. doprava
1897/125 37 zast. pl. doprava
10001 Statutarni mésto Brno, Dominikanské namésti 196/1, Brno, Brno-mésto, 601 67
1515/2 2 ostatni plocha draha
1808/41 250 ostatni plocha jina plocha
1897/4 1527 ostatni plocha drdha
1897/22 1908 ostatni plocha ostat.kom.
1901/13 174 travni porost
60000 | ¢€R - UFad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych, Rasinovo nabFezi 390/42,
Praha, Nové Mésto, 128 00
1710 | 6594 | | ostatni plocha ostat.kom.
Katastralni izemi Zidenice:
Vliastnik
RC (I€) , Iméno vlastnika (nazev), adresa (sidlo), spoluvlastnicky podil
Lv parc.Cislo | vymeéra | parc.Cislo vyméra druh —
dle KN dle KN dle ZE pivod ZE ZE pozemku zplisob vyuZiti
8855 Ceské drahy, a.s., nab¥. Ludvika Svobody 1222/12, Praha, Nové Mésto, 110 15
5882 3456 zast. pl. doprava
5884/1 46154 ostatni plocha draha
6064 600 ostatni plocha draha
10001 Statutarni mésto Brno, Dominikanské namésti 196/1, Brno, Brno-mésto, 601 67
5883/1 2259 ostatni plocha ost.komunikace
6165/1 750 ostatni plocha ost.komunikace
6165/4 16 ostatni plocha ost.komunikace
6519/1 3631 ostatni plocha ost.komunikace
8390/13 11625 ostatni plocha ost.komunikace
CR-Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Praha, Hradcany, 160 00, spravce VUSS Brno,
3897 Svatoplukova 2687/84, 615 00 Brno Zidenice

| 839011 | 1003 |

| ostatni plocha

ost.komunikace




! | | | |

CR-Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace DIdZdéna 1003/7, Praha, Nové
9 Mésto, 110 00

6165/3 29 ostatni plocha ost.komunikace
8390/39 19 ostatni plocha ost.komunikace

PoZadavky na zabezpeceni budouciho provozu a idriby a déleni ndkladi dle druhu
majetku:

Tabulka ¢.2 — pirehled provoznich souborii a stavebnich objektii s délenim ndkladii dle druhu majetku

Cislo SO, PS | Nazev provoznich soubori a stavebnich objektl v projektu Majetek ZRN K¢
SO 31-17-04 Brno-Zidenice - zhlavi Hady, Zelezniéni svréek SZDC 171478 913
SO 31-17-07 Vystroj trati SZDC 372133
SO 31-16-04 Brno-Zidenice - zhlavi Hady, zelezniéni spodek SZDC 40 256 783
SO 31-19-12 ELr::égsén(.nliirr;okad1e:slr‘:gég$l. most v ev.km 158,809-Markéty s7DC 17 262 573
SO 31-19-13 Brno-Zidenice - zhlavi Hady, Zel. most v ev.km 159,116-Karlova SZDC 13233 180
SO 31-19-13 Brno-Zidenice - zhlavi Hady, 7el. most v ev.km 159,116-Karlova Ostatni 231 503
SO 31-19-14 Brno-Zidenice - zhlavi Hady, zruseni podchodu v ev.km 159,645 SZDC 7810 289
SO 31-19-15 Brno-Zidenice - zhlavi Hady, podchod v ev.km 160,510 SZDC 4969 717
SO 31-19-16 Brno-Zidenice - zhlavi Hady, propustek v ev.km 161,452 SZDC 990 733
SO 31-19-38 Brno os. nadr. - Brno-Zidenice, navéstni lavky SZDC 7729 424
SO 31-10-01 gdpc:g\eigréizace prujezdu-pieloZky a ochrana sdél.kabelll mimodraznich Ostatni 3801 855
SO 31-10-02 Modernizace prijezdu - pieloZky a ochrana sdélovacich kabelii CD Ostatni 468 666
SO 31-38-01 Modernizace prijezdu, vegetaéni Gpravy SZDC 2 000 000
SO 31-24-01 rr\ggcp!grél:i!ﬁ{]:)e prijezdu - ochrana vyhledovych kanalizaci (bez s7DC 0
SO 31-22-04 Brno-Zidenice - zhlavi Hady, ochrana vodovod( Ostatni 2 863 349
SO 31-27-04 Brno Zidenice - zhlavi Hady, pfelozky a ochrana kanalizace SZDC 6 056 988
SO 30-15-14 Brno-Zidenice - kabelovod SZDC 7 555 250
SO 31-15-54 Brmo-Zidenice - zhlavi Hady, PHS v km 158,749 - 159,676 vlevo SZDC 34 775 465
SO 31-15-54.1 | Brno-Zidenice - zhlavi Hady, PHS v km 159,670 - 160,390 vievo szZDC 26 304 421
SO 31-15-54.2 a:\gﬁdenice - Brno-Kralovo Pole, PHS v km 159,670 - 160,390 S7DC 6 354 499
SO 31-15-54.3 | Brno-Zidenice - zhlavi Hady, PHS v km 161,167 - 161,360 vlevo SZDC 6 399 252
SO 31-15-57 Brno-Zidenice - zhlavi Hady, PHS v km 158,751 - 158,971 vpravo SZDC 6891 487
SO 31-15-58 Brno-Zidenice - zhlavi Hady, PHS v km 158,933 - 159,037 vpravo SZDC 3 089 290
SO 31-15-80 Modernizace prijezdu - IPO Ostatni 398 050
SO 31-15-06 Stavebni tpravy v budovéch SZDC 11 000 000
SO 31-01-05 Brno Zidenice , trakéni vedeni SZDC 17 141 188
SO 31-01-10 Brno Zidenice - zhlavi Hady, uprava TV S7DC 56 072 598
SO 31-01-14 Modernizace prijezdu - Upravy ZOK SZDC 548 805
SO 31-01-55 Uprava trolejového vedeni MHD pod mostem v Karlové ulici Ostatni 1602 180
SO 31-06-01 Brno os. nadr. - Brno-Zidenice, DOUO SZDC 6 285 675
SO 31-06-08 | zast. Bmo-Zidenice, kabelové rozvody SZDC 2974 070
SO 31-01-06 | Brno Zidenice ,ukolejnéni SZDC 683 063
SO 31-01-11 Brno Zidenice - zhlavi Hady, dprava ukolejnéni SZDC 2 464 240
SO 31-06-06 zast. Brno-Zidenice, uzemnéni trafostanic SZDC 598 783
SO 31-06-81 Uzemnéni TTS 6kV SZDC 511 548
SO 31-06-82 Uzemnéni TNS 6kV Brno Maloméfice SZDC 400 799
SO 31-06-54 Brno-Zidenice - zhlavi Hady, prelozky kabeld nn a vn CD Ostatni 6 077 909
SO 31-06-91 Rekonstrukce kabelu 6kV, Maloméfice — SpS Zidenice SZDC 9091918
SO 31-06-55 Brno os. nadr. - Brno-Zidenice, pielozky kabell nn a vn EON Ostatni 1128 329

10



SO
SO
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

PS

PS
PS
PS
PS

31-06-22
31-06-67
31-28-01
31-28-05
31-28-04
31-14-11
31-14-13
31-14-14
31-14-20
31-14-02
31-14-15
03-14-24
03-14-26
31-14-12
31-14-28
31-14-03
31-14-04
31-05-01
31-05-03
31-05-06
31-05-07
31-05-08
31-05-09
31-13-04.1
31-13-04.2
31-08-01
31-08-02
31-08-03

Most ul. Markéty Kuncoveé, osvétleni silniéniho prostoru Ostatni 947 554
Brno os. nadr. - Bmo-Zidenice, prelozky kabell TSB Ostatni 749 788
Brno os.nadr. - Brno-Zidenice, staniéni zabezpegovaci zafizeni S7DC 59 635 624
Zst. Brno-Maloméfice, staniéni zabezpedovaci zafizeni SZDC 8 341 534
Brno-Zidenice - Bro-Maloméiice, tratové zabezpegovaci zafizeni SZDC 20 205 558
Brno-Zidenice - zhlavi Hady, TK SZDC 6 646 321
Brno-Zidenice - zhlavi Hady, dopinéni mistni kabelizace Maloméfice | SZDC 3102 649
Brmo-Zidenice - zhlavi Hady, provizomi kabelizace S7DC 923 212
zast. Brno-Zidenice, mistni kabelizace SZDC 3193 288
Brno os. nadr. - zhlavi Hady, doplnéni pienosového systému SZDC 1800 994
Brno-Zidenice - zhlavi Hady, provizorni sdélovaci zafizeni SZDC 226 042
zast. Brno-Zidenice, EZS - St.6 SZDC 157 012
zast. Bmo-Zidenice, EPS - St.6 SZDC 270316
Brno-Zidenice - zhlavi Hady, pfesmérovani DK Brno-Blansko SZDC 1346 392
Brno os. nadr. - Brno-Maloméfice, nahrada ZOK CD-T Ostatni 1393 567
Brno os. nadr. - zhlavi Hady, aprava mistnich radiovych siti SZDC 525 964
Brno os. nadr. - zhlavi Hady, Uprava a doplnéni GSM-R SZDC 2434741
ED Brno, doplnéni DRT a fidiciho systému SZDC 884 560
zast.Brno Zidenice - zafizeni DRT SZDC 1 088 436
Zst.Brno Malomafice jin,ST1 - zafizeni DRT SZDC 250 230
Zst.Brno Malomérice stied, TS1 - zafizeni DRT SZDC 161 878
Zst.Brno Maloméfice sever,ST3 - zafizeni DRT SZDC 997 325
Zst.Brno Maloméfice jih, TS3 - zafizeni DRT SZDC 266 105
zast. Brno-Zidenice, Uprava trafostanice TS 22/0,4 kV (¢ast SZDC) | SZDC 7 220 950
zast. Brno-Zidenice, Uprava trafostanice TS 22/0,4 kV (¢ast E.ON) Ostatni 930 050
Rekonstrukce NS 6kV, 75Hz Brno Maloméfice SZDC 8 124 875
Rekonstrukce TTS 6kV Maloméfice — Zidenice SZDC 1246 273
Rekonstrukce SpS 6kV Maloméfice — Sever S7DC 1206 975

Rozpis nakladu:

V tis. CZK CELKOVE NAKLADY
PROJEKTU

| Poplatky za plany / stavebni projekt 35535000
2 Nékup pozemku 15 000 000
3 Vystavba 621 243 000
4 Technologie -
5 Nepredvidatelné udalosti” 61 496 000
6 Piip. iprava ceny™ -
7 Technicka pomoc 1 740 000
8 Propagace 650 000
9 Dozor v priibéhu vystavby 10 542 000
10 || Mezisoucet 746 206 000
11 | (DPH®) -
12 | CELKEMY 746 206 000
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Zavér Centralni komise MD:

Centralni komise MD rozhodla, 7e¢ zimér projektu investiéni akce »Modernizace
trat'ového dseku Brno Maloméfice — Brno Zidenice* se schvaluje bez podminek.

4. Negrelliho viadukt.

Investor: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s. o.
Projektant: SUDOP PRAHA, a. s.

Druh dokumentace: Zamér projektu

Predkladd se: v souladu s platnou smérnici MD ¢&. V-2/2012
Misto realizace (kraj): Hlavni mésto Praha

Predpoklddand realizace: 2014 - 2016

CIN: 998,637 mil. K¢ (bez DPH) ve smi$ené cenové tirovni
ISPROFOND: 511 352 0008

CIN: 998,637 mil. K&; financovani se piedpokldda z rozpoétu SFDI na rok 2013 a SDV 2014
- 2015 a v rdamci spolufinancovini z prostfedkti OPD. Limitni néklady zahrnuji rozpo¢tovou
rezervu ve vysi 10% dle pravidel FIDIC. (SEDI = 299,591 mil. K&; EU = 699,046 mil. K&).

Ekonomickd efektivnost projektu dle SP varianta B:

FRR = 1,61 %; FNPV = - 281 203 tis. K¢ B/C Ratio = ---

ERR = 8,80 %; ENPV = 319 591 tis. K¢&, B/C Ratio = 1,454, tzn., e z hlediska ekonomické
analyzy je projekt ekonomicky efektivni.

Uéel stavby:

Stavba ,,Rekonstrukce Negrelliho viaduktu* fe§i nevyhovujici stav mostni konstrukce
a Zelezni¢niho svrSku. Ddle budou provedeny upravy zabezpefovaciho, sdélovaciho
a silnoproudého zafizeni a trakéniho vedeni. Negrelliho viadukt leZi v tratovém dseku Praha
Masarykovo nddrazi — Praha-Bubny vkm cca 410,512 az km 411,710. Je souédsti
elektrizované dvoukolejné celostdtni trati Praha Masarykovo nadraZi - Dé¢in a elektrizované
jednokolejné celostétni trati Praha Masarykovo néadrazi Hrabovka - Praha Masarykovo
nadrazi Karlin. Negrelliho viadukt je vyznamnou kulturni a technickou pamatkou v Ceské
republice, spojujici Masarykovo nadraZi s Bubny. Prechdzi pres dvé Vltavsk4 ramena a ostrov
Stvanice. Jeho celkova délka &inf cca 1 120 m a ma celkem 87 kamennych oblouki, z nichz 8
je pies ob& ramena Vltavy. Spojovaci viadukt, odbo¢ka KiiZikova ulice — Hrabovka je dlouhy
cca 280 m. Stavba leZzi na trati TEN-T. Stavba ,Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“ je
samostatné realizovatelnd a navazuje na stavby ,Rekonstrukce Masarykova nadraZi“,
Modernizace Zst. Praha-Bubny* a Modernizace trati Praha — Kladno s pfipojenim na letigté
Ruzyné.

Cilem stavby je zaji§téni zdvaznych parametrd modernizované trati. Jednd se predeviim
o prostorovou priichodnost UIC GC, tratovou tfidu zatiZzeni D4, dpravy geometrickych
parametr(i koleje, zajiSteni dostatecné kapacity drahy, dodrZeni hygienickych limitt hluku
a vibraci, nahrazeni nevyhovujicich konstrukci a zatizeni.

Piedmétem stavby bude rekonstrukce 15 samostatnych mostnich objekti o celkové délce cca
1 400 m. Pii rekonstrukci Negrelliho viaduktu budou odstranény vestavby a piistavby.
V8echny zazdéné otvory budou vybourdny kromé transformovny PRE u KiiZikovy ulice.
Zeleznitni svrsek bude na mosté rekonstruovén v plném rozsahu (koleje ¢. 1, 2 a 94).
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Kolejnice budou nové tvaru 49 El na betonovych praZcich s pruznym bezpodkladnicovym
upevnénim. V kolejisti budou umistény vyhybky s pohyblivymi hroty srdcovek. Na kolejnice
budou aplikovéna protihlukova opateni (bokovnice). Pod kolejovym lozem budou poloZeny
antivibracni rohoZe, které také prispé&ji ke sniZeni hluku. Na viaduktu bude provedeno
zajisténi dostate¢ného prostoru pro rozmisténi nivéstidel, prestavnikd, vystroje kolejovych
obvodi a souvisejici potfebné kabelizace. Déle budou navrzeny ochrany, pfipadné ptelozky
stdvajicich inZenyrskych siti a na viaduktu bude navrzen kabelovod pro uloZeni kabeli.
U stavajiciho zabezpecovactho zafizeni dojde pouze k jeho doplnéni a vyméné nékterych
kabelt. Mistni ddlkové ovladani zabezpecovaciho zatizeni na Masarykové nadrazi a dilkové
ovladani v Bubnech zistane zachovino.

Uzemné technické podminky:

Z hlediska tzemniho plinu je celd stavba umisténa na.tdzemi DZ uréeném pro plochy
pro provoz Zelezni¢ni dopravy. V rdmci projedndni PD bylo povéfenym stavebnim tfadem
(MC Praha 8) sdéleno, Ze stavba je v souladu se zdméry tzemniho planovani v dotéeném
uzemi anevyZzaduje vzhledem ke svému rozsahu stavebni tpravy podle §79 odst. 6
stavebniho zdkona, rozhodnuti o umisténi stavby ani tizemni souhlas.

V daném husté¢ urbanizovaném tdzemi nelze stavbu realizovat jinde neZ ve stivajicim
umisténi. Vzhledem k tomu, Ze je Negrelliho viadukt kulturni pamdtkou, musi se pfi ndvrhu
rekonstrukce postupovat v souladu s pozadavky orgdni pamitkové péce. Tyto omezuji
moznost rozSiteni Zelezni¢niho télesa na nezbytné nutnou a znemoZiuji tak realizaci
normoveho feSenf pro dan€ umisténi a upofddan{ Zelezniéni traté. Zaroveti omezuji pozadavky
pamétkové péfe moZnost Gprav technického feSeni na droveri pfedjednanou v roce 2009 a
popsanou v tehdy vydaném zdvazném stanovisku. Technické feSeni rekonstrukce bylo s
organy pamatkové péce konzultovano béhem zpracovani PD 2009 a pfi zpracovéni této PD
byly kontinudlné konzultovdny vynucené mirné odli§nosti technického fefeni, které byly
konzultovény pred vydani stanoviska NPU k PD 2013.

PoZadavky na zabezpeceni budouciho provozu a iidriby a déleni ndkladii dle druhu
majetku:

Stavajici vlastnické poméry vychdzeji z obvyklého rozdéleni majetku mezi CD, a. s. a CR s
pravem hospodafeni SZDC, s. o., s piihlédnutim k mistnim odchylkdm. VétSina novych
stavebnich objektli a provoznich soubort bude ve vlastnictvi investora stavby SZDC, s. o.
Piipadné dotcen€ inZenyrské sit€ zlistanou ve vlastnictvi stdvajicich majiteld. Investice je
rozdélena dle majitele dotéenych objektl a soubord nasledujicim zptsobem (v cenové tirovni
2013):

Majitel Ivesticni niklady [tis. K¢] | To0 ::‘;fgi‘l'{‘:;‘
Sprava Zelezniéni dopravni cesty. s.0. 996072 98.43
Ceské drahy. a.s. 267 0.03
Ostatni 15575 1.54
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Rozpis niakladii:

V tis. CZK CELKOVE NAKLADY
PROJEKTU
Poplatky any /
L | dovebut progekt 52 459
2 Nakup pozemki 0
3 Vystavba 818 263
4 Technologie 0
5 Nepiedvidatelné udalosti” 81 627
6 Piip. uprava ceuy(z) 0
7 Technicka pomoc 2019
8 Propagace 1236
9 Dozor v pribéhu vystavby 12 993
10 | Mezisoucet 998 637
11 | (DPH®)
12 | CELKEM®

Zavér Centralni komise MD:

Centralni komise MD rozhodla, Ze zimér projektu investiéni akce »Negrelliho viadukt‘
se schvaluje bez podminek.

S. ZvySeni kapacity traté Nymburk — Mlad4 Boleslav, 1. stavba.
Investor: Spréava Zelezni¢ni dopravni cesty, s. 0.
Projektant: SUDOP PRAHA, a. s.
Druh dokumentace: Zamér projektu
Predklddd se: v souladu s platnou smérnici MD ¢&. V-2/2012
Misto realizace (kraj): StredoCesky
Predpoklddand realizace: 2015
CIN: 978,763 mil. K¢ (bez DPH) ve smiSené cenové tirovni
ISPROFOND: 521 372 0005

CIN: 978,763 mil. K¢; financovani se pfedpokladd z rozpoétu SFDI na rok 2013 a SDV 2014
- 2015 a v rdmci spolufinancovani z prostfedkti OPD. Limitn{ ndklady zahrnuji rozpo&tovou
rezervu ve vysi 10% dle pravidel FIDIC. (SFDI = 329,881 mil. K&; EU = 648.883 mil. K¢&).

Ekonomickd efektivnost projektu dle SP varianta B:

FRR = 3,86 %; FNPV = - 63 114 tis. K¢ B/C Ratio = ---

ERR = 15,93 %; ENPV = 858 259 tis. K&, B/C Ratio = 2,079, tzn., Ze z hlediska ekonomické
analyzy je projekt ekonomicky efektivni.

Uéel stavby:

Hlavnim smyslem stavby je reagovat na zvy$enou poptdvku ndkladni dopravy, kterd jiz v dnesnim
rozsahu trat’ z hlediska propustnosti vyrazné zatéZuje. Aby bylo mozno zvy$enym narokiim vyhoveét,
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Je tfeba umoznit kfiZovani ucelenych ndkladnich vlaki o délce 650 m s ostatni, zejména osobni
dopravou. Celd trat' je rozdélena do dvou staveb. Provozné dilezit&jsi ,,ZvySeni kapacity trati
Nymburk - Mladd Boleslav, 1. stavba“ fesf dpravy v dseku mezi ZST Lusténice (véetnd) — ZST Mlad
Boleslav hlavni nddrazi (minimalni rozsah z divodu nového zabezpecovactho zafizeni). Byly
navrzeny tpravy jednotlivych Zst., aby v nich bylo mozno kiizovat vlaky ndkladni dopravy o délce

650 m a bylo pfistoupeno k realizaci vyhybny Bezdé¢in v omezujicim mezistaniénim tseku Dobrovice
— Mlada Boleslav.

V ist. LuSténice je, vzhledem k potiebé kiizovani dlouhych nakladnich vlakd, navrzeno prodlouzeni
uzite¢né délky dopravnich koleji ¢. 1 a 3 na 650 m. V prostoru soudasného nakladniho obvodu jev
nové poloze zachovdna manipulacni kolej ¢. 2. Rekonstrukei dojde ke zvyseni trafové rychlosti pfi
prijezdu stanici na 100 km/h. Misto soucasnych troviiovych nastupist u vypravni budovy je v zahlavi
stanice zfizeno nové bezbariérové ndstupisté vysky 550 mm nad TK, délky 80 m (umozni zastaveni
rychlikové soupravy pii vylukové Cinnosti). Pfistup k ndstupiti je od stdvajictho Zelezniéniho
prejezdu. Presunem ndstupisté dochdzi k pfibliZzeni mista zastaveni osobnich vlakii k zastavbé obce
LuSténice a k eliminaci pfechdzeni koleji cestujicimi. Technologie nového zabezpedovaciho zaiizeni 3.
kategorie bude umisténa do objektu stdvajiciho skladi§té, ktery bude pro tento Gcel rekonstruovéan a
upraven.

Zst. Dobrovice Je v celém dseku specifickd, vzhledem k vysokému obratu ndkladnich vozi,
sméfujicich do dobrovického cukrovaru. Pro tcely tranzitni ndkladni dopravy, a rovnéz jako vjezdovo-
odjezdové koleje pro vlaky cukrovaru, jsou ureny koleje €. 3 a 5, prodlouzené na 650 m. Pro osobni
dopravu jsou ur€eny koleje €. 1 a 2, které jsou vybaveny vné&j§imi nastupisti délky 60 a 80 m (80 m
umozni zastaveni rychlikové soupravy pfi vylukové ¢innosti). Tratovd rychlost po 1. koleji bude po
rekonstrukei 100 knv/h. Piistup na ndstupisté u koleje ¢. 1 je feSen centrdlnim pfechodem. Technologie
nového zabezpeCovaciho zafizeni je umisténa do nového technologického objektu, navrzeného
v prostoru severné od stdvajici vypravni budovy.

V poloviné omezujiciho mezistani¢niho tiseku Dobrovice — Mladéd Boleslav je navrZena novd vyhybna
Bezdécin, umoZiujici vykfizovani 650 m dlouhého ndkladniho vlaku. Tratova rychlost je 100 km/h,
rychlost do odbocky 60 km/h. Zabezpetovaci zafizeni bude situovdno do nového technologického
objektu na mladoboleslavském zhlavi.

Upravy v #st. Mladd Boleslav jsou vyvolany potiebou instalace nového zabezpecovaciho zafizeni
3. kategorie, které je tieba ziidit z divodu zapojeni nového tratového zabezpedovaciho zafizeni
ve sméru od Bezdécina, které do stdvajictho zabezpecovaciho zatizeni v Mladé Boleslavi jiz zapojit
nelze (elektrodynamické zab. zaf. z roku 1953). Ve stanici jsou tak navrZeny kolejové tpravy,
vyplyvajici z potfeb umistovani ndvéstidel u jednotlivych koleji. V prostoru komplikovaného
stdvajiciho prejezdu na bakovském zhlavi dochazi ke sniZeni poétu koleji na piejezdu, které umozni
jeho nové zabezpeceni. Soucasti dprav je rovnéZ rekonstrukce dobrovického zhlavi tak, aby bylo
odstranéno stdvajici trvalé omezené tratové rychlosti na 30 km/h. Technologie nového
zabezpedovaciho zaiizeni bude umisténa ve stavajicim objektu OR Praha, v sousedstvi vypravni
budovy.

v

Stani¢ni zabezpecovaci zafizeni (Zst. LuSténice, Zst. Dobrovice, vyh. Bezdécin) budou 3. kategorie
typu elektronické staveédlo pro malé stanice s dalkovym ovladanim. Vzhledem k fyzickému doziti
stavajictho SZZ v Zst. Mladd Boleslav hl.n. je navrZeno ziizeni provizorntho SZZ 3. kategorie
na stavajici konfiguraci kolejisté. Tratovd zabezpecovaci zafizeni (v dseku Cachovice — Mladd
Boleslav hl. n.) budou 3. kategorie typu AH. Do Zst. LusSténice bude zavazano TZZ Cachovice —
LuSténice, které bylo feSeno v samostatné stavbé. U vSech prejezd byla provéfena nutnost jejich
existence, piejezdy P2799 a P2801 jsou po projedndni s mistni samospravou navrZzeny ke zruSeni.
Ostatni prejezdy budou zabezpeceny novym piejezdovym zabezpeCovacim zafizenim 3. Kategorie
reléového typu s elektronickymi dopliiky. ReSeny tratovy tdsek bude dispecersky ovladan ze Zst.
Mlad4 Boleslav hl.n.

V tdseku Veleliby - Lusténice jsou navrzeny dvé HDPE trubky 40/33 mm, opticky kabel a trat'ovy
kabel. V dseku Cachovice — Mladd Boleslav jsou navrzeny dvé HDPE trubky 40/33 mm, opticky
kabel a tratovy kabel. Bude navrZena mistn{ kabelizace k venkovnim telefonnim objektim vjezdovych
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navéstidel, PZZ a piipadné¢ k elektromagnetickym zamkim umisténym v kolejisti. Ve viech
Zeleznicnich stanicich a zastdvkdch s obsluhou cestujicich bude rekonstruovino rozhlasové zaiizen.
Navrzeno je rozhlasové zaiizeni s moznosti ddlkového ovladani a automatickym hldSenim dle jizdy
vlaku. Navrzené rozhlasové zafizeni umozni kontrolu provedeného hldseni. Dilkové ovlidané
Zeleznicni stanice budou vybaveny kamerovym systémem sumisténim kontrolnfho monitoru
anahrdvanim na dispecerském pracovisti. V objektech, kde bude v rdmci stavby umisténo zaiizen
a nebudou trvale obsazeny, bude vyfeSena ochrana proti vloupéni s podporou mechanickych zdbran
véetn¢ zafizeni EZS. ProtipoZdrni ochrana neobsazenych objektii bude zajisténa koufovymi &idly
zapojenymi do EZS. Objekty a prostory s technologickym zafizenim stani¢niho zabezpedovaciho
zafizeni budou chrdnény autonomnim samo¢innym hasebnim systémem (ASHS). V jednotlivych
dopravnach je navrZena mistni radiova sit MRS v pasmu 150 MHz. Stdvajici radiovy systém TRS
v pdsmu 450 MHz bude zachovén a bude upraven pro moZnost dalkového ovladani.

V nové ziizované vyhybné a rekonstruovanych Zelezni¢nich stanicich je navrzeno nové, resp. je
navrzena Uprava stdvajictho venkovniho osvétleni kolejisté a ndstupiit’ podle pozadavki normy CSN
EN 12464-2 se sledovanim smérice SZDC E11 - Pfedpis pro projektovanf, realizaci, ddrzbu a provoz
osvétleni venkovnich Zelezni¢nich prostor SZDC. Ovladdni osvétleni je navrzeno v reZimu
automatickém, mistnim s moZnosti dalkového ovladdni z pracoviité vlakového dispecera
s respektovanim podminek komunikace podle TS 2/2008- ZSE. V nové zfizované vyhybné
a rekonstruovanych Zelezni¢nich stanicich, kde bude zfizeno nové staniéni zabezpecovaci zaiizeni
budou stanovené vyhybky vybaveny elektrickym ohfevem vyhybek (EOV) systémem schvalenym
SZDC, s.o.

Komplexni rekonstrukce Zelezni¢niho svrsku je navrZena pouze ve stanicich Lusténice, a Dobrovice,
a v nové vyhybné Bezdé¢in. V ZST Mlad4 Boleslav hl.n. se rekonstrukce tykd jen mist, dotéenych
zménou GPK. Nové vkladané vyhybky v dopravnich kolejich budou 2. generace tvaru S49
na betonovych praZcich. V ponechanych vyhybkich s EOV bude zajistén spolehlivy odtok vody
z vyménovych &éasti rekonstrukei kolejového loze a doplnénim trativodii nebo vsakovacich Zeber.
Sanace prazcového podloZi bude provedena v mistech rekonstruovanych zhlavi, v hlavnich stani¢nich
kolejich rekonstruovanych stanic, v ostatnich stani¢nich kolejich v misté zdvad v praZzcovém podloZi,
pro nové ziizované koleje (vyhybny, koleje pieloZené do jiné polohy) a u nové zfizovanych ndstupist’.
Rekonstrukce tratové koleje neni soucasti stavby. Musi byt zaji§téna prostorovd priichodnost ZGC —
UIC a u mostnich objektli a propustkd zajiSténa piechodnost C3/tratova rychlost v mistech
provadénych stavebnich dprav.

Néstupisté jsou navrzena ve stanicich k rekonstrukci na vysku 550 mm s piistupem podle CSN 73
4959. Délka nastupist’ byla stanovena po projednani s objednatelem Os vlaki, resp. s jejich dopravcem
a odborem zikladniho fizeni provozu. NastupiSt¢ budou navrZzena s pevnou hranou. Nastupiste
v mezilehlych zastavkach nejsou soucasti stavby.

Uzemné technické podminky:

Stavba ,,ZvySeni kapacity trati Nymburk - Mladd Boleslav, 1. stavba* tvoii v rdmci soucasnych
investinich moZnosti investora a téZ jako reakce na potieby dopravcl i spravcu trati mezistav k
planovanému zdvoukolejnéni tdseku Nymburk - Mladd Boleslav, nepfekratuje rdmec Koridoru
zelezniéni trati ¢.071 v iseku Nymburk - Mladd Boleslav, a tudizZ je v souladu se ZUR SK.

I pies veSkerou snahu nelze stavbu ,ZvySeni kapacity trati Nymburk - Mladd Boleslav, 1. stavba®
umistit pouze na draZnich pozemcich, tj. na pozemcich CD, a.s. a pozemcich CR, na kterych ma pravo
hospodaiit SZDC, s.o. Navrhuje se proto trvaly zdbor cizich (nedraZnich) pozemki pro umisténi
trvalych souddsti stavby a docasny zdbor pro vytvoifeni piistupovych a manipulaénich ploch pro
realizaci stavby. Pro umisténi nékterych inZenyrskych siti se navrhuje na pozemku ziidit vécné
biemeno.
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Prehled pozemkii trvalého zaboru:

udaje dle katastru nemovitosti udaje ze zjednoduiend evidence H

(=]
E -]
2
2825 ostatni plocha silnice 325 -
755 ostatni plocha ostat. komun. 10001 -
353 vodni plocha tok umély N
180 ostatni plocha ostat. komun. 10001 _
8405 orné piida ZPE 6!
223 vodni plocha tok umély 120 [
33046  orna pda zPF
36684  oma plida 0¥ 210 Sygina 280
i
Z
| (300) Bz
13844  ostatniplocha ostat, komun. 10001 _
1391 ostatni plocha silnice 211 _' 25
1766 zast. plocha 212 — Lusténice 8
453 ostatni plocha silnice 197 - 21 !

PoZadavky na zabezpeceni budouciho provozu a iidriby a déleni ndkladii dle druhu
majetku:

NavrZené feSeni neklade Zidné zvlastni poZzadavky na zabezpefeni budouciho provozu a tdrzby.
Vétsina novych SO a PS bude ve vlastnictvi investora stavby SZDC, s.0. Ve vlastnictvi CD, a.s. jsou
vypravni budovy, sklady a mistn{ kabelizace. Dot¢ené inZenyrské sit& ziistanou ve vlastnictvi stavajici
majitelti.

Rozpis niakladi:

V tis. CZK CELKOVE NAKLADY PROJEKTU
1 Poplatky za plany / stavebni projekt 48 536
2 Nékup pozemku 1424
3 Vystavba 824794
4 Technologie 0
5 Nepredvidatelné udalosti™ 82 558
6 Piip. Gprava ceny'” 0
7 Technicka pomoc 20372
8 Propagace 833
9 Dozor v prib&hu vystavby 462
10 Mezisouéet 978 763
11 (DPH™)
12 | cELKEM"
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Zavér Centralni komise MD:

Centralni komise MD rozhodla, Ze zimér projektu investi¢ni akce »Zvyseni kapacity
traté Nymburk — Mlada Boleslav, 1. stavba* se schvaluje bez podminek.
K projednéni CK:

1. Zadavaci podminky verejné zakazky ,,CDP Praha®.

Sektorovy zadavatel: stitni organizace Sprdva Zelezniéni dopravni cesty.
Predpoklddand hodnota vefejné zakdzky (bez DPH): 383 mil. K¢&; spolufinancovani z OPD 1
(2007 — 2013).

Predmétny materidl byl posouzen O 810, 430, 910 MD a SFDI s vysledkem:

O 810 MD: neuplatnil piipominky

O 430 MD: v ¢l. 9.7 doporucil vynechat ve druhé vété prvniho odstavce slovo ,,drah®, a to
ztoho divodu, Ze se sice jednd o vystavbu budovy specifickou svym
charakterem (centrdlni dispecerské pracovisté), nicméné nejde o stavbu drah
nebo na draze.

0O 910 MD: neuplatnil piipominky

SFDI: neuplatnil pfipominky

Zavér Centralni komise MD:

Centralni komise rozhodla, Ze doporucuje zapracovat piipominky MD do zadavacich
podminek a Zida, aby vsouladu s¢l. 7.4 Smérnice, byla o vysledku zapracovani
pFipominek informovéna.

2. Zadédvaci podminky veiejné zakdzky ,,Upravy zab. zaf. pro ETCS v tseku Praha —
Kolin*.

Sektorovy zadavatel: stitni organizace Sprdava Zelezni¢ni dopravni cesty.

Predpoklddand hodnota vefejné zakdzky (bez DPH): 123 mil. K&; spolufinancoviéni z OPD 1
(2007 - 2013).

Piedmétny materidl byl posouzen O 810, 430, 910 MD a SFDI s vysledkem:

O 810 MD: neuplatnil pfipominky

O 430 MD: neuplatnil pfipominky

O 910 MD: neuplatnil pfipominky

SFDI: neuplatnil pfipominky

Zavér Centralni komise MD:

Centralni komise MD rozhodla, 7e bere zaddvaci podminky veiejné zakazky ,,Upravy
zab. zaf. pro ETCS v tseku Praha — Kolin* na védomi. Centralni komise MD soucasné
rozhodla, Ze verejna zakazka miiZze byt vyhlasena po rozeslini tohoto zipisu z jednani
Centralni komise MD.
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3. Zadavaci podminky verejné zakazky ,,DOZ B¥eclav — Brno*.

Sektorovy zadavatel: stétni organizace Sprava Zelezniéni dopravni cesty.
Predpoklddand hodnota verejné zakdzky (bez DPH): 254,246 mil. K¢&; spolufinancovani
z OPD 1 (2007 - 2013).

Predmétny materidl byl posouzen O 810, 430, 910 MD a SFDI s vysledkem:
O 810 MD: neuplatnil pfipominky

O 430 MD: neuplatnil ptipominky

O 910 MD: neuplatnil pfipominky

SFDI: neuplatnil pfipominky

Zavér Centralni komise MD:

Centralni komise MD rozhodla, Ze bere zadavaci podminky vefejné zakazky ,,DOZ
Breclav — Brno* na védomi.

Riizné: (Informace)

1. Informace o zméné vécného reSeni oproti schvilenému ZP u stavby ,,Rekonstrukce
ZST HoraZzd’ovice predmésti

Zavér Centralni komise MD ze dne 24. 4. 2013:

Centrdlni komise MD rozhodla, Ze se predloieny zdmér projektu investicni akce schvaluje
s tim, Ze investorem bude doplnéna majetkoprdvni édst ZP a béhem zpracovdni projektu bude
doreSena problematika umisténi technologického zarizeni a s tim souvisejici zména ndkladu.
Ndsledné v uvedené véci predloZi investor informaci Centrdlni komisi MD.

V pfipadé navyseni investicnich ndkladii predmémé akce o vice nez 1,79 % bude investor
o této skutecnosti neprodlené informovat Centrdlni komisi MD.

Zavér Centralni komise MD:

Centrilni komise MD bere informaci o zméné vécného ¥FeSeni oproti schvilenému
zaméru projektu u stavby ,,Rekonstrukce ZST Horazd’ovice predmésti‘, na védomi a
nepoZaduje piredloZeni aktualizace projektu.

2. Informace k 7adosti_o povoleni vyjimky z postupii zadavatele pied zahijenim
zadavaciho fizeni dle &l. 7.1 ,.Smérnice u verejné zakazky ,.ProdlouZeni podchodu a
zajisténi bezbariérového piistupu na nastupisté zst. Cesky Brod*

Investor stavby ,,ProdlouZeni podchodu a zajisténi bezbariérového piistupu na nastupisté Zst.
Cesky Brod“ pozddal o udéleni vyjimky z postupti zadavatele pfed zahdjenim zaddvaciho
ifzeni dle ¢l. 7.1 ,, Smérnice upravujici postupy Ministerstva dopravy, investorskych
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organizaci a Stdiniho fondu dopravni infrastruktury v pribéhu pripravy a realizace
nvesticnich a neinvesticnich akci dopravni infrastruktury, financovanych bez iicasti stdtniho
rozpoctu “.

Pfedpoklddand hodnota vefejné zakazky bez DPH je 73, 600 mil. K&.

Zavér Centralni komise MD:

Centralni komise MD bere informaci, tykajici se Z4dosti o povoleni vyjimky z postupu
zadavatele pred zahajenim zaddvaciho Fizeni, na védomi.

3. Informace k Zidosti o povoleni vyjimky z postupi_zadavatele pied zahdjenim
zadavaciho Fizeni dle ¢l. 7.1 ,.Smérnice u verejné zakazky ,,DOZ Bieclav — Brno*

Investor stavby ,,DOZ Bfeclav - Brno* poZidal o udéleni vyjimky z postupti zadavatele pred
zahdjenim zaddvaciho fizeni dle ¢l. 7.1 ,,Smérnice upravujici postupy Ministerstva dopravy,
investorskych organizaci a Stdiniho fondu dopravni infrastruktury v pritbéhu piipravy a
realizace investicnich a neinvesticnich akei dopravni infrastruktury, financovanych bez ticasti
statniho rozpoctu“.

Zavér Centralni komise MD:
Centralni komise MD bere informaci, tykajici se Zadosti o povoleni vyjimky z postupi

zadavatele pred zahiajenim zaddvaciho Fizeni, na védomi a doporucuje Zadanou vyjimku
udélit.

4. Informace k plnéni podminek z CK MD ze dne 26. 9. 2013

Zaveér Centralni komise MD:

Centralni komise MD bere informaci, tykajici se plnéni podminek z CK MD ze dne
26. 9. 2013, na védomi.

5. Informace ..Studie proveditelnosti GSM-R pro sit’ celostitnich drah CR,
aktualizace ITI.

Na MD se dne 9. 10. 2013 v 9:00 hod. uskute¢ni jednéni s tcasti SZDC, MD O 430, MD O
130 a MD O 520.

Zavér Centralni komise MD:

Centrdlni komise MD bere informaci, tykajici se terminu jednini ve véci Studie
proveditelnosti GSM-R pro sit’ celostatnich drah CR, aktualizace III, na védomi.
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6. Informace ,,Uzel Plzen, 3. stavba — pfesmyk domazlické traté‘

Na MD se dne 7. 10. 2013 ve 13:00 hod. uskute¢n{ jednani s Gcasti zpracovatele oponentniho
posudku a SZDC k vyporadani pfipominek.

Zavér Centralni komise MD:

Centralni komise MD bere informaci, tykajici se terminu jednéni ve véci stavby Uzel
Plzeii, 3. stavba - pifesmyk domazlické traté, na védomi.

7. Informace o vyporadini p¥ipominek k zaddvaci podminkam verejné zakizky
»Rekonstrukce traté Liberec — Tanvald*

Zavér Centralni komise MD:

Centralni komise MD bere informaci, tykajici se vypo¥adani piipominek k zaddvacim
podminkam verejné zakazky ,,Rekonstrukce traté Liberec — Tanvald®, na védomi.

Piisti jednani CK MD se uskuteéni dne 11. ¥{jna 2013 ve 13:00 hodin.

V Praze dne: 4. 10. 2013
Zpracoval: Ing. Lumir Rubek Souhlasim - nespthlasim ,

. Ing. Josef Kubovsky /
feditel /
Odbor infrastruk%/y tizemniho planu
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Prezen¢ni listina
ze zasedani Centralni komise dne 4. ¥ijna 2013 k projektim infrastruktury Zeleznic

Poradni mistnost ministra, ¢. dv. 83, 1. poschodi, v dobé od 10.00 do 13.00 hod.

Jméno a funkce Podpis

Ing. Lukas Hampl
1. naméstek ministra
Ministerstvo dopravy

c
/-——'l

Mgr. Zbyn&k Solc
vrchni feditel — Sekce kabinet ministra
Ministerstvo dopravy

Ing. Petr Kosan
Sekce kabinet ministra
Ministerstvo dopravy

feditel .
odbor infrastruktury a izemniho planu
Ministerstvo dopravy

Ing. Josef Kubovsky / /

/

Ing. Jind¥ich Kusnir v 2. Juy. Lubss szt
feditel

odbor drah, zelezni¢ni a kombinované
dopravy

Ministerstvo dopravy

Ing. Ludék Sosna, Ph. D.
feditel

odbor strategie
Ministerstvo dopravy




Jméno a funkce

Podpis

Mgr. Marek Pastucha
reditel

odbor fondi EU
Ministerstvo dopravy

Ing. Tomas Coéek, Ph. D.
feditel
Statni fond dopravni infrastruktury

Ing. Jarmila Ozima

feditelka

odbor investi¢ni

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty, s. o.

Ing. Magdalena Konvi¢kova

VO infrastruktury Zeleznic

odbor infrastruktury a izemniho pldnu
Ministerstvo dopravy

Ing. Mojmir Nejezchleb
nameéstek GR SZDC pro modernizaci drhy
Spréava Zelezni¢ni dopravni cesty, s. o.

Ing. Bohuslav Navratil

naméstek GR SZDC pro provozuschopnost
drahy

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty, s. o.

Prof. Ing. Petr Moos, CSc.
Akademicka obec
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Ovérovaci doloZzka konverze do dokumentu obsazeného v datové zpravé

Oveétuji pod pofadovym cCislem 52740844-25792-131010090403, Ze tento dokument, ktery vznikl
prevedenim vstupu v listinné podob¢é do podoby elektronické, skladajici se z 25 listi, se doslovné
shoduje s obsahem vstupu.

Zajistovaci prvek: bez zajistovaciho prvku

Ovétujici osoba: Lumir Rubek
Vystavil: Ministerstvo dopravy

V Praze dne 10.10.2013
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