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1. SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

1.1.
1.1.1.

1.1:2.

1.2.
1.2.1.

Uéel a rozsah predmétu dila

Pfedmé&tem dila je Projekt stavby ,Zvy$eni trakéniho vykonu TNS, TNS Rostoklaty” jejimZ cilem je nédvrh
rekonstrukce trakéni napdjeci stanice (TNS) Rostoklaty.

Rozsah dila ,Zvyseni trakéniho vykonu TNS, TNS Rostoklaty” spociva v projektové dokumentaci, kterd
resi zvyseni trakéniho vykonu trakéni napdjeci stanice (TNS) pro trakéni soustavu na napétové hladiné DC
3kV na 3-kolejném useku koridorové traté a véetné rekonstrukce rozvodny 110kV, ze které je viastni TNS
napéjena z nadfazené distribuéni soustavy CEZ Distribuce, a.s. Rekonstrukce bude feSena formou
zhotoveni nové technologie vnové provozni budové TNS snaslednou demolici budovy stavajici.
Dokumentace bude provedena v rozsahu nutném k vydani stavebniho povoleni. Stavebnim povolenim s
dolozkou pravni moci bude také dilo ukonéeno.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati TUDU: 150136. Trakéni napajeci stanice (TNS) Rostoklaty, se nachazi ve
Stfedoeském kraji v km 382,1 — 381,9 trati Praha — Cesky Brod — Kolin. Stavba se nachdzi v k.u.
Rostoklaty na pozemcich ve vlastnictvi ,CR - Spréva zelezniéni dopravni cesty, statni organizace,
Dlazdénd 1003/7, Praha, Nové Mésto, 110 00 - parcelni &isla 109, 194, 622.

2. PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU

2.1.
2.1.1.

2:1.2;

2.2,

2:2:1;
2.2.2.
2.2.3.

Pripravna dokumentace

Zamér projektu ,Zvydeni trakéniho vykonu TNS, TNS Rostoklaty”, zpracovatel SdruZeni SP+EZ_TNS
Rostoklaty (Elektrizace Zeleznic Praha, a.s., SUDOP Praha, a.s.), datum 22.11.2016

Pripravna dokumentace ,Zvyseni trakéniho vykonu TNS, TNS Rostoklaty”, zpracovatel Sdruzeni
SP+EZ_TNS Rostoklaty (Elektrizace Zeleznic Praha, a.s., SUDOP Praha, a.s.), datum 21.7.2017

Souvisejici dokumentace

Posuzovaci protokol PD SZDC ¢j: 20246/2017-S7DC-S5Z-UT1 ze dne 22.9.2017
Schvalovaci protokol PD SZDC &j:45137/2017-SZDC-GR-O6-Mat ze dne 14.11.2017
Uzemni rozhodnuti &.j.: MUCB 35171/2017 ze dne 7.6.2017

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1.

3.1.2.

Soucésti plnéni predmétu dila je i zajisténi koordinace s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
zpracovavanymi, investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace, pfipadné ve stadiu zahajeni
realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci a to i cizich investor(.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

a)  SevSemiuvazovanymi a s realizovanymi stavbami v tratovém tseku Praha — Kolin

b) S planovanou akci investora CEZ Distribuce, a.s. - V961/V962 - kompletni pfeizolace linek, vyména
fazovych vodicl a vymeéna ZL za KZL na vedeni VVN 110 kV, které napaji TNS Rostoklatech (realizace
2019).

4. ZVLASTNIi TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DiLA

4.1.
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

Vseobecné

Projektova dokumentace bude zpracovana dle schvaleného Zaméru projektu a Dokumentace pro
Uzemni rozhodnuti.

Zhotovitel dila zajisti dusledné plnéni pozadavkd vyplyvajici z vyjadieni dotCenych organli a osob
uvedenych v dokladové &asti Pripravné dokumentace stavby a souvisejici dokumentace a to ve vzdjemné
soucinnosti a navaznosti.

Zhotovitel musi zajistit hodnoceni a posuzovani rizik v rdmci dotéenych subsystém0 a zajistit prokazani
shody systému se stanovenymi pozadavky dle Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze
dne 29. dubna 2004 o bezpecnosti Zeleznic Spoledenstvi a 0 zméné smérnice Rady 95/18/ES o vydavani
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4.1.4.

4.1.5.

4.2.

4.2.1.

4.3.

4.3.1.
4.3.2.

4.4.

4.4.1.

4.4.2.

4.5.

4.5.1.

4.6.

4.6.1.

4.7.

4.7.1.

4.8.

4.8.1.

4.8.2.

licenci Zelezni¢nim podniklim a smérnice 2001/14/ES o pfidélovani kapacity Zelezniéni infrastruktury,
zpoplatnéni Zelezniéni infrastruktury a o vydavani osvédéeni o bezpeénosti (Smérnice o bezpecnosti
Zeleznic) a Provadéciho nafizeni komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o spoledné
bezpednostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zrueni nafizeni (ES) €. 352/2009. Zaznam o
nebezpedi Zhotovitel projednd s opravnénymi osobami Objednatele a s uréenymi zastupci Objednatele
dle €lanku 2.2. VTP/ZP-DUR/07/17, ktefi jsou garanty subsystémi a jejichZ se posouzeni a hodnoceni u
navrzenych zmén tyka, jesté pred predanim subjektu pro posuzovani. Zdznam o provedeném hodnocenf
a posouzeni rizik a Zaznam o nebezpedi bude odevzddn v oteviené formé (viz 2.4.10 VTP/zP-
DUR/07/17). Origindl zpravy o posouzeni bezpecénosti bude sou&asti odevzdani Dila k pfipominkovému
fizeni.

Zhotovitel pfeda Objednateli Zjednodusené koordinacni situace (ZKS), které jsou uvedeny ve smérnici
SZDC ¢&. 117 Ptedavani digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC, Pfiloha &. 1, ve tvaru, rozsahu a
dle harmonogramu uvedeného v Priloze €. 1 této smérnice.

Zhotovitel provede pro zatfidéni a nakladani s odpady vzorkovani kolejového loze z divodu jeho mozné
kontaminace. Postupovano bude v souladu s doporucenym postupem, ktery je uveden v metodickém
pokynu Ministerstva Zivotniho prostfedi ,,Metodicky ndvod odboru odpadu pro fizeni vzniku stavebnich
a demoli¢nich odpadd a pro nakladani s nimi“, ktery byl zvefejnén ve Véstniku MZP 2008/03. Jeden
reprezentativni vzorek pfedstavuje smésny vzorek minimélné ze t¥i sond. Pokud se bude v Gseku drahy,
pro kterou je zpracovavdna DPS, nachazet Zelezni¢ni stanice, dopravna nebo jiné obdobné draini
zafizeni, bude pfi vzorkovéni kolejového loze provedeno mistni Setfeni za lasti zastupcli Objednatele,
spravce dotéeného TU — DU a Zhotovitele a bude uréen rozsah kontaminovanych tsekd a uréen rozsah
odbéru vzorkd i s ohledem mozného $iteni kontaminace do okoli. Vzorky budou v takovém pFipadé
odebrdny ze viech koleji dotfenych stavbou, dale v mistech zvy$ené moZnosti kontaminace jako jsou
mista pravidelného zastavovani vlaki, odstavovéni hnacich vozidel, stani vozidel pfed névéstidly,
vyhybek a jejich okoli a jinych obdobnych mistech. Ve viech pfipadech odbéru vzorkd bude provedena
fotodokumentace, lokalizace odbérd vzorkd formou mapového zdkresu s uvedenim kilometrdze
a soufadnic GPS.

Zabezpecovaci zafizeni

Neobsazeno v PD.

Sdélovaci zafizeni

Sdélovaci zafizeni bude navrzeno dle schvélené PD.

Optické kabely budou navrzeny v souladu s pokynem SZDC ,Zakladni technické specifikace délkovych
optickych kabeld a jejich pFislusenstvi v telekomunikaéni siti SZDC“ ¢&.j. 27150/2017-SZDC-014 ze dne
27.6.2017.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

Silnoproudd technologie véetn& DRT, trakéni a energetickd zafizeni budou navriena v souladu se
schvélenou PD.

V pribéhu zpracovani dokumentace bude zhotovitelem dlisledné sledovéna vzdjemnd koordinace a
spoluprace s investorem souvisejici akce CEZ Distribuce, a.s. - viz ¢l. 3.1.2., odst. b).

Ostatni technologicka zafizeni

Z4dné zmény oproti PD.

InZenyrské objekty

Vedeni kabelovych tras pfes mostni objekty projednat s OR Praha a dolozit vykresy.
Pozemni stavebni objekty

Z4dné zmény oproti PD.

Zasady organizace vystavby

Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, v¢. vyznaceni doby
trvani rozhodujicich SO a PS).

Ndavrhu postupt vystavby bude vychazet ze zpracované PD.
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4.8.3.

4.8.4.

4.9.
4.9.1.

4.9.2.

4.10.
4.10.1.
4.10.2.

4.10.3.

4.10.4.

4.10.5.

4.10.6.

V technické zprévé bude uvedeno pro kazdé ¢asové obdobi s rozdilnym rozsahem vylouéenych koleji /
TV:

4.8.3.1. délku trvani vyluky v kalendarnich dnech nebo v hodindch u dennich vyluk

4.8.3.2. vymezeni vyluovanych koleji (ndmeznikem ¢&i hrotem vyhybky / ndvéstidlem / kilometricky)
4.8.3.3. vymezeni vylu¢ovaného trakéniho vedeni (vymezeni UO / déli¢i / ...)

4.8.3.4. struény rozsah praci

4.8.3.5. pfistup mechanizace na stavenisté

4.8.3.6. uvést navrh vymezeni koleji pro stavebni mechanizaci

V dokumentaci budou vyznaceny predpokladané plochy zafizeni stavenisté a pfistupy na stavenisté,
nutné pro vystavbu jednotlivych SO a PS, vytipovédny pfipojné body elektrické energie, telefonu, vody
popf. plynu véetné feSeni nutného socialniho zazemi pro pracovniky. Podminky napojeni na inzenyrské
sité pro Ucely zafizeni stavenisté budou predbézné projednany se spravci siti.

Geodeticka dokumentace

V odstavci 5.1.26 ve VTP/P/05/17 se v Casti 1.6 Geodetické a mapové podklady” méni paty odstavec
zaCinajici slovy ,ZplUsob zaméfovani a zobrazovédni objektd ..” a Sesty odstavec zacinajici slovy
»Geodetické a mapové podklady ...” takto:

»Zpusob zamérfovani a zobrazovani objektd Zelezni¢ni dopravni cesty je stanoven Metodickym pokynem
SZDC M20/MP006 Opatieni kzamé&fovani Zelezniéni dopravni cesty ¢&.j.: S4730/2016-SZDC-013
s Gcinnosti od 15. 2. 2017 (viz www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-
stazeni).

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni se zpracovava podle smérnice SZDC &. 117 Predavani
digitalni dokumentace z investiéni vystavby SZDC, &.j.: $11908/2017-SZDC-GR-07, platné od 24. 3. 2017 a
pokynu GR &. 4/2016 Pfedavéni digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty, ze dne 30.
8. 2016 s platnosti od 5. 9. 2016.“

Zhotovitel pfeda Sprévci stavby Zjednodusené koordinaéni situace (ZKS), které jsou uvedeny ve smérnici
SZDC &. 117 PFedavani digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC, Pfiloha ¢. 1, ve tvaru, rozsahu
a dle harmonogramu uvedeného v Pfiloze ¢. 1 této smérnice.

Zivotni prostiedi
Kapitola Zivotni prostfedi bude zpracovana v souladu se Smérnici GR €. 11/2006

Akustickd studie - mérfeni hluku ze stavby — jeji nutnost konzultovat s mistné pfislu$nou hygienickou
stanici

Odpadové hospodafstvi: bude prevzato z PD. V pfipadé vzniku vyziskaného materidlu bude rozsah
opétovného vyuZziti stanoven kategorizatorem a odbornym posudkem opravnéné osoby na posuzovani
nebezpeénych vlastnosti a bude schvalen zastupcem Objednatele. V ramci projektu bude uskuteénéna
pochiizka za pfitomnosti investora a urcena vizualné mista s patrnym znecisténim, kterd budou vytéZena
a urcena na sklddku N, popfipadé uréena mista na dovzorkovani v ramci P. V rdmci demolic bude
provedeno ovzorkovani na azbest.

Ndklady v rdmci odpadového hospodarstvi budou vyspecifikovany jako samostatna polozka, kterd bude
soucasti rozpoctl jednotlivych PS a SO. Vzdy bude uvedeno, zda jsou prebytecné zeminy z vykop(i nebo
demolic v objemech odhadnuty nebo je proveden vypocet. A dédle budou uvedeny jednotkové ceny
vztazené na 1 tunu (odpad i material).

V pfipadé vyuziti recyklaéni linky pro recyklaci $térkového loZe, pfipadné stavebnich odpadi, bude
zpracovana rozptylova studie v€etné prevoznich tras a s pfislusnym spravnim Ufadem bude projednano
umisténi recyklacni zékladny, véetné podminek pro jeji provoz (pfistupové cesty, rozptylovd studie,
vodohospodarské ochranné opatreni atp.) a bude zpracovdna rozptylova studie.

V &asti Dendrologicky prizkum: Kapitola bude zpracovana v souladu s Metodickym pokynem GR ze dne
20. 2. 2014, ¢.j.: S 7512/2014 — 015, predevsim s kapitolou VII Kaceni vyssi zelené v pfipadé investic na
Zelezni¢ni dopravni cesté. Dendrologicky priizkum bude pfevzat z PD. Tato kapitola bude uzaviena
zavérem, ktery bude obsahovat srozumitelné shrnuti, v jakém rezimu budou jednotlivé dfeviny/zapojeny
porost kdceny. Soucasti kapitoly bude mapovy vystup. Rozhodnuti o povoleni ke kiceni bude ziskano v
ramci Projektu predlozeno ihned po obdrzeni objednateli.
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4.10.7. Bude provéfeno, zda smyceni kfovin a drobnych naletovych dievin provede OR na své naklady v rdmci
Udrzby v terminu do zahdjeni stavby. V pfipadé Ze ano, pozadujeme tuto skutecnost smluvné nebo
vyjadienim doloZit do Dokladové ¢asti.

4.10.8. Bude vyhodnoceno, zda dojde ve smyslu.§ 3 pism. b) vyhlasky ¢. 189/2013 o ochrané drevin a
povolovani jejich kdceni v prostoru stavby ke kéceni zapojeného porostu drevin, kde celkova plocha
kacenych drevin presahuje 40 m2.

4.10.9. Skody vzniklé zhotoviteli, objednateli a tfetim osobam na majetku z déivodu havarie nebo povodné nese
zhotovitel.

4.10.10. Zhotovitel zajisti v rdmci projektu biologicky priizkum (s jarnim a letnim aspektem) formou pochtzky za
Ucasti investora, podle kterého bude zajisténa propustnost stavby pfi vykopovych pracich. Podle
lokdlnich potfeb zhotovitel v nezbytném rozsahu zajisti ochranu stanovist vyskytu volné Zijicich
organismU dle § 5 zakona ¢. 114/1992 Sh. v platném znéni. Na zdkladé lokélnich mozZnosti bude zajisténa
propustnost stavby pro migrace volné Zijicich Zivocicha.

4.10.11.OdGvodnéné stanovisko mistné prislusSného OOP (Krajsky urad Stfedoceského kraje, odbor Zivotniho
prostfedi Stfedoeského kraje; MZP) dle § 45i) zékona ¢.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a dle
zdkona ¢. 100/2001 o posuzovani vlivi, bude prejato z PD, popt. prodlouzeno.

4.10.12.Dokladova ¢4st bude obsahovat kapitolu Zivotni prostfedi, kterd bude pfevzata z PD uspofadana do
samostatné podslozky dokladové ¢asti, popripadé doplnéna o dalsi. Zde budou fazena nasledujici
vyjadient: k lokalitam NATURA 2000, vyjadreni k EIA, rozhodnuti o povoleni ke kdceni, vyjimky, atp.

SPECIFICKE POZADAVKY

SOUVISEJiCi DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecn& zavaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky a
EU, technickymi normami a s internimi pfedpisy a dokumenty Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP,
VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

6.1.2. Objednatel umoZnuje Zhotoviteli pristup ke vSem svym internim predpisim a dokumentim nasledujicim
zplisobem:

Sprava zeleznic¢ni dopravni cesty, statni organizace

Technicka ustifedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

Dne: 29.11.2017

A

Schvdlil: Ing. BohuslavStecinsky, MSc.

naméstek feditele SSZ pro techniku
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