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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, pfikladech nebo tabulkach.

ZSPD Zména stavby pred dokoncenim
DSP Dokumentace pro stavebni povoleni
PDPS Projektova dokumentace pro provadéni stavby

»Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Beroun"
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1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.3
1.3.1

SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Predmét dila
Pfedmétem Dila ,Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Beroun" je:

a) Zhotoveni Aktualizace Projektové dokumentace pro stavebni povoleni, ktera
specifikuje predmét Dila v takovém rozsahu, aby ji bylo mozno projednat ve
stavebnim Fizeni, ziskat pravomocné povoleni zmény stavby pred dokoncenim,
vCetné notifikace autorizovanou osobou, zajisténi vykonu Autorského dozoru pfi
zhotoveni stavby a Cinnosti koordinatora BOZP pfi praci na stavenisti ve fazi pfipravy
vcetné zpracovani planu BOZP na stavenisti a manualu udrzby.

b) Zpracovani a podani Zadosti o vydani povoleni zmény stavby pred
dokoncenim dle zakona ¢. 183/2006 Sb., Zakon o Uzemnim planovani a stavebnim
Fadu (stavebni zakon), v platném znéni, véetné véech vyzadovanych podkladd, jejimz
vysledkem bude vydani povoleni zmény stavby pfed dokoncenim. Zhotovitel bude
spolupracovat pfi vydani pfislusnych rozhodnuti do nabyti jejich pravni moci (v
piipadé odevzdani nelplné Zadosti, preruseni z ddvodd chybéjicich nebo vadné
zpracovanych podkladd se jedna o vadu Dila

c) Zhotoveni Aktualizace Projektové dokumentace pro provadéni stavby, ktera
rozpracuje a vymezi pozadavky na stavbu do podrobnosti, které specifikuji predmét
Dila v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro vybérové Fizeni na zhotoveni
stavby,

d) Vykon autorského dozoru po dobu realizace stavby ,Rekonstrukce vypravni
budovy v zst. Beroun"

Dale uvadény pojem ,Dokumentace" v téchto ZTP se rozumi zpracovani pfislusného
stupné dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Dila.

Cilem dila je zpracovani aktualizace projektové dokumentace tak, aby bylo dle této
dokumentace mozné dokondit stavbu ,Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Beroun“
vybranym zhotovitelem a zaroven mohlo byt vydano povoleni zmény stavby pred
dokoncenim dle §118 stavebniho zakona.

Rozsah a ¢lenéni Dokumentace

Upozorfiujeme Zhotovitele, Zze byla vyddna smérnice SZ SM011, Dokumentace staveb
Spravy Zeleznic, statni organizace, (dale jen ,SZ SMO11“), schvalend pod
&j. 23385/2022-S2-GR-06 dne 5. 4. 2022, s G&innosti od 8. 4. 2022, ktera rusi
a nahrazuje Smeérnici generalniho reditele ¢. 11/2006, Dokumentace pro pfipravu staveb
na zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich, ze dne 30. 6. 2006.

Dokumentace ve stupni DSP bude zpracovana v c¢lenéni a rozsahu prilohy ¢. 3
vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni (dale ,vyhlaska 146/2008 Sb.") jako projektova dokumentace
pro vydani zmény stavebniho povoleni. Pro potfeby projednani, zejména v ramci Spravy
Zeleznic, statni organizace (dale jen ,SZ"), Zhotovitel pouZije pro zpracovani ptilohu P6
smérnice SZ SM011, Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace, (dale jen
,SZ SMO11"Y).

Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovédna v clenéni a rozsahu prilohy ¢. 4
vyhlasky €. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni (dale ,vyhlaska 146/2008 Sb.“). Pro potfeby projednani,
zejména v rdmci SZ, Zhotovitel pouZije pro zpracovani ptilohu P7 smérnice SZ SMO11.

Umisténi stavby

Kraj: Stredoclesky

Okres: Beroun

Katastralni Uzemi: Beroun

Spravce: Oblastni reditelstvi Praha

,Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Beroun"
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PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Podklady a dokumentace

Projektova dokumentace pro provedeni stavby ve verzi R1 ,Rekonstrukce vypravni
budovy v Zst. Beroun"“, zpracovatel VPU DECO PRHAA a. s., 12/2018

Projektova dokumentace pro provedeni stavby ve verzi R2 ,Rekonstrukce vypravni
budovy v Zst. Beroun"“, zpracovatel VPU DECO PRAHA a. s., 01/2021

Dokument Komer¢ni jednotky VB Beroun, ktery je pfilohou €. 1 téchto ZTP

Koncepce pfi nakladani s nemovitostmi osobnich nadrazi (dale jen ,Koncepce")

Souvisejici podklady a dokumentace
Stavebni povoleni ¢. j.: DUCR-49348/19/VF, ze dne 11. zafi 2019

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Soucasti plnéni predmétu dila je i zajisténi koordinace s pfipravovanymi, aktualné
zpracovavanymi, investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu realizace, pfipadné ve
stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci a to i cizich
. o
investoru.

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI A PROVEDENI DILA

Vseobecné
Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s pozadavky smérnice SZ SMO11.

Aktualizace PDPS bude vychéazet ze schvalené PDPS Rekonstrukce vypravni budovy v Zst.
Beroun, v aktudlni verzi R1, resp. R2, vypracované VPU DECO PRAHA.

Projektova dokumentace pro vydani povoleni zmény stavby pfed dokoncenim bude
zpracovana pro verzi dokumentace R2, resp. R3. Zadost o zménu stavby pred
dokoncenim bude podana jako celek.

Zhotovitel dila zajisti dlsledné plnéni poZadavk( vyplyvajici z vyjadfeni dotéenych
organi a osob uvedenych v dokladové &asti z predchoziho stupné dokumentace
a souvisejici dokumentace a to ve vzajemné soucinnosti a ndvaznosti.

Soucdasti plnéni je zpracovani soupisu praci aktualizace PDPS, vcetné
zménového/srovnavaciho soupisu praci pro potreby zhotovitele stavby

Definitivni predani Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/05/22 probéhne
na médiu: USB flash disk.

V odstavcich 3.4.15, 3.4.17 a 3.4.19 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se text ,datovy
pfedpis XDC (viz xdc.szdc.cz)" nahrazuje textem ,datovy predpis XC4 (viz
https://www.xc4.cz/)"

Zhotovitel nebude zpracovavat 3D vizualizace, 3D zdkresy vizualizaci do fotografii
a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zakresy do fotografii a videokompozice
VTP/DOKUMENTACE.

V Soupisech praci Zhotovitel doplni oznaceni do polozek, které dle Metodiky méreni pro
cely ¢lanku 12 Cervené knihy FIDIC (1. vydani, 05/2019 - schvéleno MD dne 7. 5. 2019,
https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf)
spadaji do Kategorie 1 (skupiny méfeni s oznaceni ,G" - polozka je méFena geodeticky).
Oznaceni bude provedeno dle vySe zminéné metodiky do Technické specifikace
pfislusnych polozek.

»Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Beroun"
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Zhotovitel dila zajisti dlsledné plnéni pozadavkl vyplyvajici z vyjadreni dotéenych
orgdnl a osob uvedenych v dokladové &asti z predchoziho stupné dokumentace
a souvisejici dokumentace a to ve vzajemné soudinnosti a ndvaznosti.

VSechny odstavce v Clanku 3.5 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se rusi a nahrazuji se
nasledujicim znénim:

.3.5.1 Na zakladé pozadavku stavebniho zdkona [1] budou soucasti povinnosti
Zhotovitele u Dokumentace ve stupni PDPS i Cinnosti spojené s vykonem
Autorského dozoru projektanta v pribéhu piipravy a realizace dila dle zékona
¢. 360/1992 Sb. [5]. Napln prace AD je uvedena v Pfiloze B Kapitoly 1
TKP [74].

Zhotovitel je povinen predat Objednateli do jeho datové schranky elektronicky
podepsané originaly pravomocnych rozhodnuti a povoleni, kterd Zhotovitel zajistuje pro
Objednatele na zakladé jim vystavenych plnych moci, a to nejpozdé&ji do 14 dni
po obdrzeni. Nebude-li soucasti takto predaného rozhodnuti nebo povoleni i potvrzeni
o nabyti pravni moci, je Zhotovitel je povinen Pfedat Objednateli elektronicky podepsany
dokument o tom, Ze rozhodnuti nebo povoleni nabylo pravni moci, a to rovnéz ve |hité
do 14 dnl po obdrzeni takového potvrzeni. Bude-li rozhodnuti nebo povoleni vydano
i v listinné podobé&, je Zhotovitel povinen predat Objednateli i jeden original
pravomocného rozhodnuti nebo povoleni s potvrzenim o nabyti pravni moci.

Text odrézky a) v odstavci 3.4.181 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se rusi a nahrazuje se
nasledujicim znénim:

».a) kompletni dokumentace stavby ve struktufe Treelnfo, resp. IvestDokument,
v oteviené a uzaviené formé&, bez rozpoctd™

Neobsazeno
Neobsazeno
Neobsazeno
Neobsazeno
Neobsazeno
Neobsazeno
Neobsazeno
Neobsazeno
Neobsazeno
Neobsazeno
Neobsazeno

Pozemni stavebni objekty
Popis stavajiciho stavu

4.13.1.1 Komplex objektu nadrazni budovy v soucasné dobé prochazi kompletni
rekonstrukci - odjezdova hala, administrativni budova, drazni objekt.

4.13.2 Pozadavky na novy stav

4.13.2.1 Zajisténi veskeré inZzenyrské Cinnosti, nezbytné k ziskani veskerych potiebnych

stanovisek, vyjadieni dotéenych organd, stavebniho povoleni (pfipadné
rozsifeni stavajiciho stavebniho povoleni jako zména stavby pfed dokoncenim

,Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Beroun"
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pro zménu projektové dokumentace R2, resp. R3) a naslednd kolaudace
veskerych prostor vCetné uréenych komercnich jednotek v odjezdové hale.

4.13.2.2 Soucasti ZSPD jsou komercni jednotky uvedené nize (dle pfilohy ¢. 1 téchto
ZTP), které budou v ramci stavby kolaudované na urceny druh provozu:

e Najemni jednotka ¢. 1 - trafika (Lagardere), mistnosti 1.1.03, 1.1.04a,
1.1.04b - zahrnuto do ZSPD

¢ Najemni jednotka ¢. 7 - pekarna (Lagardere), mistnosti 1.1.74,
1.1.75a, 1.1.75b - zahrnuto do ZSPD

4.13.2.3 Nize uvedené komerc¢ni jednotky (dle pfilohy €. 1 téchto ZTP) budou v ramci
aktualizace PDPS doprojektovany do pfipravenosti typu A dle Koncepce.
Soucasné jsou tyto komercni jednotky predmétem ZSPD a budou v ramci stavby
kolaudované na urceny druh provozu:

¢ Najemni jednotka ¢. 2 — papirnictvi, mistnosti 1.1.08, 1.1.09a, 1.1.09b
pfipravenost typu A dle Koncepce

¢ Najemni jednotka ¢. 3 - kavarna, mistnosti 1.1.10, 1.1.11, 1.1.123,
1.1.12b, 1.1.13, 1.1.14, 1.1.15, 1.1.16, cast prostor 1.102a, 2.1.28 -
pfipravenost typu A dle Koncepce

e Najemni jednotka ¢. 4 - bistro/kavarna a herna pro déti (bez
kuchyné), mistnosti 1.1.23, 1.1.24a, 1.1.24b, 1.1.25 - prfipravenost typu A
dle Koncepce

e Najemni jednotka €. 6 - kvétinarstvi, mistnosti 1.1.72, 1.1.73a, 1.1.73b
- pripravenost typu A dle Koncepce

Zasady organizace vystavby

V ramci zpracovani aktualizace PDPS bude vypracovan navrh postupu vystavby (stavebni
postupy a jejich harmonogram, v¢. vyznaceni doby trvani rozhodujicich SO a PS).

Neobsazeno
Neobsazeno

Zivotni prostredi

Prizkumné prace, které jsou provadéné, mimo jiné pro odpadové hospodafstvi musi byt
provedené tak, aby bylo mozné dostateCné =zatfidit materidl ureny jako odpad
a dostate¢né zatiidit materidl uréeny k recyklaci. Prlizkumné prace budou provedené
v podrobnosti, kterd je dostate¢na pro jednoznacné stanoveni rozsahu nebezpecnych
vlastnosti odpadl, tj. tak aby bylo mozné odpady spravné analyzovat, vyhodnotit
a posoudit podle koncentrace nebezpecnych latek v odpadech, dle zdkona ¢. 541/2020
Sb. o odpadech v platném znéni véetné provadécich pfedpisd v platném znéni a ostatni
legislativy Ministerstva Zivotniho prostfedi. Za zatfidéni odpadl nese odpovédnost
Zhotovitel. V pfipadé neprovedeni vSech zkousek, které je nutné provést pro spravné
zat¥idéni odpadd, pripadné nerespektovani vysledkl zkousek pii vykazovani v rédmci
soupisu praci, je toto pokladano za vadu dila.

Vykazovani odpadii ve vztahu ke stanoveni nakladd stavby - PDPS

Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech praci uvede jednotlivé polozky
odpadii dle kategorii, které budou nasledné souhrnné vydisleny za celou stavbu
v SO 90-90 Likvidace odpadii véetné dopravy v roztfidéni do kategorii s uréenim
nebezpeénych vlastnosti odpadi, kde budou tyto souhrnné polozky slouzit k
ocenéni v ramci vybérového Fizeni na zhotoveni stavby. Soucet odpadid dle
kategorii bude odpovidat souctu vsech odpad& uvedenych jednotlivych SO a PS.
Podrobny postup je uveden v nasledujicich bodech.

»Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Beroun"
Zvlastni technické podminky - DOKUMENTACE



4.18.2 Ustanoveni Smérnice SZDC &. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investiénich nakladd
staveb statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, Clanek 3.9 rusi
a nahrazuje nasledujicim znénim uvedenym v kapitole 4.18.3.

4.18.3

4.18.4

Upravy polozkovych rozpoétt

a)

b)

<)

d)

e)

f)

v soupisech praci jednotlivych SO/PS bude pro ucely evidence vzdy uvedena
R-polozka ,Likvidace odpadi [...] v€etné dopravy". Polozka bude zahrnovat
veskeré poplatky provozovateli skladky, resp. recyklacniho centra dle typu
a kategorie odpadd a dopravu z mista stavby na skladku, resp. recyklaéniho centra,

pro &innosti, které by mohly byt plvodci odpadd (napf. vykopové prace) budou
volené polozky, jejiz soucasti neni uvedena doprava. V technické specifikaci polozky
bude uvedeno, Ze se jedna o polozku bez dopravy,

doprava pro opétovné vyuziti vyziskaného materialu (napf. vykopové prace pro dalsi
vyuZiti na stavb&, do zemnik{ apod.) bude kalkulovand samostatnou polozkou pro
vodorovnou a svislou dopravu, premisténi, prelozeni, manipulace do vzdalenosti
odpovidajici potfebam manipulace. V dopliujicim popisu polozky bude uvedeno, ze
material z polozky neni urcen na skladku, resp. recyklac¢niho centra,

u polozek soupisu praci jednotlivych SO/PS ,Likvidace odpadd [...] vcetné
dopravy" bude v popisu polozky jako doplnhujici nazev uvedeno ,Evidencni
polozka. Neocenovat v objektu SO/PS, polozka se ocenuje pouze v objektu
SO 90-90." a v oznaceni ,Varianta" bude nastavena hodnota 901, v pfipadé
duplicitni polozky v jednom dilu bud oznaceni varianty provedeno vzestupnou fadou
celych cisel od hodnoty 901 (tzn. 901 az 999),

mérné jednotky uvedené v jednotlivych soupisech praci musi byt vzdy shodné
s mérnymi jednotkami uvedenymi v prehledu odpad{ a v objektu Likvidace odpadd.
V pripadé nesouladu je toto pokladano a vadu dila.

Kalkulace polozky ,Likvidace odpadd [...] v€etné dopravy" v ptipravé bude provedena
jako soucet polozek:

- poplatek na skladku dle kategorie odpadu a mnozstvi, a to dle aktualniho ceniku
vybrané skladky v ptipravé,

- ceny za t/km dle mnoZstvi odpadu a vzdalenosti predpokladané skladky, pficemz
vzdalenost mlzZe byt specifikovdna v rozsahu pasmové dopravy.

Zpisob vytvoreni polozek likvidace odpadti véetné dopravy

4.18.4.1 Pro soupisy praci budou vytvorené ,R-polozky" pro likvidaci odpadd

s dopravou, a to nasledovné:

4.18.4.2 Oznacdeni a nazev polozky:

RO15XXX [AZ] RO15XXX - LIKVIDACE ODPADU [TYP ODPADU] VCETNE
DOPRAVY

Hodnoty XXX budou odpovidat poslednimu trojcisli daného typu odpadu
cenové soustavy OTSKP, ktera zahrnuje pouze naklady na poplatky za likvidaci
odpadd.

Priklad:
Pdvodni polozka OTSKP bez dopravy:

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADJ NEKONTAMINOVANYCH - 17
05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI

Nova R polozka s dopravou:

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADU NEKONTAMINOVANYCH -
17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI
VCETNE DOPRAVY *)

4.18.4.3 Popis polozky

V popisu polozky bude uveden text:

,Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Beroun“
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4.18.5

4.18.6

8/9

Evidencni polozka. Neocenovat v objektu SO/PS, polozka se ocenuje
pouze v objektu SO 90-90.

4.18.4.4 Technicka specifikace polozky

1. Polozka obsahuje:

e veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného
zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadl souvisejici s prevzetim,
ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu,

e naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti
provozovatelem skladky, recykla¢ni linky nebo jiného zafizeni na
zpracovani nebo likvidaci odpadd,

e naklady spojené s vyloZzenim a manipulaci s materidlem v misté skladky.

2. PoloZka neobsahuje:

naklady spojené s nalozenim a manipulaci s materidlem. **)

3. Zplsob méreni:

[mérna jednotka - nejcastéji Tuna] urcujici mnozstvi odpadu vytfidéného
v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni

Poznamka:

*) U nebezpeénych odpadl musi byt v doplfiujicim popisu polozky uvedeno upresnéni
nebezpecnych vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpecnych latek.

™) Text se uvede v pripadech kdy naklady spojené s naloZzenim a manipulaci
s materidlem jsou soucasti polozky dopravy nebo polozky zahrnujici ¢innost, ktera je
zdrojem odpadu (napf. vykopové prace)

SO 90-90 Likvidace odpadti véetné dopravy

4.18.5.1

4.18.5.2

4.18.5.3

4.18.5.4

soudasti objektu SO-90-90 bude souhrn vsech odpadl stavby, ktery bude
zahrnovat veskery odpad z celé stavby v roztfidéni do kategorii s uréenim
nebezpelnych vlastnosti odpadl. Soulet odpadt dle kategorii bude odpovidat
souctu véech odpadd uvedenych jednotlivych SO a PS,

zhotovitel v ramci vybérového fizeni na zhotoveni stavby oceni celkové
mnozstvi daného typu/kategorie odpadu, které je souclasti VSeobecného
objektu,

pro Ulely kontroly fakturace zdstavaji polozky odpadli s mnoZstvim
v jednotlivych SO a PS. Tyto polozky nejsou zhotovitelem v ramci vybérového
fizeni na zhotoveni stavby oceriovany,

v soupisu praci je SO 90-90 je zafazen do ¢&lenéni objektd dle Manualu pro
strukturu dokumentace a popisové pole: R.90 SO 90-90 - Likvidace odpadd
vCetné dopravy, v kategorii monitoringu (Formulaf SOPS, XDC) do clenéni
D.9.9 - Odpady.

Souhrnny rozpocet

4.18.6.1

4.18.6.2

pro vykazovani nakladl stavby (rozpocty jednotlivych SO/PS) zafazenych do
souhrnného rozpoctu budou odpady vykazované jako naklady, které jsou
soucasti téchto SO/PS,

pro stanoveni predpokladané hodnoty vefejné zakadzky se nebude vyclefiovat
hodnota SO 90-90 samostatné. Do predpokladané hodnoty vefejné zakazky
jsou naklady za odpady zapoéitané v ramci zakladnich rozpoétovych nakladd
jednotlivych SO a PS.
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6.
6.1.1

6.1.2

7.
7.1.1

SPECIFICKE POZADAVKY

Neobsazeno

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umozfuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentdm a predpistim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,O0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitini predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitfni predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na niZze uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Usek provozné technicky, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY

Priloha ¢. 1 — Komercni jednotky VB Beroun

,Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Beroun"
Zvlastni technické podminky - DOKUMENTACE 9/9



