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Predmeét zadani

Zhotovitel vypracuje dilo, které se bude skladat z ¢asti 1) Zamér projektu (ZP) ¢asti 2) Dokumentace pro
stavebni povoleni (DSP) v¢. Autorského dozoru.

Cést 1) Zamér projektu

Bude provedena vrozsahu potfebném kjednani Centralni komise MD. Projektant poskytne soucinnost
v pfipadé projednavéni pfipominek k Zaméru projektu.

Zamér projektu bude zpracovan v rozsahu dle Smérnice ¢. V-2/2012, v aktudlnim znén.

Ekonomické hodnoceni, jako jedna z pfiloh Zaméru projektu, bude zpracovano dle Provadécich pokyn(
platnych v dobé zpracovani.

Cast 2) Dokumentace pro stavebni povoleni

DSP bude zpracovana v rozsahu dle Smérnice generdlniho feditele ¢.11/2006 ze dne 30.06.2006 ve znénfi
zmény & 1 prilohy ¢. 2 spole¢né s vynosem ke Smérnici GR ¢ 11/2006 ze dne 01.11.2017.

Prace na DSP smf byt zahdjena az po pokynu objednatele po schvéleni zaméru stavby CK MD.

DSP bude déle obsahovat dokladovou ¢ést, ve které budou soustfedéna zavazna stanoviska, pfipadné
rozhodnuti viech dotéenych orgdnd statni spravy, stanoviska spravci a vlastnikG vefejné dopravni a
technické infrastruktury a ostatnich organizaci v rozsahu nutném pro schvalovaci fizeni stavby v rdmci SZDC
s.0. Prace projektanta bude ukonéena aZ po schvaleni DSP, vydani stavebniho povoleni a jeho nabyti pravni
moci. V pfipadg, Ze stavba nebude vyzadovat tzemni fizeni, bude dokladova éast obsahovat vyjadreni
prislusného stavebniho uradu dle §15 stavebniho zakona.

V rdmci DSP budou zapracovdny pfipominky akceptované Objednavatelem, dale vyjadfeni vSech
zG¢astnénych orgadnd a organizaci, které sdélily svd stanoviska a obnovena vyjadfeni téch orgéni a
organizaci, u kterych skonéi jejich platnost pred zahajenim stavebniho Fizeni.

DSP bude obsahovat viechny naleZitosti a bude zpracovana v podrobnostech pro zadani a realizaci stavby.

Vykonavani Autorského dozoru pfi realizaci stavby.

Hlavni cile stavby

Cilem stavby je zvy$enf kvality a bezpecnosti v oblasti osobni dopravy, dosazeni bezpecnosti a spolehlivosti
provozu, zvy3eni rychlosti a sniZeni vlivu na Zivotni prostfedi.

Misto stavby

Mistem rekonstrukce je Zelezniéni jednokolejny most na neelektrifikované trati pres Karolinino tdoli,
premostujici volny terén, mistni komunikaci a Vilémovsky potok v obci Vilémov v Usteckém kraji.

Most je provozovan od roku 1904.

e  Misto stavby: km 21,502

e Tratovy Usek: TU 1181, Rumburk(mimo)-Sebnitz (DGBAG)&ast pres Sluknov
e Defini¢ni usek: DU 08, Mikulagovice dolni nadrazi-Dolni Poustevna

e Staniceni objektu: evd.km 21,502

e  Katastralni izemi: Vilémov

e Obec: Vilémov

e  Okres: Décin

e  Kraj: Ustecky

Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zafizeni)
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Sprava zeleznicni dopravni cesty Zamér projektu, Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) a Autorsky dozor
Kategorie drahy podle zdkona ¢. 266/1994 Sbh. Regionalni
Kategorie drahy podle TSI INF P6/F4
Soucast sité TEN-T NE
Cislo trati podle Prohla$eni o draze 467
Cislo trati podle nakresného jizdniho fadu 546
Cislo trati podle knizniho jizdniho fadu 083
Cislo tratového a defini¢niho tseku 1181
Tratova tiida zatiZzeni C2
Maximalni tratova rychlost 50
Trakéni soustava NE
Pocet tratovych koleji 1

1.4.2.  Zhlediska most0 je trat zafazena dle zmény CSN EN 1991-2/74 do 3.tfidy trati.

1.4.3.

PFisludny spravce: SZDC, Oblastni Feditelstvi Usti nad Labem, Zelezni¢arskd 1386/31, Usti nad Labem.

2. PODKLADY PRO ZPRACOVANI

2.1.
2:1.1:

2.1.2.

2.2,
2.2.1.

4.1.
4.1.1.
4.1.2.

4.1.3.

4.2.
4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

Prehled vychozich podkladti

Zapis z mimoradné prohlidky mostu ze dne 25.10.2016, zpracoval Ing. Milan Kuéera, dokument poskytne
SZDC, OR SMT Usti nad Labem, bude sou&asti zaddvaci dokumentace.

Protokol o podrobné prohlidce ze dne 12.9.2017, zpracoval Toma$ R(Zi¢ka, dokument poskytne SZDC, OR
SMT Usti nad Labem, bude souéasti zadavaci dokumentace.

Ostatni podklady pro zpracovani

Archivni dokumentace OR Usti nad Labem (bude poskytnuta vitéznému uchazedi).

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY

Rekonstrukce ZST Mikul43ovice dolni nadrazi, P (DSP), METROPROJEKT, 05/2017.

Pripadné s jinymi stavbami v daném UGzemi i od cizich investord.

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

Vseobecné
Zhotovitel musi sledovat zpracovani nejvhodnéjsiho technického a ekonomického Feseni.

Objednatel pozaduje pfed zahdjenim praci provést vybér stavenisté, ktery bude zaméfen na prohlidku
objekt( dotéenych stavbou, navrh umisténi zarizeni stavenisté a montazni plochy.

DSP bude navrZena v souladu se smérnici SZDC ¢&. 32 ,Z&sady rekonstrukce regionalnich drah” a Smérnici
generalniho reditele ¢. 11/2006.
Organizace vystavby

Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, v&. vyznadeni doby trvani
rozhodujicich SO a PS).

Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovana schémata s vyznacenim vylouéenych &asti koleji, popf. ZZ.
Kazdé schéma bude zachycovat vyluky vzdy v celém feSeném Useku v daném stavebnim postupu — ¢asovém
obdobi.

V technické zpravé bude uvedeno pro kazdé ¢asové obdobi s rozdilnym rozsahem vylouéenych koleji / 7z:
- délka trvani vyluky v kalendafnich dnech (popf. v hodindch u vyznamnych dennich nebo noénich vyluk)
- vymezeni vyluovanych koleji (ndmeznikem ¢i hrotem vyhybky / ndvéstidlem / kilometricky)

- ¢innost zabezpecovaciho zafizenf (je vhodné se zaméfit zejména na obdobi pfepindni ZZ a zajisténi jizd
vlakd a zjistovani volnosti v téchto obdobich)
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4.2.4.

4.3.
4.3.1.

4.3.2.

4.4.
4.4.1.

4.5.

4.5.1.

4.5.2.
4.6.

4.6.1.

4.6.2.

4.6.3.

4.7.

4.7.1.

4.7.2.

4.7.3.

- struény rozsah praci
- pfistup mechanizace na stavenisté
- pocet vlak, které je tfeba odklonit, ¢i odieknout a vycisleni finanéni ndrocnosti NAD

V dokumentaci budou vyzna&eny pfedpokladané plochy zafizeni stavenisté, nutné pro vystavbu jednotlivych
SO a PS, vytipovany pfipojné body elektrické energie, telefonu, vody popf. plynu véetné feSeni nutného
socialniho zazemi pro pracovniky. Podminky napojeni na inzenyrské sité pro ucely zafizeni stavenisté budou
predbézné projednany se spravci siti.

Zabhezpecovaci zafizeni

Zajistit koordinaci se stavbou ,Rekonstrukce ZST Mikuld3ovice dolni nddrazi“, s pldnovanou realizaci v r.
2018.

V ramci stavby ,Rekonstrukce ZST Mikuld3ovice dolni nadrazi“ (OPD2) je navrZena vystavba nové kabelové
trasy, které bude v kolizi se stavbou ,Rekonstrukce mostu v km 21,502 trati Rumburk (mimo) — Sebnitz
(DBAG)“. U nové kabelizace jsou v koliznich mistech (mosty, propustky) navrzeny k vyuziti kabelové rezervy
pro pripadné vyvédeni kabelli, aby nedoSlo k jejich poruseni. Kabelové trasy musi byt po dobu praci
ochranény a zachovany v provozu. Je mozné vyuzit kabelovych rezerv pro jejich vyvé3eni mimo ohrozeny
prostor. Vzhledem k financovani koordinaéni stavby z prostfedk OPD2 nelze planovat zasah do
realizovaného projektu bez ohrozeni poskytnuté dotace.

Sdélovaci zafizeni

Bude navrzen kabelovy Zlab pro uloZeni sdélovacich kabell a ochrana stévajicich inZenyrskych siti.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

Popis stavajiciho stavu

V misté stavby nevedou kabely NN ani VN, které by byly ve spravé SZDC. Pod stavajicim mostem vede cizf
nadzemni vedeni 35kV.

PoZadavky na novy stav

Je potFeba vytvofit SO na ochranu stévajiciho nadzemniho vedeni 35kV, ktery vede pod mostem.

Zelezniéni svriek a spodek

Popis stavajiciho stavu

Zelezni¢ni svréek na mosté je tvaru S49 na Zebrovych podkladnicich na mostnicich. Kolej na mosté je v pfimé
avodorovné. Na mosté jsou osazena mald dilatacni zafizeni na strané pohyblivych loZisek v poctu 5 ks.
PoZadavky na novy stav

Zelezniéni svriek bude navrZfen novy s kolejnicemi tvaru S49 svafenymi do bezstykové koleje KS na
mostnicich.

Zelezniéni spodek v oblasti ZKPP bude sanovén na podkladé podrobného geotechnického prizkumu véetné
statickych zatéZovacich zkou3ek pro ovéfeni Uinosnosti prazcového podloZzi. Déle bude provedeno provéfeni
kontaminace té&Zeného kolejového loZe pro jeho zatfidéni z hlediska likvidace odpadu.

Mosty, propustky, zdi

Popis stavajiciho stavu

Stavajici jednokolejny most pfes Karolinino tdoli je délky 217,3m. Ma 7 poli. Pét konstrukci je ocelovych o
rozpéti 36,8m. Konstrukce jsou trdmové, piihradové, prosté, nytované (lokdlné Sroubované), mostovka je
prvkovd, zapusténd, s drevénymi plo3né uloZzenymi mostnicemi. Ukonéent je kolmé. Krajni otvory pfemostuji
kamenné klenby o rozpéti 7,8m.

Dne 25.10.2016 probé&hla na mosté mimofadna prohlidka, ktera na zakladé velmi 3patného stavebné
technického stavu nosnych ocelovych konstrukci snizila TZZ z C2 na B2 a omezila rychlost na mosté na
30km/hod. Podrobna prohlidka ze dne 31.5.2017 zhodnotila stavebni stav ocelovych konstrukei stupném 3 z
ddvodu znaénych koroznich Gbytk(, preruseni pfirub, koroze loZisek.

Pozadavky na novy stav

Vzhledem k rychle se zhorgujicimu stavu ocelovych konstrukei se predpokladd se vyména 5-ti pfihradovych
poli, sanace kleneb a spodni stavby.
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4.7.4.

4.7.6.

4.7.7.

4.7.8.
4.7.9.

4.7.10.

4.7.11.

4.7.12.

4.7.13.

4.8.
4.8.1.

4.8.2.

4.8.3.

4.8.4.

4.8.5.

4.8.6.

Pro ZP bude stanovena zatizitelnost podle Metodického pokynu pro uréovani zatiZitelnosti Zelezni¢nich
mostnich objektl” (¢j. S30135/2015-S 13) u viech konstrukci, zatiZitelnost Ize stanovit v kategorii A. Pro DSP
v kategorii C.

Mostni objekt bude respektovat pozadavky na minimalni naklady na Gdrzbu.

PFi navrhovani novych nosnych konstrukci a posuzovéni spodnich staveb, pfipadné zesilovani spodnich
staveb musi byt zohlednén vliv bezstykové koleje.

Nové nosné konstrukce budou navrzeny dle CSN EN 1991-2 na LM 71 se soucinitelem o = 1,1 pro 3. t¥idu
trati.

Bude navrZena nova nosna ocelova konstrukce s prvkovou mostovkou s centrickym uloZenim mostnic.
Bude doloZeno prostorové uspofddani dle CSN 73 6201, na klenbach véetné nutného obrysu kolejového loze.

Krajni klenby budou opatfeny novou hydroizolaci a odvodnénim. Budou provedeny Upravy ¥ims a zabradli
pro pozadovany VMP Celd spodni stavba bude sanovdna. Pfedpoklddd se ocisténi zdiva, hloubkové
sparovani, pripadné injektaze a zesileni podzakladi.

Bude proveden geotechnicky priizkum pro stanoveni geologického profilu pro dolozeni pfechodnosti stavajici
spodni stavby.

Bude proveden stavebné technicky priizkum kleneb a spodni stavby nezbytny pro stanoveni zatizitelnosti a
pro pfedpokladany stavebni pocin a bude zajiSténo prostorové uspofadani (VSMP, VMP, obrys $térkového
loZe). Rozsah prizkumu musi byt pfedem konzultovan se SMT. Na zakladé vysledk( stavebné technického
priizkumu, statického posouzeni a prostorového uspofdddni bude rozhodnuto o stavebnim poéinu na
mostnim objektu.

Spodni stavba bude staticky posouzena. Minimalni zatiZitelnost musi byt minimalné 1,0 UIC. V pfipadé, Ze
zatizitelnost bude mensi, bude spodni stavba zesilena. Po zesileni budou poZadovany parametry jako pfi
navrhu (CSN EN 1991 -2 na LM 71 se soucinitelem a = 1,1 pro 3. tidu trati).

Geodeticka dokumentace

Geodetickd dokumentace bude vyhotovena a preddna vsouladu s pfilohou &2 Smérnice GR SZDC

¢. 11/2006, ve znéni pozdéjsich zmén a doplrikil s Upravou v ¢asti 1.6 Geodetické a mapové podklady:

o jako ¢tvrty odstavec se se doplriuje ,Body Zelezni¢niho bodového pole se navrhuiji, stabilizuji, zaméfuji a
dokumentuji podle Metodického pokynu Feditele SZG Praha-prozatimni €.05/2016 Budovani a sprava
ZBP - &.j. 3234/2016-SZDC-SZG PHA-PHA ze dne 1.10.2016,

o stavajici Ctvrty odstavec se nahrazuje textem ,Zplsob zaméfovani a zobrazovéni objekt(i Zelezni¢ni
dopravni cesty je stanoven pfedpisem SZDC M20/MP006-Opatieni k zaméfovani objektd zelezni¢ni
dopravni cesty, jehoZ pfilohami jsou i jednotlivé fotokatalogy (G¢innost 15.2.2017), (dokument je
umistén na adrese www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni),

o stdvajici paty odstavec se nahrazuje textem ,Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni se
zpracovdva podle SZDC M20/MP005-Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého
méfitka (dokument je umistén na adrese www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-
praha/dokumenty-ke-stazeni)”,

o tato Uprava se tyka i odstavce Souvisejici dokumenty v zékladni ¢asti Smérnice GR SZDC ¢.11/2006.

Zelezni¢ni bodové pole (ZBP) vyhotovené v roce 2013 Spravou Zelezniéni geodézie (SZG), které vyhovuje , TKP
staveb stdtnich drah”, doda objednatel. Zelezni¢ni mapové podklady (ZMP) v rozsahu stavby km 21,200 —
21,690 zajisti objednavatel prostfednictvim SZG.

Dostupné geodetické a mapové podklady poskytne na vyzadani dfedné oprévnény zeméméficky inzenyr
(U0z1) objednatele.

Pfipadné doplnéni dal3ich geodetickych a mapovych podkladd (pfi umisténi novych objektd mimo stavajici
hranici drahy nebo z diivodu zastaralych podklad( ¢i Géelového mapovéni objednaného projektantem) si
zajisti zhotovitel dle predpisti uvedenych v odst. ,Geodetickd dokumentace” tohoto dokumentu.

Majetkopravni ¢ast Geodetické dokumentace pro pfipravnou dokumentaci stavby bude vychazet
z aktualniho stavu katastru nemovitosti v dobé zpracovani (platna SPI a SGI).

V pfipadé, Ze nové navrhovany projekt je v blizkosti hranice drazniho pozemku, bude nutné provést piesné
urCeni hranice. Toto prfesné urceni je pIné vkompetenci geodeta zhotovitele stavby, ktery musi uZit
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4.8.7.
4.8.8.

4.8.9.

4.8.10.
4.8.11.

takovych postupt a zajistit si potfebné podklady véetné podkladi z dokumentace SZG, aby zarudil presné
urceni hranice dotéenych pozemk( v terénu v souladu s platnymi zakony pro zeméméFictvi ve spolupraci
s U0zl objednatele stavby.

Geodeticka ¢ast dokumentace bude odevzdana v uzaviené i oteviené formé.

Geodetickd dokumentace musi byt ovéfena Gredné opravnénym zeméméfickym inZzenyrem (fyzickd osoba,
které bylo udéleno Urfedni opravnéni podle § 13 odst.1, pism. a) a c) zdkona &. 200/1994 Sh. o zeméméfFictvi,
v platném znéni).

Soucasti zakazky je vyhotoveni vSech geometrickych plant nezbytnych pro majetkopravni vyporadani
projektu.

Zhotovitel zajisti veSkeré podklady pro majetkopravni vyporadani:

a) u trvalych zabor( je to GP (v pfipadé déleni pozemkd) a znalecky posudek, vie v souladu se zdkonem ¢&.
416/2009 Sh. v platném znéni

b) udocasnych zdbor( podepsany Souhlas vlastnika s navrhovanym stavebnim zdmérem

c) u zaborl pozemki k zatizeni vécnym bfemenem GP a znalecky posudek, vie v souladu se zdkonem ¢.
416/2009 Sh. v platném znéni

Formuldre Souhlasu vlastnika s navrhovanym stavebnim zamérem, navrhy kupnich smluv a smluv na vécnd
bfemena predd na vyzadani zhotoviteli oddéleni majetkového vyporadani.

Zhotovitel pfeda pro kazdy geometricky plan:
a) U0zl objednatele, a to do 14 dndl od jeho potvrzeni katastralnim Gfadem:

e  kopii zdznamu podrobného méfeni zmén (véetné vytycovaciho nacrtu a protokolu, u geometrickych
pland pro pribéh vlastniky upfesnéné hranice pozemku souhlasné prohldseni vlastnikd) ve dvou
vyhotovenich

e digitdIni vyjadieni zmény v oteviené formé (vykres + souradnice v .txt forméatu)

e 8 ks geometrického planu pro organizacni slozky objednavatele

e informace o parceldch, jez jsou predmétem GP

e pfilohu GP pro vyznaceni vécného bfemene na ¢asti pozemku (viz pfedchozi bod)

d) oddéleni majetkového vypofddani objednatele, a to dalsi prvopisy GP potfebné pro zépis do katastru
nemovitosti tzn. 3 ks pro kazdy pravni vztah pfi po¢tu smluvnich stran dvé (pro kazdou dal$i smluvn{
stranu ve smluvnim vztahu 1 ks navic) preda zhotovitel v ramci smluv

Odevzdani dokumentace na stavebni povoleni (projektu stavby):
Geodetickou ¢ast dokumentace zhotovitel pfeda Objednateli nasledujicim zptsobem:
e geodetickému oddéleni Objednatele a to do 14 dnt od jeho potvrzeni katastralnim Gfadem:

- kopii zdznamu podrobného méfeni zmén (véetné vytyCovaciho nacrtu a protokolu, u geometrickych
plani pro prabéh vlastniky upfesnéné hranice pozemku souhlasné prohlddeni vlastnikG) ve dvou
vyhotovenich

- digitdIni vyjadreni zmény v oteviené formé (vykres + souradnice v *.txt formatu)
- 8 ks geometrického planu pro organizacni slozky objednavatele

- informace o parcelach, jez jsou pfedmétem GP

- pfilohu GP pro vyznaceni vécného bfemene na ¢asti pozemku (viz pfedchozi bod)

- oddéleni majetkového vyporadani, a to dalsi prvopisy GP potfebné pro zapis do katastru nemovitosti
tzn. 5 ks pro kazdy pravni vztah pfi poctu smluvnich stran dvé (pro kazdou dalsi smluvni stranu ve
smluvnim vztahu 1 ks navic) pfeda zhotovitel v ramci smluv.

Kompletni Geodetickd dokumentace bude zaslana zhotovitelem ke schvéleni geodetem (U0ZI) objednatele.

Souédsti odevzdané dokumentace bude i dopInéna tabulka ,Pfehled majetkopravniho vyporadani.xls, kterd
slouzi jako podklad pro naslednou kontrolu aktudlniho stavu vyporadani majetkopravnich vztahd po
ukonéeni stavby. Formu a obsah upFesni na vy#adani UOZI objednatele.
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4.9.  Zivotni prostiedi
4.9.1. FazeZP

Kapitola bude zpracovéna v obecné roviné v rozsahu kapitoly 8 ZP Pfilohy ¢. 1 Smérnice MD ¢. V-2/2012 a
sefazena nasledovné:

o Popis jednotlivych slozek Zivotniho prostiedi, identifikace lokalit NATURA 2000, ZCHU a USES apod.
v feSené oblasti.

e  Hlukové zatizeni
e Odpadové hospodafstvi zpracované na zékladé pochtzky.
4.9.2. Faze DSP

e Zhotovitel zazdda o odGvodnéné stanovisko dle § 45i zékona ¢. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a
krajiny (tzv. "naturové stanovisko"). Soudasti zadosti bude mapovy vystup s vyznacenim lokalit
hodnotnych z hlediska Zivotniho prostfedi v okoli stavby. Na zékladé od(ivodnéného stanoviska dle §
45i zhotovitel zazdda prislusny dfad o vyjadreni dle zékona ¢. 100/2001 Sh., o posuzovani vlivi na
Zivotni prostredi (tzv. "vyjadreni k EIA").

e Upozorfiujeme, ze zdmér prochdzi nadregionalnim biokoridorem a OPVZ Vilémtv podzemni zdroj.

e V pfipadg, 7e pfislusny dfad rozhodne, Ze zamér podléhd posouzeni dle zdkona ¢. 100/2001 Sb.,
bude zpracovano Ozndameni zaméru dle Pilohy €. 3 zakona.
Sou&asti Ozndmeni bude vyhodnoceni stavebniho zéméru z hlediska Smérnice o vodach
(2000/60/ES), zde predeviim CElanek ¢. 4 (7) a rovnéz vyhodnoceni adaptacnich a mitigacnich
opatfeni stavebniho zdméru vidi klimatickym zménam dle Smérnice ¢. 2014/52/EU, kterou se méni
Smérnice ¢. 2011/92/EU, o posuzovani vlivii na zivotni prostiedi. Obé vyhodnoceni budou uvedena
2vlast v poloZkach rozpottu (podrobnosti budou sdéleny na vstupnim jednani, které svold Zhotovitel
Oznameni).
Polozka Ozndmeni zaméru pro zjistovaci fizeni bude v nabidce uchazece o zakazku samostatné
ocenéna a v pfipadé, Ze pfislusny Ufad vyda vyjadieni, Ze predmétny zamér nepodléha posouzeni dle
zdkona €. 100/2001 Sb., bude o tuto ¢ast snizen rozsah dila (ménéprace) a cena dila.

e  Souhrnnd technickd zprava - popis jednotlivych slozek Zivotniho prostfedi s dGrazem na kapitoly:

Biologicky prizkum - v misté zdboru stavby probéhne biologicky prGzkum (s jarnim a letnim
aspektem) s dlirazem na vyskyt KO a SO druh( plazl. Obojzivelnik(, letoun( (spary v kamennych
pilifich) a bezobratlych. Na zakladé biologického prizkumu bude pfipadné zhotovitelem DSP
pozadano o vyjimku podle §43 (vyjimka ze zékazi v ZCHU) a §56, zdkona &. 114/1992Sh. O ochrané
pfirody a krajiny, u pfisluSného organu ochrany pfirody.

Dendrologicky prizkum - souldsti bude zajisténi rozhodnuti o povoleni ke kaceni dle zdkona ¢.
114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni.

e  Akustickd studie véetné hluku ze stavebni ¢innosti, mérfeni hluku a vibraci
e  Odpadové hospodarstvi

e Zemédé8lskd pfiloha — pozadavky na zdbor zemédélské pldy (ZPF), s uvedenim rozlohy a rozliSenim,
zda se jedna o zabory docasné nebo trvalé.

o Lesni pfiloha — poZadavky na zabor lesni pady (PUPFL) vramci pfistupu na stavbu, s uvedenim
rozlohy a rozliSenim, zda se jedna o zabory docasné nebo trvalé.
e Jako samostatné pfilohy bude zpracovan havarijni a povodnovy plan.
- Bude zpracovan plan opatteni pro pfipad havarie (havarijni plan), a to jako samostatna pfiloha,
dle zdkona 254/2001 Sb., vodni zdkon, v platném znéni a vyhlasky ¢. 405/2005 Sb., o
ndleZitostech nakladani se zavadnymi latkami a nalezitostech havarijniho planu zplsobu a
rozsahu hldeni havarii, jejich zneSkodfovani a odstrafiovani jejich Skodlivych nasledkd, v
platném znéni. Zhotovitel jej bude aktualizovat podle situace a podminek v soucinnosti s
ptislusnym vodopravnim turadem.
- Podle vyjadfeni a pozadavki pfislusného vodopravniho Gfadu bude vypracovan povodfiovy plan

Udoli pod mostem je ddlezitou migracni cestou. Pfi rekonstrukci bude pIné respektovana Metodika
AOPK CR (1995): ,Metodika k¥izeni komunikaci a vodnich tokd s funkci biokoridor(®.
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5. SPECIFICKE POZADAVKY

5.1.1. Casovy plan zakazky:
Cast 1) Zdmér projektu
- Zamér projektu rekonstrukce mostu bude odevzdan objednateli k pfipominkdm do 2 mésict od
ucéinnosti smlouvy o dilo.
- Kompletni Cast 1) po zapracovéni pfipominek k pfedlozeni CK MD do 3 mésicii od ucinnosti smlouvy o
dilo.
-V pfipadg, Ze nebude ZP schvalen CK MD, vyhrazuje si SZDC, s.0. pravo na ukonleni zakédzky a préace
projektanta skonéi po této etapé.
Cast 2) DSP
- DSP k pfipominkam bude predloZen objednateli do 4 mésici od ozndmeni objednatele o schvaéleni ZP.
- Predani kompletniho DSP se zapracovanymi pfipominkami, predani zaddvaci dokumentace dle vyhl.
230/2013 Sb., do 6 mésicl po schvaleni ZP.
- Préce na DSP bude ukonéena po vydani stavebniho povoleni a jeho nabyti v pravni moci, pfedpokladd se
do 4 mésicli od podani Zadosti o stavebni povoleni.
- DSP bude obsahovat viechny smlouvy s dotéenymi vlastniky pozemkd a inzenyrskych siti, nutnych pro
vydéni stavebniho povoleni a realizaci stavby.

6. SOUVISEJiCi DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zadvaznymi pravnimi pFedpisy Ceské republiky a EU,
technickymi normami a s internimi pfedpisy a dokumenty objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP
apod.), vie v platném znéni.

6.1.2. Objednatel umozriuje Zhotoviteli pfistup ke viem svym internim pfedpistim a dokumentlm nasledujicim
zplisobem:

Sprdva zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Technickd tstfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

Vypracovala: Ing. Vaclava Machacova /

one: 1.3 207¢ 7ﬂ

Schvalil: Ing. BohuslavSte Einsk y, MSc.
ndméstek feditele pro techniku
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