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ZELEZNIC

Schvalovaci protokol stavby v priprave
~ZvysSeni bezpecnosti na prejezdech P1246
v km 19,481 a P1248 v km 20,517 na trati
Rokycany — Nezvestice"

ve stadiu 3

A. Zakladni identifikacni Gdaje

Nazev stavby: Zvyseni bezpecnosti na prejezdech P1246 v km 19,481 a P1248
v km 20,517 na trati Rokycany - Nezvéstice

ISPROFOND/ISPROFIN: 327 351 4800 / 532 353 0054

Misto stavby: Zelezni¢ni trat Rokycany - Nezvéstice v tratovém Useku 0411
Rokycany (mimo) — Nezvéstice (mimo), v defini¢nim Useku
08 Lipnice - Nezvéstice

Kraj: Plzensky

Investor: Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
IC: 7099 42 34, DIC: CZ-7099 42 34

Zastoupena Stavebni spravou zapad, Ke Stvanici 656/3, 186 00
Praha 8

Zpracovatel dokumentace: KTA technika, s.r.o., Klatovska 100, 301 00 Plzen

Pfedpokladana realizace: 2022

B. Posuzovaci cast

B.1. Uéel stavby
Hlavnim cilem stavby je vystavba nového prejezdového zabezpecovaciho zafizeni na prejezdu
P1246 v km 19,481 a doplnéni zavor na prejezdu P1248 v km 20,517 na trati Rokycany -
Nezvéstice za Ucelem zvysSeni bezpecnosti a spolehlivosti provozu a snizeni nebezpedi vzniku
mimoradné udalosti.

B.2. Popis stavby véetné kapacitnich adajt
Stavba se nachazi na regionalni, neelektrifikované trati Rokycany - Nezvéstice.

Zelezni¢ni prejezd v km 19,481 (P1246) zajistuje Groviiové kfizeni drahy se silnici III. tiidy.
V soucasné dobé je prejezd zabezpeden pouze vystraznymi k¥izi. Zelezniéni piejezd v km

20,517 (P1248) zajistuje Urovriové kfizeni regiondlni drdhy Rokycany - Nezvéstice se silnici III.
tridy. V soucasné dobé je prejezd zabezpeclen prejezdovym zafizenim kategorie PZS 3SBL
(pfejezdové zafizeni svételné, bez zavor, s pozitivnim signalem, informace o schopnosti PZ

Sprava zeleznic, statni organizace Sidlo: DIaZdénd 1003/7, 110 00 Praha 1
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234
soudem v Praze, spisova znacka A 48384 www.spravazeleznic.cz
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dévat vystrahu je davana strojvedoucimu) dle CSN 34 2650 ed.2 a osazen dvéma stoZary
vystraznikd se dvéma svételnymi skfinémi.

U prejezdu P1246 v km 19,481 bude provedena rekonstrukce technologie PZZ a nové bude
pouzito zafizeni 3. kategorie PZS 3ZBL s celymi zavorami. Pfejezd bude osazen dvéma stojany
zavor s celymi zavorami umisténymi rovnobézné s osou koleje. Technologie bude umisténa

do nového technologického domku, ktery bude konstrukéné spojen s novym pristfeSkem pro
cestujici. Z dGvodu nevhodného typu kolejnice pro umisténi snimace poéitade naprav bude

v celkové délce 20m, v misté nového pocitace naprav v km 18,611 provedena rekonstrukce
kolejového rostu.

U prejezdu P1248 v km 20,517 bude provedena rekonstrukce technologie PZZ a nové bude
pouzito zafizeni 3. kategorie PZS 3ZBL s celymi zavorami. Pfejezd bude osazen dvéma stojany
zavor s celymi zavorami umisténymi kolmo na pozemni komunikaci. Technologie PZZ bude
umisténa do stavajiciho reléového domku. Z dévodu nevhodného typu kolejnice pro umisténi
snimace pocitace naprav bude v celkové délce 20m, v misté nového pocitace naprav v km
22,051, provedena rekonstrukce kolejového rostu.

Soudasti této stavby je pokladka tratového kabelu TCEPKPFLEY 10XNO,8 a tii trubek HDPE 40
(modra, Cerna, fialova).

Soucasti stavby je Uprava sjezdu z pozemni komunikace - novy vjezd bude upraven

a vybudovan v celkové délce 19,7 m. U&elovd komunikace bude jednopruhova vedlejsi Gcelova
komunikace tfidy P4,0/20. Volna Sifka komunikace je 4 m s nezpevnénou krajnici Sifky 0,5 m
po obou stranach sklonem krajnice 8 %.

Rozsah stavby: km 18,578 - 22,090

Zakladni kapacitni Gdaje:

Kapacitni udaj Popis Mérna Aktualni
jednotka stadium 3

Rozsah stavby Délka Useku technologické casti km 3,512
Zabezpecovaci zafizeni Prejezdové 3ZBL ks 2
Technologicky domek Technologicky domek s pfistreSkem pro ks !
s pristfeSkem pro cestujici cestujici
Vystraznik se zavorou Vystraznik se zavorou ks 4
Pozemni stavby Sjezd ks

B.3. Projednani dokumentace

Ke stavbé byla vyddna vegkerd vyjadieni a stanoviska véech dotéenych organt statni spravy,
spravct siti, slozek CD a. s. a Spravy Zeleznic, statni organizace.

Projednani s organy statni spravy, spravci siti a draznimi organizacemi jsou uvedena nize.
Podklady jsou soucasti Dokumentace stavby, ¢asti N. Dokladova cCast.

Vyijadreni spravnich organi:

Krajsky urad Plzenského kraje, Odbor Zivotniho prostredi vydal dne 17.5.2021

pod &.j. PK-ZP/7778/21 vyjadreni k zdméru podle zakona & 100/2001 Sb., o posuzovani vlivdl
na Zivotni prostiredi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonl (zdkon o posuzovani vlivl

na Zivotni prostiredi), ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen ,zakon"). Stavba nenapliiuje dikci
74dného z bod{ uvedenych v pfiloze &.1 k zdkonu, nenapliiuje dikci ustanoveni §4 odst. 1
zékona ve smyslu vyznamnosti zmény zdméru, a proto nepodléhd zjistovacimu fizeni

dle zakona.

Posuzovaci ¢ast
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Drazni GFad, Sekce infrastruktury, Gzemni odbor Plzer, Skroupova 11, 301 36 Plzen
rozhodl dne 8.6.2021 pod ¢. j. DUCR-31969/21/MI ve véci stavajiciho kfizeni P1246 o zménég,
rozsahu a zplsobu zabezpeéeni kFizeni Zzelezni¢ni drahy s pozemni komunikaci v Grovni koleji.

Drazni Giad, Sekce infrastruktury, izemni odbor Plzefi, Skroupova 11, 301 36 Plzen
rozhodl dne 8.6.2021 pod C. j. DUCR-32003/21/MI ve véci stavajiciho kfizeni P1248 o zméné
a rozsahu zabezpeceni kfizeni Zzelezni¢ni drahy s pozemni komunikaci v Grovni koleji.

Drazni GFad, Sekce infrastruktury, Gzemni odbor Plzef, Skroupova 11, 301 36 Plzen

vydal stavebni povoleni dne 24.11.2021 pod ¢.j. DUCR-69818/21/Sg, které nabylo pravni moci
28.12.2021.

Projednani s draznimi organizacemi:

Sprava Zeleznic, statni organizace, Odbor Fizeni provozu (011) se vyjadfil
¢.j. 36478/2021-SZ-GR-011 ze dne 24. kvétna 2021, Pfipominky vysvétleny a zapracovany.

Sprava Zeleznic, statni organizace, Odbor zabezpecovaci a telekomunikacéni techniky
(014) se vyjadril ¢.j. 36336/2021-SZ-GR-014 ze dne 21, kvétna 2021. PFipominky vysvétleny
a zapracovany.

Sprava Zeleznic, statni organizace, Odbor provozuschopnosti (015) se vyjadfil
¢.j. 31429/2021-SZ-GR-015 ze dne 20. kvétna 2021. Pfipominky vysvétleny a zapracovany.

Sprava Zeleznic, statni organizace, Odbor elektrotechniky a energetiky (024),
se vyjadfFil €.j. 36001/2021-SZ-GR-024 ze dne 20. kvétna 2021. Bez pfipominek

Sprava Zeleznic, statni organizace, Odbor bezpecnosti a krizového fizeni (030),
se vyjadril ¢.j. 31128/2021-SZ-GR-030 ze dne 12. kvétna 2021. PFipominky vysvétleny
a zapracovany.

Sprava zeleznic, statni organizace, Odbor prodeje a pronajmu (031), se vyjadril
e-mailem ze dne 24. kvétna 2021. Bez pfipominek.

Sprava zeleznic, statni organizace, Oblastni feditelstvi Plzeri (OR Plzen), se vyjadfilo
¢.j. 10340/2021-SZ-0OR PLZ-OPS ze dne 26. kvétna 2021. Pfipominky vysvétleny
a zapracovany.

Sprava zeleznic, statni organizace, Oblastni Feditelstvi Plzefi (OR Plzeri), se vyjadrilo
¢.j.: 004/21-INV dne 27. 1. 2021 k existenci inzenyrskych siti.

Sprava zZeleznic, statni organizace, Stavebni sprava zapad (SSZ) se vyjadfila e-mailem
ze dne 26. kvétna 2021.

Ceské drahy, a.s., se vyjadrily ¢.j. 1790/2021-032 ze dne 20.5.2021 k dokumentaci.

¢D-Telematika, a.s. se vyjadrila ¢.j.: 1202100750 dne 13. 1. 2021 k existenci komunika¢niho
vedeni.

K pfipominkam odbornych Gtvarl Spravy Zeleznic, statni organizace a CD, a.s. se projektant
vyjadril ve Vyjadreni projektanta k pfipominkam ze dne 19.7.2021. Vyjadreni projektanta
k pfipominkam bylo s investorem projednano, s navrzenym fesenim investor souhlasi.

B.4. Pozadavky pro dalsi pFipravu a realizaci
Na zékladé vysledk( projednéni dokumentace pro stavebni povoleni a jejiho posouzeni je nutné
pfi realizaci stavby splnit nasledujici pozadavky:

1) Respektovani rozsahu a obsahu stavby dle dokumentace stavby v¢. dodrzeni kapacitnich
Udajd stavby a spln&ni podminek Schvalovaciho protokolu (posuzovaci i schvalovaci ¢asti).

Posuzovaci ¢ast
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2) Splnéni podminek, uvedenych v ,Technické a kvalitativni podminky staveb statnich drah",
schvalené generalnim feditelem SZDC dne 8.1.2010 pod ¢.j. S501/2010-0OKS - ve smyslu
poslednich aktualizaci.

3) Pred zahajenim praci je nutno s vybranym Zhotovitelem stavby dohodnout rozsah
potfebnych vyluk s ohledem na jednotlivé faze vystavby. Dale je potfebné dohodnout postup
pri tvorbé vylukovych rozkazl ve smyslu ustanoveni predpisu SZDC D 7/2 v platném znéni.

4) PFi realizaci stavby musi byt dodrzena pfislusna ustanoveni zdkona 266/1994 Sb. O drahach
v platném znéni, vyhlasky 177/1995 Sb., kterou je vydan stavebni a technicky fad drah,
v platném znéni.

5) Zhotovitel v rdmci vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby zpracuje
geodetickou ¢ast dokumentace stavby. Bude dodrZzena Smérnice SZDC &. 117. Predavani
digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby ve znéni zmény ¢. 1. Soucasti zpracovani
geodetické dokumentace bude vybudovani a stabilizace geodetického bodového pole a zakladni
geodetické zaméreni, které bude tvofit zaklad pro vypracovani geodetické dokumentace.

6) PFi realizaci stavby je nutno dodrzet pozadavky na zajisténi polohového a vyskového
zaméreni skute¢ného provedeni dokonéenych provoznich souborl a stavebnich objektd nebo
jejich ¢asti, geodetickymi metodami ve 3. tfidé pfesnosti (u predmétd, které zasahuji

do prljezdného prifezu nebo volného a schlidného manipulaéniho prostoru ve 2. t¥idé
pfesnosti), na vytycovaci sit v soufadnicovém systému S-JTSK a ve vyskovém systému Bpv.
ZaméFovani a zobrazovani objektl Zelezniéni dopravni cesty bude provedeno dle platnych
predpisu.

7) V rémci realizace bude pro jednotlivé provozni soubory a stavebni objekty, uvedené jako
urcena technicka zafizeni, zajisténo provedeni TBZ UTZ. Budou stanoveny podminky a rozsah
zkusebniho provozu a pfipadné uréeny ucelené provozuschopné Casti stavby.

8) PFi realizaci stavby je nutno respektovat vyjadreni véech zdi¢astnénych orgdnl a organizaci,
které ke stavbé sdélily sva stanoviska. Zhotovitel stavby zajisti aktualizaci vyjadfeni vSech
dotéenych organl statni spravy a spravci siti technického vybaveni, propadlych po vydani
stavebniho povoleni nebo v priibéhu stavby, doloZzenych v dokladové &asti, potfebnych

pro fadnou realizaci stavby.

9) V misté stavby a v jejim nejblizSim okoli se nachazi podzemni i nadzemni vedeni a zarizeni
v majetku nebo ve spravé draznich i mimodraznich organizaci (dale jen spravcd siti). Zhotovitel
na zakladé vyjadreni spravcl siti a stanovenych pozadavk( pro zhotovitele stavby, pozada

o vytyceni tohoto zafizeni a zajiSténi pfipadného odborného dozoru pfi provadéni téchto praci,
prokazatelné seznami vSechny pracovniky, provadéjici zemni prace, s polohou téchto vedeni.
Bude respektovat zakresy vSech dotCenych siti do koordinacni situace a stanovené podminky
pro prace v mistech ulozeni siti a v ochrannych pasmech siti, kde nesmi byt k vykopovym
pracim pouZzito zadnych mechanizaénich prostfedk(. Budou respektovany vypracované

a odsouhlasené detaily kfizeni a soubéhy v souladu s CSN 73 6005 ,Prostorové usporadani siti
technického vybaveni® véetné zmén. Pokud dojde k obnazeni kabelovych vedeni, musi
zhotovitel zajistit jejich ochranu pfed mechanickym poskozenim. Po ukonceni zemnich praci je
tfeba zhutnit zeminu pod zafizenimi a vedenimi a obnovit jeho kryti véetné polozeni vystrazné
folie. Pfed provedenim zahozu obnazenych kabell je zhotovitel povinen pfizvat zastupce
uvedenych vykonnych jednotek a organizaci ke kontrole jejich celistvosti a zptisobu ulozeni.
Teprve po provedeni této kontroly a prokazatelném odsouhlaseni mizZe byt realizovano zakryti,
zahoz a definitivni Uprava terénu v misté stavby. Na kabelovych trasach nesmi byt zfizovano
zafizeni stavenisté, umisténo slozisté materidlu a odstavovana téZzka stavebni technika. Zemni
prace nesmi ménit vysku kryti stavajicich kabelovych tras a tyto nesmi byt zakryty
nerozebiratelnym krytem. Provadéné vykopy musi byt ohrazeny a za noci osvétleny tak,

aby byla zajisténa bezpeé&nost zelezni¢nich zaméstnancl a cestujici verejnosti.

10)Zhotovitel zajisti dodrzeni pozadavkd dle vyjadreni k stavajicim sitim pro realizaci stavby.

Posuzovaci ¢ast
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11) Zhotovitel musi respektovat pozadavky zakona ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni a Nafizeni
vlady ¢. 591/2006 Sb., ve znéni Nafizeni vlady ¢. 136/2016 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Upozoriiujeme

na povinnost provést ohlaseni OIP. (min. 8 dni pfed pfedanim stavenisté).

12) P¥i realizaci stavby musi zhotovitel respektovat vedeni tras v obvodu drahy dané
dokumentaci pro spole¢né povoleni. V opa¢ném pripadé zpracuje podklady pro uzavieni smluv
o zfizeni sluzebnosti inzenyrské sité nebo oddélovacich geometrickych pland pro prevod
pozemkd, predjedna jejich uzavreni a projednd Uzemni rozhodnuti nebo tGizemni souhlas

a stavebni povoleni dle zédkona ¢. 183/2006 Sb. v platném znéni (Zakon o Uzemnim planovani
a stavebnim Fadu) se stavebnim Ufadem, v¢. nabyti pravni moci pro vSechny Useky trasy,
vedouci mimo obvod drahy tj. po pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi Ceské republiky,

s pravem hospodareni pro Sprava Zeleznic, statni organizace nebo ve vlastnictvi CD, a.s.

13) Zhotovitel musi uvést dotéené nemovitosti do Fadného stavu, respektovat navrh nakladani
s odpady v pribéhu stavby s uvedenim jejich mnoZstvi dle jednotlivych kategorii, jeho
projednani s dotéenym organem statni spravy na Useku nakladani s odpady, navrh konkrétnich
skladdek dle jednotlivych kategorii odpadl a dokladovat naklddani s odpady pti kolaudaci.

14) Budou splnény veskeré podminky ve vztahu k ochrané Zivotniho prostredi, dle vyjadreni
organi ochrany Zivotniho, respektovany budou ve&keré vznesené ptipominky.

15) Zhotovitel musi respektovat ndvrh nakladani s odpady v prib&hu stavby s uvedenim jejich
mnozstvi dle jednotlivych kategorii, jeho projednani s dotéenym organem statni spravy

na Useku nakladani s odpady v¢. projednani navrhu konkrétnich skladek odpadu dle specifikaci
jednotlivych kategorii odpadl a protokoly o naklddani s odpady dokladovat pfi kolaudaci.
Budou splnény veskeré podminky ve vztahu k ochrané zivotniho prostredi, respektovana
rozhodnuti a vyjadfeni orgadnd ochrany Zivotniho prostredi.

16) Zhotovitel stavby musi respektovat ustanoveni norem CSN 34 2650 ,Zelezni¢ni
zabezpecovaci zafizeni - prejezdova zabezpecovaci zafizeni", editace 2 s platnosti od 1.1.2011
a CSN 736380 “Zeleznicni prejezdy a prechody" z roku 1993 a zmény predpisu SZDC Z1 z roku
2008.

17) Zhotovitel stavby musi respektovat zakon ¢. 13/97 o pozemnich komunikacich v platném
znéni, zejména § 37.

18) Stavbou nebudou nadmérné znecistovany ani jinak znehodnocovany silnice a mistni
komunikace.

19) Budou splnény veskeré podminky ve vztahu k ochrané Zivotniho prostredi, dle vyjadreni
organ ochrany Zivotniho, respektovany budou vegkeré vznesené pripominky.

20) V ramci realizace je zasadné nepfipustné ménit rozsah obsahové naplné stavby stanoveny
schvalenym projektem stavby.

21) Pfi zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby, musi zhotovitel zasadné uvadét
nazev stavby tak, jak je uveden ve schvalovacim protokolu (posuzovaci a schvalovaci Cast)
dokumentace pro stavebni povoleni

22) Pripominky uvedené v tomto bodé schvalovaciho protokolu tvofi nedilnou soucasti zadavaci
dokumentace na realizaci stavby.

Posuzovaci ¢ast



B.5. Shrnuti posuzovaci casti

Stavba ,,ZvysSeni bezpecnosti na prejezdech P1246 v km 19,481 a P1248 v km 20,517 na trati
Rokycany — Nezvéstice" je v souladu s koncep¢nimi zaméry MD a Spravy zeleznic, statni
organizace.

Zpracovana Dokumentace pro stavebni povoleni odpovida potfebam Spravy zeleznic, statni
organizace a pozadavkim platné legislativy, zejména zakonu o drahach &. 266/1994 Sb.,
stavebnimu zékonu ¢&. 183/2006 Sb. a provadécim vyhlagkam k témto zakonlim, vée

v aktudlnim znéni. Odpovida i pozadavkiim na Dokumentaci pro stavebni povoleni podle
Smérnice GR ¢. 11/2006 v platném znéni.

Na zakladé vysledk{ projednéni a posouzeni predmétné Dokumentace pro stavebni povoleni
doporucuje Stavebni sprava zapad stavbu ve stadiu 3 ke schvaleni.

Zpracovatel posuzovaci ¢asti:
Ing. Gabriela Kfelovcova; M:+420 725 576 518; E: Krelovcova@spravazeleznic.cz

V Plzni dne 21. ledna 2022

I ichal Fronék

z 25.02.2022 07:21
Podepsano elektronicky

Bc. MSc. Michal Fronék CEng MICE DIC
naméstek reditele Stavebni spravy zapad pro techniku
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