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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VSeobecnych technickych podminkach.

ESD........ Elektronicky stavebni denik
SOD........ Smilouva o dilo

SZ v Sprava Zeleznic, statni organizace
ZOV........ Zasady organizace vystavby
SD.......... Stavebni denik

VTP......... VsSeobecné technické podminky
ZTP......... Zvlastni technické podminky
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Uéel a rozsah predmétu Dila

Predmétem dila je zhotoveni stavby ,Liberec - rotunda - oprava podlahy pod tézkou
technikou HZS", jejimz cilem je zajisténi funkcénosti, normového a provozuschopného
stavu zpevnénych ploch v objektu pro bezpec¢né parkovani tézké techniky HZS.

Rozsah Dila ,Liberec - rotunda - oprava podlahy pod tézkou technikou HZS" je predevsim
vybourani stavajici podlahy v¢. zbylych kolejnic, odtézeni podkladnich vrstev, nasypani
a zhutnéni podsypu, zhotoveni dilatované dratkobetonové podlahy a dalSi souvisejici
prace.
Umisténi stavby
Stavba bude probihat na objektu byvalé rotundy v Zelezni¢ni stanici Liberec

e IC 6000385658

e budova s Cislem popisnym 805

e ulice: Na Frantisku 805

e soucasti pozemku p. ¢. 6232

e k. U. Liberec, obec Liberec

e zastavéna plocha 676 m?

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace ,Na FrantiSku 805, Liberec, Rotunda-oprava podlahy pro HZS",
zpracovatel PROFES PROJEKT spol. s r.o., Vejrichova 272, 511 01 Turnov, ICO:
46506942, datum 10/2022.

Souvisejici dokumentace

Stavebni povoleni nebude vydano, prace budou provadény na zakladé § 79 odst. 5
a §103 zadkona ¢. 183/2006 Sb., o Uuzemnim planovani a stavebnim rfadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdé&jsich predpisd.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pripravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i daldich investord, které p¥imo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti pIlnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pridéleni prostorl pro staveniété v jednotlivych Zst. apod.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI
DILA

Vseobecné
Cl. 1.10. VTP se ruéi.
Cl. 3.1.1. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje vést Stavebni denik o stavbé v souladu
s ustanovenimi zakona ¢. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.
[29]. IdentifikaCni Udaje ve Stavebnim deniku (Udrzba a opravy staveb
statnich drah) se vyplIni v rozsahu dle PFil. 16 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [29]
a to ode dne prevzeti Stavenisté do dne radného predani a prevzeti Dila
nebo jeho Casti do uvedeni do provozu / zkuSebniho provozu nebo
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4.1.3

4.1.4

4.1.5

predCasného uzivani Dila nebo casti Dila, popfipadé do dne odstranéni
posledni vady nebo dokonceni nedokoncené prace, zjisténé pii kontrolni
prohlidce Dila. Zhotovitel je povinen vést Stavebni denik v ceském jazyce.

Cl. 3.1.3. VTP se méni takto:

Pro vedeni listinné podoby stavebniho deniku je Zhotovitel povinen pouZzivat
typizovany stavebni denik SZ: Stavebni denik (Udrzba a opravy staveb
statnich drah).

Cl. 3.1.4. VTP se méni takto:

Typizovany stavebni denik a informace ke spravnému vedeni jsou uvedeny
ve vzoru tohoto stavebniho deniku. Vzory SD ke staZeni, véetné informace
0 moznosti zakoupeni, jsou na https://typdok.tudc.cz (viz kapitola 12 téchto
VTP).

Cl. 3.2.1. VTP se méni takto:

Denni zdaznamy do Stavebniho deniku budou obsahovat naleZitosti, které
vyplyvaji z PFil. 16 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [29], TKP [66]. Budou do né&j
zejména zapisovany vsechny zaznamy souvisejici se stavebni cinnosti,
kontrolou a v&echny skutednosti dilezité pro vécné, ¢asové a finanéni plnéni
SOD, véetné mnozZstvi provedenych praci a montazi. U nasazeni
mechanizanich prostfedkl bude uveden druh mechanizace (kolejové,
zemni Ci specialni) s uvedenim pracovni doby, ne vSak naradi.

4.1.6 Cl. 3.2.2. VTP se méni takto:

4.1.7
4.1.8

4.1.9

Zhotovitel se zavazuje, Ze Stavebni denik bude obsahovat mimo jiné
i nasledujici nalezitosti, které se tykaji pfislusného Dila, Cast Dila nad ramec
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [29]:

a) zahajeni a ukonceni vyluk,

b) vyjadieni UOZI Zhotovitele o provedeni zaméfeni podzemnich
vedeni a zafizeni technické infrastruktury pred zakrytim a souhlas
TDS se zakryvanim praci,

c) zdlvodnéni rozdild provedenych praci od Projektové dokumentace
(pokud je vyhotovena) nebo téchto ZTP vcietné jejich pfriloh,
piipadné stavebniho povoleni, odlvodnéni zmén materidld a zmén
technického reSeni a odchylek od Projektové dokumentace, véetné
zplsobu projednani,

d) ddaje potfebné k posouzeni praci spravnimi Ufady a organy statniho
dozoru,

e) vysledky Cinnosti autorizovaného inspektora (pokud je urcen),
f) vysledky cinnosti Koordinatora BOZP (pokud je urcen),

g) vysledky &innosti odborné zplsobilé osoby pro ekologicky dozor
(pokud je urcen).

V ¢l. 3.2.3 se rusi text ,,....a finan¢niho pInéni*.

Cl. 3.3.1. VTP se méni takto:

Stavebni denik (viz 3.1.2.) bude uloZen na pracovisti ¢lena osoby Zhotovitele
zmocnéné vedenim stavby dle SOD nebo dle dohody mezi zastupcem
Objednatele a zastupcem Zhotovitele uzaviené v rédmci Ukonu predani
staveniste.

Cl. 3.3.5. VTP se ruéi.

4.1.10 Cl. 3.3.6. VTP se méni takto:
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https://typdok.tudc.cz/

Objednatel provadi potvrzovani (potvrzeni podpisem precteni zadznamu)
Stavebniho deniku az po jejich predchozim potvrzeni Zhotovitelem.

4.1.11 Cl. 3.3.7. VTP se méni takto:

Pottfebné stanovisko dal$i oprdvnéné osoby véetné& Objednatele k zdznamim
ve Stavebnim deniku musi byt zaznamenano do Stavebniho deniku do 5
pracovnich dnd po jejich predloZzeni pfisluéné opréavnéné osobé a
Objednateli, podle toho, komu bude zaznam predlozen pozdéji. Nevyjadri-li
se Objednatel ve Ihdté 5 pracovnich dni ode dne, kdy mu byl predloZen
zaznam, ma se za to, ze Objednatel s obsahem zdznamu souhlasi.

4.1.12 Cl. 3.3.8. VTP se méni takto:

4.1.13

4.1.14

4.1.15
4.1.16
4.1.17
4.1.18
4.1.19
4.1.20
4.1.21
4.1.22

Vel 4.1.2.

Jestlize opravnény zaméstnanec Zhotovitele, popf. jeho zmocnény zastupce,
nesouhlasi se zaznamem Objednatele, nebo jiné opravnéné osoby,
provedenym ve Stavebnim deniku, je povinen pfipojit k uvedenému
zdznamu do 2 pracovnich dnl po jeho zapsani své vyjadieni a predat je
v tomto terminu na predem uréeném a dohodnutém misté pro pristup
ke Stavebnimu deniku. Nevyjadri-li Zhotovitel svlj nesouhlas ve Ihité
2 pracovnich dni ode dne, kdy mu bylo pfedloZzeno pfredmétné vyjadreni, ma
se za to, Zze Zhotovitel s obsahem zdaznamu souhlasi.

V ¢l 4.1.1. VTP se posledni véta méni takto:

Stavenisté (jako celek) bude Zhotoviteli preddano Objednatelem bez
zbyte¢ného odkladu po nabyti Ucinnosti Smlouvy, nejdfive vSak prvniho dne
mésice urc¢eného pro zahajeni stavby v ¢l. 5.1.3 ZTP.

VTP se rudi text ,... a finanéniho pInéni®. Text ,...14 kalendafnich dnd..." se
méni na ,,....7 kalendafnich dng...".

V ¢l. 4.1.4. VTP se rusi text ,...Casti - Geodeticky podklad pro projektovou ¢innost".
Cl. 4.1.7. VTP se rusi.

Cl. 4.1.8. VTP se rusi.

Cl. 4.2. VTP se rusi.

V Cl. 4.3.1 VTP se rusi druha a tfeti véta textu.

Cl. 4.3.2. VTP se ruéi.

V &l. 4.3.9. VTP se méni Ih{ta z 21 dnd na 7 dnd.

Cl. 4.3.18. VTP se méni takto:

Pristupové cesty ke stavenisti a objekty na nich jsou navrzeny v ZOV
zpravidla po stavajicich komunikacich. U pozemnich komunikaci, kde je to
pozadovano, uzavfe Zhotovitel ndjemni smlouvu na jejich vyuzivani.
Zhotovitel béhem stavby zajisti u komunikaci pouzivanych stavbou cisténi,
kropeni proti prasnosti a pribéZznou Udrzbu. PFed zapodetim stavby poridi
Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikaci. Po ukonceni stavby
Zhotovitel po dohodé s vlastnikem (spravcem komunikace) odstrani
pripadné vzniklé zavady. Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit naklady
spojené s odstranénim zavad ve sjizdnosti pristupovych cest, s jejich
poskozenim a jejich znecisténim v souladu s § 27 a § 28 zdkona ¢. 13/1997
Sb. [17]. Zhotovitel odpovidad za vzniklé $kody zplsobené nedodrzenim
téchto povinnosti. Naklady a poplatky za jejich uzivani a naklady na
odstranéni zavad jsou soucasti Ceny Dila.

4.1.23 V¢&l. 4.3.23 VTP se méni |Ihita ze &tyF mésicd na jeden mésic.

4.1.24 Cl. 4.4.2. VTP se rusi.

4.1.25 Cl. 4.4.3. VTP se méni takto:
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N

.1.26
.1.27

A b

.1.28

N

.1.29
.1.30
.1.31

A B

4.1.32

N

.1.33

N

.1.34

4.1.35

4.1.36

N

.1.37
.1.38

N

4.1.39

4.1.40

4.1.41

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny unik ropnych
latek ve smyslu zédkona &. 254/2001 Sb. [9]. Zhotovitel bude fesit zplsob
odstaveni stavebnich strojli, zasobovani stroji pohonnymi hmotami,
ochranu proti znecisténi povrchovych a podzemnich vod a ovzdusi.

Cl. 5.1.4. VTP se rusi.
V ¢l. 5.1.10. VTP se text ,,5 pracovnich dni" nahrazuje textem ,2 pracovni dny".

V &l. 5.2.5. VTP se mé&ni Ih{ta ze ¢tyr tydnd na dva tydny. Rusi se text “.... a pisemné
prizvat dotéené organy verejné spravy (odbor zivotniho prostiedi prislusného
Uradu)™.

Cl. 6.3.1. VTP se rusi.
Cl. 6.3.7 VTP se ruéi.
Cl. 6.4.1 VTP se méni takto:

Zhotovitel zajisti polohové a vyskové zaméreni skutecného provedeni dokoncenych PS
nebo SO nebo jejich ¢asti geodetickymi metodami na body ZBP (vytylovaci sit)
a schvalené body definitivniho zajisténi v soufadnicovém systému S-JTSK a ve vyskovém
systému Bpv.

Cl. 6.4.5 VTP se méni takto:

Zpracovani geodetické casti dokumentace skutecného provedeni PS a SO nebo jejich
Casti a souborného zpracovani geodetické ¢asti DSPS v ramci provadéni dila bude
Zhotovitelem provedeno priméfené podle Smérnice ¢. 117 Predavani digitalni
dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC.

Cl. 6.7.5 a 6.7.6 VTP se rusi.
Cl. 7.1.7. VTP se méni takto:

Pokud je podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé
mistné prislusné OJ SZ, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou
objednavkou o jejich vytyéeni minimalné 5 pracovnich dnd pred zahajenim
vykopovych praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

Xw

V¢l 7.1.11. VTP se text ,po rekonstrukci* nahrazuje textem ,po opravé a udrzbé", a text
Jrekonstrukce" se nahrazuje textem ,oprava a udrzba".

Cl. 7.2.1. VTP se méni takto:

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat zadosti o vyhotoveni vylukovych
rozkaz{ v souladu s Internimi predpisy Objednatele - SZDC D7/2 [89].

V ¢l. 8.1.1. VTP se rusi text ,posuzovaci a schvalovaci protokol".

V ¢l. 8.1.4. VTP se rusi text ,Naklady spojené s dopracovanim PDPS jsou uvedené
samostatné polozce v soupisu praci pfisluSnych SO a PS, u kterych je
opodstatnéné takovéto Cinnosti vyzadovat.".

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se méni takto:

Zhotovitel preda 15 dni pred zahajenim praci dle RDS jedno pracovni
vyhotoveni RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzeni souladu
PDPS s DSP/DOS a 1 pracovni vyhotoveni Objednateli k posouzeni
a ke schvaleni, v¢. pripadného rozdilového Soupisu praci.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se méni takto:

U stani¢nich zabezpecovacich zafizeni se Zhotovitel RDS zavazuje predat
Objednateli ke schvaleni 3 soupravy zavérovych tabulek [64][100].

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je
vyhotovena), zapracovani pfripadnych pfipominek a schvaleni Objednatelem
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4.1.42

4.1.43
4.1.44
4.1.45
4.1.46

4.1.47

4.1.48
4.1.49

4.1.50
4.1.51

4.2
4.2.1

4.3
4.3.1

4.3.2

predd Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnl pied
zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v
elektronické podobé.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se méni takto:

Po schvaleni zavérovych tabulek pfeda Zhotovitel Objednateli dokumentaci
RDS do 7 dnl pred zah&jenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v
1 vyhotoveni v elektronické podobé.

V ¢l. 8.1.5. VTP se méni Ihlita z 90 dnd na 30 dnd.
V &l. 8.1.6. VTP se méni IhGta ze 45 dnl na 15 dnd.
Cl. 8.2.3. VTP se rusi.

V ¢&l. 8.2.8. VTP se rudi text ,....v rozsahu pozadavkl prfilohy ,H" - Dokladovéd &ast
dle Smérnice GR ¢. 11 [68]". Rusi se odstavec b).
Cl. 8.3.3. VTP se méni takto:

Pfedani Dokumentace skute¢ného provedeni stavby tykajici se Dila
Zhotovitelem Objednateli probéhne v listinné podobé ve 3 vyhotovenich pro
technickou ¢ast do 1 mésice, pro souborné zpracovani geodetické ¢asti do 1
mésice a kompletni dokumentace v elektronické podobé v rozsahu
dle odstavce 8.3.5 téchto VTP do 1 mésice ode dne, kdy bylo vydan Zapis o
predani a prevzeti Dila, nejpozdéji vSak do terminu ukonceni smluvniho
vztahu.

Cl. 8.3.4. VTP se rusi.
Cl. 8.3.5. VTP se méni takto:

Odevzdani dokumentace bude v elektronické podobé provedeno dle pravidel
pro vzajemnou vymeénu digitalnich dat mezi draznimi a mimodraznimi
organizacemi [72] [77]néasledovné:

2 x CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) - kompletni dokumentace stavby
v otevrené formé

2 x CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) - kompletni dokumentace stavby
v uzaviené formé

V Cl. 8.3.6. VTP se rusi text"... *. XML (datovy predpis XDC)".
Cl. 10.2.5. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnanci a zaméstnancil
poddodavatel( prokazatelné sezndmeni s planem BOZP Dila [19] a doloZit
splnéni této povinnosti pisemné pred pfedanim Stavenisté Zhotoviteli.

Dokumentace skutecného provedeni stavby

Soucasti predani Dila bude i technicka a vykresova dokumentace dle skutec¢ného stavu
provedeni dila DSPS.

Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

Zhotovitel ma povinnost veskeré vyprodukované stavebni odpady odstranit v souladu se
zdkonem ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech, a souvisejicich pfedpisd. Plvodce vedkerého
odpadu je zhotovitel.

Nakladani s odpady

4.3.2.1  Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek sam, a to dle celkového mnozstvi a
kategorie odpadl a tuto cenu si vletné rizika zohledni v nabidkové cené
polozky.
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4.4

4.4.1
4.4.2
4.4.3

5.
5.1.1

5.1.2

5.1.3

6.
6.1.1

6.1.2

4.3.2.2 Polohy a vzddlenosti sklddek pro likvidaci odpadd uvedené v Projektové
dokumentaci nebo jiné ¢asti Zadavaci dokumentace jsou pouze informativni a
slouzi pro interni potfeby Objednatele a stavebniho Fizeni. Umisténi skladek
neni podkladem pro vybérové fizeni na zhotovitele stavby, ma tedy pouze
informativni charakter.

4.3.2.3  Veskery kovovy odpad zUstava vlastnictvim zadavatele. Zhotovitel zajisti jeho
presun a uloZeni na zadavatelem urc¢ené misto v ramci stavenisté.

Pozemni stavebni objekty

Stavba bude provadéna v objektu vyuzivaném HZS Spravy zZeleznic, statni organizace.

Béhem stavby bude vyklizena tézka technika, HZS bude vyuzivat pfilehlé sklady.

Béhem stavby musi byt denné hlaseny zacatky a konce praci uréenému pracovnikovi
HZS, jelikoZ objekt bude mimo tuto dobu elektronicky zabezpecen.

ORGANIZACE VYSTAVBY

Rozhodujici milniky doporu¢eného cCasového harmonogramu: Pfi  zpracovani
harmonogramu je nutné vychdzet z jednotlivych stavebnich postupl, ptizplsobit
jednotlivé stavebni okruhy klimatickym podminkam v misté plnéni, technologickym
postupdm a zarovel v ndvaznosti na skute¢nost, e uvedené stavebni zdsahy budou
provadény v objektu bez preruseni jeho provozu (technologického, sluzebniho,
vyplyvajiciho ze skutecnosti, Ze se jedna o provozovanou sluzebni budovu).

Objednatel si vyhrazuje pravo pozménit Zhotoviteli navrzené casové horizonty nékterych
stavebnich ¢innosti s cilem doséhnout sladéni s provoznimi potfebami uZivateld objektu,
provozovatell technologii nebo koordinace s jinymi stavbami

Zavaznym pro Zhotovitele jsou terminy, které jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

Postup Cinnosti Doba trvani
Zahajeni stavby bfezen 2023
Stavebni postup | Pfipravné prace, stavebni prace, dokoncovaci prace do 3 mésicd od zahajeni
/ Etapa stavebnich praci (viz smlouva)*
Ukonéeni stavby do 4 mésic od zahajeni
stavebnich praci (viz smlouva)*

*) Datum ukonceni stavby je zavislé na terminu zahajeni stavebnich praci

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pfistup ke svym dokumentdm a vnitfnim predpisiim na
svych webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,O0 nas / Vnitini predpisy / odkaz
Dokumenty a predpisy™ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verfejné dostupny je umoznéno jeho
stazeni. Ostatni dokumenty a vnitfni predpisy jsou poskytovany v souladu
s pravnimi pfedpisy na zékladé podané Zadosti na nize uvedenych kontaktech:
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https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materialé
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725
039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/
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