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Havlicktv Brod
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OSA STAV. K-CE

HUTNENY ZASYP - NESOUDRZNA, PROPUSTNA,

NENAMRZAVA ZEMINY VHODNA DO TEL ZEL. SPODKU,
STERKODRT FR. 0-32, HUTNIT PO VRSTVACH
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SIKMA VTOKOVA ZB TROUBA
PATKOVA DN 1200

nutno napojit na stavajici drendz
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LEGENDA:

Hranice drazniho pozemku

Nova osa koleje je

Stavajici osa koleje
Stavajici stav

Odbourané &asti

LEGENDA MATERIALU:

7B PREFA KONSTRUKCE

ZB MONOLITICKE KONSTRUKCE

HUTNENY ZASYP

KAMENNE OPEVNENI DO BETONU

ZEL. SVRSEK - NOVE STERKOVE LOZE (SO 03.2 Zel. svréek)
BETON PROSTY - ZAKLADOVY A PODKLADNI

STAVAJICI ZEMINA

POUZITE KONSTRUKCNI MATERIALY:

BETONY BUDOU PROVEDENY DLE CSN EN 206 A TKP 18 STAVEB STATNICH DRAH
KONSTRUKCNi BETONY:

ZAKLAD PROPUSTKU C25/30 XF1, XA1
ZAKLADOVA DESKA PROPUSTKU C25/30 XF1, XA1
ZESILENY ZAKLAD PROPUSTKU C25/30 XF1, XA1
PREFA ZB TROUBY PROPUSTKU C50/60 XC4, XF4

OSTATNI BETONY:

STABILIZACNi PRAHY
SPAROVANI DLAZBY A OPEVNENI
BETONOVE LOZE POD DLAZBU

OCEL:
OCEL

JMENOVITE KRYTI
MINIMALNI KRYTI

C25/30 XF3
MC25 XF3
C16/20 X0

B 500 B (10 505 R)
50 mm
40 mm

NAVRZENO DLE CSN EN 1992 - 1

KAMEN:

PRIRODNiI KAMEN, MIN. TL. 200 mm, NASAKAVOST < 3,0 %
PROVEDENI KAMENNE DLAZBY DLE VZOR. LISTU ZEL. SPODKU Z 6.11

POZNAMKY:

1. PRED ZAHAJENIM STAVBY ZAJISTi ZHOTOVITEL, V DOSTATECNEM PREDSTIHU, VYTYCENIi VSECH
INZENYRSKYCH SiTi. BEHEM STAVBY JE NUTNE DODRZOVAT PODMINKY SPRAVCU SiTi UVEDENE

V JEJICH VYJADRENICH. VYJADRENI| PRISLUSNYCH SPRAVCU JSOU DOLOZENY V DOKLADOVE CASTI
TETO PD.

2. POLOHA INZENYRSKYCH SiTi JE ZAKRESLENA POUZE ORIENTACNE.

3. PRED ZAHAJENIM STAVBY JE ROVNEZ NUTNE VYTYCIT KATASTRALNiI HRANICE POZEMKU.

4. PRO NOVY PROPUSTEK BUDOU POUZITY PREFABRIKOVANE TROUBY SCHVALENEHO TYPU

PRO POUZITi NA STAVBACH SZ O TLOUSTCE STENY 210 mm. NELZE POUZIT JINE PREFABRIKOVANE
TROUBY DN1200 S ODLISNOU TLOUSTKOU STENY!

5. SPARY MEZI KONSTRUKCEMI CEL PROPUSTKU A KAMENNYM ODLAZDENIM BUDOU VYPLNENY TRVALE
PRUZNYM SEDYM TMELEM.

6. ROZMERY JSOU VYNASENY Z GEODETICKEHO ZAMERENI. STAVAJICi STAV OBJEKTU PROPUSTKU
BYL VYNESEN DLE ZAMERENi SKUTECNEHO STAVU A DLE PROJEKTANTEM PROVEDENEHO MiSTNIHO
SETRENI.

V zajmovém prostoru se nachazi kabelové sité NN ve spravé SEE Brno. V dobé zpracovani této PD nebyly
podklady k poloze vedeni k dispozici. Pfed zahajenim praci je nutné tyto sité vytycit. Ochranné pasmo kabelového
vedeni je 1 m na kazdou stranu.
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¢SLO SOUPRAVY:

REVIZE C.| DATUM ZMENA

Dokumentace pro spolec¢né povoleni stavby

Autorizovana osoba: Vypracoval: PROJEKTANT CASTI PD

Ing. Barbara Zapletalova 1201337, IPOO Monika Zednickova

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY s.r.0.

Misto stavby: Vitanov [572497], k.. Stan u Hlinska [782611], par.¢. 433/1 Janackova 4642/5d

Kraj: Vysocina 79601 Prostéjov

Investor:

Sprava zeleznic, s.o0., Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

Nazev stavby: Format: 3,5xA3
Datum: 11/2021
SO 03 - Oprava propustku v km -
. Tvi o . Stupeni: DUR + DSP
36,345 na trati Havlickltv Brod - Pardubice | = P
Cislo zakazky: 221020
Méfitko: 1:50
Obsah: Cast dokumentace Pfiloha
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