Priloha ¢.1. Technologie vodotryskii

1) VSeohecné:

PiednadraZaf prostor. Zst. Ostrava-Svinov neobsahuje Zadné vodnf plochy at’ ptirodni nebo
umélé. Pro oZiveni nové navizeného prostoru a zlepSeni mikroklima je zde navrzena fontna;
Je situovina bezprostiedné pred objektem vypravnf budovy '

N4dr% fontdny je ¢lenéna do dvou, vzdjemné propojenych bazénii, rozdlenych mistkem pro
p&si, situovanym proti hlavnimu vchodu do vypravai budovy. Fontdna mé jednak své
estetické hledisko, ale jeji funkee je také bezpodminetnd nutna pro vytvéateni klimatické
pohody uvnitf vypravn budovy. Ochlazeny a zvlhéeny vzduch je nasivdn do vypravni
budovy a funguje jako chlazeni tohoto objektu. Fungovani nddrZe a fontdny je proto nutné jiz
od &asného jara (bfezen) aZ do pozdniho podzimu (listopad).

V ka#dém bazénu nidrze je osazeno ve dvou faddch celkerh dvacet trysek, vystupujicich ze-
dna. Vlastni n4dr¥ mA vysku hladiny cca 30 cm a pfi plode 205 m? (vn&j&i prostor) mé objem
cca 61 m’. Sbir vratné vody je Feden mezi Zulovymi monolity, rozmisténymi po okeaji nadrze,
shérnymi Zlaby, pfisemz posledni Zlab od osy hlavniho vehodu v kazdém bazénu slouZi jako
bezpednostni pepad, svedeny piimo do kanalizace. Sbémé Zlaby vratné vody jsou osazeny
nerezovymi sfty_ pro zachyceni mechanickych negistot. Vypousténi obou bazénd je
rovnéZ pfmo do kanalizace pomoc( uzaviractho ventilu ve strojovné fontdny. Napousténi
font4ny je z vefejné vodovodni sité.

Trysky jsou specielni konstrukce s integrovanym svitidlem, napdjenym- svétlovodnym
kabelem. Tvoii kolmy vysttik provzdu$néné vody o vySce cca 0,8 m. Vydka stiiku je Sasové
proménn4 regulaci otétek éerpadla.

Strojovna fontiny je umisténa v podzemi ptistavby vypravni budovy. Ve strojovné je
instalovéno vedkeré technologické zatizeni, kieré zahrnuje:

- cirkulaéni &erpadla
- propojovaci potrubi s potfebnymi armaturami
zafizeni pro tpravu vody (pfskova filtrace, UVC lampa a magnetickd tprava)

projektory pro napajeni svétlovodnych kabeli
- elektrorozvad&s

- automatické dopliiovani vody

- sb&ma nadrZ

- kalové &erpadlo

Spotieba vody.

- pln¥nf nadrze — 60 m® - cca 2 x za sezénu
f}'dpar a ogsffik — je zAvisly na klimatickych a provoznich podminkich a nelze
jednozna&n& stanovit - odbornym odhadem pro kalkulaci ceca 0,1 - 0,2 ni’ /hod
provozu :

- voda z prani filtru — cca 800 Vprani, 3 x tydn&
- &isténi bazénu a zafizeni 2 x za sezénu cca 20 m’




Spotieba energie.
- instalovany vykon 5,8 kW

2) Technic opis:

2.1. Dopliiovani vody.

Zdrojem vody pro fontdnu je pitna voda zvefejné sit&. Doddvka technologie zaCina
pfipojenim na uzaviracf ventil 1 2" na ptivodu. Ventil a podruzny vodomér pro sledovéni
spotieby ‘vody jsou soudasti feSen stavebnf &4sti. PEivod je vybaven vétvi s elektroventilem
pro automatické dopltiovani bazénu a vétvi pro pfimé napousténi.

Hladina vody je tvofena pfepadovou hranou.

2.2. Cirkulace vody.

Zatizeni je samoziejm¢ navrZzeno jako cirkulaéni, se dvéma okruhy. Fonténovy okruh
zabezpeduje viastni estetickou a ovlaZujfef funkei fontany, okruh tpravy vody zajiSt'uje
kvalitu vody v systému. Je uzavieny a voda vném cirkuluje &asové nezdvisle na provozu
okruhu fontanového. Uprava vody zabezpetuje piijatelnou kvalitu vody jak z hlediska
vizudlntho, tak i hygienického, nezabezpefuje viak kvalitu, poZadovanou platnymi

pFedpisy pro koup4ni vefejnosti. "

2.3. Fontdnovy okruh.

Fontanovy okruh zahmuje:

- 2 cirkulatni gerpadla _

- rozvod vody v bazénu k jednotlivym tryskdm s nutnymi armaturami

- sbémy systém s nerezovym ochrannym sitem a potrubi vratné vody .
Cerpadla jsou v provedeni ,JIn-line®, do suché jimky, s vertikalni osou motoru, vyrobek fy
L FC 50/125/22 Motor ttifdizovy, 3 x 400 V, 50 Hz, 2,2 kW. Detailni
popis ¢erpadla a charakteristickd kfivka jsou piflohou této zpravy. Kazdé derpadlo je
vybaveno regulact otadek frekven&nim ménicem.
Kazdé &erpadlo je osazeno uzaviraci klapkou na séni a vytlaku a zp&tnou klapkou.
Propojovaci potrubi je z materidlu PVC - U, spojovany lepenim. Vytlak kazdého &erpadla je
pFes rozdélovaé napojen na jednu fadu trysek v bazénu, pfitem? kaZdd vétev v bazénu je
samostatné uzaviratelnd klapkou. Oba rozdglovade jsou navic propojeny mezi sebou,
s klapkovym uzivérem.
Na kazdé vétvi je osazeno 10 trysek, specieln® konstruovanych pro tuto fonténu.Trysky jsou
provedeny z nerezi a nerezavéjicich materiald. Jsou ukotveny pfimo do dna bazénu. V kazdé
trysce je integrovano osvétlovaci téleso, napojené svétlovodnymi kabely na &tyfi projektory,
umisténé ve strojovn fontény. Konstrukce trysek je duSevn majetek autora

2.4, Okruh vipravy vody.

Okruh tpravy vody je kombinaci piskové filtrace s UVC lampou a magnetickou upravou
vody. Zabezpetuje jak mechanické, tak i biologické CiSténf. Filtr zachycuje mechanické
negistoty, UVC lampa ni¢f  Fasy a baklerie, magnetickd dprava zabrafuje usazovéni




vépenatych sloZek na funkEnich ¢astech zafizeni. Provoz lze vizuelnd kontrolovat a v plipade

potteby trubici UVC lampy snadno &istit.

Piskové4 filtrace m4 vlastni ob&hové terpadlo a pracuje nezavisle na provozu fontény.
Proplach piskové nplng se provadi ruén¢ na zékladé tidaje manometru na filtru pfepnutim
gesticestného ventilu Voda z prani sc pes sb&mou jimku odpadni vody prederpéva do
kanalizace.
V ptipadé zhordeni kvality vody, zapfi¢inéné klimatickymi podminkami, lze pro zabezpeten
hygienické nezévadnosti vody Sokové déavkovat chemikdlie pfimo do bazénu fontdny

(SAGEN, chlor).

2.5. Hlidén( hladiny.

Hladina ‘vody v bazénu je automaticky hlidana hladinovym &idlem se tfemi kontakty. Cidlo
otevira a zavir elektroventil a blokuje provoz fontdny pii poklesu hladiny pod stanovenou
minimalnf hladinu. Na ptivodnim potrubf je obtok 1 1/2* pro piimé plnéni bazénu. Obtok je

pfi bézném provozu uzavien.

2.6. Vypousténi, bezpeénostni pfepad

Vypousténi bazénu je gravitalnf ptfmo do deifové kanalizace po otevieni ventilu ve
strojovng. Vypoustéci potrubi je vedeno pod stropem strojovny Odpadni voda ze sbémé jimky
se Serpé také do tohoto potrubf. Bezpetnostni prepad z bazénu fontény je sveden z posledniho
pole sbémych Zlabl pfimo do kanalizace. Je nastaven o cca 1 c¢cm nad provozni hladinu.

2.7. Podvodni osvétleni

Je navrZeno osvétleni vystiikd, umisténych ve dvou propojenych nidrZich fontany, ve dvou
tadach po deseti kusech. Blizkd poloha obou bazénovych t&les umoziiuje pouziti jedné

spole&né technologické mistnosti.
Cely systém je pouit ve vefejném prostranstvi a odolnost proti vandalismu je jednim

z dominantnich pozadavkd.
Jako nejvhodngjsi typ osvétleni ve spojeni s vodnimi aplikacemi jsou jednoznagné Optické

Vldknové Svételné Systémy (OVSS). Tato technologie umoZiiuje unikéatnim zplisobermn zajistit
pozadované u#itné vlastnosti — osvétleni scény — a soucasné nabfdnout:

- absolutnf bezpeénost
podél optickych kabelii se nepfenaf Zadny elektricky proud, ani se nevyskytuje rozdil

potencidll, jednoduchost udrzby a energetickou disporu,

- potladeni UV/ IR sloZek zé&feni
optické vl4kna pisobf jako frekvendni propust viditelnému spektru, postranni slozky

zten! (UV - ultrafialové, IR - infradervené)- jsou potlaceny,
- odolnost k elektromagnetické interferenci
zfenf z optickych vldken nerusi ani nenf rufeno jinym zdrojem zéfent,

- jednoduchost udrzby
optické vlékna jsou bezidrzbové, veskeré akce se odehrdvaji na dobfe pfistupném mistg,

kde je umistén projektor a vymény lampy jsou elementarn{ zaleZitosti bez ndroku na
jakékoliv tipravy &i opatfeni v nddrzich.
Estetické a funkéni vlastnosti jsou skloubeny vjeden propracovany systém. Ptirozenou
vlastnosti OVSS je jeho schopnost velmi jednoduchym zpiisobem ménit kolority svételného




feni tzn. celé osvétlované scény, coZ plindsi okolnim pozorovateliim silny esteticky zdZitek

umocnény tim, Ze zména se d&je jemnymi pozvolnymi ptechody.
Absence k¥ehkjch a snadno znilitelnych ¥4sti je idedlnim predpokladem odolnosti vugi

b&¥nému vandalismu.

Celkova scstava

Cely OVSS je slozen ze tfi tasti :
Projektoru — ktery pouZivd svételny zdroj vysokych vykoni koncentrovaného do optického
portu,

Vldknového élenu — plnictho funkei rozvodu svételné energie z optického portu projektoru. na
mifsto uréeni, z jednoho mista miZeme osvétlovat nékolik bod,

Koncovky - resp. tvarovky, kterd plni dvé funkce, ukonéuje kazdy vlaknovy svazek a
umoZ#fuje tak pracovat se svazkem jako s velkopriiérovym optickym vidknem a zéroveii lze
pomoci tvarovky ménit vyzafovacf tihel a tim svételn¥ technické parametry na misté uréeni.

5
Projektor

Svételny projektor sloui j
Vldknové Svételné Systémy.

Pistroj je uréen pro aplikace s vidkny
(stranové zétici kabely). Konstrukén& je tesen jak pro celosklenéné,

(PMMA) svételné systémy. :

V dané aplikaci je navrZen projektor tuzemské viroby typ NEUTRON, vyrdbgjici firma ON-
NO, s.r.0. Brno. Na vyrobek je poskytovina 2 letd zéruka, servisni vymény opotfebovanych
sasti se d&i okamZité bez dovozovych prodlev v ptipadé zahrani¢nich konkurenénich
vyrobkd. Projektor pouZivd fadu ochrannych obvodii a mikroprocesorem fizenou ventilaci
Iud:iujfci lampu v optimalnich provoznich podminkéch. P¥i ptekrodent zejména okolnf teploty
nad nastavenou mez se napajeni lampy automaticky vypind, coZ chréni zafizeni pfed

prehiatim a zkrécenim doby Zivota lampy.

ako zdroj vysoce koncentrovaného svételného zafeni pro Optickeé

typu ,end — light** (zafeni konce vldken) i ,,side — light*
tak i pro celoplastové

Konstrukce ;
Projektor je zhotoven z celokovového plaste s komaxitovou povrchovou tipravou o rozmérech

2008 x 155v x 520d mm. V predni &4sti je pouze opticky port pro uchyceni télesa 30mm
priméru spole¢ného vliknového konce, botni strany slouz{ pro nucenou ventilaci nasavani a
vydech vzduchu, Je pouZita dvojice ventilatord, jeden pro chlazeni optického portu a druhy

pro lampu. V zadni &4sti je standardni pistrojové zdsuvka pro piivod 230Vac, sitovy vypinaé
a vjvod pro ovlddani barevného filtru.

Json povoleny &tyti moné polohy projektoru - na podlaze, na stropég, na sténé s orientaci
optického portu vlevo nebo vpravo. Ve viech orientacich musf byt projektor uloZen
vodorovnd. Jakékoliv jind poloha zplisobf zkréceni doby Zivota lampy a posun jejfch
charakteristickych svételnych parametri.

Pro uchyceni projektoru na podlozku jsou pripraveny Styfi montdZni o
projektoru jsou pouity vruty nebo §roubky o praiméru 4,0 mm.

tvory, k fixaci

Lampa

Je pouZita jedna z nejodolngjSich lamp pro osvétlovéani soptickymi vlakny na trhu vibec
metal-halidové vybojka firmy OSRAM POWERSTAR HQI-R 150W/NDL FO. Stiedni doba
fivota lampy je az 6 000 hodin. Barva svételného zéfeni je neutrdlnf bild steplotou
chromati¢nosti 4200 K a indexem podénf barev R, = 85. Lampa v kombinaci s integrovanym
dichroidnim reflektorem poskytuje 5200 Im ve vstupni apertufe optického portu priméru 25
mm (tzn.10 Im/mm?), pro 10 mm aperturu pak 1850 Im (tzn. 23 Im/mm?). Celkovy vystupni




svételny vykon lampy je 11 500 Im. Pracovni poloha lampy je horizontélni (poloha p10). Pro
dosaZenf maximéln{ doby Zivota lampy je doporuovano uloZenf lampy tak, aby pomysina
spajnice mezi elektrodami byla rovn&Z ve vodorovné poloze vzhledem k zemské tiZi.

Ochranné obvody
Pro bezpetny, spolehlivy a maximaln efektivni provoz je pouZita fada ochrannych prvki

Zapalovad vybojky
Pro zapélenf vyboje metal halidové lampy je pouZit ojedinEly vyrobek firmy TRIDONIC.

Jedna se o zapalovaé dodévajici lamp& poticbné 4,5 kV startovaci napétové impulsy a
v pripadé 3 nelsp&inych pokusech se automaticky odpojuje. Neiisp&iny pokus je v pfipadg,
#¢ lampa chybf, lampa se spilila nebo lampa jedté nevychladla po pfedeslém vypnutf.

Vnitinf termostat
Vnitin{ termostat je pouit na hlavnim ptivodu napéjenf 230Vac uvnitt piistroje. Jeho poloha

pred optickym portem chréni &clo spoleéného konce vldken pred tepelnym poskozenim a
zéroveli chrani cely pFistroj pfed prehfatim nezdvisle na funk&nosti pouZité vnitini

elektronice.

Nezavislé teplotni &idlo

Na dr#éku lampy uvnitf projektoru je umistén teplotni senzor a pomocna elektronika
vyhodnocuje teplotni poméry v t&sné blizkosti lampy. V piipadé prekrogent nastavenych
rezimi je poddna zprdva pomoci LED diody umisténé na zadni strané projektoru a
v nekritist&jsim rezimu dochdzi k odpojeni piivodi piisluenstvi pro napéjeni lampy. )
Mikrospina& krytu lampy

PH vyméng lampy a sejmuli jejiho krytu je zabezpeteno odpojeni hlavniho pifvodu napajeni
pro pripad opomenuti této skuteénosti obsluhou.

Ovladani
Veskeré indikadni, ovladaci a pripojovaci elektrické prvky jsou na zadnim panelu projektoru.

Projektor je napijen z jednofdzové stifdavé sitd¢ ( 230 Vac) tiivoditovym oddglitelnym
kabelem ( fize, stredni vodi€, ochranny vodi&). V panelové vidlici projektoru je integrovina
proudova pojistka T 3.15A /7 250V.

Po ptipojenf k napdjeci siti je projektor pipraven k provozu. Pro osvétleni vodotryski pouze
ve vedernich hodindch jsou pouZity nastavitelné ¢asové spinade.

Rizeni barevného filtru umo#iuje START / STOP rotaci motorku. Jde o vyvedeny externi
jednopo6lovy spinag napéjeni ( 12Vac ) synchronniho motorku.
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