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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

Základní údaje o objektu:  Jedná se o novostavbu mostu přes místní vodoteč. Budoucí 
nosnou konstrukci železobetonová desková konstrukce se 
zabetonovanými svařovanými nosníky, staticky působící jako 
prostý nosník s uložením na otočném ozubu s rozpěrnými účinky 
na opěry.   

Cíl průzkumu: Posouzení základových poměrů v místě stávajícího mostního 
objektu, s ověřením hloubky hladiny podzemní vody.  

2. PODKLADY 

Kubát A., Mikunda S. 
(6.2004) Sudoměřice – Votice, průzkum, GeoTec – GS a.s.  

Kodym O a kol. (1991) Geologická mapa ČR 1 : 50 000 list 22 – 22 Sedlčany, Český 
geologický ústav 

- ČSN EN 1997-1 Eurokód 7 – Navrhování geotechnických konstrukcí; Část 1 – Obecná 
pravidla 

- ČSN EN 1997-2 Eurokód 7 – Navrhování geotechnických konstrukcí; Část 2 – Průzkum a 
zkoušení základové půdy 

- ČSN EN ISO 14688-1 – Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování 
zemin; Část 1 – Pojmenování a popis 

- ČSN EN ISO 14688-2 – Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování 
zemin; Část 2 – Zásady pro zatřiďování 

- ČSN EN ISO 14689-1 – Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování 
hornin; Část 1 – Pojmenování a popis 

- předpisy SŽDC S3 a SŽDC S4 

- Technické kvalitativní podmínky staveb Českých drah (kapitoly 3, 6, 7 a 18) 

- Příslušné ČSN, na které se výše uvedené předpisy odvolávají 

- Příslušné ČSN, souvisejícími s prováděnými průzkumnými pracemi 

 

3. ROZSAH PRŮZKUMNÝCH PRACÍ 

Průzkumné sondy : Název / hloubka (m)  Poznámka 

Jádrové IG vrty: J539 / 12,0  

 J540 / 11,0  

Archivní sondy: J1/100,997 / 10,0  

 J2/100,997 / 10,0  

 DP1/100,997 / 4,9  

Odběry vzorků a laboratorní zkoušky: 
IG vrty: J539 / 1,5-1,7– poloporušený indexové vlastnosti 

 J540 / 2,3-2,5 – poloporušený  indexové vlastnosti 

 J540 / 6,4-6,7 – poloporušený  indexové vlastnosti 

 J540 / 0,8 – voda  agresivita na beton 
Archivní vzorky viz „Archivní průzkum“ 
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4. PSANÝ GEOTECHNICKÝ PROFIL 

Geologické poměry:  - vyhodnocení geologických a geotechnických poměrů bylo 
provedeno na základě geologické dokumentace nově provedených 
vrtů 
- sondami byly do hloubky 2,1-3,25 m zastiženy kvartérní 
sedimenty. V archivních i nově realizovaných sondách jsou 
dokumentovány písčité organické jíly, písčité hlíny, hlinité písky, 
lokálně i písčité štěrku. Svrchu pak byly vrtem J1/100,997 
dokumentovány v mocnosti 0,8 m tuhé jíly se střední plasticitou. 
Jedná se o fluviální sedimenty místní vodoteče, sedimenty 
s organickou příměsí dosahují mocnosti až 2,5 m. Jejich uložení je 
v prostoru zájmového území značně proměnlivé. Sondami (kromě 
J540) byly svrchu zastiženy humózní zeminy o mocnosti do 0,2-0,3 
m. Sonda J540 zastihla 1,1 m mocnou polohu ulehlých navážek, 
charakteru překopaných místních zemin s příměsí stavebního 
odpadu a kameniva – zpevnění stávající cesty 

- sondy zastihly svrchu zcela zvětralé ruly charakteru převážně 
hlinitých písků až písčitých jílů s variabilním množstvím měkkých 
úlomků matečné horniny. Mocnost eluviálně zvětralých hornin je 
v prostoru mostního značně variabilní. Hlouběji pak horniny 
pozvolna nabývají na pevnosti a přecházejí do hornin silně až mírně 
zvětralých, svrchu drobně úlomkovitě až střípkovitě rozpadavých, 
níže do úlomkovitě rozpadavých, limonitizovaných. Archivní sondy 
zastihly 5,5-5,8 m, ruly navětralé, úlomkovitě až drobně kusovitě 
rozpadavé. Horniny těchto kvalit nebyly nově realizovanými sondami 
zastiženy. Sonda J539 zastihla při bázi polohu navětralého, 
pevného aplitu.   

Tektonika: v daném území lze předpokládat na základě studia archivních 
podkladů, morfologie a terénní rekognoskace výskyt tektonické 
poruchy lokálního charakteru (v okolí je ve vrtech patrný výraznější 
výskyt žilných hornin) 

Geotechnický typ :  
Kvartér (Q)  
Geotechnický typ Y Navážky ulehlé, charakteru překopaných místních zemin, s příměsí 

stavebního odpadu (cihly, kamenivo, atd) 

Geotechnický typ O Humózní horizont, charakteru hlíny s nízkou plasticitou až hlíny a 
jílu písčitého, tuhé konzistence, svrchu s drnem 

Geotechnický typ Q2o  Hlína písčitá až jíl písčitý, tuhý až pevný, Op = cca 100-160 kPa, 
organicky zapáchající, organickými zbytky 

Geotechnický typ Q3f Jíl se střední plasticitou, tuhý, Op = 160-180 kPa 

Geotechnický typ Q5o Písek hlinitý, středně ulehlý, tuhý, s valouny křemene do 3 cm (do 
8%), organicky zapáchající, s organickou příměsí 

Geotechnický typ Q6f Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy, středně ulehlý, zvodnělý 
středně zrnitý 

Moldanubikum (M)   
Geotechnický typ M1 Ruly zcela zvětralé (R6/SM,CS) charakteru písku hlinitého až jílu 

písčitého, s měkkými střípky matečné horniny do 3 cm 
Geotechnický typ M2 Ruly silně zvětralé (R5), drobně úlomkovitě rozpadavé, 

s hlinitopísčitou mezerní hmotou  
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Geotechnický typ M3  Ruly mírně zvětralé (R4), úlomkovitě až kamenitě rozpadavé, 
s velmi vysokou až vysokou hustotou diskontinuit, úlomky do 5 cm, 
limonitozované 

Geotechnický typ M4, 
M4a  

Rula navětralá, úlomkovitě až kusovitě rozpadavá, aplit navětralý 
(R3), pevný, masivní, prokřemenělý 

 

5. HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY A AGRESIVITA PROSTŘEDÍ 

Agresivita kapalného 
prostředí 

Podzemní voda byla nově realizovanými vrtnými pracemi zastižena 
v hloubce 0,6-1,1 m pod terénem 

siln ě agresivní XA3 podle ČSN EN 206-1 (CO2 agr. na vápno – 
stupeň XA3, pH - stupeň XA1) 

reakce slabě kyselá (pH 5,98) 

Charakteristika zvodně Souvislá hladiny podzemní vody se vyskytuje v propustných 
kvartérních sedimentech. V tomto prostředí se jedná o vodní režim 
průlinový. Hladina podzemní vody je volná, závislá na 
atmosférických srážkách v blízkém okolí a na aktuální úrovni 
v místní vodoteči. 

 

Sonda 
Naražená hladina podz. vody Ustálená hladina podz. vody 

hloubka (m) m n.m. hloubka (m) m n.m. 

J539 - - 0,60 568,55 

J540 1,10 568,11 0,80 568,41 

J1 0,60 568,72 0,60 568,72 

J2 3,50 565,56 0,00 *) 569,06 

DP1 - - 0,00 569,06 

*) Pozn.: slabý, ale patrný přetok ze sondy, povrch terénu v širším okolí je silně zamokřený 

 
Agresivita podzemních vod 

Vrt 
Hloubka  
odb ěru  

(m) 

SO4
2- 

(mg/l) 

PH 

(-) 

CO2 agr. 

(mg/l) 

NH4
+ 

(mg/l) 

Mg2+ 

(mg/l) 

Výsledný 
stupe ň 

agresivity 

J540 0,80 17,69 5,98 114,57 0,0 22,79 XA3 

J1/100,995 0,60 49,38 6,8 15,4 0,46 10,94 XA1 

 

Limity : 

< 200 > 6,5 < 15 < 15 < 300 neagresivní 

200-600 5,5-6,5 15-40 15-30 300-1000 XA1 

600-3000 4,5-5,5 40-100 30-60 1000-
3000 

XA2 

3000-
6000 

4,0-4,5 >100 60-100 > 3000 XA3 

pozn.: stupeň agresivity XA3 je patrně spjat s existencí lokální tektonické struktury, kdy 
může v daném území docházet k dotaci mělkých podzemních vod vodou z větších hloubek 
horninového masívu, s vyšší celkovou mineralizací.  
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6. GEOTECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA ZÁKLADOVÝCH P ŮD  
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O Q F5/MLO clSior 17,0 1,0* - - - - - - - - 2/I 

Y Q F4/CSY saCl 18,0 0,75* - - - - - - - - 2-3/I 

Q2o Q F3/MSO 
F4/CSO 

saSior 
saClor 17,0 

0,55-
0,8* 4 0,35 12 24 0 50 150 350 3/I 

Q3f Q F6/CI siCl 20,0 0,8* 5 0,40 18 13 0 50 100 350 3/I 

Q5o Q S5/SCO  clSaor 17,0 55** 6 0,35 26 5 - - 1804) 370 3/I 

Q6f Q G3/G-F saGr 19,0 60** 70 0,26 31 0 - - 4004) 650 3/I 

M1 M R6/SM, 
CS 

siSa, 
saCl 19,5 95** 14 0,33 27 10 - - 250 780 3-4/I 

M2 M R5 - 21,0 - 30 0,35 27* 29* - - 230 900 3-4/I 

M3 M R4 - 24,0 - 100 0,25 36* 41* - - 325 1250 4-5/II 

M4, 
M4a 

M R3 - 25,0 - 260 0,21 41* 48* - - 800 1800 5-6/II-III 

Vysvětlivky: 

Poznámka: 1) pod hladinou podzemní vody je nutné příslušné charakteristiky upravit 
2) orientační základní hodnoty pro vrtané piloty o Ø 1,0 m, při hloubce vetknutí 1,0 - 1,5 m 
3) těžitelnost podle TKP SŽDC a ČSN 73 6133 
4) platí pro šířku základu 3,0 m 

 

7. NÁVRH GEOTECHNICKÉ KATEGORIE  

Na základě dosud provedených průzkumných prací a jejich vyhodnocení je pro SO 71-20-04 
stanovena  

2. geotechnická kategorie, 

γ - objemová tíha zeminy φu – totální úhel vnitřního tření ν - Poissonovo číslo 

Ic - stupeň konzistence (*) cef – efektivní soudržnost Rp - předpokládaná únosnost 

ID – relativní hutnost (**) φef – efektivní úhel vnitřního tření Uv,tab – svislá tab. únosnost pilot 

Edef – modul přetvárnosti c – zdánlivá soudržnost (*)  

cu – totální soudržnost φ – zdánlivý úhel vnitřního tření (*)  

- údaje v tabulce se mohou lišit od celkové tabulky uvedené v souhrnné zprávě, u mostů je přihlédnuto 
k aktuálnímu stavu zemin v daném místě 

- údaje platí pro konzistenci (ulehlost) zemin v době provádění průzkumných prací 
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v rozsahu mostního objektu se mění úroveň a skladba skalního podloží, hladina podzemní 
bude výrazně komplikovat zakládání budoucího objektu 

(geotechnické konstrukce, ve smyslu ČSN EN 1997-1 – Eurokód 7: Navrhování 
geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla) 

 

8. TECHNICKÁ ZJIŠTĚNÍ A DOPORUČENÍ 

Zjištění: � základové poměry v podloží budoucího mostního objektu jsou 
složité, zakládání budoucího objektu bude výrazně komplikovat 
mělká hladina podzemní vody 

� budoucí objekt doporučujeme založit hlubině pomocí 
širokoprofilových vrtaných pilot vetnutých do hornin typu M3 

� předpokládaná hloubka pilot bude v daném prostoru činit cca 13,0 
m 

� vzhledem k mělkému výskytu hladiny podzemní vody musí 
hloubení pilot probíhat pod ochranou ocelových výpažnic 

� při hloubení pilot bude nutné dodržovat technologickou kázeň a 
zamezit průnikům podzemní a srážkové vody  

� vzhledem k délce navrhovaných pilot a zastiženým geologickým 
poměrům doporučujeme ověřit výpočtem jejich vodorovnou 
únosnost 

� při hloubení pilot je nezbytná přítomnost stálého geotechnického 
dozoru, přítomný geotechnik určí, zda zastižená hornina splňuje 
požadavky projektu pro bezpečné založení mostního objektu 

� při realizaci základových prvků nesmí dojít k nakypření hornin 
v budoucí základové spáře, nakypřené horniny je nutné odstranit 

� v rámci stavební jámy pro realizaci pilot, bude nutné počítat 
s čerpáním a odvodem podzemních vod. Ve dně stavební jámy 
bude nutné realizovat obvodovou vnitřní drenáž. Ta bude průsaky 
podzemních vod gravitačně svádět do jímek se zpevněnými 
stěnami, z kterých budou vody odčerpávány mimo staveniště. 

� vzhledem k výskytu mělké oscilující hladiny pozemní vody závislé 
na klimatických výkyvech terénu doporučujeme provést úpravu 
základové půdy vybudováním konsolidační vrstvy a plošného 
drénu z propustného materiálu podle SŽDC S4, čl. 121. Tuto 
vrstvu doporučujeme zbudovat min. 0,3 m nad Q100 místní 
vodoteče.  

� zemní pláň přechodových oblastí mostu doporučujeme převzít 
odborným geotechnikem 

 � základy objektu budou v trvalém dosahu podzemní vody, 
podzemní voda dle provedeného laboratorního rozboru vykazuje 
agresivitu XA3 ve smyslu ČSN EN 206-1 
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 � veškeré zemní práce musí probíhat v klimaticky příznivém období, 
s minimem srážek a bez mrazů 

� zeminy a horniny z výkopů jsou hodnoceny jako podmínečně 
vhodné do náspů, neplatí pro organické zeminy typu Q2o, Q5o, Y 
a O, ty hodnotíme jako nepoužitelné 

� případně vytěžené zeminy musí být za předpokladu jejich 
budoucího zpětného využití řádně ochráněny před nepříznivými 
klimatickými vlivy 

Ostatní:  

 � během výkopových prací budou těženy zeminy spadající do I. třídy 
těžitelnosti podle SŽDC TKP kapitola 3 „Zemní práce“. Při 
hloubení pilot budou těženy zeminy a horniny I.-IV. třídy 
vrtatelnosti pro piloty dle VC 800-2. 

 







         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 
Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J539 
Souřadnice : X = 1 104 899.33 Y = 736 707.79 Z = 569.15 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 6.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 50M / Skala 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-0,8 / 220 ; 0,8-12 / 156  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,30 Hlína pís čitá , tuhá až pevná, hnědá, humózní, svrchu s 
drnem saSi F3/MSO I/2 

0,30 - 0,60 Jíl pís čitý , pevný, rezavě hnědý, šedě smouhovaný, 
písčitá frakce středně zrnitá při bázi až hrubozrnná, 
OP=195-240 

saCl F4/CS I/3 

0,60 - 2,50 Hlína pís čitá , tuhá, zvodnělá, šedá, organicky 
zapáchající, hrubozrnná 

- kvartér, fluviální sedimenty 
siSa F3/MS I/3 

2,50 - 11,40 Rula zcela zv ětralá , charakteru jílu písčitého, drobně 
střípkovitě, ojediněle úlomkovitě rozpadavá, na úlomky o 
velikosti do 3 cm, měkké, zelenavě šedá až šedohnědá  

- - -  R6/CS I/3 

11,40 - 11,90 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě rozpadavá, silně 
rozpukaná, úlomky nepravidelné, o velikosti do 5 cm, na 
puklinách s limonitickými povlaky, rezavě hnědá 

- svrchní proterozoikum 

- - -  R4 I/4 

11,90 - 12,00 Aplit nav ětralý , pevný, masivní, silně prokřemenělý, 
bělošedý - - -  R3 II/4-5 

   - svrchní paleozoikum    
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 12,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : ustálená v hloubce 0,60 m pod terénem (6.6.2012) 

  

 Odebrané vzorky : P 1,5 – 1,7 m   



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 
Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J540 
Souřadnice : X = 1 104 878.73 Y = 736 707.40 Z = 569.21 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 4.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 50M / Skala 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-2 / 220 ; 2-9,5 / 156 ; 9,5-11 / 112 ; paženo: 0-6 / 192 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 1,10 Navážka , místní překopané zeminy, s organickou 
příměsí, příměsí stavebního materiálu, střípky cihel, 
kamenivo, s úlomky až do velikosti 15 cm 

- recent 

- - -  Y I/3 

1,10 - 3,25 Písek hlinitý , šedozelený, hrubozrnný, s valouny 
křemene do velikosti 3 cm, středně ulehlý, organicky 
zapáchající 

- kvartér, fluviální sedimenty 

siSa S4/SM I/3 

3,25 - 4,00 Rula zcela zv ětralá , bělošedá charakteru hlinitého 
písku, s hojnými měkkými střípky a úlomky matečné 
horniny do velikosti 3 cm 

siSa R6/SM I/3 

4,00 - 10,60 Rula siln ě zvětralá , drobně úlomkovitě až písčitě 
rozpadavá, šedá, rezavě skvrnitá, slídnatá,  - - -  R5 I/3 

10,60 - 11,00 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě až drobně kusovitě 
rozpadavá, šedá, bíle páskovaná, slídnatá, úlomky 
nepravidelně středně až silně rozpukané 

- - -  R4 I/4 

   - svrchní proterozoikum    
       
       
       
       
       
       

 
Sonda ukončena v hloubce 11,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 1,10 m pod terénem (31.5.2012) 

ustálená v hloubce 0,80 m pod terénem (31.5.2012) 
  

 Odebrané vzorky : P 

V 

2,3 – 2,5 m,   6,4 – 6,7 m   

0,8 m 
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MECHANIKA ZEMIN 25.7.2012 
 
 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 
 
NÁZEV ÚKOLU : Modernizace  tratě  SUDOMĚŘICE - VOTICE 
ČÍSLO ÚKOLU : 12 035 
 
 SONDA J 539 J 540 J 540 
 HLOUBKA [m] 1,5 - 1,7 2,3 - 2,5 6,4 - 6,7 
 LAB. Č.  723  715  709 
 DRUH VZORKU PORUŠENÝ PORUŠENÝ PORUŠENÝ 
VLHKOST [%] 29,5 17 16,4 

MEZ TEKUTOSTI [%] 41 23 NEPLASTICKÝ 

MEZ PLASTICITY [%] 28 19 NEPLASTICKÝ 

INDEX PLASTICITY [%] 13 4 NEPLASTICKÝ 

KLASIFIKACE ČSN 73 6133  F3 MS S4 SM S3 S-F 

KLASIFIKACE  
ČSN EN ISO 14688-2 

 siSa siSa grSa+ Co s nízkým 
obsahem valounů 

KLASIFIKACE ČSN 75 2410  F3 MS S4 SM S3 S-F 

KONZISTENCE VYPOČTENÁ 
PODLE ČSN 736133 

 TUHÁ+ + + 

KONZISTENCE VYPOČTENÁ 
PODLE ČSN EN ISO 14688-2 

 PEVNÁ VELMI PEVNÁ  

INDEX KONZISTENCE  0,88 1,5 NELZE 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  4,33 2 NELZE 

BARVA VZORKU  ŠEĎ TMAVÁ ŠEĎ STŘEDNÍ ŠEĎ STŘEDNÍ 

OBSAH ORGANICKÝCH 
LÁTEK 

[%] 1,67   

ZEMINA PODLE ČSN EN ISO 
14688-2 

 NÍZKO 
ORGANICKÁ 

  

OBSAH ORGANIC. UHLÍKU [%] 0,97   

ZTRÁTA ŽÍHÁNÍM [%] 3,97   

     
 (+)Konzistence a plasticita směsných zemin platí pouze pro výplň. 
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Stanovení zrnitosti 
 
NÁZEV ÚKOLU : Modernizace  tratě  SUDOMĚŘICE - VOTICE 
ČÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 
VZOREK .001 .002 .004 .007 .02 .063 .125 .25 .5 1 2 4 8 16 32 63 125 

 723 2 3 7 10 19 39 47 55 63 73 82 88 94 99 100 100 100 
 715 1 2 5 8 15 27 35 49 64 79 89 96 100 100 100 100 100 
 709 0 0 0 2 6 12 17 24 31 42 56 64 74 82 87 92 100 

 

Filtra ční součinitel (K) 
 
 

VZOREK  
 

SONDA HLOUBKA 
 
 

 [ m ] 

KONSTANTNÍ  
SPÁD 

 
[ m/s ] 

CARMAN - 
KOZENY 

 
 [ m/s ] 

METODA U. S. BUREAU 
 OF SOIL 

CLASSIFICATION 
 (CH. MALLET 
J.PACQUANT)  

[ m/s ] 

METODA 
PODLE 

HAZENA 
 [ m/s ] 

 723 J 539 1,5 - 1,7   4,0000.10-7 4,9000.10-7 
 715 J 540 2,3 - 2,5   1,7000.10-6 1,1480.10-6 
 709 J 540 6,4 - 6,7   7,0000.10-5 2,3684.10-5 

       
 

Vhodnost zemin pro pozemní komunikace 
 
 

Vzorek Sonda 
Hloubky 

[m] 
Typ 

zeminy 

Kapil. vzl. 
Hs  Hmax 

[m] 
Namrzavost 

Vhodnost zemin  
Aktivní zóna              Násyp 

 723 J 539 1,5 - 1,7 F3 MS 1,1     3,7 NEBEZPEČNĚ NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 715 J 540 2,3 - 2,5 S4 SM 1,0     3,2 NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 709 J 540 6,4 - 6,7 S3 S-F NEPATRNÁ MÍRNĚ  NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
VHODNÁ 

Optické vlastnosti 
 
 
VZOREK SONDA HLOUBKY 

[m] 
  

 723 J 539 1,5 - 1,7 Barva ŠEĎ TMAVÁ 
   ČSN 721001  
   Číslo nestejnozrnnosti 58,036 
   Číslo křivosti 0,67 

 715 J 540 2,3 - 2,5 Barva ŠEĎ STŘEDNÍ 
   ČSN 721001  
   Číslo nestejnozrnnosti 40,444 
   Číslo křivosti 1,602 

 709 J 540 6,4 - 6,7 Barva ŠED 
   ČSN 721001  
   Číslo nestejnozrnnosti 61,644 
   Číslo křivosti 1,476 
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Zpráva o rozboru vod 
I.  Úvod 
 
Pro akci Modernizace  tratě SUDOMĚŘICE-VOTICE č. akce  12 035/202  byl odebrán tento vzorek vody 
v množství 1000 ml bez přísad a 250 ml s přídavkem mramorového prášku. 
 
Vzorek č.  733 byl odebrán ze sondy J 540 z hloubky 0,8 m pod terénem vrtmistrem p.Skalou dne 06.06.2012. 
Chemický a fyzikální rozbor provedly : Steklá,Radostová. 
 
Vyhodnocení je provedeno s ohledem na agresivitu kapalných prostředí dle ČSN EN 206-1. 
 
 
II.  Laboratorní rozbory 
 
Fyzikální vlastnosti  
 
 
Barva nefiltrované vody čirá Poznámka o filtrovatelnosti norm. 
Barva filtrované vody čirá   
Zákal nefiltrované vody mírný zákal pH elektrometrický 5,98 
Zákal filtrované vody mírný zákal při teplotě ° C 19,3 
Zápach při 20° C bez   
 
Chemické látky  
 
Acidita na FFT [mval] 4,23 Tvrdost celková [mval] 3,30 
Alkalita M na MO [mval] 1,98 přechodná [mval] 1,98 
Alkalita po mramor.st. [mval] 6,22   
Kysličník uhličitý vol. [mg/l] 186,15 stálá [mval] 1,32 
              příslušný [mg/l] 2,24 vápenatá [mval] 1,40 
               vázaný [mg/l] 43,49 hořečnatá [mval] 1,90 
  agresivní na železo [mg/l] 183,92   
  agresivní na vápno dle 

Hayera [mg/l] 
114,57 

 
 
III.  Kationty  
 

 IV.  Anionty  
 

 

Vápník [mg/l] 28,02 Sírany [mg/l] 17,69 
Hořčík [mg/l] 22,79 Bikarbonáty [mg/l] 120,6 
Amoniak [mg/l] 0 Karbonáty [mg/l] 0 
 
 
 
V.  Technologický popis vzorku 
 
Voda ze sondy J 540 dle  ČSN EN 206-1 je zařazena do stupn ě XA 3 
 
 
 
 
 
 




































