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SUDOP PRAHA a.s. 2

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

Základní údaje o objektu:  Jedná se o novostavbu trubního propustku pod budoucí 
železniční tratí, pro občasnou vodoteč, dále propustek převádí 
vody z drážních příkopů. Stavba je situována v místech lokální 
terénní deprese, k SZ svažitém úbočí terénní elevace, nad říčkou 
Mastník. Bude se jednat o železobetonovou rámovou konstrukci, 
s rovnoběžnými čely a kolmými křídly. Založení objektu je 
plánováno plošné na betonové desce o tl. 500 mm vyztužené 
svařovanou sítí. Na výtokové straně je navržen skluz z lomového 
kamene uloženého do betonu. 

Cíl průzkumu: Posouzení základových poměrů v místě budoucího mostního 
objektu, s ověřením hloubky hladiny podzemní vody.  

2. PODKLADY 

Kubát A., Mikunda S. 
(6.2004) Sudoměřice – Votice, průzkum, GeoTec – GS a.s.  

Kodym O a kol. (1991) Geologická mapa ČR 1 : 50 000 list 22 – 22 Sedlčany, Český 
geologický ústav 

- ČSN EN 1997-1 Eurokód 7 – Navrhování geotechnických konstrukcí; Část 1 – Obecná 
pravidla 

- ČSN EN 1997-2 Eurokód 7 – Navrhování geotechnických konstrukcí; Část 2 – Průzkum a 
zkoušení základové půdy 

- ČSN EN ISO 14688-1 – Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování 
zemin; Část 1 – Pojmenování a popis 

- ČSN EN ISO 14688-2 – Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování 
zemin; Část 2 – Zásady pro zatřiďování 

- ČSN EN ISO 14689-1 – Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování 
hornin; Část 1 – Pojmenování a popis 

- předpisy SŽDC S3 a SŽDC S4 

- Technické kvalitativní podmínky staveb Českých drah (kapitoly 3, 6, 7 a 18) 

- Příslušné ČSN, na které se výše uvedené předpisy odvolávají 

- Příslušné ČSN, souvisejícími s prováděnými průzkumnými pracemi 

 

3. ROZSAH PRŮZKUMNÝCH PRACÍ 

Průzkumné sondy : Název / hloubka (m)  Poznámka 

Jádrové vrty: J648 / 6,0  

Archivní dynamické 
penetrace: DP6 / 3,1  

Archivní sondy: J234 / 6,0  

Odběry vzorků a laboratorní zkoušky: 
IG vrty: J648 / 1,0-1,2 – poloporušený indexové vlastnosti 

 J234 / 1,6-2,0 – poloporušený indexové vlastnosti 
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SUDOP PRAHA a.s. 3

4. PSANÝ GEOTECHNICKÝ PROFIL 

Geologické poměry:  - vyhodnocení geologických a geotechnických poměrů bylo 
provedeno zejména na základě geologické dokumentace nově 
provedeného vrtu, s přihlédnutím k archivnímu vrtu a archivní 
penetraci 
- sondou byly do hloubky 4,8 m zastiženy kvartérní sedimenty. 
Svrchu do hloubky 0,3 m byly zastiženy humózní zeminy charakteru 
písčité hlíny. Dále byly zastiženy písky s jemnozrnnou příměsí, 
středně ulehlé s opracovanými úlomky rul a valouny křemene do 3 
cm. Dále byly zastiženy písčité hlíny pevné konzistence, jemně 
slídnaté. Při bázi byly zastiženy ulehlé hlinité štěrky, tvořené úlomky 
hornin o vel. 5-12 cm, s tuhou až pevnou mezerní hmotou.  

- svrchu je skalní prostředí tvořeno amfibolitem zcela zvětralým, 
charakteru písku s jemnozrnnou příměsí, s měkkými úlomky 
matečné horniny, zelenavě šedé barvy. Od hloubky 5,30 m byly 
zastiženy ruly zcela zvětralé charakteru hlinitého písku, s patrnou 
strukturou horniny, s měkkými úlomky do 3 cm. Lokálně mohou být 
zastiženy i ruly silně zvětralé, drobně úlomkovitě rozpadavé. 
Zastižení hornin vyšších kvalit při realizaci plošného základu 
propustku nepředpokládáme.  

Geotechnický typ :  
Kvartér (Q)  
Geotechnický typ O Humózní horizont, charakteru písčité hlíny, pevné konzistence, 

svrchu s drnem  

Geotechnický typ Q2d  Hlína písčitá, pevná, světle hnědá - deluvium 
Geotechnický typ Q4d Písek s jemnozrnnou příměsí, středně ulehlý, s úlomky rul a valouny 

křemene do 3 cm - deluvium 

Geotechnický typ Q7d Štěrk hlinitý, ulehlý, tvořený úlomky hornin o vel. do 5 cm, ojed. až 
12 cm, s tuhou až pevnou mezerní hmotou - deluvium 

Moldanubikum (M)   
Geotechnický typ M1 Ruly zcela zvětralé (R6/SM), charakteru hlinitého písku, 

s pevnějšími úlomky matečné horniny, do 3 cm 
Geotechnický typ M2 Ruly silně zvětralé (R5), drobně úlomkovitě rozpadavé, úlomky o 

vel. do 3 cm, ploché, místy prokřemenělé 
Geotechnický typ Am1 Amfibolit zcela zvětralý (R6/S-F), charakteru jemnozrnného písku 

s příměsí jemnozrnné zeminy, s variabilní příměsí měkkých úlomků 

* pozn.: výskyt žilných hornin (amfibolitu) může být v rámci zájmového území velmi 
nepravidelný 

5. HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY A AGRESIVITA PROSTŘEDÍ 

Agresivita kapalného 
prostředí 

Podzemní voda nebyla vrtnými pracemi zastižena. Agresivitu 
kapalného prostředí popisujeme na základě nejbližšího vzorku, 
z obdobných geologických podmínek. 

středně agresivní podle ČSN EN 206-1 (CO2 agr. na vápno – 
stupeň XA2) 
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SUDOP PRAHA a.s. 4

Charakteristika zvodně Souvislá hladiny podzemní vody se pravděpodobně vyskytuje 
hlouběji pod terénem, ve svrchním zvětralinovém prostředí hornin 
skalního podkladu, patrně v nadloží mírně zvětralých hornin. 
V tomto prostředí se jedná o vodní režim kombinovaný průlinově 
puklinový.  

 

6. GEOTECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA ZÁKLADOVÝCH P ŮD  
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O Q F3/MSO saSior 17,0 
0,8-
1,0* - - - - - - - - 2/I 

Q2d Q F3/MS sasiCl 18,5 1,0* 8 0,35 24 15 3 60 195 480 3/I 

Q4d Q S3/S-F grSa 20,0 60** 16 0,30 29 0 - - 2604) 500 3/I 

Q7d Q G4/GM sasiGr 21,5 67** 70 0,30 32 5 - - 3304) 800 3-4/I 

M1 M R6/SM grsiSa 20,0 - 15 0,35 26 12 - - 2604) 680 3-4/I 

M2 M R5 - 21,5 - 40 0,31 26* 30* - - 265 820 4/I-II 

Am1 M R6/S-F - 20,5 - 22 0,30 34 0 - - 4004) 900 3-4/I 

Vysvětlivky: 

Poznámka: 1) pod hladinou podzemní vody je nutné příslušné charakteristiky upravit 
2) orientační základní hodnoty pro vrtané piloty o Ø 1,0 m, při hloubce vetknutí 1,0 - 1,5 m 
3) těžitelnost podle TKP SŽDC a ČSN 73 6133 
4) platí pro šířku základu 3,0 m 

 

 

7. NÁVRH GEOTECHNICKÉ KATEGORIE  

Na základě dosud provedených průzkumných prací a jejich vyhodnocení je pro SO 73-21-04 
stanovena  

2. geotechnická kategorie, 

γ - objemová tíha zeminy φu – totální úhel vnitřního tření ν - Poissonovo číslo 

Ic - stupeň konzistence (*) cef – efektivní soudržnost Rp - předpokládaná únosnost 

ID – relativní hutnost (**) φef – efektivní úhel vnitřního tření Uv,tab – svislá tab. únosnost pilot 

Edef – modul přetvárnosti c – zdánlivá soudržnost (*)  

cu – totální soudržnost φ – zdánlivý úhel vnitřního tření (*)  

- údaje v tabulce se mohou lišit od celkové tabulky uvedené v souhrnné zprávě, u mostů je přihlédnuto 
k aktuálnímu stavu zemin v daném místě 

- údaje platí pro konzistenci (ulehlost) zemin v době provádění průzkumných prací 
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 (geotechnické konstrukce, ve smyslu ČSN EN 1997-1 – Eurokód 7: Navrhování 
geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla) 

8. TECHNICKÁ ZJIŠTĚNÍ A DOPORUČENÍ 

Zjištění: � budoucí objekt doporučujeme založit plošně v prostředí zemin typu 
Q2d a Q4d, případně mohou být zastiženy i zeminy typu Q7d  
(možná variabilita základových zemin je dána morfologií terénu) 

� hloubení základové jámy může ve srážkově vydatnějším období 
komplikovat mělce infiltrovaná srážková vody stékající z přilehlé 
elevace (vody musí být po dobu realizace základových prvků 
odváděny mimo staveniště – čerpání nebo gravitační odvod vod). 

� stavební jámu doporučujeme svahovat v kvartérních sedimentech 
v poměru 1:1, s přihlédnutím k aktuálnímu stavu (konzistence, 
ulehlost, nasycení vodou atd.). 

 � při realizaci základových prvků nesmí dojít k nakypření 
základových zemin v budoucí základové spáře, nakypřené zeminy 
je nutné odstranit 

� při hloubení jámy je nezbytná přítomnost stálého geotechnického 
dozoru, přítomný geotechnik určí, zda zastižená hornina splňuje 
požadavky projektu pro bezpečné založení objektu 

� vzhledem k morfologii terénu a předpokládané oscilaci hladiny 
podzemní vody, doporučujeme provést v přechodové oblasti 
úpravu základové půdy vybudováním konsolidační vrstvy a 
plošného drénu z propustného materiálu podle SŽDC S4, čl. 121. 

 � základy objektu nebudou v trvalém dosahu podzemní vody, nelze 
však vyloučit vliv mělce infiltrovaných ronových vod 

 � veškeré zemní práce musí probíhat v klimaticky příznivém období, 
s minimem srážek a bez mrazů 

� zeminy a horniny z výkopů jsou hodnoceny jako podmínečně 
vhodné (typ Q2d a Q7d) až vhodné (typ Q4d) do náspů,  

� případně vytěžené zeminy musí být za předpokladu jejich 
budoucího zpětného využití řádně ochráněny před nepříznivými 
klimatickými vlivy 

Ostatní:  

 � během případných výkopových prací budou těženy zeminy 
spadající do I. třídy těžitelnosti podle SŽDC TKP kapitola 3 „Zemní 
práce“. 

 





         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J648 
Souřadnice : X = 1 096 452.89 Y = 737 474.92 Z = 483.08 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 20.6.2012.  

Souprava / vrtmistr : WIRTH B0 / Král 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-4 / 195 ; 4-6 / 175  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,30 Hlína pís čitá , pevná, světle hnědá, svrchu s drnem saSi F3/MSO I/2 
0,30 - 1,50 Písek s jemnozrnnou p říměsí, středně ulehlý, světle 

hnědý, nesoudržný, s opracovanými úlomky rul a valouny 
křemene do velikosti 3 cm 

grSa S3/S-F I/3 

1,50 - 2,25 Hlína pís čitá , pevná (OP = 250 – 300), světle hnědá, 
jemně slídnatá saSi F3/MS I/3 

2,25 - 4,80 Štěrk hlinitý , ulehlý, šedý, tvořený úlomky hornin o 
velikosti 5 cm, ojediněle až 12 cm, mezerní hmota tuhá 
až pevná 

- kvartér, deluviální sedimenty 

siGr G4/GM I/3 

4,80 - 5,30 Amfibolit zcela zv ětralý , charakteru písku 
s jemnozrnnou příměsí, jemnozrnný, zelenavě šedý, 
s měkkými úlomky matečné horniny 

- - -  R6/S-F I/3 

5,30 - 6,00 Rula zcela zv ětralá , charakteru hlinitého písku, 
s patrnou strukturou a texturou matečné horniny, 
slídnatá, šedohnědá, s měkkými úlomky matečné horniny 
do velikosti 3 cm 

- svrchní proterozoikum 

- - -  R6/SM I/3 

   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 6,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : nebyla zastižena 

  

 Odebrané vzorky : P 1,0 – 1,2 m  
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MECHANIKA ZEMIN 14.8.2012 
 
 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 
 
NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOMĚŘICE-VOTICE 
ČÍSLO ÚKOLU : 12 035 
 
 SONDA J 648 
 HLOUBKA [m] 1,0 - 1,2 
 LAB. Č.  809 
 DRUH VZORKU PORUŠENÝ 
VLHKOST [%] 6 

MEZ TEKUTOSTI [%] NEPLASTICKÝ 

MEZ PLASTICITY [%] NEPLASTICKÝ 

INDEX PLASTICITY [%] NEPLASTICKÝ 

KLASIFIKACE ČSN 73 6133  S3 S-F 

KLASIFIKACE  
ČSN EN ISO 14688-2 

 grSa 

KLASIFIKACE ČSN 75 2410  S3 S-F 

INDEX KONZISTENCE  NELZE 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  NELZE 

BARVA VZORKU  HNĚDÁ 

   
 (+)Konzistence a plasticita směsných zemin platí pouze pro výplň. 
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Stanovení zrnitosti 
 
NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOMĚŘICE-VOTICE 
ČÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 
VZOREK .001 .002 .004 .007 .02 .063 .125 .25 .5 1 2 4 8 16 32 63 125 

 809 0 0 0 0 0 5 10 18 28 42 59 69 79 91 96 98 100 

Filtra ční součinitel (K) 
 
NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOMĚŘICE-VOTICE 
ČÍSLO ÚKOLU : 12 035 
 

VZOREK  
 

SONDA HLOUBKA 
 
 

 [ m ] 

KONSTANTNÍ  
SPÁD 

 
[ m/s ] 

CARMAN - 
KOZENY 

 
 [ m/s ] 

METODA U. S. BUREAU 
 OF SOIL 

CLASSIFICATION 
 (CH. MALLET 
J.PACQUANT)  

[ m/s ] 

METODA 
PODLE 

HAZENA 
 [ m/s ] 

 809 J 648 1,0 - 1,2   2,2000.10-4 1,5625.10-4 
       
       
       

 

Vhodnost zemin pro pozemní komunikace 
 
NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOMĚŘICE-VOTICE 
ČÍSLO ÚKOLU : 12 035 
 

Vzorek Sonda 
Hloubky 

[m] 
Typ 

zeminy 

Kapil. vzl. 
Hs  Hmax 

[m] 
Namrzavost 

Vhodnost zemin  
Aktivní zóna              Násyp 

 809 J 648 1,0 - 1,2 S3 S-F NEPATRNÁ NENAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
VHODNÁ 

        

 
Optické vlastnosti 

 
NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOMĚŘICE-VOTICE 
ČÍSLO ÚKOLU : 12 035 
 
VZOREK SONDA HLOUBKY 

[m] 
  

 809 J 648 1,0 - 1,2 Barva HNĚDÁ 
   ČSN 721001  
   Číslo nestejnozrnnosti 17,6 
   Číslo křivosti 1,187 
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