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STRESNI KRYTINA napt.SATJAM TREND www.satjam.cz

ODVETRAVANY PLAST DLE CSN 73 19 01

STRECHU POKLADAT PODLE POKYNU VYROBCE

ANTENN| PROSTUP—umist&ni podle investora

DHV — Satjamfol WI135, VN200—spoje lepeny

klemplrske prvky: borveny pozink

¥imsy: RIGIDUR NA LATICH + PPS 20mm + SITKA +
_LEPIDLO + OMITKA

DODRZOVAT TECH.POSTUPY VYROBCE

snéhové zabrany: osadit dle vyrobce

LEGENDA

STRESNI KRYTINA PLECHOVA napt.SATJAM TREND www.satjom.cz
— ODVETRAVACI KOMINEK — KANALIZACE
— PROSTUP PRO ANTENU + PRUCHOZI TASKA/PRVEK PRO KABELY

— PROTISNEHOVA ZABRANA

— ODVETRAVACI TASKA/PRVEK

— VETRACI MRIZKA + VETRACI PAS + OKAPNI PLECH (OKAPNICKA)
— VYSTUPNI STRESNI OKNO 600x600

— STRESNI LAVKA

KLEMPIRSKE PRVKY — BARVENY POZINK PLECH

% — ODPADNI POTRUBI — DN 100

— ODVODNOVACI ZLAB — RS 330

POZNAMKY
VESKERE DREVENE PRVKY NUTNO OSETRIT OCHRANNYMI
A KRYCIMI NATERY, VIDITELNE PRVKY BUDOU
OHOBLOVANY )

—  VESKERE DREVENE PRVKY IMPREGNOVAT — NAPR.
BOCHEMIT QB, PRED IMREGNACI OCISTIT

—  JAKOST REZIVA S

- PRI PROVADENI STAVBY NUTNO DODRZET VESKERE
TECHNOLOGICKE PREDPISY A POSTUPY DOPORUCENE
JEDNOTLIVIMI VYROBCI A DODAVATELI

-~ PROSTUPY PRO JEDNOTLIVE ROZVODY TZB NUTNO
KOORDINOVAT S PROJEKTY JEDNOTLIVYCH PROFESI

—  VESKERE OPLECHOVANI A KLEMPIRSKE PRVKY BARVENY
POZINKOVANY OCELOVY PLECH — BUDE PROVEDENO DLE
€SN 73 36 10 — KLEMPIRSKE PRACE STAVEBN

—  ROZMERY VESKERYCH PRVKU NUTNO PRED VYROBOU
OVERIT DLE SKUTECNEHO STAVU NA STAVBE

—  VESKERE PROSTUPY STRECHOU PROVEST DOKONALE
VODOTESNE, VODONEPROPUSTNE A SNEHUTESNE,
OPATRIT SYSTEMOVIMI KLEMPIRSKYMI PRVKY A
SYSTEMOVYMI PRVKY KRYTINY

—  KAZDE PROSTUPUJICI POTRUBI BUDE OPATRENO
LEMOVANIM — VODOTESNE A VODONEPROPUSTNE
PROVEDENI

—  UZIVATEL STAVBY ZAJISTI PRAVIDELNE REVIZE STRESNICH
ZLABU

—  HREBEN ODVETRAVANY

—  POD OKAPEM UMISTENA PRUBEZNA PLASTOVA VETRACI
MRIZKA

— PRI STAVBE BUDOU DODRZENY POZADAVKY POZARNE
BEZPECNOSTNIHO RESENI STAVBY, KTERE JE NEDILNOU
SOUCAST] TOHOTO PROJEKTU o

—  NA STRESNICH ROVINACH BUDOU OSAZENY SYSTEMOVE
PROTISNEHOVE ZABRANY — DLE VYROBCE KRYTINY, PRI
OSAZOVANI DBAT VESKERYCH POKYNU A ZASAD
VYROBCE ) ) ,

— PRI STAVBE BUDOU DODRZENY POZADAVKY A PODMINKY
IBP (INSPEKTORAT BEZPECNOSTI PRACE), TYKAJICI SE
BEZPECNOSTI POHYBU PO STRESE — SYSTEM KOTVENI
STRESNICH HAKU, STUPADEL, PRIP. ZAVESNYCH PRVKU,
SYSTEM UCHYCOVACICH BODU PRO BEZPECNY POHYB PO
STRESE, APOD. — NUTNO DODRZET CSN EN 517

—  BUDOU DODRZENA BEZPECNOSTNI OPATRENI VYPLIVAJIC
ZE 7PRACOVANEHO PLANU A BEZPECNOSTI A
ORGAN|ZACE ZDRAVI PRI PRACI, PRACI VE VYSKACH A
NA STRECHACH — VSE ZAJSTI DODAVATEL STAVBY

—  ANTENNI PROSTUP BUDE UMISTEN DLE INVESTORA

LEGENDA MATERIALU A ZNACEK:

STAVAJICI ZDIVO

=m0 NOVE PRVKY KROVU
CERVENA — nové konstrukce
PO/NAMKA

STAVAJICI KRYTINA BUDE ODSTRANENA
POD HREBEN A NAROZNI POUZIT PERFOROVANY DRZAK HREBENE A NAROZI
OSTATNI DETAILY VYRESIT PODLE TYPOVYCH PODKLADU DODAVATELE KRYTINY

VYKLIDIT PUDNI PROSTOR
0D PRACHU A NANOSU

Jednd se o stavebni Gpravy.

Vsechny prdce musi byt prizplsobeny
stavu nosnych prvkd a konstrukcer.
Rozméry informativni.

P¥i praci dodrzovat vsechny

CSN a bezpe&nostni predpisy.

PFi vykopech kolem objektu

pozor na pripojky.

Kotveni drzaku snéhové zabrany (DSZ-
SC, DSZ-SN) pro krytinu Roof, Grande
Plus a Trend v$ech variant (obr. 8)

Pred zapoletim bouracich nebo rekonstrukénich praci se musi vymezit
ohroZeny prostor podle technologie provadénych pracf,
vstupu nepovolanych osob, bezpetné zajistit vstupy do <&asti objektu i
ochranu vefejného zajmu...

Pred zapoCetim praci odpojit vSechny resené mistnosti od zdroje
elektriny, vody, kanalizace, vytapéni

zajistit ho proti

NAVRHL VYPRACOVAL KRESLIL VL pro.lekt
Ing. Lubo¥ VANIS
MILEVSKO, Havli€kova 445
mg' Lubog Vanig tel 383 809 225, 602 107 350
viprojekt@volny.cz
NSl OBEC
o\, VLKOV [553310] DATUM | 11.2021
1. Drzék snéhové zébrany 5. Zesilené latovani INVESTOR ) o )
(DSZ-SC, DSZ-SN) - dle 6. Kontralat S?rovo /Ze\ezmc, stotm/ organizace, MERITKO 1:50
typu krytiny 7. Dopliikova hydroizolaéni Dlazdénad 1003/7, Nové Meésto, 11000 Praha 1
2. SDT 6,3x50; vrstva - napf. SATJAMFOL STAVBA FORMAT A2
SDT 6,3x50 INOX pro 135 WI, VN 200 Znici
krytiny v provedeni Alumat g Krokev VLKOV nad Luznici ,ON
a Alumat Stiicco 9. Podbiti oprava budovy zastavky . DSP
il ety o 10. OPP 50(100) &. parc. st. 140 k.G. Vlkov nad LuZnici [784061]
ezpeénostni prvky
S . 11. TS Roof (Grande) OBSAH .
4. Stresni krytina Roof, 12. Okapni plech L CISLO 7
Grande Plus, Trend 13, Podokapni Ziab KROV, STRECHA - novy stav VYKRESU
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