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1. Všeobecná ást
1.1 Základní údaje stavby

Název stavby:          Oprava PZS na trati Valašské Mezi í – Kojetín – PD

Provozní soubor:     PS 06 Oprava PZS P7260  km 25,276
                                Stupe : Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
Investor: Správa železnic, s. o.

Dlážd ná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové M sto

Zastoupená: SŽ, s.o., Oblastní editelství Ostrava – pracovišt  Olomouc,
Nerudova1, 779 00 Olomouc

O: 709 942 34
DI : CZ 709 942 34

Projektant stavby: SB projekt s.r.o., Kasárenská 4064/4, 695 01 Hodonín
pracovišt  Hodonín

O: 277 67442
DI : CZ277 67442

Správce majetku:  O  Ostrava

HIP, odpov dný projektant: Stanislav Brhel

Osoba oprávn ná projektovat dle KAIT:  Ing. Ji í Šlancar
íslo autorizace KAIT: 1004741

Obor: technologická za ízení staveb

1.2 Základní údaje o staveništi
Údaje o dráze:

 Kategorie dráhy: regionální
íslo trati: 303 dle KJ  (dle TTP . 304A)

 Tra ový úsek: Krom íž – Hulín – Holešov – Byst ice pod
Hostýnem - Osí ko

     Tra ová rychlost:                                       60 km/h Valašské Mezi í – Holešov
80 km/h Holešov – Hulín

                                                                             70 km/h Hulín - Kojetín
     Zábrzdná vzdálenost:                               700 m
     Trakce:                                                  nezávislá
     Organizování a prov. drážní dopravy: SŽ D1
     Délka nejdelší soupravy drážních vozidel: 507 m
     Provoz: obousm rný
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Místo stavby:

Kraj:    Zlínský
 Okres:     Krom íž

Katastrální území: Holešov

Prostor technického ešení stavby se nachází v mezistani ním úseku mezi ŽST Byst ice pod
Hostýnem a ŽST Holešov v bezprost edním okolí stávajících želez. p ejezdu P7260.  Železni ní

ejezd P7260 v km 25,276 je v dokumentaci stani en v souladu se stani ením dle
nestavebního projektu tra ové koleje ve skute né km poloze.

Stavba bude v rámci tohoto PS06 provád na p evážn  na pozemcích v majetku investora
stavby Správy železnic, státní organizace. Tyto pozemky jsou využívány k provozování drážní
dopravy a nachází se na nich t leso dráhy a stavby dráhy sloužící k zajišt ní provozu dráhy.

 Dále budou stavebním zám rem dot eny také pozemky mimodrážních soukromých
vlastník . Stavbou dot ené pozemky jsou p ehledn  uvedeny v ásti A, B a v geodetické ásti
dokumentace.

1.3 Podklady pro vypracování dokumentace
  -    Zvláštní technické podmínky (zadání stavby)
  -    Geodetické zam ení lokality stavby
  -    Pr zkumy z oblasti životního prost edí
  -    Katastrální mapy v aktuálním zn ní a identifikace vlastník  dot ených pozemk
  -    Zákresy pr  stávajících sítí
  -    Platné služební p edpisy, sm rnice
  -    Platné obecn  závazné právní p edpisy, zákony a vyhlášky

1.4 Zhodnocení dosavadního technického stavu
    Tra ové zabezpe ovací za ízení
V mezistani ním úseku ŽST Holešov – Byst ice pod Hostýnem se jízda vlak zabezpe uje
tra ovým zabezpe ovacím za ízením (TZZ) 3. kategorie dle SŽDC ( D) TNŽ 34 2620
automatické hradlo se dv ma tra ovými oddíly. Zjiš ování volnosti mezistani ního úseku je
kontrolováno pomocí úsek  po íta e náprav

Stani ní zabezpe ovací za ízení – ŽST Holešov:

      ŽST Holešov je zabezpe ena stani ním zabezpe ovací za ízení 3. kategorie dle SŽDC
     ( D) TNŽ 34 2620 typu Elektronické stav dlo s ovládáním pomocí JOP, umož ující
      p ipojení do DOZ.

Stani ní zabezpe ovací za ízení – ŽST Byst ice pod Hostýnem:

      V ŽST Byst ice pod Hostýnem je v provozu elektromechanické SZZ jako za ízení 2.
      kategorie dle TNŽ 34 2620 se sv telnými vjezdovými a odjezdovými náv stidly. Výhybky a
      výkolejky jsou uzam eny vým novými zámky s vazbou do úst edních zámk  na závislých
      stav dlech St.1 a St.2. Stav dla jsou vázána na ídící hradlový stav dlový p ístroj typu
      RANK 5007.
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P ejezdová za ízení v mezistani ním úseku:

P7259 p ejezd v km 24,699, místní komunikace v obci Holešov, p ejezd zabezpe en
ELEKSA93, PZS 3ZNI, plná kontrola a ovládání JOP v DK Holešov

P7260 p ejezd v km 25,276, silnice II/490 v obci Holešov, p ejezd zabezpe en
ELEKSA93, PZS 3ZBI, plná kontrola a ovládání JOP v DK Holešov

P7261 p ejezd v km 25,447, silnice III/49011 v obci Holešov, p ejezd zabezpe en
PZZ-RE, PZS 3ZBI, plná kontrola a ovládání JOP v DK Holešov

P7262 p ejezd v km 25,828, silnice III/49012 v obci Holešov, p ejezd zabezpe en
PZZ-RE, PZS 3ZBI, plná kontrola a ovládání JOP v DK Holešov

P7264 p ejezd v km 27,875, místní komunikace v obci Dobrotice, p ejezd
zabezpe en AŽD 71, PZS 3SBI, plná kontrola a ovládání JOP v DK Holešov

P7267 p ejezd v km 29,453, místní komunikace v obci Jankovice, p ejezd
zabezpe en PZZ-RE, PZS 3ZBI, plná kontrola a ovládání KD v DK Byst ice p. H.,
pohotovostní stav JOP v DK Holešov

P7269 p ejezd v km 31,320, silnice III/43816 v obci Hlinsko pod Hostýnem, p ejezd
zabezpe en PZZ-RE , PZS 3ZBLI, plná kontrola a ovládání KD v DK Byst ice p. H.,
pohotovostní stav JOP v DK Holešov

P7270 p ejezd v km 32,525, silnice III/43815, p ejezd
zabezpe en PZZ-RE, PZS 3ZBI, plná kontrola a ovládání KD v DK Byst ice p. H.,
pohotovostní stav JOP v DK Holešov

P7271 p ejezd v km 33,256, místní komunikace v obci Bílavsko, p ejezd zabezpe en
PZZ-RE, PZS 3ZBI, plná kontrola a ovládání KD v DK Byst ice p. H., pohotovostní stav
JOP v DK Holešov

1.5 Postup výstavby a související PS a SO
Celá stavbu tvo í jeden funk ní celek v rámci železni ní trati.

S tímto PS:
PS 06 Oprava PZS P7260 km 25,276

Souvisí tyto provozní soubory a stavební objekty:
PS 05 Oprava PZS P7259 km 24,699
SO 04 Elektrická p ípojka PZS P7259 km 24,699

V rámci tohoto PS 06 budou provedeny tyto práce:

 umíst ní nové vnit ní technologie PZS do stávajícího RD v blízkosti p ejezdu
 z ízení kynety a protlak  pro pokládku kabelizace v míst  železni ního p ejezdu
 pokládka kabelových žlab , chráni ek a samotné kabelizace
 vým na stávajících výstražník  a pohon  závor za výstražníky a pohony závor moderního

typu ve stávajícím umíst ní a konfiguraci
 demontáž stávajícího RD PZS v etn  vnit ní technologie PZS ELEKSA 93
 p emíst ní úst edny PN AZF Frauscher do nového umíst ní v sousedním RD

     Náplní tohoto PS06 je oprava technologie a kabelizace stávajícího p ejezdového
zabezpe ovacího za ízení sv telného na železni ním p ejezdu P7260 v km 25,276. Stávající
zabezpe ovací za ízení železni ní stanice Holešov není stavbou dot eno a z stává beze
zm ny.
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2. Technické ešení
2.1 Koncepce ešení zabezpe ovacího za ízení
   V souladu se zadáním stavby bude v rámci tohoto PS06 provedena rekonstrukce PZS, která
spo ívá ve vým  vnit ní technologické ásti typu ELEKSA 93 za novou reléového typu
s elektronickými dopl ky.
Kategorie p ejezdového zabezpe ovacího za ízení z stává i nadále PZS 3ZBI v souladu
s platným rozhodnutím DÚ o zm  stavu a zp sobu zabezpe ení p ejezdového
zabezpe ovacího za ízení. Zábrzdná vzdálenost 700 m a tra ová rychlost 70 km/h omezená
rychlostníkem v lichém sm ru na 60 km/h se stavbou nem ní.

   Venkovní konfigurace zabezpe ení pomocí ty  výstražník  A, B, C, D stane beze zm ny
a bude provedena jejich vým na za nové ve stávajícím umíst ní v provedení s LED sv tly a
s pozitivní signalizací.
Výstražníky „A,B,C,D“ budou z d vodu dodržení normativní vzdálenosti od okraje silni ní
komunikace umíst ny nad chodníkem v provedení s prodlouženým výložníkem a s výstražnými
sk ín mi, které budou dodány s prodlouženou kabelizací. Pro dodržení podchozí výšky
výstražník  bude dodána ke každému výstražníku nástavba stožáru. Výstražné sk ín  budou
umíst ny minimáln  2,20 m nad niveletou povrchu chodníku. Sou ástí dodávky výstražník
budou také identifika ní ísla p ejezdu.
Výstražníky budou dopln ny dopravní zna kou A32a s reflexním podkladem ve zv tšeném
provedení. Na p ejezdu bude provedena p íprava pro budoucí nasazení kamerového systému
spo ívající v pokládce kabelových HDPE trubek a chráni ek s rezervou do prostor p ed
výstražníky A a B. Instalace sk ín  RACK do RD pro kamerový systém nebude v této stavb
provedena. V p íloze s návrhem rozmíst ní za ízení je pouze zakreslena možná poloha jejího
budoucího umíst ní.

PZS bude dopln no polovi ními závorami na stožárech A a B s LED b evnovými svítilnami a
kontrolou celistvosti b evna (silnice II. t ídy). Závorová b evna budou dle požadavku
provozovatele p ednostn  dodána v hliníkovém provedení pokud to z výroby bude možné
vzhledem k uvažovaným délkám b even a dopln ní LED b evnových svítilen.
Na základ  SŽDC MP „Konfigurace p ejezdových zabezpe ovacích za ízení sv telných“ kap.
3.13 nesmí pravé b evno závory (z pohledu idi e p ijížd jícího k p ejezdu) zasahovat
k protism rnému jízdnímu pruhu blíže než 0,5 m. Nebude tedy dodržena SN 34 2650 ed.2
kap. 5.4.3, která stanoví, že sklopená závora musí p ehrazovat alespo  90 % ší ky jízdního
pruhu.
Závory A a B p ekrývají spole  s polovinou komunikace také p ilehlé chodníky pro p ší a
budou osazeny dopl kem evna ZSH (zábrana slepecké hole) dle vyhlášky .369/2001 Sb., v
místech, kde závora p ehrazuje komunikaci pro p ší (p i sklopené poloze ve výši 0,1m až 0,25m
– „pl tek“).

Zvuková výstraha, ejezd v zastavené ásti aglomerace (zvuková sign. pro nevidomé bude
realizována).
Zvuková výstraha PZS s více násobnou zvukovou regulací hlasitosti (nap . ZV 02) bude
umíst na ve výstražníku „A; B,C,D“. Hlasitost zvukové výstrahy bude nastavena 15 dB nad
hladinou hluku pozadí. M ení hluku pozadí provede zhotovitel PS. P ejezd se nachází
v intravilánu a proto bude v souladu s vyhláškou 577/2004Sb., kterou se m ní vyhláška
ministerstva dopravy . 177/1995 Sb. a TS 3/2007-Z z ízena dálkov  ovládaná zvuková
signalizace pro nevidomé a slabozraké. Na vrchol stožáru D bude umíst n radiový p ijíma
PBN-1. Reproduktorové výstupy zakon eny do výstražníku A, B, C, D.
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Z p ejezdového za ízení je požadován p enos diagnostických informací, a proto bude použito
nové diagnostické za ízení s p ipojením do intranetu. Diagnostické za ízení musí respektovat
Technické specifikace .2/2007-Z, vydané pod .j. 32729/07-OP s ú inností od 1.1.2017.
Za ízení splní požadavky povinné, ozna ené (M) v TS íslo 2/2007-Z. dle l. 1.4.
Sou ástí dodávky technologie bude dodání dvojdílného žeb íku o sedmi stupních, sk  na
technickou dokumentaci.
Instalovaná zabezpe ovací za ízení musí být zavedena na síti SŽ, státní organizace. Pokud
dodavatel použije zabezpe ovací za ízení nezavedeného typu, musí zajistit jeho schválení ve
smyslu sm rnice SŽDC s.o. . 34 pro uvád ní výrobk  do provozu, které jsou sou ástí
sd lovacích a zabezpe ovacích za ízení a za ízení elektrotechniky a energetiky. Po aktivaci
upravovaného PZS zajistí zhotovitel „Zprávu o posouzení bezpe nosti dle na ízení komise (EU)
. 402/2013“.

2.2 Dopravní technologie
          Stavba se nachází na jednokolejné trati . 303 Kojetín – Valašské Mezi í v
mezistani ním úseku Byst ice pod Hostýnem - Holešov. Organizování a provozování drážní
dopravy na trati Valašské Mezi í – Kojetín dle p edpisu SŽDC D1 a opravou PZS P7260 se
dopravní technologie v mezistani ním úseku nezm ní.
Sou ástí této dokumentace je jako samostatná p íloha také návrh p echodného dopravního
zna ení po dobu vypnutí PZS.

i vypnutí zabezpe ovacího za ízení se p ed stávající výstražníky osadí dopravní zna kou
IP22 “Pozor zabezpe ovací za ízení vypnuto“ a P6 „ST J dej p ednost v jízd “. Jízda
kolejových vozidel p es p ejezd bude provád na dle p edpisu SŽ D1 jako jízda se zvýšenou
opatrností (bude snížená tra ová rychlost na 10 km/h). Po dobu výstavby z stane
v maximální mí e stávající technologie PZS zachována v innosti. Nové sv telné sk ín
budou z d vodu bezpe nosti a p ehlednosti funkce na p ejezdu zakryty, tak aby bylo

etelné, které sv telné sk ín  jsou funk ní.

2.3 Prost edky pro spolup sobení vozidel
 Kolejové úseky jsou tvo eny stávajícími úseky po íta e náprav. Spoušt ní výstrahy jak v lichém
tak v sudém sm ru se opravou PZS nezm ní. Bude provedeno zrušení stávajících úst eden PN
AZF na PZS B10 a B12 a místo toho se zapojí nová úst edna PN ACS 2000 v nerušeném
stávajícím domku p dorysného rozm ru 3x3m na PZS B12 z ízeném v p edchozí stavb
„Rekonstrukce ŽST Holešov“. Kabelizace a sníma e PCN budou použity stávající.

Stávající kolejové úseky nov  zapojené z úst edny PN ASC 2000 v RD PZS B12
T14 BY-HO, T15 BY-HO, T16 BY-HO, T17 BY-HO.
Sníma e po íta e náprav v míst  p ejezdu budou napojeny na novou kabelizaci.

2.4 Kontrola a ovládání
Kontrola a ovládání z JOP v DK Holešov se stavbou nem ní.
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2.5 Reléový domek
Vnit ní ást PZS bude umíst na ve stávajícím reléovém domku, který byl osazen v p edchozí
stavb . V RD je prostorová rezerva pro dopln ní nového stojanu PZS. Uspo ádání za ízení
v RD je sou ástí výkresové p ílohy . 0501 této dokumentace. Bude dopln no tla ítko NVZ
(nouzového vypnutí zdroj ) a dve ní kontakt (p íprava pro zapojení do DDTS).

2.6 Kabelizace
V rámci PS bude provedena v souladu se zadáním pouze kabelizace v bezprost ední blízkosti
železni ního p ejezdu od RD k novým výstražník m a po ítacím bod m ve stávajících
kabelových trasách dle výkresových p íloh . 1700, 0101, 0113. Kabelizace bude provedena
jako výkop 35 x 80 cm s krytím modrou fólií.
Bude nutné provést rozebrání a op tovné složení dlážd ní chodník  k položení chráni ek pod
chodníky k výstražník m C a D v celkové délce 4m.
Pro prvky zabezpe ovacího za ízení a vazební kabely budou použity párované pln né kabely
typu TCEKPFLEY. Kabely budou ozna eny fialovým ball markerem dle sm rnice „Využití RFID
marker  k lokalizaci podzemních inženýrských sítí v majetku SŽDC“ pod .j. 30354/2016-
SŽDC-O14. Ball markery budou ozna eny také kabelové spojky a kabelové rezervy.
Kabelové trasy musí vyhovovat oborové norm  ON 34 2609 a p edpisu SŽ S4 Železni ní
spodek (s ú inností od 1.1.2021). Pod kolejí bude proveden p ekopy nebo protlaky, pokud to
dovolí místní pom ry. Kabely budou pod komunikací uloženy v hloubce 120 cm a pod kolejí 150
cm. P i výstavb  nesmí dojít k poškození nebo manipulaci se stávajícími geodetickými body.
Nová kabelová trasa bude geodeticky zam ena a v rámci dokumentace skute ného provedení
bude provedena úprava Kabelové knihy plán  (TUDC).

i realizaci kabelové trasy je nutno respektovat „Všeobecné podmínky pro innost na kabelech
(a v jejich blízkosti) v majetku Správy železnic, státní organizaci (ve správ  Centra telematiky a
diagnostiky), schválené Centrem telematiky a diagnostiky pod .j. 2681/2020-SŽ-CTD-DE ze
dne 14.1.2022.
Kabelové trasy musí být uloženy dle p íslušné SN 73 6005. Veškeré inženýrské sít  musí být

ed zahájením stavby vytý eny a poloha p edána stavebníkovi.
i realizaci je nutno respektovat podmínky p íslušné SSZT ve v ci ochrany/ p eložky

kabelových sítí.

V km 25,296 dojde ke k ížení kabelové trasy s podzemním kabelem NN ve ejného osv tlení
Holešov. K ížení bude ešeno kabelovým žlabem/chráni kou o výkopu (0,35x0,30) v minimální
délce 2m.

Pokyny p i práci v blízkosti kabelových zemních tras ve ejného osv tlení Holešov je
zejména nutno:

V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno:

- Z izovat bez souhlasu vlastníka t chto za ízení stavby i umis ovat konstrukce a jiná podobná
za ízení, jakož i usklad ovat ho lavé a výbušné látky.

- Provád t innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe nost provozu t chto za ízení nebo
ohrozit život, zdraví i majetek osob.

- Provád t innosti, které by znemož ovaly nebo podstatn  znesnad ovaly p ístup k t mto
za ízením,

- vysazovat trvalé porosty a p ejížd t vedení mechanizmy.
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V ochranných pásmech podzemních vedení ve ejného osv tlení je t eba dále dodržovat
následující podmínky:

- Dodavatel prací musí p ed zahájením prací zajistit vytý ení podzemního za ízení a prokazateln
seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové
dokumentace. Objednávku na vyty ovací práce je t eba zaslat alespo  14 dní p edem.

- Zahájení vlastních prací musí být oznámeno správci a provozovateli VO minimáln  3 pracovní dny
edem. .

- Investor, p íp. jím pov ené osoby, jsou povinny u init veškerá opat ení proti poškození kabel  a
za ízení VO stavebními pracemi.

- Veškeré zemní práce provád né blíže než 1,5 m od vyty ené trasy VO provád t zásadn  ru  bez
použití jakýchkoliv mechanism  nevhodných nástroj , po odkrytí VO jej chránit proti mechanickému
poškození a poškození nepovolanou osobou,

- Nad kabelovou trasou dodržet zákaz p ejížd ní t žkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana
kabel  proti mechanickému poškození.

- Neodkopávat patku stožáru, aby nedošlo k porušení statiky stožáru.
- Manipulovat s obnaženými kabely pod nap tím je možné pouze se souhlasem provozovatele.

Odkryté za ízení sít  musí být ádn  zabezpe eno p i práci i proti poškození nepovolanou osobou.
- P ed záhozem odkrytých kabel  VO p izvat ke kontrole neporušenosti kabelu a jeho uložení

zástupce správce. Pokud dodavatel provede zakrytí kabeláže bez kontroly p ed záhozem, vystavuje
se riziku provedení kontroly pokládky kabel  p i technické prohlídce hotového díla formou
kontrolních sond. Opakované prohlídky z viny nekvalitn  provedené práce budou provedeny za
úhradu.

- Bez p edchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- Dodržovat normu SN 736005 - Prostorové uspo ádání sítí technického vybavení.
- Upozor ujeme, že v p ípad  jakéhokoliv poškození za ízení ve ejného osv tlení žádáme o

neprodlené informování naší spole nosti. P i poškození kabelu budeme požadovat jeho
vým nu v celé jeho délce (nikoliv kabelovou spojku) a op tovné neprodlené uvedení do
bezvadného provozního stavu.

- ípadné poškození VO a jeho nenahlášení správci bude posuzováno jako škoda na ve ejn
prosp šném za ízení a podle toho ešena.

- Po dokon ení stavby provozovatel soustavy ve ejného osv tlení nesouhlasí s vyhlášením
ochranného pásma nových rozvod , které jsou budovány, protože se již jedná o práce v
ochranném pásmu za ízení provozovatele soustavy ve ejného osv tlení. P ípadné opravy
nebo rekonstrukce na svém za ízení nebude provozovatel ve ejného osv tlení provád t na
výjimku z ochranného pásma nebo na základ  souhlasu s inností v tomto pásmu.

2.7 Napájení
Základní napájení PZS je ve stávajícím stavu zajišt no z rozvodu investora stavby napájecím
kabelem z TO ŽST Holešov. Náhradní a nouzové napájení je provedeno pomocí stávající NiCd
baterie o kapacit  180 Ah s dobíje em. P i výpadku sít  tato baterie zajiš uje plný provoz
zabezpe ovacího za ízení po dobu 8 hodin.
Bude z ízeno tla ítko nouzového vypnutí zdroj  napájení.

Výpo et kapacity baterie PZS PZS v km 25,276:

Za ízení
Po et

Proud
(A)/jed.

   Proud
     (A)

  Kapacita pro
   8  hod (Ah) Poznámka

Vnit ní za ízení PZS 1 0,63 0,63 5
Norm. innost PZS 1 0,50 0,5 4
Výstražníky LED 3 0,8 2,4 26

íjma  dohledu sv tel 3 0,25 0,75 8
Závory 2 0,62 1,25 10
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Led závora - odb. na 1m 16 0,06 1 8
Po íta e náprav 4 0,158 0,63 5
Diagnostika 1 0,2 0,2 1,6

asová jednotka CJ 2 0,75 1,5 12

Nevidomí 2 0,2 0,4 3,2
ni e

Celkem Cb 10,31 82,46
Kapacita p i nabití 90% 101,80
Kapacita p i stárnutí 90% 113,11

Dobíje  baterie:
Proud za ízení 10,307
Nabíjecí proud (Cb . 1,4 /10) 11,544

21,851

Stávající NiCd baterie o celkové kapacit  180 Ah je pro pot ebu nouzového napájení nové
technologie PZS dostate ná a bude ponechána beze zm ny v etn  použitého dobíje e
AR230V/24V/40A.

2.8 Demontáže
V rámci tohoto PS se je uvažováno s demontáží následujících prvk :

- Rušeného reléového domku v etn  vnit ní technologické ásti rušeného PZS ELEKSA
- Venkovní ástí prvk  PZS výstražníky 4ks a 2ks pohon  závor

3. Ochrana p ed nebezpe ným dotykovým nap tím
3.1 Prost edí
        Zabezpe ovací za ízení, umíst na v kolejišti (ve venkovních sk íních, sk kách apod.)
jsou prostory nebezpe né dle SN 33 2000-3, tabulka 32-NM2.

3.2 Požadavky na základní ochranu (p ed dotykem živých ástí)

       Tyto jsou specifikovány v l. 411.2  SN 33 2000-4-41 ed.2.
U venkovního za ízení v kolejišti je ochrana provedena krytím dle SN 33 2000-4-41 ed.2

íloha A nebo zábranou dle SN 33 2000-4-41 p íloha B.

3.3 Uzemn ní
i ešení uzemn ní je t eba respektovat „Stanovisko k ukládání zemnícího pásku do kabelové

rýhy“, který vydalo G  SŽDC s. o., O14 dne 27. 1. 2015, . j. 3975/2015-O14. Zemnící pásek
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nesmí být veden v jedné kabelové kynet  s kabely zabezpe ovacího a sd lovacího za ízení.
Musí být vedeny v samostatných výkopech tak, aby kabelové kynety a výkopy, kde je uložen
páskový zemni  byly odd lené zeminou, tj. m ly by být realizovány jako samostatné výkopy.
Soub h by m l být co nejkratší, resp. kynety by m ly být co nejdál od sebe (podle prostorových
možností).

Pokud toto ešení není možné, nap . z již uvedených prostorových d vod , je t eba uzemn ní
ešit jiným zp sobem, které p ipouští norma SN (nap . ty ový zemni , trubka, zemnící deska,

kruhový drát, aj.), resp. kombinací zde uvedených možností.
echod vyvedení chránit proti korozi pasivní ochranou.

Vypracoval: Stanislav Brhel
Datum: 02/2023


