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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, pfikladech nebo tabulkach.
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.. Prejezdové zabezpelovaci zafizeni svételné
.. Dotéené organy statni spravy
.. Zelezni¢ni dopravni cesta
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1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Predmeét dila
Pfedmétem Dila ,,Rekonstrukce mostu v km 163,233 trati Plzefi - Zatec" je:

a) Zhotoveni Zaméru projektu dle Smérnice Ministerstva dopravy CR ¢&. V-2/2012,
Smérnice upravujici postupy Ministerstva dopravy, investorskych organizaci
a Statniho fondu dopravni infrastruktury v prib&hu piipravy investi¢nich
a neinvesti¢nich akci dopravni infrastruktury, financovanych bez Gcasti statniho
rozpoctu, v platném znéni, vCetné pfiloh (dale jen ,Smérnice MD V-2/2012").

b) Zhotoveni Projektové dokumentace pro spolecné povoleni, ktera specifikuje
predmét Dila v takovém rozsahu, aby ji bylo mozno projednat ve spole¢ném
stavebnim a Uzemnim Fizeni, ziskat pravomocné spolecné povoleni, véetné notifikace
autorizovanou osobou, zajisténi vykonu Autorského dozoru pfFi zhotoveni stavby a
¢innosti koordinatora BOZP pfi praci na stavenisti ve fazi pfipravy véetné zpracovani
planu BOZP na stavenisti a manualu udrzby.

c) Zpracovani a podani zadosti o vydani spolec¢ného dle zakona ¢. 183/2006 Sb.,
Zakon o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), v platném znéni,
véetn& vdech vyZadovanych podkladl, jejimz vysledkem bude vydani
spole¢ného/stavebniho povoleni. Zhotovitel bude spolupracovat pfi vydani
prislusnych rozhodnuti do nabyti jejich pravni moci (v pfipadé odevzdani nelplné
Y4dosti, prerugeni z divodd chybéijicich nebo vadné zpracovanych podkladl se jednd
o vadu Dila).

d) Zhotoveni Projektové dokumentace pro provadéni stavby, kterd rozpracuje
a vymezi pozadavky na stavbu do podrobnosti, které specifikuji predmét Dila
v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro vybérové Fizeni na zhotoveni stavby,

Dale uvadény pojem ,Dokumentace" v téchto ZTP se rozumi zpracovani pfislusného
stupné dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Dila.

Cilem dila je odstranéni nevyhovujiciho stavu mostniho objektu, ktery je hodnocen
stupném K3/S2, z ddvodu silného korozniho oslabeni predpinaci vyztuZe nosné
konstrukce, omezeni zatizitelnosti Most po rekonstrukci bude splfiovat poZadavky na
prostorovou prichodnost dle CSN 73 6201, pozadavky na planovanou elektrizaci traté.

Rozsah a ¢lenéni Dokumentace

Dokumentace ve stupni ZP bude ¢lenéna dle Smérnice MD V-2/2012 a bude obsahovat
vSechny prilohy dané touto smérnici. Prilohy budou zpracovany v odpovidajicim rozsahu
a presnosti. Zhotovitel provede clenéni ZP dle Smérnice MD V-2/2012. Pro potreby
projedndni, zejména v rdmci Spravy zeleznic, statni organizace (dale jen ,SZ%),
Zhotovitel pouZije pro zpracovani pfilohu P2 smérnice SZ SM011, Dokumentace staveb
Spravy Zeleznic, statni organizace, (dale jen ,SZ SM011“). Zhotovitel poskytne
Objednateli veskerou soucinnost pfi projednani ZP na Centralni komisi MD.

Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracovana v Clenéni a rozsahu pfilohy ¢. 10
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni (dale ,vyhlaska
€. 499/2006 Sb."), jako dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni stavby drahy. Pro
potieby projednéni, zejména v rdmci Spravy Zeleznic, statni organizace (déle jen ,SZ"),
Zhotovitel pouzije pro zpracovéni ptilohu P5 smérnice SZ SM011, Dokumentace staveb
Spravy Zeleznic, statni organizace, (dale jen ,SZ SMO11"“).

Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v clenéni a rozsahu pfilohy ¢. 4
vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni (dale ,vyhldska 146/2008 Sb.“). Pro potifeby projednani,
zejména v rdmci SZ, Zhotovitel pouZije pro zpracovani prilohu P7 smérnice SZ SM011.

Soucasti plnéni je i zajisténi geodetické dokumentace stavby, geodetickych a mapovych
podkladl, zajidténi zpracovani veskerych potitebnych prizkumi (inZenyrskogeologicky,
stavebné technicky, korozni atd.) nezbytnych k navrhu technického Feseni.

Oba stupné dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednany a odsouhlaseny spolecné.
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1.3

Umisténi stavby

Umisténi stavby, stavba bude probihat na trati Plzeri - Zatec.

1.3.1

1.3.2

4/11

Udaje o stavbé

Oznaceni (S-kaod)

5632200118

Kraj Ustecky (042)
Okres Louny (3507)
Obec Petrohrad (566560)

Katastralni tzemi

Petrohrad (719692)

Misto stavby, staniceni

Km 163,233

Tratovy Usek

TU 0502 Mladotice (mimo) -Zatec (mimo) (v¢. Zatec
zapad)

Defini¢ni Usek

DU E1 ¥st. Petrohrad

Spravce

Zakladni charakteristika trati

OR Usti nad Labem

Udaje o trati

Kategorie drahy podle zdkona ¢. 266/1994 Sb.

Celostatni draha

Kategorie drahy podle TSI INF P5, F3
Soucast sité TEN-T ANO-/ NE
Cislo trati podle Prohlageni o draze 180

Cislo trati podle nékresného jizdniho fadu 719

Cislo trati podle kniZniho jizdniho tadu 160

Cislo tratového a defini¢niho Gseku 0502, E1
Tratova tfida zatizeni c3
Maximalni tratova rychlost 70 km/h
Trak¢ni soustava nezavisla

Pocet tratovych koleji

1 (kolej ve vyhybkovém rozvétveni)

Zakladni charakteristika mostniho objektu km 163,233

Udaje o mostnim objektu

Druh nosné konstrukce

Dvé monolitické Zelezobetonové dodate¢né
predepnuté desky

Popis spodni stavby

Plosné zalozené Zelezobetonové opéry

Pocet mostnich otvord

1

Druh pfemostované prekazky

Silnice 1/6

Délka premosténi

13,20 m dle MES

Délka mostu 18,90 m
Rozpéti nosné konstrukce 14,30 m
Vyska mostu 7,30 m

Volna vyska pod mostem

5,23 m (nad silnici 1/6)

Svétlost kolma 13,00 m
Svétlost Sikma 13,24 m
Uhel kiizeni 80°
Sitka mostu 12,30 m
Rok stavby 1963
Hodnoceni stavebniho stavu K3/S2
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2.

2.1
2.1.1
2.1.2

2.2

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

Zelezni¢ni svréek Kolej S49, betonové prazce

Polomér oblouku 400 m, levy

zplsob uloZeni koleje Kolejové loze

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Podklady a dokumentace
Zadéavaci podklady OR Usti nad Labem 05/2023
Geodetické podklady SZG 09/2023

Souvisejici podklady a dokumentace

Archivni dokumentace OR Usti nad Labem

Protokol o podrobné prohlidce mostniho objektu SZ 09/2021
Diagnosticky priizkum mostu CVUT 12/2019

Zapis z mimoradné prohlidky mostu SZ 12/2020

Technicko - ekonomicka studie trati Plzeft - Zatec, Metroprojekt 08/2018

Tyto dokumenty jsou podkladem pro zpracovani navrhu technického feseni a rekonstrukce
mostu, budou predany az vitéznému uchazedi.

3.
3.1.1

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Soucasti plnéni predmétu dila je i zajisténi koordinace s pfipravovanymi, aktualné
zpracovavanymi, investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu realizace, pfipadné ve
stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci a to i cizich
. o
investoru.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

4.

4.1

4.1.1
4.1.2
4.1.3

4.1.4

4.1.5

a) Opravné prace OR Usti nad Labem
b) Stavba ,D6 Petrohrad-Lubenec" (investor RSD, realizace 2024 a7 2026).

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI A PROVEDENI DILA

Vseobecné
Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s pozadavky smérnice SZ SM011.
Dokumentace bude zpracovéna dle zadavacich podkladd OR Usti nad Labem.

Zhotovitel dila zajisti dlsledné plnéni pozadavkl vyplyvajici z vyjadreni dotéenych
organi a osob uvedenych v dokladové &asti z predchoziho stupné dokumentace
a souvisejici dokumentace a to ve vzajemné soucinnosti a navaznosti.

Zhotovitel zpracuje 3D vizualizace v rozsahu 4 ks, 3D zakresy vizualizaci do fotografii
v rozsahu 4 ks dle kapitoly 9. Vizualizace, zakresy do fotografii a videokompozice
VTP/DOKUMENTACE/06/23. V ramci zakazky je nutné zajistit s dotCenymi organy
povoleni k nataceni dronem, a to v rémci SZ, ptipadné Ufadu pro civilni letectvi (dale jen
~UCL™).

Definitivni predani Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 probéhne
na médiu: DVD.
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4.2
4.2.1

4.3
4.3.1

4.4
4.4.1

4.5
4.5.1

4.6
4.6.1

4.7
4.7.1

Dopravni technologie

V rdmci dopravni technologie se zpracuje navrh dopravnich opatfeni po dobu vystavby,
dopravni opatieni pFi vylukové ¢innosti, omezeni rychlosti po dobu vystavby.

Zabezpecovaci zarizeni

Popis stavajiciho stavu

4.3.1.1

Neobsazeno

Sdélovaci zarizeni

Popis stavajiciho stavu

4.4.1.1

Neobsazeno

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zarizeni

Popis stavajiciho stavu

4.5.1.1

Neobsazeno.

Ostatni technologicka zarizeni

Popis stavajiciho stavu

4.6.1.1

Neobsazeno.

Zelezni¢ni svrsek a spodek

Popis stavajiciho stavu

4.7.1.1

4.7.1.1

V roce 2021 probéhla rekonstrukce zelezni¢niho svrsku v Zst.Petrohrad, mimo
vyhybky ¢€.1 na plzefiském zhlavi az po zatecké zhlavi véetné vyhybky ¢.8.
Tvar Zelezni¢niho svrsku, kolejnice 49E1 na betonovych prazcich B91S.
Vyhybka ¢.8 je transformovana obloukova na betonovych prazcich tvaru 1:12-
500 (400/222).

Vyhybka ¢€.8 je vzhledem ke své délce umisténa svym zacatkem a koncem
v prechodové oblasti mostu, stfedni ¢ast lezi na mosté., srdcovkova Cast lezi
ve stfedu mostu, vymeénova Cast je za zateckou opérou. Umisténi vyhybky je
nevyhovujici dle ¢&.14.1.6 CSN 73 6201, vyhybka leZi v pfi¢ném sméru
excentricky na délené mostni konstrukci, ¢astecné na mostni konstrukci ¢.1 a
Castecné na konstrukci €.2, mezi konstrukcemi lezi na zakryté podélné spare,
v podélném sméru je srdcovkova ¢ast ve stfedu mostu, vymeénova ¢ast mimo
most.

4.7.2 Pozadavky na novy stav

6/11

4.7.2.1

4.7.2.2

Navrhnout premisténi vyhybky ¢.8 mimo most tak, aby vyménova cast
vyhybky koncila pfed mostem, optimalné 2,5 m pred licem plzenské opéry,
pfi zachovani stdvajici tratové rychlosti. Pokud toto Fe$eni nebude
akceptovatelné z hlediska uzitné délky dopravnich koleji v rdmci zpracované
TES trati Plzer - Zatec, provéii se moznost umisténi vyhybky v jiné poloze
mimo mostni objekt. Posunem vyhybky se zajisti, aby byla celd umisténa
mimo mostni objekt na rovnomérném prazcovém podloZi. Posunem dojde ke
zméné uzitné délky koleji v zst.Petrohrad. Zména uzitné délky koleje bude
projedndna a odsouhlasena OR Usti nad Labem a GR. Pfesun vyhybky ¢.8
mimo mostni konstrukci zajisti konstantni prijezdny prifez na mosté VMP 3,0
bez vlivu na VMP z rozsifeni odboc¢né ¢asti vyhybky.

Provést geotechnicky prizkum minimdalné v celé délce Useku nutného pro
vymisténi vyhybky ¢.8 z mostu a rekonstrukci Zel. svrSku vyplyvajici
z prestavby mostniho objektu, navrhnout dle vysledkl prizkumu typ
prazcového podlozi pro sanaci télesa Zel. spodku a ZKPP.
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4.8
4.8.1

4.9
4.9.1

4.9.2

4.10
4.10.1

4.11
4.11.1

4.12
4.12.1

Nastupisté

Popis stavajiciho stavu

4.8.1.1

Neobsazeno

Mosty, propustky, zdi

Popis stavajiciho stavu

4.9.1.1

4.9.1.2
4.9.1.3

Most je tvoren dvéma jednokolejnymi konstrukcemi z dodatecné predpjatych
desek. Na mosté byly diagnostikou zjiStény neproinjektované kanalky
predpinaci vyztuze a koroze predpinaci vyztuze, dochazi k zatékani do nosné
konstrukce a rubu opér, na spodni stavbé jsou svislé trhliny. Zbytkova
Zivotnost objektu je stanovena na 10 let (do konce roku 2029). Na mosté je
umisténa pohybliva ¢ast vyhybky ¢.8, kterd konéi za mostem vymeénovou
Casti.

Podrobny popis tabulka 1.3.2.

Hodnoceni stavebniho stavu mostu: K3/S2.

Pozadavky na novy stav

4.9.2.1

4.9.2.2

4.9.2.3
4.9.2.4

4.9.2.5

4.9.2.6

4.9.2.7

4.9.2.8

4.9.2.9

Pfedpoklada se integrovany Zelezobetonovy polordm s rovnobéznymi kridly
bez loZisek a mostnich zavérl s uzavienym Stérkovym loZzem.

Predpokladad se mostni konstrukce s umisténim vyhybky ¢.8 mimo mostni
objekt.

Zatézovaci vlak LM-71, soucinitel zatizeni a=1,21.

Prostorové Uprava na mosté dle CSN 73 6201, vzhledem k umisténi mostu ve
stanici je VMP 3,0.

Z hlediska mostd je trat zatazena dle zmény CSN EN 1991-2 ed. 2 do 2. tfidy
trati.

U vSech mostnich objektd musi byt stanovena zatiZitelnost podle piedpisu
S7 S5/1 Diagnostika, zatiZitelnost a prechodnost Zelezni¢nich mostnich
objektl (&j. 11728/2021-SZ-GR-013, ze dne 4. bfezna 2021) a prokazana
pfechodnost tratové tfidy C3/70, vyhledovd TTZ pro elektrizaci trati D4/120.

Geotechnicky prlizkum, pro posouzeni zékladovych pomérl na kazdé opére
jadrovy vrt hloubeny Sikmo do zdiva spodni stavby min.1,0 pod zjisténou
uroven zakladové spary.

Dalsi pozadavky na zpracovani mostnich objektl jsou uvedeny ve
VTP/DOKUMENTACE.

Pro mostni objekty a zdi bude pro ZP zpracovéna Tabulka objekt( dle pfilohy
P15 smérnice SZ SMO011, ktera bude pro dalsi stupné dokumentace
rozpracovana.

Zelezniéni tunely

Popis stavajiciho stavu

4.10.1.1 Neobsazeno

Zelezniéni prejezdy

Popis stavajiciho stavu

4.11.1.1 Neobsazeno

Ostatni objekty

Soucasti stavby budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro zhotoveni dila, zejména
pfelozky a ochrana inzenyrskych siti, kabelovych tras vedoucich na mosté, Upravy
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pozemnich komunikaci nebo nové komunikace (k technologickym objektdm nebo jako
néhrada za ruené prejezdy), kabelovody, protihlukové opatfeni podle zavérl hlukové
studie a podobné.

4.13 Pozemni stavebni objekty
4.13.1 Popis stavajiciho stavu

4.13.1.1 Neobsazeno

4.14 Zasady organizace vystavby

4.14.1 V ramci zpracovani DUSP a PDPS bude vypracovan navrh postupu vystavby (stavebni
postupy a jejich harmonogram, v¢. vyznaceni doby trvani rozhodujicich SO a PS).

4.14.2 ZOV bude obsahovat povodiiovy a havarijni plan stavby.

4.14.3 ZOV bude obsahovat DIO, dopravné inzenyrské opatfeni pro provoz na silni¢nich
komunikacich.

4.15 Geodeticka dokumentace (Geodeticky podklad pro projektovou cinnost
zpracovany podle jinych pravnich predpisti)

4.15.1 Na neelektrizovanych tratich musi byt ndvrh vytycovaci sité fesen s védomim, ze ZBP
upravené pro potfeby vytyCovaci sité ma plnit soucasné funkci zajisténi PPK, a to
v souladu s pozadavky dle dopisu Reditele 013, ¢j. 168954/2021-S7-GR-013, Zajisténi
prostorové polohy na neelektrizovanych tratich SZ (viz Piloha 7.1.1 téchto ZTP).

4.16 Centralni nakup materialu - Mobiliar a AZD

Neobsazeno

4.17 Zivotni prostredi

4.17.1 Popis pozadavk{ nad rdmec v&eobecnych technickych podminek, vykazovani odpadd je
v kapitole 4.18.

4.17.1 Zhotovitel zpracuje u vSech PS/SO v zavéru prehlednou tabulku, ktera bude obsahovat
prehled a mnozstvi odhadnutého vzniklého odpadu. Samostatné bude vyhotovena
tabulka stavebniho a demoli¢niho odpadu, ze které bude vyplyvat odhadnuté mnozstvi k
recyklaci - k jeho pripravé k opétovnému pouziti zhotovitelem stavby, resp. k predani k
daldimu zpracovani v recyklaénich mistech/center. Dlraz bude kladen na co nejvy&si
podil recyklace/znovuvyuziti odpadu.

4.17.2

4.18 Vykazovani odpadl ve vztahu ke stanoveni nakladld stavby - PDPS

4.18.1 Zhotovitel Dokumentace v Soupisech praci uvede jednotlivé polozky odpadl dle
kategorii, které budou nasledné souhrnné vydisleny za celou stavbu v SO 90-90 Likvidace
odpadl véetné dopravy v roztiidéni do kategorii s uréenim nebezpecnych vlastnosti
odpadd, kde budou tyto souhrnné polozky slouZit k ocenéni v rdmci vyb&rového Fizeni na
zhotoveni stavby. Soulet odpadd dle kategorii bude odpovidat sou¢tu véech odpadd
uvedenych jednotlivych SO a PS. Podrobny postup je uveden v nasledujicich bodech.

4.18.2 Ustanoveni Smérnice SZDC ¢. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich naklad@ staveb statni
organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, Clanek 3.9 rusi a nahrazuje nasledujicim
znénim uvedenym v odstavci 4.18.3.

4.18.3 Upravy polozkovych rozpoétd

a) v soupisech praci jednotlivych SO/PS bude pro ucely evidence vzdy uvedena
R-polozka ,Likvidace odpadi [...] véetné dopravy". Polozka bude zahrnovat
veskeré poplatky provozovateli skladky, resp. recyklacniho centra dle typu
a kategorie odpadd a dopravu z mista stavby na skladku, resp. recyklaéniho centra,
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b) pro ¢innosti, které by mohly byt plvodci odpadl (napt. vykopové prace) budou
volené polozky, jejiz soucasti neni uvedena doprava. V technické specifikaci polozky
bude uvedeno, Ze se jedna o polozku bez dopravy,

c) doprava pro opétovné vyuziti vyziskaného materialu (napf. vykopové prace pro dalsi
vyuZiti na stavb&, do zemnik( apod.) bude kalkulovand samostatnou poloZkou pro
vodorovnou a svislou dopravu, premisténi, prelozeni, manipulace do vzdalenosti
odpovidajici potfebdm manipulace. V doplfujicim popisu polozky bude uvedeno, ze
material z polozky neni uréen na skladku, resp. recykla¢niho centra,

d) u polozek soupisu praci jednotlivych SO/PS ,Likvidace odpadd [...] vcetné
dopravy" bude v popisu polozky jako doplfiujici ndzev uvedeno ,NEOCENOVAT -
Evidencni poloZzka(neocenovat v objektu SO/PS, poloZzka se ocenuje pouze
v objektu SO 90-90)" a v oznaceni ,Varianta" bude nastavena hodnota 901, v
pripadé duplicitni poloZky v jednom dilu bud oznaceni varianty provedeno vzestupnou
fadou celych cisel od hodnoty 901 (tzn. 901 az 999),

e) mérné jednotky uvedené v jednotlivych soupisech praci musi byt vzdy shodné
s mé&rnymi jednotkami uvedenymi v prehledu odpadd a v objektu Likvidace odpadd.
V pfipadé nesouladu je toto pokladano a vadu dila.

f) Kalkulace polozky ,Likvidace odpadd [...] véetné& dopravy" v pFipravé bude provedena
jako soucet polozZek:

- poplatek na skladku dle kategorie odpadu a mnozstvi, a to dle aktualniho ceniku
vybrané skladky v pfiprave,

- ceny za t/km dle mnoZstvi odpadu a vzdalenosti pfedpokladané skladky, pricemz
vzdalenost mlZe byt specifikovana v rozsahu pasmové dopravy.

4.18.4 Zplsob vytvoreni polozek likvidace odpadt véetné dopravy

4.18.4.1 Pro soupisy praci budou vytvorené ,R-polozky" pro likvidaci odpadd
s dopravou, a to nasledovné:

4.18.4.2 Oznaceni a nazev polozky:

RO15XXX [AZ] RO15XXX - LIKVIDACE ODPADU [TYP ODPADU] VCETNE
DOPRAVY

Hodnoty XXX budou odpovidat poslednimu trojcisli daného typu odpadu
cenové soustavy OTSKP, kterd zahrnuje pouze néklady na poplatky za likvidaci
odpadd.

Priklad:
Plvodni polozka OTSKP bez dopravy:

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADJ NEKONTAMINOVANYCH - 17
05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI

Nova R polozka s dopravou:

R0O15112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADU NEKONTAMINOVANYCH -
17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI
VCETNE DOPRAVY *)

4.18.4.3 Popis polozky
V popisu poloZzky bude uveden text:

Evidencni polozka. Neocenovat v objektu SO/PS, polozka se ocenuje
pouze v objektu SO 90-90.

4.18.4.4 Technicka specifikace polozky
1. Polozka obsahuje:

e veskeré poplatky provozovateli skladky, recykla¢ni linky nebo jiného
zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadl souvisejici s prevzetim,
uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu,
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4.18.5

4.18.6

5.

5.1
5.1.1

10/11

e naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti
provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na
zpracovani nebo likvidaci odpadd,

e naklady spojené s vyloZzenim a manipulaci s materialem v misté skladky.

2. Polozka neobsahuje:

naklady spojené s nalozenim a manipulaci s materidlem. **)

3. Zplsob méfeni:

[mérna jednotka - nejcastéji Tuna] urcujici mnozstvi odpadu vytifidéného
v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni

Poznamka:

*) U nebezpeénych odpadd musi byt v doplfiujicim popisu polozky uvedeno upiesnéni
nebezpecnych vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpecnych latek.

™) Text se uvede v pripadech kdy naklady spojené s naloZzenim a manipulaci
s materidlem jsou soucasti polozky dopravy nebo polozky zahrnujici Cinnost, ktera je
zdrojem odpadu (napf. vykopové prace)

SO 90-90 Likvidace odpadi véetné dopravy

4.18.5.1

4.18.5.2

4.18.5.3

4.18.5.4

soucasti objektu SO-90-90 bude souhrn viech odpadl stavby, ktery bude
zahrnovat veskery odpad z celé stavby v roztfidéni do kategorii s uréenim
nebezpelnych vlastnosti odpadl. Soulet odpadi dle kategorii bude odpovidat
souctu véech odpadl uvedenych jednotlivych SO a PS,

zhotovitel v ramci vybérového fizeni na zhotoveni stavby oceni celkové
mnozstvi daného typu/kategorie odpadu, které je soucasti VSeobecného
objektu,

pro U&ely kontroly fakturace zlstavaji polozky odpadl s mnoZstvim
v jednotlivych SO a PS. Tyto polozky nejsou zhotovitelem v rdmci vybérového
fizeni na zhotoveni stavby ocenovany,

v soupisu praci je SO 90-90 je zafazen do &lené&ni objektl dle Manudlu pro
strukturu dokumentace a popisové pole: R.90 SO 90-90 - Likvidace odpadd
véetné dopravy, v kategorii monitoringu (Formuldf SOPS, XDC) do clenéni
D.9.9 - Odpady.

Souhrnny rozpocet

4.18.6.1

4.18.6.2

pro vykazovani nakladl stavby (rozpoéty jednotlivych SO/PS) zatazenych do
souhrnného rozpocCtu budou odpady vykazované jako naklady, které jsou
soucasti téchto SO/PS,

pro stanoveni predpokladané hodnoty verejné zakazky se nebude vyclenovat
hodnota SO 90-90 samostatné. Do predpoklddané hodnoty verejné zakazky
jsou naklady za odpady zapoéitané v ramci zékladnich rozpocétovych nakladd
jednotlivych SO a PS.

SPECIFICKE POZADAVKY

VSeobecné

Podminky pro pFidéleni vylukovych &asd, ptipadné jinych omezeni Zelezniéniho provozu,
uzavirky komunikaci nebo jiné podminky souvisejici s provadénim dila:

Vyluky pro provedeni doplfikového inZenyrskogeologického prizkumu je nutné
narokovat, dle pravidel pro planovani vylukové ¢innosti na tratich provozovanych Sz,
nejméné 3 mésice pred pozadovanym terminem prizkumu. Poéet vyluk musi byt
narokovdn s ohledem na jiz provedeny podrobny inZzenyrskogeologicky prizkum, v
pfiméfeném mnozstvi a s ohledem na omezeni Zelezni¢niho provozu.
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5.1.2

6.
6.1.1

6.1.2

7.
7.1.1

Pro prlizkumné prace budou prednostné vyuzivany vylukové ¢asy sjednané pro ¢innost
prislusného OR.

Dil¢i odevzdani Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/06/23
odevzdano pouze v elektronické podobé v poctu 2 x CD (DVD).

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umozfuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentdm a predpistim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitini predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na niZze uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Odbor servisnich sluzeb, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz
kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY

Dopis Reditele 013, ¢&j. 168954/2021-S7-GR-013, Zajiéténi prostorové polohy na
neelektrizovanych tratich SZ, ze dne 7. 12. 2021, v&etné pfilohy k dopisu ¢&. 2.

Vypracoval: Ing. Stanislav Kejval

Dne:

24.08.2023 Ing. DigitaIng podepsal

Ing. Stanislav Kejval

Sta n ISIaV Datum: 2023.08.25
Kejval 07:38:36 +0200"
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