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 SPECIFIKACE PŘEDMĚTU KOUPĚ 

 Specifikace přijímače a vysílače 

 

 Výkon vysílače minimálně 5W 

 Krytí minimálně IP65 

 Hmotnost přijímače s akumulátorem maximálně 1 900 g 

 Výdrž akumulátoru v přijímači minimálně 30 hodin 

 Minimálně 8 aktivních frekvencí pro trasování 

 Minimálně 3 pasivní frekvence 

 Současné zobrazení hloubky a velikosti proudu 

 Vestavěné Power filtry 

 Možnost lokalizace poruch pomocí A-rámů 

 Funkce varování před mělce uloženými silovými kabely 

 Display s automatickým podsvícením 

 Funkce Maxima a Minima 

 Navigační digitální kompas na přijímači 

 Monochromatický LCD displej 

 

 ZAŠKOLENÍ OBSLUHY 

 Veškerá školení budou probíhat v místě předání. 

 Zaškolení obsluhy proběhne při předání přístroje. 

 

 OSTATNÍ 

 Záruční doba minimálně 24 měsíců 

 Napájení vysílače i přijímače pomocí Li-Ion akumulátorů 

 Ke každému lokátoru pouzdra na náhradní alkalické monočlánky 

 Ke každému lokátoru všechny potřebné nabíječky na 230V AC. 

 Ke každému lokátoru kabel pro přímé připojení bez napětí 

 Ke každému lokátoru zemnicí prodlužovací kabel min. délky 10m včetně zemnícího 

kolíku 

 Ke každé hledačce Neodymový magnet s okem 

 Ke 2 sadám lokátorům – Adaptér pro přímé připojení pod napětím na NN kabely 

 Všechny sady lokátorů dodat v přepravní tašce 

 

 ZÁVĚR 

 Návod k obsluze a údržbě v češtině v tištěné podobě 

 Doprava a předání na adresu OŘ Plzeň, Sušická 23, 326 00 Plzeň 

 


