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Zelezniéni pfejezd na trati: Cigenice (mimo) - Nové Udoli (véetng)
Tratové kolej: 046106 Bavorov - Strunkovice nad Blanici
Evidenéni km: 12,721

Skute€ny km: 12,7+21

Lp = 106m

Bavorov

Uhel kfizeni 90°
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Vytiskl: Janacova Martina, 13.10.2023




I SPRAVA

z ZELEZNIC

List €. 1 - Souhrnné udaje o prejezdu

Vytiskl: Jana€ova Martina, 13.10.2023

P1433
Identifika¢ni udaje Zabezpeceni prejezdu
Nézev trati dle TTP: Prej. zabezpe€. pfejezd. zabezpecovacim zafizenim: N - Pfejezd zabezpeceny pouze
Cislo trati dle TTP: 708a vystraznym kiizem
Evidenéni km: 12,721 Typ pfejezd. zabezpeg. zafizeni: -
Skuteény km: 12,7+21
TU: 0461 Néazev TU: Cigenice (mimo) - Nové Udoli (véetng)
DU: 06 Néazev DU: Bavorov - Strunkovice nad Blanici

Pocet koleji na prej:

1

Zakladni udaje

Smér (odkud - kam):
Zarazeni komunikace:

Bavorov - koupalisté

Oblastni feditelstvi: 85499 - OR Plzefi Datum pofizeni pfejezdu: ~ 15.10.1893
Sprava trati: 86000 - ST Ceské Budgjovice Datum posl. vyzn. opr.:
Tratovy okrsek: 86037 Datum zruSeni prejezdu:
Identifikace prejezdu: P1433
Kraj: JihoCesky kraj
Okres: Strakonice
Obec: Bavorov
Katastralni uzemi: Bavorov
Mistni ndzev prejezdu: Pod Skolou
Pofizovaci hodnota:
Informace o komunikaci
Cislo / tfida komunikace: -/C - mistni komunikace - obsluzna
Spravce komunikace: obec Bavorov Vzdalenost vystrazného kfize vlevo: 4,5m
Silniéni kilometr pfejezdu: 0, Vzdalenost vystrazného kfize vpravo: 4,2m

Dopravni znacka "Stj, dej prednost v jizdé"

Druh vozovky: PEN - Vozovka z penetracniho - vlevo: Ano
makadamu (penetr) - vpravo: Ano

Odvodnéni pfejezdu: N

Spravce odvodnéni prejezdu:

Max. rychlost pfes prejezd: 20 Nejdelsi viiz (polozka s vlivem na délku rozhledu Lp):22m

Volna §itka komunikace: 4,0m Dopravni znacka "Zakaz vjezdu vozidel nebo

Volna vyska komunikace: souprav vozidel, jejichz délka pfesahuje

Sklon kom. vlevo trati: -4,0% vyznadenou mez"

Sklon kom. vpravo trati: 1,0% - vlevo: Ne

Intenzita silni¢ni dopravy: 55 voz./24h - vpravo: Ne

TDZ prej: Jiné dopravni znacky: kfize

Vyhradné pro pési: Ne Doplniujici zafizeni:

Pfejezd uzamcen: 0
Obdobi/Otvirani:
Pocet breven: 0
Délka breven: prazdné
Obsluha PZZ - Zelezni¢ni stanice:
- zavorarskeé stanoviste:
- jizdou vlaku: Ne
Dop. znacka “Zména mist. dpravy” projednana: Ne
Kamerové systémy:
Rozhledové poméry dle: S 4/3
vlevo vpravo
Délka rozhledu pfedepsana (m) Dz=50m Dz =50m
Délka rozhledu dosazena (m) B=50m B=50m
vlevo vpravo

Rozhled. Délka pfedepsana (m)

- od zacatku trati * Lp=290m Lp=287m

- od konce trati * Lp=290 m Lp=287m
Rozhled. Délka dosazena (m)

- od zacatku trati * Lp=106m Lp=115m

- od konce trati * Lp=310m Lp=310m
Pficiny zhorseni rozhl. pomérd

Zemépisné souradnice:

WGS-84:

S-JTSK: X: 1145774

14° 04'59.69009" E

49° 07'25.45517" N
Y: 781853

Pozn.: zagatek a konec trati je uvazovan ve smyslu stavebnim, tj. ve sméru rostouci kilometraze, pid* - padesatirazova intenzita dopravy
Tento eviden¢ni list byl pofizen z ISPD a ma pouze informativni charakter.
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Udaje o koleji Dopravni Gdaje

Nazev trati dle TTP: Nejvyssi tratova rychlost: 50 km/h

Cislo trati podle TTP: 708a Prlim. intenzita provozu na Zelezniéni trati: 25

Cislo a index koleje: 1 Datum posl. zji§téni intenzity:

TU: 0461 Nazev TU: Cigenice (mimo) - Nové Udoli (v&etng) Rad koleje: 6

DU: 06 Nazev DU: Bavorov - Strunkovice nad Blanici

Napétova soustava

| Napétova soustava: N

Naveésti

Rychlost na pfejezdu ve sméru od zac¢atku trati: 50 km/h

Rychlost na pfejezdu ve sméru od konce trati: 50 km/h

Snizeni rychlosti na pfejezdu ve sméru od zac¢atku trati: Zelezniéni svréek na prejezdu

Snizeni rychlosti na prejezdu ve sméru od konce trati: Kolejnice - soustava svrsku: S49 - 49 E1 (S49) 49.43
Varovné naveéstidlo "Vystrazny kolik" ve sméru od zac¢atku trati: 12,513 km Vzdalenost od prejezdu: 208 m Upevnéni - podkladnice/svérky: ZT - zebrove/tuha
Varovné naveéstidlo "Vystrazny kolik" ve sméru od konce trati: 12,971 km Vzdalenost od pfejezdu: 250m Rozchod: N -1435

Var. naveést. "Opakovaci vystrazny kolik" ve sméru od za¢atku trati: 12,531 km Vzdéalenost od pfejezdu: 190 m Prazce a jiné podpéry - druh: 3 - beton

Var. navés. "Opakovaci vystrazny kolik" ve sméru od konce trati: Vzdalenost od prejezdu: Typ prazcC: SB3/4 - betonovy SB3/4
Stozarové navéstidlo "Prejezdnik" ve sméru od zacatku trati: Vzdalenost od prejezdu: Rozdéleni prazcl: 610

Stozarové naveéstidlo "Prejezdnik" ve sméru od konce trati: Vzdélenost od pfejezdu:

Stozar. navést. "Opakovaci prejezdnik" ve sméru od zacatku trati: Vzdélenost od pfejezdu:

Stozar. navést. "Opakovaci prejezdnik" ve sméru od zacatku trati: Vzdalenost od prejezdu: Smérové a sklonové poméry koleje na prejezdu

Rychlostnik pred pfejezdem ve sméru od konce trati: Vzdalenost od prejezdu: Smérové poméry: Kruhova ¢ast, polomér oblouku: 252m, levy
Rychlostnik pfed pfejezdem ve sméru od zacatku trati: Vzdélenost od pfejezdu: Sklon na prejezdu: -11,4%0

Rychlostnik za pfejezdem ve sméru ke konci trati: Vzdéalenost od pfejezdu: om

Rychlostnik za prejezdem ve sméru k zaCatku trati: Vzdéalenost od pfejezdu:

Prejezdova konstrukce

Skute¢né km poloha: 12,7 km +21 m Zlabek: Vytvorené ze dvou kolejnic ulozenych na upravené podkladnici
Nejblizsi niz8i hektometrovnik: Dalsi konstrukce na prej.:

Délka prejezdu: 5m Datum vlozeni: 10.5.2014

Sitka ptejezdu: 5m

Dopravni moment: 573

Uhel kfizeni s pozemni komun.: 90 °

Pfejezdova konstrukce: Ziviéna konstrukce z asfaltového betonu

Stavebni délka prejezd. konstr.: 6m

Tento eviden¢ni list byl pofizen z ISPD a ma pouze informativni charakter.
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