4&% OPD - +Rekonstrukce zabezpetovaciho zatizeni Zst. Lovosice”
Dil 2 - Zavazny vzor Smlouvy
Ptiloha &. 3¢ - Obchodni podminky

ZVLASTNi TECHNICKE PODMINKY

,,Rekonstrukce zabezpecovaciho zarizeni

zst. Lovosice“
Projekt stavby a vykon autorského dozoru

5/0¢

Spréva Zeleznicni dopravn! cesty

SPRAVA ZELEZNICNI DOPRAVNI CESTY, STATNI ORGANIZACE

P Eviopika uvAle
investice do voibi byvdovenasti

\m Operacni program
Ill Doprcvc

Eviopiky lond pro regleonalni rezvof

Fond seuvdrkacsl!



/A;, OFD - .Rekonstrukce Zabezpetovaciho zafizen( ist. Lovosice"
Zadévaci dokumentace
Zvlastni technické podminky

OBSAH

1. VSEOBECNE POKYNY 2
1.1  POKYNY PRO ZPRACOVANI PROJEKTU STAVBY

2. OBECNE POZADAVKY A ZAKLADNi PARAMETRY
3. DOPLNUJICi UDAJE O PROJEKTU STAVBY

A ZAKLADNi UDAJE O STAVBE
3.1 DOPLNUWJICI UDAJE O PROJEKTU STAVBY.
3.2 ZAKLADNI UDAJE O STAVBE
4. CLENENI PROJEKTU STAVBY

5.  TECHNICKE RESENi POZADAVKU NA INTEROPERABILITU --eeeeemsrmnm-
5.1 CAST A PRUVODNI ZPRAVA
5.2 CAST B SOUHRNNA CAST
5.3. CAST C SITUACE STAVBY
54 CAST D TECHNOLOGICKA CAST
55 CAST E STAVEBNI CAST.
56 CASTF ORGANIZACE VYSTAVBY
57 CAST G NAKLADY
58 CAST HDOKLADY
5.9 CAST I GEODETICKA DOKUMENTACE
6. POZADAVKY NA DOPLNENI PRUZKUMU

7. DALSI POZADOVANA UPRESNENI
7.1 ZAKLADNI GEOTECHNICKA ZPR8VA
7.2 PODKLADY PRO ZADAVACI DOKUMENTACI| NA REALIZACI| STAVBY

8. PLATNE A UCINNE DOKUMENTY A PREDPISY
9. AUTORSKY DOZOR
10. CINNOST KOORDINATORA BOZP

W W

© ® OO OdDO DD g o s A

Y
=]

-
[=2]

-
(=)}

a_l.
N o

-
b |

Y
w

Evtogiko wrle
}\ Operacni program Avestice do v
A Doprava vt lond pr
Fmmi

1



Af} OPD H »Rekonstrukce Zabezpetovaciho zafizeni 2st. Lovosice”
Zadavaci dokumentace
Zvlastni technické podminky

1. VSEOBECNE POKYNY

Predmétem vefejné zakazky pro stavbu ,,Rekonstrukce zabezpetovaciho zafizeni Zst. Lovosice” je
zpracovani projektu stavby (dale P), dokumentace pro vybér zholovitele stavby (dale DVZS) vietné
zpracovani zvlastnich technickych podminek (déale ZTP} - souhrnné pouze Dokumentace. Pfedmétem
vefejné zakazky je dale projednani Dokumentace s pravnickymi a fyzickymi osobami dotéenych
stavbou v rozsahu nutném pro vydani potfebnych povoleni pro realizaci stavby. Soucastl pfedmétu dila
je i spoluprace pii vydani piisludnych rozhodnutl do nabyti jejich pravni moci. P bude svym obsahem
slouZit i jako soutast podkladi pro zadani vybé&ru zhotovitele stavby (zpracovani DVZS a ZTP), proto
musi byt zpracovan v nalezitych podrobnostech.

Predmétem pinénl velejné zakazky je dale kompletni zajisténi funkce a &innosti autorského dozoru a
viech pracl s tim spojenych pfi realizaci stavby.

Pfedmétem pinéni je také kompletni zajist&nl funkce a Cinnosti koordinatora BOZP pii pfipravé (dale
jen koordinator) podle podminek zakona & 309/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich zakonl a
nafizeni vliady, zejména nafizenl vlady & 581/2006 Sh. a &. 592/20086 Sb.

Dokumentace bude vychazet ze zpracovaného zaméru projektu a pfipravné dokumentace stavby
,Rekonstrukce zabezpeéovaciho zafizeni Zst. Lovosice” — SUDOP PRAHA a.s.. Zamér projektu
byl schvalen MD CR pod &,j. 11/2013-910-1ZD/1 dne 11.2.2013.

Schvalovacl protokol pfipravné dokumentace bude poskytnut vitéznému uchazedi.

Zhotovitel Dokumentace je povinen respektovat podminky aktualizované pfipravné dokumentace
stavby a posuzovaciho a schvalovaciho protokolu zaméru projektu a PD, jakoZ i pfim&fené& respektovat
podminky ostatnich vy&e uvedenych podkladl a podle nich Dokumentaci zpracovat.

Budou obnovena vyjadfeni provozovateld a spravel moZnych dot€enych inZenyrskych sitl a vlastniki
dot&enych nemovitosti. Objednatel klade dlraz na kladné vefejnopravnl projednani stavby tak, aby bylo
mozno zajistit na b&hem prace zhotovitele vydani stavebniho povolenim specialnimi stavebnimi Gfady
podle zakona &.183/2006 Sb., ve zn&nl pozdéjdich pfedpist.

Naplni zakazky je dale zpracovani podklad( pro resortni schvaleni Dokumentace stavby.

Zhotovitel zajistl jednénl o zavé&reéném projednan] pfipominek, na které pozve investora a doi¢ené
organiza&nl slozky SZDC, s. 0. a CD, a. s. Po projednani pfipominek zajisti zapracovan| zadavatelem
pfijatych pfipominek do Dokumentace .

Souhrnna technicka zprava musi obsahovat porovnani se schvalenou pfipravnou dokumentaci tj.
potvrdit dodreni kapacitnich a zévaznych (dajil a ukazateld, objektové skladby, rozbor spinénl
pfipominek posuzovaciho a schvalovaciho protokolu, rozbor spinéni podminek MD ze schvalenl ZP.
Zhotovitel bez souhlasu objednatele nenl opravnén ménit schvaleny obsah a rozsah dila.

Dokladova &ast Dokumentace bude obsahovat mimo jiné zaznam ze zav&retneho projednani
pfipominek s vyjadienim projekianta, jak bylo v &istopise Dokumentace na pfipominky reagovano, zda
byly zapracovany nebo diivod jejich odmitnuti.

Zhotovitel vyuZije veskeré pouZitelné prizkumy, provedené v ramci zpracovan| pfipravné dokumentace
a dle potieby zajisti provedenl dopliikovych prizkumd, nutnych pro zpracovani této projektové
dokumentace.

Prace zhotovitele bude zakonéena po dokonéeni realizace stavby, kdy bude ukonéena &innost
autorského dozoru stavby.

Dokumentace bude zpracovana vrozsahu aktualizované vnitropodnikové smérnice SZDC, s.o.,
&. 11/2006 — Dokumentace pro piipravu staveb na Zelezniénich drahach celostatnich a regiondinich,
v platném znénl.
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A} OPD - »Rekonstrukce Zabezpedovaciho zaFizeni 2st. Lovosice"
Zadévaci dokumentace
Zvlastni technlcké podminky

Dokumentace bude pfehledn& upravena. V8echny &¢asti budou fadné o&islovany a popsény a opatfeny
seznamem v nich uloZenych &astl. Zarovefi bude pfedan pfehledny soupis rozdéleni celé
Dokumentace..

Predpoklada se, Ze realizace stavby bude spolufinancovana z prostfedkl Evropské unie. Projekt stavby
musl byt zpracovan zhotovitelem tak, aby zadavatel mohl nasledn& provést zadanl vefejné zakazky a
realizaci stavby za podminek spolufinancovani z Operaéniho programu doprava - OPD. Rozpodet
projektu tedy musi odpovidat t&mto pravidlim.

Cistopis P bude zhotovitelem autorizovan minimainé ve tfech soupravéch, tj. opatfen razitkem pfisiudné
autorizované osoby a jejim podpisem). Na koordinagnich vykresech ve vSech soupravach bude
polvrzeni zhotovitele P o provedené podrobné koordinaci jednotlivych profesi a navazujicich objektd a
provoznich souborl stavby s otiskem razitka odpovédnych autorizovanych osob a jejich podpisem.

1.1 POKYNY PRO ZPRACOVANI PROJEKTU STAVBY

a) Navrh P k projednani na SZDC s.0. bude odevzdan ve &tyfech listinnych soupravach a
deseti CD {10x format PDF)

b) Cistopis P se zapracovanymi pfipominkami z projednani bude odevzdan v deseti
listinnych soupravach a jedenacti CD (1x oteviena forma a 10x format PDF)

c) Neocenény vykaz vymér bude zpracovan ve smyslu vyhlasky &. 230/2012 Sb, kde bude
upfednostn&n oborovy tfldnik SZDC a OTSKF a bude dodan v kaZdé soupravé
dokumentace (tzn. 10 x} vioZeny vZdy k pfisludnému PS/SO,

d) Dokumentace pro vybér zhotovitele stavby DVZS budou ve dvou listinnych soupravach
a v digitalni verzi jedenacti CD (1x oteviena forma a 10x format PDF), vie samostatné
mimo zéakladni dokumentaci P,

e) Dale budou pfedany tfi kompletni vyhotovenl rozpo&tt PS a SO v&. digitaini verze na
CD (*.xls), v8e samostatné mimo dokumentaci P,

f) Souhrnny rozpotet stavby bude odevzdan tfikrat v titéné podobé a 3x digitaln& na CD
ve formatu *.xls,

g) Statické vypoéty jednotlivych PS/SO budou pfiloZzeny v soupravach €. 1 =3,

2. OBECNE POZADAVKY

Dokumentace bude zpracovana dle Smérnice generainiho feditele SZDC &. 11/2006 v platném znéni
nasledovné:

P bude zpracovan dle pfilohy & 2 Smérnice & 11 - jako projekt stavby (P)

Dokumentace bude obsahovat odpovidajici technické fedeni stavby a stanovl celkové investi¢ni
naklady stavby, Dokumentace bude dale kromé jiného obsahovat dokladovou &ast, ve které budou
soustfed@na kladna vyjadfenl vdech dot&enych viastnikl, organl statnl spravy a ostatnich organizacl.
Soucasti dokladové &asti bude rovn&2 souhrnné stanovisko Oblastniho feditelstvi Usti nad Labem ke
zpracované dokumentaci, dale pak stanovisko GR SZDC - tsek pro provozuschopnost drahy (OTH,
OAE, OP OZP), odborii pro flzenl provozu (OZRP a OORP) a (sek pro modernizaci drahy (OPS), dale
souhrnné stanovisko GR CD - tsek modernizace drahy. Prace projektanta na dokladové &asti bude
ukonZena aZ po ukonéenl jednani o stavebnim fizenl na DraZnim (fadé a ostatnich stavebnich
Ufadech, po vydani pfisludnych stavebnich povoleni a ostatnich rozhodnuti nutnych k zahdjeni
realizace stavby a po schvalenl dila na GR SZDC.

PoZaduje se zpracovani rozpoétu stavby ve smyslu Smérnice generalniho feditele SZDC &. 20/2004.
V pfipad®, #e v prib&hu praci na dokumentaci vydd SZDC nové smémice &i opravné dodatky ke

stavajicim smérnicim &. 20/2004, bude zhotovitel projektu tyto zmény respektovat.

Operacni program
Dopravo

.‘-D-
Fammn
b



Af‘;’ OPD - »Rekonstrukce Zabezpe&ovaciho zaffzenl Est, Lovosice"
Zadavaci dokumentace
Zvlastni technické podminky

V prib&hu praci si zhotovitel projektu zajisti vechny potfebné technické podklady u spravch dotéenych
zafizeni vlastnimi silami. Stejnym zpUsobem si v pfipadé potfeby zajisti potfebné vnitropodnikove
smérice S2DC, Technické kvalitativnl podminky staveb statnich drah, pfedpisy SZDC, normy TNZ
apod. Potfebné informace o t&chto podkladech obdrZi u SZDC, s.0., Technické ustfedny dopravni cesty
v Praze, Malletova 102363, PSC 190 00.

Pfi zpracovani Dokumentace musi byt respektovany jako vychozi podklady zejména:
- smérnice Evropského parlamentu a Rady a rozhodnuti Komise,

- narodni zakony a vyhlagky,

- technické normy,

- vyhladky UIC,

- internl normy, pfedpisy, smérnice, technické specifikace, vzorové listy, vynosy, pokyny a dals|
dokumenty platné pro SZDC,

3. DOPLNUJICI UDAJE O PROJEKTU STAVBY A ZAKLADNi UDAJE O
STAVBE

3.1 DOPLNUJICI UDAJE O PROJEKTU STAVBY

Zhotovitel vypracuje Dokumentace v souladu s pHislunymi technickymi normami, TNZ a TKP
v platném znénl a v souladu ES ovéfenl subsystému povéfenym subjektem ve smyslu &l. 17 smérnice
2008/57/ES. s narodnimi pledpisy.

P musi splfiovat podminky stanovené zakonem &. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v&etn& podminek
sdéleni MMR &, 27072009 Sb., o schvaleni Politiky uzemniho rozvoje Ceské republiky 2008, vyhlasky &.
398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpeéujicich bezbariérové uZlvani staveb,
vyhladky & 500/2006 Sb. o uzemné& analytickych podkladech, uzemné planovacl dokumentaci a
zplsobu evidence planovaci &innosti, vyhlasky & 501/2006 Sb. o obecnych poZadavcich na vyuZivani
Gzemi ve zn&ni pozdéjSich pfedpisd, vyhlasky & 503/2006 Sb. o podrobnéj§i upravé Gzemniho fizenl,
vefejnopravnl smlouvy a uzemnlho opatfenl, vyhla3ky & 526/2006 Sb., kterou se provadéji néktera
ustanoveni stavebnlho zakona ve vécech stavebniho fadu a vyhlasky & 146/2008 Sb., o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb.

Vramci zpracovani P projektant zajistl napinéni §18, odst.(1} zakona &. 309/2006 Sb..kterym se
upravuji dalsi poZzadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo poskytovanl sluZzeb mimo pracovnépravnl
vztahy {zakon o zajisténl dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi préci), tj, zpracuje
a v dokumentaci pfeda.

« piehled pravnich piedpisit vztahujicich se ke stavbg, informace o rizicich, kterd se mohou pfi
realizaci stavby vyskytnout, se zfetelem na prace a &innosti vystavujici fyzickou osobu
zvy&enému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi a dalsi podklady nutné pro zajisténi
bezpe&ného a zdravl neohrozujiciho pracovnlho prostfedi a podminek vykonu prace, na ktere
je tfeba vzit zfetel s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci

o veskeré dalii informace o bezpeénostnich a zdravotnich rizicich, které jsou mu znamy

e Tyto &innosti provede odborné zplisobila osoba — koordinator BOZP, coZ bude v dokumentaci
doloZeno kopii dokladu o odborné zpisobilosti dle Nafizeni viady & 592/2006 Sb. ze dne
12.12.2006, §6,7,8 - osvédcéeni odborné zplsobilosti, potvrzujici uspé&iné vykonani zkousky
vydané firmou akreditovanou MPSV, ktery bude pfiloZen ke sloZzce BOZP

V Dokumentaci pokud moZno nebudou navrzena feSeni vytadujicl vyjimku z norem a predpisd.
Ptipadnd ulevova a odchylna fesenl musi byt pfedem schvélena objednatelem a potfebné souhlasy,
vyjimky atp. pro navrhovana technicka feSeni pfislusnych PS a SO stavby budou projednany a
doloZeny v dokladové &asti.
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A} OFD ~Rekonstrukce Zabezpetovaciho zafizen( ist. Lovosice"
Zadavaci dokumentace
Zvlastni technické podminky

Projektant bude respektovat Smémici SZDC &. 34 pro uvadéni do provozu vyrobki, které jsou soucasti
sdélovacich a zabezpeovacich zaflzeni a zaffizeni elektrotechniky a energetiky na 2elezniéni dopravni
cesté ve vlastnictvl statu &.j. 21783/07-OP, ktera nabyla 0&innosti dne 1.10.2007.

Zhotovitel bude dale respektovat vsechny souvisejici zakony a vyhlaSky v platném znéni, jako jsou
pfedev&im zakon o elektronickych komunikaci & 127/2005 Sb., zédkon o pozemnich komunikacich &.
13/1997 Sb., zakon & 185/2001 Sb., o odpadech a o zmé&né nékterych daldich zakonl, zékon o
ochrang zemédélského pldniho fondu &. 334/1992 Sb., zakon o ochrané pfirody a krajiny &. 114/1992
Sb., zakon &. 258/2000 Sb., o ochran& vefejného zdravi, naflzenl viady & 272/2011 Sb., o ochrané
zdravl pfed nepilznivymi U&inky hluku a vibraci, zakon & 100/2001 Sb., o posuzovani vlivil na Zivotn(
prostiedl a zakon & 289/1995 Sb., lesni zakon, zakon &. 167/2008 Sb., o pfedchazen| ekologicke ujme
a jeji napravé a o zméné& né&kterych zakonl, z&kon & 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o
vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zmén& nékterych zdkonl (energeticky zakon),
vyhlagka & 51/2006 Sb. ve znéni vyhladdky 81/2010 Sb., o podminkach pfipojen| k elektrizatni
soustavé, zakon 133/1985 Sb. O pozarni ochrané, zakon 246/2001, o stanovenl poZarnl bezpecnosti a
vykonu statniho pozarnihc dozoru.

V Dokumentaci stavby budou respektovany majetkopravni poméry mezi SZDC, s.0., a CD, a.s., jakoZ i
mezi dal$imi dot¢enymi viastniky.

Clen&ni Dokumentace, neboli objektova skladba, bude navrzena podle toho kritéria tak, aby kazdy PS
&i SO se tykal pouze jednoho vlastnika, a to stavajiciho nebo budouciho.

Bude zajiténa koordinace s mimodraZnimi spravci energetickych zaflzeni pfi uplatiovanl
energetického zakona &. 458/2000 Sb., v platném znéni. Na zakladé smiuv o pfipojeni na napétové
hlading VN, nn a smluv o pfeloZkach energetickych zafizeni bude projektovan( pfelozek zaflzenl ve
vlastnictvi energetického subjektu zajidtovat jejich viastnik. Zhotovitel projektové dokumentace investice
SZDC,s.0 bude s projektanty zafizeni a prelozek spolupracovat a zajistl potfebné podklady a
vzajemnou koordinaci.

3.2 ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

Stavba ,Rekonstrukce zabezpetovaciho zafizeni Zst. Lovosice® se nachazi na trati Praha-Bubene¢ -
D&&(n hl. n. Tato trat je oznadena v jizdnim *adu pro cestujicl &islem 090, v tabulkéch tratovych poméri
& 527 A. Je soudastl drahy celostatnl a nalezi do TEN-T (s navrZenym zafazenim dle COM(2011)650
do hlavnl sité osobnl dopravy a do globdini sité nakladni dopravy), dvoukolejna, elektrifikovana
stejnosmérnou trak&nl proudovou soustavou o napéti 3 kV. Dovolena tratova tiida zatiZzenl je D4,
rychlost 160 km/h. Trat je zafazena dle pfedpisu 18/86-PMR do 2.t7idy. Ve stanici se pfipojujl
regionainl drahy Retenice — Lovosice (&. 097, resp. 539 A), Lovosice — Louny (&. 114, resp. 539 B} a
Lovosice — Ceska Lipa (&. 087, resp. 539 D), v8echny neelektrifikované jednokolejné. Provozovatelem
drahy je SZDC s. o., mistnim spravcem OR Usti nad Labem.

Pripravna dokumentace fe§l nahradu stavajiciho zastaralého reléového zabezpecovaciho zafizenl
v 3st. Lovosice novym zabezpe&ovacim zafizenim 3. kategorie. V souvislosti s tim dojde ke stanici ke
kolejovym upravam, majicim za cil optimalizovat rozsah kolejisté, zlepsit podminky pro nakladni
dopravu zfizenim plnohodnotné nakladni skupiny v prostoru osobniho nadraZi a umoZnit soucasné
vjezdy z navazujicich trati na Cizkovice a Zalhostice ke 2. a 3. nastupidti, coZ umozni realizaci pfestup(
hrana-hrana a tim zlep3enl komfortu pro cestuijic.

V ramci stavby dojde rovnéZ k vystavbé tratovych zabezpedovacich zafizenl na vedlejsich regionalnich
tratich, do stanic CiZkovice, Chotim&F a Zaihostice. V 2st. Lovosice bude dale vybudovan novy
informaén( systém. Zst. Lovosice bude po realizaci stavby piné vybavena pro realizaci souvisejicich
nadstavbovych systémd ERTMS a DOZ.

4. CLENENiI PROJEKTU STAVBY

Clené&ni projektové dokumentace P musi odpovidat Smémici ¢.11/2006 ,Dokumentace pro pfipravu
staveb na Zelezniénich drahach celostatnich a regionainich® v platném znénl. Uspofadani dokumentace

fxtopiia Ynie

nveslice

\\ Operacni program
H Doprava

vi ,f r 1 4




4/&% OPD - .Rekonstrukce Zabezpefovaciho zafizeni 2st. Lovosice"
Zadavaci dokumentace
Zvlastni technické podminky

bude odpovidat rovnéZ pozadavkim EU pro financovani z operaéniho programu doprava OPD a vyhl.
C. 146/2008

5. TECHNICKE RESENI

Projektant v ramci zpracovani Dokumentace stavby navrhne takové zaflzenl, které bude spliovat
podminky platné legislativy a zajisti ES ovéfenl subsystému povéfenym subjektem ve smyslu &l. 17
smeérnice 2008/57/ES. kde se posuzuje jen shoda s narodnimi pfedpisy.

5.1 CAST A PRUVODNI ZPRAVA
5.2 CAST B SOUHRNNA CAST

Projektant uvede v souhrnné technické zpravé vymezeni rozsahu stavebni a technologické &asti stavby
podle aktualniho &iselniku ,Piehled tratovych a definiénich usekd“ (tj. TUDU a stani¢eni (km)) — viz
SZDC (CD) M 12 Pfedpis pro jednotné oznaZovanl trati a kolejist a SR 12 (M) Sluzebni rukovét
k pfedpisu pro jednotné oznadovan trati a kolejiat v IS CD, oboje &,j. 59 792/99-029 ze dne 20.10.1999,
v platném zné&ni.

Dopravni technologie

» Provozni a dopravni technologie bude zpracovéna dle Smérnice GR &. 11/2006 na zakladé rozsahu
stavajici a vyhledové dopravy v fe§eném Useku i v Osecich navazujicich dle schvaleného ZP a PD.
Pro vyhledovou organizaci dopravy zpracovat navrhové schema obsazenl staniénich koleji b&hem
2h 3picky.

¢ Do projekicvé dokumentace upfesnit navrh dopravni technologie po dobu vystavby — poZzadovany
pocet dni nepfetrZité vyluky s nahradou vlak( osobni dopravy prostfedky ND stanovit pfedpokladané
trasy ND, potfebny potet autobust a pfedbéZny vypocet ekonomické naro&nosti na pouiti ND. Dale
provéfit prijezdnost se staZenym sbé&ralem pfes &asti zhlavl nebo stanidni koleje pfi vylukach TV a
ptipadné navrhnout opatfeni zamezujici uvaznuti viaku.

5.3 CAST C SITUACE STAVBY
5.4 CAST D TECHNOLOGICKA GAST

Rozsah stavby je uréen pfipravnou dokumentacl, posuzovacim protokolem pfipravné dokumentace

Nutno respektovat pfipominky pfijaté v ramci projednani PD, posuzovaciho protokolu, nebob jsou
podmifujicimi pro projektové zpracovani realizace PD feSené stavby.

V projektu bude zpracovana detailnl ochrana stavajicich inZenyrskych sitl.

5.5 CAST E STAVEBNI CAST
¢ Re3eni bude odpovidat schvélené PD

5.6 CAST F ORGANIZACE VYSTAVBY

Pfi navrhu postupl vystavby poZadujeme vychazet ze zpracované PD, ktera bude upfesnéna z hlediska
potfebné délky vyluk a dle nize uvedenych bodu.

V ramci planu organizace vystavby poZadujme:
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1) Zpracovat harmonogram vyluk (vietnd detailniho harmonogramu piipravnych praci
umoziujici zpracovat 24dost o ROV dle pfedpisu SZDC D7/2). Pro ka2dé &asové obdobl
s rozdilnym rozsahem vylouéenych koleji / TV / ZZ uvést:

o délku trvani vyluky v kalendafnich dnech nebo v hodinach u dennich vyluk

o vymezeni vylutovanych koleji (ndmeznikem & hrotem vyhybky / navéstidlem /
kilometricky)

« vymezenl vylutovaného trakéniho vedeni (asekovymi odpojovadi / déli¢i / provizornimi
d&li¢i apod.). V pfipadé navrhu vkiadani provizornich déliéll uvést samostatné vyluky
pro jejich vioZenl a vyjmutl. Obzvla3té dbat na d&lenl TV do jednotlivych sekei.

« ¢&innost zabezpetovaciho zaflzeni: rozsah kolejisté ovladany jednotlivymi ZZ (stavajicl /
provizorni / nové), misto, odkud budou ovlddany vyhybky a navéstidla (stavajicl
dopravni kancelaf / kontejner / ...); navrh opatfenl na stran& obsluhy drahy pfi
pilpadnych vylukdch ZZ (zejména zajisténi obsluhy rozhodujiclch vyhybek a navéstidel,
zjistovani volnosti traté&, popf. obsluhy pfejezdovych zab. zaf. apod.)

o struény rozsah pracl
» pfistup mechanizace na stavenisté

2) Pro ka2dé &asové obdobi deldl nez 24 hodin s rozdilnym rozsahem vyloudenych kolejl
zpracovat samostatné schéma s vyznatenim vylougenych koleji.

3) Zpracovat schéma stavajiciho a nového zapojeni TV.

4)  Uvést navrh vymezeni koleji pro stavebni mechanizaci.

Pfi zpracovanl P je nutno zajistit dislednou vnitfnl koordinaci stavebnich objektli a provoznich soubort
s dirazem na minimalizaci vyluk a disledné technicky koordinovat s ji2 realizovanymi stavbami a
dal3imi souvisejicimi stavbami &i stavbami cizich investord.

Organizace vystavby bude feSit Casovy a technologicky postup vystavby ve vSech navaznostech
jednotlivych provoznich soubord a stavebnich objekt tak, aby bylo moZno stavbu postupné uvadét do
zkuebniho provozu v ucelenych stavebnich a technologickych celcich stavby. Toto bude dokladovano
textové& i graficky.

Projektant bude fesit viechny jeho pfipominky dle jeho souhrnného vypofadani. Navrh pfepravnich tras
materiall, potfebnych ke stavbé, k jejich projednani bude stanoven objem pfepravovanych materiali.
Tyto trasy budou projednany pfislusnym referatem dopravy silniéniho hospodaistvl, spravcem
komunikaci, pfislusnymi obecnimi a stavebnimi ufady. Pfipadné finanéni dopady vyplyvajici
z poZadavkll spravci komunikaci budou zapracovany do nékladd stavby. Pro tyto O&ely provéfi
zpracovatel Dokumentace potfebnou silniéni sit azmapuje technicky stav téchto komunikacl.
V ostatnich po2adavcich bude postupovat dle podminek jednotlivych vyjadieni a vydaného Rozhodnuti
0 umisténi stavby.

Bude fesit pfistupové trasy na stavenisté, véetné feSeni pfipadnych stavebnich pfejezdl. Pocet
stavebnich pfejezdl je vhodné minimalizovat.

Dopravni opatfeni, ktera vyplynou z technického feSeni, budou projednéna s mistné& pfisiusnymi organy
Policie CR - dopravni inspektorat,a referaty dopravy a silni¢niho hospodarstvl pfisluinych spravnich
uradd. Vyuivanl pozemnich komunikaci stavbou bude navrZeno a vyprojektovano v souladu s § 38
zakona 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich v platném znénl.

V dokumentaci budou vyznaceny piedpokiadane plochy zafizeni staveniSté, nutne pro vystavbu
jednotlivych stavebnich objektil, pfipojné body elektrické energie, telefonu, vody popf. plynu. Podminky
napojeni na inZenyrské sit& pro uéely zafizeni staveni$té budou pfedb&Zné projednany se spravci siti
a doloZeny v dokladové &asti dokumentace organizace vystavby.

Pozemky, na kterych bude navrieno zafizeni stavenist®, budou specifikovany v geodetické Casti,
doklady o pfedb&Zném projednani umisténi zafizeni stavenidté (tykd se pouze dofasnych zéboru
souvisejicich s technologickym postupem pfedepsanym zhotoviteli stavby projektem) s vlastniky
pozemki budou doloZeny v dokladové &asti s fadnym oglslovanim a soupisem dokladd dle oglslovani
predavanych dokladd.
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Pfedbé&iné predpokiddané obdobi realizace stavby 11/2014 aZ 03/2016.

5.7 CAST G NAKLADY

Pro zpracovani souhrnného rozpo&tu P se uruje jako vychozl cenova droven 2013, zpracovani P bude
respektovat vyvoj inflace podle pokynl objednatele v dobé& dokon&ovani P.

Vykazy vymér musi odpovidat zakonu 137/2006 Sb. v platném zmeénl a jeho provadécim vyhlaskam,
zejména vyhl. 230/2012 Sb.

5.8 CAST H DOKLADY

V dokladové &asti P, jako jeji nedilnd sou€ast, budou obsaZeny téZ doklady, vyjadfeni, pfipadné
rozhodnuti mimodraznich organd, zajidtované v pribéhu zpracovani pfedchozich stuphd dokumentace
a nutné pro stavebnl fizenl a to vetné& jejich pfipadné aktualizace (Uzemni souhlasy, odnéti ze ZPF,
LPF, rozhodnuti k zdsahu do vyznamného krajinného prvku (VKP),vliv na krajinny raz (VKR) apod.).
Doklady o vlastnictvi k pozemk(m a stavbam (aktualni vypisy z KN) budou sou&asti dokladové Casti P
v kopilch, originaly budou pfedany objednateli samostatn&. Soucasti P budou smlouvy, dle stavebniho
zékona &.183/2006 Sb. v platném znéni pro vydani stavebniho povoleni, s viastniky (€i jinymi
opravné&nymi osobami) pozemku trvale a do&asné dotéenych stavbou, veetné zavazku o vypofadan( po
skon&eni stavby na zastavéné pozemky smlouvu kupni, smiouvu o pfevodu prava hospodafeni nebo
smiouvu o zfizenl v&cného bfemene, kde zadavatel bude stranou oprdvné&nou a to za cenu zjisténou
znaleckym posudkem, na pozemky doZasné dotZené stavbou smlouvy o smlouvach budoucich &i
smlouvy podnajemni.

Dojde-li mimofadné v prib&hu zpracovani P mimo rozsah schvalené pfipravné dokumentace k trvalému
nebo dodasnému zaboru pozemk( bude v dokladové &asti P uveden prizkum cen trvale a do&asné
dot&enych nemovitosti, zpracovany vrozsahu podle pfedb&Zného vykupu pozemkl a staveb,
s ohledem na vyhlagku & 3/2008 Sb., ve zné&ni pozdé&jsich pfedpisl, kterou se provadéji néktera
ustanoveni zdkona 151/1997 Sb. o ocefiovani majetku a o zmé&né zakonl (zakon o ocedovani majetku},
ve znéni pozdéjsich predpish (oceficvacl vyhlaska), a platny vymér MF, kterym se vydava seznam
zboZi s regulovanymi cenami.

Kupnl cena pozemku nebo stavby, véetné jejich soutastl a pfislusenstvi a cena prava odpovidajicimu
vécnému bfemeni bude stanovena i s ohledem na ustanoveni §3 a nasledujicich zakona & 416/2009
Sbh., o urychleni vystavby dopravni, vodni a energetické infrastruktury, ve znéni pozdéjsich pfedpisi.

Dokladové &ast bude obsahovat projednani dlevovych a odchylnych Fesenl.

Dokladova &ast bude obsahovat dokiady o projednani uplatn&ni energetického zak. ¢. 458/2000 Sb., ve
zn&ni pozdéjsich pledpist - § 47,70,86 vEetné podkladl pro uzavieni smiuy;

Dokladova ¢ast bude obsahovat:

- projednani s organy statni spravy (mistné-pfisludné stavebni ufady a specidlni stavebni ufady - DU,
vodohospodarsky ufad, silniéni Gfad), které budou vydavat stav. povoleni a povoleni k odstranéni
stavby (demolice} vietn& samostatn& zpracovanych podkladd pro podani jednotlivych Zadosti jako
seznam dotéenych pozemk( stavbou, vypis z katastru nemovitosti, snimku katastralni mapy, smluv
s viastnlky apod. (dle poZadavk( statnl spravy);

- véechny potiebné podklady a doklady k podani 2adosti o stavebnl povoleni a povoleni k odstran&ni
stavby (v&etné vyplnéné 2adosti o tato povoleni) a potfebného mnoZstvi vytiskl souhrnnych Sastl dle
poZzadavku stavebniho Ufadu, potfebnych pro projednani; jeden vytisk téchto podklad( a dokladl
bude odevzdan navic pro potfeby objednatete; obsah koordinagnl situace, zakresleni obvodu stavby,
zakres dotéenych pozemkl bude konzultovan se zadavatelem a stavebnim ufadem, ktery bude
vyddvat stavebni povoleni; zhotovitel zajisti soudinnost pfi stavebnim flzeni v&etn& doruCovani
Dokumentace;

- kompletni podklady v potfebném mno2stvi vytiskO pro zajisténi dokladd, pro jejichZ obstarani
nebude mit zhotovitel opravnéni.
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Demolice budou pro fizeni na odstranéni stavby popsény v pfehledu, kde bude uveden vlastnik, SO,
umisténl, k. & apod. {dle poZadavku stavebniho Gfadu).

Cast "H" - bude rozdélena:

projednani Dokumentace na poradach, zapisy z porad,

projednani se spravci inZenyrskych siti

. vyjadien] k Opravé a pfeloZzkam siti

. vyjadreni k existenci sitf, v&etn& kontaktli na vyty&eni,
projednani - smlouvy s vlastniky dotéenych nemovitosti,

stanoviska k dokumentaci z pfipominkovéhc fizeni, jejich projednani v&etné rozhodnuti
o akceptovani.

Razeni dokladl bude piehledné se seznamem s pofadovymi &isly, uvedeni adres, ¢.j. a platnosti
dokumentl, popi. kontaktl. Ke véem dokladim z projednéni je nutny komental projektanta, jak jsou
feSeny pfipominky obsaZené ve vyjadfenich, resp. zda jsou vyjadfen! kladna. Vyjadfenl majici formu
rozhodnutl musl byt opatfena potvizenim o nabytl pravni moci.

Dokladova &4st jednotlivych PS a SO bude obsahovat:
- projednani s vlastnlky, pfipadné provozovateli pfedmétnych objektl
- uvedeni vlastnika v technické zpravé
- smiouvy o pfevzeti s budoucimi spravci
59  CAST | GEODETICKA DOKUMENTACE
Geodeticka dokumentace je rozdilna od lpravy ve Smé&rnici SZDC &.11/2006, pfiloha &.2, &ast | a
bude zpracovéana podle nasledujiciho znéni:
Obsah:
1.1 Technicka zprava
.2 Majetkopravni tast
1.3 Navrh vytytovaci sité
I.4 Koordina&ni vytyovaci vykres
1.5 Obvod stavhy
1.6 Geodetické a mapové podklady
.7 Geometrickeé plany

1.1 Technicka zprava

a) Zhodnocenl zadavatelem pfedanych geodetickych a mapovych podkladi,

b) Zhodnocenl dokumentace dodavatele stavby zaji3ténych a zhotovenych dopliiujicich geodetickych
a mapovych podklad(, geodetického méfeni a jeho technologie, informace o bodech stavajicich
bodovych poli, pouZité referencni systémy,

¢} Véechny geodetické a mapové podklady musl byt vztaZeny k ZelezniCnimu bodovému poli (ZBP),
které zhotovitel ziska od objednatele a které vyhovuje platnym TKP. Pokud takové bodové pole
v zajmové lokalité nenl, je nutné ho v souéinnosti se spravcem ZBP doplnit & nové vybudovat.

Projektant provede posouzeni stavajicich mapovych podkladl, zda budou vyuZiteiné pro projekeni
ginnost {(zda maji vazbu na platné ZBP, poZadovanou pfesnost,...) a pfipadné vyhotovi aktualni
mapové podklady s vazbou na nové ZBP odpovidajici technickym kvalitativnim podminkam (TKP).
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d) Informace o podkladech pro majetkopravni &ast:

» katastralnl ufady a katastralni pracovisté, datum 3etfeni v katastrélnim operatu, apod., podle
Uzemniho umisténi stavby,

+ ze souboru geodetickych informaci KN a jinych grafickych podkladech (katastralni mapa, Ciselne
vyjadienl katastraini mapy, mapa dfiv&jsi pozemkové evidence, ohraniCovaci plan pozemkil
v obvodu drahy, geomelricky plan apod.),

« o pfipravé mapovych podkladli pro majetkopravnl &ast (typ transformace mapovych podkladi,
vybér identickych bodl pro transformaci, zhodnoceni pfesnosti transformace mapovych podkladi
apod.),

+ ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych udajich z vefejnych knih a operath dtivéjsich
pozemkovych evidencl apod. v&etn& uvedeni data Setfeni,

o ze shirky listin katastréinlho operatu a ze sbirky listin vefejnych knih a operatd dfivéjsich
pozemkovych evidenci apod.

e) Dalsi udaje a informace k ostatnim ¢astemn geodetické dokumentace.

1.2 Majetkopravni ¢ast

Je podkladem pro stavebnl fizeni a zhotovuje se tak, aby ji bylo moZné pouzit pro majetkopravni
piipravu stavby véetn& podkladd pro odnéti nebo omezenl pozemki ze ZPF a PUPFL.

Prib&h hranice pozemkd v obvodu drahy a to pozemki ve viastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodaiit s majetkem statu zastoupeného SZDC, s.o. a pozemki ve viastnictvl €D, a.s., pfipadné
pozemkd jinych subjektd je uréen stavemn evidovanym v KN.

Pokud je dodavatelem dokumentace stavby navrhovano feSeni, které je situovéno za hranici pozemku
ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC s.o, je
tfeba provést trvaly zabor dotéeného pozemku nebo jeho d&asti vrozsahu piisludné normy
(Projektovanl zelezni¢nich drah — CSN 73 6301).

Obdobné se postupuje pfi trvalém zaboru pozemku ve viastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodalit s majetkem statu zastoupeného SZDC pro SO a PS, ktery bude po dokon&enl smluvné
pfedan jinému vlastnikovi nebo jinému opravnénému subjektu.

Hranice pozemnich komunikaci se urfuji podle zakona, o pozemnich komunikacich, ve zné&ni
pozd&jsich pfedpist (& 13/1997 Sb.) a podle ustanoveni vyhladky, kterou se provadl zakon o
pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé&jich piedpist (vyhlasky ¢. 104/1997 Sb § 11 odst. 2 a
pfiloha £.3.).

Zhotovitel projektu si v nejkrat3im moZném terminu zjisti informace o probihajlcich zménach
katastralnich operati a zajisti soulad nové vytvafeného katastralnlho operatu s majetkopravni Casti.

Geodeticka dokumentace v Gizemich, kde probihd obnova katastrélniho operatu bude vyhotovena
v souladu s témito &innostmi a bude konzultovana s objednatelem.

Na pozemcich CD a.s. zhotovitel projektu v soutinnosti s objednatelem navrhne novou délici Caru pro
,Oddéleni pozemkl pro Zelezniénl dopravni cestu* (UMVZST), podle niZ se rozli3[ trvalé a dodasné
zébory na téchto pozemcich.

Na zakladé navrhu délicl &ary pro UMVZST (lj. trvalych a doZasnych zaborl na pozemcich CD a.s.)
vyvold zhotovitel projektu v soué&innosti s objednatelem jednani mezi pfislusnymi zastupci komisl pro
DZDC s cilem tento navrh déleni upfesnit a potvrdit.

Rozsah prav odpovidajicich vécnému bifemenu, popf. jinych omezeni pozemkl a staveb, se uréuje
s ohledem na ustanoveni obecné& zavaznych pravnich pfedpisQ. Zhotovitel projektu zajisti pisemné
vyjadfeni budouciho opravné&ného z vécného bfemene o 3ifce vécného bfemene.
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a) Informace ze souboru popisnych informaci KN a pisemné (daje z vefejnych knih a operéatl
diivéjsich pozemkovych evidenci - obsahuje tdaje o katastralnich Gzemich, pozemcich a stavbach
nebo bytech a nebytovych prostorech (v ustanovenl tohoto &lanku dale jen ,nemovitosti®),
vlastnickd a jind prava k nemovitostem, ktera budou stavbou dotlena a rovné2 udaje o
sousednich nemaovitostech a dal§lch nemovitostech, u nichz mohou byt vlastnicka a jina prava
stavbou dotéena (ddle jen ,sousedni nemovitosti*). Udaje o stavbou dotéenych nemovitostech se
dokladaji vypisem z KN nebo z vefejnych knih.

b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotZené stavbou podle katastralnlch uzemi a
s uréenim vyméry z&boru nebo jiného dot&eni nemovitosti. V rdmci kazdého katastralniho dzemi je
¢len&ni nemovitosti provedeno nasledovné ;

« seznam v3ech vlastnikdl a jinych opravnénych subjektd podle listd viastnictvi s uvedenim véech
udaji o nich a nemovitostech,

« seznam nemovitostl a jejich &astl dotéenych trvalym zaborem vélenénl na ZPF, PUPFL a
nemovitosti ostatni,

s seznam nemovitosti a jejich &asti dotCenych do&asnym zaborem do 1 roku v ¢lenénl na ZPF, PUPFL
a nemovitosti ostatni,

« seznam nemovitostl a jejich &asti dotéenych dodasnym zaborem nad 1 rok v ¢lenénl na ZPF, PUPFL
a nemovitosti ostatni,

e seznam nemovitosti a jejich ¢astl dotéenych v&cnym bfemenem nebo jinym omezenim (napf. pinéni

majici povahu vécného bfemene) s uvedenim PS &i SO, pro nez se vécné bfemeno bude zfizovat,

seznam nemovitost( a jejich &asti — z6na indukovanych Géinki

seznam nemovitostl a jejich &asti dot&enych individualnim protihlukovym opatfenim,

seznam nemovitostl a jejich ¢asti dotdenych demolici,

n%movitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného

SZDC, s.0.,

« nemovitosti ve vlastnictvl CD, a.s. s uvedenim véech udaji o nich (véetné trvalého zaboru,
docasného zaboru, atd.),

« nemovitosti ve vlastnictvl jinych subjektd,

e seznam pozemkl z PUPFL leZicl do 50 m od hranice obvodu stavby,

» seznam sousednich nemovitosti.

¢) Bilance ploch podle okresl a katastralnich uzeml

Prehledny seznam trvalych a do&asnych zabord a jiného dotéeni nemovitosti v Elenénl na ZPF, PUPFL
a nemovitosti ostatni.

d) Klad mapovych listd katastralni mapy

Situace kladu mapovych listl katastralni mapy ve vhodném mé&fitku, zobrazujicl pouZité platne
katastralni mapy (popf. mapy dfivéjsi pozemkové evidence) s vyznagenim oznacenl mapovych listl,
hranic a nazvi katastralnich Ozeml a stavajicl a projektované trasy stavby s jejich staniCenim.

e) Predb&zny vykres vykupu pozemki

Situace sou&asného stavu katastru nemovitosti (pfipadné dfivéjsl pozemkové evidence) v méfitku
platné katastrélni mapy, vrozsahu potfebném pro vydani stavebniho povoleni, s barevnym
vyznacenim:

« trvalych a dodasnych zaborii nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti v Elengéni na ZPF, PUPFL a
nemovitosti ostatni,

» trvalych a do&asnych zaborll nemovitosti a jiného dotenl nemovitosti ve vlastnictvi CD as.,
v Elen&ni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatnli,

» dotéenych nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu
zastoupeného SZDC,

= nemovitosti a jejich &asti dotéenych individualnimi protihlukovymi opatfenimi (napf. oknaj,

« nemovitostl nebo jejich &asti dotéenych demolic (slou2l k vymazu z katastru nemovitosti),

« orientaénlho zakresu staniéeni v ose stavajici a projektované trasy Zeleznicnl tratg,

e [ viopiko urig
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e rami mapovych listl katastralni mapy, popf. map diivéjsi pozemkové evidence, véetné -oznacenl
mapovych listd, hranic a nazvl katastralnich uzeml,

» bonitovanych pidné ekologickych jednotek (BPEJ),

e oznateni nazvl a &isel SO a PS vyvolavajlcich trvaly a dogasny zabor nemovitostl a jiné dotZeni
nemovitostl (viz bod 1.2 &ast b).

Pokud situace v méfitku platné katastralni mapy neni dostatetn& pfehlednd, vyhotovi se detail ve
vétsim méfitku .

Pro sledovani postupu majetkopravniho vypofadanl stavby zpracuje zhotovitel P pfehlednou tabulku
pozemkd dotéenych stavbou. Udaje o dottenych pozemcich, o geometrickych planech nové
oddélenych parcel, o uzavfeni smiuv atd. budou prib&zn& dopliovany a aktualizovany ve spolupraci se
zadavatelem. Format této tabulky bude v (vodu pracl na P pfedan vitéznému uchazedi.

I.3 Navrh vyty&ovaci sité

VytyZovaci sit musl vychazet z udaji o Zelezni¢nim bodovém poli (ZBP), které vyhovuje platnym TKP a
které pfeda zhotoviteli projektu objednatel. VytySovacl sit (polohova a vySkova) se navrhuje jako
primarni systém pro &eni polohy a vy3kovych drovnl stavby podle pfisluiné normy (CSN 73 0420-1
Ptesnost vytytovanl — Cast 1: Zakladni poZzadavky - ¢ervenec 2002). Body vytyZovaci sité musi svoji
polohou a pfesnosti umoznit vytySovaci, kontrolnl a dokumenta¢nl prace po dobu vystavby, dale po
jejim ukondeni umoznl uZivani a udrZbu stavby. Pro umisténi, stabilizaci a pfesnost bodu vytyovaci
sité se pfiméfené pouzije dokument ,Specifikace geodetickych podkladl pro pfipravnou dokumentaci*
(2..3033/2002-07-hg ze dne 18.11.2002 — viz obecna &ast, souvisejicl dokumenty), v platném znéni.
Soufadnice a nadmofské vysky bodl vytyEovaci sité se uvadéjl v mm.

V navrhu vyty&ovaci sité se zejména:

« vytipuje umisténi bodd vytytovaci sité v mistech, kterd nebudou dotéena stavebnl Cinnosti ani
zafizenim staveniste,

« projednd souhlas viastnika dot&ené nemovitosti se zflzenim a trvalym umist&nim bodu (primarni
systém) na nemovitosti

» stanovl pfipadné pfekladani bodl vytycovaci sité v pribéhu vystavby podle stavebnich pracovnich
postupd,

« naplanuje pfesnost bodl vytyEovacl sité s ohledem na pfedané polohové a vy$kove bodove pole,

« navrhne zpUsob stabilizace, ochrany, méfeni, dokumentace a tidrZby bodi vytyCovacl sité.

Stejna pravidla plati pro navrh mikrostiti (tunely, mosty, ...)
Navrh vyty&ovaci sité a mikrosité obsahuje:

a) Udaje (geodetické udaje, nivela&ni udaje, seznam soufadnic a vy$ek apod.)o stavajicich bodech ZBP
pfedanych objednatelem a o bodech dopinénych dodavatelem dokumentace stavby (primarni systémj.

b) Plsemnou &ast navrhu vytyCovacl sit& a mikrosité , ve které se uvede:

s seznam bodl zékladniho a podrobného bodového pole {polohového a vy3kového), které spravujl
organy statnl spravy nebo pravnické osoby povéfené vedenim dokumentace téchto bodd,
navrzenych k pfemisténi, odstran&ni nebo jinému opatfenl k ochrané znacky body,

e seznam stavajicich bodl vyty€ovaci slté — primarniho systému ZBP, které Ize pouzit pro méfenl
navrzenych bod( vytyGovacl sité) s vyznaenim zavad (bod nepouZitelny, bod zni¢en, chybny
mistopis), doby rekognoskace a pouzitelnosti bod(i podle etap vystavby,

» seznam navrZenych bodl vytylovaci sité s vyznaenim pouZitelnosti bodl podle etap vystavby.

c) Vykres navrhu vytyEovaci sité a mikros(té v méfitku koordinacni situace stavby (zpravidla vyhotoveny
jako jeji pritisk), ve kterém jsou zobrazeny body podle Casti plsemné a jejich orientace. Body se
barevné rozlidl.

d) Pisemny souhlas UOZI objednatele s navrhem vyty&ovaci sité.

tvtopshkha unie
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e) Protokol o pfedani v8ech nové zfizenych bodi ZBP UOZI objednatele.

f) vyjadienl organl statni spravy nebo pravnickych osob povéfenych vedenim dokumentace bodl
zakladniho a podrobného bodového pole (polohového a vy8kového) k navrzenym zménam.

1.4 Koordinacni vytyéovaci vykres

Koordinagni vyty&ovacl vykres se zhotovl podle ptislugnych norem (CSN ISO 4463-1 (73 0411) Méficl
metody ve vystavb& — VytySovani a méfeni — Cast 1: Navrhovani organizace, postupy méfeni a
prejimaci podminky, CSN ISO 4463-3 (73 0411) Méfici metody ve vystavbé — Viytyéovanl a méfenl —
Cast 3; Kontrolnl seznam geodetickych a méfickych sluzeb a CSN 013419 Vytytovaci vykresy staveb)
a obsahuje:

a) e&ast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordinacniho vykresu stavby zapracovanych PS a
SO a seznam Eisel bodl pro vyty&eni prostorové polohy (sekundarni systém — to jsou charakteristické
body budovy, mostu, tunelu, upravenych prostranstvi a terénnich Gprav, hlavni body osy drahy,
pozemni komunikace a nadzemniho a podzemniho vedeni a hlavnl vy3kové body), bodl pro podrobné
vyty&eni (rozmér a tvar objektu), popf. dalSich pro vytyeni pouZitelnych bodd (napf. body pii&nych
profill)), jejich soufadnic v S-JTSK, nadmofskych vysek v Bpv, popisu bodll a meznich vytyCovacich
odchylek podle pfislusnych norem (CSN 73 0420-1 Presnost vytySovani — Cast 1: Zakladni pozadavky
a CSN 73 0420-2 Presnost vytyZovani — Cést 2: Vyty&ovacl odchylky)

b) vlastni koordina&ni vytytovacl vykres v méfitku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se zobrazenim v3ech PS a SO
podle &asti pisemné a bodli primarniho systému (to jsou body ZBP, které podle navrhu vytytovact sité
Ize pouZlt pro mé&feni vytyCovaci sité& a pro vytyCovani)

1.5 Obvod stavby

Obvod stavby je uréen pro vytyéeni zaborl nemovitostl a jiného dotéeni nemovitosti pro realizaci stavby
a je podkladem pro vyhotoveni geometrickych plani a jinych podkladil pro majetkopravnl vypofadani.

Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany vyhotovenymi v pribéhu tvorby projektu.
Obvod obsahuje:
a) plsemnou &ast, ve které se uvede seznam soufadnic lomovych bod{:

« obvodu stavenistd, tj. hranic trvalych a do&asnych zaborl nemovitosti a jiného dotZeni nemovitosti
v&etné ploch uréenych pro zafizeni staveniétg, skladky, deponie, zemniky apod., pokud jsou mimo
hranice nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodalit s majetkem statu
zastoupeného SZDC, s.0,.a to i na pozemcich ve vlastnictvi CD, as.,

e hranic trvalych zaborli na nemovitostech ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit
s majetkem statu zastoupeného SZDC, s.o0. nebo ve vlastnictvi CD, as. a které budou s
dokon&enymi stavebnimi objekty nebo provoznimi soubory pfedéany smiuvné jiné pravnické nebo
fyzicke osobg,

« hranic pozemkd v obvodu dréhy nebo pozemki ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodarit
s majetkem statu zastoupeného SZDC, s.0. a pozemki ve viastnictvi CD, a.s. podle stavu v KN.

Hranice pozemki v obvodu stavby budou uréeny z nejpfesnéjsich podkladi které jsou k dispozici na
piisluiném katastralnim ufadé (napf. DKM, novoméfické nacrty, KMD apod.}.

Pokud budou v projektu uréeny v trvalych zdborech nemovitosti (v souladu s dokladovou Casti)
s riznym zplsobem vyuZitl nebo s riiznymi budoucimi vlastniky, je nutné dokumentovat lomové body
hranice také mezi takovymi nemovitostmi.

b) vykres obvodu stavhby,
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v méfitku 1 : 1000 se zobrazenim hranic a lomovych bodl uvedenych v &asti pisemné a orientatniho
zakresu (napf. stanicenl v ose stavajicl a projektované trasy Zeleznicnl traté).

Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany zpracovanymi pro oddéleni pozemkd
SZDC s. o. pro naplnéni zakona 77/2002 Sb.

1.6 Geodetické a mapové podklady

Geodetické a mapové podklady tvofi Uplné geodetické a mapové podklady, tj. podklady piedane
objednatelem a doplnéné dodavatelem dokumentace stavby.

Souéastl projektu bude dopinénl stavajicich geodetickych a mapovych podkladl (méfeni bude vztaZzeno
k ZBP vyhovujicimu TKP}.

Obsah, rozsah, tlenéni, pfesnost a podet vyhotoveni geodetickych a mapovych podkladi je stanoveno
dokumentem ,Specifikace geodetickych podkladd pro pfipravnou dokumentaci (€.j. 3033/2002-07-hg
ze dne 18.11.2002), v platném znéni.

Zavaznym soufadnicovym systémem je S-JTSK a vySkovym systémem Bpv.

Zpusob zamé&fovanl a zobrazovani objektl Zelezniéni dopravni cesty je ,Metodickym pokynem feditele
SZ7G Praha — prozatimnl &.01/2012 — Opatfenl k zam&fovani objektd ZDC, fotokatalogy” &.j. 370/2012-
SZG PHA-R (Gginnost 13.2.2012).

Geodetické a mapové podklady a jejich dopinéni se zpracovava podle ,Pravidel pro vzajemnou vyménu
digitalnich dat mezi statni organizaci Sprava Z2elezni¢ni dopravni cesty a jinymi subjekty” &
40952/2012-OIT (u&innost 1.4.2013).

Pro Zelezniéni bodové pole plati Metodicky pokyn Peditele SZG Praha prozatimni & 05/2011 — Pro
tvorbu ZBP, &.j. 2479/2011-SZG PHA-R (uginnost 1. 12. 2011).

Zhotovitel projektu provede dale zaméfeni volné rostoucich stromd. Toto zaméfeni bude vyuZito pro
ocenénl pfi nutném kacenl a odstrafiovani porostu a pro posouzeni z hlediska bezpegnosti provozu.
Rozsah zaméfenl bude konzultovan s pfisludnym oddé&lenim objednatele.

Soutasti projektu bude ovéfeni (vyty&enim v terénu) prib&hu kabelovych tras v&etn& pfechodl a to
tam, kde trasa koliduje se stavebnimi upravami draZniho télesa veetn& zjidténi skutetné hloubky
ulozenl.

Ve viech mistech, kde jsou navrhovana technicka opatfeni na rozsifeni dréznich stezek a rozsahlejsi
apravy zemnlho t&lesa (roz§ifeni, Gpravy svahll apod.) je nutné provést zpfesiujici geodeticka méfeni
pritb&hu v&ech hran zemniho télesa.

Geodetické a mapové podklady v pisemné nebo digitalni podobé& obsahuji:

a) geodetické Udaje o bodech ZBP a nivelaéni udaje o bodech vy$kového bodového pole.
b) pfehled kladu mapovych listt JZM a bodového pole, popi. méfickych na&rtd, v mé&fitku
1:10 000,

¢) vykresy digitalniho modelu v digitalni podobé& zpracované ve 3D provedeni v oteviené formé& (.dgn),
d) vykresy digitalniho modelu v tist&né podobé

e) meéfické nalrty s pfehledem &isel podrobnych bodl v ditalni podobé v oteviené formeé (.dgn),

f) seznam soufadnic a nadmofskych vy$ek podrobnych bodl v digitaini podobé (.txt),

g) plipadné dalsi podklady.

Geodeticka dokumentace musi byt ovéfena ufedné& opravnénym zeméméfickym inZenyrem (fyzicka
osoba, které bylo ud&leno Utedni opravnént podle § 13 odst.1, pism. a} a c¢) zakona &. 200/1894 Sb. o
zeméméfictvi, v platném znéni.

Geodetické a mapové podklady zpracované v rAmci PD jsou k dispozici u zadavatele k nahlédnuti.
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| 1.7 Geometrické plany |

Sougasti zakazky je vyhotoveni viech geometrickych pland nezbytnych pro majetkopravni vypofadani
projektu.

Geometrické plany a vyty&enl hranic pozemkl budou feSeny dle nasledujicich podminek:

» Zhotovitel vyhotovi graficky navrh nového ohranigeni pozemk( nebo jejich ¢astl, které jsou trvale
zabrany pro stavbu, Hranice draZniho pozemku budou navrZeny dle ustanoveni pfisludné
technické normy a hranice pozemkl pozemnich komunikacl dle ustanoveni zakona C.
13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich a vyhl&3ky €. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o
pozemnich komunikacich, v platném znéni. Parcely pro jednotlivé kategorie a tfldy pozemnich
komunikaci budou vytvofeny podle ustanoveni vyhlasky & 104/1997 Sb., v platném znéni. Sifi
silniéntho pomocného pozemku urél spravce pozemni komunikace. Graficky navrh nového
ohraniteni pozemk( bude projednan s UOZI objednatele, stavajicim vlastnikem (spravcem)
a budoucim vlastnikem (spravcem}.

»>Na zakiad& odsouhlaseného grafického navrhu nového obraniCeni zhotovitel zajisti vyhotoveni
navrhl jednotlivych geometrickych plant. Zhotovitel vyzve UOZ| objednatele k odsouhlaseni
navrhi geometrickych plana.

» Zhotovitel zajisti stabilizaci bodl novych a vytyZenych hranic pozemki dle ustanovenl katastralini
vyhlasky &. 26/2007 Sb., v platném zné&nl.

¥ Sluovani dill z vice pozemkl je moZné pouze v piipadé, Ze se jedna o pozemky stejného
vlastnika, stejného druhu, zplsobu ochrany nemovitostl, stejného omezeni vlastnického prava k
nemovitosti.

»V geometrickych planech bude u nové vzniklych pozemkl, které fe&i trvalé zabory, uveden druh
pozemku a zplsob vyuZitl pozemku vyplyvajicl z dilvodu trvalého zaboru.

»V pfipad®, Ze bude nezbytné vyhotovit geometricky plan pro vyznaceni rozsahu vécného
bfemene na &asti pozemku, zhotovitel vyhotovi objednateli pfilohu, v ni2 bude vZdy uvedeno &lslo
a nazev PS &i SO, pro které je geometricky plan vyhotoven, jméno (nézev) pravdépodobného
opravnéného, poloha vécného bfemene ve vztahu ke staniCeni trati, délka vécného bfemene a
vyméra jednotlivych ¢asti pozemkl dotéené vécnym bfemenem, a to dle porovnanl se stavem
evidence pravnich vztahu.

» Zhotovitel pfeda pro kazdy geometricky plan:
a) UOZI objednatele, a to do 14 dnl od jeho potvrzeni katastralnim Gfadem:

- kopii zadznamu podrobného méfeni zmeén (véetné vytyCovaciho nalrtu a protokolu, u
geometrickych plant pro prabéh vlastniky upfesné&né hranice pozemku souhlasne
prohla3eni vlastniki) ve dvou vyhotovenich

- digitaln[ vyjadfeni zmény v oteviené formé (vykres + soufadnice v .txt formatu)

- 8 ks geometrického planu pro organizaéni sloZzky objednavatele

- informace o parcelach, je jsou pfedmétem GP

- pfilohu GP pro vyzna&eni vécného bfemene na &asti pozemku (viz pfedchozi bod)

b} pravnimu oddéleni objednatele, a to daldi prvopisy GP potfebné pro zapis do katastru
nemovitostl tzn. 5 ks pro kaZdy pravnl vztah pfi po&tu smiluvnich stran dvé {pro kazdou
dal§l smluvnli stranu ve smluvnim vztahu 1 ks navic) pfeda zhotovitel v ramci smluv

Zavazné pfedpisy pro vyhotoveni geometrickych plant:

- zakon &.344/1992 Sb., o katastru nemovitostl Ceské republiky (katastralni zakon), v platném
znéni,
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- vyhlagka &. 26/2007 Sb., kterou se provadi zakon €. 265/1992 Sb., o zapisech vlastnickych a
jinych prav k nemovitosten, v platném znéni a zakon &. 344/1992 Sh., o katastru nemovitostl
Ceskeé republiky (katastralni zakon), v platném znéni,

- CSN 73 6301 projektovani Zelezni&nich drah - bfezen 1998 (&4ast 6 Obvod a kfiZeni drahy),

- zékon &.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni a vyhlaska ¢.104/1997 Sb.,
kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, v platném zné&nl (zejmeéna ust. §11 odst.2
a pffloha &.3 vyhlasky).

6. POZADAVKY NA DOPLNENIi PRUZKUMU

V P je nutno provést prizkumy v rozsahu potfebné pro zpracovanl projektu stavby. Do priizkumi je
tteba zahrnout po2adavky zpracovatelll PS a SO z PD. Navreny rozsah prizkuml musi obsahovat
vefkeré prace potfebné pro odpovédné a Uplné zpracovéni P v rozsahu dle zaddvaci dokumentace.
Sougasti nabidky uchazete bude zpracovany navrh prizkumi, ze kterého bude zfejmy rozsah
navrhovanych prizkumnych praci. Tento navrh bude polozkové ocené&n.

Pfipadné zaji$téni vyluk a pilpadné platby za omezeni provozovani drahy jsou soucasti nakladl
Zhotovitele Dokumentace.

7. DALSI POZADOVANA UPRESNENI
7.1 ZAKLADNIi GEOTECHNICKA ZPRAVA
7.2  PODKLADY PRO ZADAVACI DOKUMENTACI NA REALIZACI STAVBY
Tato &ast bude obsahovat :

¢ Projektova dokumentace stavby bude odevzdana v plném rozsahu bez &asti G v digitaInf formé&
(pdf).

¢ Neocen&ny vykaz vymér — Formula? 5 poloZkovy rozpolet bude odevzdan bez ocenénl.
Mno2stvi jednotek bude uvedeno s piesnosti na 3 desetinna mista a veskeré jednotlivé cenové
poloZky budou pfipraveny pro ocenénl uchazeem v K& se zaokrouhlenim na 2 desetinna mista.
Cely .xIs soubor bude uzaméen vyjma sloupce ,cena’ tak, aby uchaze¢ mohl zapisovat jen do
sloupce cena. Vykazy vymé&r musl odpovidat zékonu 137/2006 Sb. v platném zméni a jeho
provadécim vyhlaskam, zejména vyhl. 230/2012 Sb.

¢+ Technické specifikace jednotlivych poloZek budou odevzdany v digitalni formé (pdf).
+ Zvlastni technické podminky pro zadanf realizace stavby

Objednatel si vyhrazuje pravo na zménu vySe uvedené formy podkladl pro zadavaci dokumentaci
podle aktualnich poZadavk( v dobé zpracovani P.

8. PLATNE A UCINNE DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecn& zavaznymi pravnimi pfedpisy a s internimi
pfedpisy objednatele, zejména pak s dokumenty uvedenymi v pfiloze ,Platné a G&inné dokumenty a
piedpisy - seznam eDAP*

O poskytnutl dokumentu nebo vnitiniho pfedpisu, ktery nenl vefejné pfistupny, |ze poZadat:
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a) gestorsky atvar, ktery je uveden v identifikatnich udajich dokumentu nebo vnitfniho pfedpisu na
adrese

Sprava Zelezniéni dopravni cesly, statni organizace

oznaden! nebo nazev gestorského ttvaru (napifklad Odbor tratového hospodéistvi)

Dlazd&na 1003/7

110 00 PRAHA 1

b) distributora listinné podoby dokumentu nebo vnitfniho pfedpisu (viz ceniky na www.szdc.cz) na
adrese

Sprava Zelezni&ni dopravni cesty, statni organizace

Technické ustfedna dopravni cesty

Oddélen] typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 OLOMOUC

Objednavky vyfizuje pl Iveta Vychodilovd, tel. 972 742 241, e-mail: otd@tudc.cz
Podrobné informace k distribuci jsou uvedeny na adrese: hitp://typdok.tude.cz/

9. AUTORSKY DOZOR

Autorsky dozor (AD) je sjedndvan jako ob&asny souvisejlcl vykon projektanta ve vystavbé jako
autora projektové dokumentace pro vydan( stavebniho povoleni, klery ovéfuje soulad provadéne
stavby s vy3e uvedenou dokumentaci v pribéhu jeji realizace. Plsobnost AD se vztahuije jiz na fazi
realizaéni pfipravy (dokumentace pro provadéni stavby, pfedavani a pfiprava stavenisté apod.) a
souvisi jak s fazi viastni realizace stavby s ovéfenim vhodnosti a spravnosti navrzeného fesenl, tak
s fazi prokazani kvality projektové dokumentace spinénim kvantitativnich i kvalitativnich parametr(
stavby, vyzkoudenl a prlkazli (ovéfeni pfedem stanoveného zéméru objednatele a dosaZenl
sjednanych cild projektu). Projektant odpovida za spravnost, celistvost, uplnost a bezpeénost stavby
provedené podle jim zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této
dokumentace, jakoZ i za technickou a ekonomickou urovefi projekiu technologického zafizeni,
véetné vliv na Zivotni prostfedi.

Cllem a napini &innosti AD je zajistit kone&nou kvalitu stavby po celou dobu jeji realizace vetné
zaruéni doby a minimalizovat jeji finanéni naklady.

Do pfedmétu zakazky patif zejména :

1) podrobnd znalost dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (dale jen PS) a vSech
souvisejicich materiall a podkladd v&etn& zajisténi (¢inné spoluprdce a pfip. vyZadane
pfitomnosti vdech zpracovatelll diigich ¢&asti projektu pro poskytnuti vysvétlenl k PS
a k zajisténi zdarného prib&hu a plynulosti vystavby

2) 0&ast na vefejnopravnich (spravnich) fizenich a jednanich za Ugelem ujasnéni nebo vysvétleni
souvislosti s pfislu$nou &asti PS, popf. s jejimi pfijatymi &i navrhovanymi zménami

3) dozor pfi zpracovani dokumentace pro provadéni stavby (realizaéni dokumentace -
dodavatelské, technologické, vyrobni, konstrukZni), posouzenl, kontrola spravnosti, Uplnosti a
porovnéni jejiho obsahu s PS s vysvétlenim piislusnych vazeb, vyjadfenl k detailnim feSenim
v realizadnl dokumentaci, popf. s koordinagnl plsobnostl mezi jednotlivymi zpracovateli,
k zabezpedenl souladu s PS

4) dozor pfi zpracovani dokumentace dodasnych zafizenl stavenisté nebo (prav trvalych staveb,
k zabezpelenl souladu s PS

5) dozor pfi vytydovacich pracich a ovéfeni prostorové polohy, véetné zajidténi uCasti
odpovédného geodeta projektanta

6) zabezpe&eni aktualizace a souladu situaénich, koordinadnich a wvytyCovacich vykresl
jednotlivych provoznich a stavebnich objektl s celkovou situaci stavby
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7) schvalovani volby druhu (typu) a barvy pouZitych materidll (omitky, obklady, natéry, apod.)
nebo jinych Gprav povrchi, tvard, druhl, umisténl a velikosti jednotlivych stavebnich prvki
v ramci celkového architektonického feSeni

8) dozor pfi realizaci stavby k zabezpeteni souladu s PS, jak pokud jde o viastnl fe3eni stavby,
tak také z hlediska postupu a respektovani podminek vystavby, obecnych poZadavk( na
vystavbu, vefejného zajmu, bezbariérové uZivani stavby a jinych technickych pfedpisi a
standard( v&etn& dodrenl rozhodnuti a jinych opatfeni vydanych k uskute¢nénl stavby

9) neprodlené, v pledstihu a prokazatelng (v¢etné zapisu do stavebniho deniku) upozornit
objednatele stavby na skutednosti, které mohou vést k dodateCnym vécnym &i financnim
narokim a v pfipadé, Ze realizované dilo je provadéno odchylné od dokumentace pro vydani
stavebniho povoleni, pfip. vrozporu sdraznimi a obecné platnymi pledpisy, normami,
nafizenimi nebo standardy (zadvaZné nedostatky, neodstranitelné vady, zavady a poruSovani
pravnich pfedpist nebo technickych norem, které by mohly vést k ohroZeni na Zivoté nebo
zdravf lidl, poskozeni Zivotnfho prostfedl nebo znaénym Skodam na majetku, apod.)

10) objektivni technické a cenové posuzovan| navrhi agastnik( vystavby na odchylky, zmeény
a dodateéné poZadavky s chledem na jejich nezbytnost a ucelnost

11) stanoviska, navrhovanl a projedndvani zmén a odchylek od viastniho fedeni PS, ktera mohou
plispét ke zvy3eni efektivnosti diive pfijatého fedeni nebo ke sniZeni & odstranéni rizik
projektu, véetn® u&asti na souvisejicich zménovych Fizenich a autorizaci pfipadnych
Zménovych listl (Smérnice generalniho feditele SZDC, s.0.&. 13/2006 v aktualnim znéni
v&etné véech zmén, pokynl a dodatkd)

12) vyjadreni k navrhim na drobné Gpravy & zmény uplatnéné zhotoviteli realizagni dokumentace,
operativni zpracovani navrhi piijatych drobnych Uprav a zm&n PS a projednavani postupl a
podminek praci na zménach vétsiho rozsahu, vgetné Gasti na souvisejicich zménovych
fizenich a autorizaci pfipadnych Zmé&novych listd (Smérnice generalniho feditele SZDC, s.o.
¢&. 13/2006 v aktudlnim znéni v&etné& véech zmén, pokynl a dodatki)

13) (tast na pfedani stavenisté zhotoviteli, kontrolnich jednanich o vystavbé (kontrolnich dnech,
vyrobnich poradéch), popf. na jinych jednanich

14) Utast na kontrolnich prohlidkdch stavby a jednanich o zavedeni zkusebnlho provozu
(prozatimnl uZivanl stavby nebo jejlch Eastl ke zkuSebnimu provozu resp. pfedCasne uzivani
stavby nebo jejich &asti)

15) dozor nad prib&hem zkoudek (ovéfovaci, kontrolnl, prlkazni, rozhod¢l, komplexnl)
provadénych zhotovitelem stavby, posuzovani spravnosti jejich provadéni, interpretace
a vyhodnoceni vysledkl s ohledem na pfedmét a cile projektu

16) G&inna spoluprace a ucast pifi kontrole a pfijetl kone&ného stanoviska objednatele pro pfedani
a plevzeti stavby nebo jejich &asti (PS, SO, stavebni & technologické celky) realizovanych
zhotovitelem stavby

17) dozor nad zplsobem uZlvani & provozovani stavby souvisejicl se zarukami za kvalitu feseni
PS a zabezpetenim dosazeni cill projekiu

18) provadéni zaznaml o AD do stavebniho deniku a zaznamenavani zjiSiéni, poZadavkl
a navrhi véetné reakci na zapisy & podnéty (Zadosti o vyjadfenl, atp.) ostatnich G&astnikl
vystavby a to nejpozdéji do 48 hod.

19) vypracovanl, evidence a archivace vSech zmén PS vietné vyhotoveni dll¢ich mésiCnich {ve
vazb& na mési&ni fakturaci) a zavéretné zpravy o provedeném AD se sumarizacl veskerych
zmén PS a dozor nad vyhotovenim dokumentace skuteéného provedenl stavby

20) zavedeni a vedeni deniku AD
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10. CINNOST KOORDINATORA BOZP

Pfedmétem pinéni je kompletnl zaji$t&ni funkce a &innosti koordinatora BOZP pifi pfipravé (dale jen
koordinator) podle podminek zdkona &. 309/2006 Sb., v platném zné&ni a souvisejicich zakonl a
nafizenl viady, zejména nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. a &. 592/2006 Sb.

Koordinator BOZP se zavazuje vykonavat v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb. a nafizenim vlady
¢. 591/2006 Sb. zejména tyto ginnosti:

a)

b)

d)

f)

informovat a upozorfiovat:

s bez zbyteZného odkladu viechny dot¢ené zhotovitele, podzhotovitele stavby a dalsi jiné
osoby a subjekty na bezpeénostnl a zdravotni rizika, kterd vznikla na stavenisti b&hem
postupu praci nebo se mohou v prib&hu realizace na stavhé& vyskytnout,

e bez zbytetného odkladu zhotovitele, podzhotovitele stavby a dalél jiné osoby a subjekty
na nedostatky v uplatfiovani poZadavkl na bezpetnost a ochranu zdravl pfi praci na
stavenisti (dale i ,BOZP") zji§téné na pracovidti pfevzatém zhotovitelem stavby a
podzhotovitelem,

e bez zbyte¢ného odkladu zadavatele stavby na pfipady pfedchoziho bodu tohoto &lanku,
nebyla-li zhotovitelem stavby a podzhotovitelem neprodliené pfijata pfiméfena opateni ke
zjedndani napravy,

vyZadovat zjednani napravy v pfipadé zjisténi nedostatkd v uplatfiovani poZadavk(l na BOZP

na stavenisti a navrhovat k tomu piiméfena opatfenl,

koordinovat spolupraci zhotovitelli a podzhotovitelll nebo osob a subjektd jimi povéfenych pfi

pfijimani opatfeni k zajidténl BOZP se zfetelem na povahu stavby a na véeobecné zasady

prevence rizik a &innosti provadéné na stavenisti souéasné popiipadé v tésné navaznosti,

s cllem chranit zdravi fyzickych osob, zabrafiovat pracovnim Urazim a pfedchézet vzniku

nemoci z povolani,

davat podnéty a na vyZadani zhotovitele a podzhotovitele doporu¢ovat technicka fesenl nebo

opatfen( k zajisténl BOZP pro stanovenl pracovnich nebo technologickych postupl a

planovani bezpeéného provadéni praci, kleré se s ohledem na vécné a Casové vazby pfi

realizaci stavby uskute&ni soutasné nebo na sebe budou hezprostfedné navazovat,

sledovat s ohledem na BOZP:

=  provadéni praci na stavenidti se zaméfenim na zjitovani, zda jsou provadény podle
realizatni dokumentace, souhrnu smiluvnich dohod voblasti BOZP a v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy na ochranu vefejného zdravi, Zivotniho prostiedl a BOZP,
upozorfiovat na zjisténé nedostatky a poZzadovat bez =zbyteéného odkladu po
zhotovitelich a jinych osobach zjednéni napravy,

» zda zhotovitelé a podzhotovitelé dodr2ujl plan bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci na
stavenisti (dale jen ,plan BOZP") a projednavat s nimi pfijeti opatfeni a terminy k napravé
zjisténych nedostatk,

« zda navrhovana technicka a organizalnl preventivnl opatfenl jsou v souladu s pravnimi
pfedpisy, hodnotami uvedenymi v &eskych technickych norméach, technicky realizovatelna
s pfihlédnutim k G&elu stanovenému zadavatelem stavby a ekonomicky pfijatelna,

kontrolovat:

» realizaci napravnych opatfenl u piisludnych odpov&dnych osob kontrolovanych subjektd,

s potiebné doklady a opravnénl pro vykon provadénych praci (odborné zkou$ky, povoleni
pro vstup cizich osob do vyhrazeného obvodu drahy, opravn&ni pro prace se stroji atd.),

e zabezpeteni obvodu stavenidtd, véetn& vstupu a vjezdu na staveniité s cilem zamezit
vstup nepovolanym fyzickym osobam,

« oznadenl staveni§té a zvefejnéni a aktualizaci ,Oznameni 0 zahajeni pracl* na viditelném
misté u vstupu na stavenist&, a to po celou dobu provadéni praci az do doby predani dlla
do uzZivani nebo ukon&eni platnosti teto smlouvy,

e a zameéfovat se zejména na charakteristiku technologickych postupl a pracl v ramci
jednotlivych provoznich souborll a stavebnich objektd, zdroje ohroZeni zdravi a
bezpe&nosti pracovnikil, ochranu cestujici vefejnosti a tfetich osob, bezpelnostni a
ochranna pasma, vytyeni hranic, obvodd a uloZeni jednotlivych zafizeni, zabezpeéeni
staveniit®, zplsoby poZadovaného omezen! rizikovych vlivld, vnitinl komunikace a
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Unikové cesty (pfedeviim s ohledem na PO), pfistupové a odvozové trasy, ochranu
pracovnikl, pracovniho a Zivotniho prostfedi pfed Gginky Skodlivin, skladovanl materiall
a manipulace s nimi, vnitrostavenitnl dopravu, technické pomicky, zatizenl a stroje,
bezpe&né piistupy a plochy pro obsluhu, udrzbu a opravy, skladovani a manipulace
s nebezpelnymi latkami, apod,

g) spolupracovat;

pii stanoven( ¢asu potfebného k bezpeénému provadéni jednotlivych pracl nebo &innostl,

v rémci planu organizace vystavby, harmonogramu praci a vyluk, pracovnich a
technologickych postupi a kontroinfho a zku&ebniho planu,
se zastupci zamé&stnancl pro oblast bezpelnosti a ochrany zdravl pii praci a

s pfisludnymi odborovymi organizacemi, popiipadé s fyzickou osobou provadéjici
technicky dozor zadavatele stavby,

h) navrhovat:

kontrolni dny k dodrZovani planu BOZP ve smysiu § 8, odst. 2, plsm.a) Nafizeni viady &.
591/2006 Sb., ve vhodném poétu po dohodé s technickym dozorem stavby,

nejvhodnéjsl bezpe&nostnl feSeni pro zabezpeenl jednotlivych druht postupl praci
vietné planu navrhovanych a pojmenovanych opatfeni a v&as informovat odpovédnou
osobu zhotovitele (zadavatele) stavby, véetné provadéni nasledné kontroly plnéni t&chto
pojmenovanych opatfenl, ti. zda byly provedeny zmény vrealizaci stavby a jejich
zaznamenani v ptiloze planu BOZP — Nesoulady®,

technicka Fe3enl nebo organizatni opatfeni, ktera jsou z hlediska zajisténl bezpe&ného
a zdravli neohrozujiclho prostfed] a podminek vykonu prace vhodnd pro pianovani
jednotlivych praci (technologickych postupl), zejména téch, kieré se uskuteChuji
soucasné nebo v navaznosti.
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