TERMINAL HRANICE NA MORAVE




Nahled panelu P4




[POLOZKA | m2 | m3 | ks | cena dle SPOZES 22 | cena za MJ | K& bez DPH ]

[HRUBA PODLAZNT PLOCHA VYPRAVNI BUDOVY | 0| - [ - | -| 0 K¢| 0 k¢|
[Celkem HPP [m2] | | of - | - | - | - | 0 K|
OBESTAVENY PROSTOR_PODZEMNI CAST — 0 — 11 000 K¢ 0 K¢ 0 K¢
OBESTAVENY PROSTOR_NADZEMNI CAST — 0 - 11 000 Ké 0 K¢ 0 K¢
Celkem OP [m3] 0 0 - - - 0 Ké
DALSI KONSTRUKCE zastieSeni nastupisté 0 - - 14 000 K& 0 K¢ 0 K¢
schodisté na nastupisté 0 - - 1 146 000 K¢ 0 K¢ 0 K¢
vytahy, eskalatory — — 0 1657000/2098000 K& 0 K¢ 0 K¢
povrch ndstupisté 0 - - - 0 K& 0 K¢
Celkem konstrukce 0 - - - - 0 K¢
POVRCHY zpevnéné 0 - - 20 000 K¢ 0 K¢ 0 K¢
nezpevnéné 0 - — 496 K¢ 0 K¢ 0 K¢
Celkem povrchy a prvky - - - - - 0 K¢
ZASTAVENA PLOCHA kapacita — = o)l 150 000 Ké| - 0 K¢
zpevnéné plochy al - I - I 20 nnn Kl 0 K& 0 K&
nezpévnéné plochy 0 K¢ 0 K¢
Celkem [m2] - 0 K¢
4 r - r -
Vyplnena tabulka bilanci - viz vzor P11.
kapacita - 0 K¢
OBESTAVENY PROSTOR_PODZEMNI CAST 0 K¢ 0 K¢
OBESTAVENY PROSTOR_NADZEMNI CAST 0 K¢ 0 K¢
Celkem [m3] = | v = | = | = 0 K¢
KONSTRUKCE MOSTU 0 — — 83 000 K& 0 K¢ 0 K¢
KONSTRUKCE PROPUSTKU 0 - - 77 000 K¢ 0 K¢ 0 K¢
KONSTRUKCE LAVKY 0 - — 39 000 K¢ 0 K¢ 0 K¢
KONSTRUKCE TUNELU 0 — — 685 000 K¢ 0 K¢ 0 K¢
KONSTRUKCE PODCHODU 0 - - 127 000 K& 0 K¢ 0 K¢
Celkem | - - - - - 0 K&
KOMUNIKACE (autobusového nadrazi) 0 = - 30 000 K¢ 0 K¢ 0 K¢
CHODNIKY 0 20 000 K¢ 0 K¢ 0 K¢
ZASTRESENI 0 14 000 K& 0 K¢ 0 K¢
OBJEKTY — 0 11 000 K& 0 K¢ 0 K¢
Celkem - - - - - 0 K¢
[OSTATNT POLOZKY* | 0] - | - - 0 K& 0 K&
TERMINAL, VEREJNA PROSTRANSTVI, KOMUNIKACE A PARKOVISTE (PARKOVACI DUM), AUTOBUSOVE NADRAZI
[CeTkem bez DPH 0K
Rezerva 10% 1,10 0,00 K¢

Pozn.
*Do libovolné ¢asti tabulky je mozné pridavat dalsi polozky.



Anotace navrhu
v r o v v
(v doporucenem rozsahu cca 1000 znaku vcCetné mezer);

Textova zprava s popisem zvoleného:

a) urbanistického a architektonického reseni;
b) konstrukéniho a materidlového feseni;

c) dispozi¢niho a provozniho feseni;

d) technologického a energetického feseni;
e) feseni verejného prostranstvi a krajiny;

f) dopravniho Feseni.

g) ideového Feseni.

Dopliujici informace a technické specifikace navrhu formou textu, skic ci
schémat upiesnujicich princip Feseni a technické upfesnéni navrhu.

(pismo Verdana, velikost pisma 10)
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