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Pracovní úsek: 640 - OŘ Hradec Králové

TUDU 1562C1 žst. Broumov

10 km + 18 m 6 mVz. k ose nejbl.kol:Kilometrická poloha:

  

Nádražní, 100, 550 01, BroumovAdresa:

Obec/míst.část: 573922 - Broumov3605 - NáchodOkres:

Katastrální území  Kmen Poddělení Díl Druh čís Zdroj parcel ZE Typ parcely

612782 Velká Ves u Broumo109 1 PKN

GPS souřadnice: N: 50° 34' 50.27412000", E:16° 20' 21.33492000"

  

Památkový objekt: ne

Státní nivelace:

Datum dokončení: 01.01.1876 Datum kolaudace: 01.01.1876

Zařazení do evidence: 01.01.1876

Poslední rekonstrukce: Pořizovací cena: 1,00 Kč

Způsob využití: bydlení

Způsob pořízení: 106 - Koupě části závodu od ČD - SON

Zastavěná plocha: 453 m2

6 126 m3Obestavěný prostor:

Počet bytů: 0



Evidenční list budovy

Broumov - výpravní budova

ZDC/52/25405Budova v SAP: Souvztažné IČ: Hlavní IČ: IC6000387310

Vytvořil : 640PROCHAZKA Datum tisku: 30.6.2023 - 8:57:40 Strana 2 3/

Konstrukční systém: podelný, polospalný, 

Popis základové konstrukce: základové pásy kamenné, , základové pasy kamenné

Únosnost podloží:

Popis svislé nosné konstrukce: zdivo z cihel plných pálených, , , zdivo cihelné

Popis vodorovné nosné konstrukce: klenby cihelné, dřevěné se skrytými trámy, , kl.c

Popis střešní nosné konstrukce 1: kov, plochá, 0° až 5°  dvouplášťová konstrukce, 

Popis střešní nosné konstrukce 2: dřevo, stanová, věžová, 31° až 45°, 

Příčky: příčky zděné, , zděné

Střešní krytina:

plechová z pozink.plechu, hladká M20

M20

M20

0

Povrchy vnejší: om.břízol.,obkl.keramický

omítky břizolitové M2941

M218obklad keramický

M20

Povrchy vnitřní: omítky vápenné a štukové, obklady bělninové, obklady dřevěné, om.štuk.,ob.bělin.,dřevěné

Podlahové povrchy: cementový potěr,keram.dla, kam.dlažba,PVC

cementový potěr M2192

M2103keramická dlažba

M285kamenná dlažba

Tapety, malby, nátery: malby vápenné,klihové

malby vápenné M2382

M22672malby klihové

M20

Izolace proti zemní vlhkosti: úplná proti zemní vlhkosti

Klempírské práce a prvky: kompletní klempířské práce

Okna (druh/materiál): jedn.dřevo,zdv.dř.,jedn.kov

jednoduché 7-

43-zdvojené

4-jednoduché

Dveře/vrata (druh/materiál): dveře dřevo,dveře kov

dveře 57dřevo
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dveře

0

4kov

Schodiště: kamenné, betonové z betonu prostého, , 

Plocha schodiště: 33, M2 Poznámka schodiště:

Výtahy:

ne 0 ks

0 ks

Rozvod NN: rozvod 220 V (230 V) a 380 V, , , 

220 a 380 V

Rozvod slaboproudu: telefon (telefax) a jednotný čas, , , 

UT z vlastní kotelny, plynná, voda, Vytápění 1:

, , , Vytápění 2:

Komínová tělesa: zděné spárované, , 

pomocí elektrických zasobníků, z centrální vlastní kotelny, Příprava TUV:

Plyn: kompletní plynofikace objektu (včet. kotelny), 

Větrání a klimatizace: bez větrání, pouze přirozené, 

Kanalizace 1: ano, ČD, jednotná, řad

Kanalizace 2: , , 

je zaveden, veřejný, pitný, řadVodovod 1:

Vodovod 2: je zaveden, veřejný

Přístavby, příslušenství: ne, -, -

Sociální zařízení- veřejnost: sociální zařízení v objektu, splachovací WC a umyvadla, 

Sociální zařízení-zaměstnancI: sociální zařízení v objektu, splachovací záchod, 


