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1. Identifika€ni udaje

Nazev stavby:

Nazev SO:
Misto stavby:
Obec:

Obec s rozs. plsobnosti:

Kraj
Objednatel:

Zpracovatel projektu:

Tratovy Usek:
Definiéni Usek
Staniceni:

Prekonavana prekazka

Mosty v km 62,355 a 62,478 na trati Olomouc — Krnov

(TU 2191)

SO 03 - Most vkm 62,478

Sira trat, intravilan mésta Bruntal
Bruntal

Bruntal

Moravskoslezsky

Sprava zeleznic s.o.

Dlazdéna 1003/7

110 15 Praha 1

Oblastni reditelstvi Ostrava

Muglinovska 1038, 702 00 Ostrava
SUDOP Brno spol. s r.o.

Kounicova 26

611 36 Brno

Odpovédny projektant: Ing Stépan Kames
Vlypracoval: Ing. Jan Sedivy

2191 Olomouc hl. n. (mimo) - Krnov (mimo)
DU 18 ValSov - Bruntal

ev. 62,478

trvaly vodni tok — Cerny potok

mistni U¢elova komunikace "K lomu" se znagenou cyklostezkou
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Spravce prekazky: Povodi Odry, statni podnik, Varenska 3101/49, Moravska Ostrava, 70200
Ostrava
Mésto Bruntal, Nadrazni 994/20, 79201 Bruntal

Katastralni Gzemi: Bruntal [597180]

Dot&ené pozemky: 3886/5, 3882/3
Vlastnik: Sprava zeleznic s.o.

DlaZzdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
3908/1

Vlastnik: Povodi Odry, statni podnik, Varenska 3101/49,
Moravska Ostrava, 70200 Ostrava

2. Charakteristika mostu a specifikace provadénych praci

Jednokolejny zelezniéni most pres trvalou vodote€ a mistni u¢elovou komunikaci. Kolej na
konstrukci v pfechodnici levostranného mostniho oblouku, svrdek kolejnice R65 na drevénych
mostnicich. Nosna konstrukce mostu ocelova, svarovana, plnosténna tramova s horni mostovkou
zapusténou mezi hlavni nosniky. Statické plUsobeni OK prosty nosnik o rozpéti 25,5 m. Osova
vzdalenost hlavnich nosnikl 2,8 m, osova vzdalenost pri¢nikl 2,125 m, osova vzdalenost
podélnik( 1,8 m. Pricniky a podélniky svarované plnosténné. Mostnice jsou plo$né ulozeny na
hornich pasech podélnikd, pfipevnéni mostnic svislymi mostnicovymi Srouby.

Spodni stavba mostu betonova bez povrchovych uprav. Pod lozisky je beton opér
konstrukéné vyztuzen mékkou betonarskou vyztuzi. Opéry masivni tizné, ploSné zalozené s
rovnobéznymi integrovanymi kridly s nadbetonovanymi fimsami. Nasypové svahy jsou u mostu
ukonéeny Sikmymi svahovymi kfidly bez rfims.

Projekt stavebniho objektu opravy mostu feSi vyménu mostnic a pozednic, novou
protikorozni ochranu ocelovych konstrukci mostu, vySkovou upravu zabradli a sanaci drobnych
poskozeni na OK, sanaci lozisek a jejich ulozeni. Stavajici nevyhovujici plechy na chodnicich (pro
dané rozpéti chybéjici vyztuhy) a podlahové plechy na mostnicich budou nahrazeny kompozitnimi
rosty. Pojistné uhelniky budou sanovany a provede se jejich uprava pro bezklinové ukonéeni

Na spodni stavbé budou provedeny sanaéni prace stavajicich betonovych konstrukci. Na
korunach svahovych kfidel budou provedeny nové Zelezobetonové fimsy a v licich se provede
sanace trhlin a sanace licnich ploch stfikanym betonem s hlazenym povrchem, Stfikanym betonem
budou sanovany i dfiky opér. Ulozné prahy a zavérné zdi budou sanovany injektazi trhlin a
sanaénimi stérkami na bazi plastmalty. Plastmaltou budou sanovany i povrchy stavajicich fims
parapetll. Za parapety se provedou opérné zdi prechodd draznich stezek a za ruby opér a mezi
opérnymi zdmi se provedou spadové betony s povlakovou izolaci, ukonéenou priénou drenazi. Na
parapetech opér a na opérnych zdech se provede nové ocelové zabradli s vodorovnou vyplni, na
novych fimsach svahovych kridel se provede ocelové lankové zabradli. Za ruby kridel se provede
opevnéni svahu kamennou dlazbou do betonu.
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3. Predpoklady provadéni PKO

3.1. VSeobecné

Protikorozni ochrana bude provedena podle sluzebniho pfedpisu SZDC S5/4, tento sluzebni
predpis je vCetné vSech v ném uvedenych predpisl, technickych norem a dalSich souvisejicich
predpisl pro provadéni protikorozni ochrany zavazny.

3.2. Provadéni protikorozni ochrany

Prace budou provadény pod ochrannou zavésného leSeni s nepropustnou podlahou pfi piném
oplachtovani pracovnich prostor. Pro manipulaci s barvami je nutno zajistit pracovni misto
s nepropustnym dnem a zachytnym prostorem proti uniku barev a fedidel. Stavenisté musi byt
vybaveno prvky, umozniujicimi bezodkladnou likvidaci unik( Skodlivych latek v pripadé jejich
nahodného Uniku vlivem poruch mechanizmu popf. selhanim pracovnik(l. Pifed zahajenim praci
musi zhotovitel stavby predlozit aktualizovany a schvaleny havarijni plan pro provoz stavenisté .

4. Pozadavky na ochranny natérovy systém a na zakladni
parametry jakosti (dle CSN EN ISO 12944-a SZDC S5/4)

4.1. Pozadovana zivotnost

Zivotnost ochranného natérového systému (ONS) se pozaduje:
Velmi vysoka VV (podle CSN EN ISO 12944-5) nad 15 let_
4.2. Podminky prostiedi

Korozni zatizeni ocelové konstrukce je dano korozni agresivitou atmosféry v dané lokalité.
Zelezniéni most se nachazi v intravilanu mésta Bruntal. Most pfemostuje trvaly vodni tok, Cerny
potok. Zarazeni konstrukce — ocelova konstrukce ve venkovnim primyslové nezatizeném
prostfedi, nad vodnim tokem (viz SZDC S5/4, &1.16-18).

Kategorie korozni agresivity — stupefi C 4 , CSN EN 1SO 12944-2.

5. Ustanoveni pro navrh a realizaci protikorozni ochrany

Pfi navrhu a realizaci natérového systému je nutno vychazet z téchto zakladnich norem a predpisu:
-CSNEN ISO 12944 -1 az 8 - Natérové hmoty

- SZDC S 5/4 — Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci

- TKP staveb statnich drah — kapitola 25.B — Protikorozni ochrana uloznych zafizeni a konstrukci

Podle Obecnych technickych podminek draznich staveb pro ochranné natérové systémy
ocelovych konstrukci mostnich objektd Ize pouzit pouze ochranné natérové systémy s Osvédcenim
o shodé natérovych systéml a natérovych hmot s pozadavky Spravy Zzeleznic. Pro kazdy
schvaleny ochranny natérovy systém musi byt zpracovany technické a dodaci podminky.

Zhotovitel protikorozni ochrany musi zpracovat podrobny technologicky predpis (TP PKO)
protikorozni ochrany. V technologickém predpisu protikorozni ochrany Ize s ohledem na konkrétni
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situaci upresnit feSeni protikorozni ochrany dané projektem. Tento TP PKO musi byt schvélen
technickym dozorem investora, ktery tak u€ini po kladném projednani se spravcem objektu.

6. Specifikace skladba protikorozni ochrany

V souladu s pozadovanou zivotnosti a stupném korozni agresivity je navrzena pro kovové
prvky na OK a pojistné uhelniky navrzena nasledujici skladba ochranného natérového systému
(ONS 14):

- pfiprava povrchu tryskanim na stupen Cistoty povrchu Sa 2 %2 a stupen drsnosti ,stfedni G* dle
ISO komparatoru.

- ochranny natérovy systtm ONS 14 pro obnovu protikorozni ochrany hlavnich a vedlejSich
nosnych ¢asti a dalSich prvki OK mostu (podle SZDC (CD) S5/4 tab. 4/1).

Jedna se o minimalné Ctyfvrstvy natérovy systém:

- zakladni natér bude proveden v jedné vrstvé natérovou hmotou s EP pojivem v minimalni
tloustce 100 pm

- podkladova a vrchni natér bude proveden ve 2-3 vrstvach, natérové hmoty s EP a PUR pojivy
- celkova tloustka natérového systému (nominalni tloustka zaschlého filmu NDFT) bude 280 um

- odstin vrchni vrstvy bude DB 610, doporucuje se natérova hmota s zelezitou slidou

Nové prvky zabradli na opérach a svahovych kfidlech budou opatfeny kombinovanym natérovym
systémem "Zinkovani ponorem + ONS 91"

Priklad provedeni

. otryskani povrchu podkladu piskovanim (popf. ponorem) na stupen Cistoty povrchu Sa3
. pozinkovani min. tloustky 80 um
. ochranny natérovy systém ONS 91, zakladni a vrchni natér 1 vrstvé, pojivo EP
nebo PUR
. celkovy natérovy systém bude min. 2-vrstvy , celkové tl. min. 160 um.
. odstin vrchni vrstvy bude DB 610, doporuéuje se natérova hmota s zelezitou slidou

Natérovy systém musi byt dolozen Osvédéenim o shodé ochrannych natérovych systému a
natérovych hmot s pozadavky Spravy zeleznic. Pro natérovy systém musi byt zpracovany a
schvaleny technické dodaci podminky.

7. Pfiprava povrchu
7.1 Otryskani — pfiprava.

Priprava povrchu ocelové konstrukce se provede abrazivnim tryskanim na stupen Sa 2 1/2 dle
CSN ISO 8501.

7.2 Kontrola &istoty povrchu a jakosti pfipravy
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Po otryskani povrchu bude provedena vizualni kontrola og&isténé &asti a provedeno srovnani s CSN
ISO 8501-1 s obrazovymi prilohami pro kontrolu puvodniho stavu povrchu a stavu po otryskani.
Kontrola drsnosti otryskaného povrchu v pripadé, ze toto bude vyzadovat navrzeny natérovy
systém (drsnost dle ISO komparatoru dle CSN ISO 8503).

7.3 QOpatreni pri nedodrzeni predepsané upravy povrchu

Pfi nedodrzeni pozadovaného stupné& Sa 2 1/2 dle CSN ISO 8501-1 bude ocelova konstrukce
znovu otryskana a nasledovné podrobena kontrole dle bodu 7.2. Pfi nedodrzeni pozadované
drsnosti musi byt povrch znovu otryskan a znovu zkontrolovan.

8. Provadéni protikorozni ochrany, kontrola kvality

8.1. Casova a klimatické omezeni pro aplikaci

Aplikace jednotlivych vrstev protikorozni ochrany muze byt provadéna pouze na suchy povrch, bez
prachu, mastnoty, cizorodych latek a jinych nedistot.

Naneseni zakladni vrstvy musi byt provedeno do 4 hodin po ukonéeni pripravy povrchu tryskanim.

Teplota povrchu nesmi, pfesahnou +40°C

v TP PKO.

Teplota povrchu musi byt vzdy o 3°C vySSi nez hodnota rosného bodu za okamzitych podminek.
Relativni vlhkost vzduchu nema byt vy$si nez 80%.

8.2. Zékladni vrstva

Zakladni natér mize byt aplikovan pouze na povrch schvaleny zastupcem objednatele TDI, nebo
jim zmocnénym zastupcem po uspésné provedenych kontrolach Cistoty.

Epoxidova natérova hmota, pigment zinkem, NDFT min 80 um, ( v zavislosti na schvaleném
ONS konkrétniho dodavatele) aplikace vyhradné Stétcem nebo vysokotlakym stfikanim

8.3. Ochrana hran, rohu, svard, otvord, Sroubovych (nytovych) spoju a nepfistupnych ploch
pasovym natérem

Provede se epoxidovou natérovou hmotou s pigmentovanym zinkem, tl. 40 um, aplikace $tétcem.

Tloustka pasovych natérii se nezahmuje do nominaini tloustky (NDFT) ONS

8.4. Kontrola tloustky a adheze zakladni vrstvy, poZzadavky na jakost

Kontroluje se dodrzeni pozadované NDFT, min. pripustna mistni DFT je 80 %, NDFT v souladu s
CSN ENISO 12944.

Adheze musi byt dle ISO 4624 musi byt min. 2 MPa bez ohledu na charakter lomu a stafi zcela
vytvrzelého natéru a sou¢asné min. 5 MPa pfi lomu typu 100 % A/B.

Prilnavost dle ISO 2409 musi vyhovovat stupni nejméné 1.
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8.5. Opatreni pri nedodrZzeni poZzadavku na jakost

Pfi nedodrzeni pozadované NDFT ¢i min. DFT musi byt tloustka zakladniho natéru dopinéna a
zkontrolovana

a pfi nedosazeni pozadované adheze musi byt konstrukce znovu otryskana a zakladni natér
proveden znovu.

8.6. Podkladovy a vrchni natér

Aplikace mlze probéhnout pouze po Uspésné kontrole zakladniho natéru.

8.7. Kontrola Cistoty zakladniho natéru pred aplikaci podkladového a vrchniho

Kontroluje se mnozZstvi a velikost prachovych &astic max. 2 — 2 dle CSN 1SO 8502 — 3.

8.8. Opatreni pri zjiSténi kontaminace zakladni vrstvy

Provede se odstranéni nedistot primyslovym vysavacem &i oplachnutim, opakovand kontrola.

8.9. Podkladova vrstva

Epoxidovy natér, NDFT 100 um, (v zavislosti na schvaleném ONS konkrétniho dodavatele)
aplikace Stétcem, valeCkem nebo vysokotlakym stfikanim, minimalni interval pretiratelnosti dle
technickych listl pouzitych natérovych hmot.

8.10. Vrchni natér

Uzaviraci polyuretanovy natér, NDFT 80 um, (v zavislosti na schvaleném ONS konkrétniho
dodavatele) aplikace Stétcem, valeCkem nebo vysokotlakym stfikdnim, minimalni interval
pretiratelnosti dle technickych listl pouzitych natérovych hmot.

Odstin vrchniho natéru: DB 610

8.11. Pozadavky na adhezi natérového systému mérenou dle I1ISO 4624

Adheze musi byt dle ISO 4624 musi byt min. 2 MPa bez ohledu na charakter lomu a stari zcela
vytvrzeného natéru a soucasné min. 5 MPa pfi lomu typu 100 % A/B.

8.12. Celkova tlouStka suchého natéru
280 ym dle SZDC S 5/4 — ONS 14

8.13. Minimalni pripustna tloustka suchého natérového systému
224 pym (minimalné 80% NDFT) dle SZDC S 5/4 — ONS 14

8.14. Maximalni pfipustna tloustka suchého natérového systému

840 uym ( maximalné 3 nasobek NDFT) — nutno upfesnit v TP PKO

8.15. Specifikace provadénych zkousek

. zkous$ka Cistoty povrchu ISO 8501-1 pro o€idtény povrch
. zkouska stanoveni vihkosti ovzdu$i (klimatu) - Bacharach ISO 8502-6
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. zkouska pfilnavosti barvy - mfizkova metoda CSN ISO 2409
. zkouska tloustky zakladni, podkladové a vrchni vrstvy - ELCOMETER, dle CD S 5/4 —
ONS 14

8.16. Dozor pri zhotovovani natérd, dokumentace

O provadéni protikorozni ochrany budou vedeny zaznamy podle SZDC S 5/4.

. z vysledku zkouSek a méfeni budou vypracovany prehledné zpravy a protokoly v digitalni i
pisemné formé dle CSN EN ISO 12944-8

. po ukonéeni akce bude vypracovana zavére¢na hodnotici zprava

. v pribéhu provadéni natérového systému budou pripadné dllezité detaily zachyceny a

dokladovany fotodokumentaci

. bude veden denik o provadéni PKO

8.17. Oprava poSkozenych mist protikorozni ochrany:

V pfipadé poskozeni protikorozni ochrany je nutné, podle rozsahu poskozeni provést:

- v pfipadé malého rozsahu poskozeni: odmasténi, dukladné ruéni mechanizované odisténi
podkladu (Uhlovou elektrickou bruskou za pouziti lamelovych brusnych kotoucl o zrnitosti C60 a
C80 nebo ocelovych rota¢nich kartacl - ,copanky“) na stupen Cistoty povrchu P St 2 — dle CSN
ISO 8501-1.

- nebo v pfipadé vétsiho rozsahu poSkozeni otryskani na stuper Cistoty povrchu P Sa 272 —
dle CSN ISO 8501-2.

- nasledovné je nutno provést aplikaci (ruéné stétcem nebo bezvzduchovym vysokotlakym
nastfikem) protikorozni ochrany ve stejném slozeni a tloustce vrstev jakou vySe uvedena skladba
protikorozniho systému.

8.18. Doplriujici specifikace provadéni PKO

PKO lozisek bude provedena shodné jako u nosné OK. Na kluznych plochach je nutno loziska
opatrit smési tuku a grafitu (jen v pfipadé, bude-li proveden zdvih ocelové konstrukce.

Jednotlivé vrstvy natéri musi mit odli$ny barevny odstin.

Pro provedeni protikorozni ochrany budou pouzity vysokosusinové natérové hmoty.
Pozadavky na vrchni natér nosné OK:

- stalobarevnost

- stalost lesku

- odolnost proti UV zareni

- odolnost proti mechanickému poskozeni.

Veskeré spary na styénych plochach vzajemné k sobé nepfivarenych prvki musi byt po celém
obvodé pred provadénim natérovych vrstev utésnény tmelem proti vnikani vihkosti. Musi byt pouzit
tmel kompatibilni s pouzitymi natérovymi hmotami.
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9. Kontrolni (referenéni) plochy

Zhotoveni kontrolnich ploch bude podrobné zaznamenano dle vzoru CSN EN ISO 12944-8,
priloha B. Predpokladame provedeni dvou kontrolnich ploch o celkové plose cca 3 m2. Plochy
budou provedeny v prostorach nad lozisky na vnéjSim lici hlavniho nosniku. Podrobnosti
kontrolnich ploch rozpracuje zhotovitel v technologickém predpisu PKO po dohodé s technickym
dozorem investora.

4. Bezpeénostni opatreni

Pouzité natérové systémy budou vyhradné dvouslozkové charakteru EP, PUR. Pouziti téchto hmot
vyzaduje minimalni vyuziti fedidla, jakozto tékavé latky.

Pro zajisténi bezpeénosti prace je nutno v plném rozsahu respektovat nasledujici predpisy:

Zakonik prace - zakon €.65/1965 Sb., (uplné znéni zakon C€.126/1994 Sb.), ve znéni zakona
€.118/1995 Sb., nalezu Ustavniho soudu CR ¢.164/1995 Sb., zakona €.287/1995 Sb. a zakona
€.138/1996 Sb.,

Narizeni vliady €.108/1994 Sb., kterym se provadi zakonik prace a nékteré dalSi zakony,

Vyhlasku Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského barnského ufadu &.48/1982 Sb., kterou se
stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpeénosti prace a technickych zarizeni, ve znéni vyhl.
€.324/1990 Sb. a vyhl. €.207/1991 Sb.,

Technické kvalitativni podminky staveb celostatnich drah, v platném znéni, kap.1 a dotéené
specialni kapitoly,

Bp1 Pravidla o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci,
navazujici predpisy, citované v predpisech vy$e uvedenych.

Zhotovitel rozpracuje uvedené predpisy pro podminky daného mostniho objektu se zvlastnim
prihlédnutim k :

- praci ve vyskach,

- praci v ochrannych pasmech trakéniho vedeni a podzemnich siti,
- manipulaci s bfemeny

- manipulaci s tékavymi prostredky

VSichni pracovnici zhotovitele budou s predpisy prokazatelné seznameni. Vedouci prace musi byt
drzitelem Vysvéd€eni o odborné zkousce pro vedouciho prace dle Smérnic pro organizovani
odbornych zkous$ek zaméstnanci OJ a VJ DDC a vedoucich pracovnikd firem pracujicich na
dopravni cesté (VR DDC, &. j. 434/96-S6 DDC ze 28. 8. 1996).

5. Ochrana zivotniho prostiedi

Béhem vystavby je tfeba, aby byla dodrzena platna legislativa, predpisy a normy pro ochranu
zivotniho prostredi..

Prace na realizaci natérového systému budou probihat za vhodnych opatfeni tak, aby nedoslo k
uniku zadnych materialtl do okoli mostu.
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Mosty v km 62,355 a 62,478 na trati Olomouc — Krnov (TU 2191)
SO 03 - Most v km 62,478

Pouzité natérové systémy budou vyhradné dvouslozkové charakteru EP, PUR. Pouziti téchto hmot
vyzaduje minimalni vyuziti fedidla, jakozto tékavé latky.

6. Specifikace zakladnich pojmu

Zaruéni doba

. doba, po kterou zhotovitel ruci za vysledek své prace, nebo kvalitu dodaného vyrobku
Zivotnost
. doba, po kterou ochranny systém musi spliovat predepsanou funkci napf. ochrannou,

estetickou a podobné tak, aby nebyly zhorSeny rozhodujici fyzikalni a mechanické vlastnosti
zakladniho materidlu. MUze byt stanovena rovnéz do okamziku mezniho znehodnoceni
rozhodujiciho, pfedem uréeného parametru. Zivotnost neni “zaruéni doba”. Zivotnost ma technicky
vyznam, jehoz ucelem je pomoci vlastnikovi konstrukce sestavit plan udrzby. Zaruéni doba je
pravnicky vyraz, ktery je pfedmétem smiluvnich podminek. Zaruéni doba je obecné kratSi nez
zivotnost. Pro vzajemnou provazanost téchto dvou pojmu nejsou Zadna pravidla.

7. Plan udrzby PKO

Zhotovitel vypracuje plan udrzby PKO konstrukce, ktery bude zohlednovat konkrétni typ ONS a
bude predepisovat predpokladany rozsah poskozeni na konci zaruéni Ihlty, a na konci Zivotnosti
ONS. Dale bude plan udrzby obsahovat moznosti udrzby PKO - zejména vhodnost material( pro
odstranéni PKO pii poskozeni, vhodnost materidlll (chemické baze) pro doplnéni jednotlivych
vrstev PKO atp.

Déale musi plan Udrzby obsahovat zplsob obnovy kovového povlaku, pfipadné jeho nahrady di
sanace napr. vhodnym natérem apod.

8. Zaveér

Na zakladé tohoto projektu PKO bude zhotovitelem vypracovan Technologicky predpis PKO v
rozsahu podle SZDC S5/4 pfil.€.6. Tento TP PKO podléha schvaleni technického dozoru investora
pred zahajenim provadéni PKO.

=

/
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Lipniku nad Bec¢vou 11/2021 Ing. Jan Sedivy

Prilohy: Soupis natérovych ploch
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Cis. |Popis prvku Profil Délka Pocet Délka Obvod Koef. Natérova
ol. [mm/ks] |kust celk. [m] |[m] plochy |pl. [m2]

Hlavni nosnik 0,00 0,00
Pasnice horni 40/400 26100 2 52,20 0,880 1 45,94
Pasnice dolni 40/400 26100 2 52,20 0,880 1 45,94
Stojina vlevo 15/2200 26100 1 26,10 4,430 1 115,62
Stojina vpravo 15/2300 26100 1 26,10 4,630 1 120,84
Vyztuha stény vnéjsi leva 10/150 2175 13 28,28 0,320 1 9,05
Vyztuha stény vnéjSi prava 10/150 2275 13 29,58 0,320 1 9,46
Klinova podlozka 25/50 100 52 5,20 0,150 1 0,78
Pfi¢nik mez. sténa 12/450 2785 11 30,64 0,924 1 28,31
Pfiénik mez. sténa 10/300 1080 22 23,76 0,620 1 14,73
Pfiénik mez. sténa 10/310 310 11 3,41 0,640 1 2,18
Pasnice horni stfed 15/300 2785 1 2,79 0,630 1 1,75
Pasnice horni mezilehla 10/200 2785 10 27,85 0,420 1 11,70
Pasnice dolni stfed 12/300 3800 1 3,80 0,624 1 2,37
Pasnice dolni mezilehla 10/200 3800 10 38,00 0,420 1 15,96
Vyztuha pod podélnikem 10/100 400 52 20,80 0,220 1 4,58
Zesileni stfed. podélnik 10/100 2745 2 5,49 0,220 1 1,21
Krajni pFiénik 10/450 2585 2 5,17 0,920 1 4,76
Krajni pFiénik 10/600 1553 4 6,21 0,122 1 0,76
Krajni pFiénik 10/200 1585 2 3,17 0,420 1 1,33
Krajni pFiénik 10/200 785 4 3,14 0,420 1 1,32
Krajni pFiénik 10/80 1245 8 9,96 0,180 1 1,79
Vyztuhy nad loZisem vlevo 20/150 500 8 4,00 0,340 1 1,36
Vyztuhy nad lozisem vpravo  |20/150 500 8 4,00 0,340 1 1,36
Stolicka podélniku vievo 10/360 500 13 6,50 0,740 1 4,81
Stolicka podélniku vpravo 10/415 500 13 6,50 0,850 1 5,53
Stolicka podélniku vievo L 80/80/8 300 26 7,80 0,320 1 2,50
Stolicka podélniku vpravo L 80/80/8 350 26 9,10 0,320 1 2,91
Dolni ztuzidlo U 300 2360 2 4,72 0,950 1 4,48
Dolni ztuzidlo U 140 2360 11 25,96 0,490 1 12,72
Dolni diagonala L 140/140/13 3155 4 12,62 0,560 1 7,07
Dolni diagonala L 120/120/13 3161 2 6,32 0,480 1 3,03
Dolni diagonala L 100/100/10 3120 6 18,72 0,400 1 7,49
Sty€nikovy plech P 10/285 390 24 9,36 0,590 1 5,52
Celni deska HN P 10/320 2240 2 4,48 0,660 1 2,96
Celni deska HN P 10/320 2340 2 4,68 0,660 1 3,09

0,00 0,00
Chodniky 0,00 0,00
Sty¢€. plech konzoly P 10/200 500 26 13,00 0,420 1 5,46
Konzola U 180 1422 13 18,49 0,600 1 11,09
Konzola U 180 1322 13 17,19 0,600 1 10,31
Stolicka chod. nosniku L 70/70/8 370 78 28,86 0,280 1 8,08
Sty¢€. plech stolicky P 10/150 410 78 0,32 0,320 1 0,10
Podlahovy nosnik U 100 26220 4 104,88 0,370 1 38,81
Zabradelni sloupek L 60/60/8 1392 26 36,19 0,240 1 8,69
Zabradli OK, madlo, sloupek |L 60/60/8 26320 6 157,92 0,240 1 37,90
Sty¢€. plech zvyseni P 10/140 275 26 7,15 0,300 1 2,15
Pojistné uhelniky L 100/150/14 47200 2 94,40 0,500 1 47,20
Podlozky PU P 30/100 200 130 26,00 0,260 1 6,76
Podlahovy nosnik U 100 25100 2 50,20 10,600 1 532,12
Deska stolicky pficniku vyményP 10/100 120 10 1,20 7,850 1 9,42
Stoli¢ka pfi€niku vymény P 10/90 120 10 1,20 7,100 1 8,52
Pri¢nik vymény podl. nosniku |L 80/80/8 960 2 1,92 9,630 1 18,49
Opora poklopu L 60/60/8 820 1 0,82 7,100 1 5,82
Pri¢nik vymény podl. nosniku |L 80/80/8 860 2 1,72 9,630 1 16,56
Opora poklopu L 60/60/8 720 1 0,72 7,100 1 5,11




Cis. |Popis prvku Profil Délka Pocet Délka Obvod Koef. Natérova
ol. [mm/ks] |kust celk. [m] |[m] plochy |pl. [m2]
Podélniky 0,00 0,00
Pasnice 14/200 26120 4 104,48 0,428 1 44,72
Stojina vlevo 10/340 26120 1 26,12 0,700 1 18,28
Stojina vpravo 10/420 26120 1 26,12 0,860 1 22,46
Pri¢né ztuzidlo U 180 1750 12 21,00 0,600 1 12,60
Stycénikovy plech P 10/160 330 24 7,92 0,340 1 2,69
0,00 0,00
Revizni lavka 0,00 0,00
Nosnik podl. revizni lavky L 80/120/10 26120 2 52,24 0,400 1 20,90
Podlaha rev lavky P 8/750 26120 1 26,12 1,516 1 39,60
Sloupek zabradli L 60/60/8 1020 26 26,52 0,240 1 6,36
Madlo zabradli L 60/60/8 26120 2 52,24 0,240 1 12,54
OK celkem 1457,94]
0,00 0,00
Zabradli na opérach a prechod. zidkach
Opéry a pfechody 32,71
Kridla 25,56
Zabradli celkem 58,27
Natérova plocha celkem
Celkem 1516,21
Pfirazka na spoj. prostfedky a neuvedené prvky 5% 75,81
Natér celkem 1592,02




