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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Specifikace vakuového separatoru
- Urcen pro cisténi transformatorového oleje
- Integrovany ohfivac oleje
- Uréeni pro odstranéni vihkosti a plynl z transformatorového oleje
- Pfikon minimalné 6 kW
- Pritok oleje minimalné 10 m3 za 24hodin
- Filtra¢ni stupen 1pm
- Obsah vody na vystupu maximalné 10ppm nominalné
- Obsah plynl na vystupu maximalné 1% nomindiné
- Vaha stroje maximalné 600 kg
- Maximalni rozméry - Sitka 1600 mm
- VySka 1700 mm
- Hloubka 1050 mm

- Integrovany GSM modem pro online sledovani pfistroje a prib&hu
béhem cisténi oleje
- Separator prokazatelné nesmi odlucovat lehké frakce z oleje

- Odstranovani vihkosti vymrazenim

MiSTO DODANI

Mistem dodani je Plzen, Susicka 23.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umozfuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentdim a predpisim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,O0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitini predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy
na zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum techniky a diagnostiky
Usek provozné technicky, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/
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