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1. ÚVOD 
Základní údaje o zakázce 

Název stavby: Sanace železničního spodku v úseku Lovosice - 
Bohušovice 

Investor: Správa železnic, státní organizace                                 
Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00 

  Stavební správa západ se sídlem v Praze  
 Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 

Objednatel: EXprojekt s.r.o. 
Heršpická 758/13, Brno, 619 00   

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

Charakteristika stavby: Dopravní liniová stavba 

Odvětví: Železniční doprava 

Místo stavby: Celostátní trať dle JŘ SŽ s.o. č. 090 Praha - Děčín                                
mezistaniční úsek Bohušovice - Lovosice v km 489,740 - 
492,830 

Kraj: Ústecký 

Katastrální území: Bohušovice, Keblice, Prosmyky, Lukavec u Lovosic 

Předmět plnění: Geotechnický průzkum pražcového podloží a vybraných 
zemních těles 

Účel průzkumu: Provedení geotechnického průzkumu pražcového 
podloží a vybraných zemních těles na charakteristických 
místech s projevy poruch GPK traťových kolejí č. 1 a 2 
v traťovém úseku (TÚ) Bohušovice - Lovosice 

2. VSTUPNÍ PODKLADY 

Ze strany objednatele byly před zahájením průzkumu převzaty následující podklady: 
 definovaná staničení zemních těles s projevy nestability GPK 
 informace od traťmistra ohledně úseků s pravidelnými poruchami GPK, úseky 

s nejčastějšími nutnými zásahy a úpravami GPK  
 záměr projektu včetně vyhodnocení průzkumu georadarem v obou kolejích – 

stanovení kvazihomogenních celků s definovanými nehomogenitami a 
s ohodnocením známkami 1 až 4 

 situace lokality se zákresem uvažovaného stavu, situace v digitálním formátu 
*.dwg 

 situace se zákresem vedení inženýrských sítí v digitální formě *.dwg 
 mapové podklady se serveru www.mapy.cz 
 připomínky k zaslané dokumentaci akce „Sanace železničního spodku Lovosice 

– Bohušovice (DÚSP) – dílčí etapa 1.a“ od Správy železnic 
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3. CÍL A FORMA PRŮZKUMU 

Na základě zjištění uvedených v ZP byla vznesena domněnka, že problém únosnosti 
může být až v podloží stávajících konstrukčních vrstev, tedy nikoliv v kvalitě zemní 
pláně ale v jejím podloží, kde se mohou vyskytovat stlačitelné jemnozrnné zeminy 
přirozeného kvartérního pokryvu. 

Také na starších ortofoto mapách na www.mapy.cz z roku 2003 jsou dobře patrné 
relikty původních, v současné době opuštěných koryt a slepých ramen řeky Labe. Právě 
v těchto korytech je možné očekávat jejich významnější zaplnění stlačitelnými 
jemnozrnnými nebo dokonce organogenními zeminami. Jedno z nich (nejblíže 
k Bohušovicím) je zakreslené i v historických katastrálních mapách z poloviny 19. století 
ještě modrou barvou (vodní plocha). 

V návaznosti na projektovou přípravu sanace železničního spodku v úseku Lovosice 
– Bohušovice a v kontextu s mírou poznání stávajících geotechnických poměrů a 
geotechnických rizik bylo po dohodě s investorem a objednatelem ještě před zahájením 
průzkumných prací rozhodnuto, že průzkum pražcového podloží bude proveden ve 
dvou etapách. 

Na základě vstupních podkladů a geologických předpokladů bylo rozhodnuto, že 
v rámci I. etapy budou průzkumné práce soustředěny v každé koleji na 3 místech; 
konkrétně potom budou provedeny na dvou problematických místech - s indikovanými 
deformacemi vrstev tělesa železničního spodku (georadar známka 3 - 4), lokality 
s vizuálně viditelnými deformacemi GPK a lokality s možným výskytem málo únosných 
zemin v opuštěných ramenech Labe a dále pak na jednom referenčním místě relativně 
bez poruch. 

Konkrétně se v konečné podobě jedná o tyto zájmové lokality: 

 kolej č. 1 v km 490,240 – lokalita bez poruch GPK, dle georadaru známka 2, 
násep výšky cca 2 – 3 m 

 kolej č. 1 v km 491,306 – lokalita s poruchami GPK, dle georadaru známka 4, 
lokalita starého opuštěného ramene Labe, násep výšky cca 3 – 4 m 

 kolej č. 1 v km 492,230 – lokalita s poruchami GPK, dle georadaru známka 3-4, 
přibližně v úrovni terénu 

 kolej č. 2 v km 491,000 – lokalita s poruchami GPK, dle georadaru známka 2-3, 
lokalita starého opuštěného ramene Labe, násep výšky cca 4 – 6 m 

 kolej č. 2 v km 491,750 – lokalita s okem viditelnými poruchami GPK, dle 
georadaru známka 4, násep výšky cca 2 – 3 m 

 kolej č. 2 v km 492,500 – lokalita bez poruch GPK, dle georadaru známka 2, 
násep výšky cca 1 m 

 

Průzkumné práce zde byly zaměřeny na ověření skladby a stavu stávajícího 
pražcového podloží, tj. ověření úrovně hladiny podzemní vody, geotechnických 
vlastností zemin tvořících zemní pláň včetně ověření charakteru a složení konstrukčních 
vrstev, zemin násypů a jejich podloží. 

Na jednotlivých lokalitách byly provedeny kopané sondy s detailním popisem 
zjištěných zemin železničního svršku i spodku, statické zatěžovací zkoušky v úrovni 
zemní pláně, těžké dynamické penetrační zkoušky skrz násypové těleso do podloží 
násypů a průzkumné jádrové vrty také skrz násypové těleso do podloží násypů. 

Účelem průzkumu bylo ověřit materiálové a kvalitativní složení železničního svršku a 
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spodku vybraných zemních těles a zjištění geologických a geotechnických poměrů 
v jejich podloží se zaměřením na identifikaci oslabených poloh, které by mohly být 
jednou z příčin poruch geometrické polohy koleje. 

Na základě výsledků první etapy průzkumu byl následně zpřesněn návrh průzkumu 
2. etapy. V této druhé etapě průzkumných prací byl proveden průzkum pražcového 
podloží pomocí kopaných sond, které nejpřesněji ověřily mocnosti a složení 
konstrukčních vrstev pražcového podloží i stav a kvalitu zemin zemní pláně, na které 
byly provedeny statické zatěžovací zkoušky. Průzkum pomocí kopaných sond byl 
doplněný těžkými dynamickými penetracemi, které nepřímo ověřily mocnost zlepšené 
zemní pláně a kvalitu zemin v železničním zemním tělese a v jeho bezprostředním 
podloží. Dynamické penetrace byly vzhledem k místním podmínkám provedeny 
nestandardně do hloubek cca 5 – 7 m. 

V průběhu připomínkování byl vznesen názor, že deformace GPK mohou být 
způsobeny také bobtnáním zemin. Z tohoto důvodu byly odebrány neporušené vzorky 
zemin pro ověření jejich bobtnavosti. 

Tato zpráva shrnuje a komentuje výsledky obou etap průzkumných prací. 

Cílem průzkumu bylo poskytnout informace o stavu zemní pláně, zemních těles a 
jejich bezprostředního podloží pro návrh konstrukce pražcového podloží a pro výběr 
vhodné technologie pro případnou sanaci podloží. 

 

4. ROZSAH A METODIKA PRŮZKUMNÝCH PRACÍ  

Rozsah geotechnického průzkumu, metody průzkumných prací, počet sond a jejich 
umístění odsouhlasil objednatel. 

Geotechnický průzkum byl proveden následujícími pracemi: 
 inženýrskogeologické jádrové vrty 
 ručně kopané sondy 
 dynamické penetrační sondy 
 statické zatěžovací zkoušky 
 laboratorní rozbory a zkoušky 
 geodetické zaměření sond 
 
Konkrétní metodika výše uvedených prací je uvedena, spolu s přesným rozsahem 

prací, v souhrnné zprávě předkládaného díla, tedy v části A. Níže uvádíme jen stručnou 
charakteristiku provedených prací v rámci průzkumu pražcového podloží. 

Celkem bylo provedeno 6 ks jádrových vrtů. Všechny jádrové vrty byly vytýčeny a 
jejich přesná poloha byla určena při terénní pochůzce. Sondy byly umístěny dle výše 
uvedených pravidel. Některá místa s poruchami GPK byla viditelná pouhým okem. 
Jednotlivé vrty byly provedeny mezi kolejnicemi a jsou označeny pomocí staničení a 
čísla koleje. Hloubka vrtů činí 9,0 – 10,0 m a byla volena tak, aby báze vrtů zastihla 
hrubozrnné zeminy v přirozeném uložení v podloží násypů. 

Ručně kopané sondy byly provedeny v rámci průzkumu pražcového podloží za 
hlavami pražců a byly ukončeny v úrovni stávající zemní pláně. Ve vybraných místech 
bylo provedeno celkem 35 kopaných sond. U těchto kopaných sond byly následně 
provedeny dynamické penetrační zkoušky. 

Dynamické penetrační zkoušky byly provedeny v rámci průzkumu pražcového 
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podloží v blízkosti kopaných sond z úrovně úložné plochy pražce mezi kolejnicovými 
pásy. Byly provedeny těžkou penetrační soupravou s hmotností beranu 50 kg, pro 
upřesní kvality a inženýrskogeologických charakteristik zastižených zemin – především 
pro upřesnění konzistence zemin a litologických rozhraní. Bylo provedeno celkem 34 ks 
dynamických penetračních zkoušek. Hloubky zkoušek byly 1,0 – 14,7 m a byly 
ukončeny z důvodu velkého nárůstu úderů. 

Statické zatěžovací zkoušky deskou o průměru 0,30 m byly provedeny v úrovni 
zemní pláně. Deska byla uložena do pískového lože na ručně dočištěném dně kopané 
sondy. Vzdálenost osy zatěžovací desky od osy příslušné koleje se pohybovala 
v rozmezí 0,95 až 1,05 m. Zkoušky byly provedeny ve dvou zatěžovacích cyklech podle 
metodiky uvedené v předpisu SŽDC S4. Bylo provedeno 32 ks zkoušek. 

Ze všech sond byly průběžně odebírány charakteristické vzorky zastižených zemin 
pro provedení laboratorních rozborů a zkoušek. Celkem bylo odebráno 42 ks 
poloporušených a neporušených vzorků zemin, z toho 19 ks poloporušených a 5 ks 
neporušených z kopaných sond a 18 ks poloporušených z jádrových vrtů. Další 4 ks 
neporušených vzorků bylo odebráno z mělkých kopaných sond v bezprostřední blízkosti 
trati (předpoklad výskytu stejných zemin, jaké jsou zabudovány do tělesa náspu). U 
všech odebraných vzorků byl proveden základní klasifikační rozbor (vlhkost, zrnitost, 
konzistenční meze) a následně zatřídění podle příslušných norem. U neporušených 
vzorků odebraných jak ze zemin zemní pláně tak i zemin in situ byla zjišťována 
bobtnavost zemin. Odebrané vzorky zemin byly zpracovány v akreditované laboratoři. 

Všechny sondy provedené v rámci první etapy průzkumných prací byly polohově a 
výškopisně geodeticky zaměřeny metodou GPS, a to v systému JTSK, resp. B. p. v. 
Souřadnice nově provedených vrtů jsou uvedeny v jejich dokumentacích. Průzkumné 
práce druhé etapy byly zaměřeny pouze relativně – polohově podle staničení trati, 
výškově od úložné plochy pražce. 

Situace zájmového území a provedených průzkumných sond je patrná ze situace 
uvedené v příloze č. 1. 

V této příloze jsou vyneseny i všechny archivní sondy v blízkém okolí zájmové 
železniční tratě. 

V situaci je připojena také ortofoto mapa z roku 2003, ze které jsou dobře patrné 
relikty původních, v současné době opuštěných koryt a slepých ramen řeky Labe. 
Ty jsou patrné buď tmavými podmáčenými plochami často s na povrchu zadrženou 
vodou, nebo naopak světlými plochami se špatně vzrostlou nebo uhynulou vegetací. 
Opuštěná ramena kříží trasu v km cca 489,520; v km cca 489,960; v km cca 491,020; 
v km cca 491,305; v km cca 491,930. 

 

5. GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 

5.1 GEOLOGICKÉ POMĚRY 

Předkvartérní podklad 

Předkvartérní podklad je v zájmovém území budován horninami mesozoika – svrchní 
křídy. Jedná se o mořské sedimentární horniny svrchní křídy (turon). 

Jedná se o souvrství vápnitých prachovců, vápnitých jílovců a slínovců. Slínité a 
spongilitické prachovce, s výraznou jemně písčitou příměsí, jsou běžně známé pod 
názvem opuky. Tyto horniny mají šedou nebo hnědošedou barvu a vystupují ve 
vrstvách o mocnosti 5 – 30 cm, zhruba vodorovných. Mezi vrstvami jsou místy tenké 



Lovosice - Bohušovice, GTP a STP 2020 - 360    

GeoTec-GS, a.s. 8 

vrstvičky slínovce. Horniny jsou ve svrchních částech prachovitě zvětralé, eluvia běžně 
dosahuje mocnosti kolem 1 – 3 m. Hlouběji jsou horniny mírně zvětralé a navětralé. 

Horniny podkladu byly zastiženy pouze v některých archivních sondách v hloubkách 
cca 13 – 17 m pod povrchem terénu. 

Kvartérní pokryv 

Kvartérní pokryv je v zájmovém území budován fluviálními, eolickými a 
antropogenními sedimenty. 

Fluviální sedimenty se vyskytují v celém zájmovém území a mají největší mocnost. 
Tvoří výplň údolní nivy Labe. Jsou zastoupeny mocným souvrstvím především 
hrubozrnných zemin – písků a štěrků různých faciálních přechodů. Písky jsou většinou 
středně až hrubě zrnité, podružně pak jemnozrnné. Štěrky bývají drobné s proměnlivým 
podílem valounů křemene a hornin velikosti až do 10 cm. Fluviální zeminy zasahují do 
hloubek až cca 13 – 17 m. 

Na lokalitě se vyskytují relikty původních, v současné době opuštěných koryt a 
slepých ramen řeky Labe. V těchto korytech lze očekávat jejich významnější zaplnění 
stlačitelnými jemnozrnnými nebo dokonce organogenními zeminami. 

Tyto hrubozrnné sedimenty jsou téměř v celém zájmovém území překryty eolickými 
sedimenty. Jedná se o spraše a sprašové hlíny, které mají charakter prachovitých, 
vápnitých, jemně slídnatých jílů a jílovitých hlín. Lokálně mohou být tyto zeminy 
přeplavené. Klastická  příměs je tvořena zrny o velikosti několika mm a drobnými 
vápnitými konkrecemi (cicváry). Mocnost těchto sedimentů je značně proměnlivá  a 
pohybuje se v rozmezí cca 0,4 – 3,0 m. 

Navážky se vyskytují především v tělesech stávající železniční trati a v okolí 
stávajících umělých staveb. Charakter navážek je velmi různorodý – jílovité, písčité a 
štěrkovité materiály, kamenité až balvanité zeminy, stavební odpad, apod. 

 

5.2 HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 

Hydrogeologické poměry území jsou dány geologickou stavbou. 

V pokryvných kvartérních uloženinách je podzemní voda vázána na mocné polohy 
hrubozrnných písčitých nebo štěrkovitých sedimentů náplavů řeky Labe. Tyto zeminy 
jsou značně propustné a hladina podzemní vody je souvislá. V průběhu vrtných prací 
byla zastižena v hloubkách cca 1,8 – 7,2 m pod povrchem terénu. Svrchní polohy 
jemnozrnných zemin vytvářejí nepropustný izolátor. Díky tomu je podzemní voda 
většinou mírně napjatá. 

Propustnost hornin předkvartérního podkladu (jílovců a slínovců) je puklinová. Ve 
svrchních partiích horninového masívu se jedná se o zcela ojedinělé, nesouvislé a 
podružné zvodnělé pukliny. Hladina podzemní vody se vyskytuje ve větších hloubkách 
a je vázána na otevřené puklinové zóny s omezenou komunikací a propustností. 
Hladina podzemní vody bývá nespojitá a mírně napjatá. 

 

6. ODHAD PROBLÉMOVÉHO PODLOŽÍ PODLE PRŮBĚHU 
DYNAMICKÉ PENETRACE 

Na stav pražcového podloží můžeme velmi dobře usuzovat z penetračních odporů 
zjištěných z provedených sond dynamické penetrace. Průzkum také zajistil možnost 
korelování poznatků z průzkumných vrtů a z dynamických penetrací. 

Hodnoty penetračních odporů je možné dle zkušeností z jiných zkoumaných tratí 
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rozdělit a ohodnotit dle geotechnické problémovosti následujícím způsobem. 

Na základě našich zkušeností, když je specifický dynamický penetrační odpor 
směrem do podloží:  

• menší nebo roven 2 MPa, pak je těleso nestabilní a v čase se deformuje 
neustále. Je nutný technický zásah pro nápravu 

• mezi 2 MPa až 5 MPa jsme labilním stavu. Jedná se už o problémový stav. 
Lze doporučit technický zásah pro nápravu 

• mezi 5 MPa až 8 MPa je násep víceméně uspokojivý, ale nesmí v čase dojít 
ke kvalitativním změnám sypaniny v tělese 

• nad 8 MPa lze násep považovat za bezproblémový, bez ohledu na druh 
sypaniny v něm 

 

Hodnoty specifických dynamických odporů zjištěných v jednotlivých kopaných 
sondách pražcového podloží v koleji č.1 a v koleji č.2 v závislosti na hloubce jsou 
přehledně znázorněny na obrázcích č.1 a č.2. Hodnoty jsou zde uváděné do hloubky 
7m. Jednotlivé hodnoty jsou podbarvené tak, že nižší hodnoty jsou v odstínech červené 
a oranžové, vyšší hodnoty pak v odstínech žluté a zelené (viz. barevná škála). Nad 
obrázkem je u jednotlivých sond dále znázorněno hodnocení stavu podloží podle 
výsledků měření georadarem. 

Z grafů průběhu penetračních odporů je dobře patrné, že v případech, kdy penetrace 
procházela štěrkovým ložem a konstrukčními vrstvami železničního spodku se hodnoty 
qdyn do cca 0,9 – 1,1 m od povrchu štěrkového lože pohybují vždy nad 10 MPa. Pod 
touto hloubkou naopak hodnoty penetračních odporů začínají výrazně klesat. Minima 
penetračních odporů prakticky ve všech sondách dosahovaly lokálně i hodnot menších 
než 5,0 MPa, avšak ve velmi proměnlivých hloubkách, mocnostech i prostředích. Někde 
to bylo ještě v tělese náspu, jinde v jeho podloží v zeminách in situ. Mocnosti těchto 
oslabených poloh dosahují od cca 0,5 až více než 3,5 m. 

K výrazným poklesům dochází velmi často již v podloží vrstev štěrkodrti, což 
znamená že nízké hodnoty  dynamických odporů jsou již v poloze zlepšených zemin 
v zemní pláni. Dále bylo zjištěno, že snížené hodnoty byly ověřeny i v úsecích, kde 
nejsou problémy s rozpadem GPK a ani není snížené hodnocení stavu podloží podle 
výsledků měření georadarem.  
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Obrázek č. 1: Kolej č.1 - Hodnoty specifických dynamických odporů zjištěných 

v jednotlivých sondách pražcového podloží v závislosti na hloubce 
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Obrázek č. 2: Kolej č.2 - Hodnoty specifických dynamických odporů zjištěných 

v jednotlivých sondách pražcového podloží v závislosti na hloubce 
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7. BOBTNAVOST ZEMIN 

Bobtnavost představuje schopnost zemin s obsahem jílových minerálů zvětšovat svůj 
objem vlivem působení osmotických sil vody, kdy její molekuly jsou vtlačovány mezi 
vrstvičky submikroskopické struktury jílových částic. Přitom zemina vyvíjí na okolí 
bobtnací tlak, který se nepříznivě projevuje a může mít až destruktivní účinky. 

Bobtnání závisí na počáteční vlhkosti, plasticitě a druhu jílového minerálu. Čím je 
nižší iniciální (počáteční) vlhkost zeminy při dané plasticitě, tím se mohou projevit větší 
bobtnavosti zemin i bobtnací tlaky. Bobtnání se zastaví při dosažení rovnovážné 
vlhkosti. Jedná se o složitý proces a při jeho predikci v inženýrském pojetí nemůžeme 
zohlednit všechny vlivy, zejména mineralogické. Bobtnání nemusí nutně nastat, pokud 
se pro něj nevytvoří podmínky. 

Zkouška, jejímž výsledkem je hodnota součinitele objemové bobtnavosti, byla 
provedena v edometru, tzn. s bočním omezením neporušeného vzorku, s přirozenou 
počáteční vlhkostí. Po zalití vodou nezatíženého vzorku se odečítaly ve vhodných 
intervalech hodnoty deformace na indikátorových hodinkách tak dlouho, až rozdíl mezi 
nimi byl nižší jak 0,005 mm/den. Pro stanovení součinitele objemové bobtnavosti B (%) 
byla použita Metodika ČGÚ 1987, kap. 20. 

Celkem bylo podle možností odebráno 9 ks neporušených vzorků zemin. Z toho bylo: 
- 4 ks vzorků zlepšených zemin zemní pláně z kopaných sond pražcového 

podloží. Dva z odebraných vzorků se následně rozpadly a nebylo možné na 
nich zkoušku bobtnavosti provést. 

- 1 ks vzorků nezlepšených zemin zemní pláně z kopaných sond pražcového 
podloží 

- 4 ks vzorků jílovitých zemin z mělkých kopaných sond v bezprostřední blízkosti 
trati (předpoklad výskytu stejných zemin, jaké jsou zabudovány do tělesa 
náspu) 

V následující tabulce č.1 uvádíme přehled výsledků zkoušek bobtnání zemin. 

Tabulka č.1 -  Přehled výsledků zkoušek bobtnavosti zemin 
 

Sonda 

 

Zemina dle 
ČSN 73 6133 

Součinitel objemové 
bobtnavosti B [%] 

Poznámka 

491,100/1 F1 MG 1,3 zlepšená zemina 

491,310/1 F8 CH 1,6  

492,500/1 G4 GM nelze, rozpad vzorku zlepšená zemina 

491,200/2 F1 MG 0,5 zlepšená zemina 

492,800/2 G4 GM nelze, rozpad vzorku zlepšená zemina 

KS1 F8 CH 0,9  

KS2 F6 CI 4,4  

KS3 F6 CI 2,6  

KS4 F8 CH 2,2  

 

Obecně lze zvýšené hodnoty bobtnavosti očekávat především u zvětralých nebo 
nezpevněných jemnozrnných hornin předkvartérního podkladu – např. u slínovců 
křídového stáří nebo u terciérních jílovců, tufů a tufitů. 
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Problém s bobtnáním může nastat také u jílovitých zemin upravených pouze 
vápnem, ovšem s velkým časovým odstupem nepostižitelným laboratorními zkouškami 
- problém nastává zejména v aktivních zónách zářezů, kde může docházet 
k pomalému, ale dlouhodobému a trvalému sycení upravené vrstvy podzemními 
vodami, a z toho důvodu k postupné degradaci provedené úpravy. U konstrukcí, které 
dokážou zeminu před sycením ochránit, k problémům s bobtnáním většinou nedochází. 

Z prezentovaných výsledků je patrné, že zvýšené hodnoty bobtnavosti byly zjištěny 
naprosto nepravidelně a ojediněle. Ze čtyř odebraných vzorků jílovitých zemin 
kvartérního pokryvu se ve dvou případech jednalo o zeminy vysoce plastické, ve dvou 
případech o zeminu s plasticitou střední. 

Z těchto vzorků byla zvýšená hodnota bobtnavosti zjištěna u pouze u středně 
plastických zemin a součinitel objemové bobtnavosti dosahoval hodnot B = 2,6 – 4,4 %. 

Jiné i vysoce plastické zeminy jsou již bobtnavé výrazně méně a u některých byla 
ověřena bobtnavost prakticky nulová. 

U zlepšených zemin v zemní pláni jejich zvýšená bobtnavost zjištěna nebyla. 

Obecně lze pro případné zlepšování zemin v aktivní zóně doporučit používání 
směsných pojiv s podílem cementu a vyloučit úpravy zemin aktivní zóny čistým CaO. 

 

8. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ 
V JEDNOTLIVÝCH LOKALITÁCH S PROVEDENÝMI PRŮZKUMNÝMI 
VRTY 

8.1 KOLEJ Č. 1, KM CCA 490,240 – LOKALITA BEZ PORUCH GPK 

 vedení stávající trati a morfologie terénu 
- na násypu výšky cca 2 – 3 m, podél trati je rigol s vytěženou zeminou 

 průzkumné sondy 
- jádrové vrty: J490,240/1 
- kopané sondy: KS490,247/1 
- dynamické penetrace: DP490,245/1 

 štěrkové lože: 
- mocnost štěrkového lože je 0,65 m; svrchu je slabě znečištěné, hlouběji zcela 

zanesené 
 konstrukční vrstvy:  

- jsou tvořeny štěrkodrtí frakce 0-32 mm o mocnosti 0,30 m 
 zemní pláň: 

- zemní pláň je tvořena zlepšenou zeminou o mocnosti cca 0,5 – 0,6 m (ověřeno 
dynamickou penetrací) 

- změřený modul přetvárnosti dosahuje cca 86 MPa 
 namrzavost zemní pláně: 

- zeminy zemní pláně doporučujeme uvažovat jako mírně namrzavé; namrzavost 
zemní pláně tvořené upravenou zeminou by bylo nutné posoudit na základě 
průkazných zkoušek 

 hladina podzemní vody: 
- vyskytuje se až v zeminách přirozeného uložení v podloží násypu 
- byla průzkumem zastižena v hloubce 7,20 m pod ÚPP 
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 vodní režim: 
- vodní režim lze považovat za příznivý 

 geotechnická zjištění 
- násypové těleso je tvořeno štěrkovitými zeminami s proměnlivým podílem 

jemnozrnné výplně – štěrky s příměsí jemnozrnné zeminy a štěrky hlinitými (G3 
G-F a G4 GM), které jsou středně ulehlé až ulehlé 

- v podloží násypu byla zastižena cca 0,4 m mocná poloha jílovitých zemin – jílů 
s nízkou plasticitou (F6 CL) tuhé konzistence 

- hlouběji do podloží pak byly zastiženy pouze hrubozrnné zeminy – písky až 
štěrky s příměsí jemnozrnné zeminy (S3 S-F až G3 G-F), převážně středně 
ulehlé 

- podle průběhů dynamické penetrační zkoušky byla upravena a upřesněna 
konzistence a ulehlost zastižených zemin i některá rozhraní mezi zeminami 

- úsek s minimálními penetračními odpory byl zastižen v hloubce cca 2,0 – 2,8 m, 
tj. v mocnosti cca 0,8 m a to v prostředí báze tělesa násypu (ve vrtu zeminy 
G3Y) a v poloze jílovitých zemin v podloží (ve vrtu zeminy F6 CL) 

 

8.2 KOLEJ Č. 1, KM CCA 491,306 – LOKALITA S PORUCHAMI GPK 

 vedení stávající trati a morfologie terénu 
- na násypu výšky cca 3 – 4 m, podél trati je rigol s vytěženou zeminou 

 průzkumné sondy 
- jádrové vrty: J491,306/1 
- kopané sondy: KS491,312/1 
- dynamické penetrace: DP491,314/1 

 štěrkové lože: 
- mocnost štěrkového lože je 0,70 m; svrchu je slabě znečištěné, hlouběji silně 

znečištěné až zcela zanesené 
 konstrukční vrstvy:  

- jsou tvořeny štěrkodrtí frakce 0-32 mm o mocnosti 0,20 m 
- na bázi konstrukčních vrstev byly zjištěny zeminy velmi silně zapáchající 

(možnost kontaminace zemin – v rámci průzkumu zcela ojedinělá poloha) 
 zemní pláň: 

- v této lokalitě nebyly v zemní pláni zjištěny zlepšené zeminy 
- zemní pláň je tvořena v různých sondách různými zeminami 
- v kopané sondě je zemní pláň tvořena jíly písčitými (F4 CS) pevné konzistence, 

které zasahují dále až do hloubky minimálně 1,3 m 
- změřený modul přetvárnosti dosahuje cca 22 MPa, redukovaný modul 

přetvárnosti dosahuje cca 13 MPa 
- ve vrtu (vzdáleném od KS cca 6 m) byly pod štěrkovým ložem zastiženy 

kamenité až balvanité navážky tvořící celé násypové těleso a které s největší 
pravděpodobností zasahují až do částečně sanovaného podloží násypu 

 namrzavost zemní pláně: 
- jemnozrnné zeminy zemní pláně doporučujeme uvažovat jako nebezpečně 

namrzavé 
- kamenité až balvanité zeminy zemní pláně je možné uvažovat jako nenamrzavé 
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 hladina podzemní vody: 
- vyskytuje se až v zeminách přirozeného uložení v podloží násypu 
- byla průzkumem zastižena v hloubce 5,80 m pod ÚPP 

 vodní režim: 
- vodní režim lze považovat za příznivý 

 geotechnická zjištění 
- v této lokalitě bylo v kopané sondě, dynamické penetraci i ve vrtu zjištěno 

rozdílné složení zemin 
- v kopané sondě byly pod štěrkodrtí v hloubce 0,90 m zjištěny nezlepšené 

jílovité zeminy – jíly písčité 
- podle průběhu dynamické penetrace se vyskytují „kvalitnější“ zeminy (štěrkové 

lože a štěrkodrtě) do hloubky cca 1,10 – 1,20 m. Nebyly zde zastiženy kamenité 
a balvanité zeminy - (ty by byly pro dynamickou penetraci naprosto 
neprůchodné). 

- v průzkumném vrtu byly pod štěrkovým ložem zastiženy kamenité až balvanité 
navážky tvořící celé násypové těleso a které s největší pravděpodobností 
zasahují až do částečně sanovaného podloží násypu. Tyto zeminy zasahují až 
do hloubky 4,40 m. 

- v podloží násypu byla zastižena cca 0,5 m mocná poloha jílovitých zemin – jílů 
s nízkou plasticitou (F6 CL) pevné konzistence (báze v hloubce 4,9 m) – 
pravděpodobně relikt sanovaných zemin in situ 

- hlouběji do podloží pak byly zastiženy pouze hrubozrnné zeminy – písky 
s příměsí jemnozrnné zeminy (S3 S-F), převážně středně ulehlé 

- úsek s minimálními penetračními odpory byl zastižen v hloubce cca 1,2 – 2,4 m, 
tj. v mocnosti cca 1,2 m a to v prostředí tělesa násypu (ve vrtu kamenité až 
balvanité zeminy Cby, BY) 

- v této lokalitě se obecně mohou vyskytovat uloženiny starých opuštěných 
říčních ramen, např. jíly s nižším stupněm konzistence. 

 

8.3 KOLEJ Č. 1, KM CCA 492,230 – LOKALITA S PORUCHAMI GPK 

 vedení stávající trati a morfologie terénu 
- přibližně v úrovni okolního terénu, podél trati je mělký odvodňovací příkop za 

kterým je zeminový val výšky cca 1,0 m 
 průzkumné sondy 

- jádrové vrty: J492,230/1 
- kopané sondy: KS492,235/1 
- dynamické penetrace: DP492,236/1 

 štěrkové lože: 
- mocnost štěrkového lože je 0,70 m; svrchu je slabě znečištěné, hlouběji silně 

znečištěné až zcela zanesené 
 konstrukční vrstvy:  

- jsou tvořeny štěrkodrtí frakce 0-32 mm o mocnosti 0,20 m 
 zemní pláň: 

- zemní pláň je tvořena zlepšenou zeminou a její mocnost by mohla být cca 0,5 
m (ověřeno vrtem); podle dynamické penetrace se nijak výrazně neprojevuje 

- změřený modul přetvárnosti dosahuje cca 90 MPa 
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 namrzavost zemní pláně: 
- zeminy zemní pláně doporučujeme uvažovat jako mírně namrzavé; namrzavost 

zemní pláně tvořené upravenou zeminou by bylo nutné posoudit na základě 
průkazných zkoušek 

 hladina podzemní vody: 
- vyskytuje se až v zeminách přirozeného uložení v podloží násypu 
- byla průzkumem zastižena v hloubce 5,50 m pod ÚPP 

 vodní režim: 
- vodní režim lze považovat za příznivý 

 geotechnická zjištění 
- zlepšené zeminy zemní pláně pravděpodobně zasahují do hloubky cca 1,4 m 

pod ÚPP 
- pod nimi se vyskytují zemin kvartérního pokryvu v přirozením uložení  
- zastiženy byly pouze hrubozrnné zeminy – písky a štěrky s příměsí jemnozrnné 

zeminy (S3 S-F a G3 G-F), převážně středně ulehlé až ulehlé 
- podle průběhů dynamické penetrační zkoušky byla upravena a upřesněna 

konzistence a ulehlost zastižených zemin i některá rozhraní mezi zeminami 
- v hloubce 3,3 – 3,7 m byla zastižena nevýznamná, pravděpodobně více 

zahliněná písčitá poloha 
- úsek s minimálními penetračními odpory byl zastižen v hloubce cca 3,3 – 3,7 m, 

tj. v mocnosti cca 0,4 m a to v prostředí písčitých zemin in situ, v poloze 
pravděpodobně více zahliněných písků (ve vrtu zeminy S3 S-F) 

 

8.4 KOLEJ Č. 2, KM CCA 491,000 – LOKALITA S PORUCHAMI GPK 

 vedení stávající trati a morfologie terénu 
- na násypu výšky cca 4 – 6 m, podél trati je rigol s vytěženou zeminou 

 průzkumné sondy 
- jádrové vrty: J491,000/2 
- kopané sondy: KS491,015/2 
- dynamické penetrace: DP491,010/2 

 štěrkové lože: 
- mocnost štěrkového lože je 0,45 m; svrchu je slabě znečištěné, hlouběji zcela 

zanesené 
 konstrukční vrstvy:  

- jsou tvořeny štěrkodrtí frakce 0-32 mm o mocnosti 0,70 m 
 zemní pláň: 

- zemní pláň je tvořena zlepšenou zeminou o mocnosti cca 0,4 – 0,5 m (ověřeno 
dynamickou penetrací) 

- změřený modul přetvárnosti dosahuje cca 53 MPa 
 namrzavost zemní pláně: 

- zeminy zemní pláně doporučujeme uvažovat jako mírně namrzavé; namrzavost 
zemní pláně tvořené upravenou zeminou by bylo nutné posoudit na základě 
průkazných zkoušek 

 hladina podzemní vody: 
- vyskytuje se až v zeminách přirozeného uložení v podloží násypu 
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- byla průzkumem zastižena v hloubce 5,70 m pod ÚPP 
 vodní režim: 

- vodní režim lze považovat za příznivý 
 geotechnická zjištění 

- násypové těleso je v převážné mocnosti (do hloubky cca 2,8 m) tvořeno 
hrubozrnnými štěrkovitými a písčitými zeminami s proměnlivým podílem 
jemnozrnné výplně – písky s příměsí jemnozrnné zeminy a písky a štěrky 
jílovitými (S3 S-F, S5 SC, G5 GC), které jsou středně ulehlé až ulehlé 

- na bázi násypu byly ověřeny jílovité zeminy – jíly s vysokou plasticitou tuhé 
konzistence (F8 CH) mocnosti cca 0,7 m 

- pod nimi byla ověřena svrchní poloha kvartérního pokryvu tvořená také 
jemnozrnnými jílovitými zeminami mocnosti cca 1,0 m – zastiženy byly jíly 
s vysokou a se střední plasticitou (F8 CH, F6 CI) tuhé a pevné konzistence 

- hlouběji do podloží pak byly zastiženy pouze hrubozrnné zeminy – písky 
s příměsí jemnozrnné zeminy (S3 S-F), převážně středně ulehlé až ulehlé 

- podle průběhů dynamické penetrační zkoušky byla upravena a upřesněna 
konzistence a ulehlost zastižených zemin i některá rozhraní mezi zeminami 

- poloha s nejnižšími specifickými dynamickými odpory byla ověřena v hloubce 
cca 1,8 – 2,8 m, kde se však podle vrtu vyskytují hrubozrnné navážky. Toto 
může naznačovat značnou heterogenitu zemin drážního tělesa. 

- úsek s minimálními penetračními odpory byl zastižen v hloubce cca 1,7 – 2,2 m, 
tj. v mocnosti cca 0,5 m a to v prostředí tělesa násypu (ve vrtu zeminy S5Y, 
G5Y) 

- v této lokalitě se obecně mohou vyskytovat uloženiny starých opuštěných 
říčních ramen, např. jíly s nižším stupněm konzistence 

 

8.5 KOLEJ Č. 2, KM CCA 491,750 – LOKALITA S PORUCHAMI GPK 

 vedení stávající trati a morfologie terénu 
- na násypu výšky cca 2 – 3 m, podél trati je rigol s vytěženou zeminou 

 průzkumné sondy 
- jádrové vrty: J491,750/2 
- kopané sondy: KS491,755/2 
- dynamické penetrace: DP491,756/2 

 štěrkové lože: 
- mocnost štěrkového lože je abnormálně velká, a to 0,90 m; svrchu je slabě 

znečištěné, hlouběji silně znečištěné až zcela zanesené 
 konstrukční vrstvy:  

- nebyly zastiženy (v ostatních sondách se vyskytuje štěrkodrť frakce 0-32 mm 
- vyskytuje se zde největší mocnost ŠL 

 zemní pláň: 
- zemní pláň je tvořena zlepšenou zeminou o mocnosti cca 0,3 m (ověřeno 

dynamickou penetrací a vrtem) 
- změřený modul přetvárnosti dosahuje cca 56 MPa 

 namrzavost zemní pláně: 
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- zeminy zemní pláně doporučujeme uvažovat jako mírně namrzavé; namrzavost 
zemní pláně tvořené upravenou zeminou by bylo nutné posoudit na základě 
průkazných zkoušek 

 hladina podzemní vody: 
- vyskytuje se až v zeminách přirozeného uložení v podloží násypu 
- byla průzkumem zastižena v hloubce 5,50 m pod ÚPP 

 vodní režim: 
- vodní režim lze považovat za příznivý 

 geotechnická zjištění 
- násypové těleso je v celé mocnosti (do hloubky cca 2,1 m) tvořeno jílovitými 

zeminami – jíly se střední plasticitou pevné konzistence (F6 CI) mocnosti cca 
1,0 m 

- pod nimi byla ověřena svrchní poloha kvartérního pokryvu tvořená také 
jemnozrnnými jílovitými zeminami mocnosti cca 1,1 m – zastiženy byly jíly se 
střední plasticitou (F6 CI) převážně pevné konzistence, přičemž k bázi stupeň 
konzistence klesá až k tuhé (báze v hloubce cca 3,2 m) 

- v úrovni 3,2 – 5,0 m byly zastiženy jemnozrnné a stejnozrnné středně ulehlé 
jílovité písky (S5 SC) 

- hlouběji do podloží pak byly zastiženy pouze hrubozrnné zeminy – písky 
s příměsí jemnozrnné zeminy (S3 S-F), převážně středně ulehlé až ulehlé 

- podle průběhů dynamické penetrační zkoušky byla upravena a upřesněna 
konzistence a ulehlost zastižených zemin i některá rozhraní mezi zeminami 

- poloha s nejnižšími specifickými dynamickými odpory byla ověřena v hloubce 
cca 2,4 – 3,2 m, tj. v mocnosti cca 0,8 m, to v prostředí jílovitých zemin 
kvartérního pokryvu v podloží násypu (ve vrtu zeminy F6 CI) 

 

8.6 KOLEJ Č. 2, KM CCA 492,500 – LOKALITA BEZ PORUCH GPK 

 vedení stávající trati a morfologie terénu 
- na násypu výšky do 1 m, podél trati je mělký odvodňovací příkop 

 průzkumné sondy 
- jádrové vrty: J492,500/2 
- kopané sondy: KS492,505/2 
- dynamické penetrace: DP492,507/2 

 štěrkové lože: 
- mocnost štěrkového lože je 0,55 m; svrchu je slabě znečištěné, hlouběji silně 

znečištěné 
 konstrukční vrstvy:  

- jsou tvořeny štěrkodrtí frakce 0-32 mm o mocnosti 0,30 m 
 zemní pláň: 

- zemní pláň je tvořena zlepšenou zeminou o mocnosti cca 0,2 m (ověřeno 
dynamickou penetrací) 

- ve vrtu nebyla poloha zlepšených zemin vůbec dokumentována 
- změřený modul přetvárnosti dosahuje cca 60 MPa 

 namrzavost zemní pláně: 
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- zeminy zemní pláně doporučujeme uvažovat jako mírně namrzavé; namrzavost 
zemní pláně tvořené upravenou zeminou by bylo nutné posoudit na základě 
průkazných zkoušek 

 hladina podzemní vody: 
- vyskytuje se až v zeminách přirozeného uložení v podloží násypu 
- byla průzkumem zastižena v hloubce 5,40 m pod ÚPP 

 vodní režim: 
- vodní režim lze považovat za příznivý 

 geotechnická zjištění 
- pod konstrukčními vrstvami byla ověřena svrchní poloha kvartérního pokryvu 

tvořená až do hloubky cca 4,0 m jemnozrnnými jílovitými zeminami mocnosti 
cca 3,1 m – zastiženy byly jíly se střední plasticitou a jíly písčité (F6 CI, F4 CS) 
převážně pevné konzistence; pouze podružně byla zjištěna konzistence zemin 
tuhá v poloze mocné cca 0,4 m 

- hlouběji do podloží pak byly zastiženy pouze hrubozrnné zeminy – písky a 
štěrky s příměsí jemnozrnné zeminy (S3 S-FG3 G-F), převážně středně ulehlé 
až ulehlé 

- podle průběhů dynamické penetrační zkoušky byla upravena a upřesněna 
konzistence a ulehlost zastižených zemin i některá rozhraní mezi zeminami 

- poloha s nejnižšími specifickými dynamickými odpory byla ověřena v hloubce 
cca 1,3 – 4,0 m, což odpovídá poloze jemnozrnných zemin kvartérního pokryvu. 
Nikde však odpory neklesly pod 2 MPa a jednotlivé oslabené polohy mají 
mocnost cca 0,4 – 0,7 m. 

 

9. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ 
V JEDNOTLIVÝCH KOLEJÍCH 

9.1 KOLEJ Č. 1, KM CCA 489,740 – 492,830 

 vedení stávající trati a morfologie terénu 
- především na násypu proměnlivé výšky cca 1 - 6 m, podél trati je velice často 

rigol od vytěžené zeminy; pouze v okolí železničních přejezdů je trasa vedena 
v úrovni okolního terénu a v okolí křížení se silnicí II/247 je vedena v mělkém 
zářezu 

 štěrkové lože: 
- mocnost štěrkového lože je 0,60 – 0,65 m, ojediněle až 0,70 m 
- svrchu je v převážné mocnosti čisté až slabě znečištěné, hlouběji silně 

znečištěné až zcela zanesené 
 konstrukční vrstvy:  

- konstrukční vrstvy byly zastiženy ve všech sondách 
- jsou tvořeny štěrkodrtí frakce 0-32 mm o mocnosti 0,20 – 0,30 m 

 zemní pláň: 
- zemní pláň je v převážné části úseku tvořena zlepšenou zeminou 
- její mocnost kolísá a lze ji odhadovat na cca 0,2 – 0,4 m (ověřeno ručním 

vpichem nebo dynamickou penetrací) 
- kvalita zlepšené zemní pláně je velmi proměnlivá – po dezintegraci má velmi 

proměnlivý charakter od jílovitých štěrků, přes hlinité písky až po písčité jíly. 
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V ojedinělých případech byla velmi kvalitní charakteru hubeného betonu. 
Většinou ji lze makroskopicky podle texturních a strukturních znaků odlišit. 

- v některých sondách byly v zemní pláni zastiženy zeminy bez známek zlepšení 
– v km 489,900; 490,100 a 490,700 byly zastiženy ulehlé písky nebo štěrky 
s příměsí jemnozrnné zeminy (S3 S-F, G3 G-F). V sondě v km 491,310, resp. 
491,312 byly zastiženy jíly písčité a jíly štěrkovité s kameny (F4 CS, F2 CG) 
tuhé až pevné konzistence. 

 namrzavost zemní pláně: 
- zeminy zemní pláně doporučujeme uvažovat jako mírně namrzavé 
- namrzavost zemní pláně tvořené upravenou zeminou by bylo nutné posoudit na 

základě průkazných zkoušek 
- také štěrkovité a písčité zeminy je nutné klasifikovat jako mírně namrzavé 
- ojediněle zastižené jemnozrnné jílovité zeminy je nutné klasifikovat jako 

nebezpečně namrzavé 
 hladina podzemní vody: 

- přirozená hladina podzemní vody se vyskytuje až v zeminách přirozeného 
kvartérního pokryvu v podloží trati 

- byla průzkumem zastižena v hloubce 5,40 - 7,20 m pod ÚPP 
- v rámci průzkumu byla v sondách v km 491,100 a km 491,700 zastižena 

hladina podzemní vody v tělese násypu v hloubce 1,20 m pod ÚPP 
- v sondách v km 492,350; 492,500 a v km 492,650 byla hladina zadržené 

povrchové srážkové vody zastižena v prostředí konstrukčních vrstev štěrkodrtí 
v hloubce cca 0,70 m pod ÚPP 

 vodní režim: 
- vodní režim lze považovat za příznivý 
- pouze v místech s ověřenou zadrženou vodou je nutné uvažovat vodní režim 

velmi nepříznivý 
 geotechnická zjištění 

- ve dvou případech byla zjištěna hladina podzemní vody v zeminách tělesa 
násypu. Toto je zřejmě způsobeno proměnlivým složením zemin v zemním 
tělese, kdy dochází k zadržení srážkové vody na nepropustných zeminách. 

- ve třech případech byla zjištěna povrchová srážková voda zadržená v prostředí 
konstrukčních vrstev štěrkodrtí v hloubce cca 0,70 m pod ÚPP. Toto je zřejmě 
způsobeno špatným vyspárováním povrchu zemní pláně, kdy srážková voda 
cezená skrz štěrkové lože nemůže odtéct do bočních podélných příkopů. 

- násypová tělesa jsou tvořena jílovitými, písčitými i štěrkovitými zeminami. Jejich 
výskyt je nepravidelný. 

9.2 KOLEJ Č. 2, KM CCA 489,740 – 492,830 

 vedení stávající trati a morfologie terénu 
- především na násypu proměnlivé výšky cca 1 - 6 m, podél trati je velice často 

rigol od vytěžené zeminy; pouze v okolí železničních přejezdů je trasa vedena 
v úrovni okolního terénu a v okolí křížení se silnicí II/247 je vedena v mělkém 
zářezu 

 štěrkové lože: 
- mocnost štěrkového lože je 0,55 – 0,65 m, ojediněle 0,45 m nebo 0,70 m 
- v sondě km 491,755 je mocnost štěrkového lože abnormální – 0,90 m, nebyla 

zde však dokumentována vrstva štěrkodrti 
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- svrchu je v převážné mocnosti čisté až slabě znečištěné, hlouběji silně 
znečištěné až zcela zanesené; v některých sondách více znečištěné ŠL 
převažuje 

 konstrukční vrstvy:  
- konstrukční vrstvy byly zastiženy ve všech sondách (mimo sondy km 491,755) 
- jsou tvořeny štěrkodrtí frakce 0-32 mm o mocnosti 0,20 – 0,30 m 
- v sondě km 491,015 je mocnost štěrkodrti abnormální – 0,70 m 

 zemní pláň: 
- zemní pláň je přibližně ve 2/3 úseku tvořena zlepšenou zeminou 
- její mocnost kolísá a lze ji odhadovat na cca 0,3 – 0,4 m (ověřeno ručním 

vpichem nebo dynamickou penetrací) 
- kvalita zlepšené zemní pláně je velmi proměnlivá – po dezintegraci má velmi 

proměnlivý charakter od jílovitých štěrků, přes hlinité písky až po písčité jíly. 
V ojedinělých případech byla velmi kvalitní charakteru hubeného betonu. 
Většinou ji lze makroskopicky podle texturních a strukturních znaků odlišit. 

- v některých sondách byly v zemní pláni zastiženy zeminy bez známek zlepšení 
– v km 489,800; 490,200 a 490,600 byly zastiženy středně ulehlé a ulehlé písky 
nebo štěrky špatně zrněné (S2 SP, G2 GP). V sondě v km 490,800 byly 
zastiženy středně ulehlé písky jílovité (S5 SC). V sondě v km 490,000 a 
492,600 byly zastiženy jíly písčité (F4 CS) pevné konzistence. 

 namrzavost zemní pláně: 
- zeminy zemní pláně doporučujeme uvažovat jako mírně namrzavé; namrzavost 

zemní pláně tvořené upravenou zeminou by bylo nutné posoudit na základě 
průkazných zkoušek 

- písky a štěrky špatně zrněné lze považovat za nenamrzavé 
- jílovité písky je nutné klasifikovat jako namrzavé 
- jemnozrnné písčitojílovité zeminy je nutné klasifikovat jako nebezpečně 

namrzavé 
 hladina podzemní vody: 

- přirozená hladina podzemní vody se vyskytuje až v zeminách přirozeného 
kvartérního pokryvu v podloží trati 

- byla průzkumem zastižena v hloubce 5,40 - 7,20 m pod ÚPP 
- v sondách v km 491,200 a 491,600 byla hladina zadržené povrchové srážkové 

vody zastižena v prostředí konstrukčních vrstev štěrkodrtí v hloubce cca 0,75 m 
a 0,85 m pod ÚPP 

 vodní režim: 
- vodní režim lze považovat za příznivý 
- pouze v místech s ověřenou zadrženou vodou je nutné uvažovat vodní režim 

velmi nepříznivý 
 geotechnická zjištění 

- ve dvou případech byla zjištěna povrchová srážková voda zadržená v prostředí 
konstrukčních vrstev štěrkodrtí v hloubce cca 0,75 m 0,85 m pod ÚPP. Toto je 
zřejmě způsobeno špatným vyspárováním povrchu zemní pláně, kdy srážková 
voda cezená skrz štěrkové lože nemůže odtéct do bočních podélných příkopů. 

- násypová tělesa jsou tvořena jílovitými, písčitými i štěrkovitými zeminami velmi 
proměnlivého složení. Jejich výskyt je nepravidelný. 
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10. SOUHRN POZNATKŮ Z PRŮZKUMU PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ 
Bylo zjištěno, že mocnost štěrkového lože i štěrkodrtí je proměnlivá. 

Zemní pláň je většinou provedena ze zlepšených zemin, které mají makroskopicky 
charakter pevných až tvrdých jílovitých štěrků nebo štěrkovitých jílů. Jejich zrnitost po 
dezintegraci je však značně proměnlivá. Zeminy často nejsou dokonale promíseny, 
objevují se zde závalky a hnízda nezlepšených zemin. 

Na řadě míst v obou kolejích byla ověřena nezlepšená zemní pláň, která je tvořena 
velmi proměnlivými zeminami – zjištěny byly středně ulehlé a ulehlé písky nebo štěrky 
špatně zrněné nebo písky a štěrky s příměsí jemnozrnné zeminy (S2 SP, G2 GP, S3 S-
F, G3 G-F), jíly písčité a jíly štěrkovité s kameny (F4 CS, F2 CG) tuhé až pevné 
konzistence nebo středně ulehlé písky jílovité (S5 SC). 

Zlepšená zemní pláň je většinou kvalitní, pevné až tvrdé konzistence avšak ve všech 
případech se ji podařilo bez problémů dynamickými penetračními zkouškami prorazit 
(pouze v jediném případě se to nepodařilo). Podle zkušeností z jiných lokalit nelze 
zlepšenou pláň prorazit, pokud je zcela kvalitní a má charakter hubeného betonu. 
Zemní pláň s tímto charakterem byla zastižena ve dvou ojedinělých případech. 

V koleji č.1 byla ve dvou případech zjištěna hladina podzemní vody v zeminách 
tělesa násypu. Toto je zřejmě způsobeno proměnlivým složením zemin v zemním 
tělese, kdy dochází k zadržení srážkové vody na nepropustných zeminách. 

Ve třech případech koleji č.1 dvakrát v koleji č.2 (celkem tedy 5x) byla zjištěna 
povrchová srážková voda zadržená v prostředí konstrukčních vrstev štěrkodrtí. Toto je 
zřejmě způsobeno špatným vyspárováním povrchu zemní pláně, kdy srážková voda 
cezená skrz štěrkové lože nemůže odtéct do bočních podélných příkopů. 

Při hlubším sondování pomocí vrtných prací bylo ověřeno, že zemní tělesa jsou ve 
většině případů složená z hrubozrnných písčitých a štěrkovitých zemin s proměnlivou 
příměsí jemnozrnné frakce. V jednom případě byly ověřeny i kamenité až balvanité 
zeminy, i když pouze velmi lokálně. Jemnozrnné jílovité zeminy byly dokumentovány 
pouze v některých případech a vždy v bazální části násypů. Jejich mocnost je 
nepravidelná, kolem cca 0,50 – 1,30 m a zeminy mají většinou pevnou až tvrdou 
konzistenci, pouze podružně byla dokumentována i konzistence tuhá. 

Při mělčím sondování pomocí ručních vpichů bylo ve svrchních částech zemních 
těles ověřeno, že násypová tělesa jsou tvořena jílovitými, písčitými i štěrkovitými 
zeminami velmi proměnlivého složení. Jejich výskyt je také nepravidelný. 

V podloží násypů byla ve většině sond svrchu zastižena poloha jemnozrnných 
zemin in situ. Jedná se ve většině případů o zeminy eolického původu – sprašové hlíny, 
které mohou být místy částečně přeplavené a redeponované. Jejich ověřená mocnost je 
cca 0,40 – 1,10 m, ojediněle až cca 3,0 m. Zeminy mají většinou pevnou, místy až 
tuhou konzistenci. Také v archivních vrtech v bezprostředním blízkém okolí železniční 
trati s mocnost svrchní polohy jílů pohybuje většinou kolem cca 0,5 – 1,5, maximálně a 
ojediněle až 3,5 nebo 5,6 m, s převažující pevnou konzistencí. 

V jejich podloží se pak vyskytují pouze hrubozrnné zeminy – především písky a 
štěrky s příměsí jemnozrnné zeminy (S3 S-FG3 G-F), převážně středně ulehlé až 
ulehlé. Lokálně mohou při zvýšeném podílu jemnozrnné frakce přecházet až do písků 
jílovitých (S5 SC). Tyto zeminy zasahují až do hloubek cca 10 – 15 m, kde přecházejí 
do sedimentárních hornin předkvartérního podkladu. 

Novými vrtnými pracemi nebyly v místech předpokládaných opuštěných říčních 
ramen zjištěny výrazně anomální zeminy, které by zvyšovaly geotechnická rizika a 
mohla by indikovat hlubší příčiny poruch GPK (zeminy s nízkým stupněm konzistence, 
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zeminy s vyšším podílem organické složky, organogenní zeminy, rašeliny, atp.). 

V místech předpokládaných opuštěných říčních ramen v širším okolí trati (do cca 60 
m od trati) byly pouze v několika archivních vrtech zjištěny větší mocnosti jemnozrnné 
výplně, a to velmi nepravidelně - cca 1,8 m; 1,0 m; 1,1 m; 2,4 m; 2,8 m; 3,5 m; 5,6 m. 
Např. u sond vzdálených od sebe cca 80 m  byla zjištěna mocnost jemnozrnných zemin 
1,1 m, resp. 5,6 m. Podle makroskopického popisu se jedná ve většině případů v celé 
mocnosti o zeminy sprašoidního původu; pouze v jednom případě jsou zeminy při bázi 
v mocnosti cca 1,0 m výslovně dokumentované jako jílovité hlíny (bahna). 

Ze čtyř odebraných vzorků jílovitých zemin kvartérního pokryvu se ve dvou 
případech jednalo o zeminy vysoce plastické, ve dvou případech o zeminy s plasticitou 
střední. Zvýšené hodnoty bobtnavosti byly zjištěny nepravidelně, a to u středně 
plastických zemin a součinitel objemové bobtnavosti dosahoval hodnot B = 2,6 – 4,4 %. 
Vysoce plastické zeminy jsou již bobtnavé výrazně méně. U zlepšených zemin zemní 
pláně jejich zvýšená bobtnavost zjištěna nebyla. 

Výsledky všech průzkumných prací pražcového podloží v posuzovaných traťových 
úsecích a železniční stanicích jsou doloženy v přílohové části této zprávy. 

V příloze č.7 jsou prezentovány podélné geologické profily jednotlivými kolejemi, ve 
kterých jsou vyneseny všechny průzkumné sondy – jádrové vrty, dynamické penetrace i 
kopané sondy. Profily jsou vyhotoveny v měřítku 1:1000/100. 

Tabulka č. 2 „Souhrnná geotechnická data“, která je uvedena za textem zprávy, 
obsahuje, kromě základních údajů pro jednotlivou sondu (staničení, číslo koleje, 
hloubku sondy, popř. polohu vůči přilehlé koleji), zatřídění zemin podle předpisu SŽDC 
S4 a ČSN 73 6133 na základě jejich makroskopického popisu a výsledků laboratorních 
zkoušek, jejich ulehlost, resp. konzistenci, dále obsahuje prognózu vývoje kvality 
podloží, zhodnocení vodního režimu a namrzavosti zastižených zemin.  

V případě provedení zatěžovací zkoušky je uveden změřený modul přetvárnosti Eo, 
opravný součinitel „z“ a redukovaný modul přetvárnosti Eor. V případě, že zatěžovací 
zkouška provedena nebyla, je zde uveden redukovaný modul přetvárnosti Eor 
stanovený na základě odborného odhadu.  

Hodnocení v tabulkách je vztaženo k zeminám, které tvoří stávající zemní pláň 
zájmových kolejí.  

 

11. ZÁVĚR 
Předkládaná souhrnná zpráva podává přehled o rozsahu a metodice provedených 

průzkumných prací a shrnuje výsledky obou etap průzkumu v zájmovém traťovém 
úseku. Výsledky průzkumu budou sloužit jako podklad pro návrh sanace železničního 
spodku v úseku Lovosice - Bohušovice. 

Na základě provedených průzkumných prací nelze jednoznačně určit příčinu 
dlouhodobých a trvalých deformací GPK. S největší pravděpodobností se jedná o 
kombinaci dílčích nepříznivých okolností: 

- úzké těleso násypu železničního spodku 
- nízká výška násypu nad okolním terénem, která způsobuje občasné zaplavení 

paty zemních těles v období povodňových stavů 
- v roce 2002 a v roce 2013 bylo celé zemní těleso přelito povrchovou vodou při 

povodních  
- nesouvislá zlepšená zemní pláň s proměnlivou kvalitou 
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- lokální nezlepšené zeminy v zemní pláni s různou zrnitostí 
- výskyt poloh zemin s nízkými hodnotami specifických dynamických odporů jak ve 

stávajícím zemním tělese tak i v jeho podloží 
- lokální zadržená podzemní voda v zemním tělese 
- lokální zadržená povrchová srážková voda v konstrukčních vrstvách 
- možný lokální výskyt jemnozrnných jílovitých zemin v tělese násypu s vyšší 

náchylností k bobtnání 
 
Je nutné, aby tato dílčí nepříznivá zjištění byla zohledněna při návrhu nové 

konstrukce pražcového podloží. Protože nebyla jednoznačně stanovena příčina 
dlouhodobých a trvalých deformací GPK, na kterou by se projekt sanace 
železničního spodku soustředil a po jejímž odstranění by byly další deformace 
eliminovány, je možné uvažovat např. s tzv. „těžkou sanací“ pomocí štěrkových 
pilot. 

 
Závěrem lze obecně konstatovat: 
- v zemní pláni stávajících traťových kolejí v řešeném úseku trati jsou nejvíce 

zastoupeny zlepšené zeminy, které mají makroskopicky nejčastěji charakter 
pevných až tvrdých jílovitých štěrků nebo štěrkovitých jílů. 

- na řadě míst v obou kolejích byla ověřena nezlepšená zemní pláň, která je 
tvořena velmi proměnlivými zeminami – zjištěny byly štěrkovité, písčité i jílovité 
zeminy 

- zlepšené zeminy doporučujeme uvažovat jako mírně namrzavé; zemní pláň 
tvořenou zlepšenými zeminami by bylo nutné posoudit na základě průkazných 
zkoušek 

- vodní režim je s ohledem na úroveň hladiny podzemní vody a konzistenci zemin 
v převážné části úseku příznivý. V místech, ve kterých byla zastižena hladina 
podzemní vody je však nutné uvažovat vodní režim velmi nepříznivý. 

- souvislá přirozená hladina podzemní vody se vyskytuje až v prostředí 
hrubozrnných zemin kvartérního pokryvu v hloubce cca 5,4 – 7,2 m 

- v místech předpokládaných opuštěných říčních ramen nebyly zjištěny výrazně 
anomální zeminy, které by zvyšovaly geotechnická rizika a mohla by indikovat 
hlubší příčiny poruch GPK (zeminy s nízkým stupněm konzistence, zeminy 
s vyšším podílem organické složky, organogenní zeminy, rašeliny, atp.) 

- na čtyřech odebraných vzorcích jílovitých zemin kvartérního pokryvu byl zjištěn 
součinitel objemové bobtnavosti maximálně B = 2,6 – 4,4 %. U zlepšených zemin 
zemní pláně zvýšená bobtnavost zjištěna nebyla. 

- podle průběhů hodnot specifických dynamických odporů zjištěných v jednotlivých 
kopaných sondách pražcového podloží v koleji č.1 a v koleji č.2 je zřejmé, že pod 
konstrukčními vrstvami železničního spodku začínají tyto hodnoty výrazně klesat. 
To znamená, že nízké hodnoty dynamických odporů byly zjištěny již v poloze 
zlepšených zemin v zemní pláni. Dále bylo zjištěno, že snížené hodnoty byly 
ověřeny i v úsecích, kde nejsou problémy s rozpadem GPK a ani není snížené 
hodnocení stavu podloží podle výsledků měření georadarem. 
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Tabulka č. 2 - Souhrnná geotechnická data  

Staničení 
[ km ] 

Číslo 
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Hloubka 
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zemin ZP  
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Poznámka 

TÚ Bohušovice - Lovosice - kolej č.1 

489,900 1 0,95 S3 S-F ulehlý klesá příznivý mírně namrzavý 35,43 0,9 31,89 zemní pláň bez známek 
zlepšení 

490,100 1 0,85 G3 G-F ulehlý konstantní příznivý mírně namrzavý 88,24 1,0 88,24 zemní pláň bez známek 
zlepšení 

490,247 1 0,95 zlepšená 
zemina pevná klesá příznivý mírně namrzavý 86,54 1,0 86,54  

490,500 1 0,85 zlepšená 
zemina pevná klesá příznivý mírně namrzavý 90,00 1,0 90,00  

490,700 1 0,85 S3 S-F ulehlý klesá příznivý mírně namrzavý 75,00 0,9 67,50 zemní pláň bez známek 
zlepšení 

490,900 1 0,90 zlepšená 
zemina pevná klesá příznivý mírně namrzavý 65,22 1,0 65,22  

491,100 1 0,90 zlepšená 
zemina pevná klesá velmi 

nepříznivý mírně namrzavý 41,67 1,0 41,67 podzemní voda zastižena 
v hloubce 1,20 m  

491,310 1 - F2 CG tuhá klesá nepříznivý nebezpečně 
namrzavý - - - zemní pláň bez známek 

zlepšení 

491,312 1 0,90 F4 CS pevná klesá příznivý nebezpečně 
namrzavý 22,06 0,6 13,24 zemní pláň bez známek 

zlepšení 

491,500 1 0,85 zlepšená 
zemina pevná klesá příznivý mírně namrzavý 40,91 1,0 40,91  

491,700 1 0,95 zlepšená 
zemina pevná klesá velmi 

nepříznivý mírně namrzavý 54,22 1,0 54,22 podzemní voda zastižena 
v hloubce 1,20 m  

491,900 1 0,95 zlepšená 
zemina pevná klesá příznivý mírně namrzavý 67,16 1,0 67,16  

492,100 1 0,85 zlepšená 
zemina pevná klesá příznivý mírně namrzavý 75,00 1,0 75,00  

492,235 1 0,90 zlepšená 
zemina pevná klesá příznivý mírně namrzavý 90,00 1,0 90,00  
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Poznámka 

492,350 1 0,80 zlepšená 
zemina 

pevná klesá velmi 
nepříznivý 

mírně namrzavý 38,46 1,0 38,46 povrchová voda zadržená 
ve štěrkodrti 

492,500 1 0,80 zlepšená 
zemina tvrdá klesá velmi 

nepříznivý mírně namrzavý 75,00 1,0 75,00 povrchová voda zadržená 
ve štěrkodrti 

492,650 1 0,85 zlepšená 
zemina tvrdá klesá velmi 

nepříznivý mírně namrzavý 128,57 1,0 128,57 povrchová voda zadržená 
ve štěrkodrti 

492,750 1 - zlepšená 
zemina pevná neověřeno příznivý mírně namrzavý - - > 50  

TÚ Bohušovice - Lovosice - kolej č.2 

489,800 2 0,95 G2 GP středně ulehlý klesá příznivý nenamrzavý 54,88 1,0 54,88 zemní pláň bez známek 
zlepšení 

490,000 2 0,85 F4 CS pevná klesá příznivý nebezpečně 
namrzavý 42,45 0,6 25,47 zemní pláň bez známek 

zlepšení 

490,200 2 0,85 G2 GP ulehlý klesá příznivý nenamrzavý 32,85 1,0 32,85 zemní pláň bez známek 
zlepšení 

490,400 2 0,80 zlepšená 
zemina pevná klesá příznivý mírně namrzavý 77,59 1,0 77,59  

490,600 2 0,80 S2 SP ulehlý klesá příznivý nenamrzavý 56,96 1,0 56,96 zemní pláň bez známek 
zlepšení 

490,800 2 0,95 S5 SC středně ulehlý konstantní příznivý mírně namrzavý 30,41 0,9 27,37 zemní pláň bez známek 
zlepšení 

491,015 2 1,15 zlepšená 
zemina pevná klesá příznivý mírně namrzavý 53,57 1,0 53,57  

491,200 2 0,90 zlepšená 
zemina pevná konstantní velmi 

nepříznivý mírně namrzavý 32,14 1,0 32,14 podzemní voda zastižena 
v hloubce 0,85 m  

491,410 2 1,00 zlepšená 
zemina pevná klesá příznivý mírně namrzavý 91,84 1,0 91,84  

491,600 2 0,95 zlepšená 
zemina pevná klesá velmi 

nepříznivý mírně namrzavý 53,57 1,0 53,57 podzemní voda zastižena 
v hloubce 0,75 m  
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Poznámka 

491,755 2 0,90 zlepšená 
zemina 

pevná klesá příznivý mírně namrzavý 56,25 1,0 56,25  

492,000 2 0,90 zlepšená 
zemina pevná klesá příznivý mírně namrzavý 59,21 1,0 59,21  

492,200 2 0,90 zlepšená 
zemina pevná klesá příznivý mírně namrzavý 88,24 1,0 88,24  

492,400 2 0,90 zlepšená 
zemina pevná klesá příznivý mírně namrzavý 136,36 1,0 136,36  

495,505 2 0,85 zlepšená 
zemina pevná klesá příznivý mírně namrzavý 60,81 1,0 60,81  

492,600 2 0,80 F4 CS pevná konstantní příznivý nebezpečně 
namrzavý 55,56 0,6 33,33 zemní pláň bez známek 

zlepšení 

492,800 2 - zlepšená 
zemina pevná klesá příznivý mírně namrzavý - - > 50  

 

Poznámky a vysvětlivky: 
SZZ - statická zatěžovací zkouška; UPP - úložná plocha pražce; ZP - zemní pláň; KV - konstrukční vrstva  
*) úroveň pod ÚPP; v případě neprovedení SZZ je v závorce uvedena úroveň stávající zemní pláně  
**)  zatřídění zeminy ZP, resp. zatřídění zeminy ZP v úrovni provedení SZZ 

1)  odhad velikosti redukovaného modulu přetvárnosti Eor [MPa] v úrovni zemní pláně dle zatřídění zemin a interpretace dynamické penetrační zkoušky 
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Štěrkové lože - charakteru štěrku špatně zrněného, při bázi zahliněný. Tvořený
ostrohranným lomovým kamenivem frakce cca 32/64, šedočerný

Konstrukční vrstva - charakteru jílu štěrkovitého pevné konzistence, černohnědý
Konstrukční vrstva - charakteru štěrku hlinitého, tvořená valouny křemene,
ostrohrannými úlomky betonu a hlinito-písčitou základní hmotou, tmavě hnědý
Násyp - štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy až štěrk hlinitý, středně ulehlý, s
polohami písčitého jílu tuhé konzistence, hnědý
Jíl s nízkou plasticitou - tuhé konzistence, hnědý, charakteru spraše, vrstevnatý,
místy s jemnozrnnou písčitou příměsí, přítomny karbonátové žilky a drobné
konkrece, bouřlivá reakce s HCl
Štěrk hlinitý - středně ulehlý, tvořený valouny velikosti do 2 cm a hlinitopísčitou
mezerní hmotou, hnědý
Písek s příměsí jemnozrnné zeminy až štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy -
středně ulehlý, převážně středně až hrubě zrnitý, se štěrkovými zrny velikosti 2-5
mm, v polohách proměnlivým podílem valounů velikosti do 6 cm, od hloubky 8,5
m zvodnělý, žlutohnědý

Vrt byl ukončen v hloubce 10,00 m.
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Zpracoval(a)

Souřadnice S-JTSK

Y = 757 446,06   X = 995 051,00Z = 152,74

7,20 m (145,54 m n. m.)

HPV naraženáObjednatel

2020-360

J49 ,0 240/1

GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU

Všechny rozměry jsou v metrech.
Vrtmistr

Fraste
J. Černý

Dokumentoval(a)

Mgr. O. Jaroš Mgr. O. Jaroš

Název akce

Zakázka číslo Vrtáno Výška (m n. m.) B.p.v.

HPV ustálená

8,50 m (144,24 m n. m.)

21. 10. 2020
 - 22. 10. 2020

1 z 1

Označení vrtu

Stránka

Souprava

Lovosice-Bohušovice, GTP a STP

Měřítko 1 : 100
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GeoTec-GS, a.s.

Porušený vzorek

Legenda

Vzorky
Naražená hladina podzemní vody

Ustálená hladina podzemní vody

POZNÁMKA
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Štěrkové lože - charakteru štěrku špatně zrněného, při bázi zahliněný, vořený
ostrohranným lomovým kamenivem frakce 32/64, šedočerný. Při bázi velmi silný
organický zápach (kontaminace ?).
Beton - fragment velikosti přes průměr vrtu a betonová drť, lze snadno až středně
těžce rozloukat (R4)
Kamenitá zemina - tvořená ostrohrannými úlomky a kusy pískovce velikosti cca
8-12 cm a písčitou mezerní hmotou, úlomky lze snadno roztloukat, žlutohnědý
Kamenitá zeminy - tvořená kusy a bloky pískovce, uloženy kusy jádra přes
průměr vrtu o délce do 15 cm, které lze snadno roztloukat, rezavě hnědý
Násyp - jíl štěrkovitý, měkké konzistence, tmavě šedý, tvořený ostrohrannými
úlomky pískovce velokosti do 5 cm a jílovitopísčitou mezerní hmotou
Balvanitá zemina - tvořená balvany a bloky fonolitu (pravděpodobně z lomu
Mariánská skála v Ústí n.L.), uloženy kusy jádra o délce až 20 cm, které lze s
obtížemi roztloukat, fragmenty prosypány betonovou drtí
Násyp - beton, uloženy fragmenty a kusy velikosti přes průměr vrtu, které lze
středně těžce roztloukat
Násyp - štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy, středně ulehlý, tvořený
ostrohrannými červenými úlomky slídnatých rul velikosti 3-7 cm a písčitou
mezerní hmotou
Jíl se střední plasticitou - pevné konzistence, laminovaný, vrstevnatý, s vápnitými
konkrecemi, hnědošedý
Písek s příměsí jemnozrné zeminy - středně ulehlý, jemnozrnný až středně
zrnitý, ve svrchní části místy laminy až vložky jílu písčitého tuhé konzistence o
mocnosti 1-15 cm. V hloubce 8,6-9,0 m s příměsí valounů štěrku velikosti do 6
cm, cca 10% obsahu

Vrt byl ukončen v hloubce 10,00 m.
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Zpracoval(a)

Souřadnice S-JTSK

Y = 758 410,35   X = 994 583,54Z = 151,09

5,80 m (145,29 m n. m.)

HPV naraženáObjednatel

2020-360

J49 ,1 306/1

GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU

Všechny rozměry jsou v metrech.
Vrtmistr

Fraste
J. Černý

Dokumentoval(a)

Mgr. O. Jaroš Mgr. O. Jaroš

Název akce

Zakázka číslo Vrtáno Výška (m n. m.) B.p.v.

HPV ustálená

6,00 m (145,09 m n. m.)

20. 10. 2020
 - 21. 10. 2020

1 z 1

Označení vrtu

Stránka

Souprava

Lovosice-Bohušovice, GTP a STP

Měřítko 1 : 100
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GeoTec-GS, a.s.

Porušený vzorek

Legenda

Vzorky
Naražená hladina podzemní vody

Ustálená hladina podzemní vody

POZNÁMKA
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Štěrkové lože - charakteru štěrku špatně zrněného, tvořený ostrohranným
lomovým kamenivem frakce 32/64, šedočerný
Štěrkové lože - charakteru štěrku s příměsí jemnozrnné zeminy, tvořená
ostrohranným lomovým kamenivem frakce 32/64 s písčitou mezerní hmotou,
černošedý
Zlepšená zemina - konstrukční vrstva charakteru jílu s nízkou plasticitou pevné
až tvrdé konzistence, zhutněný, zlepšený, reaguje s HCl, hnědý
Písek s příměsí jemnozrnné zeminy - středně ulehlý, jemnozrnný, hnědý, místy
nekontrastní polohy charakteru písku hlinitého

Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy - středně ulehlý, s valouny velikosti 5 mm - 5
cm, průměrně 3 cm, obsahu cca 50%, mezerní výplň - písek, středně zrnitý,
hnědý, od 5,9 m zvodnělý

Písek s příměsí jemnozrnné zeminy - středně ulehlý, hrubozrný, hnědý, zvodnělý

Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy - středně ulehlý, s valouny velikosti 5 mm - 5
cm, průměrně 3 cm, mezerní hmota písčitá, jemnozrnná, hnědý,  zvodnělý
Písek s příměsí jemnozrnné zeminy - středně ulehlý, jemnozrný, hnědý, zvodnělý

Vrt byl ukončen v hloubce 10,00 m.
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Zpracoval(a)

Souřadnice S-JTSK

Y = 759 241,23   X = 994 180,72Z = 150,72

Nezastižena

HPV naraženáObjednatel

2020-360

J49 ,2 230/1

GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU

Všechny rozměry jsou v metrech.
Vrtmistr

Fraste
J. Černý

Dokumentoval(a)

Mgr. O. Jaroš Mgr. O. Jaroš

Název akce

Zakázka číslo Vrtáno Výška (m n. m.) B.p.v.

HPV ustálená

5,90 m (144,82 m n. m.)

19. 10. 2020
 - 20. 10. 2020

1 z 1

Označení vrtu

Stránka

Souprava

Lovosice-Bohušovice, GTP a STP

Měřítko 1 : 100
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GeoTec-GS, a.s.

Porušený vzorek

Legenda

Vzorky
Naražená hladina podzemní vody

Ustálená hladina podzemní vody

POZNÁMKA



I

I

I

I

I

I

I

I

I

SU

SU

SU

T

P

T

SU

Štěrkové lože - charakteru štěrku špatně zrněného, tvořené ostrohranným
lomovým kamenivem frakce 32/64, šedočerné, v intervalu 0,30 - 0,60 zahliněné
Zlepšená zemina - konstrukční vrstva charakteru štěrku hlinitého, tvořeno
ostrohrannými úlomky kamene velikosri 0,5-7 cm, s výplní hlinitopísčité základní
hmoty, šedý, reaguje s HCl
Násyp - písek s příměsí jemnozrnné zeminy, střdně ulehlý, žlutohnědý,
hrubozrnný, slabě slídnatý, s příměsí valounů křemene velikosti do 3 cm, obsahu
cca 10%, reaguje s HCl
Násyp - písek jílovitý, středně ulehlý, žlutohnědý, jemnozrnný, silně slídnatý,
jílovitý, silná reakce s HCl
Násyp - štěrk jílovitý, tmavě šedý, středně ulehlý, s výplní tuhé konzistence,
směs drážního štěrku a drobné štěrkodrti, s valouny křemene a s výplní tuhého
slabě písčitého jílu
Násyp - jíl s vysokou plasticitou, tuhý, plastický, žlutohnědý, silně slídnatý,
střední reakce s HCl
Jíl s vysokou plasticitou - pevné konzistence (Op = 250 kPa), hnědožlutý, s
tmavě hnědými laminami, silně slídnatý, s bouřlivou reakcí s HCl -
pravděpodobně spraše
Jíl se střední plasticitou - tuhý, hnědožlutý, v polohách se slabou příměsí
jemnozrnného písku, silně slídnatý, ojedinělé vápnité konkrece vel. 1-2 cm,
bouřlivá reakce s HCl, pravděpodobně spraše
Písek s příměsí jemnozrnné zeminy - středně ulehlý, hrubozrnný, žlutohnědý, v
nepravidelných polohách se zvýšeným podílem valounů křemene velikosti do 4
cm, obsahu cca 5-20 %

Vrt byl ukončen v hloubce 10,00 m.
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Zpracoval(a)

Souřadnice S-JTSK

Y = 758 130,57   X = 994 715,16Z = 151,59

Nezastižena

HPV naraženáObjednatel

2020-360

J49 ,1 000/2

GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU

Všechny rozměry jsou v metrech.
Vrtmistr

Fraste
J. Černý

Dokumentoval(a)

Mgr. M. Němec Mgr. A. Kubát

Název akce

Zakázka číslo Vrtáno Výška (m n. m.) B.p.v.

HPV ustálená

6,50 m (145,09 m n. m.)

24. 10. 2020
 - 25. 10. 2020

1 z 1

Označení vrtu

Stránka

Souprava

Lovosice-Bohušovice, GTP a STP

Měřítko 1 : 100
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GeoTec-GS, a.s.

Porušený vzorek

Legenda

Vzorky
Naražená hladina podzemní vody

Ustálená hladina podzemní vody

POZNÁMKA
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Štěrkové lože - charakteru štěrku špatně zrněného, tvořené ostrohranným
lomovým kamenivem frakce 32/64, šedočerné, slabě znečištěné
Štěrkové lože - charakteru štěrku hlinitého, tvořené ostrohranným lomovým
kamenivem frakce 32/64, šedé, velmi silně znečištěné hlinitou výplní
Zlepšená zemina - konstrukční vrstva charakteru jílu se střední plasticitou, pevný
(Op = 250 kPa), šedý, nepravidelně smísený s hnědým jílem sprašoidního
původu, s valouny křemene velikosti do 2 cm a úlomky cihel velikosti do 5 cm,
reaguje s HCl
Násyp - jíl se střední plasticitou, pevný (Op = 250 - 300 kPa), hnědožlutý,
vrstevnatý, se závalky sprašových hlín, s valounky křemene, střední reakce s
HCl
Násyp - jíl se střední plasticitou, pevný (Op = 200 - 250 kPa), šedočerný a
hnědožlutý, vzájemně promísený, vrstevnatý, materiál násypu různého
genetického původu (náplavy a spraše)
Jíl se střední plasticitou - převážně pevný (250 - 300 kPa), směrem k bázi
konzistence klesá až k tuhé, žlutohnědý, vrstevnatý, silně slídnatý, silná reakce s
HCl, sprašoidní původ
Písek jílovitý až písek s příměsí jemnozrnné zeminy - středně ulehlý,
jemnozrnný, stejnozrnný, žlutohnědý, silně slídnatý, místy s laminami jílu
mocnosti do 0,5 cm
Písek s příměsí jemnozrnné zeminy - středně ulehlý, hrubozrnný, žlutohnědý, v
nepravidelných polohách se zvýšeným podílem valounů křemene velikosti do 5
cm, obsahu cca 5-15 %

Vrt byl ukončen v hloubce 9,00 m.

G2 GPY

G4 GMY

F6 CIY
F6 CIY

F6 CIY

F6 CI

S5 - S3

S3 S-F

0,30

0,80
1,10
1,20

2,10

3,20

5,00

9,00

5,50

A
nt

Q

6,6

150,45

149,95

149,65
149,55

148,65

147,55

145,75

141,75

(0,90)

(1,10)

(1,80)

(4,00)

T
ěž

ite
ln

os
t

Č
S

N
 7

3 
61

3
3

K
on

zi
st

en
ce

/u
le

hl
os

t

G
eo

ty
p

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Zpracoval(a)

Souřadnice S-JTSK

Y = 758 800,73   X = 994 389,81Z = 150,75

5,50 m (145,25 m n. m.)

HPV naraženáObjednatel

2020-360

J4 ,19 750/2

GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU

Všechny rozměry jsou v metrech.
Vrtmistr

Fraste
J. Černý

Dokumentoval(a)

Mgr. M. Němec Mgr. A. Kubát

Název akce

Zakázka číslo Vrtáno Výška (m n. m.) B.p.v.

HPV ustálená

6,60 m (144,15 m n. m.)

25. 10. 2020
 - 26. 10. 2020

1 z 1

Označení vrtu

Stránka

Souprava

Lovosice-Bohušovice, GTP a STP

Měřítko 1 : 100
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GeoTec-GS, a.s.

Porušený vzorek

Legenda

Vzorky
Naražená hladina podzemní vody

Ustálená hladina podzemní vody

POZNÁMKA
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Štěrkové lože - charakteru štěrku špatně zrněného, tvořené ostrohranným
lomovým kamenivem frakce 32/64, šedočerné, slabě až silně znečištěné
Štěrkodrť - frakce 0/32, tmavě šedá, ulehlá, charakteru štěrku s příměsí
jemnozrnné zeminy, vlhká
Jíl se střední plasticitou - pevný (Op = 250 kPa), tmavě hnědý a šedý, světle
žlutohnědě skvrnitý (spraše), slabě slídnatý, s valouny křemene vel. Do 2 cm,
silná reakce s HCl
Jíl se střední plasticitou - tuhý (Op = 100 - 130 kPa), tmavě šedý, se
šedozelenými závalky, s organickými zbytky, jemně slídnatý, slabá reakce s HCl
Jíl se střední plasticitou - pevný (Op = 250 - 300 kPa), hnědožlutý, slídnatý,
vrstevnatý (charakter sprašových hlín), silná reakce s HCl
Jíl písčitý - pevný, hnědožlutý, vrstevnatý, písčitá frakce jemnozrnná, v polohách
přechází až do písku jílovitého, silná reakce s HCl
Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy - středně ulehlý, s valouny velikosti do 10
cm, průměrně 3 cm, obsahu cca 50%, mezerní výplň - písek, středně zrnitý,
hnědý

Písek s příměsí jemnozrnné zeminy - středně ulehlý, hrubozrný, žlutohnědý, s
proměnlivou příměsí valounů křemene velikosti do 10 cm, obsahu cca 5 - 30%,
při bázi velikost valounů max. 3 cm

Vrt byl ukončen v hloubce 9,00 m.
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GEOLOGICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
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Souřadnice S-JTSK

Y = 759 489,27   X = 994 056,99Z = 150,68

Nezastižena

HPV naraženáObjednatel

2020-360

J49 ,2 500/2

GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU

Všechny rozměry jsou v metrech.
Vrtmistr

Fraste
J. Černý

Dokumentoval(a)

Mgr. M. Němec Mgr. A. Kubát

Název akce

Zakázka číslo Vrtáno Výška (m n. m.) B.p.v.

HPV ustálená

6,00 m (144,68 m n. m.)

26. 10. 2020
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DOKUMENTACE KOPANÝCH SOND 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název zakázky:  Lovosice - Bohušovice, GTP a STP 
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Název zakázky: Lovosice - Bohušovice, GTP a STP                                                                                    2020 - 360 

GeoTec-GS, a.s. 1 

 
 

DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY 
Mezistaniční úsek (žst.): TÚ: Bohušovice nad Ohří – Lovosice Kolej č.: 1 

Lokalizace sondy: vlevo Staničení km: 489,900 

Morfologie trati: násep cca 5 m Datum hloubení: 9.3.2021 

Nulová úroveň: úložná plocha pražce Dokumentoval: A. Kubát 

Hloubka [m] 
 od - do  

Makroskopický popis 
Zatřídění dle 

SŽDC S4 
   Kolejový rošt: UIC60/B91S  
     

0,00 - 0,25 Štěrkové lože – čisté  
0,25 - 0,55 Štěrkové lože – slabě znečištěné pískem a drtí  
0,55 - 0,60 Štěrkové lože – silně znečištěné pískem a drtí  
0,60 - 0,90 Štěrkodrť frakce 0/32 – černá, ulehlá, s příměsí drážního štěrku Y (G3 G-F) 
0,90 - 1,35 Písek s příměsí jemnozrnné zeminy – ulehlý, šedý, středně zrnitý, s valouny 

štěrku křemenného a úlomků drážního štěrku velikosti do 6 cm, obsahu cca 30% 
S3 S-FY 

1,35 - 1,55 Písek s příměsí jemnozrnné zeminy – středně ulehlý až ulehlý, světle 
žlutohnědý, středně zrnitý, s valouny křemene velikosti do 5 cm, obsahu cca 30% 

S3 S-FY 

     
     

Odebrané vzorky: P 0,95 - 1,05 m Hladina podzemní vody: nezastižena 
Hloubka zatěžovací zkoušky: 0,95 m Změřený modul přetvárnosti E0: 35,43 MPa 

Opravný součinitel – z 0,9 Reduk. modul přetvárnosti E0r: 31,89 MPa 

Dynamická penetrační zk. v intervalu: 0,00 – 6,50 m Kvalita do hloubky: klesá 

 
 
 
 

DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY 
Mezistaniční úsek (žst.): TÚ: Bohušovice nad Ohří – Lovosice Kolej č.: 1 

Lokalizace sondy: vlevo Staničení km: 490,100 

Morfologie trati: násep cca 5 m Datum hloubení: 9.3.2021 

Nulová úroveň: úložná plocha pražce Dokumentoval: A. Kubát 

Hloubka [m] 
 od - do  

Makroskopický popis 
Zatřídění dle 

SŽDC S4 
   Kolejový rošt: UIC60/B91S  
     

0,00 - 0,20 Štěrkové lože – čisté  
0,20 - 0,55 Štěrkové lože – slabě znečištěné drtí a pískem  
0,55 - 0,60 Štěrkové lože – silně znečištěné drtí a pískem  
0,60 - 0,80 Štěrkodrť frakce 0/32 – ulehlá, černá Y (G3 G-F) 
0,80 - 1,05 Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy – ulehlý, šedý a hnědý, valouny křemene 

velikosti 1 – 8 cm, průměrně 3 cm, obsahu cca 60 %, výplň – písek jílovitý, 
středně až hrubě zrnitý, hnědý 

 
G3 G-FY 

     
     

Odebrané vzorky: P 0,85 – 0,95 m Hladina podzemní vody: nezastižena 
Hloubka zatěžovací zkoušky: 0,85 m Změřený modul přetvárnosti E0: 88,24 MPa 

Opravný součinitel – z 1,0 Reduk. modul přetvárnosti E0r: 88,24 MPa 

Dynamická penetrační zk. v intervalu: 0,00 – 6,00 m Kvalita do hloubky: konstantní 

 
 
 
 
 
 
 



Název zakázky: Lovosice - Bohušovice, GTP a STP                                                                                    2020 - 360 

GeoTec-GS, a.s. 2 

 
 

DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY 
Mezistaniční úsek (žst.): TÚ: Bohušovice nad Ohří – Lovosice Kolej č.: 1 

Lokalizace sondy: vlevo Staničení km: 490,247 

Morfologie trati: násep: vlevo cca 2,5 m, vpravo násep cca 3 m Datum hloubení: 19.10.2020 

Nulová úroveň: úložná plocha pražce Dokumentoval: M. Láska 

Souřadnice: X = 995 047,96;   Y = 757 455,39;   Z = 152,74   

Hloubka [m] 
 od - do  

Makroskopický popis 
Zatřídění dle 

SŽDC S4 
   Kolejový rošt: UIC60/B91S  
     

0,00 - 0,40 Štěrkové lože – slabě znečištěné hlinitopísčitou výplní a drtí  
0,40  0,65 Štěrkové lože – zcela zanesené hlinitopísčitou výplní a drtí  
0,65 - 0,95 Štěrkodrť frakce 0-32 – ulehlá, šedá, charakteru štěrku s příměsí jemnozrnné 

zeminy 
Y G3 G-F 

0,95 - 1,05 Zlepšená zemina – pevná, hnědé barvy, zemina charakteru pevného jílu se 
štěrkem, pravděpodobně upravena hydraulickým pojivem, s písčitou příměsí, 
silně reaguje na HCl, s úlomky pískovců do velikosti 2 cm, do obsahu 15 %, při 
kopání rozpadavá na štěrk tvořený stmelenými úlomky a s úlomky hornin 

Y (G3 G-F) 

     
     
   Poznámka:  

- těžká dynamická penetrační zkouška byla provedena cca 2 m proti směru staničení                
v km 490,245 v ose koleje 

 

     

Odebrané vzorky: P 0,95 - 1,10 m Hladina podzemní vody: nezastižena 
Hloubka zatěžovací zkoušky: 0,95 m Změřený modul přetvárnosti E0: 86,54 MPa 

Opravný součinitel – z 1,0 Reduk. modul přetvárnosti E0r: 86,54 MPa 

Dynamická penetrační zk. v intervalu: 0,00 – 10,7 m Kvalita do hloubky: klesá 

 
 
 

DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY 
Mezistaniční úsek (žst.): TÚ: Bohušovice nad Ohří – Lovosice Kolej č.: 1 

Lokalizace sondy: v ose koleje Staničení km: 490,500 

Morfologie trati: násep cca 2 m Datum hloubení: 9.3.2021 

Nulová úroveň: úložná plocha pražce Dokumentoval: A. Kubát 

Hloubka [m] 
 od - do  

Makroskopický popis 
Zatřídění dle 

SŽDC S4 
   Kolejový rošt: UIC60/B91S  
     

0,00 - 0,15 Štěrkové lože – čisté  
0,15 - 0,50 Štěrkové lože – slabě znečištěné drtí a pískem  
0,50 - 0,60 Štěrkové lože – silně znečištěné drtí a pískem  
0,60 - 0,85 Štěrkodrť frakce 0/32 – černá, ulehlá Y (G3 G-F) 

   0,85 - 1,15 Zlepšená zemina – hnědá a šedá, charakteru písku hlinitého, silně ulehlý až 
stmelený, pevný až tvrdý, písčitá frakce středně zrnitá, se stmelenými úlomky 
písčitého jílu, slabá reakce s HCl, s valouny křemene a úlomky hornin 

Y (S4 SM) 

1,15 - 1,30 Písek jílovitý – ulehlý, tmavě šedohnědý, středně zrnitý, s valouny hornin do 6 
cm, slabá reakce s HCl 

S5 SCY 

     
     

Odebrané vzorky: P 0,85 – 0,95 m Hladina podzemní vody: nezastižena 

Hloubka zatěžovací zkoušky: 0,85 m Změřený modul přetvárnosti E0: 90,00 MPa 

Opravný součinitel – z 1,0 Reduk. modul přetvárnosti E0r: 90,00 MPa 

Dynamická penetrační zk. v intervalu: 0,00 – 6,00 m Kvalita do hloubky: klesá 

 
 
 



Název zakázky: Lovosice - Bohušovice, GTP a STP                                                                                    2020 - 360 

GeoTec-GS, a.s. 3 

 
 

DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY 
Mezistaniční úsek (žst.): TÚ: Bohušovice nad Ohří – Lovosice Kolej č.: 1 

Lokalizace sondy: vlevo Staničení km: 490,700 

Morfologie trati: násep do 1 m Datum hloubení: 9.3.2021 

Nulová úroveň: úložná plocha pražce Dokumentoval: A. Kubát 

Hloubka [m] 
 od - do  

Makroskopický popis 
Zatřídění dle 

SŽDC S4 
   Kolejový rošt: UIC60/B91S  
     

0,00 - 0,20 Štěrkové lože – čisté  
0,20 - 0,55 Štěrkové lože – slabě znečištěné pískem a drtí  
0,55 - 0,60 Štěrkové lože – silně znečištěné pískem a drtí  
0,60 - 0,85 Štěrkodrť frakce 0/32 – ulehlá, černá Y (G3 G-F) 
0,85 - 1,25 Písek s příměsí jemnozrnné zeminy – ulehlý, středně zrnitý, tmavě hnědý a 

tmavě šedý, s valouny křemene do 4 cm, obsahu cca 10%, v polohách více 
zahliněný 

S3 S-FY 

1,25 - 1,55 Písek s příměsí jemnozrnné zeminy – středně ulehlý, světle hnědý, středně 
zrnitý, s valouny křemene velikosti do 6 cm 

S3 S-F 

     
     

Odebrané vzorky: P 0,85 – 0,95 m Hladina podzemní vody: nezastižena 
Hloubka zatěžovací zkoušky: 0,85 m Změřený modul přetvárnosti E0: 75,00 MPa 

Opravný součinitel – z 0,9 Reduk. modul přetvárnosti E0r: 67,50 MPa 

Dynamická penetrační zk. v intervalu: 0,00 – 5,00 m Kvalita do hloubky: klesá 

 
 
 

Mezistaniční úsek (žst.): TÚ: Bohušovice nad Ohří – Lovosice Kolej č.: 1 

Lokalizace sondy: vlevo Staničení km: 490,900 

Morfologie trati: násep cca 2 m Datum hloubení: 8.3.2021 

Nulová úroveň: úložná plocha pražce Dokumentoval: A. Kubát 

Hloubka [m] 
 od - do  

Makroskopický popis 
Zatřídění dle 

SŽDC S4 
   Kolejový rošt: UIC60/B91S  
     

0,00 - 0,30 Štěrkové lože – čisté  
0,30 - 0,50 Štěrkové lože – slabě znečištěné drtí a pískem  
0,50 - 0,60 Štěrkové lože – silně znečištěné drtí a pískem  
0,60 - 0,90 Štěrkodrť frakce 0/32 – ulehlá, šedá Y (G3 G-F) 
0,90 - 1,10 Zlepšená zemina – hnědá a šedá, pevná, charakteru písku hlinitého, písčitá 

frakce středně až hrubě zrnitá, s valouny křemene, s úlomky drážního štěrku, 
slabá reakce s HCl 

Y (S4 SM) 

1,10 - 1,40 Jíl písčitý – tuhý, tmavě šedý, písčitá frakce středně zrnitá, bez reakce s HCl F4 CSY 
1,40 - 1,50 Písek s příměsí jemnozrnné zeminy – středně ulehlý, světle béžově hnědý, 

středně zrnitý, s valouny křemene, mokrý 
S3 S-FY 

1,50 - 1,60 Jíl se střední plasticitou – tuhý, tmavě šedý, prachovitý, s příměsí jemně až 
středně zrnitého písku  
 

F6 CI 

     
     

Odebrané vzorky: P 0,90 – 1,00 m Hladina podzemní vody: nezastižena 
Hloubka zatěžovací zkoušky: 0,90 m Změřený modul přetvárnosti E0: 65,22 MPa 

Opravný součinitel – z 1,0 Reduk. modul přetvárnosti E0r: 65,22 MPa 

Dynamická penetrační zk. v intervalu: 0,00 – 7,00 m Kvalita do hloubky: klesá 

 
 
 
 



Název zakázky: Lovosice - Bohušovice, GTP a STP                                                                                    2020 - 360 

GeoTec-GS, a.s. 4 

 
 

DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY 
Mezistaniční úsek (žst.): TÚ: Bohušovice nad Ohří – Lovosice Kolej č.: 1 

Lokalizace sondy: vlevo Staničení km: 491,100 

Morfologie trati: násep cca 1 m Datum hloubení: 8.3.2021 

Nulová úroveň: úložná plocha pražce Dokumentoval: A. Kubát 

Hloubka [m] 
 od - do  

Makroskopický popis 
Zatřídění dle 

SŽDC S4 
   Kolejový rošt: UIC60/B91S  
     

0,00 - 0,25 Štěrkové lože – čisté  
0,25 - 0,55 Štěrkové lože – slabě znečištěné drtí a pískem  
0,55 - 0,65 Štěrkové lože – zcela zanesené drtí, pískem a kašovitým jílem  
0,65 - 0,90 Štěrkodrť frakce 0/32 – ulehlá, šedá, s příměsí drážního štěrku, svrchu 

v mocnosti cca 10 cm zanesená měkkým jílem 
Y (G5 GC) 

0,90 - 1,20 Zlepšená zemina – hnědá, šedě mramorovaná, pevná, charakteru hlíny 
štěrkovité, písčitá frakce středně zrnitá, s valouny křemene, s drážním štěrkem, 
se spečenými kusy jílu 

Y (F1 MG) 

1,20 - 1,60 Jíl se střední plasticitou – tuhý, světle béžově hnědý, jemně slídnatý, 
prachovitý 

F6 CI 

     
   Pozn.: voda zastižena v dynamické penetraci  
     
     

Odebrané vzorky: N 0,90 - 1,00 m Hladina podzemní vody: 1,20 m 

Hloubka zatěžovací zkoušky: 0,90 m Změřený modul přetvárnosti E0: 41,67 MPa 

Opravný součinitel – z 1,0 Reduk. modul přetvárnosti E0r: 41,67 MPa 

Dynamická penetrační zk. v intervalu: 0,00 – 7,00 m Kvalita do hloubky: klesá 

 
 
 

DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY 
Mezistaniční úsek (žst.): TÚ: Bohušovice nad Ohří – Lovosice Kolej č.: 1 

Lokalizace sondy: vlevo Staničení km: 491,310 

Morfologie trati: násep 2 - 3 m Datum hloubení: 8.3.2021 

Nulová úroveň: úložná plocha pražce Dokumentoval: A. Kubát 

Hloubka [m] 
 od - do  

Makroskopický popis 
Zatřídění dle 

SŽDC S4 
   Kolejový rošt: UIC60/B91S  
     

0,00 - 0,25 Štěrkové lože – čisté  
0,25 - 0,60 Štěrkové lože – slabě znečištěné drtí, pískem a mourem  
0,60 - 0,65 Štěrkové lože – silně znečištěné drtí a pískem  
0,65 - 0,85 Štěrkodrť frakce 0/32 – šedá, ulehlá, s kameny čedičů do 15 cm Y (G3 G-F) 
0,85 - 1,10 Jíl štěrkovitý – tuhý, hnědý, s kameny čedičů, slínovců a ruly o velikosti do 15 

cm, obsahu cca 50 – 60 % 
F2 CGY 

1,10 - 1,20 Jíl s vysokou plasticitou – tuhý, světle béžově hnědý, prachovitý, při bázi 
s pískem a valouny štěrku 

F8 CHY 

     
     

Odebrané vzorky: N 1,10 - 1,20 m Hladina podzemní vody: nezastižena 
Hloubka zatěžovací zkoušky: - Změřený modul přetvárnosti E0: - 

Opravný součinitel – z - Reduk. modul přetvárnosti E0r: - 

Dynamická penetrační zk. v intervalu: - Kvalita do hloubky: - 

 
 
 
 



Název zakázky: Lovosice - Bohušovice, GTP a STP                                                                                    2020 - 360 

GeoTec-GS, a.s. 5 

 
 

DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY 
Mezistaniční úsek (žst.): TÚ: Bohušovice nad Ohří – Lovosice Kolej č.: 1 

Lokalizace sondy: vlevo Staničení km: 491,312 

Morfologie trati: násep: vlevo cca 3 m, vpravo násep cca 4 m Datum hloubení: 20.10.2020 

Nulová úroveň: úložná plocha pražce Dokumentoval: M. Láska 

Souřadnice: X = 994 580,75;   Y = 758 419,05;   Z = 151,15   

Hloubka [m] 
 od - do  

Makroskopický popis 
Zatřídění dle 

SŽDC S4 
   Kolejový rošt: UIC60/B91S  
     

0,00 - 0,15 Štěrkové lože – slabě znečištěné prachem a organickými zbytky  
0,15 - 0,40 Štěrkové lože – silně znečištěné prachem a jemným pískem  
0,40  0,70 Štěrkové lože – zcela zanesené zahliněným pískem a drtí  
0,70 - 0,90 Štěrkodrť frakce 0-32 – středně ulehlá, šedá, charakteru štěrku s příměsí 

jemnozrnné zeminy, vlhká, místy drcené úlomky velikosti až 6 cm  
Y (G3 G-F) 

0,90 - 1,30 Jíl písčitý – tuhý, šedohnědé barvy, slabě slídnatý, s proměnlivou příměsí písku, 
s cca 20 % obsahem ostrohranných úlomků vulkanitů do velikosti až cca 4-5 cm, 
vlhký 

F4 CSY 

     
     
   Poznámka:  

- těžká dynamická penetrační zkouška byla provedena cca 2 m po směru staničení        
v km 491,314 v ose koleje 

 

     

Odebrané vzorky: P 0,90 - 1,05 m Hladina podzemní vody: nezastižena 
Hloubka zatěžovací zkoušky: 0,90 m Změřený modul přetvárnosti E0: 22,06 MPa 

Opravný součinitel – z 0,6 Reduk. modul přetvárnosti E0r: 13,24 MPa 

Dynamická penetrační zk. v intervalu: 0,00 – 14,7 m Kvalita do hloubky: klesá 

 
 
 

DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY 
Mezistaniční úsek (žst.): TÚ: Bohušovice nad Ohří – Lovosice Kolej č.: 1 

Lokalizace sondy: vlevo Staničení km: 491,500 

Morfologie trati: násep cca 1 m Datum hloubení: 8.3.2021 

Nulová úroveň: úložná plocha pražce Dokumentoval: A. Kubát 

Hloubka [m] 
 od - do  

Makroskopický popis 
Zatřídění dle 

SŽDC S4 
   Kolejový rošt: UIC60/B91S  
     

0,00 - 0,25 Štěrkové lože – čisté  
0,25 - 0,35 Štěrkové lože – slabě znečištěné drtí a pískem  
0,35 - 0,65 Štěrkové lože – zcela zanesené drtí, pískem a kašovitým jílem  
0,65 - 0,85 Štěrkodrť frakce 0/32 – ulehlá, černá, svrchu znečištěná kašovitým jílem Y (G3 G-F) 
0,85 - 1,20 Zlepšená zemina – pevná až tvrdá, šedohnědá, charakteru jílu štěrkovitého, 

s valouny křemene velikosti do 4 cm, se stmelenými úlomky jílu, slabá reakce s 
HCl 

Y (F2 CG) 

   1,20 - 1,50 Jíl se střední plasticitou – pevný, tmavě šedohnědý, plastický, bez reakce 
s HCl, s valouny křemene velikosti do 4 cm 

F6 CI 

     
     

Odebrané vzorky: - Hladina podzemní vody: nezastižena 

Hloubka zatěžovací zkoušky: 0,85 m Změřený modul přetvárnosti E0: 40,91 MPa 

Opravný součinitel – z 1,0 Reduk. modul přetvárnosti E0r: 40,91 MPa 

Dynamická penetrační zk. v intervalu: 0,00 – 7,00 m Kvalita do hloubky: klesá 

 
 
 



Název zakázky: Lovosice - Bohušovice, GTP a STP                                                                                    2020 - 360 

GeoTec-GS, a.s. 6 

 
 

DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY 
Mezistaniční úsek (žst.): TÚ: Bohušovice nad Ohří – Lovosice Kolej č.: 1 

Lokalizace sondy: vlevo Staničení km: 491,700 

Morfologie trati: násep cca 1 m Datum hloubení: 8.3.2021 

Nulová úroveň: úložná plocha pražce Dokumentoval: A. Kubát 

Hloubka [m] 
 od - do  

Makroskopický popis 
Zatřídění dle 

SŽDC S4 
   Kolejový rošt: UIC60/B91S  
     

0,00 - 0,30 Štěrkové lože – čisté  
0,30 - 0,50 Štěrkové lože – slabě znečištěné drtí a pískem  
0,50 - 0,65 Štěrkové lože – zcela zanesené pískem, drtí a kašovitým jílem  
0,65 - 0,90 Štěrkodrť frakce 0/32 – černá, ulehlá, svrchu znečištěná kašovitým jílem Y (G3 G-F) 
0,90 - 1,30 Zlepšená zemina – pevná až tvrdá, šedohnědá, charakteru štěrkovitého jílu, 

s valouny křemene velikosti do 6 cm, se stmelenými úlomky a kusy jílu, slabá 
reakce s HCl 

Y (F2 CG) 

     
   Pozn.: voda zastižena v dynamické penetraci  
     
     

Odebrané vzorky: - Hladina podzemní vody: 1,20 m 
Hloubka zatěžovací zkoušky: 0,95 m Změřený modul přetvárnosti E0: 54,22 MPa 

Opravný součinitel – z 1,0 Reduk. modul přetvárnosti E0r: 54,22 MPa 

Dynamická penetrační zk. v intervalu: 0,00 – 7,00 m Kvalita do hloubky: klesá 

 
 
 
 

DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY 
Mezistaniční úsek (žst.): TÚ: Bohušovice nad Ohří – Lovosice Kolej č.: 1 

Lokalizace sondy: vlevo Staničení km: 491,900 

Morfologie trati: násep do 2 - 3 m Datum hloubení: 8.3.2021 

Nulová úroveň: úložná plocha pražce Dokumentoval: A. Kubát 

Hloubka [m] 
 od - do  

Makroskopický popis 
Zatřídění dle 

SŽDC S4 
   Kolejový rošt: UIC60/B91S  
     

0,00 - 0,25 Štěrkové lože – čisté  
0,25 - 0,60 Štěrkové lože – silně znečištěné pískem a drtí   
0,60 - 0,65 Štěrkové lože – slabě znečištěné pískem a drtí  
0,65 - 0,95 Štěrkodrť frakce 0/32 –ulehlá, šedá, mokrá, s příměsí drážního štěrku  Y (G3 G-F) 
0,95 - 1,15 Zlepšená zemina – pevná, šedohnědá, charakteru štěrkovitého jílu, s valouny 

křemene velikosti do 3 cm, se stmelenými kusy jílu, slabá reakce s HCl 
Y (F2 CG) 

   1,15 - 1,40 Jíl se střední plasticitou – tuhý, tmavě šedý, s příměsí jemnozrnného písku F6 CIY 
   1,40 - 1,60 Jíl se střední plasticitou – tuhý, světle béžové hnědý, prachovitý F6 CIY 

     
     

Odebrané vzorky: - Hladina podzemní vody: nezastižena 

Hloubka zatěžovací zkoušky: 0,95 m Změřený modul přetvárnosti E0: 67,16 MPa 
Opravný součinitel – z 1,0 Reduk. modul přetvárnosti E0r: 67,16 MPa 

Dynamická penetrační zk. v intervalu: 0,00 – 6,80 m Kvalita do hloubky: klesá 

 
 
 
 
 
 



Název zakázky: Lovosice - Bohušovice, GTP a STP                                                                                    2020 - 360 

GeoTec-GS, a.s. 7 

 
 

DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY 
Mezistaniční úsek (žst.): TÚ: Bohušovice nad Ohří – Lovosice Kolej č.: 1 

Lokalizace sondy: vlevo Staničení km: 492,100 

Morfologie trati: zářez do 1 m Datum hloubení: 7.3.2021 

Nulová úroveň: úložná plocha pražce Dokumentoval: A. Kubát 

Hloubka [m] 
 od - do  

Makroskopický popis 
Zatřídění dle 

SŽDC S4 
   Kolejový rošt: UIC60/B91S  
     

0,00 - 0,25 Štěrkové lože – čisté  
0,25 - 0,55 Štěrkové lože – slabě znečištěné pískem a drtí  
0,55 - 0,65 Štěrkové lože – silně znečištěné pískem a drtí  
0,65 - 0,85 Štěrkodrť frakce 0/32 – ulehlá, tmavě šedá Y (G3 G-F) 
0,85 - 1,10 Zlepšená zemina – pevná až tvrdá, světle hnědá, charakteru jílovitého štěrku, se 

spečenými úlomky jílu, slabá reakce s HCl 
Y (G5 GC) 

     
     

Odebrané vzorky: - Hladina podzemní vody: nezastižena 
Hloubka zatěžovací zkoušky: 0,85 m Změřený modul přetvárnosti E0: 75,00 MPa 

Opravný součinitel – z 1,0 Reduk. modul přetvárnosti E0r: 75,00 MPa 

Dynamická penetrační zk. v intervalu: 0,00 – 4,60 m Kvalita do hloubky: klesá 

 
 
 

DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY 
Mezistaniční úsek (žst.): TÚ: Bohušovice nad Ohří – Lovosice Kolej č.: 1 

Lokalizace sondy: vlevo Staničení km: 492,235 

Morfologie trati: zářez: vlevo 1,0 - 1,5 m, vpravo 0,5 m Datum hloubení: 19.10.2020 

Nulová úroveň: úložná plocha pražce Dokumentoval: M. Láska 

Souřadnice: X = 994 177,35;   Y = 759 251,03;   Z = 150,75   

Hloubka [m] 
 od - do  

Makroskopický popis 
Zatřídění dle 

SŽDC S4 
   Kolejový rošt: UIC60/B91S  
     

0,00 - 0,30 Štěrkové lože – slabě znečištěné pískem organickými zbytky a drtí  
0,30 - 0,50 Štěrkové lože – silně znečištěné jílovitým pískem a drtí  
0,50  0,70 Štěrkové lože – zcela zanesené jílovitým pískem a drtí  
0,70 - 0,90 Štěrkodrť frakce 0-32 – ulehlá, šedá, charakteru štěrku s příměsí jemnozrnné 

zeminy, vlhká 
Y G3 G-F 

0,90 - 1,10 Zlepšená zemina – pevná, hnědé barvy, zemina charakteru pevného jílu se 
štěrkem, pravděpodobně upravena hydraulickým pojivem, slabě slídnatá, se 
slabou příměsí písku, silně reaguje na HCl, ruční nářadím lze rozpojovat a hloubit 
jen obtížně, při kopání rozpad na hlinitý štěrk až štěrk s příměsí jemnozrnné 
zeminy v podobě stmelených úlomků a valounů s hlinitou výplní 

Y (G4 GM) 

     
     
   Poznámka:  

- těžká dynamická penetrační zkouška byla provedena cca 1 m po směru staničení         
v km 492,236 v ose koleje 

 

     

Odebrané vzorky: P 0,90 - 1,00 m Hladina podzemní vody: nezastižena 

Hloubka zatěžovací zkoušky: 0,90 m Změřený modul přetvárnosti E0:  90,00 MPa 

Opravný součinitel – z 1,0 Reduk. modul přetvárnosti E0r:  90,00 MPa 

Dynamická penetrační zk. v intervalu: 0,00 – 13,7 m Kvalita do hloubky: klesá 

 
 
 



Název zakázky: Lovosice - Bohušovice, GTP a STP                                                                                    2020 - 360 

GeoTec-GS, a.s. 8 

 

DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY 
Mezistaniční úsek (žst.): TÚ: Bohušovice nad Ohří – Lovosice Kolej č.: 1 

Lokalizace sondy: vlevo Staničení km: 492,350 

Morfologie trati: ± v úrovni okolního terénu Datum hloubení: 7.3.2021 

Nulová úroveň: úložná plocha pražce Dokumentoval: A. Kubát 

Hloubka [m] 
 od - do  

Makroskopický popis 
Zatřídění dle 

SŽDC S4 
   Kolejový rošt: UIC60/B91S  
     

0,00 - 0,20 Štěrkové lože – čisté  
0,20 
0,50 

- 
- 

0,50 
0,60 

Štěrkové lože – slabě znečištěné drtí a pískem  
Štěrkové lože – zcela zanesené drtí, pískem a kašovitým jílem 

 

0,60 - 0,80 Štěrkodrť frakce 0/32 – šedá, ulehlá, s příměsí drážního štěrku, především 
svrchu zcela zanesená kašovitým jílem, nasycená vodou 

Y (G5 GC) 

0,80 - 1,10 Zlepšená zemina – pevná až tvrdá, šedohnědá, charakteru písčitého jílu, písčitá 
frakce středně zrnitá, se spečenými úlomky jílu, bez reakce s HCl, s valouny 
křemene velikosti do 4 cm 

Y (F4 CS) 

   1,10 - 1,30 Jíl se střední plasticitou – pevný, tmavě hnědošedý, bez reakce s HCl, 
prachovitý 

F6 CI 

   1,30 - 1,40 Jíl se střední plasticitou – pevný, světle béžově hnědý, prachovitý, slabá 
reakce s HCl (sprašová hlína) 

F6 CI 

     
   Pozn.: zadržená voda ve štěrkodrti  
     
     

Odebrané vzorky: - Hladina podzemní vody: 
voda ve 

štěrkodrti 
Hloubka zatěžovací zkoušky: 0,80 m Změřený modul přetvárnosti E0: 38,46 MPa 

Opravný součinitel – z 1,0 Reduk. modul přetvárnosti E0r: 38,46 MPa 

Dynamická penetrační zk. v intervalu: 0,00 – 6,00 m Kvalita do hloubky: klesá 

 
 

DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY 
Mezistaniční úsek (žst.): TÚ: Bohušovice nad Ohří – Lovosice Kolej č.: 1 

Lokalizace sondy: vlevo Staničení km: 492,500 

Morfologie trati: násep do 1 m Datum hloubení: 7.3.2021 

Nulová úroveň: úložná plocha pražce Dokumentoval: A. Kubát 

Hloubka [m] 
 od - do  

Makroskopický popis 
Zatřídění dle 

SŽDC S4 
   Kolejový rošt: UIC60/B91S  
     

0,00 - 0,20 Štěrkové lože – čisté  
0,20 - 0,50 Štěrkové lože – slabě znečištěné drtí a pískem  
0,50 - 0,60 Štěrkové lože – zcela zanesené drtí, pískem a kašovitým jílem  
0,60 - 0,80 Štěrkodrť frakce 0/32 – černá, ulehlá, s příměsí drážního štěrku, zanesená 

kašovitým jílem, nasycená vodou 
Y (G5 GC) 

0,80 - 1,20 Zlepšená zemina – tvrdá (Op > 400kPa), hnědošedá, prachovitá, po 
dezintegraci rozpad na zeminu charakteru hlinitého štěrku, písčitá frakce středně 
zrnitá, se stmelenými úlomky jílu, slabá reakce s HCl 

Y (G4 GM) 

     
   Pozn.: zadržená voda ve štěrkodrti  
     
     

Odebrané vzorky: N 0,80 – 0,90 m Hladina podzemní vody: 
voda ve 

štěrkodrti 
Hloubka zatěžovací zkoušky: 0,80 m Změřený modul přetvárnosti E0: 75,00 MPa 

Opravný součinitel – z 1,0 Reduk. modul přetvárnosti E0r: 75,00 MPa 

Dynamická penetrační zk. v intervalu: 0,00 – 4,00 m Kvalita do hloubky: klesá 

 



Název zakázky: Lovosice - Bohušovice, GTP a STP                                                                                    2020 - 360 

GeoTec-GS, a.s. 9 

 
 

DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY 
Mezistaniční úsek (žst.): TÚ: Bohušovice nad Ohří – Lovosice Kolej č.: 1 

Lokalizace sondy: v ose koleje Staničení km: 492,650 

Morfologie trati: násep cca 1 m Datum hloubení: 7.3.2021 

Nulová úroveň: úložná plocha pražce Dokumentoval: A. Kubát 

Hloubka [m] 
 od - do  

Makroskopický popis 
Zatřídění dle 

SŽDC S4 
   Kolejový rošt: UIC60/B91S  
     

0,00 - 0,20 Štěrkové lože – čisté  
0,20 - 0,30 Štěrkové lože – silně znečištěné drtí, pískem a škvárou  
0,30 - 0,60 Štěrkové lože – slabě znečištěné drtí a pískem  
0,60 - 0,85 Štěrkodrť frakce 0/32 – ulehlá, černá, silně nasycená vodou, mokrá, místy 

s kašovitým jílem 
Y (G3 G-F) 

0,85 - 1,05 Zlepšená zemina – hnědošedá, tvrdá, po dezintegraci rozpad na zeminu 
charakteru štěrku s příměsí jemnozrnné zeminy, se stmelených úlomky jílu, 
s valouny křemene, neprůchodná, velmi slabá reakce s HCl, s kusovitou 
odlučností 

Y (G3 G-F) 

     
   Pozn.: zadržená voda ve štěrkodrti  
     
     

Odebrané vzorky: P 0,85 – 0,95 m Hladina podzemní vody: 
nasycená 
štěrkodrť 

Hloubka zatěžovací zkoušky: 0,85 m Změřený modul přetvárnosti E0: 128,57 MPa 

Opravný součinitel – z 1,0 Reduk. modul přetvárnosti E0r: 128,57 MPa 

Dynamická penetrační zk. v intervalu: 0,00 – 4,20 m Kvalita do hloubky: klesá 

 
 
 
 

DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY 
Mezistaniční úsek (žst.): TÚ: Bohušovice nad Ohří – Lovosice Kolej č.: 1 

Lokalizace sondy: vlevo Staničení km: 492,750 

Morfologie trati: v úrovni okolního terénu Datum hloubení: 7.3.2021 

Nulová úroveň: úložná plocha pražce Dokumentoval: A. Kubát 

Hloubka [m] 
 od - do  

Makroskopický popis 
Zatřídění dle 

SŽDC S4 
   Kolejový rošt: UIC60/B91S  
     

0,00 - 0,20 Štěrkové lože – čisté  
0,20 - 0,55 Štěrkové lože – slabě znečištěné pískem a drtí  
0,55 - 0,65 Štěrkové lože – silně znečištěné pískem a drtí  
0,65 - 0,95 Štěrkodrť frakce 0/32 – ulehlá, šedá, s výraznou příměsí drážního štěrku Y (G3 G-F) 
0,95 - 1,05 Zlepšená zemina – velmi pevná, šedá, kompaktní, celistvá, charakteru 

hubeného betonu 
Y (R4) 

     
   Zatěžovací zkouška nemohla být provedena – sonda je již v záhlaví stanice  

     

Odebrané vzorky: - Hladina podzemní vody: nezastižena 
Hloubka zatěžovací zkoušky: - Změřený modul přetvárnosti E0: - 

Opravný součinitel – z - Reduk. modul přetvárnosti E0r: - 

Dynamická penetrační zk. v intervalu: 0,00 – 1,00 m Kvalita do hloubky: neověřeno 
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Název zakázky: Lovosice - Bohušovice, GTP a STP                                                                                    2020 - 360 

GeoTec-GS, a.s. 1 

 
 

DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY 
Mezistaniční úsek (žst.): TÚ: Bohušovice nad Ohří – Lovosice Kolej č.: 2 

Lokalizace sondy: vpravo Staničení km: 489,800 

Morfologie trati: násep cca 3 m Datum hloubení: 6.3.2021 

Nulová úroveň: úložná plocha pražce Dokumentoval: A. Kubát 

Hloubka [m] 
 od - do  

Makroskopický popis 
Zatřídění dle 

SŽDC S4 
   Kolejový rošt: UIC60/B91S  
     

0,00 - 0,25 Štěrkové lože – čisté  
0,25 - 0,50 Štěrkové lože – slabě znečištěné pískem a drtí  
0,50 - 0,60 Štěrkové lože – silně znečištěné pískem a drtí  
0,60 - 0,80 Štěrkodrť frakce 0/32 – tmavě šedá, ulehlá, s příměsí drážního štěrku Y (G3 G-F) 
0,80 - 1,25 Štěrk špatně zrněný – středně ulehlý, hnědé barvy, drobný, valouny křemene 

velikosti do 6 cm, obsahu cca 50 %, s výplní středně až hrubě zrnitého písku, 
sypký 

G2 GPY 

1,25 - 1,50 Jíl písčitý – tuhý, světle hnědý, písčitá frakce středně zrnitá F4 CSY 
1,50 - 1,65 Štěrk špatně zrněný – středně ulehlý, hnědé barvy, drobný, valouny křemene 

velikosti do 6 cm, obsahu cca 50 %, s výplní středně až hrubě zrnitého písku, 
sypký 

G2 GPY 

     
     

Odebrané vzorky: P 0,95 - 1,05 m Hladina podzemní vody: nezastižena 

Hloubka zatěžovací zkoušky: 0,95 m Změřený modul přetvárnosti E0: 54,88 MPa 

Opravný součinitel – z 1,0 Reduk. modul přetvárnosti E0r: 54,88 MPa 

Dynamická penetrační zk. v intervalu: 0,00 – 6,00 m Kvalita do hloubky: klesá 

 
 
 

DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY 
Mezistaniční úsek (žst.): TÚ: Bohušovice nad Ohří – Lovosice Kolej č.: 2 

Lokalizace sondy: vpravo Staničení km: 490,000 

Morfologie trati: násep 2 - 3 m Datum hloubení: 6.3.2021 

Nulová úroveň: úložná plocha pražce Dokumentoval: A. Kubát 

Hloubka [m] 
 od - do  

Makroskopický popis 
Zatřídění dle 

SŽDC S4 
   Kolejový rošt: UIC60/B91S  
     

0,00 - 0,20 Štěrkové lože – čisté  
0,20 - 0,50 Štěrkové lože – slabě znečištěné drtí a pískem  
0,50 - 0,60 Štěrkové lože – silně znečištěné drtí a pískem  
0,60 - 0,80 Štěrkodrť frakce 0/32 – ulehlá, šedočerná, s příměsí drážního štěrku Y (G3 G-F) 
0,80 - 1,40 Jíl písčitý – pevný (Op > 250 kPa), hnědý, písčitá frakce středně až hrubě zrnitá, 

s příměsí valounů křemene velikosti do 5 cm, s přechody do jílu se střední 
plasticitou nebo písku jílovitého 

F4 CSY 

1,40 - 1,50 Písek jílovitý – ulehlý, středně zrnitý, hnědý, s valouny křemene velikosti do 6 
cm 

S5 SCY 

     
     

Odebrané vzorky: P 0,85 – 0,95 m Hladina podzemní vody: nezastižena 
Hloubka zatěžovací zkoušky: 0,85 m Změřený modul přetvárnosti E0: 42,45 MPa 

Opravný součinitel – z 0,6 Reduk. modul přetvárnosti E0r: 25,47 MPa 

Dynamická penetrační zk. v intervalu: 0,00 – 6,00 m Kvalita do hloubky: klesá 

 
 
 
 



Název zakázky: Lovosice - Bohušovice, GTP a STP                                                                                    2020 - 360 

GeoTec-GS, a.s. 2 

 
 

DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY 
Mezistaniční úsek (žst.): TÚ: Bohušovice nad Ohří – Lovosice Kolej č.: 2 

Lokalizace sondy: vpravo Staničení km: 490,200 

Morfologie trati: násep 2 -  3 m Datum hloubení: 6.3.2021 

Nulová úroveň: úložná plocha pražce Dokumentoval: A. Kubát 

Hloubka [m] 
 od - do  

Makroskopický popis 
Zatřídění dle 

SŽDC S4 
   Kolejový rošt: UIC60/B91S  
     

0,00 - 0,20 Štěrkové lože – čisté  
0,20 - 0,50 Štěrkové lože – slabě znečištěné drtí a pískem  
0,50 - 0,60 Štěrkové lože – silně znečištěné drtí a pískem  
0,60 - 0,85 Štěrkodrť frakce 0/32 – ulehlá, šedá, s příměsí drážního štěrku Y (G3 G-F) 

   0,85 - 1,25 Štěrk špatně zrněný – ulehlý, světle hnědý, drobný, valouny štěrku velikosti do 6 
cm, obsahu cca 50 %, s výplní středně až hrubě zrnitého písku, bez známek 
zlepšení 

 
G2 GPY 

     
     

Odebrané vzorky: P 0,85 – 0,95 m Hladina podzemní vody: nezastižena 
Hloubka zatěžovací zkoušky: 0,85 m Změřený modul přetvárnosti E0: 32,85 MPa 

Opravný součinitel – z 1,0 Reduk. modul přetvárnosti E0r: 32,85 MPa 

Dynamická penetrační zk. v intervalu: 0,00 – 6,00 m Kvalita do hloubky: klesá 

 
 
 
 

DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY 
Mezistaniční úsek (žst.): TÚ: Bohušovice nad Ohří – Lovosice Kolej č.: 2 

Lokalizace sondy: vpravo Staničení km: 490,400 

Morfologie trati: násep 1 - 2 m Datum hloubení: 6.3.2021 

Nulová úroveň: úložná plocha pražce Dokumentoval: A. Kubát 

Hloubka [m] 
 od - do  

Makroskopický popis 
Zatřídění dle 

SŽDC S4 
   Kolejový rošt: UIC60/B91S  
     

0,00 - 0,20 Štěrkové lože – čisté  
0,20 - 0,50 Štěrkové lože – slabě znečištěné drtí a pískem  
0,50 - 0,55 Štěrkové lože – silně znečištěné drtí a pískem  
0,55 - 0,80 Štěrkodrť frakce 0/32 – ulehlá, šedá, s příměsí drážního štěrku Y (G3 G-F) 
0,80 - 1,10 Zlepšená zemina – pevná (Op > 300 kPa), šedohnědá, rozpad na zeminu 

charakteru štěrku s příměsí jemnozrnné zeminy, s podílem středně až hrubě 
zrnitého písku, s příměsí valounů křemeně velikosti do 6 cm, obsahu do 30 %, 
s pevnými více stmelenými úlomky, slabá reakce s HCl 

Y (G3 G-F) 

1,10 - 1,35 Jíl se střední plasticitou – pevný, tmavě šedohnědý, s příměsí písku F6 CIY 
1,35 - 1,45 Písek jílovitý – středně ulehlý, středně zrnitý, hnědý, s příměsí valounů křemene 

velikosti do 6 cm 
S5 SCY 

     
     

Odebrané vzorky: P 0,80 – 0,90 m Hladina podzemní vody: nezastižena 
Hloubka zatěžovací zkoušky: 0,80 m Změřený modul přetvárnosti E0: 77,59 MPa 

Opravný součinitel – z 1,0 Reduk. modul přetvárnosti E0r: 77,59 MPa 

Dynamická penetrační zk. v intervalu: 0,00 – 7,00 m Kvalita do hloubky: klesá 

 
 
 
 
 



Název zakázky: Lovosice - Bohušovice, GTP a STP                                                                                    2020 - 360 

GeoTec-GS, a.s. 3 

 
 

Mezistaniční úsek (žst.): TÚ: Bohušovice nad Ohří – Lovosice Kolej č.: 2 

Lokalizace sondy: v ose koleje Staničení km: 490,600 

Morfologie trati: násep 1 - 2 m Datum hloubení: 5.3.2021 

Nulová úroveň: úložná plocha pražce Dokumentoval: A. Kubát 

Hloubka [m] 
 od - do  

Makroskopický popis 
Zatřídění dle 

SŽDC S4 
   Kolejový rošt: UIC60/B91S  
     

0,00 - 0,20 Štěrkové lože – čisté  
0,20 - 0,50 Štěrkové lože – slabě znečištěné pískem a drtí  
0,50 - 0,60 Štěrkové lože – silně znečištěné drtí a pískem  
0,60 - 0,80 Štěrkodrť frakce 0/32 – ulehlá, světle šedá Y (G3 G-F) 
0,80 - 1,10 Písek špatně zrněný – ulehlý, hnědý, středně až hrubě zrnitý, s podružnými 

valouny křemene 
S2 SPY 

1,10 - 1,30 Písek jílovitý – ulehlý, pevný, šedohnědý, středně zrnitý S5 SCY 
1,30 - 1,45 Písek s příměsí jemnozrnné zeminy – ulehlý, hnědý, středně zrnitý, s valouny 

křemene 

S3 S-FY 

     
     

Odebrané vzorky: P 0,80 – 0,90 m Hladina podzemní vody: nezastižena 
Hloubka zatěžovací zkoušky: 0,80 m Změřený modul přetvárnosti E0: 56,96 MPa 

Opravný součinitel – z 1,0 Reduk. modul přetvárnosti E0r: 56,96 MPa 

Dynamická penetrační zk. v intervalu: 0,00 – 6,00 m Kvalita do hloubky: klesá 

 
 
 
 

DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY 
Mezistaniční úsek (žst.): TÚ: Bohušovice nad Ohří – Lovosice Kolej č.: 2 

Lokalizace sondy: vpravo Staničení km: 490,800 

Morfologie trati: násep 1 - 2 m Datum hloubení: 5.3.2021 

Nulová úroveň: úložná plocha pražce Dokumentoval: A. Kubát 

Hloubka [m] 
 od - do  

Makroskopický popis 
Zatřídění dle 

SŽDC S4 
   Kolejový rošt: UIC60/B91S  
     

0,00 - 0,20 Štěrkové lože – čisté  
0,20 - 0,45 Štěrkové lože – slabě znečištěné drtí a pískem  
0,45 - 0,60 Štěrkové lože – silně znečištěné drtí a pískem  
0,60 - 0,90 Štěrkodrť frakce 0/32 – ulehlá, tmavě šedočerná, s podílem frakce do 64 mm 

drážního štěrku 
Y (G3 G-F) 

0,90 - 1,30 Písek jílovitý – středně ulehlý, tuhý až pevný, jemně až středně zrnitý, hnědý, 
s příměsí drobných valounů křemene velikosti do 3 cm, s nepravidelnými 
hroudami písčitého jílu pevné konzistence, bez reakce s HCl, bez známek 
zlepšení 

S5 SCY 

1,30 - 1,60 Písek jílovitý až písčitý jíl – středně ulehlý, tuhý, středně zrnitý, tmavě 
šedohnědý, s proměnlivým podílem jemnozrnné výplně 

S5 – F4Y 

     
     

Odebrané vzorky: P 0,95 - 1,05 m Hladina podzemní vody: nezastižena 
Hloubka zatěžovací zkoušky: 0,95 m Změřený modul přetvárnosti E0: 30,41 MPa 

Opravný součinitel – z 0,9 Reduk. modul přetvárnosti E0r: 27,37 MPa 

Dynamická penetrační zk. v intervalu: 0,00 – 5,00 m Kvalita do hloubky: konstantní 

 
 
 
 
 



Název zakázky: Lovosice - Bohušovice, GTP a STP                                                                                    2020 - 360 

GeoTec-GS, a.s. 4 

 

DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY 
Mezistaniční úsek (žst.): TÚ: Bohušovice nad Ohří – Lovosice Kolej č.: 2 

Lokalizace sondy: vpravo Staničení km: 491,015 

Morfologie trati: násep: vpravo cca 5 m, vlevo cca 3 m Datum hloubení: 24.10.2020 

Nulová úroveň: úložná plocha pražce Dokumentoval: M. Láska 

Souřadnice: X = 994 709,90;   Y = 758 139,14;   Z = 151,71   

Hloubka [m] 
 od - do  

Makroskopický popis 
Zatřídění dle 

SŽDC S4 
   Kolejový rošt: UIC60/B91S  
     

0,00 - 0,15 Štěrkové lože – slabě znečištěné prachem  
0,15  0,45 Štěrkové lože – zcela zanesené písčitohlinitou výplní s drtí   
0,45 - 1,15 Štěrkodrť frakce 0-32 – ulehá, šedá, charakteru štěrku s příměsí jemnozrnné 

zeminy, místy drcené úlomky velikosti až 5 cm, prachovitá, silně reagující na HCl, 
pravděpodobně upravena pojivem (?) 

Y G3 G-F 

1,15 - 1,25 Zlepšená zemina – pevná, hnědé barvy, zemina charakteru pevného jílu 
s valouny, pravděpodobně upravena hydraulickým pojivem, se slabou příměsí 
písku, silně reaguje na HCl, ruční nářadím lze hloubit jen obtížně, při kopání 
rozpad na štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy v podobě stmelených úlomků a 
valounů s hlinitou výplní 

Y (G3 G-F) 

     
   Poznámka:  

- těžká dynamická penetrační zkouška byla provedena cca 5 m proti směru staničení     
v km 491,010, v ose koleje 

 

     

Odebrané vzorky: P 1,15 - 1,30 m Hladina podzemní vody: nezastižena 
Hloubka zatěžovací zkoušky: 1,15 m Změřený modul přetvárnosti E0:  53,57 MPa 

Opravný součinitel – z 1,0 Reduk. modul přetvárnosti E0r:  53,57 MPa 

Dynamická penetrační zk. v intervalu: 0,00 -   10,4 m Kvalita do hloubky: klesá 

 
 

DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY 
Mezistaniční úsek (žst.): TÚ: Bohušovice nad Ohří – Lovosice Kolej č.: 2 

Lokalizace sondy: vpravo Staničení km: 491,200 

Morfologie trati: násep do 1 m Datum hloubení: 5.3.2021 

Nulová úroveň: úložná plocha pražce Dokumentoval: A. Kubát 

Hloubka [m] 
 od - do  

Makroskopický popis 
Zatřídění dle 

SŽDC S4 
   Kolejový rošt: UIC60/B91S  
     

0,00 - 0,20 Štěrkové lože – čisté  
0,20 - 0,60 Štěrkové lože – slabě znečištěné pískem a drtí  
0,60 - 0,65 Štěrkové lože – silně znečištěné pískem a drtí  
0,65 - 0,90 Štěrkodrť frakce 0/32 – tmavě šedočerná, ulehlá, silně nasycená zadrženou 

vodou 
Y (G3 G-F) 

0,90 - 1,30 Zlepšená zemina – pevná (Op > 250 kPa), šedohnědá, skvrnitá, se strukturou 
zlepšeně zeminy, rozpad na zeminu charakteru hlíny štěrkovité, s pevnými více 
stmelenými úlomky, s příměsí písku, slabá reakce s HCl, svrchu mírně rozbředlý 
od zadržené vody 

Y (F1 MG) 

1,30 - 1,70 Jíl se střední plasticitou – pevný (Op > 260kPa), tmavě šedohnědý, prachovitý F6 CI 
     
     

Odebrané vzorky: P 0,90 - 1,00 m Hladina podzemní vody: 0,85 m 
Hloubka zatěžovací zkoušky: 0,90 m Změřený modul přetvárnosti E0: 32,14 MPa 

Opravný součinitel – z 1,0 Reduk. modul přetvárnosti E0r: 32,14 MPa 

Dynamická penetrační zk. v intervalu: 0,00 – 6,00 m Kvalita do hloubky: konstantní 

 
 
 



Název zakázky: Lovosice - Bohušovice, GTP a STP                                                                                    2020 - 360 

GeoTec-GS, a.s. 5 

 
 

DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY 
Mezistaniční úsek (žst.): TÚ: Bohušovice nad Ohří – Lovosice Kolej č.: 2 

Lokalizace sondy: vpravo Staničení km: 491,410 

Morfologie trati: násep cca 1 m Datum hloubení: 5.3.2021 

Nulová úroveň: úložná plocha pražce Dokumentoval: A. Kubát 

Hloubka [m] 
 od - do  

Makroskopický popis 
Zatřídění dle 

SŽDC S4 
   Kolejový rošt: UIC60/B91S  
     

0,00 - 0,20 Štěrkové lože – čisté  
0,20 - 0,50 Štěrkové lože – slabě znečištěné drtí a pískem  
0,50 - 0,70 Štěrkové lože – zcela zanesené drtí a pískem  
0,70 - 1,00 Štěrkodrť frakce 0/32 – ulehlá, světle zelenkavě šedá Y (G3 G-F) 
1,00 - 1,05 Zlepšená zemina – šedá, celistvá, masivní, charakteru hubeného betonu, 

neprůchodná, s valouny křemene velikosti do 4 cm, velice kvalitní (u přejezdu) 
 Y (R4) 

     
     

Odebrané vzorky: - Hladina podzemní vody: nezastižena 
Hloubka zatěžovací zkoušky: 1,00 m Změřený modul přetvárnosti E0: 91,84 MPa 

Opravný součinitel – z 1,0 Reduk. modul přetvárnosti E0r: 91,84 MPa 

Dynamická penetrační zk. v intervalu: 0,00 – 4,80 m Kvalita do hloubky: klesá 

 
 
 
 

DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY 
Mezistaniční úsek (žst.): TÚ: Bohušovice nad Ohří – Lovosice Kolej č.: 2 

Lokalizace sondy: vpravo Staničení km: 491,600 

Morfologie trati: násep 1 – 2 m Datum hloubení: 5.3.2021 

Nulová úroveň: úložná plocha pražce Dokumentoval: A. Kubát 

Hloubka [m] 
 od - do  

Makroskopický popis 
Zatřídění dle 

SŽDC S4 
   Kolejový rošt: UIC60/B91S  
     

0,00 - 0,25 Štěrkové lože – čisté  
0,25 - 0,55 Štěrkové lože – slabě znečištěné drtí a pískem  
0,55 - 0,60 Štěrkové lože – silně znečištěné drtí a pískem  
0,60 - 0,90 Štěrkodrť frakce 0/32 – ulehlá, šedá, zcela nasycená zadrženou vodou Y (G3 G-F) 
0,90 - 1,25 Zlepšená zemina – světle hnědá, charakteru jílovitého písku, ulehlý až stmelený, 

hrubozrnný, s valouny křemene velikosti do 5 cm, neprůchodná 
Y (S5 SC) 

     
     

Odebrané vzorky: - Hladina podzemní vody: 0,75 
Hloubka zatěžovací zkoušky: 0,95 m Změřený modul přetvárnosti E0: 53,57 MPa 

Opravný součinitel – z 1,0 Reduk. modul přetvárnosti E0r: 53,57 MPa 

Dynamická penetrační zk. v intervalu: 0,00 – 8,00 m Kvalita do hloubky: klesá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Název zakázky: Lovosice - Bohušovice, GTP a STP                                                                                    2020 - 360 

GeoTec-GS, a.s. 6 

 
 

DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY 
Mezistaniční úsek (žst.): TÚ: Bohušovice n. O. - Lovosice Kolej č.: 2 

Lokalizace sondy: vpravo Staničení km: 491,755 

Morfologie trati: násep cca 1,5-2 m  Datum hloubení: 25.10.2020 

Nulová úroveň: úložná plocha pražce Dokumentoval: V. Ivasyutyn 

Souřadnice: X = 994 384,23;   Y = 758 810,21;   Z = 150,83   

Hloubka [m] 
 od - do  

Makroskopický popis 
Zatřídění dle 

SŽDC S4 
   Kolejový rošt: UIC60/B91S  
     

0,00 - 0,25 Štěrkové lože – slabě znečištěné prachem   
0,25 - 0,60 Štěrkové lože – silně znečištěné hlínou a drtí  
0,60 - 0,90 Štěrkové lože – zcela zanesené písčitou hlínou a drtí, mokré  
0,90 - 1,10 Zlepšená zemina – zemina zlepšená hydraulickým pojivem (silně reaguje na 

HCI), charakteru štěrku s příměsí jemnozrnné zeminy, silně ulehlý, světle hnědý, 
ručním nářadím lze kopat jen velmi obtížně, rozpad na ostrohranné úlomky a 
stmelené úlomky do velikosti 5-6 cm, obsahu cca 70 %, které lze obtížně drtit 
v prstech, mezerní výplň tvoří jemně až středně zrnitý zahliněný písek a prach 

Y (G3 G-F ) 

     
   Poznámka: 

 - těžká dynamická penetrační zkouška byla provedena cca 1 m po směru staničení      
v km 491,756, v ose koleje 

 

     

Odebrané vzorky: - Hladina podzemní vody: nezastižena 
Hloubka zatěžovací zkoušky: 0,90 m Změřený modul přetvárnosti E0: 56,25 MPa 

Opravný součinitel – z 1,0 Reduk. modul přetvárnosti E0r: 56,25 MPa 

Dynamická penetrační zk. v intervalu: 0,0 – 12,6 m Kvalita do hloubky: klesá 

 
 
 

DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY 
Mezistaniční úsek (žst.): TÚ: Bohušovice nad Ohří – Lovosice Kolej č.: 2 

Lokalizace sondy: vpravo Staničení km: 492,000 

Morfologie trati: násep do 2 m Datum hloubení: 4.3.2021 

Nulová úroveň: úložná plocha pražce Dokumentoval: A. Kubát 

Hloubka [m] 
 od - do  

Makroskopický popis 
Zatřídění dle 

SŽDC S4 
   Kolejový rošt: UIC60/B91S  
     

0,00 - 0,20 Štěrkové lože – čisté  
0,20 - 0,40 Štěrkové lože – silně znečištěné mourem, pískem a drtí   
0,40 - 0,60 Štěrkové lože – slabě znečištěné mourem, pískem a drtí  
0,60 - 0,90 Štěrkodrť frakce 0/32 – černá, ulehlá, s podílem úlomků drážního štěrku do 

velikosti 6 cm 
Y (G3 G-F) 

0,90 - 1,30 Zlepšená zemina – světle hnědá, pevná (Op > 250kPa), po dezintegraci 
charakteru jílovitého štěrku, se stmelenými fragmenty, písčitá frakce středně 
zrnitá, s valouny křemene velikosti do 4 cm, s úlomky cihel, reaguje s HCl 

Y (G5 GC) 

   1,30 - 1,65 Písek hlinitý – středně ulehlý, středně zrnitý, světle hnědý, reaguje s HCl S4 SMY 
     
     

Odebrané vzorky: P 0,90 - 1,00 m Hladina podzemní vody: nezastižena 
Hloubka zatěžovací zkoušky: 0,90 m Změřený modul přetvárnosti E0: 59,21 MPa 

Opravný součinitel – z 1,0 Reduk. modul přetvárnosti E0r: 59,21 MPa 

Dynamická penetrační zk. v intervalu: 0,00 – 4,00 m Kvalita do hloubky: klesá 

 
 
 



Název zakázky: Lovosice - Bohušovice, GTP a STP                                                                                    2020 - 360 

GeoTec-GS, a.s. 7 

 
 

DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY 
Mezistaniční úsek (žst.): TÚ: Bohušovice nad Ohří – Lovosice Kolej č.: 2 

Lokalizace sondy: vpravo Staničení km: 492,200 

Morfologie trati: zářez do 1 m Datum hloubení: 4.3.2021 

Nulová úroveň: úložná plocha pražce Dokumentoval: A. Kubát 

Hloubka [m] 
 od - do  

Makroskopický popis 
Zatřídění dle 

SŽDC S4 
   Kolejový rošt: UIC60/B91S  
     

0,00 - 0,25 Štěrkové lože – čisté  
0,25 - 0,45 Štěrkové lože – silně znečištěné pískem, mourem a drtí  
0,45 - 0,60 Štěrkové lože – slabě znečištěné pískem a drtí  
0,60 - 0,90 Štěrkodrť frakce 0/32 – ulehlá, světle šedá Y (G3 G-F) 
0,90 - 1,10 Zlepšená zemina – charakteru slabě stmeleného písku s příměsí jemnozrnné 

zeminy, středně zrnitý, světle žlutohnědý, reaguje s HCl, s drobnými valouny 
křemene, hlouběji neprostupný 

Y (S3 S-F) 

     
     

Odebrané vzorky: P 0,90 - 1,00 m Hladina podzemní vody: nezastižena 
Hloubka zatěžovací zkoušky: 0,90 m Změřený modul přetvárnosti E0: 88,24 MPa 

Opravný součinitel – z 1,0 Reduk. modul přetvárnosti E0r: 88,24 MPa 

Dynamická penetrační zk. v intervalu: 0,00 – 3,80 m Kvalita do hloubky: klesá 

 
 
 
 

DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY 
Mezistaniční úsek (žst.): TÚ: Bohušovice nad Ohří – Lovosice Kolej č.: 2 

Lokalizace sondy: vpravo Staničení km: 492,400 

Morfologie trati: v úrovni terénu Datum hloubení: 4.3.2021 

Nulová úroveň: úložná plocha pražce Dokumentoval: A. Kubát 

Hloubka [m] 
 od - do  

Makroskopický popis 
Zatřídění dle 

SŽDC S4 
   Kolejový rošt: UIC60/B91S  
     

0,00 - 0,20 Štěrkové lože – čisté  
0,20 - 0,60 Štěrkové lože – silně znečištěné drtí, pískem a mourem   
0,60 - 0,90 Štěrkodrť frakce 0/32 – ulehlá, světle šedá Y (G3 G-F) 
0,90 - 1,20 Zlepšená zemina – světle šedohnědá, mramorovaná, skvrnitá, celistvá, pevná 

až tvrdá (Op > 400kPa), neprůchodná, se strukturou stmelených úlomků jílu, po 
rozpojení charakteru hlinitého štěrku, bez reakce s HCl,  

Y (G4 GM) 

     
     

Odebrané vzorky: - Hladina podzemní vody: nezastižena 
Hloubka zatěžovací zkoušky: 0,90 m Změřený modul přetvárnosti E0: 136,36 MPa 

Opravný součinitel – z 1,0 Reduk. modul přetvárnosti E0r: 136,36 MPa 

Dynamická penetrační zk. v intervalu: 0,00 – 4,50 m Kvalita do hloubky: klesá 
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DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY 
Mezistaniční úsek (žst.): TÚ: Bohušovice n. O. - Lovosice Kolej č.: 2 

Lokalizace sondy: vpravo Staničení km: 492,505 

Morfologie trati: násep cca 1 m  Datum hloubení: 26.10.2020 

Nulová úroveň: úložná plocha pražce Dokumentoval: V. Ivasyutyn 

Souřadnice: X = 994 050,42;   Y = 759 498,92;   Z = 150,81   

Hloubka [m] 
 od - do  

Makroskopický popis 
Zatřídění dle 

SŽDC S4 
   Kolejový rošt: UIC60/B91S  
     

0,00 - 0,20 Štěrkové lože – slabě znečištěné prachem   
0,20 - 0,55 Štěrkové lože – silně znečištěné hlínou a drtí  
0,55 - 0,85 Štěrkodrť frakce 0-32 – ulehlá, šedá, charakteru štěrku s příměsí jemnozrnné 

zeminy, vlhká 
Y G3 G-F  

0,85 - 0,95 Zlepšená zemina – zemina zlepšená hydraulickým pojivem (silně reaguje na 
HCI), charakteru štěrku s příměsí jemnozrnné zeminy, ulehlý, světle hnědý, 
ručním nářadím lze kopat jen velmi obtížně, rozpad na ostrohranné úlomky a 
stmelené úlomky do velikosti 5-6 cm, obsahu cca 70 %, které lze obtížně drtit 
v prstech, mezerní výplň tvoří jemně až středně zrnitý zahliněný písek a prach 

Y (G3 G-F ) 

     
   Poznámka: 

 - těžká dynamická penetrační zkouška byla provedena cca 2 m po směru staničení     
v km 492,507, v ose koleje 

 

     

Odebrané vzorky: - Hladina podzemní vody: nezastižena 
Hloubka zatěžovací zkoušky: 0,85 m Změřený modul přetvárnosti E0: 60,81 MPa 

Opravný součinitel – z 1,0 Reduk. modul přetvárnosti E0r: 60,81 MPa 

Dynamická penetrační zk. v intervalu: 0,0 – 4,8 m Kvalita do hloubky: klesá 

 
 
 

DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY 
Mezistaniční úsek (žst.): TÚ: Bohušovice nad Ohří – Lovosice Kolej č.: 2 

Lokalizace sondy: v ose koleje Staničení km: 492,600 

Morfologie trati: násep cca 1 m Datum hloubení: 4.3.2021 

Nulová úroveň: úložná plocha pražce Dokumentoval: A. Kubát 

Hloubka [m] 
 od - do  

Makroskopický popis 
Zatřídění dle 

SŽDC S4 
   Kolejový rošt: UIC60/B91S  
     

0,00 - 0,20 Štěrkové lože – čisté  
0,20 - 0,30 Štěrkové lože – slabě znečištěné pískem a mourem  
0,30 - 0,60 Štěrkové lože – silně znečištěné pískem a mourem  
0,60 - 0,80 Štěrkodrť frakce 0/32 – ulehlá, světle šedá Y (G3 G-F) 
0,80 - 1,00 Jíl písčitý až písek jílovitý – pevný (Op > 350kPa), ulehlý, šedý, hnědě 

šmouhovaný, písčitá frakce středně až hrubě zrnitá, s úlomky štěrku a valouny 
křemene velikosti do 5 cm, obsahu cca 30 % 

F4 CSY až         
S5 SCY 

   1,00 - 1,40 Jíl se střední plasticitou – tuhý (Op = 160k – 180kPa), šedý, hnědě 
šmouhovaný, s příměsí středně zrnitého písku a s valouny křemene 

F6 CI 

     
     

Odebrané vzorky: P 0,80 – 0,90 m Hladina podzemní vody: nezastižena 

Hloubka zatěžovací zkoušky: 0,80 m Změřený modul přetvárnosti E0: 55,56 MPa 

Opravný součinitel – z 0,6 Reduk. modul přetvárnosti E0r: 33,33 MPa 

Dynamická penetrační zk. v intervalu: 0,00 – 4,1 m Kvalita do hloubky: konstantní 
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DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY 
Mezistaniční úsek (žst.): TÚ: Bohušovice nad Ohří – Lovosice Kolej č.: 2 

Lokalizace sondy: vpravo Staničení km: 492,800 

Morfologie trati: v úrovni terénu Datum hloubení: 4.3.2021 

Nulová úroveň: úložná plocha pražce Dokumentoval: A. Kubát 

Hloubka [m] 
 od - do  

Makroskopický popis 
Zatřídění dle 

SŽDC S4 
   Kolejový rošt: UIC60/B91S  
     

0,00 - 0,10 Štěrkové lože – čisté  
0,10 - 0,50 Štěrkové lože – slabě znečištěné drtí a pískem  
0,50 - 0,60 Štěrkové lože – silně znečištěné drtí a pískem  
0,60 - 0,90 Štěrkodrť frakce 0/32 – šedočerná, ulehlá Y (G3 G-F) 
0,90 - 1,20 Zlepšená zemina – hnědá, šedě šmouhovaná, mramorovaná, skvrnitá, celistvá, 

pevná až tvrdá (Op > 350kPa), neprůchodná, se strukturou stmelených úlomků 
jílu, po rozpojení charakteru hlinitého štěrku, slabá reakce s HCl,  

Y (G4 GM) 

     
   Zatěžovací zkouška nemohla být provedena – sonda je již v záhlaví stanice  

     
     

Odebrané vzorky: N 0,90 - 1,00 m Hladina podzemní vody: nezastižena 
Hloubka zatěžovací zkoušky: - Změřený modul přetvárnosti E0: - 

Opravný součinitel – z - Reduk. modul přetvárnosti E0r: - 

Dynamická penetrační zk. v intervalu: 0,00 – 4,8 m Kvalita do hloubky: klesá 
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Příloha č.4 

 

PROTOKOLY STATICKÝCH ZATĚŽOVACÍCH ZKOUŠEK 
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Příloha č.5 

 

PROTOKOLY DYNAMICKÝCH PENETRAČNÍCH ZKOUŠEK 
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DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda : DP489,900/1

(počet redukovaných úderů Nred; specifický dynamický odpor odpor qd) OBR. 1 .1

akce :
zak.č. :
lokalizace :

doplňující informace :
hladina podzemní vody pod terénem m

KOMENTÁŘ
- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

<nezastižena>
počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

Lovosice - Bohušovice, GTP a STP
2020 - 360
TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 1, v km 489,900
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DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda :
akce :

zak.č. : TABULKA Č. 1 .1
lokalizace :

souřadnice :
X =

doplňující informace : Y =
datum provedení penetrační sondy : Z =
provedl : V. Ivasyutyn hladina podzemní vody pod terénem m
vyhodnotil : kužel (hrot)
hmotnost beranu (kg) 50,00 výška pádu beranu 0,50 m

hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa)

0,1 1 1,0 1,6 5,1 3 2,9 3,0

0,2 4 4,0 5,0 5,2 4 3,9 3,8

0,3 6 6,0 7,2 5,3 4 3,9 3,8

0,4 15 15,0 17,3 5,4 6 5,9 5,4

0,5 19 19,0 21,8 5,5 11 10,9 9,4

0,6 28 28,0 31,9 5,6 12 11,9 10,1

0,7 19 19,0 21,8 5,7 13 12,9 10,9

0,8 17 17,0 19,6 5,8 11 10,9 9,4

0,9 13 13,0 15,1 5,9 12 11,9 10,1

1,0 13 13,0 15,1 6,0 12 11,9 10,1

1,1 11 11,0 11,9 6,1 16 15,9 12,6

1,2 8 8,0 8,8 6,2 19 18,9 14,9

1,3 5 5,0 5,7 6,3 20 19,9 15,6

1,4 3 3,0 3,6 6,4 21 20,9 16,4

1,5 2 2,0 2,6 6,5 18 17,9 14,1

1,6 2 2,0 2,6

1,7 1 1,0 1,6

1,8 2 2,0 2,6

1,9 2 2,0 2,6

2,0 2 2,0 2,6

2,1 2 2,0 2,5

2,2 2 2,0 2,5

2,3 2 2,0 2,5

2,4 1 1,0 1,5

2,5 2 2,0 2,5

2,6 2 2,0 2,5

2,7 1 1,0 1,5

2,8 1 1,0 1,5

2,9 1 1,0 1,5

3,0 2 2,0 2,5

3,1 2 1,9 2,4

3,2 2 1,9 2,4

3,3 1 0,9 1,5

3,4 2 1,9 2,4

3,5 2 1,9 2,4

3,6 2 1,9 2,4

3,7 2 1,9 2,4

3,8 3 2,9 3,3

3,9 3 2,9 3,3

4,0 4 3,9 4,2

4,1 3 2,9 3,1

4,2 3 2,9 3,1

4,3 3 2,9 3,1

4,4 4 3,9 4,0

4,5 3 2,9 3,1

4,6 4 3,9 4,0

4,7 5 4,9 4,8

4,8 4 3,9 4,0

4,9 4 3,9 4,0

5,0 4 3,9 4,0

KOMENTÁŘ

na ztraceno
<nezastižena>

- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

V. Ivasyutyn

DP489,900/1
Lovosice - Bohušovice, GTP a STP

2020 - 360

09.03.2021

TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 1, v km 489,900

počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

GeoTec-GS,a.s.



DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda : DP490,100/1

(počet redukovaných úderů Nred; specifický dynamický odpor odpor qd) OBR. 1 .1

akce :
zak.č. :
lokalizace :

doplňující informace :
hladina podzemní vody pod terénem m

KOMENTÁŘ
- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

<nezastižena>
počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

Lovosice - Bohušovice, GTP a STP
2020 - 360
TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 1, v km 490,100
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DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda :
akce :

zak.č. : TABULKA Č. 1 .1
lokalizace :

souřadnice :
X =

doplňující informace : Y =
datum provedení penetrační sondy : Z =
provedl : V. Ivasyutyn hladina podzemní vody pod terénem m
vyhodnotil : kužel (hrot)
hmotnost beranu (kg) 50,00 výška pádu beranu 0,50 m

hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
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(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa)

0,1 2 2,0 2,7 5,1 16 16,0 13,3

0,2 2 2,0 2,7 5,2 17 17,0 14,1

0,3 6 6,0 7,2 5,3 15 15,0 12,5

0,4 13 13,0 15,1 5,4 16 16,0 13,3

0,5 15 15,0 17,3 5,5 17 17,0 14,1

0,6 22 22,0 25,2 5,6 17 17,0 14,1

0,7 14 14,0 16,2 5,7 19 19,0 15,7

0,8 8 8,0 9,5 5,8 17 17,0 14,1

0,9 5 5,0 6,1 5,9 18 18,0 14,9

1,0 5 5,0 6,1 6,0 17 17,0 14,1

1,1 5 5,0 5,7

1,2 4 4,0 4,7

1,3 12 12,0 12,9

1,4 11 11,0 11,9

1,5 10 10,0 10,9

1,6 13 13,0 14,0

1,7 13 13,0 14,0

1,8 10 10,0 10,9

1,9 7 7,0 7,8

2,0 9 9,0 9,8

2,1 8 7,9 8,2

2,2 4 3,9 4,4

2,3 6 5,9 6,3

2,4 6 5,9 6,3

2,5 8 7,9 8,2

2,6 7 6,9 7,3

2,7 4 3,9 4,4

2,8 3 2,9 3,4

2,9 3 2,9 3,4

3,0 3 2,9 3,4

3,1 15 14,9 14,0

3,2 20 19,9 18,5

3,3 17 16,9 15,8

3,4 17 16,9 15,8

3,5 15 14,9 14,0

3,6 19 18,9 17,6

3,7 19 18,9 17,6

3,8 26 25,9 23,9

3,9 18 17,9 16,7

4,0 16 15,9 14,9

4,1 17 17,0 14,9

4,2 12 12,0 10,7

4,3 9 9,0 8,2

4,4 20 20,0 17,5

4,5 14 14,0 12,4

4,6 16 16,0 14,1

4,7 13 13,0 11,6

4,8 13 13,0 11,6

4,9 11 11,0 9,9

5,0 13 13,0 11,6

KOMENTÁŘ

DP490,100/1
Lovosice - Bohušovice, GTP a STP

2020 - 360

09.03.2021

TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 1, v km 490,100

počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

na ztraceno
<nezastižena>

- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

V. Ivasyutyn

GeoTec-GS,a.s.



DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda : DP490,245/1

(počet redukovaných úderů Nred; specifický dynamický odpor odpor qd) OBR. 1 .1

akce :
zak.č. :
lokalizace :

doplňující informace :
hladina podzemní vody pod terénem m

KOMENTÁŘ
- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)                                                                                                           
x = 995 047,88;   y = 757 452,72;   z = 152,65

7,80
počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

Lovosice - Bohušovice, GTP a STP
2020 - 360
TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 1, v km 490,245
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DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda :
akce :

zak.č. : TABULKA Č. 1 .1
lokalizace :

souřadnice :
X =

doplňující informace : Y =
datum provedení penetrační sondy : Z =
provedl : P. Vávra hladina podzemní vody pod terénem m
vyhodnotil : kužel (hrot)
hmotnost beranu (kg) 50,00 výška pádu beranu 0,50 m

hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
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(MPa) hl
ou

bk
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Nx Nxred
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ou

bk
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Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou
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(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa)

0,1 2 2,0 2,7 5,1 14 14,0 11,8 10,1 39 39,0 30,9

0,2 3 3,0 3,9 5,2 16 16,0 13,3 10,2 30 30,0 24,1

0,3 10 10,0 11,7 5,3 14 14,0 11,8 10,3 24 24,0 19,5

0,4 17 17,0 19,6 5,4 14 14,0 11,8 10,4 24 24,0 19,5

0,5 20 20,0 23,0 5,5 15 15,0 12,6 10,5 43 43,0 34,0

0,6 16 16,0 18,5 5,6 18 18,0 14,9 10,6 62 62,0 48,5

0,7 16 16,0 18,5 5,7 10 10,0 8,6 10,7 80 80,0 62,3

0,8 15 15,0 17,3 5,8 16 16,0 13,3

0,9 14 14,0 16,2 5,9 17 17,0 14,1

1,0 11 11,0 12,8 6,0 16 16,0 13,3

1,1 12 12,0 13,0 6,1 10 10,0 8,2

1,2 10 10,0 10,9 6,2 10 10,0 8,2

1,3 12 12,0 13,0 6,3 9 9,0 7,4

1,4 10 10,0 10,9 6,4 11 11,0 8,9

1,5 8 8,0 8,8 6,5 13 13,0 10,4

1,6 5 5,0 5,7 6,6 10 10,0 8,2

1,7 4 4,0 4,7 6,7 16 16,0 12,7

1,8 3 3,0 3,6 6,8 13 13,0 10,4

1,9 2 2,0 2,6 6,9 13 13,0 10,4

2,0 1 1,0 1,6 7,0 9 9,0 7,4

2,1 1 1,0 1,5 7,1 8 8,0 6,4

2,2 1 1,0 1,5 7,2 5 5,0 4,3

2,3 1 1,0 1,5 7,3 4 4,0 3,6

2,4 2 2,0 2,5 7,4 5 5,0 4,3

2,5 1 1,0 1,5 7,5 6 6,0 5,0

2,6 2 2,0 2,5 7,6 8 8,0 6,4

2,7 1 1,0 1,5 7,7 8 8,0 6,4

2,8 2 2,0 2,5 7,8 7 7,0 5,7

2,9 5 5,0 5,4 7,9 5 5,0 5,4

3,0 19 19,0 18,9 8,0 5 5,0 5,4

3,1 26 26,0 24,0 8,1 6 6,0 6,1

3,2 27 27,0 24,9 8,2 7 7,0 6,9

3,3 25 25,0 23,1 8,3 9 9,0 8,6

3,4 20 20,0 18,6 8,4 8 8,0 7,7

3,5 22 22,0 20,4 8,5 8 8,0 7,7

3,6 16 16,0 15,0 8,6 8 8,0 7,7

3,7 17 17,0 15,9 8,7 6 6,0 6,1

3,8 15 15,0 14,1 8,8 9 9,0 8,6

3,9 15 15,0 14,1 8,9 8 8,0 7,7

4,0 23 23,0 21,3 9,0 5 5,0 5,2

4,1 19 19,0 16,6 9,1 6 6,0 5,9

4,2 18 18,0 15,8 9,2 8 8,0 7,5

4,3 18 18,0 15,8 9,3 8 8,0 7,5

4,4 12 12,0 10,7 9,4 10 10,0 9,1

4,5 12 12,0 10,7 9,5 12 12,0 10,7

4,6 10 10,0 9,1 9,6 11 11,0 9,9

4,7 11 11,0 9,9 9,7 20 20,0 17,1

4,8 16 16,0 14,1 9,8 20 20,0 17,1

4,9 10 10,0 9,1 9,9 26 26,0 21,9

5,0 14 14,0 12,4 10,0 33 33,0 27,5

KOMENTÁŘ

757452,72

na ztraceno
7,80

- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)                                                                                                           
x = 995 047,88;   y = 757 452,72;   z = 152,65

P. Vávra

DP490,245/1
Lovosice - Bohušovice, GTP a STP

2020 - 360

21.10.2020

TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 1, v km 490,245

počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

152,65

995047,88

GeoTec-GS,a.s.
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DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda : DP490,500/1

(počet redukovaných úderů Nred; specifický dynamický odpor odpor qd) OBR. 1 .1

akce :
zak.č. :
lokalizace :

doplňující informace :
hladina podzemní vody pod terénem m

KOMENTÁŘ
- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

<nezastižena>
počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

Lovosice - Bohušovice, GTP a STP
2020 - 360
TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 1, v km 490,500

Nred

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

0 5 10 15 20 25 30 35

Nred

h
lo

u
b

ka
 (

m
)

specifický dynamický odpor qd

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

0 5 10 15 20 25 30 35

qd (MPa)

h
lo

u
b

ka
 (

m
)

GeoTec-GS,a.s.



DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda :
akce :

zak.č. : TABULKA Č. 1 .1
lokalizace :

souřadnice :
X =

doplňující informace : Y =
datum provedení penetrační sondy : Z =
provedl : V. Ivasyutyn hladina podzemní vody pod terénem m
vyhodnotil : kužel (hrot)
hmotnost beranu (kg) 50,00 výška pádu beranu 0,50 m

hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa)

0,1 2 2,0 2,7 5,1 16 16,0 13,3

0,2 3 3,0 3,9 5,2 15 15,0 12,5

0,3 6 6,0 7,2 5,3 15 15,0 12,5

0,4 10 10,0 11,7 5,4 12 12,0 10,2

0,5 20 20,0 23,0 5,5 16 16,0 13,3

0,6 29 29,0 33,1 5,6 16 16,0 13,3

0,7 26 26,0 29,7 5,7 16 16,0 13,3

0,8 10 10,0 11,7 5,8 16 16,0 13,3

0,9 12 12,0 14,0 5,9 16 16,0 13,3

1,0 14 14,0 16,2 6,0 16 16,0 13,3

1,1 9 9,0 9,9

1,2 4 4,0 4,7

1,3 2 2,0 2,6

1,4 3 3,0 3,6

1,5 3 3,0 3,6

1,6 5 5,0 5,7

1,7 3 3,0 3,6

1,8 1 1,0 1,6

1,9 2 2,0 2,6

2,0 2 2,0 2,6

2,1 3 3,0 3,4

2,2 3 3,0 3,4

2,3 3 3,0 3,4

2,4 4 4,0 4,4

2,5 4 4,0 4,4

2,6 4 4,0 4,4

2,7 3 3,0 3,4

2,8 4 4,0 4,4

2,9 4 4,0 4,4

3,0 4 4,0 4,4

3,1 14 13,9 13,1

3,2 14 13,9 13,1

3,3 12 11,9 11,3

3,4 11 10,9 10,5

3,5 11 10,9 10,5

3,6 13 12,9 12,2

3,7 11 10,9 10,5

3,8 13 12,9 12,2

3,9 10 9,9 9,6

4,0 10 9,9 9,6

4,1 12 12,0 10,7

4,2 11 11,0 9,9

4,3 15 15,0 13,2

4,4 16 16,0 14,1

4,5 17 17,0 14,9

4,6 18 18,0 15,8

4,7 17 17,0 14,9

4,8 14 14,0 12,4

4,9 14 14,0 12,4

5,0 16 16,0 14,1

KOMENTÁŘ
- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

V. Ivasyutyn

DP490,500/1
Lovosice - Bohušovice, GTP a STP

2020 - 360

09.03.2021

TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 1, v km 490,500

počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

na ztraceno
<nezastižena>

GeoTec-GS,a.s.



DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda : DP490,700/1

(počet redukovaných úderů Nred; specifický dynamický odpor odpor qd) OBR. 1 .1

akce :
zak.č. :
lokalizace :

doplňující informace :
hladina podzemní vody pod terénem m

KOMENTÁŘ
- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

<nezastižena>
počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

Lovosice - Bohušovice, GTP a STP
2020 - 360
TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 1, v km 490,700
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DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda :
akce :

zak.č. : TABULKA Č. 1 .1
lokalizace :

souřadnice :
X =

doplňující informace : Y =
datum provedení penetrační sondy : Z =
provedl : V. Ivasyutyn hladina podzemní vody pod terénem m
vyhodnotil : kužel (hrot)
hmotnost beranu (kg) 50,00 výška pádu beranu 0,50 m

hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa)

0,1 2 2,0 2,7

0,2 2 2,0 2,7

0,3 4 4,0 5,0

0,4 14 14,0 16,2

0,5 19 19,0 21,8

0,6 38 38,0 43,2

0,7 16 16,0 18,5

0,8 15 15,0 17,3

0,9 14 14,0 16,2

1,0 10 10,0 11,7

1,1 8 8,0 8,8

1,2 9 9,0 9,9

1,3 10 10,0 10,9

1,4 10 10,0 10,9

1,5 6 6,0 6,8

1,6 3 3,0 3,6

1,7 3 3,0 3,6

1,8 7 7,0 7,8

1,9 4 4,0 4,7

2,0 2 2,0 2,6

2,1 2 2,0 2,5

2,2 2 2,0 2,5

2,3 6 6,0 6,3

2,4 8 8,0 8,3

2,5 10 10,0 10,2

2,6 9 9,0 9,2

2,7 9 9,0 9,2

2,8 9 9,0 9,2

2,9 9 9,0 9,2

3,0 7 7,0 7,3

3,1 11 11,0 10,5

3,2 13 13,0 12,3

3,3 17 17,0 15,9

3,4 17 17,0 15,9

3,5 19 19,0 17,7

3,6 18 18,0 16,8

3,7 17 17,0 15,9

3,8 16 16,0 15,0

3,9 13 13,0 12,3

4,0 11 11,0 10,5

4,1 12 12,0 10,7

4,2 14 14,0 12,4

4,3 19 19,0 16,6

4,4 22 22,0 19,1

4,5 20 20,0 17,5

4,6 20 20,0 17,5

4,7 17 17,0 14,9

4,8 18 18,0 15,8

4,9 18 18,0 15,8

5,0 19 19,0 16,6

KOMENTÁŘ

na ztraceno
<nezastižena>

- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

V. Ivasyutyn

DP490,700/1
Lovosice - Bohušovice, GTP a STP

2020 - 360

09.03.2021

TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 1, v km 490,700

počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

GeoTec-GS,a.s.



DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda : DP490,900/1

(počet redukovaných úderů Nred; specifický dynamický odpor odpor qd) OBR. 1 .1

akce :
zak.č. :
lokalizace :

doplňující informace :
hladina podzemní vody pod terénem m

KOMENTÁŘ
- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

<nezastižena>
počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

Lovosice - Bohušovice, GTP a STP
2020 - 360
TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 1, v km 490,900
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DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda :
akce :

zak.č. : TABULKA Č. 1 .1
lokalizace :

souřadnice :
X =

doplňující informace : Y =
datum provedení penetrační sondy : Z =
provedl : V. Ivasyutyn hladina podzemní vody pod terénem m
vyhodnotil : kužel (hrot)
hmotnost beranu (kg) 50,00 výška pádu beranu 0,50 m

hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa)

0,1 4 4,0 5,0 5,1 13 13,0 11,0

0,2 2 2,0 2,7 5,2 17 17,0 14,1

0,3 5 5,0 6,1 5,3 16 16,0 13,3

0,4 13 13,0 15,1 5,4 15 15,0 12,6

0,5 21 21,0 24,1 5,5 12 12,0 10,2

0,6 34 34,0 38,7 5,6 10 10,0 8,6

0,7 29 29,0 33,1 5,7 7 7,0 6,2

0,8 17 17,0 19,6 5,8 8 8,0 7,0

0,9 13 13,0 15,1 5,9 10 10,0 8,6

1,0 9 9,0 10,6 6,0 9 9,0 7,8

1,1 4 4,0 4,7 6,1 10 9,9 8,2

1,2 2 2,0 2,6 6,2 9 8,9 7,4

1,3 2 2,0 2,6 6,3 8 7,9 6,7

1,4 2 2,0 2,6 6,4 6 5,9 5,2

1,5 2 2,0 2,6 6,5 5 4,9 4,4

1,6 1 1,0 1,6 6,6 5 4,9 4,4

1,7 2 2,0 2,6 6,7 5 4,9 4,4

1,8 2 2,0 2,6 6,8 5 4,9 4,4

1,9 2 2,0 2,6 6,9 4 3,9 3,7

2,0 2 2,0 2,6 7,0 5 4,9 4,4

2,1 2 2,0 2,5

2,2 2 2,0 2,5

2,3 1 1,0 1,5

2,4 1 1,0 1,5

2,5 1 1,0 1,5

2,6 1 1,0 1,5

2,7 2 2,0 2,5

2,8 1 1,0 1,5

2,9 2 2,0 2,5

3,0 2 2,0 2,5

3,1 3 3,0 3,3

3,2 4 4,0 4,2

3,3 4 4,0 4,2

3,4 4 4,0 4,2

3,5 3 3,0 3,3

3,6 3 3,0 3,3

3,7 3 3,0 3,3

3,8 3 3,0 3,3

3,9 4 4,0 4,2

4,0 4 4,0 4,2

4,1 3 3,0 3,2

4,2 5 5,0 4,8

4,3 7 7,0 6,5

4,4 6 6,0 5,7

4,5 7 7,0 6,5

4,6 9 9,0 8,2

4,7 10 10,0 9,0

4,8 9 9,0 8,2

4,9 10 10,0 9,0

5,0 11 11,0 9,9

KOMENTÁŘ

DP490,900/1
Lovosice - Bohušovice, GTP a STP

2020 - 360

08.03.2021

TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 1, v km 490,900

počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

na ztraceno
<nezastižena>

- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

V. Ivasyutyn

GeoTec-GS,a.s.



DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda : DP491,100/1

(počet redukovaných úderů Nred; specifický dynamický odpor odpor qd) OBR. 1 .1

akce :
zak.č. :
lokalizace :

doplňující informace :
hladina podzemní vody pod terénem m

KOMENTÁŘ
- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

1,20
počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

Lovosice - Bohušovice, GTP a STP
2020 - 360
TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 1, v km 491,100
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DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda :
akce :

zak.č. : TABULKA Č. 1 .1
lokalizace :

souřadnice :
X =

doplňující informace : Y =
datum provedení penetrační sondy : Z =
provedl : V. Ivasyutyn hladina podzemní vody pod terénem m
vyhodnotil : kužel (hrot)
hmotnost beranu (kg) 50,00 výška pádu beranu 0,50 m

hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa)

0,1 1 1,0 1,6 5,1 6 5,9 5,4

0,2 2 2,0 2,7 5,2 4 3,9 3,8

0,3 12 12,0 14,0 5,3 4 3,9 3,8

0,4 14 14,0 16,2 5,4 4 3,9 3,8

0,5 34 34,0 38,7 5,5 6 5,9 5,4

0,6 37 37,0 42,1 5,6 6 5,9 5,4

0,7 33 33,0 37,6 5,7 4 3,9 3,8

0,8 23 23,0 26,3 5,8 4 3,9 3,8

0,9 16 16,0 18,5 5,9 5 4,9 4,6

1,0 10 10,0 11,7 6,0 4 3,9 3,8

1,1 6 6,0 6,7 6,1 5 4,9 4,4

1,2 3 3,0 3,6 6,2 5 4,9 4,4

1,3 2 2,0 2,6 6,3 14 13,9 11,1

1,4 1 1,0 1,6 6,4 17 16,9 13,4

1,5 2 2,0 2,6 6,5 13 12,9 10,4

1,6 1 1,0 1,6 6,6 10 9,9 8,1

1,7 2 2,0 2,6 6,7 14 13,9 11,1

1,8 2 2,0 2,6 6,8 14 13,9 11,1

1,9 2 2,0 2,6 6,9 15 14,9 11,9

2,0 1 1,0 1,6 7,0 14 13,9 11,1

2,1 2 2,0 2,5

2,2 2 2,0 2,5

2,3 3 3,0 3,5

2,4 3 3,0 3,5

2,5 2 2,0 2,5

2,6 3 3,0 3,5

2,7 1 1,0 1,5

2,8 1 1,0 1,5

2,9 2 2,0 2,5

3,0 1 1,0 1,5

3,1 1 1,0 1,5

3,2 2 2,0 2,4

3,3 1 1,0 1,5

3,4 1 1,0 1,5

3,5 0 0,0 0,6

3,6 1 1,0 1,5

3,7 1 1,0 1,5

3,8 1 1,0 1,5

3,9 1 1,0 1,5

4,0 2 2,0 2,4

4,1 2 1,9 2,3

4,2 3 2,9 3,1

4,3 3 2,9 3,1

4,4 3 2,9 3,1

4,5 5 4,9 4,8

4,6 5 4,9 4,8

4,7 4 3,9 4,0

4,8 6 5,9 5,7

4,9 7 6,9 6,5

5,0 7 6,9 6,5

KOMENTÁŘ

na ztraceno
1,20

- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

V. Ivasyutyn

DP491,100/1
Lovosice - Bohušovice, GTP a STP

2020 - 360

08.03.2021

TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 1, v km 491,100

počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

GeoTec-GS,a.s.



DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda : DP491,314/1

(počet redukovaných úderů Nred; specifický dynamický odpor odpor qd) OBR. 1 .1

akce :
zak.č. :
lokalizace :

doplňující informace :
hladina podzemní vody pod terénem m

KOMENTÁŘ
- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)                                                                                                           
x = 994 579,34;   y = 758 490,01;   z = 151,12

6,40
počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

Lovosice - Bohušovice, GTP a STP
2020 - 360
TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 1, v km 491,314
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DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda :
akce :

zak.č. : TABULKA Č. 1 .1
lokalizace :

souřadnice :
X =

doplňující informace : Y =
datum provedení penetrační sondy : Z =
provedl : P. Vávra hladina podzemní vody pod terénem m
vyhodnotil : kužel (hrot)
hmotnost beranu (kg) 50,00 výška pádu beranu 0,50 m

hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa)

0,1 2 2,0 2,7 5,1 7 7,0 6,2 10,1 6 6,0 5,7

0,2 6 6,0 7,2 5,2 6 6,0 5,4 10,2 5 5,0 4,9

0,3 10 10,0 11,7 5,3 5 5,0 4,6 10,3 8 8,0 7,2

0,4 17 17,0 19,6 5,4 7 7,0 6,2 10,4 8 8,0 7,2

0,5 21 21,0 24,1 5,5 7 7,0 6,2 10,5 6 6,0 5,7

0,6 22 22,0 25,2 5,6 5 5,0 4,6 10,6 5 5,0 4,9

0,7 11 11,0 12,8 5,7 4 4,0 3,8 10,7 4 4,0 4,2

0,8 7 7,0 8,3 5,8 5 5,0 4,6 10,8 5 5,0 4,9

0,9 7 7,0 8,3 5,9 6 6,0 5,4 10,9 6 6,0 5,7

1,0 5 5,0 6,1 6,0 7 7,0 6,2 11,0 5 5,0 4,9

1,1 4 4,0 4,7 6,1 6 6,0 5,2 11,1 6 5,9 5,5

1,2 2 2,0 2,6 6,2 6 6,0 5,2 11,2 5 4,9 4,8

1,3 1 1,0 1,6 6,3 7 7,0 6,0 11,3 4 3,9 4,1

1,4 2 2,0 2,6 6,4 6 6,0 5,2 11,4 7 6,9 6,3

1,5 1 1,0 1,6 6,5 6 6,0 6,5 11,5 6 5,9 5,5

1,6 1 1,0 1,6 6,6 5 5,0 5,6 11,6 5 4,9 4,8

1,7 2 2,0 2,6 6,7 5 5,0 5,6 11,7 6 5,9 5,5

1,8 1 1,0 1,6 6,8 6 6,0 6,5 11,8 6 5,9 5,5

1,9 2 2,0 2,6 6,9 6 6,0 6,5 11,9 6 5,9 5,5

2,0 2 2,0 2,6 7,0 5 5,0 5,6 12,0 5 4,9 4,8

2,1 1 1,0 1,5 7,1 6 6,0 6,3 12,1 3 2,9 3,3

2,2 2 2,0 2,5 7,2 8 8,0 8,0 12,2 4 3,9 4,0

2,3 2 2,0 2,5 7,3 9 9,0 8,9 12,3 4 3,9 4,0

2,4 1 1,0 1,5 7,4 10 10,0 9,8 12,4 4 3,9 4,0

2,5 2 2,0 2,5 7,5 8 8,0 8,0 12,5 3 2,9 3,3

2,6 2 2,0 2,5 7,6 7 7,0 7,1 12,6 3 2,9 3,3

2,7 2 2,0 2,5 7,7 8 8,0 8,0 12,7 5 4,9 4,7

2,8 2 2,0 2,5 7,8 9 9,0 8,9 12,8 5 4,9 4,7

2,9 3 3,0 3,5 7,9 7 7,0 7,1 12,9 6 5,9 5,4

3,0 3 3,0 3,5 8,0 5 5,0 5,4 13,0 5 4,9 4,7

3,1 2 2,0 2,4 8,1 3 2,9 3,5 13,1 6 5,9 5,3

3,2 3 3,0 3,3 8,2 1 0,9 1,8 13,2 7 6,9 5,9

3,3 2 2,0 2,4 8,3 2 1,9 2,7 13,3 9 8,9 7,3

3,4 3 3,0 3,3 8,4 6 5,9 6,0 13,4 24 23,9 17,4

3,5 4 4,0 4,2 8,5 8 7,9 7,7 13,5 27 26,9 19,4

3,6 3 3,0 3,3 8,6 8 7,9 7,7 13,6 36 35,9 25,4

3,7 3 3,0 3,3 8,7 7 6,9 6,9 13,7 27 26,9 19,4

3,8 2 2,0 2,4 8,8 8 7,9 7,7 13,8 28 27,9 20,1

3,9 2 2,0 2,4 8,9 10 9,9 9,4 13,9 32 31,9 22,7

4,0 3 3,0 3,3 9,0 8 7,9 7,7 14,0 33 32,9 23,4

4,1 2 2,0 2,3 9,1 9 8,9 8,2 14,1 34 33,9 23,2

4,2 2 2,0 2,3 9,2 8 7,9 7,4 14,2 26 25,9 18,1

4,3 3 3,0 3,2 9,3 7 6,9 6,6 14,3 28 27,9 19,4

4,4 2 2,0 2,3 9,4 5 4,9 5,0 14,4 23 22,9 16,1

4,5 3 3,0 3,2 9,5 8 7,9 7,4 14,5 22 21,9 15,5

4,6 3 3,0 3,2 9,6 8 7,9 7,4 14,6 23 22,9 16,1

4,7 3 3,0 3,2 9,7 6 5,9 5,8 14,7 24 23,9 16,8

4,8 3 3,0 3,2 9,8 4 3,9 4,2

4,9 8 8,0 7,4 9,9 4 3,9 4,2

5,0 7 7,0 6,5 10,0 5 4,9 5,0

KOMENTÁŘ

DP491,314/1
Lovosice - Bohušovice, GTP a STP

2020 - 360

20.10.2020

TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 1, v km 491,314

počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

151,12

994579,34
758419,01

na ztraceno
6,40

- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)                                                                                                           
x = 994 579,34;   y = 758 490,01;   z = 151,12

P. Vávra

GeoTec-GS,a.s.
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DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda : DP491,500/1

(počet redukovaných úderů Nred; specifický dynamický odpor odpor qd) OBR. 1 .1

akce :
zak.č. :
lokalizace :

doplňující informace :
hladina podzemní vody pod terénem m

KOMENTÁŘ
- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

<nezastižena>
počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

Lovosice - Bohušovice, GTP a STP
2020 - 360
TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 1, v km 491,500
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DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda :
akce :

zak.č. : TABULKA Č. 1 .1
lokalizace :

souřadnice :
X =

doplňující informace : Y =
datum provedení penetrační sondy : Z =
provedl : V. Ivasyutyn hladina podzemní vody pod terénem m
vyhodnotil : kužel (hrot)
hmotnost beranu (kg) 50,00 výška pádu beranu 0,50 m

hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa)

0,1 1 1,0 1,6 5,1 6 6,0 5,4

0,2 3 3,0 3,8 5,2 10 10,0 8,6

0,3 7 7,0 8,3 5,3 10 10,0 8,6

0,4 10 10,0 11,7 5,4 10 10,0 8,6

0,5 27 27,0 30,8 5,5 7 7,0 6,2

0,6 30 30,0 34,2 5,6 8 8,0 7,0

0,7 29 29,0 33,0 5,7 7 7,0 6,2

0,8 26 26,0 29,7 5,8 5 5,0 4,6

0,9 11 11,0 12,8 5,9 4 4,0 3,9

1,0 12 12,0 14,0 6,0 6 6,0 5,4

1,1 8 8,0 8,8 6,1 9 9,0 7,5

1,2 3 3,0 3,6 6,2 7 7,0 6,0

1,3 3 3,0 3,6 6,3 7 7,0 6,0

1,4 2 2,0 2,6 6,4 6 6,0 5,2

1,5 2 2,0 2,6 6,5 4 4,0 3,7

1,6 2 2,0 2,6 6,6 5 5,0 4,5

1,7 3 3,0 3,6 6,7 6 6,0 5,2

1,8 2 2,0 2,6 6,8 5 5,0 4,5

1,9 3 3,0 3,6 6,9 6 6,0 5,2

2,0 3 3,0 3,6 7,0 5 5,0 4,5

2,1 2 2,0 2,5

2,2 2 2,0 2,5

2,3 3 3,0 3,4

2,4 2 2,0 2,5

2,5 3 3,0 3,4

2,6 2 2,0 2,5

2,7 3 3,0 3,4

2,8 2 2,0 2,5

2,9 2 2,0 2,5

3,0 2 2,0 2,5

3,1 1 1,0 1,5

3,2 1 1,0 1,5

3,3 2 2,0 2,4

3,4 2 2,0 2,4

3,5 1 1,0 1,5

3,6 2 2,0 2,4

3,7 2 2,0 2,4

3,8 3 3,0 3,3

3,9 6 6,0 6,0

4,0 7 7,0 6,9

4,1 6 6,0 5,7

4,2 5 5,0 4,8

4,3 6 6,0 5,7

4,4 11 11,0 9,9

4,5 12 12,0 10,7

4,6 11 11,0 9,9

4,7 12 12,0 10,7

4,8 9 9,0 8,2

4,9 7 7,0 6,5

5,0 7 7,0 6,5

KOMENTÁŘ
- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

V. Ivasyutyn

DP491,500/1
Lovosice - Bohušovice, GTP a STP

2020 - 360

08.03.2021

TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 1, v km 491,500

počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

na ztraceno
<nezastižena>

GeoTec-GS,a.s.



DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda : DP491,700/1

(počet redukovaných úderů Nred; specifický dynamický odpor odpor qd) OBR. 1 .1

akce :
zak.č. :
lokalizace :

doplňující informace :
hladina podzemní vody pod terénem m

KOMENTÁŘ
- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

1,20
počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

Lovosice - Bohušovice, GTP a STP
2020 - 360
TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 1, v km 491,700
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DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda :
akce :

zak.č. : TABULKA Č. 1 .1
lokalizace :

souřadnice :
X =

doplňující informace : Y =
datum provedení penetrační sondy : Z =
provedl : V. Ivasyutyn hladina podzemní vody pod terénem m
vyhodnotil : kužel (hrot)
hmotnost beranu (kg) 50,00 výška pádu beranu 0,50 m

hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa)

0,1 2 2,0 2,7 5,1 14 14,0 11,8

0,2 4 4,0 5,0 5,2 12 12,0 10,2

0,3 6 6,0 7,2 5,3 11 11,0 9,4

0,4 14 14,0 16,2 5,4 9 9,0 7,8

0,5 20 20,0 23,0 5,5 8 8,0 7,0

0,6 21 21,0 24,1 5,6 8 8,0 7,0

0,7 24 24,0 27,5 5,7 6 6,0 5,4

0,8 16 16,0 18,5 5,8 6 6,0 5,4

0,9 13 13,0 15,1 5,9 6 6,0 5,4

1,0 11 11,0 12,8 6,0 7 7,0 6,2

1,1 5 5,0 5,7 6,1 8 8,0 6,7

1,2 2 2,0 2,6 6,2 9 9,0 7,5

1,3 2 2,0 2,6 6,3 8 8,0 6,7

1,4 2 2,0 2,6 6,4 7 7,0 6,0

1,5 1 1,0 1,6 6,5 5 5,0 4,5

1,6 1 1,0 1,6 6,6 8 8,0 6,7

1,7 2 2,0 2,6 6,7 6 6,0 5,2

1,8 2 2,0 2,6 6,8 5 5,0 4,5

1,9 2 2,0 2,6 6,9 7 7,0 6,0

2,0 3 3,0 3,6 7,0 5 5,0 4,5

2,1 4 4,0 4,4

2,2 4 4,0 4,4

2,3 3 3,0 3,4

2,4 2 2,0 2,5

2,5 2 2,0 2,5

2,6 1 1,0 1,5

2,7 1 1,0 1,5

2,8 1 1,0 1,5

2,9 1 1,0 1,5

3,0 1 1,0 1,5

3,1 1 1,0 1,5

3,2 1 1,0 1,5

3,3 3 3,0 3,3

3,4 4 4,0 4,2

3,5 4 4,0 4,2

3,6 3 3,0 3,3

3,7 3 3,0 3,3

3,8 3 3,0 3,3

3,9 4 4,0 4,2

4,0 3 3,0 3,3

4,1 3 3,0 3,2

4,2 2 2,0 2,3

4,3 2 2,0 2,3

4,4 3 3,0 3,2

4,5 2 2,0 2,3

4,6 5 5,0 4,8

4,7 8 8,0 7,4

4,8 12 12,0 10,7

4,9 13 13,0 11,6

5,0 13 13,0 11,6

KOMENTÁŘ

na ztraceno
1,20

- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

V. Ivasyutyn

DP491,700/1
Lovosice - Bohušovice, GTP a STP

2020 - 360

08.03.2021

TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 1, v km 491,700

počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

GeoTec-GS,a.s.



DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda : DP491,900/1

(počet redukovaných úderů Nred; specifický dynamický odpor odpor qd) OBR. 1 .1

akce :
zak.č. :
lokalizace :

doplňující informace :
hladina podzemní vody pod terénem m

KOMENTÁŘ
- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

<nezastižena>
počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

Lovosice - Bohušovice, GTP a STP
2020 - 360
TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 1, v km 491,900
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DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda :
akce :

zak.č. : TABULKA Č. 1 .1
lokalizace :

souřadnice :
X =

doplňující informace : Y =
datum provedení penetrační sondy : Z =
provedl : V. Ivasyutyn hladina podzemní vody pod terénem m
vyhodnotil : kužel (hrot)
hmotnost beranu (kg) 50,00 výška pádu beranu 0,50 m

hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa)

0,1 3 3,0 3,9 5,1 4 4,0 3,8

0,2 5 5,0 6,1 5,2 4 4,0 3,8

0,3 9 9,0 10,6 5,3 5 5,0 4,6

0,4 17 17,0 19,6 5,4 5 5,0 4,6

0,5 20 20,0 23,0 5,5 6 6,0 5,4

0,6 29 29,0 33,1 5,6 7 7,0 6,2

0,7 32 32,0 36,4 5,7 7 7,0 6,2

0,8 26 26,0 29,7 5,8 7 7,0 6,2

0,9 25 25,0 28,6 5,9 5 5,0 4,6

1,0 26 26,0 29,7 6,0 6 6,0 5,4

1,1 17 17,0 18,1 6,1 9 9,0 7,4

1,2 7 7,0 7,8 6,2 16 16,0 12,7

1,3 4 4,0 4,7 6,3 14 14,0 11,2

1,4 2 2,0 2,6 6,4 13 13,0 10,4

1,5 2 2,0 2,6 6,5 16 16,0 12,7

1,6 2 2,0 2,6 6,6 14 14,0 11,2

1,7 2 2,0 2,6 6,7 14 14,0 11,2

1,8 3 3,0 3,6 6,8 15 15,0 11,9

1,9 2 2,0 2,6

2,0 2 2,0 2,6

2,1 2 2,0 2,5

2,2 2 2,0 2,5

2,3 1 1,0 1,5

2,4 1 1,0 1,5

2,5 1 1,0 1,5

2,6 1 1,0 1,5

2,7 2 2,0 2,5

2,8 1 1,0 1,5

2,9 2 2,0 2,5

3,0 2 2,0 2,5

3,1 2 2,0 2,4

3,2 2 2,0 2,4

3,3 2 2,0 2,4

3,4 3 3,0 3,3

3,5 2 2,0 2,4

3,6 2 2,0 2,4

3,7 2 2,0 2,4

3,8 2 2,0 2,4

3,9 1 1,0 1,5

4,0 1 1,0 1,5

4,1 2 2,0 2,3

4,2 1 1,0 1,5

4,3 2 2,0 2,3

4,4 2 2,0 2,3

4,5 2 2,0 2,3

4,6 2 2,0 2,3

4,7 1 1,0 1,5

4,8 2 2,0 2,3

4,9 2 2,0 2,3

5,0 5 5,0 4,8

KOMENTÁŘ

na ztraceno
<nezastižena>

- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

V. Ivasyutyn

DP491,900/1
Lovosice - Bohušovice, GTP a STP

2020 - 360

08.03.2021

TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 1, v km 491,900

počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

GeoTec-GS,a.s.



DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda : DP492,100/1

(počet redukovaných úderů Nred; specifický dynamický odpor odpor qd) OBR. 1 .1

akce :
zak.č. :
lokalizace :

doplňující informace :
hladina podzemní vody pod terénem m

KOMENTÁŘ
- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

<nezastižena>
počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

Lovosice - Bohušovice, GTP a STP
2020 - 360
TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 1, v km 492,100

Nred

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

0 20 40 60 80 100

Nred

h
lo

u
b

ka
 (

m
)

specifický dynamický odpor qd

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

qd (MPa)

h
lo

u
b

ka
 (

m
)

GeoTec-GS,a.s.



DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda :
akce :

zak.č. : TABULKA Č. 1 .1
lokalizace :

souřadnice :
X =

doplňující informace : Y =
datum provedení penetrační sondy : Z =
provedl : V. Ivasyutyn hladina podzemní vody pod terénem m
vyhodnotil : kužel (hrot)
hmotnost beranu (kg) 50,00 výška pádu beranu 0,50 m

hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa)

0,1 2 2,0 2,7

0,2 3 3,0 3,9

0,3 7 7,0 8,4

0,4 19 19,0 21,8

0,5 14 14,0 16,2

0,6 23 23,0 26,3

0,7 23 23,0 26,3

0,8 14 14,0 16,2

0,9 17 17,0 19,6

1,0 22 22,0 25,2

1,1 15 15,0 16,1

1,2 6 6,0 6,7

1,3 4 4,0 4,7

1,4 3 3,0 3,6

1,5 2 2,0 2,6

1,6 2 2,0 2,6

1,7 2 2,0 2,6

1,8 2 2,0 2,6

1,9 3 3,0 3,6

2,0 3 3,0 3,6

2,1 3 2,9 3,4

2,2 3 2,9 3,4

2,3 3 2,9 3,4

2,4 4 3,9 4,4

2,5 4 3,9 4,4

2,6 4 3,9 4,4

2,7 4 3,9 4,4

2,8 5 4,9 5,3

2,9 5 4,9 5,3

3,0 5 4,9 5,3

3,1 6 5,9 5,9

3,2 6 5,9 5,9

3,3 3 2,9 3,2

3,4 3 2,9 3,2

3,5 4 3,9 4,1

3,6 3 2,9 3,2

3,7 4 3,9 4,1

3,8 5 4,9 5,0

3,9 6 5,9 5,9

4,0 4 3,9 4,1

4,1 4 3,9 4,0

4,2 6 5,9 5,7

4,3 7 6,9 6,5

4,4 22 21,9 19,1

4,5 51 50,9 43,5

4,6 80 79,9 68,0

KOMENTÁŘ

DP492,100/1
Lovosice - Bohušovice, GTP a STP

2020 - 360

07.03.2021

TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 1, v km 492,100

počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

na ztraceno
<nezastižena>

- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

V. Ivasyutyn

GeoTec-GS,a.s.



DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda : DP492,236/1

(počet redukovaných úderů Nred; specifický dynamický odpor odpor qd) OBR. 1 .1

akce :
zak.č. :
lokalizace :

doplňující informace :
hladina podzemní vody pod terénem m

KOMENTÁŘ
- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)                                                                                                           
x = 994 178,21;   y = 759 247,40;   z = 150,69

5,90
počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

Lovosice - Bohušovice, GTP a STP
2020 - 360
TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 1, v km 492,236
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DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda :
akce :

zak.č. : TABULKA Č. 1 .1
lokalizace :

souřadnice :
X =

doplňující informace : Y =
datum provedení penetrační sondy : Z =
provedl : P. Vávra hladina podzemní vody pod terénem m
vyhodnotil : kužel (hrot)
hmotnost beranu (kg) 50,00 výška pádu beranu 0,50 m

hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa)

0,1 1 1,0 1,6 5,1 32 31,9 26,0 10,1 5 4,9 4,9

0,2 2 2,0 2,7 5,2 33 32,9 26,8 10,2 6 5,9 5,7

0,3 12 12,0 13,9 5,3 31 30,9 25,2 10,3 8 7,9 7,2

0,4 20 20,0 22,9 5,4 21 20,9 17,3 10,4 7 6,9 6,4

0,5 19 19,0 21,8 5,5 15 14,9 12,5 10,5 8 7,9 7,2

0,6 31 31,0 35,3 5,6 13 12,9 10,9 10,6 10 9,9 8,7

0,7 16 16,0 18,4 5,7 12 11,9 10,1 10,7 11 10,9 9,5

0,8 5 5,0 6,1 5,8 14 13,9 11,7 10,8 13 12,9 11,0

0,9 8 8,0 9,4 5,9 9 8,9 9,7 10,9 13 12,9 11,0

1,0 8 8,0 9,4 6,0 7 6,9 7,7 11,0 15 14,9 12,6

1,1 5 5,0 5,7 6,1 6 5,9 6,4 11,1 17 16,8 13,5

1,2 4 4,0 4,6 6,2 8 7,9 8,3 11,2 20 19,8 15,7

1,3 6 6,0 6,7 6,3 8 7,9 8,3 11,3 26 25,8 20,1

1,4 4 4,0 4,6 6,4 8 7,9 8,3 11,4 23 22,8 17,9

1,5 7 7,0 7,8 6,5 14 13,9 13,9 11,5 28 27,8 21,6

1,6 10 10,0 10,9 6,6 22 21,9 21,4 11,6 28 27,8 21,6

1,7 8 8,0 8,8 6,7 24 23,9 23,3 11,7 27 26,8 20,8

1,8 8 8,0 8,8 6,8 20 19,9 19,5 11,8 26 25,8 20,1

1,9 10 10,0 10,9 6,9 17 16,9 16,7 11,9 19 18,8 15,0

2,0 10 10,0 10,9 7,0 14 13,9 13,9 12,0 18 17,8 14,2

2,1 9 9,0 9,2 7,1 18 17,9 16,8 12,1 16 15,8 12,3

2,2 7 7,0 7,3 7,2 21 20,9 19,5 12,2 17 16,8 13,0

2,3 10 10,0 10,2 7,3 14 13,9 13,3 12,3 30 29,8 22,1

2,4 8 8,0 8,3 7,4 15 14,9 14,2 12,4 28 27,8 20,7

2,5 9 9,0 9,2 7,5 16 15,9 15,0 12,5 23 22,8 17,2

2,6 10 10,0 10,2 7,6 14 13,9 13,3 12,6 20 19,8 15,1

2,7 10 10,0 10,2 7,7 16 15,9 15,0 12,7 23 22,8 17,2

2,8 8 8,0 8,3 7,8 14 13,9 13,3 12,8 17 16,8 13,0

2,9 7 7,0 7,3 7,9 10 9,9 9,7 12,9 24 23,8 17,9

3,0 7 7,0 7,3 8,0 7 6,9 7,1 13,0 32 31,8 23,5

3,1 6 6,0 6,0 8,1 10 9,9 9,3 13,1 25 24,8 18,0

3,2 4 4,0 4,2 8,2 10 9,9 9,3 13,2 20 19,8 14,6

3,3 3 3,0 3,3 8,3 7 6,9 6,8 13,3 25 24,8 18,0

3,4 1 1,0 1,5 8,4 11 10,9 10,2 13,4 27 26,8 19,3

3,5 1 1,0 1,5 8,5 14 13,9 12,7 13,5 26 25,8 18,7

3,6 1 1,0 1,5 8,6 10 9,9 9,3 13,6 32 31,8 22,7

3,7 2 2,0 2,4 8,7 10 9,9 9,3 13,7 26 25,8 18,7

3,8 13 13,0 12,3 8,8 11 10,9 10,2

3,9 25 25,0 23,1 8,9 9 8,9 8,5

4,0 31 31,0 28,5 9,0 10 9,9 9,3

4,1 31 31,0 26,7 9,1 9 8,9 8,2

4,2 30 30,0 25,9 9,2 8 7,9 7,4

4,3 24 24,0 20,8 9,3 7 6,9 6,6

4,4 22 22,0 19,1 9,4 5 4,9 5,0

4,5 32 32,0 27,6 9,5 5 4,9 5,0

4,6 31 31,0 26,7 9,6 5 4,9 5,0

4,7 26 26,0 22,5 9,7 6 5,9 5,8

4,8 20 20,0 17,5 9,8 7 6,9 6,6

4,9 22 22,0 19,1 9,9 6 5,9 5,8

5,0 22 22,0 19,1 10,0 7 6,9 6,6

KOMENTÁŘ

759247,40

na ztraceno
5,90

- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)                                                                                                           
x = 994 178,21;   y = 759 247,40;   z = 150,69

P. Vávra

DP492,236/1
Lovosice - Bohušovice, GTP a STP

2020 - 360

19.10.2020

TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 1, v km 492,236

počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

150,69

994178,21

GeoTec-GS,a.s.
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DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda : DP492,350/1

(počet redukovaných úderů Nred; specifický dynamický odpor odpor qd) OBR. 1 .1

akce :
zak.č. :
lokalizace :

doplňující informace :
hladina podzemní vody pod terénem m

KOMENTÁŘ
- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

<nezastižena>
počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

Lovosice - Bohušovice, GTP a STP
2020 - 360
TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 1, v km 492,350
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DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda :
akce :

zak.č. : TABULKA Č. 1 .1
lokalizace :

souřadnice :
X =

doplňující informace : Y =
datum provedení penetrační sondy : Z =
provedl : V. Ivasyutyn hladina podzemní vody pod terénem m
vyhodnotil : kužel (hrot)
hmotnost beranu (kg) 50,00 výška pádu beranu 0,50 m

hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa)

0,1 4 4,0 5,0 5,1 20 20,0 16,5

0,2 4 4,0 5,0 5,2 19 19,0 15,7

0,3 10 10,0 11,7 5,3 15 15,0 12,5

0,4 14 14,0 16,2 5,4 16 16,0 13,3

0,5 24 24,0 27,5 5,5 18 18,0 14,9

0,6 23 23,0 26,3 5,6 21 21,0 17,3

0,7 22 22,0 25,2 5,7 16 16,0 13,3

0,8 7 7,0 8,4 5,8 9 9,0 7,8

0,9 6 6,0 7,2 5,9 8 8,0 7,0

1,0 6 6,0 7,2 6,0 7 7,0 6,2

1,1 3 3,0 3,6

1,2 3 3,0 3,6

1,3 3 3,0 3,6

1,4 2 2,0 2,6

1,5 3 3,0 3,6

1,6 3 3,0 3,6

1,7 4 4,0 4,7

1,8 2 2,0 2,6

1,9 3 3,0 3,6

2,0 4 4,0 4,7

2,1 8 8,0 8,2

2,2 8 8,0 8,2

2,3 8 8,0 8,2

2,4 11 11,0 11,1

2,5 11 11,0 11,1

2,6 10 10,0 10,2

2,7 13 13,0 13,0

2,8 11 11,0 11,1

2,9 9 9,0 9,2

3,0 10 10,0 10,2

3,1 6 6,0 6,0

3,2 6 6,0 6,0

3,3 11 11,0 10,5

3,4 11 11,0 10,5

3,5 8 8,0 7,8

3,6 6 6,0 6,0

3,7 5 5,0 5,1

3,8 5 5,0 5,1

3,9 9 9,0 8,7

4,0 8 8,0 7,8

4,1 8 8,0 7,4

4,2 9 9,0 8,2

4,3 9 9,0 8,2

4,4 14 14,0 12,4

4,5 15 15,0 13,3

4,6 15 15,0 13,3

4,7 15 15,0 13,3

4,8 19 19,0 16,6

4,9 22 22,0 19,2

5,0 23 23,0 20,0

KOMENTÁŘ

na ztraceno
<nezastižena>

- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

V. Ivasyutyn

DP492,350/1
Lovosice - Bohušovice, GTP a STP

2020 - 360

07.03.2021

TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 1, v km 492,350

počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

GeoTec-GS,a.s.



DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda : DP492,500/1

(počet redukovaných úderů Nred; specifický dynamický odpor odpor qd) OBR. 1 .1

akce :
zak.č. :
lokalizace :

doplňující informace :
hladina podzemní vody pod terénem m

KOMENTÁŘ
- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

1,20
počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

Lovosice - Bohušovice, GTP a STP
2020 - 360
TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 1, v km 492,500
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DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda :
akce :

zak.č. : TABULKA Č. 1 .1
lokalizace :

souřadnice :
X =

doplňující informace : Y =
datum provedení penetrační sondy : Z =
provedl : V. Ivasyutyn hladina podzemní vody pod terénem m
vyhodnotil : kužel (hrot)
hmotnost beranu (kg) 50,00 výška pádu beranu 0,50 m

hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa)

0,1 1 1,0 1,6

0,2 2 2,0 2,7

0,3 8 8,0 9,5

0,4 13 13,0 15,1

0,5 14 14,0 16,2

0,6 16 16,0 18,5

0,7 18 18,0 20,7

0,8 10 10,0 11,7

0,9 6 6,0 7,2

1,0 5 5,0 6,1

1,1 4 4,0 4,7

1,2 3 3,0 3,6

1,3 2 2,0 2,6

1,4 3 3,0 3,6

1,5 4 4,0 4,7

1,6 4 4,0 4,7

1,7 4 4,0 4,7

1,8 4 4,0 4,7

1,9 3 3,0 3,6

2,0 4 4,0 4,7

2,1 5 5,0 5,4

2,2 6 6,0 6,3

2,3 5 5,0 5,4

2,4 5 5,0 5,4

2,5 5 5,0 5,4

2,6 3 3,0 3,4

2,7 2 2,0 2,5

2,8 1 1,0 1,5

2,9 2 2,0 2,5

3,0 2 2,0 2,5

3,1 2 2,0 2,4

3,2 3 3,0 3,3

3,3 1 1,0 1,5

3,4 2 2,0 2,4

3,5 1 1,0 1,5

3,6 1 1,0 1,5

3,7 2 2,0 2,4

3,8 26 26,0 23,9

3,9 32 32,0 29,3

4,0 60 60,0 54,5

KOMENTÁŘ
- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

V. Ivasyutyn

DP492,500/1
Lovosice - Bohušovice, GTP a STP

2020 - 360

07.03.2021

TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 1, v km 492,500

počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

na ztraceno
1,20

GeoTec-GS,a.s.



DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda : DP492,650/1

(počet redukovaných úderů Nred; specifický dynamický odpor odpor qd) OBR. 1 .1

akce :
zak.č. :
lokalizace :

doplňující informace :
hladina podzemní vody pod terénem m

KOMENTÁŘ
- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

<nezastižena>
počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

Lovosice - Bohušovice, GTP a STP
2020 - 360
TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 1, v km 492,650

Nred

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

0 20 40 60 80 100 120 140

Nred

h
lo

u
b

ka
 (

m
)

specifický dynamický odpor qd

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

0 20 40 60 80 100 120

qd (MPa)

h
lo

u
b

ka
 (

m
)

GeoTec-GS,a.s.



DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda :
akce :

zak.č. : TABULKA Č. 1 .1
lokalizace :

souřadnice :
X =

doplňující informace : Y =
datum provedení penetrační sondy : Z =
provedl : V. Ivasyutyn hladina podzemní vody pod terénem m
vyhodnotil : kužel (hrot)
hmotnost beranu (kg) 50,00 výška pádu beranu 0,50 m

hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa)

0,1 2 2,0 2,7

0,2 3 3,0 3,9

0,3 7 7,0 8,4

0,4 10 10,0 11,7

0,5 20 20,0 23,0

0,6 22 22,0 25,2

0,7 28 28,0 31,9

0,8 31 31,0 35,3

0,9 18 18,0 20,7

1,0 18 18,0 20,7

1,1 10 10,0 10,9

1,2 5 5,0 5,7

1,3 3 3,0 3,6

1,4 3 3,0 3,6

1,5 2 2,0 2,6

1,6 3 3,0 3,6

1,7 3 3,0 3,6

1,8 4 4,0 4,6

1,9 5 5,0 5,7

2,0 4 4,0 4,6

2,1 3 2,9 3,4

2,2 4 3,9 4,4

2,3 4 3,9 4,4

2,4 4 3,9 4,4

2,5 5 4,9 5,3

2,6 6 5,9 6,3

2,7 5 4,9 5,3

2,8 5 4,9 5,3

2,9 2 1,9 2,4

3,0 3 2,9 3,4

3,1 2 1,9 2,4

3,2 2 1,9 2,4

3,3 2 1,9 2,4

3,4 3 2,9 3,3

3,5 3 2,9 3,3

3,6 2 1,9 2,4

3,7 2 1,9 2,4

3,8 1 0,9 1,5

3,9 3 2,9 3,3

4,0 8 7,9 7,8

4,1 49 48,9 41,9

4,2 120 119,9 101,6

KOMENTÁŘ
- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

V. Ivasyutyn

DP492,650/1
Lovosice - Bohušovice, GTP a STP

2020 - 360

07.03.2021

TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 1, v km 492,650

počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

na ztraceno
<nezastižena>

GeoTec-GS,a.s.



DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda : DP492,750/1

(počet redukovaných úderů Nred; specifický dynamický odpor odpor qd) OBR. 1 .1

akce :
zak.č. :
lokalizace :

doplňující informace :
hladina podzemní vody pod terénem m

KOMENTÁŘ
- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

<nezastižena>
počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

Lovosice - Bohušovice, GTP a STP
2020 - 360
TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 1, v km 492,750
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DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda :
akce :

zak.č. : TABULKA Č. 1 .1
lokalizace :

souřadnice :
X =

doplňující informace : Y =
datum provedení penetrační sondy : Z =
provedl : V. Ivasyutyn hladina podzemní vody pod terénem m
vyhodnotil : kužel (hrot)
hmotnost beranu (kg) 50,00 výška pádu beranu 0,50 m

hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa)

0,1 2 2,0 2,7

0,2 3 3,0 3,9

0,3 5 5,0 6,1

0,4 18 18,0 20,7

0,5 18 18,0 20,7

0,6 28 28,0 31,9

0,7 28 28,0 31,9

0,8 36 36,0 40,9

0,9 56 56,0 63,4

1,0 120 120,0 135,3

KOMENTÁŘ

DP492,750/1
Lovosice - Bohušovice, GTP a STP

2020 - 360

07.03.2021

TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 1, v km 492,750

počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

na ztraceno
<nezastižena>

- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

V. Ivasyutyn

GeoTec-GS,a.s.
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DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda : DP489,800/2

(počet redukovaných úderů Nred; specifický dynamický odpor odpor qd) OBR. 1 .1

akce :
zak.č. :
lokalizace :

doplňující informace :
hladina podzemní vody pod terénem m

KOMENTÁŘ
- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

<nezastižena>
počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

Lovosice - Bohušovice, GTP a STP
2020 - 360
TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 2, v km 489,800
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GeoTec-GS,a.s.



DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda :
akce :

zak.č. : TABULKA Č. 1 .1
lokalizace :

souřadnice :
X =

doplňující informace : Y =
datum provedení penetrační sondy : Z =
provedl : V. Ivasyutyn hladina podzemní vody pod terénem m
vyhodnotil : kužel (hrot)
hmotnost beranu (kg) 50,00 výška pádu beranu 0,50 m

hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa)

0,1 1 1,0 1,6 5,1 6 5,9 5,3

0,2 2 2,0 2,7 5,2 7 6,9 6,1

0,3 8 8,0 9,5 5,3 9 8,9 7,7

0,4 19 19,0 21,8 5,4 10 9,9 8,5

0,5 18 18,0 20,7 5,5 11 10,9 9,3

0,6 21 21,0 24,1 5,6 11 10,9 9,3

0,7 24 24,0 27,4 5,7 10 9,9 8,5

0,8 25 25,0 28,6 5,8 10 9,9 8,5

0,9 22 22,0 25,2 5,9 10 9,9 8,5

1,0 15 15,0 17,3 6,0 11 10,9 9,3

1,1 9 9,0 9,8

1,2 5 5,0 5,7

1,3 4 4,0 4,6

1,4 4 4,0 4,6

1,5 4 4,0 4,6

1,6 3 3,0 3,6

1,7 3 3,0 3,6

1,8 1 1,0 1,5

1,9 2 2,0 2,6

2,0 1 1,0 1,5

2,1 1 0,9 1,5

2,2 1 0,9 1,5

2,3 2 1,9 2,5

2,4 1 0,9 1,5

2,5 1 0,9 1,5

2,6 1 0,9 1,5

2,7 2 1,9 2,5

2,8 1 0,9 1,5

2,9 3 2,9 3,4

3,0 2 1,9 2,5

3,1 3 2,9 3,2

3,2 3 2,9 3,2

3,3 4 3,9 4,1

3,4 4 3,9 4,1

3,5 5 4,9 5,0

3,6 4 3,9 4,1

3,7 4 3,9 4,1

3,8 6 5,9 5,9

3,9 6 5,9 5,9

4,0 6 5,9 5,9

4,1 6 5,8 5,6

4,2 7 6,8 6,4

4,3 8 7,8 7,2

4,4 8 7,8 7,2

4,5 7 6,8 6,4

4,6 6 5,8 5,6

4,7 6 5,8 5,6

4,8 5 4,8 4,7

4,9 5 4,8 4,7

5,0 5 4,8 4,7

KOMENTÁŘ
- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

V. Ivasyutyn

DP489,800/2
Lovosice - Bohušovice, GTP a STP

2020 - 360

06.03.2021

TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 2, v km 489,800

počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

na ztraceno
<nezastižena>

GeoTec-GS,a.s.



DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda : DP490,000/2

(počet redukovaných úderů Nred; specifický dynamický odpor odpor qd) OBR. 1 .1

akce :
zak.č. :
lokalizace :

doplňující informace :
hladina podzemní vody pod terénem m

KOMENTÁŘ
- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

<nezastižena>
počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

Lovosice - Bohušovice, GTP a STP
2020 - 360
TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 2, v km 490,000
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DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda :
akce :

zak.č. : TABULKA Č. 1 .1
lokalizace :

souřadnice :
X =

doplňující informace : Y =
datum provedení penetrační sondy : Z =
provedl : V. Ivasyutyn hladina podzemní vody pod terénem m
vyhodnotil : kužel (hrot)
hmotnost beranu (kg) 50,00 výška pádu beranu 0,50 m

hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa)

0,1 3 3,0 3,9 5,1 18 18,0 14,9

0,2 4 4,0 5,0 5,2 13 13,0 11,0

0,3 10 10,0 11,7 5,3 12 12,0 10,2

0,4 18 18,0 20,7 5,4 10 10,0 8,6

0,5 19 19,0 21,8 5,5 8 8,0 7,0

0,6 27 27,0 30,8 5,6 6 6,0 5,4

0,7 25 25,0 28,6 5,7 6 6,0 5,4

0,8 20 20,0 23,0 5,8 5 5,0 4,6

0,9 13 13,0 15,1 5,9 4 4,0 3,9

1,0 5 5,0 6,1 6,0 5 5,0 4,6

1,1 6 6,0 6,8

1,2 5 5,0 5,7

1,3 5 5,0 5,7

1,4 12 12,0 13,0

1,5 11 11,0 11,9

1,6 12 12,0 13,0

1,7 10 10,0 10,9

1,8 7 7,0 7,8

1,9 3 3,0 3,6

2,0 4 4,0 4,7

2,1 4 4,0 4,4

2,2 5 5,0 5,4

2,3 3 3,0 3,5

2,4 3 3,0 3,5

2,5 2 2,0 2,5

2,6 3 3,0 3,5

2,7 4 4,0 4,4

2,8 3 3,0 3,5

2,9 2 2,0 2,5

3,0 3 3,0 3,5

3,1 3 3,0 3,3

3,2 3 3,0 3,3

3,3 2 2,0 2,4

3,4 3 3,0 3,3

3,5 4 4,0 4,2

3,6 5 5,0 5,1

3,7 8 8,0 7,8

3,8 13 13,0 12,3

3,9 12 12,0 11,4

4,0 16 16,0 15,0

4,1 20 20,0 17,5

4,2 28 28,0 24,2

4,3 20 20,0 17,5

4,4 22 22,0 19,1

4,5 19 19,0 16,6

4,6 16 16,0 14,1

4,7 11 11,0 9,9

4,8 11 11,0 9,9

4,9 13 13,0 11,6

5,0 14 14,0 12,4

KOMENTÁŘ

DP490,000/2
Lovosice - Bohušovice, GTP a STP

2020 - 360

06.03.2021

TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 2, v km 490,000

počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

na ztraceno
<nezastižena>

- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

V. Ivasyutyn

GeoTec-GS,a.s.



DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda : DP490,200/2

(počet redukovaných úderů Nred; specifický dynamický odpor odpor qd) OBR. 1 .1

akce :
zak.č. :
lokalizace :

doplňující informace :
hladina podzemní vody pod terénem m

KOMENTÁŘ
- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

<nezastižena>
počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

Lovosice - Bohušovice, GTP a STP
2020 - 360
TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 2, v km 490,200
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DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda :
akce :

zak.č. : TABULKA Č. 1 .1
lokalizace :

souřadnice :
X =

doplňující informace : Y =
datum provedení penetrační sondy : Z =
provedl : V. Ivasyutyn hladina podzemní vody pod terénem m
vyhodnotil : kužel (hrot)
hmotnost beranu (kg) 50,00 výška pádu beranu 0,50 m

hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa)

0,1 3 3,0 3,9 5,1 17 17,0 14,1

0,2 2 2,0 2,7 5,2 13 13,0 11,0

0,3 12 12,0 14,0 5,3 10 10,0 8,6

0,4 20 20,0 23,0 5,4 10 10,0 8,6

0,5 28 28,0 31,9 5,5 10 10,0 8,6

0,6 28 28,0 31,9 5,6 15 15,0 12,6

0,7 22 22,0 25,2 5,7 12 12,0 10,2

0,8 17 17,0 19,6 5,8 10 10,0 8,6

0,9 17 17,0 19,6 5,9 11 11,0 9,4

1,0 18 18,0 20,7 6,0 10 10,0 8,6

1,1 15 15,0 16,1

1,2 15 15,0 16,1

1,3 12 12,0 13,0

1,4 12 12,0 13,0

1,5 11 11,0 11,9

1,6 8 8,0 8,8

1,7 8 8,0 8,8

1,8 8 8,0 8,8

1,9 6 6,0 6,7

2,0 5 5,0 5,7

2,1 5 5,0 5,4

2,2 4 4,0 4,4

2,3 2 2,0 2,5

2,4 2 2,0 2,5

2,5 2 2,0 2,5

2,6 1 1,0 1,5

2,7 3 3,0 3,4

2,8 2 2,0 2,5

2,9 3 3,0 3,4

3,0 3 3,0 3,4

3,1 3 2,9 3,3

3,2 4 3,9 4,2

3,3 4 3,9 4,2

3,4 3 2,9 3,3

3,5 3 2,9 3,3

3,6 2 1,9 2,4

3,7 2 1,9 2,4

3,8 3 2,9 3,3

3,9 11 10,9 10,4

4,0 27 26,9 24,8

4,1 24 23,9 20,8

4,2 22 21,9 19,1

4,3 21 20,9 18,3

4,4 20 19,9 17,4

4,5 15 14,9 13,2

4,6 15 14,9 13,2

4,7 16 15,9 14,1

4,8 20 19,9 17,4

4,9 19 18,9 16,6

5,0 20 19,9 17,4

KOMENTÁŘ

na ztraceno
<nezastižena>

- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

V. Ivasyutyn

DP490,200/2
Lovosice - Bohušovice, GTP a STP

2020 - 360

06.03.2021

TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 2, v km 490,200

počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

GeoTec-GS,a.s.



DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda : DP490,400/2

(počet redukovaných úderů Nred; specifický dynamický odpor odpor qd) OBR. 1 .1

akce :
zak.č. :
lokalizace :

doplňující informace :
hladina podzemní vody pod terénem m

KOMENTÁŘ
- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

<nezastižena>
počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

Lovosice - Bohušovice, GTP a STP
2020 - 360
TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 2, v km 490,400

Nred

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

0 5 10 15 20 25 30

Nred

h
lo

u
b

ka
 (

m
)

specifický dynamický odpor qd

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

0 5 10 15 20 25 30

qd (MPa)

h
lo

u
b

ka
 (

m
)

GeoTec-GS,a.s.



DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda :
akce :

zak.č. : TABULKA Č. 1 .1
lokalizace :

souřadnice :
X =

doplňující informace : Y =
datum provedení penetrační sondy : Z =
provedl : V. Ivasyutyn hladina podzemní vody pod terénem m
vyhodnotil : kužel (hrot)
hmotnost beranu (kg) 50,00 výška pádu beranu 0,50 m

hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa)

0,1 7 7,0 8,3 5,1 4 3,9 3,8

0,2 6 6,0 7,2 5,2 4 3,9 3,8

0,3 13 13,0 15,1 5,3 5 4,9 4,6

0,4 21 21,0 24,1 5,4 6 5,9 5,4

0,5 25 25,0 28,6 5,5 7 6,9 6,2

0,6 17 17,0 19,6 5,6 7 6,9 6,2

0,7 16 16,0 18,5 5,7 9 8,9 7,8

0,8 8 8,0 9,5 5,8 9 8,9 7,8

0,9 6 6,0 7,2 5,9 9 8,9 7,8

1,0 6 6,0 7,2 6,0 8 7,9 7,0

1,1 6 6,0 6,7 6,1 8 7,9 6,7

1,2 5 5,0 5,7 6,2 8 7,9 6,7

1,3 3 3,0 3,6 6,3 8 7,9 6,7

1,4 2 2,0 2,6 6,4 9 8,9 7,4

1,5 2 2,0 2,6 6,5 10 9,9 8,2

1,6 3 3,0 3,6 6,6 11 10,9 8,9

1,7 3 3,0 3,6 6,7 11 10,9 8,9

1,8 5 5,0 5,7 6,8 10 9,9 8,2

1,9 5 5,0 5,7 6,9 11 10,9 8,9

2,0 6 6,0 6,7 7,0 12 11,9 9,7

2,1 6 6,0 6,3

2,2 8 8,0 8,2

2,3 7 7,0 7,3

2,4 7 7,0 7,3

2,5 6 6,0 6,3

2,6 6 6,0 6,3

2,7 6 6,0 6,3

2,8 6 6,0 6,3

2,9 6 6,0 6,3

3,0 5 5,0 5,4

3,1 6 6,0 6,0

3,2 7 7,0 6,9

3,3 8 8,0 7,8

3,4 9 9,0 8,7

3,5 10 10,0 9,6

3,6 8 8,0 7,8

3,7 8 8,0 7,8

3,8 8 8,0 7,8

3,9 10 10,0 9,6

4,0 9 9,0 8,7

4,1 8 8,0 7,4

4,2 12 12,0 10,7

4,3 10 10,0 9,0

4,4 8 8,0 7,4

4,5 8 8,0 7,4

4,6 6 6,0 5,7

4,7 6 6,0 5,7

4,8 5 5,0 4,8

4,9 5 5,0 4,8

5,0 5 5,0 4,8

KOMENTÁŘ
- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

V. Ivasyutyn

DP490,400/2
Lovosice - Bohušovice, GTP a STP

2020 - 360

06.03.2021

TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 2, v km 490,400

počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

na ztraceno
<nezastižena>

GeoTec-GS,a.s.



DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda : DP490,600/2

(počet redukovaných úderů Nred; specifický dynamický odpor odpor qd) OBR. 1 .1

akce :
zak.č. :
lokalizace :

doplňující informace :
hladina podzemní vody pod terénem m

KOMENTÁŘ
- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

<nezastižena>
počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

Lovosice - Bohušovice, GTP a STP
2020 - 360
TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 2, v km 490,600
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DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda :
akce :

zak.č. : TABULKA Č. 1 .1
lokalizace :

souřadnice :
X =

doplňující informace : Y =
datum provedení penetrační sondy : Z =
provedl : V. Ivasyutyn hladina podzemní vody pod terénem m
vyhodnotil : kužel (hrot)
hmotnost beranu (kg) 50,00 výška pádu beranu 0,50 m

hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa)

0,1 1 1,0 1,6 5,1 8 8,0 7,0

0,2 2 2,0 2,7 5,2 5 5,0 4,6

0,3 15 15,0 17,3 5,3 5 5,0 4,6

0,4 17 17,0 19,6 5,4 11 11,0 9,4

0,5 30 30,0 34,2 5,5 12 12,0 10,2

0,6 65 65,0 73,5 5,6 12 12,0 10,2

0,7 88 88,0 99,3 5,7 10 10,0 8,6

0,8 85 85,0 96,0 5,8 11 11,0 9,4

0,9 20 20,0 23,0 5,9 12 12,0 10,2

1,0 15 15,0 17,3 6,0 12 12,0 10,2

1,1 13 13,0 14,0

1,2 14 14,0 15,0

1,3 20 20,0 21,3

1,4 21 21,0 22,3

1,5 21 21,0 22,3

1,6 19 19,0 20,2

1,7 15 15,0 16,1

1,8 14 14,0 15,0

1,9 11 11,0 11,9

2,0 12 12,0 13,0

2,1 9 9,0 9,2

2,2 5 5,0 5,4

2,3 4 4,0 4,4

2,4 3 3,0 3,4

2,5 7 7,0 7,3

2,6 5 5,0 5,4

2,7 3 3,0 3,4

2,8 5 5,0 5,4

2,9 6 6,0 6,3

3,0 3 3,0 3,4

3,1 2 2,0 2,4

3,2 7 7,0 6,9

3,3 5 5,0 5,1

3,4 3 3,0 3,3

3,5 5 5,0 5,1

3,6 5 5,0 5,1

3,7 5 5,0 5,1

3,8 6 6,0 6,0

3,9 6 6,0 6,0

4,0 8 8,0 7,8

4,1 11 11,0 9,9

4,2 9 9,0 8,2

4,3 7 7,0 6,5

4,4 8 8,0 7,4

4,5 9 9,0 8,2

4,6 11 11,0 9,9

4,7 11 11,0 9,9

4,8 9 9,0 8,2

4,9 7 7,0 6,5

5,0 8 8,0 7,4

KOMENTÁŘ

DP490,600/2
Lovosice - Bohušovice, GTP a STP

2020 - 360

05.03.2021

TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 2, v km 490,600

počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

na ztraceno
<nezastižena>

- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

V. Ivasyutyn

GeoTec-GS,a.s.



DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda : DP490,800/2

(počet redukovaných úderů Nred; specifický dynamický odpor odpor qd) OBR. 1 .1

akce :
zak.č. :
lokalizace :

doplňující informace :
hladina podzemní vody pod terénem m

KOMENTÁŘ
- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

<nezastižena>
počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

Lovosice - Bohušovice, GTP a STP
2020 - 360
TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 2, v km 490,800
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GeoTec-GS,a.s.



DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda :
akce :

zak.č. : TABULKA Č. 1 .1
lokalizace :

souřadnice :
X =

doplňující informace : Y =
datum provedení penetrační sondy : Z =
provedl : V. Ivasyutyn hladina podzemní vody pod terénem m
vyhodnotil : kužel (hrot)
hmotnost beranu (kg) 50,00 výška pádu beranu 0,50 m

hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa)

0,1 2 2,0 2,7

0,2 4 4,0 5,0

0,3 7 7,0 8,4

0,4 18 18,0 20,7

0,5 25 25,0 28,6

0,6 34 34,0 38,7

0,7 28 28,0 31,9

0,8 15 15,0 17,3

0,9 6 6,0 7,2

1,0 5 5,0 6,1

1,1 6 6,0 6,8

1,2 6 6,0 6,8

1,3 7 7,0 7,8

1,4 7 7,0 7,8

1,5 9 9,0 9,9

1,6 8 8,0 8,8

1,7 5 5,0 5,7

1,8 5 5,0 5,7

1,9 6 6,0 6,8

2,0 6 6,0 6,8

2,1 8 8,0 8,3

2,2 6 6,0 6,3

2,3 5 5,0 5,4

2,4 4 4,0 4,4

2,5 3 3,0 3,4

2,6 8 8,0 8,3

2,7 13 13,0 13,1

2,8 11 11,0 11,1

2,9 8 8,0 8,3

3,0 10 10,0 10,2

3,1 10 9,9 9,6

3,2 9 8,9 8,7

3,3 9 8,9 8,7

3,4 9 8,9 8,7

3,5 7 6,9 6,9

3,6 7 6,9 6,9

3,7 12 11,9 11,3

3,8 15 14,9 14,0

3,9 10 9,9 9,6

4,0 10 9,9 9,6

4,1 10 10,0 9,1

4,2 13 13,0 11,6

4,3 16 16,0 14,1

4,4 14 14,0 12,4

4,5 14 14,0 12,4

4,6 11 11,0 9,9

4,7 13 13,0 11,6

4,8 13 13,0 11,6

4,9 15 15,0 13,3

5,0 14 14,0 12,4

KOMENTÁŘ

DP490,800/2
Lovosice - Bohušovice, GTP a STP

2020 - 360

05.03.2021

TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 2, v km 490,800

počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

na ztraceno
<nezastižena>

- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

V. Ivasyutyn

GeoTec-GS,a.s.



DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda : DP491,010/2

(počet redukovaných úderů Nred; specifický dynamický odpor odpor qd) OBR. 1 .1

akce :
zak.č. :
lokalizace :

doplňující informace :
hladina podzemní vody pod terénem m

KOMENTÁŘ
- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)                                                                                                           
x = 994 712,21;   y = 758 136,41;   z = 151,65

6,50
počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

Lovosice - Bohušovice, GTP a STP
2020 - 360
TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 2, v km 491,010
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DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda :
akce :

zak.č. : TABULKA Č. 1 .1
lokalizace :

souřadnice :
X =

doplňující informace : Y =
datum provedení penetrační sondy : Z =
provedl : V. Ivasyutyn hladina podzemní vody pod terénem m
vyhodnotil : kužel (hrot)
hmotnost beranu (kg) 50,00 výška pádu beranu 0,50 m

hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa)

0,1 2 2,0 2,7 5,1 16 15,9 13,3 10,1 39 38,9 30,9

0,2 2 2,0 2,7 5,2 17 16,9 14,1 10,2 53 52,9 41,6

0,3 10 10,0 11,7 5,3 16 15,9 13,3 10,3 66 65,9 51,6

0,4 19 19,0 21,8 5,4 12 11,9 10,1 10,4 90 89,9 69,9

0,5 27 27,0 30,8 5,5 9 8,9 7,8

0,6 37 37,0 42,1 5,6 10 9,9 8,6

0,7 30 30,0 34,2 5,7 12 11,9 10,1

0,8 30 30,0 34,2 5,8 14 13,9 11,7

0,9 30 30,0 34,2 5,9 10 9,9 8,6

1,0 51 51,0 57,8 6,0 10 9,9 8,6

1,1 39 39,0 40,9 6,1 10 9,9 8,2

1,2 24 24,0 25,4 6,2 8 7,9 6,7

1,3 10 10,0 10,9 6,3 8 7,9 6,7

1,4 7 7,0 7,8 6,4 8 7,9 6,7

1,5 7 7,0 7,8 6,5 9 8,9 7,4

1,6 5 5,0 5,7 6,6 8 7,9 8,3

1,7 3 3,0 3,6 6,7 7 6,9 7,4

1,8 1 1,0 1,6 6,8 8 7,9 8,3

1,9 1 1,0 1,6 6,9 7 6,9 7,4

2,0 1 1,0 1,6 7,0 7 6,9 7,4

2,1 1 0,9 1,5 7,1 8 7,9 8,0

2,2 2 1,9 2,5 7,2 9 8,9 8,9

2,3 3 2,9 3,4 7,3 9 8,9 8,9

2,4 2 1,9 2,5 7,4 10 9,9 9,8

2,5 2 1,9 2,5 7,5 11 10,9 10,7

2,6 2 1,9 2,5 7,6 11 10,9 10,7

2,7 2 1,9 2,5 7,7 9 8,9 8,9

2,8 2 1,9 2,5 7,8 6 5,9 6,2

2,9 2 1,9 2,5 7,9 5 4,9 5,3

3,0 4 3,9 4,4 8,0 4 3,9 4,5

3,1 5 4,9 5,0 8,1 5 4,9 5,2

3,2 5 4,9 5,0 8,2 5 4,9 5,2

3,3 5 4,9 5,0 8,3 5 4,9 5,2

3,4 4 3,9 4,1 8,4 5 4,9 5,2

3,5 4 3,9 4,1 8,5 8 7,9 7,7

3,6 5 4,9 5,0 8,6 8 7,9 7,7

3,7 4 3,9 4,1 8,7 10 9,9 9,4

3,8 4 3,9 4,1 8,8 13 12,9 11,9

3,9 5 4,9 5,0 8,9 12 11,9 11,1

4,0 3 2,9 3,2 9,0 16 15,9 14,4

4,1 4 3,9 4,0 9,1 20 19,9 17,0

4,2 4 3,9 4,0 9,2 25 24,9 21,0

4,3 6 5,9 5,6 9,3 25 24,9 21,0

4,4 6 5,9 5,6 9,4 29 28,9 24,2

4,5 7 6,9 6,5 9,5 29 28,9 24,2

4,6 12 11,9 10,7 9,6 31 30,9 25,8

4,7 17 16,9 14,9 9,7 40 39,9 33,1

4,8 20 19,9 17,4 9,8 41 40,9 33,9

4,9 14 13,9 12,4 9,9 34 33,9 28,2

5,0 16 15,9 14,1 10,0 37 36,9 30,6

KOMENTÁŘ

na ztraceno
6,50

- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)                                                                                                           
x = 994 712,21;   y = 758 136,41;   z = 151,65

V. Ivasyutyn

DP491,010/2
Lovosice - Bohušovice, GTP a STP

2020 - 360

24.10.2020

TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 2, v km 491,010

počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

151,65

994712,21
758136,41

GeoTec-GS,a.s.
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DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda : DP491,200/2

(počet redukovaných úderů Nred; specifický dynamický odpor odpor qd) OBR. 1 .1

akce :
zak.č. :
lokalizace :

doplňující informace :
hladina podzemní vody pod terénem m

KOMENTÁŘ
- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

<nezastižena>
počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

Lovosice - Bohušovice, GTP a STP
2020 - 360
TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 2, v km 491,200
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DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda :
akce :

zak.č. : TABULKA Č. 1 .1
lokalizace :

souřadnice :
X =

doplňující informace : Y =
datum provedení penetrační sondy : Z =
provedl : V. Ivasyutyn hladina podzemní vody pod terénem m
vyhodnotil : kužel (hrot)
hmotnost beranu (kg) 50,00 výška pádu beranu 0,50 m

hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa)

0,1 1 1,0 1,6 5,1 17 16,9 14,1

0,2 4 4,0 5,0 5,2 15 14,9 12,5

0,3 8 8,0 9,5 5,3 14 13,9 11,7

0,4 18 18,0 20,7 5,4 12 11,9 10,2

0,5 19 19,0 21,8 5,5 16 15,9 13,3

0,6 20 20,0 22,9 5,6 19 18,9 15,7

0,7 22 22,0 25,2 5,7 15 14,9 12,5

0,8 8 8,0 9,5 5,8 18 17,9 14,9

0,9 4 4,0 5,0 5,9 20 19,9 16,5

1,0 2 2,0 2,7 6,0 19 18,9 15,7

1,1 2 1,9 2,6

1,2 2 1,9 2,6

1,3 3 2,9 3,6

1,4 3 2,9 3,6

1,5 5 4,9 5,7

1,6 5 4,9 5,7

1,7 7 6,9 7,7

1,8 6 5,9 6,7

1,9 7 6,9 7,7

2,0 6 5,9 6,7

2,1 6 5,9 6,3

2,2 6 5,9 6,3

2,3 6 5,9 6,3

2,4 5 4,9 5,3

2,5 6 5,9 6,3

2,6 6 5,9 6,3

2,7 6 5,9 6,3

2,8 5 4,9 5,3

2,9 5 4,9 5,3

3,0 7 6,9 7,3

3,1 6 5,9 6,0

3,2 6 5,9 6,0

3,3 6 5,9 6,0

3,4 7 6,9 6,9

3,5 5 4,9 5,1

3,6 5 4,9 5,1

3,7 5 4,9 5,1

3,8 4 3,9 4,2

3,9 6 5,9 6,0

4,0 5 4,9 5,1

4,1 6 5,9 5,7

4,2 6 5,9 5,7

4,3 7 6,9 6,5

4,4 6 5,9 5,7

4,5 7 6,9 6,5

4,6 6 5,9 5,7

4,7 7 6,9 6,5

4,8 7 6,9 6,5

4,9 15 14,9 13,2

5,0 25 24,9 21,6

KOMENTÁŘ
- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

V. Ivasyutyn

DP491,200/2
Lovosice - Bohušovice, GTP a STP

2020 - 360

05.03.2021

TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 2, v km 491,200

počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

na ztraceno
<nezastižena>

GeoTec-GS,a.s.



DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda : DP491,415/2

(počet redukovaných úderů Nred; specifický dynamický odpor odpor qd) OBR. 1 .1

akce :
zak.č. :
lokalizace :

doplňující informace :
hladina podzemní vody pod terénem m

KOMENTÁŘ
- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

<nezastižena>
počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

Lovosice - Bohušovice, GTP a STP
2020 - 360
TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 2, v km 491,415
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DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda :
akce :

zak.č. : TABULKA Č. 1 .1
lokalizace :

souřadnice :
X =

doplňující informace : Y =
datum provedení penetrační sondy : Z =
provedl : V. Ivasyutyn hladina podzemní vody pod terénem m
vyhodnotil : kužel (hrot)
hmotnost beranu (kg) 50,00 výška pádu beranu 0,50 m

hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa)

0,1 1 1,0 1,6

0,2 4 4,0 5,0

0,3 9 9,0 10,6

0,4 11 11,0 12,8

0,5 21 21,0 24,1

0,6 26 26,0 29,7

0,7 28 28,0 31,9

0,8 29 29,0 33,1

0,9 20 20,0 23,0

1,0 11 11,0 12,8

1,1 6 5,9 6,7

1,2 3 2,9 3,6

1,3 3 2,9 3,6

1,4 4 3,9 4,6

1,5 3 2,9 3,6

1,6 4 3,9 4,6

1,7 4 3,9 4,6

1,8 4 3,9 4,6

1,9 5 4,9 5,6

2,0 5 4,9 5,6

2,1 6 5,8 6,2

2,2 6 5,8 6,2

2,3 5 4,8 5,2

2,4 5 4,8 5,2

2,5 4 3,8 4,3

2,6 4 3,8 4,3

2,7 4 3,8 4,3

2,8 3 2,8 3,3

2,9 3 2,8 3,3

3,0 3 2,8 3,3

3,1 3 2,9 3,2

3,2 3 2,9 3,2

3,3 3 2,9 3,2

3,4 3 2,9 3,2

3,5 4 3,9 4,1

3,6 3 2,9 3,2

3,7 3 2,9 3,2

3,8 3 2,9 3,2

3,9 6 5,9 5,9

4,0 6 5,9 5,9

4,1 9 8,7 8,0

4,2 9 8,7 8,0

4,3 9 8,7 8,0

4,4 11 10,7 9,7

4,5 15 14,7 13,0

4,6 25 24,7 21,4

4,7 36 35,7 30,7

4,8 31 30,7 26,5

KOMENTÁŘ
- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

V. Ivasyutyn

DP491,415/2
Lovosice - Bohušovice, GTP a STP

2020 - 360

05.03.2021

TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 2, v km 491,415

počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

na ztraceno
<nezastižena>

GeoTec-GS,a.s.



DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda : DP491,600/2

(počet redukovaných úderů Nred; specifický dynamický odpor odpor qd) OBR. 1 .1

akce :
zak.č. :
lokalizace :

doplňující informace :
hladina podzemní vody pod terénem m

KOMENTÁŘ
- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

0,80
počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

Lovosice - Bohušovice, GTP a STP
2020 - 360
TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 2, v km 491,600
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DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda :
akce :

zak.č. : TABULKA Č. 1 .1
lokalizace :

souřadnice :
X =

doplňující informace : Y =
datum provedení penetrační sondy : Z =
provedl : V. Ivasyutyn hladina podzemní vody pod terénem m
vyhodnotil : kužel (hrot)
hmotnost beranu (kg) 50,00 výška pádu beranu 0,50 m

hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa)

0,1 1 1,0 1,6 5,1 9 9,0 7,8

0,2 3 3,0 3,9 5,2 14 14,0 11,8

0,3 11 11,0 12,8 5,3 13 13,0 11,0

0,4 14 14,0 16,2 5,4 13 13,0 11,0

0,5 19 19,0 21,8 5,5 12 12,0 10,2

0,6 26 26,0 29,7 5,6 8 8,0 7,0

0,7 27 27,0 30,8 5,7 7 7,0 6,2

0,8 14 14,0 16,2 5,8 5 5,0 4,6

0,9 10 10,0 11,7 5,9 6 6,0 5,4

1,0 11 11,0 12,8 6,0 5 5,0 4,6

1,1 5 5,0 5,7 6,1 4 4,0 3,7

1,2 3 3,0 3,6 6,2 6 6,0 5,2

1,3 3 3,0 3,6 6,3 6 6,0 5,2

1,4 3 3,0 3,6 6,4 4 4,0 3,7

1,5 2 2,0 2,6 6,5 4 4,0 3,7

1,6 3 3,0 3,6 6,6 3 3,0 3,0

1,7 2 2,0 2,6 6,7 4 4,0 3,7

1,8 4 4,0 4,7 6,8 3 3,0 3,0

1,9 4 4,0 4,7 6,9 4 4,0 3,7

2,0 4 4,0 4,7 7,0 6 6,0 5,2

2,1 5 5,0 5,4 7,1 6 6,0 5,0

2,2 5 5,0 5,4 7,2 7 7,0 5,7

2,3 6 6,0 6,3 7,3 7 7,0 5,7

2,4 5 5,0 5,4 7,4 6 6,0 5,0

2,5 4 4,0 4,4 7,5 9 9,0 7,1

2,6 3 3,0 3,4 7,6 11 11,0 8,5

2,7 3 3,0 3,4 7,7 11 11,0 8,5

2,8 3 3,0 3,4 7,8 9 9,0 7,1

2,9 2 2,0 2,5 7,9 12 12,0 9,3

3,0 3 3,0 3,4 8,0 11 11,0 8,5

3,1 2 2,0 2,4

3,2 2 2,0 2,4

3,3 3 3,0 3,3

3,4 2 2,0 2,4

3,5 3 3,0 3,3

3,6 3 3,0 3,3

3,7 3 3,0 3,3

3,8 3 3,0 3,3

3,9 4 4,0 4,2

4,0 4 4,0 4,2

4,1 2 2,0 2,3

4,2 2 2,0 2,3

4,3 7 7,0 6,5

4,4 11 11,0 9,9

4,5 15 15,0 13,3

4,6 19 19,0 16,6

4,7 17 17,0 14,9

4,8 16 16,0 14,1

4,9 14 14,0 12,4

5,0 11 11,0 9,9

KOMENTÁŘ

na ztraceno
0,80

- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

V. Ivasyutyn

DP491,600/2
Lovosice - Bohušovice, GTP a STP

2020 - 360

05.03.2021

TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 2, v km 491,600

počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

GeoTec-GS,a.s.



DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda : DP491,756/2

(počet redukovaných úderů Nred; specifický dynamický odpor odpor qd) OBR. 1 .1

akce :
zak.č. :
lokalizace :

doplňující informace :
hladina podzemní vody pod terénem m

KOMENTÁŘ
- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)                                                                                                           
x = 994 386,85;   y = 758 807,12;   z = 150,78

6,00
počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

Lovosice - Bohušovice, GTP a STP
2020 - 360
TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 2, v km 491,756
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DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda :
akce :

zak.č. : TABULKA Č. 1 .1
lokalizace :

souřadnice :
X =

doplňující informace : Y =
datum provedení penetrační sondy : Z =
provedl : P. Vávra hladina podzemní vody pod terénem m
vyhodnotil : kužel (hrot)
hmotnost beranu (kg) 50,00 výška pádu beranu 0,50 m

hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa)

0,1 2 2,0 2,7 5,1 17 17,0 14,1 10,1 9 9,0 8,0

0,2 10 10,0 11,7 5,2 15 15,0 12,6 10,2 7 7,0 6,5

0,3 11 11,0 12,8 5,3 15 15,0 12,6 10,3 6 6,0 5,7

0,4 17 17,0 19,6 5,4 11 11,0 9,4 10,4 6 6,0 5,7

0,5 20 20,0 23,0 5,5 9 9,0 7,8 10,5 7 7,0 6,5

0,6 33 33,0 37,6 5,6 7 7,0 6,2 10,6 8 8,0 7,2

0,7 33 33,0 37,6 5,7 7 7,0 6,2 10,7 6 6,0 5,7

0,8 22 22,0 25,2 5,8 5 5,0 4,6 10,8 8 8,0 7,2

0,9 24 24,0 27,5 5,9 5 5,0 4,6 10,9 6 6,0 5,7

1,0 18 18,0 20,7 6,0 4 4,0 3,9 11,0 5 5,0 4,9

1,1 7 7,0 7,8 6,1 5 5,0 5,6 11,1 9 8,9 7,7

1,2 3 3,0 3,6 6,2 5 5,0 5,6 11,2 9 8,9 7,7

1,3 2 2,0 2,6 6,3 5 5,0 5,6 11,3 9 8,9 7,7

1,4 2 2,0 2,6 6,4 6 6,0 6,5 11,4 10 9,9 8,4

1,5 2 2,0 2,6 6,5 11 11,0 11,2 11,5 16 15,9 12,8

1,6 4 4,0 4,7 6,6 14 14,0 14,0 11,6 18 17,9 14,3

1,7 4 4,0 4,7 6,7 11 11,0 11,2 11,7 17 16,9 13,6

1,8 3 3,0 3,6 6,8 10 10,0 10,2 11,8 16 15,9 12,8

1,9 5 5,0 5,7 6,9 7 7,0 7,4 11,9 11 10,9 7,3

2,0 4 4,0 4,7 7,0 4 4,0 4,6 12,0 11 10,9 7,3

2,1 4 4,0 4,4 7,1 5 5,0 5,4 12,1 12 11,9 7,6

2,2 4 4,0 4,4 7,2 7 7,0 7,2 12,2 26 25,9 15,5

2,3 2 2,0 2,5 7,3 9 9,0 8,9 12,3 62 61,9 44,6

2,4 2 2,0 2,5 7,4 13 13,0 12,5 12,4 45 44,9 32,7

2,5 1 1,0 1,5 7,5 12 12,0 11,6 12,5 52 51,9 37,6

2,6 1 1,0 1,5 7,6 8 8,0 8,0 12,6 80 79,9 57,2

2,7 1 1,0 1,5 7,7 6 6,0 6,3

2,8 1 1,0 1,5 7,8 7 7,0 7,2

2,9 1 1,0 1,5 7,9 6 6,0 6,3

3,0 0 0,0 0,6 8,0 10 10,0 9,8

3,1 1 1,0 1,5 8,1 8 8,0 7,7

3,2 1 1,0 1,5 8,2 6 6,0 6,0

3,3 2 2,0 2,4 8,3 5 5,0 5,2

3,4 3 3,0 3,3 8,4 3 3,0 3,5

3,5 2 2,0 2,4 8,5 2 2,0 2,7

3,6 3 3,0 3,3 8,6 3 3,0 3,5

3,7 4 4,0 4,2 8,7 5 5,0 5,2

3,8 4 4,0 4,2 8,8 10 10,0 9,4

3,9 4 4,0 4,2 8,9 9 9,0 8,6

4,0 4 4,0 4,2 9,0 9 9,0 8,6

4,1 3 3,0 3,2 9,1 12 11,9 10,6

4,2 5 5,0 4,9 9,2 10 9,9 9,0

4,3 3 3,0 3,2 9,3 7 6,9 6,6

4,4 3 3,0 3,2 9,4 6 5,9 5,8

4,5 3 3,0 3,2 9,5 6 5,9 5,8

4,6 2 2,0 2,3 9,6 7 6,9 6,6

4,7 3 3,0 3,2 9,7 7 6,9 6,6

4,8 3 3,0 3,2 9,8 9 8,9 8,2

4,9 11 11,0 9,9 9,9 12 11,9 10,6

5,0 15 15,0 13,3 10,0 7 6,9 6,6

KOMENTÁŘ

DP491,756/2
Lovosice - Bohušovice, GTP a STP

2020 - 360

25.10.2020

TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 2, v km 491,756

počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

150,78

994386,85
758807,12

na ztraceno
6,00

- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)                                                                                                           
x = 994 386,85;   y = 758 807,12;   z = 150,78

P. Vávra

GeoTec-GS,a.s.
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DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda : DP492,000/2

(počet redukovaných úderů Nred; specifický dynamický odpor odpor qd) OBR. 1 .1

akce :
zak.č. :
lokalizace :

doplňující informace :
hladina podzemní vody pod terénem m

KOMENTÁŘ
- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

<nezastižena>
počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

Lovosice - Bohušovice, GTP a STP
2020 - 360
TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 2, v km 492,000
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DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda :
akce :

zak.č. : TABULKA Č. 1 .1
lokalizace :

souřadnice :
X =

doplňující informace : Y =
datum provedení penetrační sondy : Z =
provedl : V. Ivasyutyn hladina podzemní vody pod terénem m
vyhodnotil : kužel (hrot)
hmotnost beranu (kg) 50,00 výška pádu beranu 0,50 m

hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa)

0,1 2 2,0 2,7

0,2 4 4,0 5,0

0,3 12 12,0 14,0

0,4 17 17,0 19,6

0,5 19 19,0 21,8

0,6 30 30,0 34,2

0,7 24 24,0 27,5

0,8 23 23,0 26,3

0,9 8 8,0 9,5

1,0 4 4,0 5,0

1,1 3 3,0 3,6

1,2 6 6,0 6,7

1,3 4 4,0 4,7

1,4 5 5,0 5,7

1,5 5 5,0 5,7

1,6 4 4,0 4,7

1,7 5 5,0 5,7

1,8 3 3,0 3,6

1,9 2 2,0 2,6

2,0 3 3,0 3,6

2,1 2 2,0 2,5

2,2 3 3,0 3,4

2,3 3 3,0 3,4

2,4 2 2,0 2,5

2,5 2 2,0 2,5

2,6 1 1,0 1,5

2,7 2 2,0 2,5

2,8 1 1,0 1,5

2,9 1 1,0 1,5

3,0 1 1,0 1,5

3,1 1 1,0 1,5

3,2 1 1,0 1,5

3,3 1 1,0 1,5

3,4 1 1,0 1,5

3,5 1 1,0 1,5

3,6 1 1,0 1,5

3,7 2 2,0 2,4

3,8 3 3,0 3,3

3,9 15 15,0 14,1

4,0 37 37,0 33,8

KOMENTÁŘ
- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

V. Ivasyutyn

DP492,000/2
Lovosice - Bohušovice, GTP a STP

2020 - 360

04.03.2021

TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 2, v km 492,000

počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

na ztraceno
<nezastižena>

GeoTec-GS,a.s.



DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda : DP492,200/2

(počet redukovaných úderů Nred; specifický dynamický odpor odpor qd) OBR. 1 .1

akce :
zak.č. :
lokalizace :

doplňující informace :
hladina podzemní vody pod terénem m

KOMENTÁŘ
- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

<nezastižena>
počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

Lovosice - Bohušovice, GTP a STP
2020 - 360
TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 2, v km 492,200
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DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda :
akce :

zak.č. : TABULKA Č. 1 .1
lokalizace :

souřadnice :
X =

doplňující informace : Y =
datum provedení penetrační sondy : Z =
provedl : V. Ivasyutyn hladina podzemní vody pod terénem m
vyhodnotil : kužel (hrot)
hmotnost beranu (kg) 50,00 výška pádu beranu 0,50 m

hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa)

0,1 2 2,0 2,7

0,2 8 8,0 9,5

0,3 16 16,0 18,5

0,4 19 19,0 21,8

0,5 27 27,0 30,8

0,6 45 45,0 51,0

0,7 30 30,0 34,2

0,8 30 30,0 34,2

0,9 60 60,0 67,9

1,0 29 29,0 33,1

1,1 14 13,9 14,9

1,2 10 9,9 10,8

1,3 9 8,9 9,7

1,4 9 8,9 9,7

1,5 10 9,9 10,8

1,6 10 9,9 10,8

1,7 10 9,9 10,8

1,8 11 10,9 11,8

1,9 11 10,9 11,8

2,0 10 9,9 10,8

2,1 12 11,7 11,9

2,2 12 11,7 11,9

2,3 9 8,7 9,0

2,4 10 9,7 9,9

2,5 10 9,7 9,9

2,6 9 8,7 9,0

2,7 11 10,7 10,9

2,8 10 9,7 9,9

2,9 11 10,7 10,9

3,0 9 8,7 9,0

3,1 8 7,7 7,6

3,2 8 7,7 7,6

3,3 11 10,7 10,3

3,4 8 7,7 7,6

3,5 10 9,7 9,4

3,6 7 6,7 6,7

3,7 19 18,7 17,4

3,8 32 31,7 29,1

KOMENTÁŘ
- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

V. Ivasyutyn

DP492,200/2
Lovosice - Bohušovice, GTP a STP

2020 - 360

04.03.2021

TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 2, v km 492,200

počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

na ztraceno
<nezastižena>

GeoTec-GS,a.s.



DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda : DP492,400/2

(počet redukovaných úderů Nred; specifický dynamický odpor odpor qd) OBR. 1 .1

akce :
zak.č. :
lokalizace :

doplňující informace :
hladina podzemní vody pod terénem m

KOMENTÁŘ
- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

<nezastižena>
počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

Lovosice - Bohušovice, GTP a STP
2020 - 360
TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 2, v km 492,400
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DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda :
akce :

zak.č. : TABULKA Č. 1 .1
lokalizace :

souřadnice :
X =

doplňující informace : Y =
datum provedení penetrační sondy : Z =
provedl : V. Ivasyutyn hladina podzemní vody pod terénem m
vyhodnotil : kužel (hrot)
hmotnost beranu (kg) 50,00 výška pádu beranu 0,50 m

hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa)

0,1 2 2,0 2,7

0,2 5 5,0 6,1

0,3 7 7,0 8,3

0,4 10 10,0 11,7

0,5 15 15,0 17,3

0,6 29 29,0 33,0

0,7 31 31,0 35,3

0,8 17 17,0 19,6

0,9 11 11,0 12,8

1,0 6 6,0 7,2

1,1 6 5,9 6,7

1,2 4 3,9 4,6

1,3 4 3,9 4,6

1,4 4 3,9 4,6

1,5 4 3,9 4,6

1,6 3 2,9 3,6

1,7 2 1,9 2,5

1,8 3 2,9 3,6

1,9 5 4,9 5,7

2,0 5 4,9 5,7

2,1 5 4,9 5,3

2,2 13 12,9 13,0

2,3 12 11,9 12,1

2,4 14 13,9 14,0

2,5 11 10,9 11,1

2,6 11 10,9 11,1

2,7 9 8,9 9,2

2,8 7 6,9 7,3

2,9 6 5,9 6,3

3,0 8 7,9 8,2

3,1 11 11,0 10,5

3,2 8 8,0 7,8

3,3 7 7,0 6,9

3,4 4 4,0 4,2

3,5 5 5,0 5,1

3,6 7 7,0 6,9

3,7 6 6,0 6,0

3,8 8 8,0 7,8

3,9 7 7,0 6,9

4,0 7 7,0 6,9

4,1 8 7,9 7,4

4,2 14 13,9 12,4

4,3 20 19,9 17,5

4,4 30 29,9 25,9

4,5 43 42,9 36,8

KOMENTÁŘ
- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

V. Ivasyutyn

DP492,400/2
Lovosice - Bohušovice, GTP a STP

2020 - 360

04.03.2021

TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 2, v km 492,400

počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

na ztraceno
<nezastižena>

GeoTec-GS,a.s.



DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda : DP492,507/2

(počet redukovaných úderů Nred; specifický dynamický odpor odpor qd) OBR. 1 .1

akce :
zak.č. :
lokalizace :

doplňující informace :
hladina podzemní vody pod terénem m

KOMENTÁŘ
- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)                                                                                                           
x = 994 053,27;   y = 759 494,90;   z = 150,74

<nezastižena>
počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

Lovosice - Bohušovice, GTP a STP
2020 - 360
TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 2, v km 492,507
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DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda :
akce :

zak.č. : TABULKA Č. 1 .1
lokalizace :

souřadnice :
X =

doplňující informace : Y =
datum provedení penetrační sondy : Z =
provedl : P. Vávra hladina podzemní vody pod terénem m
vyhodnotil : kužel (hrot)
hmotnost beranu (kg) 50,00 výška pádu beranu 0,50 m

hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa)

0,1 2 2,0 2,7

0,2 3 3,0 3,9

0,3 13 13,0 15,1

0,4 19 19,0 21,8

0,5 17 17,0 19,6

0,6 21 21,0 24,1

0,7 18 18,0 20,7

0,8 10 10,0 11,7

0,9 8 8,0 9,5

1,0 4 4,0 5,0

1,1 3 3,0 3,6

1,2 3 3,0 3,6

1,3 2 2,0 2,6

1,4 2 2,0 2,6

1,5 3 3,0 3,6

1,6 2 2,0 2,6

1,7 4 4,0 4,7

1,8 4 4,0 4,7

1,9 4 4,0 4,7

2,0 3 3,0 3,6

2,1 3 3,0 3,5

2,2 3 3,0 3,5

2,3 3 3,0 3,5

2,4 4 4,0 4,4

2,5 5 5,0 5,4

2,6 4 4,0 4,4

2,7 3 3,0 3,5

2,8 2 2,0 2,5

2,9 2 2,0 2,5

3,0 3 3,0 3,5

3,1 3 3,0 3,3

3,2 2 2,0 2,4

3,3 2 2,0 2,4

3,4 3 3,0 3,3

3,5 2 2,0 2,4

3,6 2 2,0 2,4

3,7 2 2,0 2,4

3,8 2 2,0 2,4

3,9 3 3,0 3,3

4,0 3 3,0 3,3

4,1 17 17,0 14,9

4,2 25 25,0 21,7

4,3 30 30,0 25,9

4,4 32 32,0 27,6

4,5 39 39,0 33,5

4,6 54 54,0 46,1

4,7 68 68,0 57,9

4,8 80 80,0 68,0

KOMENTÁŘ

na ztraceno
<nezastižena>

- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)                                                                                                           
x = 994 053,27;   y = 759 494,90;   z = 150,74

P. Vávra

DP492,507/2
Lovosice - Bohušovice, GTP a STP

2020 - 360

25.10.2020

TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 2, v km 492,507

počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

150,74

994053,27
759494,90

GeoTec-GS,a.s.
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DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda : DP492,600/2

(počet redukovaných úderů Nred; specifický dynamický odpor odpor qd) OBR. 1 .1

akce :
zak.č. :
lokalizace :

doplňující informace :
hladina podzemní vody pod terénem m

KOMENTÁŘ
- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

<nezastižena>
počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

Lovosice - Bohušovice, GTP a STP
2020 - 360
TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 2, v km 492,600

Nred

0,0
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GeoTec-GS,a.s.



DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda :
akce :

zak.č. : TABULKA Č. 1 .1
lokalizace :

souřadnice :
X =

doplňující informace : Y =
datum provedení penetrační sondy : Z =
provedl : V. Ivasyutyn hladina podzemní vody pod terénem m
vyhodnotil : kužel (hrot)
hmotnost beranu (kg) 50,00 výška pádu beranu 0,50 m

hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa)

0,1 1 1,0 1,6

0,2 6 6,0 7,2

0,3 9 9,0 10,6

0,4 14 14,0 16,2

0,5 13 13,0 15,1

0,6 26 26,0 29,7

0,7 11 11,0 12,8

0,8 3 3,0 3,9

0,9 3 3,0 3,9

1,0 2 2,0 2,7

1,1 4 4,0 4,7

1,2 9 9,0 9,9

1,3 2 2,0 2,6

1,4 2 2,0 2,6

1,5 2 2,0 2,6

1,6 3 3,0 3,6

1,7 2 2,0 2,6

1,8 3 3,0 3,6

1,9 4 4,0 4,7

2,0 4 4,0 4,7

2,1 4 4,0 4,4

2,2 5 5,0 5,4

2,3 4 4,0 4,4

2,4 5 5,0 5,4

2,5 5 5,0 5,4

2,6 4 4,0 4,4

2,7 5 5,0 5,4

2,8 7 7,0 7,3

2,9 6 6,0 6,3

3,0 7 7,0 7,3

3,1 4 4,0 4,2

3,2 5 5,0 5,1

3,3 3 3,0 3,3

3,4 3 3,0 3,3

3,5 3 3,0 3,3

3,6 6 6,0 6,0

3,7 4 4,0 4,2

3,8 10 10,0 9,6

3,9 15 15,0 14,0

4,0 30 30,0 27,5

4,1 46 46,0 39,4

KOMENTÁŘ

na ztraceno
<nezastižena>

- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

V. Ivasyutyn

DP492,600/2
Lovosice - Bohušovice, GTP a STP

2020 - 360

04.03.2021

TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 2, v km 492,600

počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

GeoTec-GS,a.s.



DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda : DP492,800/2

(počet redukovaných úderů Nred; specifický dynamický odpor odpor qd) OBR. 1 .1

akce :
zak.č. :
lokalizace :

doplňující informace :
hladina podzemní vody pod terénem m

KOMENTÁŘ
- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

<nezastižena>
počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

Lovosice - Bohušovice, GTP a STP
2020 - 360
TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 2, v km 492,800
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DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda :
akce :

zak.č. : TABULKA Č. 1 .1
lokalizace :

souřadnice :
X =

doplňující informace : Y =
datum provedení penetrační sondy : Z =
provedl : V. Ivasyutyn hladina podzemní vody pod terénem m
vyhodnotil : kužel (hrot)
hmotnost beranu (kg) 50,00 výška pádu beranu 0,50 m

hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa) hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa)

0,1 16 16,0 18,5

0,2 16 16,0 18,5

0,3 37 37,0 42,1

0,4 18 18,0 20,7

0,5 31 31,0 35,3

0,6 35 35,0 39,8

0,7 13 13,0 15,1

0,8 7 7,0 8,4

0,9 5 5,0 6,1

1,0 4 4,0 5,0

1,1 3 3,0 3,6

1,2 2 2,0 2,6

1,3 4 4,0 4,7

1,4 3 3,0 3,6

1,5 4 4,0 4,7

1,6 3 3,0 3,6

1,7 3 3,0 3,6

1,8 4 4,0 4,7

1,9 4 4,0 4,7

2,0 5 5,0 5,7

2,1 3 3,0 3,4

2,2 4 4,0 4,4

2,3 5 5,0 5,4

2,4 5 5,0 5,4

2,5 4 4,0 4,4

2,6 5 5,0 5,4

2,7 4 4,0 4,4

2,8 4 4,0 4,4

2,9 2 2,0 2,5

3,0 3 3,0 3,4

3,1 2 2,0 2,4

3,2 2 2,0 2,4

3,3 2 2,0 2,4

3,4 3 3,0 3,3

3,5 5 5,0 5,1

3,6 5 5,0 5,1

3,7 3 3,0 3,3

3,8 3 3,0 3,3

3,9 2 2,0 2,4

4,0 11 11,0 10,5

4,1 16 16,0 14,1

4,2 14 14,0 12,4

4,3 18 18,0 15,8

4,4 37 37,0 31,8

4,5 29 29,0 25,1

4,6 31 31,0 26,7

4,7 35 35,0 30,1

4,8 49 49,0 41,9

KOMENTÁŘ

DP492,800/2
Lovosice - Bohušovice, GTP a STP

2020 - 360

04.03.2021

TÚ Bohušovice n. O. - Lovosice, kolej č. 2, v km 492,800

počátek zkoušky : úložná plocha pražce (v ose koleje)

na ztraceno
<nezastižena>

- dynamická penetrační souprava DPH (SRS typ M90 o hmotnosti 50 kg)

V. Ivasyutyn

GeoTec-GS,a.s.



 

 

GeoTec-GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10 

Příloha č.6 

 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název zakázky:  Lovosice - Bohušovice, GTP a STP 

Číslo zakázky: 2020–360 Objednatel: EXprojekt s.r.o. 

Datum: 11/2021 Zpracoval: Mgr. Aleš Kubát 

Počet stran: 57 Schválil: Mgr. Filip Dudík 



 

 

 

 

 

 

 

zeminy pražcového podloží      

I. etapa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Název zakázky: Číslo zakázky: 2020-360

Identifikace zkušebních postupů: Stanovení zrnitosti zemin dle ČSN EN ISO 17892-4
Stanovení vlhkosti zemin dle ČSN EN ISO 17892-1

Stanovení kapilární vzlínavosti dle PP-05
Stanovení čísla nestejnozrnnosti a čísla křivosti dle PP-06

Identifikační údaje objednatele: GeoTec-GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

Odběr vzorků: Mgr. Jaroš O., Láska M., Mgr. Němec M.
Datum odběru vzorků: 20.-26.10.2020
Datum převzetí vzorků v laboratoři: 27.10.-10.11.2020
Zkoušku provedl: Haráková D., Ingrová B., Ledinová L., Bc. Němcová I., Bc. Oulehla V.
Datum zpracování zakázky: 27.10.-20.11.2020
Celkový počet stran: 5

 Poznámky:

Datum vystavení protokolu:       

Protokol vystavil a schválil: Mgr. Pavlína Frýbová, Ph.D.
vedoucí laboratoře

Výše uvedené zkušební postupy jsou prováděny v prostorách laboratoře GeoTec-GS, a.s. Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek, sídlící na ulici 
Franzova 922/70 v Brně.

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

Franzova 922/70, 614 00 Brno            

Zkušební laboratoř č. 1514 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Při interpretaci a výroku o shodě nejsou uvažovány hodnoty nejistot.

GeoTec-GS, a.s.

Stanovení meze tekutosti a meze plasticity, indexu plasticity a stupně konzistence dle ČSN 
EN ISO 17892-12 

ČSN EN ISO 14688-2: Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování zemin – Část 2: Zásady pro zatřiďování, 2005*

Lovosice-Bohušovice, GTP a STP

V případě, že není laboratorně stanovena hodnota zdánlivé hustoty pevných částic, byla do výpočtu použita odhadnutá hodnota: 2,7 Mg.m -3  pro jemnozrnné 

zeminy a 2,65 Mg.m -3  pro hrubozrnné zeminy.

Scheibleho kritérium namrzavosti je uvedeno dle ČSN 72 1002*. 1)

Křivky zrnitosti zemin jsou získány z hodnot stanovených na základě postupu dle ČSN EN ISO 17892-4. Zatřídění zemin je provedeno na základě křivky zrnitosti 
zemin dle klasifikace dle ČSN 73 6133 "Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací" a dle ČSN EN ISO 14688-2 "Geotechnický průzkum a zkoušení 

– Pojmenování a zatřiďování zemin – Část 2: Zásady pro zatřiďování ". 1)

20.11.2020

2)  mimo rozsah akreditace

Filtrační součinitel byl stanoven výpočtem dle Jákyho. 2)

FYZIKÁLNÍ A INDEXOVÉ VLASTNOSTI ZEMIN
PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 84/B/20/ZR/1

Vhodnost do násypu a pro podloží vozovky byla stanovena dle ČSN 73 6133. 1)

1)  charakter interpretace

ČSN 72 1002: Klasifikace zemin pro dopravní stavby, 1993*

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být tento protokol reprodukován jinak, než celý. Výsledky zkoušek se týkají 
pouze zkoušených vzorků.
Laboratoř neodpovídá za odběr vzorků. Výsledky zkoušek se vztahují na vzorky v dodaném stavu. Informace o odběru vzorku 
dodal zákazník.

ČSN 73 6133: Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací + Z1

Související dokumenty a normy:

* neplatná norma

        List: 1/5 Výtisk: xxxxxxxxxxxx



Název zakázky: Lovosice-Bohušovice, GTP a STP Číslo zakázky:

Označení sondy: 490,247
Hloubka sondy [m]: 0,95-1,10
Číslo vzorku: 3070
Objekt: Pražcové podloží (TÚ: Bohušovice n.O. - Lovosice, k.č.1)
Typ vzorku: porušený

w [%] 12,5
w L [%] ---
w P [%] ---
I P [%] ---
I C [-] ---

Číslo nestejnozrnnosti Cu [-] 80,70

Číslo křivosti Cc [-] 0,69
H s [m] 0,85

H max [m] 1,24

G3 G-F
saGr

V

V

k [m/s] 7,22E-04

Poznámky:

V - vhodný

N - nevhodný

Filtrační součinitel dle Jákyho2)

Vhodnost do násypu dle ČSN 73 6133 bez úpravy zeminy1)

Mez tekutosti dle ČSN EN ISO 17892-12

Mez plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12

Posouzení kapilární vzlínavosti dle ČSN 72 1002

2020-360

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

Franzova 922/70, 614 00 Brno            

GeoTec-GS, a.s.

Zkušební laboratoř č. 1514 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

VÝSLEDKY DALŠÍCH HODNOCENÍ

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 84/B/20/ZR/1
FYZIKÁLNÍ A INDEXOVÉ VLASTNOSTI ZEMIN

Stupeň konzistence dle ČSN EN ISO 17892-12

Vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) dle ČSN 73 

6133 bez úpravy zeminy1)

Vlhkost dle ČSN EN ISO 17892-1

Index plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12

Klasifikace dle ČSN 73 61331)

Klasifikace dle ČSN EN ISO 14688-21)

PV - podmínečně vhodný

          List: 2/5



Název zakázky: Lovosice-Bohušovice, GTP a STP Číslo zakázky:

Označení sondy: 491,312
Hloubka sondy [m]: 0,90-1,05
Číslo vzorku: 3068
Objekt: Pražcové podloží (TÚ: Bohušovice n.O. - Lovosice, k.č.1)
Typ vzorku: porušený

w [%] 22,8
w L [%] 53
w P [%] 29
I P [%] 24
I C [-] 1,24

Číslo nestejnozrnnosti Cu [-] ---

Číslo křivosti Cc [-] ---
H s [m] 2,20

H max [m] 6,60

F4 CS
sasiCl

PV

PV

k [m/s] 2,38E-07

Poznámky:

V - vhodný

N - nevhodný

Vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) dle ČSN 73 

6133 bez úpravy zeminy1)

Filtrační součinitel dle Jákyho2)

PV - podmínečně vhodný

Stupeň konzistence dle ČSN EN ISO 17892-12

Posouzení kapilární vzlínavosti dle ČSN 72 1002

VÝSLEDKY DALŠÍCH HODNOCENÍ

Klasifikace dle ČSN 73 61331)

Klasifikace dle ČSN EN ISO 14688-21)

Vhodnost do násypu dle ČSN 73 6133 bez úpravy zeminy1)

FYZIKÁLNÍ A INDEXOVÉ VLASTNOSTI ZEMIN

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Vlhkost dle ČSN EN ISO 17892-1

Mez tekutosti dle ČSN EN ISO 17892-12

Mez plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12

Index plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

Franzova 922/70, 614 00 Brno            

GeoTec-GS, a.s.

Zkušební laboratoř č. 1514 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

2020-360

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 84/B/20/ZR/1
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Název zakázky: Lovosice-Bohušovice, GTP a STP Číslo zakázky:

Označení sondy: 492,2 53
Hloubka sondy [m]: 0,90-1,05
Číslo vzorku: 3069
Objekt: Pražcové podloží (TÚ: Bohušovice n.O. - Lovosice, k.č.1)
Typ vzorku: porušený

w [%] 21,1
w L [%] 42
w P [%] 30
I P [%] 12
I C [-] 1,74

Číslo nestejnozrnnosti Cu [-] 621,38

Číslo křivosti Cc [-] 0,28
H s [m] 1,30

H max [m] 3,93

G4 GM
saclGr

PV

PV

k [m/s] 2,44E-05

Poznámky:

V - vhodný

N - nevhodný

Vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) dle ČSN 73 

6133 bez úpravy zeminy1)

Filtrační součinitel dle Jákyho2)

PV - podmínečně vhodný

Stupeň konzistence dle ČSN EN ISO 17892-12

Posouzení kapilární vzlínavosti dle ČSN 72 1002

VÝSLEDKY DALŠÍCH HODNOCENÍ

Klasifikace dle ČSN 73 61331)

Klasifikace dle ČSN EN ISO 14688-21)

Vhodnost do násypu dle ČSN 73 6133 bez úpravy zeminy1)

FYZIKÁLNÍ A INDEXOVÉ VLASTNOSTI ZEMIN

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Vlhkost dle ČSN EN ISO 17892-1

Mez tekutosti dle ČSN EN ISO 17892-12

Mez plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12

Index plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

Franzova 922/70, 614 00 Brno            

GeoTec-GS, a.s.

Zkušební laboratoř č. 1514 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

2020-360

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 84/B/20/ZR/1
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Název zakázky: Lovosice-Bohušovice, GTP a STP Číslo zakázky:

Označení sondy: 491, 510
Hloubka sondy [m]: 1,15-1,30
Číslo vzorku: 3111
Objekt: Pražcové podloží (TÚ: Bohušovice n.O. - Lovosice, k.č.2)
Typ vzorku: porušený

w [%] 9,7
w L [%] ---
w P [%] ---
I P [%] ---
I C [-] ---

Číslo nestejnozrnnosti Cu [-] 123,44

Číslo křivosti Cc [-] 0,94
H s [m] 0,95

H max [m] 2,11

G3 G-F

saGr

V

V

k [m/s] 1,78E-04

Poznámky:

V - vhodný

N - nevhodný

Vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) dle ČSN 73 

6133 bez úpravy zeminy1)

Filtrační součinitel dle Jákyho2)

PV - podmínečně vhodný

Stupeň konzistence dle ČSN EN ISO 17892-12

Posouzení kapilární vzlínavosti dle ČSN 72 1002

VÝSLEDKY DALŠÍCH HODNOCENÍ

Klasifikace dle ČSN 73 61331)

Klasifikace dle ČSN EN ISO 14688-21)

Vhodnost do násypu dle ČSN 73 6133 bez úpravy zeminy1)

FYZIKÁLNÍ A INDEXOVÉ VLASTNOSTI ZEMIN

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Vlhkost dle ČSN EN ISO 17892-1

Mez tekutosti dle ČSN EN ISO 17892-12

Mez plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12

Index plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

Franzova 922/70, 614 00 Brno            

GeoTec-GS, a.s.

Zkušební laboratoř č. 1514 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

2020-360

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 84/B/20/ZR/1

          List: 3/5
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Název zakázky: Číslo zakázky: 2020-360

Identifikace zkušebních postupů: Stanovení zrnitosti zemin dle ČSN EN ISO 17892-4
Stanovení vlhkosti zemin dle ČSN EN ISO 17892-1

Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic dle ČSN EN ISO 17892-3
Stanovení objemové hmotnosti dle ČSN EN ISO 17892-2
Stanovení kapilární vzlínavosti dle PP-05
Stanovení čísla nestejnozrnnosti a čísla křivosti dle PP-06
Stanovení pórovitosti a stupně nasycení výpočtem z naměřených hodnot dle PP-07

Identifikační údaje objednatele: GeoTec-GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

Odběr vzorků: Mgr. Kubát A.
Datum odběru vzorků: 04.-09.03.2021
Datum převzetí vzorků v laboratoři: 10.03.2021
Zkoušku provedl: Haráková D., Ingrová B., Ledinová L., Bc. Němcová I., Bc. Oulehla V.
Datum zpracování zakázky: 11.-26.03.2021
Celkový počet stran: 25

 Poznámky:

Datum vystavení protokolu:       

Protokol vystavil a schválil: Mgr. Pavlína Frýbová, Ph.D.
vedoucí laboratoře

Vhodnost do násypu a pro podloží vozovky byla stanovena dle ČSN 73 6133. 1)

1)  charakter interpretace

ČSN 72 1002: Klasifikace zemin pro dopravní stavby, 1993*

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být tento protokol reprodukován jinak, než celý. Výsledky zkoušek se 
týkají pouze zkoušených vzorků.

Laboratoř neodpovídá za odběr vzorků. Výsledky zkoušek se vztahují na vzorky v dodaném stavu. Informace o odběru vzorku 
dodal zákazník.

ČSN 73 6133: Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací + Z1

Související dokumenty a normy:
ČSN EN ISO 14688-2: Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování zemin – Část 2: Zásady pro zatřiďování, 2005*

Výše uvedené zkušební postupy jsou prováděny v prostorách laboratoře GeoTec-GS, a.s. Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek, sídlící na ulici 
Franzova 922/70 v Brně.

V případě, že není laboratorně stanovena hodnota zdánlivé hustoty pevných částic, byla do výpočtu použita odhadnutá hodnota: 2,7 Mg.m -3  pro jemnozrnné 

zeminy a 2,65 Mg.m -3  pro hrubozrnné zeminy.

Scheibleho kritérium namrzavosti je uvedeno dle ČSN 72 1002*. 1)

Křivky zrnitosti zemin jsou získány z hodnot stanovených na základě postupu dle ČSN EN ISO 17892-4. Zatřídění zemin je provedeno na základě křivky zrnitosti 
zemin dle klasifikace dle ČSN 73 6133 "Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací" a dle ČSN EN ISO 14688-2 "Geotechnický průzkum a 

zkoušení – Pojmenování a zatřiďování zemin – Část 2: Zásady pro zatřiďování ". 1)

26.03.2021

2)  mimo rozsah akreditace

Filtrační součinitel byl stanoven výpočtem dle Jákyho. 2)

* neplatná norma

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

         Franzova 922/70, 614 00 Brno            

Zkušební laboratoř č. 1514 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Při interpretaci a výroku o shodě nejsou uvažovány hodnoty nejistot.

GeoTec-GS, a.s.

Stanovení meze tekutosti a meze plasticity, indexu plasticity a stupně konzistence dle 
ČSN EN ISO 17892-12 

Lovosice-Bohušovice, GTP a STP

FYZIKÁLNÍ A INDEXOVÉ VLASTNOSTI ZEMIN
PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 17/B/21/ZR

            List: 1/25
                                           

  

Výtisk:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Název zakázky: Lovosice-Bohušovice, GTP a STP Číslo zakázky:

Označení sondy: 489,800
Hloubka sondy [m]: 0,95-1,05
Číslo vzorku: 3832
Objekt: TÚ: Bohušovice n.O. - Lovosice, k.č.2
Typ vzorku: porušený

w [%] 3,9
w L [%] ---
w P [%] ---
I P [%] ---
I C [-] ---
ρ S [Mg/m3] ---
ρ [Mg/m3] ---
ρ d [Mg/m3] ---
n [%] ---
S r [%] ---

Číslo nestejnozrnnosti Cu [-] 13,88
Číslo křivosti Cc [-] 0,40

H s [m] 0,74
H max [m] 0,02

G2 GP
saGr

PV

PV

k [m/s] 8,39E-04

Poznámky:

V - vhodný

N - nevhodný

2020-360

Stupeň konzistence dle ČSN EN ISO 17892-12

Vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) dle ČSN 73 

6133 bez úpravy zeminy1)

Vlhkost dle ČSN EN ISO 17892-1

Index plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12

Zdánlivá hustota zeminy dle ČSN EN ISO 17892-3

Klasifikace dle ČSN 73 61331)

Klasifikace dle ČSN EN ISO 14688-21)

Stupeň nasycení

Objemová hmot. suché zeminy dle ČSN EN ISO 17892-2

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

         Franzova 922/70, 614 00 Brno            

GeoTec-GS, a.s.

Zkušební laboratoř č. 1514 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

VÝSLEDKY DALŠÍCH HODNOCENÍ

Objemová hmot. vlhké zeminy dle ČSN EN ISO 17892-2

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 17/B/21/ZR
FYZIKÁLNÍ A INDEXOVÉ VLASTNOSTI ZEMIN

Pórovitost

PV - podmínečně vhodný

Filtrační součinitel dle Jákyho2)

Vhodnost do násypu dle ČSN 73 6133 bez úpravy zeminy1)

Mez tekutosti dle ČSN EN ISO 17892-12
Mez plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12

Posouzení kapilární vzlínavosti dle ČSN 72 1002

             List: 2/25



Název zakázky: Lovosice-Bohušovice, GTP a STP Číslo zakázky:

Označení sondy: 489,900
Hloubka sondy [m]: 0,95-1,05
Číslo vzorku: 3845
Objekt: TÚ: Bohušovice n.O. - Lovosice, k.č.1
Typ vzorku: porušený

w [%] 13,2
w L [%] ---
w P [%] ---
I P [%] ---
I C [-] ---
ρ S [Mg/m3] ---
ρ [Mg/m3] ---
ρ d [Mg/m3] ---
n [%] ---
S r [%] ---

Číslo nestejnozrnnosti Cu [-] 16,72
Číslo křivosti Cc [-] 2,22

H s [m] 0,86
H max [m] 1,41

S3 S-F
grSa

V

PV

k [m/s] 3,67E-05

Poznámky:

V - vhodný

N - nevhodný

Vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) dle ČSN 73 

6133 bez úpravy zeminy1)

Filtrační součinitel dle Jákyho2)

PV - podmínečně vhodný

Stupeň nasycení

Posouzení kapilární vzlínavosti dle ČSN 72 1002

VÝSLEDKY DALŠÍCH HODNOCENÍ

Klasifikace dle ČSN 73 61331)

Klasifikace dle ČSN EN ISO 14688-21)

Vhodnost do násypu dle ČSN 73 6133 bez úpravy zeminy1)

Stupeň konzistence dle ČSN EN ISO 17892-12
Zdánlivá hustota zeminy dle ČSN EN ISO 17892-3
Objemová hmot. vlhké zeminy dle ČSN EN ISO 17892-2
Objemová hmot. suché zeminy dle ČSN EN ISO 17892-2
Pórovitost

FYZIKÁLNÍ A INDEXOVÉ VLASTNOSTI ZEMIN

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Vlhkost dle ČSN EN ISO 17892-1
Mez tekutosti dle ČSN EN ISO 17892-12
Mez plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12
Index plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

         Franzova 922/70, 614 00 Brno            

GeoTec-GS, a.s.

Zkušební laboratoř č. 1514 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

2020-360

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 17/B/21/ZR
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Název zakázky: Lovosice-Bohušovice, GTP a STP Číslo zakázky:

Označení sondy: 490,000
Hloubka sondy [m]: 0,85-0,95
Číslo vzorku: 3833
Objekt: TÚ: Bohušovice n.O. - Lovosice, k.č.2
Typ vzorku: porušený

w [%] 16,0
w L [%] 44
w P [%] 20
I P [%] 24
I C [-] 1,15
ρ S [Mg/m3] ---
ρ [Mg/m3] ---
ρ d [Mg/m3] ---
n [%] ---
S r [%] ---

Číslo nestejnozrnnosti Cu [-] ---
Číslo křivosti Cc [-] ---

H s [m] 2,62
H max [m] 8,39

F4 CS
saCl

PV

PV

k [m/s] 5,59E-08

Poznámky:

V - vhodný

N - nevhodný

Vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) dle ČSN 73 

6133 bez úpravy zeminy1)

Filtrační součinitel dle Jákyho2)

PV - podmínečně vhodný

Stupeň nasycení

Posouzení kapilární vzlínavosti dle ČSN 72 1002

VÝSLEDKY DALŠÍCH HODNOCENÍ

Klasifikace dle ČSN 73 61331)

Klasifikace dle ČSN EN ISO 14688-21)

Vhodnost do násypu dle ČSN 73 6133 bez úpravy zeminy1)

Stupeň konzistence dle ČSN EN ISO 17892-12
Zdánlivá hustota zeminy dle ČSN EN ISO 17892-3
Objemová hmot. vlhké zeminy dle ČSN EN ISO 17892-2
Objemová hmot. suché zeminy dle ČSN EN ISO 17892-2
Pórovitost

FYZIKÁLNÍ A INDEXOVÉ VLASTNOSTI ZEMIN

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Vlhkost dle ČSN EN ISO 17892-1
Mez tekutosti dle ČSN EN ISO 17892-12
Mez plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12
Index plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

         Franzova 922/70, 614 00 Brno            

GeoTec-GS, a.s.

Zkušební laboratoř č. 1514 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

2020-360

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 17/B/21/ZR
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Název zakázky: Lovosice-Bohušovice, GTP a STP Číslo zakázky:

Označení sondy: 490,100
Hloubka sondy [m]: 0,85-0,95
Číslo vzorku: 3844
Objekt: TÚ: Bohušovice n.O. - Lovosice, k.č.1
Typ vzorku: porušený

w [%] 10,6
w L [%] ---
w P [%] ---
I P [%] ---
I C [-] ---
ρ S [Mg/m3] ---
ρ [Mg/m3] ---
ρ d [Mg/m3] ---
n [%] ---
S r [%] ---

Číslo nestejnozrnnosti Cu [-] 98,24
Číslo křivosti Cc [-] 0,99

H s [m] 0,83
H max [m] 1,06

G3 G-F
saGr

V

V

k [m/s] 6,50E-03

Poznámky:

V - vhodný

N - nevhodný

Vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) dle ČSN 73 

6133 bez úpravy zeminy1)

Filtrační součinitel dle Jákyho2)

PV - podmínečně vhodný

Stupeň nasycení

Posouzení kapilární vzlínavosti dle ČSN 72 1002

VÝSLEDKY DALŠÍCH HODNOCENÍ

Klasifikace dle ČSN 73 61331)

Klasifikace dle ČSN EN ISO 14688-21)

Vhodnost do násypu dle ČSN 73 6133 bez úpravy zeminy1)

Stupeň konzistence dle ČSN EN ISO 17892-12
Zdánlivá hustota zeminy dle ČSN EN ISO 17892-3
Objemová hmot. vlhké zeminy dle ČSN EN ISO 17892-2
Objemová hmot. suché zeminy dle ČSN EN ISO 17892-2
Pórovitost

FYZIKÁLNÍ A INDEXOVÉ VLASTNOSTI ZEMIN

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Vlhkost dle ČSN EN ISO 17892-1
Mez tekutosti dle ČSN EN ISO 17892-12
Mez plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12
Index plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

         Franzova 922/70, 614 00 Brno            

GeoTec-GS, a.s.

Zkušební laboratoř č. 1514 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

2020-360

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 17/B/21/ZR
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Název zakázky: Lovosice-Bohušovice, GTP a STP Číslo zakázky:

Označení sondy: 490,200
Hloubka sondy [m]: 0,85-0,95
Číslo vzorku: 3834
Objekt: TÚ: Bohušovice n.O. - Lovosice, k.č.2
Typ vzorku: porušený

w [%] 7,3
w L [%] ---
w P [%] ---
I P [%] ---
I C [-] ---
ρ S [Mg/m3] ---
ρ [Mg/m3] ---
ρ d [Mg/m3] ---
n [%] ---
S r [%] ---

Číslo nestejnozrnnosti Cu [-] 24,55
Číslo křivosti Cc [-] 0,28

H s [m] 0,78
H max [m] 0,57

G2 GP
saGr

PV

PV

k [m/s] 5,83E-04

Poznámky:

V - vhodný

N - nevhodný

Vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) dle ČSN 73 

6133 bez úpravy zeminy1)

Filtrační součinitel dle Jákyho2)

PV - podmínečně vhodný

Stupeň nasycení

Posouzení kapilární vzlínavosti dle ČSN 72 1002

VÝSLEDKY DALŠÍCH HODNOCENÍ

Klasifikace dle ČSN 73 61331)

Klasifikace dle ČSN EN ISO 14688-21)

Vhodnost do násypu dle ČSN 73 6133 bez úpravy zeminy1)

Stupeň konzistence dle ČSN EN ISO 17892-12
Zdánlivá hustota zeminy dle ČSN EN ISO 17892-3
Objemová hmot. vlhké zeminy dle ČSN EN ISO 17892-2
Objemová hmot. suché zeminy dle ČSN EN ISO 17892-2
Pórovitost

FYZIKÁLNÍ A INDEXOVÉ VLASTNOSTI ZEMIN

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Vlhkost dle ČSN EN ISO 17892-1
Mez tekutosti dle ČSN EN ISO 17892-12
Mez plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12
Index plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

         Franzova 922/70, 614 00 Brno            

GeoTec-GS, a.s.

Zkušební laboratoř č. 1514 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

2020-360

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 17/B/21/ZR
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Název zakázky: Lovosice-Bohušovice, GTP a STP Číslo zakázky:

Označení sondy: 490,400
Hloubka sondy [m]: 0,8-0,9
Číslo vzorku: 3835
Objekt: TÚ: Bohušovice n.O. - Lovosice, k.č.2
Typ vzorku: porušený

w [%] 15,4
w L [%] ---
w P [%] ---
I P [%] ---
I C [-] ---
ρ S [Mg/m3] ---
ρ [Mg/m3] ---
ρ d [Mg/m3] ---
n [%] ---
S r [%] ---

Číslo nestejnozrnnosti Cu [-] 115,74
Číslo křivosti Cc [-] 1,89

H s [m] 0,91
H max [m] 1,85

G3 G-F
saGr

V

V

k [m/s] 7,88E-03

Poznámky:

V - vhodný

N - nevhodný

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

         Franzova 922/70, 614 00 Brno            

GeoTec-GS, a.s.

Zkušební laboratoř č. 1514 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

2020-360

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 17/B/21/ZR
FYZIKÁLNÍ A INDEXOVÉ VLASTNOSTI ZEMIN

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Vlhkost dle ČSN EN ISO 17892-1
Mez tekutosti dle ČSN EN ISO 17892-12
Mez plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12
Index plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12
Stupeň konzistence dle ČSN EN ISO 17892-12
Zdánlivá hustota zeminy dle ČSN EN ISO 17892-3
Objemová hmot. vlhké zeminy dle ČSN EN ISO 17892-2
Objemová hmot. suché zeminy dle ČSN EN ISO 17892-2
Pórovitost
Stupeň nasycení

Posouzení kapilární vzlínavosti dle ČSN 72 1002

VÝSLEDKY DALŠÍCH HODNOCENÍ

Klasifikace dle ČSN 73 61331)

Klasifikace dle ČSN EN ISO 14688-21)

Vhodnost do násypu dle ČSN 73 6133 bez úpravy zeminy1)

Vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) dle ČSN 73 

6133 bez úpravy zeminy1)

Filtrační součinitel dle Jákyho2)

PV - podmínečně vhodný
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Název zakázky: Lovosice-Bohušovice, GTP a STP Číslo zakázky:

Označení sondy: 490,500
Hloubka sondy [m]: 0,85-0,95
Číslo vzorku: 3843
Objekt: TÚ: Bohušovice n.O. - Lovosice, k.č.1
Typ vzorku: porušený

w [%] 21,3
w L [%] 43
w P [%] 30
I P [%] 13
I C [-] 1,62
ρ S [Mg/m3] ---
ρ [Mg/m3] ---
ρ d [Mg/m3] ---
n [%] ---
S r [%] ---

Číslo nestejnozrnnosti Cu [-] 119,54
Číslo křivosti Cc [-] 4,08

H s [m] 1,11
H max [m] 3,14

S4 SM
grclSa

PV

PV

k [m/s] 2,54E-05

Poznámky:

V - vhodný

N - nevhodný

Vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) dle ČSN 73 

6133 bez úpravy zeminy1)

Filtrační součinitel dle Jákyho2)

PV - podmínečně vhodný

Stupeň nasycení

Posouzení kapilární vzlínavosti dle ČSN 72 1002

VÝSLEDKY DALŠÍCH HODNOCENÍ

Klasifikace dle ČSN 73 61331)

Klasifikace dle ČSN EN ISO 14688-21)

Vhodnost do násypu dle ČSN 73 6133 bez úpravy zeminy1)

Stupeň konzistence dle ČSN EN ISO 17892-12
Zdánlivá hustota zeminy dle ČSN EN ISO 17892-3
Objemová hmot. vlhké zeminy dle ČSN EN ISO 17892-2
Objemová hmot. suché zeminy dle ČSN EN ISO 17892-2
Pórovitost

FYZIKÁLNÍ A INDEXOVÉ VLASTNOSTI ZEMIN

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Vlhkost dle ČSN EN ISO 17892-1
Mez tekutosti dle ČSN EN ISO 17892-12
Mez plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12
Index plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

         Franzova 922/70, 614 00 Brno            

GeoTec-GS, a.s.

Zkušební laboratoř č. 1514 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

2020-360

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 17/B/21/ZR

             List: 8/25



Název zakázky: Lovosice-Bohušovice, GTP a STP Číslo zakázky:

Označení sondy: 490,600
Hloubka sondy [m]: 0,8-0,9
Číslo vzorku: 3831
Objekt: TÚ: Bohušovice n.O. - Lovosice, k.č.2
Typ vzorku: porušený

w [%] 6,5
w L [%] ---
w P [%] ---
I P [%] ---
I C [-] ---
ρ S [Mg/m3] ---
ρ [Mg/m3] ---
ρ d [Mg/m3] ---
n [%] ---
S r [%] ---

Číslo nestejnozrnnosti Cu [-] 2,16
Číslo křivosti Cc [-] 1,16

H s [m] 0,77
H max [m] 0,36

S2 SP
Sa

PV

PV

k [m/s] 2,94E-05

Poznámky:

V - vhodný

N - nevhodný

Vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) dle ČSN 73 

6133 bez úpravy zeminy1)

Filtrační součinitel dle Jákyho2)

PV - podmínečně vhodný

Stupeň nasycení

Posouzení kapilární vzlínavosti dle ČSN 72 1002

VÝSLEDKY DALŠÍCH HODNOCENÍ

Klasifikace dle ČSN 73 61331)

Klasifikace dle ČSN EN ISO 14688-21)

Vhodnost do násypu dle ČSN 73 6133 bez úpravy zeminy1)

Stupeň konzistence dle ČSN EN ISO 17892-12
Zdánlivá hustota zeminy dle ČSN EN ISO 17892-3
Objemová hmot. vlhké zeminy dle ČSN EN ISO 17892-2
Objemová hmot. suché zeminy dle ČSN EN ISO 17892-2
Pórovitost

FYZIKÁLNÍ A INDEXOVÉ VLASTNOSTI ZEMIN

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Vlhkost dle ČSN EN ISO 17892-1
Mez tekutosti dle ČSN EN ISO 17892-12
Mez plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12
Index plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

         Franzova 922/70, 614 00 Brno            

GeoTec-GS, a.s.

Zkušební laboratoř č. 1514 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

2020-360

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 17/B/21/ZR

             List: 9/25



Název zakázky: Lovosice-Bohušovice, GTP a STP Číslo zakázky:

Označení sondy: 490,700
Hloubka sondy [m]: 0,85-0,95
Číslo vzorku: 3842
Objekt: TÚ: Bohušovice n.O. - Lovosice, k.č.1
Typ vzorku: porušený

w [%] 11,6
w L [%] ---
w P [%] ---
I P [%] ---
I C [-] ---
ρ S [Mg/m3] ---
ρ [Mg/m3] ---
ρ d [Mg/m3] ---
n [%] ---
S r [%] ---

Číslo nestejnozrnnosti Cu [-] 20,14
Číslo křivosti Cc [-] 9,18

H s [m] 0,97
H max [m] 2,30

S3 S-F
Sa

V

PV

k [m/s] 2,62E-05

Poznámky:

V - vhodný

N - nevhodný

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

         Franzova 922/70, 614 00 Brno            

GeoTec-GS, a.s.

Zkušební laboratoř č. 1514 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

2020-360

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 17/B/21/ZR
FYZIKÁLNÍ A INDEXOVÉ VLASTNOSTI ZEMIN

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Vlhkost dle ČSN EN ISO 17892-1
Mez tekutosti dle ČSN EN ISO 17892-12
Mez plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12
Index plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12
Stupeň konzistence dle ČSN EN ISO 17892-12
Zdánlivá hustota zeminy dle ČSN EN ISO 17892-3
Objemová hmot. vlhké zeminy dle ČSN EN ISO 17892-2
Objemová hmot. suché zeminy dle ČSN EN ISO 17892-2
Pórovitost
Stupeň nasycení

Posouzení kapilární vzlínavosti dle ČSN 72 1002

VÝSLEDKY DALŠÍCH HODNOCENÍ

Klasifikace dle ČSN 73 61331)

Klasifikace dle ČSN EN ISO 14688-21)

Vhodnost do násypu dle ČSN 73 6133 bez úpravy zeminy1)

Vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) dle ČSN 73 

6133 bez úpravy zeminy1)

Filtrační součinitel dle Jákyho2)

PV - podmínečně vhodný

             List: 10/25



Název zakázky: Lovosice-Bohušovice, GTP a STP Číslo zakázky:

Označení sondy: 490,800
Hloubka sondy [m]: 0,95-1,05
Číslo vzorku: 3830
Objekt: TÚ: Bohušovice n.O. - Lovosice, k.č.2
Typ vzorku: porušený

w [%] 14,1
w L [%] 26
w P [%] 16
I P [%] 10
I C [-] 1,22
ρ S [Mg/m3] ---
ρ [Mg/m3] ---
ρ d [Mg/m3] ---
n [%] ---
S r [%] ---

Číslo nestejnozrnnosti Cu [-] 299,36
Číslo křivosti Cc [-] 29,11

H s [m] 1,27
H max [m] 3,81

S5 SC
clSa

PV

PV

k [m/s] 6,80E-06

Poznámky:

V - vhodný

N - nevhodný

Vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) dle ČSN 73 

6133 bez úpravy zeminy1)

Filtrační součinitel dle Jákyho2)

PV - podmínečně vhodný

Stupeň nasycení

Posouzení kapilární vzlínavosti dle ČSN 72 1002

VÝSLEDKY DALŠÍCH HODNOCENÍ

Klasifikace dle ČSN 73 61331)

Klasifikace dle ČSN EN ISO 14688-21)

Vhodnost do násypu dle ČSN 73 6133 bez úpravy zeminy1)

Stupeň konzistence dle ČSN EN ISO 17892-12
Zdánlivá hustota zeminy dle ČSN EN ISO 17892-3
Objemová hmot. vlhké zeminy dle ČSN EN ISO 17892-2
Objemová hmot. suché zeminy dle ČSN EN ISO 17892-2
Pórovitost

FYZIKÁLNÍ A INDEXOVÉ VLASTNOSTI ZEMIN

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Vlhkost dle ČSN EN ISO 17892-1
Mez tekutosti dle ČSN EN ISO 17892-12
Mez plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12
Index plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

         Franzova 922/70, 614 00 Brno            

GeoTec-GS, a.s.

Zkušební laboratoř č. 1514 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

2020-360

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 17/B/21/ZR

             List: 11/25



Název zakázky: Lovosice-Bohušovice, GTP a STP Číslo zakázky:

Označení sondy: 490,900
Hloubka sondy [m]: 0,9-1,0
Číslo vzorku: 3841
Objekt: TÚ: Bohušovice n.O. - Lovosice, k.č.1
Typ vzorku: porušený

w [%] 18,8
w L [%] ---
w P [%] ---
I P [%] ---
I C [-] ---
ρ S [Mg/m3] ---
ρ [Mg/m3] ---
ρ d [Mg/m3] ---
n [%] ---
S r [%] ---

Číslo nestejnozrnnosti Cu [-] 40,50
Číslo křivosti Cc [-] 1,58

H s [m] 0,95
H max [m] 2,11

S4 SM
grclSa

PV

PV

k [m/s] 4,34E-05

Poznámky:

V - vhodný

N - nevhodný

Vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) dle ČSN 73 

6133 bez úpravy zeminy1)

Filtrační součinitel dle Jákyho2)

PV - podmínečně vhodný

Stupeň nasycení

Posouzení kapilární vzlínavosti dle ČSN 72 1002

VÝSLEDKY DALŠÍCH HODNOCENÍ

Klasifikace dle ČSN 73 61331)

Klasifikace dle ČSN EN ISO 14688-21)

Vhodnost do násypu dle ČSN 73 6133 bez úpravy zeminy1)

Stupeň konzistence dle ČSN EN ISO 17892-12
Zdánlivá hustota zeminy dle ČSN EN ISO 17892-3
Objemová hmot. vlhké zeminy dle ČSN EN ISO 17892-2
Objemová hmot. suché zeminy dle ČSN EN ISO 17892-2
Pórovitost

FYZIKÁLNÍ A INDEXOVÉ VLASTNOSTI ZEMIN

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Vlhkost dle ČSN EN ISO 17892-1
Mez tekutosti dle ČSN EN ISO 17892-12
Mez plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12
Index plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

         Franzova 922/70, 614 00 Brno            

GeoTec-GS, a.s.

Zkušební laboratoř č. 1514 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

2020-360

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 17/B/21/ZR

             List: 12/25



Název zakázky: Lovosice-Bohušovice, GTP a STP Číslo zakázky:

Označení sondy: 491,100
Hloubka sondy [m]: 0,9-1,0
Číslo vzorku: 3840
Objekt: TÚ: Bohušovice n.O. - Lovosice, k.č.1
Typ vzorku: neporušený

w [%] 24,2
w L [%] 60
w P [%] 39
I P [%] 22
I C [-] 1,67
ρ S [Mg/m3] 2,67
ρ [Mg/m3] 1,89
ρ d [Mg/m3] 1,52
n [%] 43,10
S r [%] 85,40

Číslo nestejnozrnnosti Cu [-] ---
Číslo křivosti Cc [-] ---

H s [m] 1,83
H max [m] 5,44

F1 MG
sagrsiCl

PV

PV

k [m/s] 7,82E-06

Poznámky:

V - vhodný

N - nevhodný

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

         Franzova 922/70, 614 00 Brno            

GeoTec-GS, a.s.

Zkušební laboratoř č. 1514 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

2020-360

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 17/B/21/ZR
FYZIKÁLNÍ A INDEXOVÉ VLASTNOSTI ZEMIN

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Vlhkost dle ČSN EN ISO 17892-1
Mez tekutosti dle ČSN EN ISO 17892-12
Mez plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12
Index plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12
Stupeň konzistence dle ČSN EN ISO 17892-12
Zdánlivá hustota zeminy dle ČSN EN ISO 17892-3
Objemová hmot. vlhké zeminy dle ČSN EN ISO 17892-2
Objemová hmot. suché zeminy dle ČSN EN ISO 17892-2
Pórovitost
Stupeň nasycení

Posouzení kapilární vzlínavosti dle ČSN 72 1002

VÝSLEDKY DALŠÍCH HODNOCENÍ

Klasifikace dle ČSN 73 61331)

Klasifikace dle ČSN EN ISO 14688-21)

Vhodnost do násypu dle ČSN 73 6133 bez úpravy zeminy1)

Vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) dle ČSN 73 

6133 bez úpravy zeminy1)

Filtrační součinitel dle Jákyho2)

PV - podmínečně vhodný

             List: 13/25



Název zakázky: Lovosice-Bohušovice, GTP a STP Číslo zakázky:

Označení sondy: 491,200
Hloubka sondy [m]: 0,9-1,0
Číslo vzorku: 3829
Objekt: TÚ: Bohušovice n.O. - Lovosice, k.č.2
Typ vzorku: neporušený

w [%] 25,4
w L [%] 57
w P [%] 37
I P [%] 21
I C [-] 1,55
ρ S [Mg/m3] 2,68
ρ [Mg/m3] 1,81
ρ d [Mg/m3] 1,44
n [%] 46,30
S r [%] 78,90

Číslo nestejnozrnnosti Cu [-] ---
Číslo křivosti Cc [-] ---

H s [m] 2,32
H max [m] 7,05

F1 MG
grsiCl

PV

PV

k [m/s] 2,83E-07

Poznámky:

V - vhodný

N - nevhodný

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

         Franzova 922/70, 614 00 Brno            

GeoTec-GS, a.s.

Zkušební laboratoř č. 1514 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

2020-360

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 17/B/21/ZR
FYZIKÁLNÍ A INDEXOVÉ VLASTNOSTI ZEMIN

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Vlhkost dle ČSN EN ISO 17892-1
Mez tekutosti dle ČSN EN ISO 17892-12
Mez plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12
Index plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12
Stupeň konzistence dle ČSN EN ISO 17892-12
Zdánlivá hustota zeminy dle ČSN EN ISO 17892-3
Objemová hmot. vlhké zeminy dle ČSN EN ISO 17892-2
Objemová hmot. suché zeminy dle ČSN EN ISO 17892-2
Pórovitost
Stupeň nasycení

Posouzení kapilární vzlínavosti dle ČSN 72 1002

VÝSLEDKY DALŠÍCH HODNOCENÍ

Klasifikace dle ČSN 73 61331)

Klasifikace dle ČSN EN ISO 14688-21)

Vhodnost do násypu dle ČSN 73 6133 bez úpravy zeminy1)

Vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) dle ČSN 73 

6133 bez úpravy zeminy1)

Filtrační součinitel dle Jákyho2)

PV - podmínečně vhodný

             List: 14/25



Název zakázky: Lovosice-Bohušovice, GTP a STP Číslo zakázky:

Označení sondy: 491,310
Hloubka sondy [m]: 1,1-1,2
Číslo vzorku: 3839
Objekt: TÚ: Bohušovice n.O. - Lovosice, k.č.1
Typ vzorku: neporušený

w [%] 26,9
w L [%] 50
w P [%] 22
I P [%] 28
I C [-] 0,83
ρ S [Mg/m3] 2,70
ρ [Mg/m3] 2,01
ρ d [Mg/m3] 1,58
n [%] 41,50
S r [%] 100,00

Číslo nestejnozrnnosti Cu [-] ---
Číslo křivosti Cc [-] ---

H s [m] 4,57
H max [m] 26,82

F8 CH
Cl

N

N

k [m/s] 1,47E-09

Poznámky:

V - vhodný

N - nevhodný

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

         Franzova 922/70, 614 00 Brno            

GeoTec-GS, a.s.

Zkušební laboratoř č. 1514 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

2020-360

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 17/B/21/ZR
FYZIKÁLNÍ A INDEXOVÉ VLASTNOSTI ZEMIN

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Vlhkost dle ČSN EN ISO 17892-1
Mez tekutosti dle ČSN EN ISO 17892-12
Mez plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12
Index plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12
Stupeň konzistence dle ČSN EN ISO 17892-12
Zdánlivá hustota zeminy dle ČSN EN ISO 17892-3
Objemová hmot. vlhké zeminy dle ČSN EN ISO 17892-2
Objemová hmot. suché zeminy dle ČSN EN ISO 17892-2
Pórovitost
Stupeň nasycení

Posouzení kapilární vzlínavosti dle ČSN 72 1002

VÝSLEDKY DALŠÍCH HODNOCENÍ

Klasifikace dle ČSN 73 61331)

Klasifikace dle ČSN EN ISO 14688-21)

Vhodnost do násypu dle ČSN 73 6133 bez úpravy zeminy1)

Vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) dle ČSN 73 

6133 bez úpravy zeminy1)

Filtrační součinitel dle Jákyho2)

PV - podmínečně vhodný

             List: 15/25



Název zakázky: Lovosice-Bohušovice, GTP a STP Číslo zakázky:

Označení sondy: 492,000
Hloubka sondy [m]: 0,9-1,0
Číslo vzorku: 3825
Objekt: TÚ: Bohušovice n.O. - Lovosice, k.č.2
Typ vzorku: porušený

w [%] 16,8
w L [%] 38
w P [%] 25
I P [%] 14
I C [-] 1,57
ρ S [Mg/m3] ---
ρ [Mg/m3] ---
ρ d [Mg/m3] ---
n [%] ---
S r [%] ---

Číslo nestejnozrnnosti Cu [-] 545,38
Číslo křivosti Cc [-] 2,53

H s [m] 1,10
H max [m] 3,06

G5 GC
saclGr

PV

PV

k [m/s] 2,41E-04

Poznámky:

V - vhodný

N - nevhodný

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

         Franzova 922/70, 614 00 Brno            

GeoTec-GS, a.s.

Zkušební laboratoř č. 1514 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

2020-360

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 17/B/21/ZR
FYZIKÁLNÍ A INDEXOVÉ VLASTNOSTI ZEMIN

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Vlhkost dle ČSN EN ISO 17892-1
Mez tekutosti dle ČSN EN ISO 17892-12
Mez plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12
Index plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12
Stupeň konzistence dle ČSN EN ISO 17892-12
Zdánlivá hustota zeminy dle ČSN EN ISO 17892-3
Objemová hmot. vlhké zeminy dle ČSN EN ISO 17892-2
Objemová hmot. suché zeminy dle ČSN EN ISO 17892-2
Pórovitost
Stupeň nasycení

Posouzení kapilární vzlínavosti dle ČSN 72 1002

VÝSLEDKY DALŠÍCH HODNOCENÍ

Klasifikace dle ČSN 73 61331)

Klasifikace dle ČSN EN ISO 14688-21)

Vhodnost do násypu dle ČSN 73 6133 bez úpravy zeminy1)

Vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) dle ČSN 73 

6133 bez úpravy zeminy1)

Filtrační součinitel dle Jákyho2)

PV - podmínečně vhodný

             List: 16/25



Název zakázky: Lovosice-Bohušovice, GTP a STP Číslo zakázky:

Označení sondy: 492,200
Hloubka sondy [m]: 0,9-1,0
Číslo vzorku: 3826
Objekt: TÚ: Bohušovice n.O. - Lovosice, k.č.2
Typ vzorku: porušený

w [%] 10,9
w L [%] ---
w P [%] ---
I P [%] ---
I C [-] ---
ρ S [Mg/m3] ---
ρ [Mg/m3] ---
ρ d [Mg/m3] ---
n [%] ---
S r [%] ---

Číslo nestejnozrnnosti Cu [-] 4,81
Číslo křivosti Cc [-] 1,49

H s [m] 0,80
H max [m] 0,78

S3 S-F
Sa

V

PV

k [m/s] 1,50E-05

Poznámky:

V - vhodný

N - nevhodný

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

         Franzova 922/70, 614 00 Brno            

GeoTec-GS, a.s.

Zkušební laboratoř č. 1514 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

2020-360

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 17/B/21/ZR
FYZIKÁLNÍ A INDEXOVÉ VLASTNOSTI ZEMIN

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Vlhkost dle ČSN EN ISO 17892-1
Mez tekutosti dle ČSN EN ISO 17892-12
Mez plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12
Index plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12
Stupeň konzistence dle ČSN EN ISO 17892-12
Zdánlivá hustota zeminy dle ČSN EN ISO 17892-3
Objemová hmot. vlhké zeminy dle ČSN EN ISO 17892-2
Objemová hmot. suché zeminy dle ČSN EN ISO 17892-2
Pórovitost
Stupeň nasycení

Posouzení kapilární vzlínavosti dle ČSN 72 1002

VÝSLEDKY DALŠÍCH HODNOCENÍ

Klasifikace dle ČSN 73 61331)

Klasifikace dle ČSN EN ISO 14688-21)

Vhodnost do násypu dle ČSN 73 6133 bez úpravy zeminy1)

Vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) dle ČSN 73 

6133 bez úpravy zeminy1)

Filtrační součinitel dle Jákyho2)

PV - podmínečně vhodný

             List: 17/25



Název zakázky: Lovosice-Bohušovice, GTP a STP Číslo zakázky:

Označení sondy: 492,500
Hloubka sondy [m]: 0,8-0,9
Číslo vzorku: 3838
Objekt: TÚ: Bohušovice n.O. - Lovosice, k.č.1
Typ vzorku: porušený

w [%] 25,4
w L [%] ---
w P [%] ---
I P [%] ---
I C [-] ---
ρ S [Mg/m3] ---
ρ [Mg/m3] ---
ρ d [Mg/m3] ---
n [%] ---
S r [%] ---

Číslo nestejnozrnnosti Cu [-] 509,60
Číslo křivosti Cc [-] 0,82

H s [m] 1,10
H max [m] 3,10

G4 GM
saclGr

PV

PV

k [m/s] 7,69E-04

Poznámky:

V - vhodný

N - nevhodný

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

         Franzova 922/70, 614 00 Brno            

GeoTec-GS, a.s.

Zkušební laboratoř č. 1514 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

2020-360

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 17/B/21/ZR
FYZIKÁLNÍ A INDEXOVÉ VLASTNOSTI ZEMIN

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Vlhkost dle ČSN EN ISO 17892-1
Mez tekutosti dle ČSN EN ISO 17892-12
Mez plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12
Index plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12
Stupeň konzistence dle ČSN EN ISO 17892-12
Zdánlivá hustota zeminy dle ČSN EN ISO 17892-3
Objemová hmot. vlhké zeminy dle ČSN EN ISO 17892-2
Objemová hmot. suché zeminy dle ČSN EN ISO 17892-2
Pórovitost
Stupeň nasycení

Posouzení kapilární vzlínavosti dle ČSN 72 1002

VÝSLEDKY DALŠÍCH HODNOCENÍ

Klasifikace dle ČSN 73 61331)

Klasifikace dle ČSN EN ISO 14688-21)

Vhodnost do násypu dle ČSN 73 6133 bez úpravy zeminy1)

Vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) dle ČSN 73 

6133 bez úpravy zeminy1)

Filtrační součinitel dle Jákyho2)

PV - podmínečně vhodný

             List: 18/25



Název zakázky: Lovosice-Bohušovice, GTP a STP Číslo zakázky:

Označení sondy: 492,600
Hloubka sondy [m]: 0,8-0,9
Číslo vzorku: 3827
Objekt: TÚ: Bohušovice n.O. - Lovosice, k.č.2
Typ vzorku: porušený

w [%] 18,4
w L [%] 44
w P [%] 25
I P [%] 19
I C [-] 1,34
ρ S [Mg/m3] ---
ρ [Mg/m3] ---
ρ d [Mg/m3] ---
n [%] ---
S r [%] ---

Číslo nestejnozrnnosti Cu [-] ---
Číslo křivosti Cc [-] ---

H s [m] 2,01
H max [m] 5,98

F4 CS
grsaCl

PV

PV

k [m/s] 8,10E-06

Poznámky:

V - vhodný

N - nevhodný

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

         Franzova 922/70, 614 00 Brno            

GeoTec-GS, a.s.

Zkušební laboratoř č. 1514 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

2020-360

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 17/B/21/ZR
FYZIKÁLNÍ A INDEXOVÉ VLASTNOSTI ZEMIN

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Vlhkost dle ČSN EN ISO 17892-1
Mez tekutosti dle ČSN EN ISO 17892-12
Mez plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12
Index plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12
Stupeň konzistence dle ČSN EN ISO 17892-12
Zdánlivá hustota zeminy dle ČSN EN ISO 17892-3
Objemová hmot. vlhké zeminy dle ČSN EN ISO 17892-2
Objemová hmot. suché zeminy dle ČSN EN ISO 17892-2
Pórovitost
Stupeň nasycení

Posouzení kapilární vzlínavosti dle ČSN 72 1002

VÝSLEDKY DALŠÍCH HODNOCENÍ

Klasifikace dle ČSN 73 61331)

Klasifikace dle ČSN EN ISO 14688-21)

Vhodnost do násypu dle ČSN 73 6133 bez úpravy zeminy1)

Vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) dle ČSN 73 

6133 bez úpravy zeminy1)

Filtrační součinitel dle Jákyho2)

PV - podmínečně vhodný

             List: 19/25



Název zakázky: Lovosice-Bohušovice, GTP a STP Číslo zakázky:

Označení sondy: 492,650
Hloubka sondy [m]: 0,85-0,95
Číslo vzorku: 3837
Objekt: TÚ: Bohušovice n.O. - Lovosice, k.č.1
Typ vzorku: porušený

w [%] 20,4
w L [%] ---
w P [%] ---
I P [%] ---
I C [-] ---
ρ S [Mg/m3] ---
ρ [Mg/m3] ---
ρ d [Mg/m3] ---
n [%] ---
S r [%] ---

Číslo nestejnozrnnosti Cu [-] 462,76
Číslo křivosti Cc [-] 3,54

H s [m] 0,99
H max [m] 2,39

G3 G-F
saGr

V

V

k [m/s] 3,19E-03

Poznámky:

V - vhodný

N - nevhodný

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

         Franzova 922/70, 614 00 Brno            

GeoTec-GS, a.s.

Zkušební laboratoř č. 1514 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

2020-360

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 17/B/21/ZR
FYZIKÁLNÍ A INDEXOVÉ VLASTNOSTI ZEMIN

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Vlhkost dle ČSN EN ISO 17892-1
Mez tekutosti dle ČSN EN ISO 17892-12
Mez plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12
Index plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12
Stupeň konzistence dle ČSN EN ISO 17892-12
Zdánlivá hustota zeminy dle ČSN EN ISO 17892-3
Objemová hmot. vlhké zeminy dle ČSN EN ISO 17892-2
Objemová hmot. suché zeminy dle ČSN EN ISO 17892-2
Pórovitost
Stupeň nasycení

Posouzení kapilární vzlínavosti dle ČSN 72 1002

VÝSLEDKY DALŠÍCH HODNOCENÍ

Klasifikace dle ČSN 73 61331)

Klasifikace dle ČSN EN ISO 14688-21)

Vhodnost do násypu dle ČSN 73 6133 bez úpravy zeminy1)

Vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) dle ČSN 73 

6133 bez úpravy zeminy1)

Filtrační součinitel dle Jákyho2)

PV - podmínečně vhodný

             List: 20/25



Název zakázky: Lovosice-Bohušovice, GTP a STP Číslo zakázky:

Označení sondy: 492,800
Hloubka sondy [m]: 0,9-1,0
Číslo vzorku: 3828
Objekt: TÚ: Bohušovice n.O. - Lovosice, k.č.2
Typ vzorku: porušený

w [%] 18,7
w L [%] ---
w P [%] ---
I P [%] ---
I C [-] ---
ρ S [Mg/m3] ---
ρ [Mg/m3] ---
ρ d [Mg/m3] ---
n [%] ---
S r [%] ---

Číslo nestejnozrnnosti Cu [-] 713,13
Číslo křivosti Cc [-] 1,14

H s [m] 1,08
H max [m] 2,95

G4 GM
saclGr

PV

PV

k [m/s] 8,89E-04

Poznámky:

V - vhodný

N - nevhodný

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

         Franzova 922/70, 614 00 Brno            

GeoTec-GS, a.s.

Zkušební laboratoř č. 1514 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

2020-360

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 17/B/21/ZR
FYZIKÁLNÍ A INDEXOVÉ VLASTNOSTI ZEMIN

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Vlhkost dle ČSN EN ISO 17892-1
Mez tekutosti dle ČSN EN ISO 17892-12
Mez plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12
Index plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12
Stupeň konzistence dle ČSN EN ISO 17892-12
Zdánlivá hustota zeminy dle ČSN EN ISO 17892-3
Objemová hmot. vlhké zeminy dle ČSN EN ISO 17892-2
Objemová hmot. suché zeminy dle ČSN EN ISO 17892-2
Pórovitost
Stupeň nasycení

Posouzení kapilární vzlínavosti dle ČSN 72 1002

VÝSLEDKY DALŠÍCH HODNOCENÍ

Klasifikace dle ČSN 73 61331)

Klasifikace dle ČSN EN ISO 14688-21)

Vhodnost do násypu dle ČSN 73 6133 bez úpravy zeminy1)

Vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) dle ČSN 73 

6133 bez úpravy zeminy1)

Filtrační součinitel dle Jákyho2)

PV - podmínečně vhodný

             List: 21/25



Název zakázky: Lovosice-Bohušovice, GTP a STP Číslo zakázky:

Označení sondy: KS1
Hloubka sondy [m]: 0,3-0,4
Číslo vzorku: 3836
Objekt: TÚ: Bohušovice n.O. - Lovosice, k.č.2
Typ vzorku: neporušený

w [%] 25,0
w L [%] 53
w P [%] 24
I P [%] 28
I C [-] 0,98
ρ S [Mg/m3] 2,72
ρ [Mg/m3] 1,97
ρ d [Mg/m3] 1,58
n [%] 41,90
S r [%] 94,30

Číslo nestejnozrnnosti Cu [-] ---
Číslo křivosti Cc [-] ---

H s [m] 4,76
H max [m] 29,68

F8 CH
Cl

N

N

k [m/s] 6,94E-10

Poznámky:

V - vhodný

N - nevhodný

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

         Franzova 922/70, 614 00 Brno            

GeoTec-GS, a.s.

Zkušební laboratoř č. 1514 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

2020-360

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 17/B/21/ZR
FYZIKÁLNÍ A INDEXOVÉ VLASTNOSTI ZEMIN

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Vlhkost dle ČSN EN ISO 17892-1
Mez tekutosti dle ČSN EN ISO 17892-12
Mez plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12
Index plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12
Stupeň konzistence dle ČSN EN ISO 17892-12
Zdánlivá hustota zeminy dle ČSN EN ISO 17892-3
Objemová hmot. vlhké zeminy dle ČSN EN ISO 17892-2
Objemová hmot. suché zeminy dle ČSN EN ISO 17892-2
Pórovitost
Stupeň nasycení

Posouzení kapilární vzlínavosti dle ČSN 72 1002

VÝSLEDKY DALŠÍCH HODNOCENÍ

Klasifikace dle ČSN 73 61331)

Klasifikace dle ČSN EN ISO 14688-21)

Vhodnost do násypu dle ČSN 73 6133 bez úpravy zeminy1)

Vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) dle ČSN 73 

6133 bez úpravy zeminy1)

Filtrační součinitel dle Jákyho2)

PV - podmínečně vhodný

             List: 22/25



Název zakázky: Lovosice-Bohušovice, GTP a STP Číslo zakázky:

Označení sondy: KS2
Hloubka sondy [m]: 0,4-0,5
Číslo vzorku: 3846
Objekt: TÚ: Bohušovice n.O. - Lovosice, k.č.1
Typ vzorku: neporušený

w [%] 24,3
w L [%] 48
w P [%] 23
I P [%] 25
I C [-] 0,94
ρ S [Mg/m3] 2,67
ρ [Mg/m3] 1,92
ρ d [Mg/m3] 1,55
n [%] 41,90
S r [%] 89,80

Číslo nestejnozrnnosti Cu [-] ---
Číslo křivosti Cc [-] ---

H s [m] 4,87
H max [m] 31,34

F6 CI
Cl

PV

N

k [m/s] 4,74E-10

Poznámky:

V - vhodný

N - nevhodný

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

         Franzova 922/70, 614 00 Brno            

GeoTec-GS, a.s.

Zkušební laboratoř č. 1514 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

2020-360

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 17/B/21/ZR
FYZIKÁLNÍ A INDEXOVÉ VLASTNOSTI ZEMIN

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Vlhkost dle ČSN EN ISO 17892-1
Mez tekutosti dle ČSN EN ISO 17892-12
Mez plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12
Index plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12
Stupeň konzistence dle ČSN EN ISO 17892-12
Zdánlivá hustota zeminy dle ČSN EN ISO 17892-3
Objemová hmot. vlhké zeminy dle ČSN EN ISO 17892-2
Objemová hmot. suché zeminy dle ČSN EN ISO 17892-2
Pórovitost
Stupeň nasycení

Posouzení kapilární vzlínavosti dle ČSN 72 1002

VÝSLEDKY DALŠÍCH HODNOCENÍ

Klasifikace dle ČSN 73 61331)

Klasifikace dle ČSN EN ISO 14688-21)

Vhodnost do násypu dle ČSN 73 6133 bez úpravy zeminy1)

Vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) dle ČSN 73 

6133 bez úpravy zeminy1)

Filtrační součinitel dle Jákyho2)

PV - podmínečně vhodný

             List: 23/25



Název zakázky: Lovosice-Bohušovice, GTP a STP Číslo zakázky:

Označení sondy: KS3
Hloubka sondy [m]: 0,4-0,5
Číslo vzorku: 3847
Objekt: TÚ: Bohušovice n.O. - Lovosice, k.č.1
Typ vzorku: neporušený

w [%] 25,1
w L [%] 48
w P [%] 26
I P [%] 23
I C [-] 1,02
ρ S [Mg/m3] 2,68
ρ [Mg/m3] 1,81
ρ d [Mg/m3] 1,44
n [%] 46,30
S r [%] 78,20

Číslo nestejnozrnnosti Cu [-] ---
Číslo křivosti Cc [-] ---

H s [m] 4,95
H max [m] 32,55

F6 CI
Cl

PV

N

k [m/s] 9,16E-10

Poznámky:

V - vhodný

N - nevhodný

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

         Franzova 922/70, 614 00 Brno            

GeoTec-GS, a.s.

Zkušební laboratoř č. 1514 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

2020-360

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 17/B/21/ZR
FYZIKÁLNÍ A INDEXOVÉ VLASTNOSTI ZEMIN

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Vlhkost dle ČSN EN ISO 17892-1
Mez tekutosti dle ČSN EN ISO 17892-12
Mez plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12
Index plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12
Stupeň konzistence dle ČSN EN ISO 17892-12
Zdánlivá hustota zeminy dle ČSN EN ISO 17892-3
Objemová hmot. vlhké zeminy dle ČSN EN ISO 17892-2
Objemová hmot. suché zeminy dle ČSN EN ISO 17892-2
Pórovitost
Stupeň nasycení

Posouzení kapilární vzlínavosti dle ČSN 72 1002

VÝSLEDKY DALŠÍCH HODNOCENÍ

Klasifikace dle ČSN 73 61331)

Klasifikace dle ČSN EN ISO 14688-21)

Vhodnost do násypu dle ČSN 73 6133 bez úpravy zeminy1)

Vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) dle ČSN 73 

6133 bez úpravy zeminy1)

Filtrační součinitel dle Jákyho2)

PV - podmínečně vhodný

             List: 24/25



Název zakázky: Lovosice-Bohušovice, GTP a STP Číslo zakázky:

Označení sondy: KS4
Hloubka sondy [m]: 0,3-0,4
Číslo vzorku: 3848
Objekt: TÚ: Bohušovice n.O. - Lovosice, k.č.1
Typ vzorku: neporušený

w [%] 25,3
w L [%] 53
w P [%] 26
I P [%] 27
I C [-] 1,04
ρ S [Mg/m3] 2,68
ρ [Mg/m3] 1,90
ρ d [Mg/m3] 1,52
n [%] 43,30
S r [%] 88,70

Číslo nestejnozrnnosti Cu [-] ---
Číslo křivosti Cc [-] ---

H s [m] 3,30
H max [m] 12,82

F8 CH
saCl

N

N

k [m/s] 9,08E-09

Poznámky:

V - vhodný

N - nevhodný

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

         Franzova 922/70, 614 00 Brno            

GeoTec-GS, a.s.

Zkušební laboratoř č. 1514 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

2020-360

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 17/B/21/ZR
FYZIKÁLNÍ A INDEXOVÉ VLASTNOSTI ZEMIN

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Vlhkost dle ČSN EN ISO 17892-1
Mez tekutosti dle ČSN EN ISO 17892-12
Mez plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12
Index plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12
Stupeň konzistence dle ČSN EN ISO 17892-12
Zdánlivá hustota zeminy dle ČSN EN ISO 17892-3
Objemová hmot. vlhké zeminy dle ČSN EN ISO 17892-2
Objemová hmot. suché zeminy dle ČSN EN ISO 17892-2
Pórovitost
Stupeň nasycení

Posouzení kapilární vzlínavosti dle ČSN 72 1002

VÝSLEDKY DALŠÍCH HODNOCENÍ

Klasifikace dle ČSN 73 61331)

Klasifikace dle ČSN EN ISO 14688-21)

Vhodnost do násypu dle ČSN 73 6133 bez úpravy zeminy1)

Vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) dle ČSN 73 

6133 bez úpravy zeminy1)

Filtrační součinitel dle Jákyho2)

PV - podmínečně vhodný

             List: 25/25
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Název zakázky: Číslo zakázky: 2020-360

Identifikace zkušebních postupů: Stanovení zrnitosti zemin dle ČSN EN ISO 17892-4
Stanovení vlhkosti zemin dle ČSN EN ISO 17892-1

Stanovení kapilární vzlínavosti dle PP-05
Stanovení čísla nestejnozrnnosti a čísla křivosti dle PP-06

Identifikační údaje objednatele: GeoTec-GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

Odběr vzorků: Mgr. Jaroš O., Láska M., Mgr. Němec M.
Datum odběru vzorků: 20.-26.10.2020
Datum převzetí vzorků v laboratoři: 27.10.-10.11.2020
Zkoušku provedl: Haráková D., Ingrová B., Ledinová L., Bc. Němcová I., Bc. Oulehla V.
Datum zpracování zakázky: 27.10.-19.11.2020
Celkový počet stran: 15

 Poznámky:

Datum vystavení protokolu:       

Protokol vystavil a schválil: Mgr. Pavlína Frýbová, Ph.D.
vedoucí laboratoře

FYZIKÁLNÍ A INDEXOVÉ VLASTNOSTI ZEMIN
PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 84/B/20/ZR/2

Vhodnost do násypu a pro podloží vozovky byla stanovena dle ČSN 73 6133. 1)

1)  charakter interpretace

ČSN 72 1002: Klasifikace zemin pro dopravní stavby, 1993*

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být tento protokol reprodukován jinak, než celý. Výsledky zkoušek se týkají 
pouze zkoušených vzorků.
Laboratoř neodpovídá za odběr vzorků. Výsledky zkoušek se vztahují na vzorky v dodaném stavu. Informace o odběru vzorku 
dodal zákazník.

ČSN 73 6133: Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací + Z1

Související dokumenty a normy:

* neplatná norma

V případě, že není laboratorně stanovena hodnota zdánlivé hustoty pevných částic, byla do výpočtu použita odhadnutá hodnota: 2,7 Mg.m -3  pro jemnozrnné 

zeminy a 2,65 Mg.m -3  pro hrubozrnné zeminy.

Scheibleho kritérium namrzavosti je uvedeno dle ČSN 72 1002*. 1)

Křivky zrnitosti zemin jsou získány z hodnot stanovených na základě postupu dle ČSN EN ISO 17892-4. Zatřídění zemin je provedeno na základě křivky zrnitosti 
zemin dle klasifikace dle ČSN 73 6133 "Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací" a dle ČSN EN ISO 14688-2 "Geotechnický průzkum a zkoušení 

– Pojmenování a zatřiďování zemin – Část 2: Zásady pro zatřiďování ". 1)

19.11.2020

2)  mimo rozsah akreditace

Filtrační součinitel byl stanoven výpočtem dle Jákyho. 2)

Výše uvedené zkušební postupy jsou prováděny v prostorách laboratoře GeoTec-GS, a.s. Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek, sídlící na ulici 
Franzova 922/70 v Brně.

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

Franzova 922/70, 614 00 Brno            

Zkušební laboratoř č. 1514 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Při interpretaci a výroku o shodě nejsou uvažovány hodnoty nejistot.

GeoTec-GS, a.s.

Stanovení meze tekutosti a meze plasticity, indexu plasticity a stupně konzistence dle ČSN 
EN ISO 17892-12 

ČSN EN ISO 14688-2: Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování zemin – Část 2: Zásady pro zatřiďování, 2005*

Lovosice-Bohušovice, GTP a STP

        List: 1/15 Výtisk: xxxxxxxxxxxx



Název zakázky: Lovosice-Bohušovice, GTP a STP Číslo zakázky:

Označení sondy: J490,240/1
Hloubka sondy [m]: 2,5-2,7
Číslo vzorku: 3075
Objekt: Zemní tělesa
Typ vzorku: porušený

w [%] 23,5
w L [%] 35
w P [%] 22
I P [%] 13
I C [-] 0,89

Číslo nestejnozrnnosti Cu [-] ---

Číslo křivosti Cc [-] ---
H s [m] 2,23

H max [m] 6,70

F4 CS
sasiCl

PV

PV

k [m/s] 1,06E-07

Poznámky:

V - vhodný

N - nevhodný

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

Franzova 922/70, 614 00 Brno            

GeoTec-GS, a.s.

Zkušební laboratoř č. 1514 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

2020-360

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 84/B/20/ZR/2
FYZIKÁLNÍ A INDEXOVÉ VLASTNOSTI ZEMIN

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Vlhkost dle ČSN EN ISO 17892-1

Mez tekutosti dle ČSN EN ISO 17892-12

Mez plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12

Index plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12

Stupeň konzistence dle ČSN EN ISO 17892-12

Posouzení kapilární vzlínavosti dle ČSN 72 1002

VÝSLEDKY DALŠÍCH HODNOCENÍ

Klasifikace dle ČSN 73 61331)

Klasifikace dle ČSN EN ISO 14688-21)

Vhodnost do násypu dle ČSN 73 6133 bez úpravy zeminy1)

Vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) dle ČSN 73 

6133 bez úpravy zeminy1)

Filtrační součinitel dle Jákyho2)

PV - podmínečně vhodný

          List: 2/15



Název zakázky: Lovosice-Bohušovice, GTP a STP Číslo zakázky:

Označení sondy: J490,240/1
Hloubka sondy [m]: 4,5-4,7
Číslo vzorku: 3076
Objekt: Zemní tělesa
Typ vzorku: porušený

w [%] 2,8
w L [%] ---
w P [%] ---
I P [%] ---
I C [-] ---

Číslo nestejnozrnnosti Cu [-] 16,13

Číslo křivosti Cc [-] 0,65
H s [m] 0,80

H max [m] 0,80

G3 G-F
saGr

V

V

k [m/s] 4,94E-04

Poznámky:

V - vhodný

N - nevhodný

Stupeň konzistence dle ČSN EN ISO 17892-12

Vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) dle ČSN 73 

6133 bez úpravy zeminy1)

Vlhkost dle ČSN EN ISO 17892-1

Index plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12

Klasifikace dle ČSN 73 61331)

Klasifikace dle ČSN EN ISO 14688-21)

PV - podmínečně vhodný

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

Franzova 922/70, 614 00 Brno            

GeoTec-GS, a.s.

Zkušební laboratoř č. 1514 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

VÝSLEDKY DALŠÍCH HODNOCENÍ

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 84/B/20/ZR/2
FYZIKÁLNÍ A INDEXOVÉ VLASTNOSTI ZEMIN

Filtrační součinitel dle Jákyho2)

Vhodnost do násypu dle ČSN 73 6133 bez úpravy zeminy1)

Mez tekutosti dle ČSN EN ISO 17892-12

Mez plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12

Posouzení kapilární vzlínavosti dle ČSN 72 1002

2020-360

          List: 3/15



Název zakázky: Lovosice-Bohušovice, GTP a STP Číslo zakázky:

Označení sondy: J491,000/2
Hloubka sondy [m]: 3,5-3,8
Číslo vzorku: 3103
Objekt: Zemní tělesa
Typ vzorku: porušený

w [%] 29,2
w L [%] 60
w P [%] 26
I P [%] 33
I C [-] 0,92

Číslo nestejnozrnnosti Cu [-] ---

Číslo křivosti Cc [-] ---
H s [m] 5,19

H max [m] 36,54

F8 CH
Cl

N

N

k [m/s] 1,91E-10

Poznámky:

V - vhodný

N - nevhodný

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

Franzova 922/70, 614 00 Brno            

GeoTec-GS, a.s.

Zkušební laboratoř č. 1514 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

2020-360

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 84/B/20/ZR/2
FYZIKÁLNÍ A INDEXOVÉ VLASTNOSTI ZEMIN

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Vlhkost dle ČSN EN ISO 17892-1

Mez tekutosti dle ČSN EN ISO 17892-12

Mez plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12

Index plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12

Stupeň konzistence dle ČSN EN ISO 17892-12

Posouzení kapilární vzlínavosti dle ČSN 72 1002

VÝSLEDKY DALŠÍCH HODNOCENÍ

Klasifikace dle ČSN 73 61331)

Klasifikace dle ČSN EN ISO 14688-21)

Vhodnost do násypu dle ČSN 73 6133 bez úpravy zeminy1)

Vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) dle ČSN 73 

6133 bez úpravy zeminy1)

Filtrační součinitel dle Jákyho2)

PV - podmínečně vhodný

          List: 4/15



Název zakázky: Lovosice-Bohušovice, GTP a STP Číslo zakázky:

Označení sondy: J491,000/2
Hloubka sondy [m]: 8,0-8,3
Číslo vzorku: 3104
Objekt: Zemní tělesa
Typ vzorku: porušený

w [%] 13
w L [%] ---
w P [%] ---
I P [%] ---
I C [-] ---

Číslo nestejnozrnnosti Cu [-] 7,68

Číslo křivosti Cc [-] 1,80
H s [m] 0,88

H max [m] 1,60

S3 S-F
Sa

V

PV

k [m/s] 3,72E-05

Poznámky:

V - vhodný

N - nevhodný

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

Franzova 922/70, 614 00 Brno            

GeoTec-GS, a.s.

Zkušební laboratoř č. 1514 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

2020-360

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 84/B/20/ZR/2
FYZIKÁLNÍ A INDEXOVÉ VLASTNOSTI ZEMIN

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Vlhkost dle ČSN EN ISO 17892-1

Mez tekutosti dle ČSN EN ISO 17892-12

Mez plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12

Index plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12

Stupeň konzistence dle ČSN EN ISO 17892-12

Posouzení kapilární vzlínavosti dle ČSN 72 1002

VÝSLEDKY DALŠÍCH HODNOCENÍ

Klasifikace dle ČSN 73 61331)

Klasifikace dle ČSN EN ISO 14688-21)

Vhodnost do násypu dle ČSN 73 6133 bez úpravy zeminy1)

Vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) dle ČSN 73 

6133 bez úpravy zeminy1)

Filtrační součinitel dle Jákyho2)

PV - podmínečně vhodný

          List: 5/15



Název zakázky: Lovosice-Bohušovice, GTP a STP Číslo zakázky:

Označení sondy: J491,306/1
Hloubka sondy [m]: 4,7-4,9
Číslo vzorku: 3073
Objekt: Zemní tělesa
Typ vzorku: porušený

w [%] 25,1
w L [%] 40
w P [%] 23
I P [%] 17
I C [-] 0,89

Číslo nestejnozrnnosti Cu [-] ---

Číslo křivosti Cc [-] ---
H s [m] 2,68

H max [m] 8,75

F6 CI
sasiCl

PV

N

k [m/s] 4,31E-08

Poznámky:

V - vhodný

N - nevhodný

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

Franzova 922/70, 614 00 Brno            

GeoTec-GS, a.s.

Zkušební laboratoř č. 1514 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

2020-360

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 84/B/20/ZR/2
FYZIKÁLNÍ A INDEXOVÉ VLASTNOSTI ZEMIN

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Vlhkost dle ČSN EN ISO 17892-1

Mez tekutosti dle ČSN EN ISO 17892-12

Mez plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12

Index plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12

Stupeň konzistence dle ČSN EN ISO 17892-12

Posouzení kapilární vzlínavosti dle ČSN 72 1002

VÝSLEDKY DALŠÍCH HODNOCENÍ

Klasifikace dle ČSN 73 61331)

Klasifikace dle ČSN EN ISO 14688-21)

Vhodnost do násypu dle ČSN 73 6133 bez úpravy zeminy1)

Vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) dle ČSN 73 

6133 bez úpravy zeminy1)

Filtrační součinitel dle Jákyho2)

PV - podmínečně vhodný

          List: 6/15



Název zakázky: Lovosice-Bohušovice, GTP a STP Číslo zakázky:

Označení sondy: J491,306/1
Hloubka sondy [m]: 7,0-7,3
Číslo vzorku: 3074
Objekt: Zemní tělesa
Typ vzorku: porušený

w [%] 25,7
w L [%] ---
w P [%] ---
I P [%] ---
I C [-] ---

Číslo nestejnozrnnosti Cu [-] 3,91

Číslo křivosti Cc [-] 1,52
H s [m] 0,79

H max [m] 0,58

S2 SP
Sa

PV

PV

k [m/s] 1,61E-05

Poznámky:

V - vhodný

N - nevhodný

Vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) dle ČSN 73 

6133 bez úpravy zeminy1)

Filtrační součinitel dle Jákyho2)

PV - podmínečně vhodný

Stupeň konzistence dle ČSN EN ISO 17892-12

Posouzení kapilární vzlínavosti dle ČSN 72 1002

VÝSLEDKY DALŠÍCH HODNOCENÍ

Klasifikace dle ČSN 73 61331)

Klasifikace dle ČSN EN ISO 14688-21)

Vhodnost do násypu dle ČSN 73 6133 bez úpravy zeminy1)

FYZIKÁLNÍ A INDEXOVÉ VLASTNOSTI ZEMIN

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Vlhkost dle ČSN EN ISO 17892-1

Mez tekutosti dle ČSN EN ISO 17892-12

Mez plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12

Index plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

Franzova 922/70, 614 00 Brno            

GeoTec-GS, a.s.

Zkušební laboratoř č. 1514 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

2020-360

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 84/B/20/ZR/2

          List: 7/15



Název zakázky: Lovosice-Bohušovice, GTP a STP Číslo zakázky:

Označení sondy: J491,750/2
Hloubka sondy [m]: 1,5-1,7
Číslo vzorku: 3105
Objekt: Zemní tělesa
Typ vzorku: porušený

w [%] 22,3
w L [%] 47
w P [%] 22
I P [%] 25
I C [-] 0,98

Číslo nestejnozrnnosti Cu [-] ---

Číslo křivosti Cc [-] ---
H s [m] 4,74

H max [m] 29,36

F6 CI
Cl

PV

N

k [m/s] 1,13E-09

Poznámky:

V - vhodný

N - nevhodný

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

Franzova 922/70, 614 00 Brno            

GeoTec-GS, a.s.

Zkušební laboratoř č. 1514 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

2020-360

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 84/B/20/ZR/2
FYZIKÁLNÍ A INDEXOVÉ VLASTNOSTI ZEMIN

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Vlhkost dle ČSN EN ISO 17892-1

Mez tekutosti dle ČSN EN ISO 17892-12

Mez plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12

Index plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12

Stupeň konzistence dle ČSN EN ISO 17892-12

Posouzení kapilární vzlínavosti dle ČSN 72 1002

VÝSLEDKY DALŠÍCH HODNOCENÍ

Klasifikace dle ČSN 73 61331)

Klasifikace dle ČSN EN ISO 14688-21)

Vhodnost do násypu dle ČSN 73 6133 bez úpravy zeminy1)

Vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) dle ČSN 73 

6133 bez úpravy zeminy1)

Filtrační součinitel dle Jákyho2)

PV - podmínečně vhodný

          List: 8/15



Název zakázky: Lovosice-Bohušovice, GTP a STP Číslo zakázky:

Označení sondy: J491,750/2
Hloubka sondy [m]: 2,3-2,5
Číslo vzorku: 3106
Objekt: Zemní tělesa
Typ vzorku: porušený

w [%] 23,1
w L [%] 51
w P [%] 24
I P [%] 28
I C [-] 1,02

Číslo nestejnozrnnosti Cu [-] ---

Číslo křivosti Cc [-] ---
H s [m] 5,20

H max [m] 36,66

F8 CH
Cl

N

N

k [m/s] 1,05E-09

Poznámky:

V - vhodný

N - nevhodný

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

Franzova 922/70, 614 00 Brno            

GeoTec-GS, a.s.

Zkušební laboratoř č. 1514 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

2020-360

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 84/B/20/ZR/2
FYZIKÁLNÍ A INDEXOVÉ VLASTNOSTI ZEMIN

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Vlhkost dle ČSN EN ISO 17892-1

Mez tekutosti dle ČSN EN ISO 17892-12

Mez plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12

Index plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12

Stupeň konzistence dle ČSN EN ISO 17892-12

Posouzení kapilární vzlínavosti dle ČSN 72 1002

VÝSLEDKY DALŠÍCH HODNOCENÍ

Klasifikace dle ČSN 73 61331)

Klasifikace dle ČSN EN ISO 14688-21)

Vhodnost do násypu dle ČSN 73 6133 bez úpravy zeminy1)

Vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) dle ČSN 73 

6133 bez úpravy zeminy1)

Filtrační součinitel dle Jákyho2)

PV - podmínečně vhodný

          List: 9/15



Název zakázky: Lovosice-Bohušovice, GTP a STP Číslo zakázky:

Označení sondy: J491,750/2
Hloubka sondy [m]: 4,7-5,0
Číslo vzorku: 3107
Objekt: Zemní tělesa
Typ vzorku: porušený

w [%] 15,6
w L [%] ---
w P [%] ---
I P [%] ---
I C [-] ---

Číslo nestejnozrnnosti Cu [-] 55,97

Číslo křivosti Cc [-] 17,22
H s [m] 1,24

H max [m] 3,69

S4 SM
clSa

PV

PV

k [m/s] 1,09E-06

Poznámky:

V - vhodný

N - nevhodný

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

Franzova 922/70, 614 00 Brno            

GeoTec-GS, a.s.

Zkušební laboratoř č. 1514 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

2020-360

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 84/B/20/ZR/2
FYZIKÁLNÍ A INDEXOVÉ VLASTNOSTI ZEMIN

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Vlhkost dle ČSN EN ISO 17892-1

Mez tekutosti dle ČSN EN ISO 17892-12

Mez plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12

Index plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12

Stupeň konzistence dle ČSN EN ISO 17892-12

Posouzení kapilární vzlínavosti dle ČSN 72 1002

VÝSLEDKY DALŠÍCH HODNOCENÍ

Klasifikace dle ČSN 73 61331)

Klasifikace dle ČSN EN ISO 14688-21)

Vhodnost do násypu dle ČSN 73 6133 bez úpravy zeminy1)

Vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) dle ČSN 73 

6133 bez úpravy zeminy1)

Filtrační součinitel dle Jákyho2)

PV - podmínečně vhodný

          List: 10/15



Název zakázky: Lovosice-Bohušovice, GTP a STP Číslo zakázky:

Označení sondy: J492,230/1
Hloubka sondy [m]: 3,0-3,3
Číslo vzorku: 3071
Objekt: Zemní tělesa
Typ vzorku: porušený

w [%] 8,8
w L [%] ---
w P [%] ---
I P [%] ---
I C [-] ---

Číslo nestejnozrnnosti Cu [-] 15,37

Číslo křivosti Cc [-] 2,94
H s [m] 1,00

H max [m] 2,49

S3 S-F
Sa

V

PV

k [m/s] 4,36E-06

Poznámky:

V - vhodný

N - nevhodný

Vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) dle ČSN 73 

6133 bez úpravy zeminy1)

Filtrační součinitel dle Jákyho2)

PV - podmínečně vhodný

Stupeň konzistence dle ČSN EN ISO 17892-12

Posouzení kapilární vzlínavosti dle ČSN 72 1002

VÝSLEDKY DALŠÍCH HODNOCENÍ

Klasifikace dle ČSN 73 61331)

Klasifikace dle ČSN EN ISO 14688-21)

Vhodnost do násypu dle ČSN 73 6133 bez úpravy zeminy1)

FYZIKÁLNÍ A INDEXOVÉ VLASTNOSTI ZEMIN

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Vlhkost dle ČSN EN ISO 17892-1

Mez tekutosti dle ČSN EN ISO 17892-12

Mez plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12

Index plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

Franzova 922/70, 614 00 Brno            

GeoTec-GS, a.s.

Zkušební laboratoř č. 1514 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

2020-360

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 84/B/20/ZR/2

          List: 11/15



Název zakázky: Lovosice-Bohušovice, GTP a STP Číslo zakázky:

Označení sondy: J492,230/1
Hloubka sondy [m]: 4,5-4,7
Číslo vzorku: 3072
Objekt: Zemní tělesa
Typ vzorku: porušený

w [%] 2,0
w L [%] ---
w P [%] ---
I P [%] ---
I C [-] ---

Číslo nestejnozrnnosti Cu [-] 61,27

Číslo křivosti Cc [-] 0,85
H s [m] 0,85

H max [m] 1,29

G3 G-F
saGr

V

V

k [m/s] 1,77E-03

Poznámky:

V - vhodný

N - nevhodný

Vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) dle ČSN 73 

6133 bez úpravy zeminy1)

Filtrační součinitel dle Jákyho2)

PV - podmínečně vhodný

Stupeň konzistence dle ČSN EN ISO 17892-12

Posouzení kapilární vzlínavosti dle ČSN 72 1002

VÝSLEDKY DALŠÍCH HODNOCENÍ

Klasifikace dle ČSN 73 61331)

Klasifikace dle ČSN EN ISO 14688-21)

Vhodnost do násypu dle ČSN 73 6133 bez úpravy zeminy1)

FYZIKÁLNÍ A INDEXOVÉ VLASTNOSTI ZEMIN

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Vlhkost dle ČSN EN ISO 17892-1

Mez tekutosti dle ČSN EN ISO 17892-12

Mez plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12

Index plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

Franzova 922/70, 614 00 Brno            

GeoTec-GS, a.s.

Zkušební laboratoř č. 1514 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

2020-360

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 84/B/20/ZR/2

          List: 12/15



Název zakázky: Lovosice-Bohušovice, GTP a STP Číslo zakázky:

Označení sondy: J492,500/2
Hloubka sondy [m]: 0,9-1,1
Číslo vzorku: 3108
Objekt: Zemní tělesa
Typ vzorku: porušený

w [%] 26,5
w L [%] 60
w P [%] 33
I P [%] 27
I C [-] 1,24

Číslo nestejnozrnnosti Cu [-] ---

Číslo křivosti Cc [-] ---
H s [m] 2,82

H max [m] 9,51

F3 MS
saCl

PV

PV

k [m/s] 3,02E-08

Poznámky:

V - vhodný

N - nevhodný

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

Franzova 922/70, 614 00 Brno            

GeoTec-GS, a.s.

Zkušební laboratoř č. 1514 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

2020-360

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 84/B/20/ZR/2
FYZIKÁLNÍ A INDEXOVÉ VLASTNOSTI ZEMIN

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Vlhkost dle ČSN EN ISO 17892-1

Mez tekutosti dle ČSN EN ISO 17892-12

Mez plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12

Index plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12

Stupeň konzistence dle ČSN EN ISO 17892-12

Posouzení kapilární vzlínavosti dle ČSN 72 1002

VÝSLEDKY DALŠÍCH HODNOCENÍ

Klasifikace dle ČSN 73 61331)

Klasifikace dle ČSN EN ISO 14688-21)

Vhodnost do násypu dle ČSN 73 6133 bez úpravy zeminy1)

Vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) dle ČSN 73 

6133 bez úpravy zeminy1)

Filtrační součinitel dle Jákyho2)

PV - podmínečně vhodný

          List: 13/15



Název zakázky: Lovosice-Bohušovice, GTP a STP Číslo zakázky:

Označení sondy: J492,500/2
Hloubka sondy [m]: 3,6-3,8
Číslo vzorku: 3109
Objekt: Zemní tělesa
Typ vzorku: porušený

w [%] 27,1
w L [%] 34
w P [%] 21
I P [%] 13
I C [-] 0,55

Číslo nestejnozrnnosti Cu [-] ---

Číslo křivosti Cc [-] ---
H s [m] 3,28

H max [m] 12,71

F6 CL
siCl

PV

N

k [m/s] 1,17E-08

Poznámky:

V - vhodný

N - nevhodný

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

Franzova 922/70, 614 00 Brno            

GeoTec-GS, a.s.

Zkušební laboratoř č. 1514 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

2020-360

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 84/B/20/ZR/2
FYZIKÁLNÍ A INDEXOVÉ VLASTNOSTI ZEMIN

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Vlhkost dle ČSN EN ISO 17892-1

Mez tekutosti dle ČSN EN ISO 17892-12

Mez plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12

Index plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12

Stupeň konzistence dle ČSN EN ISO 17892-12

Posouzení kapilární vzlínavosti dle ČSN 72 1002

VÝSLEDKY DALŠÍCH HODNOCENÍ

Klasifikace dle ČSN 73 61331)

Klasifikace dle ČSN EN ISO 14688-21)

Vhodnost do násypu dle ČSN 73 6133 bez úpravy zeminy1)

Vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) dle ČSN 73 

6133 bez úpravy zeminy1)

Filtrační součinitel dle Jákyho2)

PV - podmínečně vhodný

          List: 14/15



Název zakázky: Lovosice-Bohušovice, GTP a STP Číslo zakázky:

Označení sondy: J492,500/2
Hloubka sondy [m]: 5,6-5,8
Číslo vzorku: 3110
Objekt: Zemní tělesa
Typ vzorku: porušený

w [%] 1,7
w L [%] ---
w P [%] ---
I P [%] ---
I C [-] ---

Číslo nestejnozrnnosti Cu [-] 40,42

Číslo křivosti Cc [-] 0,81
H s [m] 0,76

H max [m] 0,24

G2 GP
saGr

PV

PV

k [m/s] 1,34E-02

Poznámky:

V - vhodný

N - nevhodný

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

Franzova 922/70, 614 00 Brno            

GeoTec-GS, a.s.

Zkušební laboratoř č. 1514 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

2020-360

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 84/B/20/ZR/2
FYZIKÁLNÍ A INDEXOVÉ VLASTNOSTI ZEMIN

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Vlhkost dle ČSN EN ISO 17892-1

Mez tekutosti dle ČSN EN ISO 17892-12

Mez plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12

Index plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12

Stupeň konzistence dle ČSN EN ISO 17892-12

Posouzení kapilární vzlínavosti dle ČSN 72 1002

VÝSLEDKY DALŠÍCH HODNOCENÍ

Klasifikace dle ČSN 73 61331)

Klasifikace dle ČSN EN ISO 14688-21)

Vhodnost do násypu dle ČSN 73 6133 bez úpravy zeminy1)

Vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) dle ČSN 73 

6133 bez úpravy zeminy1)

Filtrační součinitel dle Jákyho2)

PV - podmínečně vhodný

          List: 15/15
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Název zakázky: Číslo zakázky: 2020-360

Identifikace zkušebních postupů: 

Stanovení vlhkosti zemin dle ČSN EN ISO 17892-1

Identifikační údaje objednatele: GeoTec-GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

Odběr vzorků: Mgr. Kubát A.

Datum odběru vzorků: 04.-09.03.2021

Datum převzetí vzorků v laboratoři: 10.03.2021

Zkoušku provedl: Bc. Petríková Ľ., Bc. Němcová I., Ingrová B.

Datum zpracování zakázky: 11.03.-15.04.2021

Celkový počet stran: 8

Souvisejí

cí 

 Poznámky:

Datum vystavení protokolu:       

Protokol vystavil a schválil: Mgr. Pavlína Frýbová, Ph.D.

vedoucí laboratoře

Stanovení bobtnavosti dle Metodiky laboratorních zkoušek v mechanice 

zemin a hornin, ČGÚ Praha 1987, kap. 19

Laboratoř neodpovídá za odběr vzorků. Výsledky zkoušek se vztahují na vzorky v dodaném stavu. Informace o 

odběru vzorku dodal zákazník.

Stanovení objemové hmotnosti dle ČSN EN ISO 17892-2

Při interpretaci a výroku o shodě nejsou uvažovány hodnoty nejistot.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být tento protokol reprodukován jinak, než celý. Výsledky 

zkoušek se týkají pouze zkoušených vzorků.

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

Franzova 922/70, 614 00 Brno            

GeoTec-GS, a.s.

Lovosice-Bohušovice, GTP a STP

Výše uvedené zkušební postupy jsou prováděny v prostorách laboratoře GeoTec-GS, a.s. Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek, 

sídlící na ulici Franzova 922/70 v Brně.

1)
 charakter interpretace

15.04.2021

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 17/B/21/BB

BOBTNAVOST ZEMIN

ČSN EN ISO 14688-2: Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování zemin – Část 2: Zásady pro 

zatřiďování, 2005*

ČSN 73 6133: Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací + Z1

* neplatná norma

  List: 1/8

  

Výtisk:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Název zakázky: Číslo zakázky:

Označení sondy: 491,100

Hloubka sondy  [m]: 0,9-1,0

Číslo vzorku: 3840

Typ vzorku: neporušený

Klasifikace dle ČSN 73 61331): F1 MG

Klasifikace dle ČSN EN ISO 14668-21): sagrsiCl

Výška prstence 20,05  [mm]

Průměr prstence 63,27  [mm]

Vlhkost před zkouškou w n 24,2 [%]

Vlhkost po zkoušce w 30,6 [%]

Objemová hmotnost přirozená ρ 1,89 [Mg/m
3
]

Objemová hmotnost suchá ρ d 1,52 [Mg/m
3
]

Počáteční výška vzorku h 1 20,05  [mm]

Výška vzorku po nabobtnání h 2 20,31  [mm]

B  [%]

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

Franzova 922/70, 614 00 Brno            

GeoTec-GS, a.s.

Lovosice-Bohušovice, GTP a STP 2020-360

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 17/B/21/BB

BOBTNAVOST ZEMIN

PODMÍNKY PŘI ZKOUŠCE

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Součinitel lineární bobtnavosti
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Název zakázky: Číslo zakázky:

Označení sondy: 491,200

Hloubka sondy  [m]: 0,9-1,0

Číslo vzorku: 3829

Typ vzorku: neporušený

Klasifikace dle ČSN 73 61331): F1 MG

Klasifikace dle ČSN EN ISO 14668-21): grsiCl

Výška prstence 20,05  [mm]

Průměr prstence 63,27  [mm]

Vlhkost před zkouškou w n 25,4 [%]

Vlhkost po zkoušce w 37,1 [%]

Objemová hmotnost přirozená ρ 1,81 [Mg/m
3
]

Objemová hmotnost suchá ρ d 1,44 [Mg/m
3
]

Počáteční výška vzorku h 1 20,05  [mm]

Výška vzorku po nabobtnání h 2 20,15  [mm]

B  [%]

Součinitel lineární bobtnavosti

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

Franzova 922/70, 614 00 Brno            

GeoTec-GS, a.s.

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

0,5

Lovosice-Bohušovice, GTP a STP 2020-360

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 17/B/21/BB

BOBTNAVOST ZEMIN

PODMÍNKY PŘI ZKOUŠCE
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Název zakázky: Číslo zakázky:

Označení sondy: 491,310

Hloubka sondy  [m]: 1,1-1,2

Číslo vzorku: 3839

Typ vzorku: neporušený

Klasifikace dle ČSN 73 61331): F8 CH

Klasifikace dle ČSN EN ISO 14668-21): Cl

Výška prstence 20,11  [mm]

Průměr prstence 63,11  [mm]

Vlhkost před zkouškou w n 23,4 [%]

Vlhkost po zkoušce w 23,7 [%]

Objemová hmotnost přirozená ρ 2,01 [Mg/m
3
]

Objemová hmotnost suchá ρ d 1,58 [Mg/m
3
]

Počáteční výška vzorku h 1 20,11  [mm]

Výška vzorku po nabobtnání h 2 20,44  [mm]

B  [%]

Součinitel lineární bobtnavosti

1,6

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 17/B/21/BB

BOBTNAVOST ZEMIN

PODMÍNKY PŘI ZKOUŠCE

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

Franzova 922/70, 614 00 Brno            

GeoTec-GS, a.s.

Lovosice-Bohušovice, GTP a STP 2020-360
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Název zakázky: Číslo zakázky:

Označení sondy: KS1

Hloubka sondy  [m]: 0,3-0,4

Číslo vzorku: 3836

Typ vzorku: neporušený

Klasifikace dle ČSN 73 61331): F8 CH

Klasifikace dle ČSN EN ISO 14668-21): Cl

Výška prstence 20,17  [mm]

Průměr prstence 63,36  [mm]

Vlhkost před zkouškou w n 25,0 [%]

Vlhkost po zkoušce w 29,1 [%]

Objemová hmotnost přirozená ρ 1,97 [Mg/m
3
]

Objemová hmotnost suchá ρ d 1,58 [Mg/m
3
]

Počáteční výška vzorku h 1 20,17  [mm]

Výška vzorku po nabobtnání h 2 20,34  [mm]

B  [%]

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

Franzova 922/70, 614 00 Brno            

GeoTec-GS, a.s.

Lovosice-Bohušovice, GTP a STP 2020-360

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 17/B/21/BB

BOBTNAVOST ZEMIN

PODMÍNKY PŘI ZKOUŠCE

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Součinitel lineární bobtnavosti
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Název zakázky: Číslo zakázky:

Označení sondy: KS2

Hloubka sondy  [m]: 0,4-0,5

Číslo vzorku: 3846

Typ vzorku: neporušený

Klasifikace dle ČSN 73 61331): F6 CI

Klasifikace dle ČSN EN ISO 14668-21): Cl

Výška prstence 20,05  [mm]

Průměr prstence 63,27  [mm]

Vlhkost před zkouškou w n 24,3 [%]

Vlhkost po zkoušce w 26,8 [%]

Objemová hmotnost přirozená ρ 1,92 [Mg/m
3
]

Objemová hmotnost suchá ρ d 1,55 [Mg/m
3
]

Počáteční výška vzorku h 1 20,05  [mm]

Výška vzorku po nabobtnání h 2 20,93  [mm]

B  [%]

Součinitel lineární bobtnavosti

4,4

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 17/B/21/BB

BOBTNAVOST ZEMIN

PODMÍNKY PŘI ZKOUŠCE

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

Franzova 922/70, 614 00 Brno            

GeoTec-GS, a.s.

Lovosice-Bohušovice, GTP a STP 2020-360
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Název zakázky: Číslo zakázky:

Označení sondy: KS3

Hloubka sondy  [m]: 0,4-0,5

Číslo vzorku: 3847

Typ vzorku: neporušený

Klasifikace dle ČSN 73 61331): F6 CI

Klasifikace dle ČSN EN ISO 14668-21): Cl

Výška prstence 20,05  [mm]

Průměr prstence 63,27  [mm]

Vlhkost před zkouškou w n 25,1 [%]

Vlhkost po zkoušce w 30,0 [%]

Objemová hmotnost přirozená ρ 1,81 [Mg/m
3
]

Objemová hmotnost suchá ρ d 1,44 [Mg/m
3
]

Počáteční výška vzorku h 1 20,05  [mm]

Výška vzorku po nabobtnání h 2 20,58  [mm]

B  [%]

Součinitel lineární bobtnavosti

2,6

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 17/B/21/BB

BOBTNAVOST ZEMIN

PODMÍNKY PŘI ZKOUŠCE

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

Franzova 922/70, 614 00 Brno            

GeoTec-GS, a.s.

Lovosice-Bohušovice, GTP a STP 2020-360
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Název zakázky: Číslo zakázky:

Označení sondy: KS4

Hloubka sondy  [m]: 0,3-0,4

Číslo vzorku: 3848

Typ vzorku: neporušený

Klasifikace dle ČSN 73 61331): F8 CH

Klasifikace dle ČSN EN ISO 14668-21): saCl

Výška prstence 20,11  [mm]

Průměr prstence 63,11  [mm]

Vlhkost před zkouškou w n 25,3 [%]

Vlhkost po zkoušce w 25,8 [%]

Objemová hmotnost přirozená ρ 1,90 [Mg/m
3
]

Objemová hmotnost suchá ρ d 1,52 [Mg/m
3
]

Počáteční výška vzorku h 1 20,11  [mm]

Výška vzorku po nabobtnání h 2 20,55  [mm]

B  [%]

Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

Franzova 922/70, 614 00 Brno            

GeoTec-GS, a.s.

Lovosice-Bohušovice, GTP a STP 2020-360

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 17/B/21/BB

BOBTNAVOST ZEMIN

PODMÍNKY PŘI ZKOUŠCE

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Součinitel lineární bobtnavosti

2,2
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GeoTec-GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10 

Příloha č.7 

 

GEOTECHNICKÉ PODÉLNÉ PROFILY 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název zakázky:  Lovosice - Bohušovice, GTP a STP 

Číslo zakázky: 2020–360 Objednatel: EXprojekt s.r.o. 

Datum: 11/2021 Zpracoval: Mgr. Aleš Kubát 

Počet stran: 2 Schválil: Mgr. Filip Dudík 
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