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MONTAZNI OKA/HAKY (ZAJISTUJE STAVBA) . L :
NENI URCEN PRO VYROBU E
POUZE JAKO ROZMEROVA CHARAKTERISTIKA g 4 —i——1 —
ZA UNOSNOST MONTAZNICH OK/HAKU < 2
ZODPOVIDA STAVBA A i 2
MONTAZNI OKA/HAKY S VYZNACENOU MAX.NOSNOSTI oA
SPOLU S PISEMNYM OSVEDCENIM O JEJICH UNOSNOSTI REZAA
Ii\AIJEISSTPIIg%EVSBI\AIIISTNIMI PREDPISY EXPANDER BOLTS WALL
Meritko 1:60
TECHNICKA SPECIFIKACE VYTAHU 10150 STAVBA ZAJISTI: Drevene zabrany proti padu do sachty Pr[momazi o -
Bezeonosi oredors ENG120.2020/EN81 732020 1. Vnitrni povrch sten sachty, hlavne na strane vstupu, hladky, vybileny. Sachta cista. - Zajisti stavba. ; ggezvfg;feyggéenf}ygul;g]f:? ; Ojepjlaigl’:]reol\[/yedem musi spinovat CSN EN 13374 - zajif stavba.
7] i i -20: 73 i ’ . i : .
P predp 2. Ve vsech nastupistich otvor pro sachetni dvere. Otvory museji lezet ve svislici. - do velikosti otvoru Lmax = 2000 mm maji zabrany rozmer 30 x 150 x (L+ min 600) mm - presah minimalne 300 mm
v , Dverni otvory do sachty zabezpeceny proti pripadnemu padu do sachty. na kazde strane otvoru ) ) y
B EZ P E C N O S T N I PA R A M ET RY Jmenovita nosnost 1150 kg Po montazi sachetnich dveri stavba zacisti mezeru mezi ramem dveri a dvernim otvorem s ohledem na ng?@ﬂtﬁ:'aa‘ev%%ﬂ‘ax =3000 mm majizabrany rozmer 40 x 200  (L+ min 800) mm - preszh minimaine 300 mm
Pocet 0sob 15 pozarni odolnost dveri. - Zgjisti stavba. Zabrany jsou vyrobeny ze dreva tridy minimalne C14 (podle evropske normy EN338) - zajisti stavba.
Ji ta rvchl 100 3. Ve strope sachty montazni oka s vyznacenou max. nosnosti. - Zajisti stavba. i \Ijo}veni Zabran musi b%t provedeno t‘alg,y‘aby geneslc; Bleskera zgnt;e?i abmbjsi_ od;:)ovida; CON 738101 - z3sitavba.
menovita rychlost 00m/s . . . : . . Volna mezera mezi zabranami nesmi byt vetsi nez 470 mm - zajisti stavba / viz. obrazek nize.
8 yenost 4. Vetraci otvor osazeny kryci mrizkou v horni casti sachty o prurezu min. 1% z pudorysne plochy 5. POZOR - feseni e hodne en o ucey pouz 1o ochranu dvemich ovrd do vtah. sachel a noweh stavbach,
Zrychlenilzpomaleni 0.5m/s2 sachty. - Stavba. 6. Toto reseni NELZE pouzit pro pripady, kdy se jedna o existujici objekt a vymenuie se puvodn vytah za novy.
- Vetraci otvor musi vzdy ustit mimo budovu V takovych pripadech se musi zajistit celoplosne zakryti dvernich otvoru - zajisti bud objednatel nebo KONE
REZ - BEZPECNOSTNi PROSTORY PUDORYS - BEZPECNOSTNi PROSTOR NA STRESE KABINY = T 5. Privod proudu pro pohon vytahu - Zast savba s S >
BEZPECNOSTNI PROSTOR (6) i i Pocet stanic/nastupist 313 6. Skladovaci prostor 30 m2 blizko sachty a pristupove cesty k sachte bez prekazek. - Zajisti stavba. T
500 OSA KLECE: Pocet vstupu do klece 1 7. Konecny nater (opravu nateru) vytahovych casti podle pokynu montera vytahu. - Zajisti stavba.
Typ dveri KES800/Narrow/1C 8. Protiprasne provedeni (nater) prohlubne. - Zajisti stavba.
j \{ : D (636) (446) 9. Teplota v sachte nesmi byt vyssi nez +40°C a nizsi nez +5°C. - Zajisti stavba L max
- 44, < [‘—’l [‘—’] i i : : -
= - — - — — Sirka dveri - 1000 mm 10. V sachte nesmi byt zarizeni nebo el. vedeni, ktera nesouvisi s provozem vytahu. min. 25 mm
o I: - < T3 r— Vyska dveri 2100 mm 11. Silove ucinky od vytahu musi byt zachyceny a utlumeny konstrukci sachty nebo budovy. - Zajisti Uehyeen
5 s g , el - LEP IR — Typ klece HMC Osobni stavba. 300 prkna
] [ A \ i H 1s 5 = i T B g| Vnitrni vyska klece 2200 mm 12. Pozadavky na sachtu: kvalita betonu min. C25/30 a tl. sten sachty minimalne 150 mm. - Zajisti I‘_‘
< - | 2| 2| g| e 1 o — stavba. AN\
o '_ - | N Vhnitmi sirka Kece 1600 mm 13. Hasici pristroj rucni snehovy doporucujeme umistit do blizkosti vytahoveho rozvadece. - Zajisti stavba. Lm / \ <':|
g | ; 4Dok600 R Vnitrni hloubka klece 1600 mm 14. Osvetleni sachty, zasuvka v prohlubni 230V/16A a zebrik pro pristup do prohlubne. - Zajistuje 2 ] Vystrazna tabulka
2l \ g | _"HL. : Vnitri podiahova plocha klece 2.56 m2 dodavatel vjtahu Pﬂim s
- ; Ram kabin ISCS1 I—E =
4 1 - — 7 — [ s am kabiny - SCS13 15. Visechny rozmery jsou udany v milimetrech, pokud neni uvedeno jinak. 2
1 I 1 Y s Pocet sad konzoli (standard + extra) 7+0 16. Neodmeruite z tohoto vykresu. 3 L uoven cise podlah
Py podlahy
z 0 -4 Klecove voditka T89/B = =
g g' 2 Zachycovace na kabine Progressive type ! i
- Narazniky pod kleci PU125x80A mTLiR'AL SACHTY. -
Ram vyvazovaciho zavazi CWF12PWS
ﬂ Zachycovace na vyvazovacim zavazi None
3 - - -
JZ> 4 BEZPECNOSTNI PROSTOR (6) Vloditka vyvazovaciho zavazi T89/B
> | 1370 | Narazniky pod vyvazovacim zavazim PU165x80A
- | Pohon KDX24 R =1 )
, .
. 5 v . Ridici system KCE/DC ) ¥ |
AL . roven ciste pofa PUDORYS - BEZPECNOSTNI PROSTOR V PROHLUBNI St X MAX. NADMORSKA VYSKA: 3000 m NAD UROVNI HLADINY MORE o'
1 f g OSA KLECE - MAX. RELATIVNI VLHKOST: 95% (PRI +40°C)
L P — Prumer trakcniho kotouce 420 mm
- o < d Uhel podriznuti drazky 100° HLUK V HORNI CASTI SACHTY OD STROJE VYTAHU: impulsne max. 62dB (A) Delka zakonceni g
] I Lanovani 21 HLUK V NASTUPISTI PRI PRUJEZDU KABINY: 52dB (A) privodu min. 4 m =
- . + HLUK V NASTUPISTI PRI PRIJEZDU KABINY A OTEVRENI DVERI: max. 57dB (A) =
3
Sm— N ! 790 820 Nosna lana (pocet x D) : 6x08 HLUK V KABINE BEHEM NORMALNI JIZDY: max. 5508 (A) | % % s
q) Omezovac rychlosti, lanko omezovace rychlosti OL35,d6 DALSI INFO OHLEDNE PROJEKTOVANI SACHET S OHLEDEM NA HLUK VYTAHU - VIZ.
_ | 3} POZADAVKY NA ELEKTROINSTALACI CSN 27 4210, cl. 4.1 v platnem zneni }'I _ N4
_ | 4 + . Hiavni napajeni 3X400VAC 15%/+10% ELEKTRICKE SCHEMA I I
_ i < ©-+ 8 Frekvance 50 Hz el 2 S DODAVATEL ELEKTRO =~—— | ——== INSTALACE Vody voineho konce vodicu
4 ! = ) POHLED Z NASTUPISTE - STRANAA
. ; [, Jisteni v budove 3x35A NAPAJECI SOUSTAVA MOTOR VYTAHOVEHO STROJE
B | 5 1 _t 8 Jisteni samostatneno osvetleni - 400V-15%+10% FREKVENCNI MENIC
I . . 4 - 50Hz +1Hz KDX24 NUIX11
s : ] e Jmenovity proud, In 27A JISTENI PRIVODNI KABEL HLAVNI POJISTKY
1 Max. zaberovy proud, la 35A <
d - “ ‘A
) < : Hlavni pojistky v rozvadeci 3x25A 35A 3L N, PE 25A
| 4 1370 Pojistky osvetleni sachty a klece 10A+6A 5x10mm* . OSVETLENI SACHTY 1.5 kW
Max. zkratovy proud, hlavni privod B kA %J 10A
. BEZPECNOSTNI PROSTOR (8 -
N @ Max. zkratovy proud, osvetleni B kA 30 mA OSVETLENIKLECE 0.3 kW
Tepelne ztraty ve strojovne 1.4 kW T,
Vystupni vykon motoru pri plnem zatizeni, P 6.6 kW 6A
PREJEZD KABINY - 90 mm Otacky motoru pri pne rychlosti 80 rpm
STLACENI NARAZNIKU KABINY - 72mm
CELKEM “t62mm Max. pocet startuihod, s 1B0/ED40% - PRIPRAVU A VYCHOZI REVIZI KABELAZE HL. NAPAJENI - ZAJISTUJE DODAVATEL ELEKTROINSTALACE
4 NADSKOCENI KABINY - 35mm HMOTNOSTI VODICE HLAVNIHO PRIVODU - VIZ OTS SMLOUVY
PREJEZD VYVAZOVACIHO ZAVAZI 2100 mm .
s _ i STLACENI NARAZNIKU VYVAZOVACIHO ZAVAZI Tamm Hmotnost klece [K] ve. lokalni vybavy 804 kg
- FFL - uroven ciste pofilal § “2’ | CELKEM - 207 mm Lokalni vybava 15kg
~ - || VELIKOST HORNIHO PREJEZDU A PROHLUBNE Kabinove dvere (F) 136.775 kg Priifez a maximéini délka kabelu hlavniho pfivodu jsou dény na zékladé predpklddanych podminek feseni projektu.
“ re : PODLE NORMY - - Dané hodnoty zavisi na:
{ T u ODSTAVEG ENG1.20 SKUTECHY JINIVUT ENG120 Extra weights - - pouZiti daného pfivodniho kabelu pres proudové ochranné zafizeni a jmenovitém provoznim proudu
Fd 1, 52562 1001 10 Ram kabiny (T) 333kg - [EC 60364 s instalaéni metodou A2
g 3 52572 (c) 33 30 Dovazeni Klece R N -jg dov?len pgklei napéti maximélrjév ?% vaivodnim kabelu pfi malx.'zébéroyvém 'proudu bébgm zrychleni
= sl s| _ ~ HB 52572 a) 900 500 - Miie byt poZadovén pivodni kabel s vétSim prifezem, pokud se skuteéné podminky instalace liSi
sl =& = g B[ 325720 I 0 KQT (ve. dveri) 2287 kg od predpokladanych podminek danych projektem.
“lel= r N HB 52562 121 100 KQT (min./max.) 212112500 kg Dané hodnoty selektivity mezi jisténim hlavniho pfivodu a hlavnim jisticem vytahu nemusi byt zajiStény za kazdych podminek.
— Z — 5. 52571 j prostor 0.740.5¢1.0m Ram vyvazovacho zavazi 99 kg Aby byla zaji$téna spravna selektivita mezi jisténim hlavniho pfivodu v budové a jisténim ve vytahovém rozvadéci, mize byt
_ : A' : i 4. . ' 4. 1. - - pozadovano vétsi jisténi hlavniho pfivodu. V takovém pfipadé mize byt pozadovan vétsi priifez kabelu hlavniho pivodu.
€ — 5 [ | 5258 i rosor 071005 Vypln vyvazovaciho zavazi 1616 kg Na hlavnich svorkéch vytahu se musi oveit dostatetné nizka impedance smycky v misté poruchy, aby byla zajisténa uginnost
a8 1000 219 52582(a) 517 500 Vyvazovaci zavazi celkem 1715kg prostfedkd ochrany s automatickym odpojenim napéjeni v pfipadé poruchy uzeméni.
S0 | 525820 628 500 g 0 Dodavatel feseni hlavniho pfivodu vytahu je zodpovédny za jeho spravny, bezpecny névrh a za jeho instalaci aZ po hlavni
BEZPECNOSTNI PROSTOR (8) 2 [ ses0200 28 o0 POMER VYVAZENI KABINY: 50% svory wtahu
o 12| 52582() 660 100 VYVAZENI KABINY: 575+12.5kg

VYBAVENi A PROVEDENI VYTAHU:

Provedeni vytahu bude odpovidat predpisu SZ S10 (pfedpis pro vyuziti vytahi, pohyblivych schodii a pohyblivych plosin u Spravy Zeleznic (27433/2020)
S ohledem na vandalismus budou jednotlivé prvky minimalné v kategorii 1 podle CSN EN 81-71+AC. Vybrané komponenty jsou viak timto predpisem SZ S10 blize
specifikovany jako komponenty kategorie 2. Zejména se jedna o zvySeni odolnosti ovladacich prvku, klece vytahu a jejiho vnitfniho vybaveni a volné pfistupného

vybaveni
Sachty.

Blizsi specifikace vybaveni vytahu viz technicka zprava.
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Razitko opravnéné osoby:
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l PRAHA néastupisté C. TREBOVA I
Podpis: Datum:
Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Stavebnik / investor:
Adresa:

Zastupce investora:
Adresa:

Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavebni sprava vychod

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Zhotovitel dila:
Adresa:

Kontakt:

Spolec¢nost "SEU + SP + PRODIN + SIEBTAL_VB PARDUBICE_DSP, PDPS"

Ol$anska 2643/1a, 130 00 Praha 3
T: +420 477 012 250
E: info@sudopeu.cz

Zhotovitel ¢asti / objektu:
Adresa:

Kontakt:

ATELIER 4, s.r.o.

Bfezovéa 1724/29, 466 02 Jablonec nad Nisou
T: +420 483 311 561

E: info@atelier4.cz

Hlavni projektant (HIP):

ING. JANA PTAGKOVA |Specia|ista:

Ing.arch Veronika Halamova

Nazev stavby / akce:

Rekonstrukce vypravni budovy Oznaceni (S-kod): $621700089
v zst. Pardubice - 2. etapa (hala, kfidla) |.xa 21-020.640
Nazev &Easti: Osobni vytahy, schodistové vytahy, eskalatory Oznaceni &asti: D.1.4.1

Nazev objektu:

Vytah - zapadni kfidlo

Cislo objektu / komplexu:

PS 61-04-14

Nazev pfilohy:

Cislo prilohy:
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