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Poznamka SB1 (sanace zelezobetonovych nosnych konstrukci svislych a
vodorovnych; pfedpokladany rozsah: 300m2):

*

*

*

jedna se o svislé stény a sloupy a dale o stropni desky a tramy a privlaky stropnich desek.

sanace Zelezobetonovych konstrukci (vEetné povrchové Upravy - natéru) bude provedena ucelenym certifikovanym systéme

postup rekonstrukce:

* odstranéni stavajicich nanost maleb, tmelll a omitek z Zelezobetonové konstrukce

* doCidténi Zelezobetonu vysatim a oplachem

* vyhodnoceni poruch za pfitomnosti statika a architekta projektu a ur€eni lokélnich mist uréenych k sanaci

* oSetfeni obnazenych vyztuzi pasivacni jednoslozkovou antikorozni cementovou maltou na bazi polymer( ve formé prasku, cementovych pojiv a
inhibitor(i koroze. Pripravek bude splfiovat normu EN 1504-9

* lokalni opravy Zelezobetonu a sjednoceni povrchu rychletuhnouci reprofiolaéni maltou armovanou vidkny - ve shodé s EN 1504-3, tfida R2; nizky modul

pruznosti; zrnitost plniva max. 0,4mm:; vhodny pro tl. vrstvy od 2 do 40mm

* ochranny natér a barevné sjednoceni véetné penetraéniho natéru; pruzny akrylovy natér - ve shodé s EN 1504-2; bude zajistovat sanaci mikrotrhlin;
bude zajistovat diouhodobou ochranu konstrukce viici ptisobeni vody, chloridd, SO2 a CO2; bude mit nizky obsah VOC

* natér na betonové konstrukce (pouze tam, kde nebude provedena omitka) pro venkovni pouZziti - barevné fedeni bude vzorkovano a odstin bude

potvrzen architektem projektu

Poznamka SB2 (sanace Zelezobetonovych nosnych konstrukci svislych
sklobetonu):

*

*

jedna se o svislé stény nad ochozy v Hale, které jsou zasklené jednoduchym sklem

nize popsany postup rekonstrukce bude proveden na jedné ze stén na jizni fasadé. Po realizaci kompletni rekonstrukce této jedné stény bude

zU¢astnénymi stranami (za Utasti projektanta a zastupce NPU) provedeno vyhodnoceni stavu vyrobku a bude rozhodnuto o postupu dal$ich praci.

sanace zelezobetonového ramu (véetné povrchové Upravy - natéru) bude provedena ucelenym certifikovanym systémem

s ohledem na provedeny prizkum projekt nepfedpoklada zasadni vady Zelezobetonové konstrukce - je predpoklad, Ze Zelezobetonovy ram je mozné

opravit sanaénimi pracemi

postup rekonstrukce:

* vyskleni stavajicich vyplni

* odstranéni stavajicich nanosU barev a tmelu z Zelezobetonové konstrukce prosklené stény

* doCidténi Zelezobetonového ramu vysatim a oplachem

* vyhodnoceni stavu Zelezobetonovaho ramu za U¢asti statika a architekta projektu

* oSetfeni obnazenych vyztuzi pasivatni jednoslozkovou antikorozni cementovou maltou na bazi polymer( ve formé prasku, cementovych pojiv a
inhibitor(i koroze. Pripravek bude spifiovat normu EN 1504-9

* lokalni opravy Zelezobetonového ramu a sjednoceni povrchu rychletuhnouci reprofiolaéni maltou armovanou viakny - ve shodé s EN 1504-3, tfida R2;
nizky modul pruznosti; zrnitost piniva max. 0,4mm; vhodny pro tl. vrstvy od 2 do 40mm

* ochranny natér a barevné sjednoceni véetné penetraéniho natéru; pruzny akrylovy natér - ve shodé s EN 1504-2; bude zajistovat sanaci mikrotrhlin;
bude zajistovat diouhodobou ochranu konstrukce viici ptisobeni vody, chloridd, SO2 a CO2; bude mit nizky obsah VOC

* natér na betonové konstrukce pro venkovni pouZiti - barevné feSeni bude vzorkovano a odstin bude potvrzen architektem projektu

* zaskleni sanované Zelezobetonové konstrukce (rdmu) - viz vypis vnéjSich vyplini

Zelezobetonové ramy sklobetonovych vypini na severni fasadé mezi osami 13 a 16 (tedy 5 krajnich oken) budou ze strany interiéru opatreny
protipoZarnim natérem s poZarni odolnosti min. 15 minut.

Poznamka SB3 (sanace Zelezobetonovych nosnych konstrukci vodorovnych
sklobetonu - v ploSe odbavovaci haly):

*

jedna se o sklobetony v podlahéch. V plo3e odbavovaci haly se pfedpoklada, Zze budou sklobetony odstranény (spodni nosny Zelezobetonovy ram bude

zachovan)

niZze popsany postup rekonstrukce bude proveden na jednom vybraném prvku. Po realizaci kompletni rekonstrukce tohoto prvku bude zugastnénymi

stranami (za U¢asti projektanta a zastupce NPU) provedeno vyhodnoceni stavu vyrobku a bude rozhodnuto o postupu dal$ich praci.

sanace zelezobetonového ramu (véetné povrchové Upravy - natéru) bude provedena ucelenym certifikovanym systémem

s ohledem na provedeny prizkum projekt nepfedpoklada zasadni vady Zelezobetonové konstrukce - je predpoklad, Ze Zelezobetonovy ram je mozné

opravit sanaénimi pracemi

postup rekonstrukce:

* odstranéni vrstev podlahy 1.NP

* vyzvednuti stavajiciho sklobetonu - je pfedpoklad, Ze sklobetonova vyplri je osazena na spodnim Zelezobetonovém ramu - tedy spodni ram a vrchni

sklobeton jsou samostatné dily, které Ize od sebe oddélit. Sklobeton bude zlikvidovan.

* odstranéni stavajicich nanosU barev, tmelu a omitek z Zelezobetonové konstrukce ramu

* doCisténi Zelezobetonového ramu vysatim a oplachem

* vyhodnoceni stavu Zelezobetonového ramu za UCasti statika a architekta projektu

* oSetfeni obnazenych vyztuzi pasivacni jednoslozkovou antikorozni cementovou maltou na bazi polymer( ve formé prasku, cementovych pojiv a
inhibitor(i koroze. Pripravek bude spifiovat normu EN 1504-9

* lokalni opravy Zelezobetonového ramu a sjednoceni povrchu rychletuhnouci reprofiolaéni maltou armovanou viakny - ve shodé s EN 1504-3, tfida R2;
nizky modul pruznosti; zrnitost plniva max. 0,4mm; vhodny pro tl. vrstvy od 2 do 40mm

* ochranny natér a barevné sjednoceni véetné penetraéniho natéru; pruzny akrylovy natér - ve shodé s EN 1504-2; bude zajistovat sanaci mikrotrhlin;
bude zajistovat diouhodobou ochranu konstrukce viici ptisobeni vody, chloridd, SO2 a CO2; bude mit nizky obsah VOC

* natér na betonové konstrukce pro venkovni pouZiti - barevné feSeni bude vzorkovano a odstin bude potvrzen architektem projektu

* na sanovany Zelezobetonovy ram bude poloZena nova sklobetonova vyplfi - viz vypis vypini

Poznamka SB4 (sanace Zelezobetonovych nosnych konstrukci vodorovnych
sklobeton( - na podlaze ochozu):

*

jednd se o sklobetony v podlahach. V ploSe ochozi se predpoklada, Zze budou sklobetony zachovany vcetné spodniho nosného Zelezobetonového

ramecku. Bude provedena pouze vyména poSkozenych sklenénych tvarnic. Sanatni prace na Zelezobetonovém ramecku prob&hou ze spodni strany (z

1.NP)

niZze popsany postup rekonstrukce bude proveden na jednom vybraném prvku. Po realizaci kompletni rekonstrukce tohoto prvku bude zugastné&nymi

stranami (za U¢asti projektanta a zastupce NPU) provedeno vyhodnoceni stavu vyrobku a bude rozhodnuto o postupu dal$ich praci.

sanace zelezobetonového ramu (véetné povrchové Upravy - natéru) bude provedena ucelenym certifikovanym systémem

s ohledem na provedeny prizkum projekt nepfedpoklada zasadni vady Zelezobetonové konstrukce - je predpoklad, Ze Zelezobetonovy ram je mozné

opravit sanaénimi pracemi

postup rekonstrukce:

* odstranéni stavajicich nanosl barev, tmelu a omitek z Zelezobetonové konstrukce ramu

* docisténi Zelezobetonového ramu vysatim a oplachem

* vyhodnoceni stavu Zelezobetonového ramu za Ucasti statika a architekta projektu

* oSetfeni obnazenych vyztuzi pasivacni jednoslozkovou antikorozni cementovou maltou na bazi polymer( ve formé prasku, cementovych pojiv a
inhibitor( koroze. Pripravek bude spliovat normu EN 1504-9

* lokalni opravy Zelezobetonového ramu a sjednoceni povrchu rychletuhnouci reprofiolaéni maltou armovanou viakny - ve shodé s EN 1504-3, tfida R2;
nizky modul pruznosti; zritost plniva max. 0,4mm; vhodny pro tl. vrstvy od 2 do 40mm

* ochranny natér a barevné sjednoceni vEetné penetratniho natéru; pruzny akrylovy natér - ve shodé s EN 1504-2; bude zajiStovat sanaci mikrotrhlin;
bude zajistovat dlouhodobou ochranu konstrukce vici pisobeni vody, chloridd, SO2 a CO2; bude mit nizky obsah VOC

* natér na betonové konstrukce pro venkovni pouZiti - barevné feSeni bude vzorkovano a odstin bude potvrzen architektem projektu

Zelezobetonové ramy sklobetonovych vypini budou zespodu (tedy ze strany 1.NP) opatfeny protipozarnim natérem s pozarni odolnosti min. 15 minut.
Netyka se sklobetont, které jsou v 1.NP zakryty SDK podhledy. Dale se netyka sklobetontl nad eskalatory a jiznimi vstupy do haly.

Tabulka mistnosti

Cislo Nazev Plocha Skladba Povrchy stén
(| podiahy Omitka | Malba | Obklad | Natér | Povrch. uprava/ podhled | Svétia vyska
[m]
0P100 | ODBAVOVACI HALA 171398 0F100 - - C4 S03 9,563-10,86
0P101 | SCHODISTOVA PODESTA 6,56 0F118 A1,A2 B1 - S06/30 2,90
0P102 | ZAZEMI 7,92 0F103 - C4 S03 3,60
0P103 | OBCHODNI JEDNOTKA 94,49| OF101,0F103 - - C4 S09 3,10;4,00
0P104 | BANKOMAT 1,94 0F102 A1,A2,A5 | B1,B3 | C1 S03 3,60
0P105 | CHODBA 29,20 0F103 A1,A2,A5 | B1,B3| 1 S10 2,80
0P106 | CEKARNA PRO MATKY S DETMI 23,16 0F104 A1,A5 [B1,B3| C1 S03, 810 3,60;2,80
0P107 |ESKALATOR 50,73 - - C4 S03 3,60
0P108 | CHODBA 25,11 0F102 - - C4 S03 3,60
0P109 | CEKARNA CD LOUNGE 7042 0F103 A1,A2,A5 | B1,B3 | C1 S03, 810 3,60, 2,80
O0P110 |UMYVARNA 2,57 0F105 A1, A5 C3 S04 2,40
0P111_ [WC 1,29 0F105 A1, A5 - C3 S04 2,40
0P112  [KANCELAR (INFORMACE) 15,18 OF114 A1,A5 | B1,B3| C1 S04 2,80
0P113 | CHODBA 17,48 0F110 A1,A5 | B1,B3| C1 S04 3,45
O0P114 [ SATNAMUZI 5,00 OF111 A1,A5 [B1,B3| C1 S04 2,80
0P115 | UKLIDOVA MISTNOST 1,82 0F110 A1,A2,A5 C3 S04 2,80
0P116 | UMYVARNA MUZI 2,99 0F110 A5 C3 S04 2,40
0P117 | SPRCHA 2,98 0F110 A1,A2, A5 C3 S04 2,40
O0P118 | WC MUZI 2,46 0F110 A1, A5 - C3 S04 345
0P119 [CHODBA 24,20 OF113 A1,A2,A5 | B1,B3 | C1 S04 2,80
OP119a |DENNi MiSTNOST 9,87 0F113 Al B1 |C1,C4 S04 3,45
0P120 | SATNAZENY 17,10 OF111 A1,A2 B1 C1 S04 3,45
0P121 | WC ZENY 1,80 0F110 A1,A5 C3 S04 2,40
0P122  [UMYVARNA ZENY 3,98 0F110 A1,A2, A5 C3 S04 2,40
0P123 | WC ZENY 2,56 0F110 A1, A5 - C3 S04 345
OP124 |KANCELAR (DOZORCI 0.P) 8,77 OF111 A1,A2,A5 | B1,B3 | C1 S04 3,45
0P125 | SPISOVNA 7,66 OF111 A1,A5 | B1,B3| C1 S04 3,45
0P126 | SKLAD 12,16 OF111 A1,A2 B1 C1 S04 3,45,2,80
0P127 [ SKLAD 10,07 OF111 A1,A2,A5 | B1,B3 | C1 S04 2,80
0P128 [ BANKOMAT 2,47 0F102 A1,A2,A5 | B1,B3 | C1 S03 3,60
0P129  [KANCELAR (POKLADNA) 7,78| OF114, 0F115 A1,A5 | B1,B3| C1 S04 2,80
0P129a [KANCELAR (POKLADNA) 8,17| OF114,0F115 | A1,A2,A5 | B1,B3 | C1 S04 2,80
0P130 |KANCELAR (VYBERCI TRZEB) 8,15| OF114,0F115 | A1,A5 | B1,B3 | C1 S04 2,80
0P131 | KANCELAR (POKLADNA) 8,43| OF114,0F115 | A1,A5 | B1,B3| C1 S04 2,80
0P132  [KANCELAR (POKLADNA) 8,45| OF114, OF115 A1,A5 | B1,B3| C1 S04 2,80
0P133  [KANCELAR (POKLADNA) 8,25| OF114,0F115 | A1,A2,A5 | B1,B3 | C1 S04 2,80
0P134 | KANCELAR (POKLADNA) 8,23| OF114,0F115 | A1,A5 | B1,B3 | C1 S04 2,80
0P135 | KANCELAR (POKLADNA) 8,14| OF114,0F115 | A1,A5 | B1,B3 | C1 S04 2,80
0P135a | KANCELAR (POKLADNA) 8,14| OF114, 0F115 A1,A5 | B1,B3| C1 S04 2,80
0P136 | CHODBA 23,08 0F102 - C4 S03 3,60
0P137 |ESKALATOR 50,60 - - - C4 S03 3,60
0P138 | OBCHODNI JEDNOTKA 4243 0F116 A1,A2,A5 | B1,B3 | C1 S10 2,80
0P139 [ ZAZEMI 7,68 0F116 A1,A5 | B1,B3 [C1,C4 S04 3,45
0P140  |UMYVARNA 1,69 0F116 A1, A5 C3 S04 2,40
0P141  |WC 1,43 0F116 A1,A5 - C3 S04 3,45
0P142 [ OBCHODNI JEDNOTKA 121,25 0F117 A1,A5 | B1,B3| C1 803, 810 3,60,2,80
0P143 |UMYVARNA 2,87 OF117 A5 C3 S04 2,40
0P144 |UKLID 1,61 OF117 A5 C3 S04 2,40
0P145 |WC 1,39 OF117 A1,A5 - C3 S04 2,40
0P146 | SATNA 8,72 OF117 A1,A5 | B1,B3 [C1,C4 S04 2,40
0P147  [SPRCHA 1,85 OF117 A1, A5 C3 S04 2,40
0P148 | VYLOHA 2,09 0F117 - C4 So8 2,40
0P149  [PRODEJNA (KNIHKUPECTV) 14,18 OF117 - C4 So8 2,40
0P150 | VYLOHA 2,17 OF117 - - C4 So8 2,40
0P151 | OBCHODNI JEDNOTKA 54,83 OF117 A1,A2 B1 C1 803,810 3,60;2,80
0P152 | ZAZEMI 16,14 0F110 A1, A2 B1 C1 S04 3,45
0P153 | ZAZEMI 6,96 0F110 A1,A2,A5 | B1,B3| 1 S04 2,60
0P154 |UMYVARNA 2,78 0F110 A1,A2 C3 S04 2,40
0P155  [WC 1,61 0F110 A1,A2 - C3 S04 2,40
0P156 | SCHODISTE 8,14 0F108 A1,A2,A5 | B1,B3 | - S03 3,60
0P157 | VEREJNE WC - CHODBA 39,69 0F107 A1,A2, A5 C3 S10 3,45
0P158 [ OBSLUHA 41 0F105 A1, A5 C3 S04 2,60
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RN NAVRZENE KONSTRUKCE -
NAVRZENE KONSTRUKCE -

NASTUPNI MiSTO PRO HZS

NAVRZENE KONSTRUKCE -

NAVRZENE KONSTRUKCE -

NAVRZENE KONSTRUKCE -

NAVRZENE KONSTRUKCE -

NAVRZENE KONSTRUKCE -

NAVRZENE KONSTRUKCE -

NAVRZENE KONSTRUKCE -

NAVRZENE KONSTRUKCE -

LEGENDA KONSTRUKCI:

STAVAJICI KONSTRUKCE - PONECHAVANE

KERAMICKE ZDIVO

SADROKARTON (BEZ POZADAVKU)

SADROKARTON (DO VLHKEHO PROSTREDI)

SADROKARTON (AKUSTISKY POZADAVEK - min. 53 dB)

SADROKARTON (POZADAVEK NA POZARNi ODOLNOST)

PROSTY BETON

ZELEZOBETON

PROLEVANE BETONOVE TVARNICE ZTRACENEHO BEDNEN

TEPELNA IZOLACE - EPS

TEPELNA IZOLACE - MW

e & o HRANICE RESENEHO PROSTORU

VSTUP DO OBJEKTU - NEVEREJNY

VSTUP DO OBJEKTU - PRO VEREJNOST

HISTORICKY HODNOTNE PUVODNI KONSTRUKCE - PONECHAVANE

R NOVE KONSTRUKCE - KERAMICKE ZDIVO (REALIZOVANO JIZ V RAMCI BOURACICH PRAC)

OCELOVE PROFILY - PREKLAD NAD NOVYM OTVOREM (OSAZENO JIZ V RAMCI BOURACICH PRACI)

NOVE KONSTRUKCE - PROLEVANE BETONOVE TVARNICE (REALIZOVANO JIZ \/ RAMCI BOURACICH PRACI)

Tabulka mistnosti
Cislo Nazev Plocha Skladba Povrchy stén Strop
(| podiahy Omitka | Malba | Obklad | Natér | Povrch. Uprava / podhled | Svétia vyska
[m]
0P159 [UMYVARNA ZENY 1693 OF105 AaLAs | - o3| - 510 3,00
0P160 | UKLID, SKLAD 363 OFt0s  [ArA2As| - [ o3 [ - S04 2,40
OP161 | WC ZENY 2387]  OF105 AAs | - [c3 | - S04 3,20;345
0P162 | BEZBARIEROVE WC + PREBALOVACI PULT 576]  OF105 A - e ] - S04 320
0P163 | BEZBARIEROVA SPRCHA 503[  OF105 ALAs | - o3| - S04 3,20,345
0P164_|UMYVARNA MUZI 1489 OF106 [ A1,A2A5 | - [ c3 | - s10 3,00
0P165_ | WC MUZI (KABINY) 1356  OF106 AAs | - [c3 | - S04 3,20;345
0P166__| WC MUZI (PISOARY) 753]  OF106 AAs | - [c3 | - S04 3,20;345
0P167 | OBCHODNI JEDNOTKA 11,55 OF109 atA2 | BT | - [ - S04 2,80
0P168__ | OBCHODNI JEDNOTKA 303[  OF109 aA [ Bt | - |- S04 2,80
0P169 | OBCHODNI JEDNOTKA (TRI NAJEMCI) 15599  OF103 ALAs | B [ Cl [ - s10 2,80
0P170__|PRIPRAVNA 59|  OF110 Al - e ] - S04 2,80
0P171__ | PRIPRAVNA 364 OF103 At - o [ - S04 2,80
0P172_ | UKLID 140]  OF110 Al - o [ - S04 2,40
0P173_ | SKLAD 498 OF10 Al Bt | c1 [ - S04 240
0P174__| PRIPRAVNA 560  OF110 aA2 |- e | - S04 240
0P175_|CHODBA 1600 OF110 At Bl | o1 | - S04 345
0P176 [ SATNA 477 OFM0 aas |- o[- S04 345
OP177__|UMYVARNA 134]  OF110 AAs | - [ c3 [ - S04 345
0P178 | WC 182]  OF110 A - e ] - S04 240
0P179__| OBCHODNI JEDNOTKA 7195]  OF103 ALA5 [B1,B3| C1 | - s10 2,80
0P180_ | SKLAD 1496 OF110 ALA5 [B1,B3| C1 | - S04 345
0P181 |ZAZEMI 784 OF110 AT,A5 [ B1,B3 [C1,C4] - S04 345
0P182_|UMYVARNA 284 OFM0 A - o3 [ - S04 2,40
0P183 | WC 229 OFM0 AAs | - [ c3 [ - S04 345
0P184_ | UKLID 142]  OF110 atAs | - [ 3| - S04 240

Celkova plocha [m?: 3076,52

POZNAMKY:

POZN.3:
DOZDIVKA PO VYMENE POTRUBI DESTOVE KANALIZACE

*  POZNS5:
POSTUP PRACI BUDE UPRESNEN V RAMCI KD PO PRUZKUMU SKUTECNEHO STAVU KONSTRUKCI

*  POZN.T:
SVISLA KONSTRUKCE BUDE UVNITR VYZTUZENA OCELOVYMI PROFILY, KTERE VYNESOU ZARIZOVACI PREDMETY KOTVENE NA STENE (UMYVADLA, KUCH. LINKY ATD.)

*  POZNS:

STENOU PROCHAZ! INSTALACE SOUVISEJICI S AKCI ,ZELEZNICNI UZEL PARDUBICE®. JEDNA SE O SILOVE A SLABOPROUDE ROZVODY UMISTENE NA OCELOVYCH ZLABECH.

V MISTE STENY BUDE PROVEDENA PROTIPOZARN{ UCPAVKA O ROZMERU CCA 500/3150 mm NA TL. STENY 300 m, ODOLNOST UCPAVKY 60 min.

* POZNJ:
OCELOVE PREKLADY BUDOU OPATRENY OBETONOVANIM S POZARN ODOLNOST( 180 MINUT = VYZTUZNA SIT 4/150 x 4/150 + BETON C20/25 V MINIMALN({ TL. 50 mm;

MINIMALNI KRYT{ VYZTUZE 20 mm

SCHEMA BUDOVY 1:2000
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STATNI FOND DOPRAVNI(
INFRASTRUKTURY Spolufinancovano
Evropskou unii
Paré:
Orientacni schéma: Razitko opravnéné osoby:
B
I zapadni kfidlo .
hotel hala
L i vychodni kfidlo |
l PRAHA néstupisté C. TREBOVA I
Podpis: Datum:
Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Stavebnik / investor:

Adresa:
Zastupce investora:
Adresa:

Sprava zeleznic, statni organizace I SPRAVA
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

ZELEZNIC
Stavebni sprava vychod
Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Zhotovitel dila:
Adresa:

Kontakt:

Spolec¢nost "SEU + SP + PRODIN + SIEBTAL_VB PARDUBICE_DSP, PDPS"
Olsanska 2643/1a, 130 00 Praha 3

T: +420477 012 250 supop
E: info@sudopeu.cz Eu

Zhotovitel ¢asti / objektu:
Adresa:

Kontakt:

ATELIER 4, s.r.o.

Biezova 1724/29, 466 02 Jablonec nad Nisou
T: +420 483 311 561

E: info@atelier4.cz

Hlavni projektant (HIP):

ING. JANA PTACKOVA |Specialista:

Ing.arch Veronika Halamova

Nazev stavby / akce:

Rekonstrukce vypravni budovy Oznaceni (S-kod):

$621700089

v zst. Pardubice - 2. etapa (hala, kfidla) |zacazxa

Nazev &asti: Pozemni objekty budov Oznaceni Casti:
Nazev objektu: Vypravni budova - hala Cislo objektu / komplexu:

SO 61-71-11
Nazev pfilohy: Hala - architektonicko stavebni ¢ast Cislo ptilohy:
Nazev dil¢i ¢asti pfilohy: Navrh - pudorys 1.NP (Cast A) 2
Odpovédny projektant: Zpracovatel pfilohy: Méfitko: 1:50 Stupefi dokumentace:
Ing. Jifi Smid Ing. Tereza Jangikova Formaty: 16 x A4
Kraj: Katastralni tzemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
Pardubicky Pardubice 1501J1
S-kod: Stuperi dokumentace: Cast: Objekt: Podobjekt: Priloha: Revize:
sfefafr]7]ofofofsfof [pfplp]|s| fof2f2frix] |sfofeftfzfsfsf«] Ix|x] f2f fof2]s6

DOKUMENT LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DiLO. ZADNA JEHO CAST NEMUZE BYT DLE ZAKONA &.121/2000 Sb. KOPIROVANA NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVANA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA as.




