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Blizsi specifikace predmétu plnéni

Samochodny sekaci stroj — technicka specifikace

Motor

e Dieselovy atmosféricky motor o vykonu min. 35 kW

e Kroutici moment min. 145 Nm

e Obsah min. 2100 cm3

e Pocet valcd min. 4

e Vzduchovy filtr s preddisticem

e Vykonny chladici systém s automatickym cisténim mfrizky chladice
Hydraulicky systém

e Vykon hydraulického systému pro naradi = 70 I/min

e Vykon sekundarniho Cerpadla pro pridavné funkce + 20 I/min

e Pocet hydraulickych ¢erpadel min. 4

e Obsluzné hydraulické sekce s proporcionalnim ovladanim min. 3 ks
e Bocni posuv upinaciho zafizeni pro naradi min. 900 mm

Podvozek

e Pohyb pomoci gumovych péast

e Pryzové pasy s hrubym vzorkem, vyska lamely min. 40 mm

e Nastavitelnd vzdalenost mezi pasy, z dlivodu zvySeni pracovni stability stroje
e Kulaty, mazany profil pasového podvozku snizujici tfeni pfi vysuvu
e Odolny a robustni rdm s odpruzenim, vysuvny profil podvozku o prdmé&ru min. 100 mm
e Konstrukce podvozku zabrafujici sviékani pasd

e Servisné jednoduchy systém napinani pasi pomoci tlakové maznice
e Pojezdova rychlost = 7 km/h

e Svahova dostupnost (bez dalsiho potfebného jisténi) = 60°

e Objem palivové nadrze > 29 |

Ovladani

e Jednim proporcionalnim joystickem je ovladan pohyb stroje vSemi sméry (vpred, vzad, vpravo,
vlevo) - stroj Ize ridit jednou rukou
e Dalkové ovladani radiem se zaloznim ovladanim kabelem - dosah = 100 m
e Plynula regulace pracovni rychlosti stroje
e Nastavitelny pomér rychlosti mezi jednotlivymi pasy
e Dalkové ovladano (mimo jiné):
o Start/stop motoru
o Otacky motoru
o Vyménné pracovni adaptéry (start/stop, posuv, apod.)
e Integrované nabijeni baterie ovladani pro napajeni béhem provozu

Kapotaz stroje
e Snadny pfistup k motorovému prostoru - jednodilna kapotaz

e Piedni, boéni a zadni ochrana proti priniku vétvi

e Spodni klouzaci pancif bez zachytnych vyé&nélkl

e Zadni robustni naraznik pro ochranu pfi couvani s drticim adaptérem o sile min. 50 mm

Celkové rozméry a hmotnost

Vyska — max. 1200 mm

Délka - max. 3100 mm

Sifka (minimalni - pasy neroztazeny) - max. 1350 mm
Sitka (maximalni) - min. 1700 mm

Hmotnost s pracovnim adaptérem - max. 1700 kg
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Prislusenstvi pro LV 500 a LV600 (samochodny sekaci stroj)

Hlavice na drceni silnych naletovych dfevin

Rotor s drticimi pevnymi kladivy na dfevnaty material o prdméru min. 120 mm
Zadni protilletova ochrana retézy

Pracovni zabér — min. 1250 mm

Celkova Sitka - max. 1550 mm

Vymeénitelna kladiva s wolframkarbidovou Upravou min. 25 ks

Vnitini protiostfi

Oteviratelny predni kryt s vyztuhou

Boc¢ni hydraulicky posuv hlavice

Rychloupinaci sdruzena hydraulicka spojka

Adaptér mulcovaci hlavice na vyloZnikovém rameni

Bocni vyloZeni min. 3000 mm

Pracovni zabér - min. 800 mm

Rotor s Y-noZi

Rychloupinaci sdruzena hydraulicka spojka

Zametaci kartac

Pracovni zabér - 1250 mm

Dalkové ovladané stranové nataceni
Protitletova ochrana

Prdmér kartace - min. 400 mm
Rychloupinaci hydraulicky systém
Hmotnost - max. 180 kg

§téQkovaé na pasovém podvozku - technicka specifikace

Délka: max 2610 mm (2250 prepravni)
Sitka: max 1440 mm
Vyska: max 2535 mm (1950 prepravni)

Celkova hmotnost: max 1340 kg
Stépkovac umistény otoéné na podvozku a s moZnosti naklapéni

Podvozek: pasovy
dalkové ovladana jizda a naklapéni
Prepravni rychlost: min 4 km/h
Vykon: v rozsahu 12 + 16 m3/hod
Spotteba paliva: max 4,5 I/hod
primér vkladaného materidlu v rozsahu: 0 - 160 mm

REZACI KoTOUC
Prdmér: max 600 mm
Pocet nozl: min 2

Délka stépky: 5 + 15 mm

VKLADACI USTROJI
Rozmeér otvoru: min 240 x 170 mm
Pocet valcl: min 2

SYSTEM PROTI PRETIZENI
TFi rezimy vkladani. Programovatelny dle potfeb uzivatele
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NASYPKA
Vkladaci profil: min 1040 x 800 mm

MOTOR

Vykon: min 18 kW (23,4 HP)
Palivo: Diesel

Objem palivové nadrze: min 20 |

PFislusenstvi
Elektricky navijak

Adresa a kontakt dodani predmétu koupé:
Litomérice dolni nadrazi, 412 01, kontakt p. Podolnik Martin (+420 724 123 566)

Vechny prvky predmétu koupé musi odpovidat platnym bezpe&nostnim predpistim, normam,
vyhlasek, zakond ve znéni pozdé&jsich predpisu.

Dalsi pozadavky:

Zadavatel si vyhrazuje pravo po vybraném dodavateli pozadovat v souladu s § 104 pism. a) a b)
ZZVZ predlozeni vzorkl a Usp&sny vysledek zkoudek vzorkl. V pfipadé vyuziti tohoto prava ke
kontrole spIinéni parametr( vybrany dodavatel pfedlozi zadavateli ve 1hité do 30 kalendafnich dnG
ode dne doruceni pisemné vyzvy zadavatele vzorek za Ucelem kontroly a testovani (posouzeni)
splnéni pozadavk{ zadavatele stanovenych v zaddvaci dokumentaci. Pfesnou dobu predlozeni vzorku
v rdmci stanovené |h{ty vybrany dodavatel dohodne s kontaktni osobou zadavatele uvedenou ve
vyzvé k predloZeni vzorku, a to nejméné tfi pracovni dny pred dnem predlozeni vzorku. Vzorkem se
rozumi: jeden kus samochodné drtici frézy v rozsahu specifikace ZD



