AKTUALIZACE 05/2013

Cislo zmény: Obsah zmény:

Datum zmény:

01 -

02 -

03 -

Investor:

S/0C

Spréva zelezniéni dopravn cesty

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavebni sprava zapad se sidlem v Praze
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Generalni projektant:

SUDOP
¥ \PRAHA

SUDOP PRAHA a.s.
OlSanska 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111

fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavni inZenyr projektu:
ING. PAVEL LANGER

Garant profese:
ING. PETR MAHDAL

Stredisko:

ZELEZNICNICH TRATI A UZLU

Vedouci strediska:

ING. JIRI SYROVY (\(7

| Odpovédny projektant SO, 10, PS:| Vypracoval:

ING. TOMAS BABICA ING. TOMAS BABICA

Kontroloval: /LW

ING. PETR MAHDAL

Nazev akce:

UZEL PLZEN, 1. STAVBA - PRESTAVBA
PRAZSKEHO ZHLAViI

Cislo smlouvy:

12 190 201

Projektovy stuperi:

PROJEKT

Cast:
ZELEZNICNI PREJEZDY
SO 34-33-41 - ZST PLZEN HL.N.,

v s

UROVNOVE KRIZENi DO LOKALITY USTREDNIHO STAVEDLA

Datum:

31.3.2013

Cislo &asti:

E.1.3

Nazev pfilohy:

VYKAZ VYMER

Meritko: Pocet formatu:

Cislo prilohy:

6

DOKUMENT LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DILO. ZADNA JEHO CAST NEMUZE BYT DLE ZAKONA ¢.121/2000 Sb. KOPIROVANA NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVANA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.




Vykaz vymér a materiala :

SO 34-33-41 ZST Plaehl.n., Groviiové kiizeni do lokality Ustedniho stawdla

Priloha¢. 1 Rekapitulace

Prilohad. 2 Ostatni



SO 34-33-41 ZST Plaehl.n., drovioveé kirizeni do lokality Us¥edniho sta¥dla

priloha ¢. 1

Rekapitulace

¢. pol.| polozke

. piil.| mj.| mnozstv

Demontdze a demolice

1 |Rozebrani fgjezdu z betonovych pairiel 2 m 4.0
2 |Demontaz dopravni zilgy vé. sloupku a betonového zakladu (odvoz na skladku) 2s| k 3.0
3 |Rozebrani zpewmych ploch z prefabrikovanych dilc 2 m 431.4
Hlavni zemni prace
4 |Zasyp jam, Sachet, ryh wgenym materialem - hugny 2 | m’[ 6471
Prejezdova konstrukce
5 |Pryzova pejezdova konstrukcetvochrannych kit a zidky (Z 11.11) 2] m 9.6
Komunikace
6 |Asfaltovy beton sedrézrny ACO11 t1.40mm v pruhui&y nad 3m 2 | m? 26.7
7 |Obalované kamenivoigdrizrné ACP16+ t1.80mm v pruhui&y nad 3m 2 | m? 26.7
8 |Podklad z mechanicky zpexmého kameniva MZK tl. 150 mm 2 m? 26.7
9 |Podklad ze &tkodr& SD tl. 200 mm 2 | m? 22.8
10 |Stérkopisek SP na vyrovnani tl. 80 mm 2 | m? 9.0
21 |Kryty z bet dlaz se zamkem Sedych tl 60mm do lokam 2 | m? 8.3
25 |Chodnikové obruby z betonovych obruhnik 2 m 4.5
24 |Zahonové obruby z betonovych obruhnik 2 m 4.5
23 |Podklad ze &tkodrts SD tl. 150 mm 2 | m? 8.3




SO 34-33-41 ZST Plaehl.n., Groviiové kiiZeni do lokality Ustedniho stawdla
OSTATNI

Popis polozky

piiloha¢. 2

m.j.

Demontéaze a demolice
Rozebréani pejezdu z betonovych pafiel
- demontaz stavajiciho'giezdu Sky 4,0m

Demontaz dopravni zdky . sloupku a betonového zakladu (odvoz na skladku)

Rozebrani zpevnych ploch z prefabrikovanych dilc
- odstrarni silnicnich panel u stavajici obsluzné silnice do Trianglu
4,0*16,35+58,3655*3,0+47,73*4,0

Zemni prace

Zasyp jam, Sachet, ryh ¥yenym materialem - huiny
- zasypani ryhy po demontazi sdimich panek
(4,0*16,35+58,3655*3,0+47,73*4,0)*0,15

Prejezdova konstrukce
PryZové pejezdova konstrukce'vochrannych klifi a zidky (Z 11.11)

Komunikace

Asfaltovy beton gedreézrny ACO11 t1.40mm v pruhuy nad 3r
2,18*6+2.23%*6.1

Obalované kamenivorstdrezrné ACP16+ t1.80mm v pruhuKy nad 3r
2,18*6+2.23%*6.1

Podklad z mechanicky zpeweho kameniva MZK tl. 150 r
2,18*6+2.23*6.1

Podklad ze gtkodrté SD tl. 200 mi
1.90*6*2

Strkopisek SP na vyrovnani tl. 80 |
- podkladni vrstva ze&kopisku fr. 0-8 pod betonovy pi
0.45%(10%2)

Kryty z bet dlaz se zamkem Sedych tl 60mm do lede
- pochozi plocha chodni
2.25*1.85+2.22*1.8!

Sterkodr? fr. 0/22 mm tl. 100 mm pod zamkovou dla;
2.25*1.85+2.22*%1.8!

Chodnikové obruby z betonovych obruly
2.25+2.2¢

Zahonové obruby z betonovych obruli
2.25+2.2¢

Podklad ze gtkodrté SD tl. 150 mi
2.25*1.85+2.22*1.85

4.00m

3.00 ks

431.42m?

64.71m°

9.60m

26.6¢ m*

26.6¢ m*

26.6¢ m*

22.8(m*

9.0 m*

8.2i m*

8.2i m*

4.5(m

4.5(m

8.2i m*



