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DETAIL OCELOVE SITE 80 x 100 MM (S VYROBNE PODELNE VPLETENYMI LANY)
M: 1:50

Zaijisténi zpétného ohybu sité vyrobcem
dodavanymi sponami "c" nebo vazacim

dratem, dle doporu€. vyrobce; antikoroz.
uprava spojovaciho materialu bude ZnAl
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Horni kotvici uroven

Dvouzakrut. ocelova ZnAl sit's oky 80 x 100 mm
z dratu min. 22,7 mm a s vyrobné podélné vplet.
lany @ 8 mm, osové po 1,0 m; sit bude ¢astecné
doplnéna (podlozena) protierozni extrud. PP

georohoZi tl. do 13 mm s ploSnou hmotnosti \
min. 500 g/m?
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Zakladni rastr kotveni
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Vyrobné vpletené lano @ 8 mm;
osove po 1,0 m; ocel. sité jsou

dodavany jiz s vpletenym lanem
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1000

Zakladni rastr kotveni

1000

Zaijisténi zpétného ohybu sité vyrobcem
dodavanymi sponami "c" nebo vazacim

dratem, dle doporu€. vyrobce; antikoroz.
uprava spojovaciho materialu bude ZnAl
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Systémové kotveni sité v rastru 3x 3 m (H x V),
celozavitovymi kotevnimi ty€emi z oceli B550B
(550 MPa), min. @ 25 mm, dl. min. 2,4 m; ve vrtu
min. @ 40 mm fixovano cement. injekéni smési;
ke kazdé ty€i bude dodana ocel. podlozka

150 x 150 x 8 mm

Nesystémové kotveni sité na prokopirovani
tvaru terénu; budou pouzity ty samé kotevni

prvky jako pro systémové kotveni

Vzajemné spojeni jednotlivych pasu
sité ocelovymi pZn lany (EN 12 385-4)
min. @ 8 mm, 6 x 19 dratd + WSC,; tf.
pevnosti 1 770 MPa; jmen. inosnost

min. 41 kN
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Linie zpétného
ohybu sité
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Linie zpétného
ohybu sité
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Spodni kotvici L’Jroveﬁzi
> | (o] [o] [o !

[] (o] o] [e]

Kotveni po obvodu sitované plochy pomoci celozavit Hiavni kotevni, obvodové lano sitované
. v ; ; : L 1000 L 1000 L 1000 L plochy; ocelové pZn lano (EN 12 385-4)

kotevnich tyCi z oceli BS00B (550 MPa), min. & 25 mm, s # # min. @ 10 mm, 6 x 19 drata + WSC; tfida
dl. min. 2,4 m; ve vrtu min. @ 40 mm fix. cem. inj. smési; evnosti 1 770 MPa: imenovita tnosnost
ke kazdé ty&i bude dodana ocelova podiozka L 3000 L 3000 L g kN 2

150 x 150 x 8 mm

Predpokladana Sife pasu

Predpokladana Sife pasu

min.0,5m |,

, min.0,5m

Rozvinuta vyska zajisténi po svahu

LEGENDA PRVKU SANACE:

Dvouzakrutova ocelova sit ZnAl s oky 80 x 100 mm s vyrobné vpletenymi podélnymi lany @ 8 mm, a 1 m. Tahova pevnost
sité min. 50 kN/m, tahova pevnost pasu sité min. 219 kN. Drat pletiva min. @ 2,7 mm s tahovou pevn. min. 350 - 550 MPa.
Sit bude ¢aste¢né doplnéna (podlozena) protierozni extrud. PP georohozi tl. do 13 mm s ploSnou hmotnosti min. 500 g/m>.

Hlavni kotvici, obvodové lano systému je ocelové pZn lano (EN 12 385-4) min. @ 10 mm, 6 x 19 dratd + WSC,
tfida pevnosti 1 770 MPa, jmenovita unosnost min. 64 kN.

Lano systému pro vzajemné spojeni pasu siti je ocelové pZn lano (EN 12 385-4) min. @ 8 mm, 6 x 19 dratd + WSC,
tfida pevnosti 1 770 MPa, jmenovita unosnost min. 41 kN.

Kotevni prvek sité je celozavitova kotevni ty¢ z oceli B550B (550 Mpa), min. @ 25 mm, délky min. 2,4 m.

Ve vrtu min. g 40 mm fixovano cementovou injekéni smési. Ke kazdé tyci bude dodana pfislusna matice a ocel. podlozka
150 x 150 x 8 mm. Kotveni sité bude v zakladnim systémovém rastru 3 x 3 m (H x V). V8echny kotevni prvky s podloZkou,
matkou a spojniky budou opatfeny antikoroznim natérem jesté pred instalaci do vrtu. Kryci (vrchni) vrstvy PKO budou
provedeny v barevném odstinu RAL 7013.
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POZNAMKA:
o Uhel a polohu jednotlivych vrt(i uréi projektant na misté dle podminek ve skalni sténé po ocisténi a odt&Zeni nestabilnich bloku.
e Spojovani a zakoncovani ocelovych pZn lan bude splfiovat pozadavky normy EN 13411-5 Ukon&eni ocelovych draténych lan -
Bezpeénost. Cast 5: Timenové svorky pro zakonéeni draténych lan.
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