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OBECNA CAST
Celd zakazka obsahuje vypracovani projektové dokumentace ,PD - EOV v Zst.
Brantice" rozdélené na dva samostatné stavebni objekty, a to:

SO 11-84-01- ZST Brantice, EOV
PS 15-84-01- Brantice - Ostrava, pfenosovy systém

Umistnéni a vlastnické vztahy
EOV je v majetku Ceské republiky, pradvo hospodafit s majetkem stadtu ma Sprava

Zeleznic, statni organizace.

Informace o pozemcich

Parcelni cislo: 2059/9

Obec: Brantice [597210]

Katastralni Gzemit: Brantice [609480]

Cislo LV: 663

Vyméra [m?]: 23393

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: KMD

Urceni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé
ZpUsob vyuziti: draha

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnické pravo: Ceské drahy, a.s

Parcelni cislo: 906/4

Obec: Brantice [597210]

Katastralni Gzemit: Brantice [609480]

Cislo LV: 663

Vymeéra [m?]: 876

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: KMD

Urceni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé
ZpUlsob vyuziti: draha

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnické pravo: Ceské drahy, a.s

Parcelni cislo: 740/3
Obec: Brantice [597210]
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Katastralni Gzemit: Brantice [609480]

Cislo LV: 396

Vymeéra [m?]: 579

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: KMD

Uréeni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé
Zplsob vyuziti: ostatni komunikace

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnické pravo: Obec Brantice

Parcelni ¢islo: 1150

Obec: Zator [597988]

Katastralni Gzemit: Zator [791202]

Cislo LV: 102

Vymeéra [m?]: 36773

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Urceni vyméry: Ze soufadnic v S-JTSK
ZpUsob vyuziti: draha

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnické pravo: Sprava Zeleznic, statni organizace

Stavajici stav
Ve soucasném stavu neni v zelezni¢ni stanici zfizen elektricky ohfev vymén.

Novy stav

Ve stanici bude osazen novy venkovni rozvadéC REOV, ze kterého budou napojeny
celkem tfi vyhybky na obou zhlavich. Napajeni REOV bude z kabelové skfiné KS6 na
fasadé budovy, kterd je pripojena do rozvadéce R1 ve vypravni budové. Rozvadéc
bude dale pripojen na sdélovaci zafizeni a v PD bude feSena prenosova cesta z Zst.
Brantice az na ED Ostrava.

Na bruntdlském zhlavi bude nové vyhfivdana vyména V3, na krnovském zhlavi budou
nové vyhfivany vymény V1 a V2. U kazdé vytapéné vymény bude nové osazena sada
topnych ty¢i pro ohfev opornic a sada pro ohfev tahel (SOT) vcetné prislusné
kabeladze a pripojovacich skfinék v kolejisti. EOV bude navrzeno dle vzorovych listd a
bude korespondovat s predpisem SZ E2. Pfi osazeni nového EOV dojde k navyseni
celkového prikonu. Projektant na zdkladé energetické bilance provéri soucasnou
stavajici elektrickou pripojku nn poskytovatele CEZ Distribuce a.s.
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Napajeni vymén z nového rozvadéCe REOV bude realizovano systémem pouziti
proudovych chrani¢l umisté&nych v rozvadédi. Z REOV budou natazeny nové kabely az
k pFipojovacim skfinkam. Dale bude REOV kromé silové Casti obsahovat Fidici systém
pro autonomni fizeni vytdpéni vymén. Rizeni bude probihat v zavislosti na venkovni
teploté, teploté kolejnice, velikosti srazek a mnozstvi navatého snéhu. Systém
ovladani bude automaticky Fidicim systémem, rucni z REOV a bude zfizen dalkovy
monitoring a ovladani z mistniho dohledového pracovisté MDP v DK Krnov a z
ustfedniho dohledového pracovisté na ED Ostrava. Stavajici MDP Krnov bude
rozsireno o EQV zst. Brantice.

SoucCasné s EOV bude zfizeno dalkové ovladani a monitoring stavajiciho osvétleni
v Zst. Brantice. Ridici systém bude osazen bud do stdvajiciho rozvadéée nebo bude
osazen novy venkovni rozvadéc. Osvétleni je napajeno a ovladano z rozvadéce RO,
ktery je umisté&n na chodbé k dopravni kancelafi. V RO jsou pomoci styka¢d spinany
dvé vétve osvétleni 0S2-0S6 a O0S7. Spinani je umozZnéno automaticky
prostfednictvim soumrakového Ccidla nebo ruc¢né pomoci prepinace v rozvadédi.
Osvétlovaci stozar OS1, ktery je spinan a napajen z rozvadécCe RO2 na bruntalském
zhlavi, bude nové pfipojen do rozvadéce RO. Osvétleni bude rovnéz napojeno do MDP
v DK Krnov a do ustfedniho dohledového pracovisté na ED Ostrava. Stavajici MDP
Krnov bude rozsifeno o osvétleni zst. Brantice.

Napéajeni stanice je Fedeno kabelovou pFipojkou nn z rozvodu CEZ Distribuce a.s.
Projektant provéri stavajici odbérné misto vcetné kabelové pripojky vzhledem
k navyseni celkového odbéru stanice o EQV a v pripadé nevyhovujiciho stavu navrhne
Upravu.

Oprava EOV bude probihat v km 79,4 - 80,25

Vymezeni rozsahu a obsahu stavby
- Dodavka, montaz nového EOV
- Dodavka, montaz dalkového ovladani osvétleni
- Zprovoznéni komunikacni cesty
- Komplexni vyzkouseni a uvedeni do provozu
- Zkousky a revize
- Prlkaz zpUsobilosti

Clenéni dokumentace
Clenéni a napli dokumentace bude dle smérnice SZ SM011 z roku 2022 Spravy
zeleznic, s.o.

Minimalni rozsah dokumentace jednotlivych stavebnich objekt(:
PD - EOV v Zst. Brantice

D.2.3 Trak¢ni a energeticka zafizeni
D.2.3.4 Ohrev vymeén (elektricky, plynovy)
SO 11-84-01- ZST Brantice, EOV

D.1.2 Sdélovaci zafizeni
D.1.2.8 Pfenosovy systém
PS 15-84-01- Brantice - Ostrava, prenosovy systém
Minimalni rozsah dokumentace jednotlivych stavebnich objektd a provoznich
soubor(:



6/11

- Technickd zprava (v&etn& protokolu o uréeni vnéjdich vlivi a
¢asti nakladani s odpady)

- Situace 1:500

- Vzorové fezy ulozeni kabell

- Prehledova schémata

- Jednopdlovd schémata rozvadédd

- Montazni schémata

- Vypocty Ubytkd napéti na jednotlivych vyménach
- Energeticka bilance

- Vykaz vymér (vcetné soupisu praci)

- Rozpocet (original podepsany projektantem)

Rozpocet bude projektantem dodan ve dvou verzich. Jedna verze bude dle ceniku
udrzbovych a opravnych praci UOZI, druhé verze bude dle investi¢niho ceniku OTSKP.

Projekt stavby bude zpracovan ve 3 ks kompletnich vyhotoveni v listinné podobé a v
1 ks v digitalni podobé (1x oteviena a 1x uzaviena forma).

Odevzdani
Odevzdani projektu k pfipominkam do 15. 10. 2024.

Pfipominkové fizeni do 20. 10. 2024,
Odevzdani projektu se zapracovanymi pfipominkami do 30. 10. 2024.

S odevzdanim projektové dokumentace po pripominkach bude zaroven podana zadost
na Dopravni a energeticky stavebni Gfad pro vyfizeni povoleni stavby. Podani zadosti
bude projektantem doloZzeno. Pfedpoklad nabiti pravni moci povoleni stavby je v 1.
Ctvrtleti roku 2025.

Predpokladany termin realizace: 2025

Projekt stavby bude projednany na Spravé Zeleznic, statni organizace a se vSemi
dotéenymi organizacemi vcetné kladného vyjadreni tak, aby bylo mozné po odevzdani
projektu zahajit stavbu.

Projekt stavby bude dale projednany na Dopravnim a energetickém stavebnim Uradé
vCetné zajisténi rozhodnuti o povoleni stavby dle zakona ¢. 283/2021 Sb.

Soucasti projektu stavby jsou i prace v této zadavaci dokumentaci vyslovné
neuvedené, které jsou vsSak k fradnému provedeni dila nezbytné, a o kterych
zhotovitel vzhledem ke své odborné kvalifikaci a zkuSenostem védél, anebo mél nebo
mohl védét.

Zhotovitel projektu stavby odpovidd za spravnost, Uplnost, bezpecnost a
proveditelnost stavby podle jim zpracované dokumentace stavby, jakoz i za
technickou a ekonomickou Uroveri, véetné vlivl na Zivotni prostiedi.

Zhotovitel projektu stavby se zavazuje na Zadost objednatele poskytovat v prib&hu
zaddvaciho fizeni na realizaci stavby bezuplatné informace k dotazim uchazec&l
tykajici se projektu stavby a to e-mailem ve Ih(té do 2 pracovnich dnli od obdrzeni
dotazu. Dotazy budou zodpovézeny vyéerpavajicim zplsobem, jasné a srozumitelné&.
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TECHNICKE PODMINKY VSEOBECNE
VSEOBECNE POKYNY

Pokyny pro zpracovani projektu stavby
Rozsah a napli vymezuji tyto technické podminky vSeobecné. Projekt stavby (dale jen PS) se
zpracovava na zakladé ,Zadavaci dokumentace".

Zakladni pravni dokumenty a technické predpisy
PFi zpracovani PS musi byt respektovany jako vychozi podklady zejména:

- Zakony a vyhlasky Ceské republiky

- Smeérnice evropského parlamentu a rady a Rozhodnuti komise a narodni zakony a
vyhlasky

- Technické normy

- Vyhlasky UIC

- Interni predpisy, smérnice a vzorové listy

Zakony a vyhlasky Ceské republiky
Zakon ¢.266/1994 Sb., o drahach, vyhlaska ¢.173/1995 Sb., kterou se vydava
dopravni fad drah a vyhlaska ¢.177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a
technicky tad drah, vechny predpisy ve znéni pozdé&jsich predpisd.

- Vyhlaska 100/1995 Sb. kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a
vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych
technickych zatizeni)

- Zadkonem ¢.183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), provadéci vyhlasky k tomuto zédkonu, vyhlaska ¢.137/1998 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich na vystavbu, vyhlasky ¢.369/2001 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace, véechny predpisy ve znéni pozdé&jsich predpisi.

- Zakon &.13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé&jich predpisl

- Zakon (¢.258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi vcetné narizeni vlady
¢.148/2006 Sb. o ochrané pred nepfiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci, zakon
¢.100/2001 Sb. o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi, zakon €.114/1992 Sb. o
ochrané prirody a krajiny, zakon ¢.86/2001 Sb. o ochrané ovzdusi, zdkon
€.185/2001 Sb. o odpadech, zdkon ¢&.334/1992 Sb. o ochrané zemédélského
pldniho fondu, zadkon ¢&.289/1995 Sb. lesni zékon, zdkon &.254/2001 Sb. vodni
zakon, zakon ¢.20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, vSechny predpisy ve znéni
pozd&jsich pFedpisi.

- Zakon ¢.309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci

- 1.2.2 Smérnice Evropského parlamentu a rady, Rozhodnuti komise a narodni
zakony a vyhlasky a nafizeni

- Smérnice evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES ze dne 19.3.2001 ve znéni
Smérnice evropského parlamentu a Rady 2004/50/ES ze dne 29.4.2004,

- Smérnice Rady 96/48/ES ze dne 23.7.1996 ve znéni Smérnice evropského
parlamentu a Rady 2004/50/ES ze dne 29.4.2004,

- Rozhodnuti komise ze dne 29.4.2004, kterym se vymezuji zakladni parametry
technickych specifikaci pro ,HIuk", ,Nakladni vozy" a ,Vyuziti telematiky v nakladni
dopravé" podle smérnice 2001/16/ES,

- Rozhodnuti komise ze dne 29.4.2004, kterou se meéni pfiloha A rozhodnuti
2002/731/ES ze dne 30.5.2002 a kterou se stanovi zakladni vlastnosti tridy A
(ERTMS) subsystému ,Rizeni a zabezpedeni® transevropského konvenéniho systému
podle smérnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES (2004/44/ES)

- Vyhlaska Ministerstva dopravy 352/2004 Sb. ze dne 20.5.2004 o provozni a
technické propojenosti evropského Zzelezni¢niho systému ve znéni pozdéjsich
pfedpis(, dale jen Vyhlaska
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- Nafizeni vlady 133/2005 Sb. ze dne 9.3.2005 o technickych poZadavcich na
provozni a technickou propojenost evropského Zelezni¢niho systému

Technické normy
Prehled zakladnich technickych norem je uveden v pfiloze ¢.5 Vyhlasky Ministerstva dopravy
177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, v platném znéni.

Prehled zavaznych technickych norem a piedpisd je vymezen v platném znéni TKP.

Prehled technickych norem a jinych dokumentl ve vztahu k jednotlivym subsystémim je
uveden v pfiloze Vyhlasky.

Vyhlasky UIC

Prehled vyhla&ek UIC ve vztahu k jednotlivym subsystémdm je uveden v pfiloze Vyhlaky.

Interni predpisy, smérnice a vzorové listy
PFehled pFedpisd, smérnic a vzorovych listl je vymezen v platném znéni TKP.

Pro zpracovani PS pfipominame zejména tyto interni predpisy:

- Smérnice GR SZDC s.o. ¢.16/2005, ¢&.j.3790/05-OP, ze dne 17.1.2006 ,Zasady
modernizace a optimalizace vybrané Zelezni¢ni sité Ceské republiky®.

- Smérnice GR SZDC s.o. ¢.20/2004, €.j.4124/04-0Il ze dne 19.11.2004 ,Smérnice k
¢lenéni nakladl stavby u Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty s.0 a zavazné vzory
jednotlivych formuldifl pro zpracovani polozkovych a souhrnnych rozpo&tl“ ve
znéni pozdéjsich zmeén.

- Smérnice GR SZ SM011 ¢&.j. 23385/2022-S7-GR-06 ze dne 5.4.2022 ,Dokumentace
staveb Spravy Zeleznic, statni organizace®

- Smérnice SZDC ¢.19/2006 ,standardizace aplikaéniho SW, forméatl a zplsobu
predavéni dat v oblasti IT SZDC" ze dne 25.1.2007.

- Smérnice GR SZDC s.o. ¢.28/2005 ¢.j.6037/05-0OP ze dne 30.3.2006 ,Koncepce
pouzivani jednotlivych tvart kolejnic a typl upevnéni v kolejich Zelezniénich drah
ve vlastnictvi CR".

- Metodika geotechnického prizkumu €D, s.o. DDC, SS Praha ¢&.j.16483/2001 z
16.11.2001

- Pred zahajenim zpracovani PS zhotovitel provede aktualizaci a doplnéni vSech
vychozich podklad@ a dokument(l (zejména platnost novych TSI a novych CSN EN).

OBECNE POZADAVKY NA ZPRACOVANI PROJEKTU STAVBY

Rozsah navrzenych dprav

Zakladni rozsah navrzenych Uprav se fidi Smérnici GR SZDC s.o. ¢.j.16/2005, ¢&..3790/05-OP
ze dne 17.1.2006 ,Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezni¢ni sité Ceské
republiky®™.

Vybrana Zelezni¢ni sit Ceské republiky tvofici soucast evropského Zelezni¢niho systému musi
spliovat poZadavky na interoperabilitu podle Vyhlasky ¢.352/2004 Sb., o provozni a technické
propojitelnosti evropského zelezni¢niho systému (ddle jen Vyhlaska), Narizeni vlady
¢.133/2005 Sb., o technickych pozadavcich na provozni a technickou propojitelnost evropského
zelezni¢niho systému a podle prislusnych technickych specifikaci interoperoperability.

Pfi zpracovani PS musi byt respektovéno rozdéleni evropského Zzelezni¢niho systému na
subsystémy podle § 6 Vyhlasky.

V jednotlivych subsystémech musi byt respektovédny obecné pozadavky na konstrukcni a
provozni vlastnosti podle § 8-12 Vyhlasky.
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V PS je dale potfebné shrnout rozhodujici vysledky do formy uvedené v kapitole 3.2 OTP.

Obsahova naplin projektu stavby
Obsahovéa naplii a ¢lenéni projektu stavby se fidi Smérnici GR SZ SM011 ¢&.j. 23385/2022-57-
GR-06 ze dne 5.4.2022 ,Dokumentace staveb Spravy zZeleznic, statni organizace"

Projednani projektu stavby
PS se projednava v rozsahu:

- Projekt stavby musi byt projednan se vSemi dotlenymi organy statni spravy a
samospravy, predpokladanymi uUcastniky stavebniho fizeni, spravci siti technického
vybaveni véetné podzemnich tadd, pripadné s dal$imi dotéenymi subjekty. K
navrzenému feseni musi byt souhlasnd stanoviska ¢i rozhodnuti. Soucasti PS budou
také doklady o kladném projednani s vlastniky dotéenych nemovitosti formou
uzavienych smluv u do&asnych zdborl, u trvalych zébord véetné souhlasu se
zastavénim pozemkd, s odd&lenim zastavéné &asti, ptip. souhlasu s odnétim pozemkd{
ze zemédélského pldniho fondu nebo pozemkl uréenych pro plnéni funkci lesa.
Podminky stanovené v jednotlivych vyjadfenich budou zapracovany do dokumentace a
finan¢né ohodnoceny v rozpoctové Casti.

- Zhotovitel dokumentace bude pribé&zné predavat zadavateli vyjadfeni dotenych
Gcastnikd stavebniho fizeni s komentafem o navrhu Fedeni, tak aby mohlo byt v&as
reagovano na podminky a pfipadna negativni vyjadreni.

- Zhotovitel se zavazuje, Ze zapracuje pfipadné zmény a doplnéni, které vyplynou z
pripominek, projedndni ¢ rozhodnuti organ{, organizaci, fyzickych a pravnickych osob
v prib&hu zpracovani projektu stavby a po jejim odevzdani. Pfipadné zmény proti
zadavaci dokumentaci budou feseny dodatkem smlouvy o dilo.

- PFi zahajeni praci na PS svolé zhotovitel vstupni poradu. Zhotovitel v prib&hu praci na
PS vyzve zastupce objednatele ke konzultacim technického feSeni a k poradam, které
bude svolavat dle potfeby. Pfi projednavani je mozné feSit pouze odborné otazky
navrzeného reseni. Je nepfipustné ménit rozsah stavby, bez pfedchoziho projednani a
schvaleni objednavatelem.

- Podklady k projednani (napf. vyjimky atd.) preda zhotovitel kompletni, vcietné
potfebnych dokladl o projednani, vypisQ z katastru nemovitosti apod. v minimalnim
poctu 2 vyhotoveni (dle potreby).

- Vysledné technické reseni stavby vcetné POV bude projednano s odbornymi spravci a
smluvnimi udrzujicimi organizacemi Spravy Zzeleznic, s.o. - prislusné Oblastni
Feditelstvi Ostrava, ptipadné CD-Telematika a.s, €D a.s-RCP, CD a.s. RSM apod. a
bude dokladovano.

- Zhotovitel predd objednateli ke kontrole jeden vytisk konec¢né verze dokumentace.
Objednatel po kontrole Uplnosti da zhotoviteli pokyn k distribuci dokumentace na
Oblastni reditelstvi Ostrava.

- Zhotovitel zajisti zavérecné projednani pfipominek k odevzdanému PS, na které pozve
investora a dotéené organizacni slozky Spravy zeleznic s.o. pfipadné CD a.s. Po
projednani pripominek zajisti bezodkladné zapracovani pfijatych pripominek do PS.

Odevzdani projektu stavby

PS se odevzdava:

- Do vsSech tisténych souprav budou viozeny celkové naklady vcetné vymeér, a zaroven
budou obsahovat pouze vyméry bez ocenéni.

- Ve 2 digitalnich kompletnich soupravach. Do jedné oteviené kompletni soupravy budou
vloZzeny celkové naklady vcetné vymeér, zbyvajici uzaviené soupravy budou obsahovat
pouze vymeéry bez ocenéni a to jak v oteviené formé, tak i v uzaviené formé.

- Geodeticka cast dokumentace bude predana objednateli v Sesti vyhotovenich (listinna
forma) a ve dvou vyhotovenich (digitalni forma na CD v oteviené a uzaviené verzi).

- Digitalni formu dokumentace se zhotovitel zavazuje predat podle pokynu generalniho

v

Feditele ¢. 4/2016 ,Predavani digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi
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subjekty", ¢.j.534781/2016-SZDC-022 ze dne 3.8.2016, v platném znéni a v souladu
se Smérnici SZDC ¢&. 117 &.j.511908/2017-SZDC-GR-07 ze dne 16.3.2017 ,PFedani
digitalni dokumentace z investi¢nich akci SZDC dle zmény &. 1“. Uzaviena forma bude
bez rozpoctl a celkovych nakladl, pouze soupis praci. Pro otevienou dokumentaci jsou
povoleny formaty AutoCad, MS Word a MS Excel. Pro uzavienou dokumentaci je
povolen format PDF.

DOPLNUJICI POZADAVKY NA ZPRACOVANI PROJEKTU STAVBY

Dopliujici idaje
V Uvodu praci na PS bude navrzena objektova skladba dokumentace.

Budou respektovany ptipominky orgadnl statni spravy, fyzickych a pravnickych osob, se
kterymi bude projekt stavby v prib&hu zpracovani a stavebniho fizeni projednan, akceptované
objednavatelem.

Bude zajisténa koordinace s dalimi stavbami Spravy Zeleznic s.o., €D a.s , cizich investor( na
pozemcich Pravy Zeleznic s.o. a CD a.s a v ochranném pasmu drahy a stavbou dotéeném
uzemi.

Bude zajisténa koordinace a spoluprace se spravci energetickych zafizeni pfi uplatnéni
energetického zakona ¢.458/2000 Sb. a spravci telekomunikacnich zafizeni dle zakona
127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich, vée ve znéni pozdé&jsich predpisl, na zajiténi
projektu a realizace pfislusnych zafizeni a prelozek dotéenym spravcem.

PS dodrzi ,Smérnice pro hospodareni s vyziskanym materidlem SZDC &. 42, v platném znéni®.

PS bude zpracovan komplexné s dlslednou vnitfni koordinaci navrhovanych &asti dila, zejména
z hlediska minimalizace vyluk, pfipadné jinych omezeni Zelezni¢niho provozu v souladu s
pozadavky objednatele.

PS bude tesit potencionadlni mnoZstvi a zatfidéni odpadl v souladu se zdkonem ¢&.185/2001Sb.
o odpadech, v platném znéni vletné vsech provadécich predpisi. Bude fe$eno vhodné
ekonomické vyuziti Cisté vykopové zeminy pro vlastni Ucely stavby a alternativni moznosti
uloZeni nekontaminovaného odpadu s cilem snizit naklady na odvoz a ulozeni na skladce.

Zhotovitel neposkytne tfetim stranam zadné informace o technickych vlastnostech dila, které
by mohly poskodit obchodni zajmy a povést objednatele. Jelikoz poskytnuti predmétu dila
jinym osobam neZ objednateli by bylo v rozporu s jeho zajmy, neni zhotovitel opravnén dilo
poskytnout jinym osobam nez objednateli. Ziskané Udaje pro zhotoveni dila Ize pouzit pro jiny
Ucel, nez je zpracovani PS pouze po pisemném souhlasu objednatele.

RESENI POZADAVKU NA INTEROPERABILITU

Projektant v projektu urci, zda naplf PS podléha TSI pripadné zpracuje nize uvedené prilohy.

Vyhotoveni technickych podminek pro realizaci stavby na tratich evropského konvencniho
zelezni¢niho systému (dle Sdéleni Ministerstva dopravy ¢.111/2004). Soucasti téchto
technickych podminek bude rozdéleni objektové skladby PS na jednotlivé subsystémy, které
budou v projektu podléhat posuzovani shody. V souvislosti s nafizenim vlady ¢.133/2005 Sb., o
technickych pozadavcich na provozni a technickou propojitelnost evropského zelezni¢niho
systému musi projekt stavby spliiovat pozadavky Vyhlasky Ministerstva dopravy ¢.352/2005
Sb., o provozni a technické propojitelnosti evropského Zzelezni¢niho systému. Technické
podminky pro zadani projektu budou zpracovany na zakladé smérnic a rozhodnuti ES a
vyhlasek, nafizeni a predpisd CR (platnych v dobé zpracovani PS), které vymezuji parametry
technickych specifikaci pro jednotlivé subsystémy.



PRUZKUMY

V rdmci PS budou zhotovitelem zajistény tyto prizkumy:

- zadny
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