= Sprava zeleznicni dopravni cesty, statni organizace
s -;- D‘ Stavebni spréva zépad
Sokolovska 278/1955

Sprava Zelezméni dopravni cesty 190 00 PRAHA 9

V4§ dopis zn.: -
Ze dne:
Nage zn..16555/2013/S$SZ-UE

Vyfizuje: Helena Bastafova dle rozdélovniku

Telefon: 972 524 081
Mobil: 724 128 033
E-mail: baslarova@szdc.cz

Dalum: 25.11.2013

,Revitalizace trati Ceské Budéjovice - Volary*
Dodate&né informace &. 6 — odpovédi na zaslané dotazy dodavatell

V souladu s ust. § 49 zédkona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolanim na
znéni &lanku 6 Dilu 1 — Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Césti 2 — Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatell takto:

Dotaz é. 1:

SO 12-22-02

Dotaz:

| 11]451 45 | PODKL A VYPLN VRSTVY Z MALTY CEMENTOVE | M3 | 0,672
Vypotet 33,6*0,02 je chybny. Spravné by mélo byt 33,6%0,02*0,45=0,3024m3

Odpovéd:

Vypod&et je spravny, uvaZoval se vypocet 33,6 x 0,02 (délka konstrukce x plocha malty v fezu). Plocha byla
zaokrouhlena smérem nahoru na 2 desetinna mista (0,03 x 0,45 = 0,0135 = 0,02).

Dotaz:

| 12451342 | PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) | M3 | 1,008 |
Vypo&et 33,6*0,03 je chybny. Spravné by mélo byt 33,6*0,05*0,45=0,756m3 v pfiéném fezu je uvedena tl.
50mm

Odpovéd':

Vypocet je spravny, uvaZoval se vypocet 33,6 x 0,03 (délka konstrukce x plocha betonu v fezu). Plocha byla
zaokrouhlena smé&rem nahoru na 2 desetinna mista (0,05 x 0,45 = 0,0225 = 0,03).

Dotaz:

| 13 | 451313 I PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20) I M3 0,428
Pokud je spravné pol. ¢ 16 Patky z lom kamene, tak je chybné& mnoZstvi podkladniho betonu.

Odpovéd’:

Vypodéet je die pfilohy v TZ &. 6 Podélny fez svodem a je spravny.

Sprava Zelezniéni dopravni cesly. stalni organizace Sidlo DlaXdéna 1003/7, Praha 1 11000
zapsana v cbchodnim rejsifiku u Méstského soudu v Praze, oddil A vioZka 48384 1& 700 84 234 DIE CZ 709 94 234
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Revitalizace frati Ceské Bud&jovice - Volary

Dodate&né informace &. 6 — odpovédi na zaslané dotazy dodavateli

Dotaz:

| 14|45157 | PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO | M3 | 0,804 |
Jedna se skutedn& o $térkoplisek frakce 0-32?7 MnoZstvi je chybné Misto 28,6*0,03 by mélo byt
26,8*0,03=0,8m3

Odpovéd:
Ano, jedna se o §térkopisek. Vypocet 26,8 x 0,03 = 0,804 je spravny.

Dotaz:
Prosime o specifikaci pol. 18 a 19-gramaz geotextilie a pevnosti geomfize

Odpovéd:
Specifikace je dostatetné popsana v priloze €. 10 technické zpravy, viz nasledna citace:

geotextilie:
. geotextllie, které zajidtuji separaci zemni plané a materialu podkladni vrstvy jsou stanoveny (12),

charakieristiky v (2), pfil. 12.

(2) SZDC S4 Zelezniéni spodek

(12)  SZDC &j. 20034-OP a CD &.j. 60 124/2004-013 Geotextllie v t&lese Zeleznigniho spodku
geomfiz;
Pevnost v tahu v podéiném a pfiéném sméru pfi porudeni min. 30 kN/m, protaZzeni v podéiném a pfi¢ném
sméru pfi porugenl max. 15 %, pevnost v tahu pfi protazeni 3 % v podélném a pfiéném sméru min. 10 kN/m.
Dalsl poZadavky na geomfiZe, které zajistuji vyztuZny acinek konstrukce prazcového podloZi a

charakteristiky jsou stanoveny (17), charakteristiky v (2), pfil. 11.
(17)  SZDC &j. 24 288/04/0P a CD &.j. 63 484/2004-013 Geomfizky a geomembrany v t&ese

Zeleznicniho spodku.
Bez vlivu na soupis praci.

Dotaz:

| 24]|545125112R-IKP | VYMENA V KOLEJI SVEREK | Kus | 116,000
Co je my$leno touto poloZzkou? O jaké svérky se jedna? Ve VV jsme tuto polozku neobjevili

Odpovéd:
Jedna se o vyménu standardnich svérek za svérky nerezové. Bez vlivu na soupis pracl.

Dotaz:
DEMONTAZE OSTATNI VYKONY ODDELENA MANIPULACE SE
39 /965023 SUTI ODVOZ SUTI DO 25 KM T 54,250
Chybny vypocet 24,111*2,5 se nerovna 54,25
Odpovéd’”

MnoZstvi v pol.&.39 je spravné. Chybny vypocet v soupise praci ve sloupci vykaz vymeér byl opraven na
24,111 x 2,25 = 54,250.
Opraveny soupis praci SO 12-22-02 je v pffipojeném souboru SO122202_sp_opravai.xis

SO 14-22-02

Dotaz:

| 18]21152 | SANACNI A DRENAZNI ZEBRA Z KAMENIVA DRCENEHO | M3 | 8,976 |
Chybny vypotet 34*3,22 se nerovna 8,976m3
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Revitalizace trati Ceské Budgjovice - Volary

Dodateéné informace &. 6 — odpovédi na zaslané dotazy dodavateld

Odpovéd:

MnozZstvi v pol.&.18 je spravné. Chybny vypotet v soupise pracl ve sloupci vykaz vymér byl opraven na 34 x
0,264 = 8,976 m3
Opraveny soupis praci SO 14-22-02 je v pfipojeném souboru $0142202_sp_opraval.xls

Dotaz:
Prosime o specifikaci pol. 19 a 25 -gramaZ gectextilie

Odpovéd’:
Specifikace je popsana v piiloze & 10 technické zpravy, viz nasledna citace:

geotextilie:
... geotextilie, které zajidtuji separaci zemni plan& a materidlu podkiadni vrstvy jsou stanoveny (12),

charakteristiky v (2}, pfil. 12.
2) SZDC S4 Zeleznignl spodek
(12)  SZDC &.. 20034-OP a CD &.j. 60 124/2004-013 Geotextllie v télese Zelezniéniho spodku.

Bez vlivu na soupis praci.

Dotaz:

| 30(545125112R-IKP | VYMENA V KOLEJI SVEREK | kus |  164,000]
Co je my3leno touto poloZzkou? O jaké svérky se jedna? Ve VV jsme tuto poloZku neobjevili

Odpovéd':
Jedna se o vyménu standardnich svérek za svérky nerezové. Bez vlivu na soupis praci.

Dotaz:

| 38|874330tskp | POTRUBI Z TRUB PVC ODPAD DN DO 150MM | M | 12,000
Je toto potrubi z PVC nebo PEHD jak je uvedeno ve vykresech? Jaka pevnost?

Odpovéd:

Spravné je potrubl PEHD jak je uvedeno ve vykrese. V tfidniku neexistuje poloZka s potrubim z PEHD, proto
byla v soupise praci pouZila tfidnikova poloZka s potrubim z PVC. Plati technicka ¢ast dokumentace a
potrubi v rdmci nabldky ohodnotte z materialu PEHD.

Dotaz:

| 39]875332 | POTRUBI DREN Z TRUB PVC DN DO 150MM DEROVANYCH | M 34,000
Je toto potrubi z PVC nebo PEHD jak je uvedeno ve vykresech?

Odpovéd:

Spravné je potrubi PEHD jak je uvedeno ve vykrese. V tfidniku neexistuje poloZka s potrubim z PEHD, proto
byla v soupise pracl pouZila tfidnikova poloZka s potrubim z PVC. Plati technicka &ast dokumentace a
potrubi v rdmci nablidky ohodnotte z materialu PEHD.

SO 14-22-03

Dotaz:

| 10]45857 | VYPLR ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA TEZENEHO | M3 | 8,976
Pro co slouZ?i tato polozka? Ve VV jsme ji neobjevili. Jaka frakce kameniva ma byt pouZita?
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Revitalizace trati Ceské Budé&jovice - Volary

Dodate&né informace &. 6 — odpov&di na zaslané dotazy dodavateid

Odpovéd':
Jedna se o zasyp propustnym materialem za zavérnou zidkou bez specifikace frakce.

Dotaz:

| 12|545125112R-IKP | VYMENA V KOLEJI SVEREK | kKus | 164,000
Co je mysleno touto polozkou? O jaké svérky se jedna? Ve VV jsme tuto poloZku neobjevili

Odpoveéd”
Jedna se o vymé&nu standardnich svérek za svérky nerezové. Bez vlivu na soupis praci.

Dotaz:

| 15|56933 | ZPEVNENI KRAJINIC ZE STERKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 24,787 |
Kde toto bude provedeno? Ve VV neobjeveno. Jaka je pfesna tloudtka? Je tim myslen podklad pod
chodnik?

Odpovéd’:

Ano, jde o §térkodrt' pod chodnlkem. Tloustka vrstvy je 150 mm a je uvedena v dokumentaci SO v pfitnem
fezu - pfiloha &.5.

SO 16-22-02

Dotaz:

| 10|545125112R-IKP | VYMENA V KOLEJI SVEREK | KUs 52,000
Co je my3leno touto polozkou? O jaké svérky se jedna? Ve VV jsme tuto polozku neobjevili

Odpovéd:
Jedn4 se o vyménu standardnich svérek za svérky nerezové. Bez vlivu na soupis pracl.

Dotaz:

| 3121197 | OPLASTENI ODVOD ZEBER Z GEOTEXTILIE | m2 | 26,144
Neni tato poloZka navic? Dle vypoétu zfejmé geotextilie je zahrnuta v pol. 36. Dale u pol 31 a 36 prosime o
specifikaci-gramaZz.

Odpovéd:

PoloZzka &.31 zahmnuje geotextilie u trativodu, polozka €.36 u ZKPP. Do vymér je zapoCltana rezerva
{vzajemné piekryti). Proto je spravné.
Specifikace geotextilie je popsana v piiloze &. 10 technické zpravy, viz nasledna citace:

geotextilie:
... geotextilie, které zajistujl separaci zemni plédné a materidlu podkladni vrstvy jsou stanoveny (12},

charakteristiky v (2), pfil. 12.
(2) SZDC S4 Zelezniéni spodek
(12)  SZDC &,j. 20034-OP a CD &,]. 60 124/2004-013 Geotextllie v télese Zelezniéniho spodku.

Bez vlivu na soupis praci.

Dotaz:

| 32|45145 | PODKL A VYPLN VRSTVY Z MALTY CEMENTOVE | M3 | 0,290
Pokud je tl. malty 2-3cm, tak je vypocet u véech pfejezdl chybny!
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Revitalizace trati Ceské Budgjovice - Volary

Dodate&né informace &. 6 — odpovédi na zaslané dotazy dodavatell

Odpovéd':

Vypodet je spravny, uvaZoval se vypodet 14,4 x 0,02 (délka konstrukce x plocha malty v fezu). Plocha byla
zaokrouhlena smérem nahoru na 2 desetinna mista (0,03 x 0,45 = 0,0135 = 0,02).

Dotaz:

| 33|451312 | PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) | m3 | 0,432 |
Pokud je 1l. betonu 5cm, tak je vypotet u viech pfejezdl chybny!

Odpovéd:

Vypodet je spravny, uvaZoval se vypotet 14,4 x 0,03 (délka konstrukce x plocha betonu v fezu). Plocha byla
zaokrouhiena smé&rem nahoru na 2 desetinna mista (0,05 x 0,45 = 0,0225 = 0,03).

Dotaz:
SMEROVE A VYSKOVE VYROVNANI KOLEJE NA DREV ‘
40 | 54511 PRAZCICH M 15,000
Pokud v ramci pfejezdu mé&nim 25m dlouhé pole, tak t&2ko mohu upravovat GPK 15m.
Odpovéd:

PoloZka je spravné — vyjadiuje podbijeni u stévajici koleje. U nového Zel. svréku je podbijeni soutasti
poloZky ¢&. 39.

Dotaz:
545125112R1-
41 | IKP VYMENA V KOLEJI SVEREK KUS 52,000
65 | 545125112R-IKP | VYMENA V KOLEJI SVEREK KUS 52,000
84 | 545125112R-IKP | VYMENA V KOLEJI SVEREK KUS 44,000
545125112R1-
109 | IKP VYMENA V KOLEJI SVEREK KUS 56,000
545125112R1-
139 | IKP VYMENA V KOLEJI SVEREK KUS 68,000
162 | 545125112R-IKP | VYMENA V KOLEJI SVEREK KUS 76,000
Co je my3leno touto poloZzkou? O jaké svérky se jedna? Ve VV jsme tuto polozku neobjevili
Odpovéd:

Jedn4a se o vymeénu standardnich svérek za svérky nerezové. Bez vlivu na soupis praci.

Dotaz:

| 103 | 21197 | OPLASTENI ODVOD ZEBER Z GEOTEXTILIE | M2 | 27,056
Neni tato polozka navic? Dle vypo&tu zfejmé geotextilie je zahrnuta v pol. 108. Déle u pol 103 a 108 prosime
o specifikaci-gramaz.

QOdpovéd':

Polozka &.103 zahrnuje geotextilie u trativodu, polozka &.108 u ZKPP. Do vymér je zapotitana rezerva
(vzajemné prekryti). Proto je spravné.
Specifikace geotextilie je popséna v pilloze &. 10 technické zpravy, viz nasledna citace:

. geotextilie, které zaji§tuji separaci zemnl plané a materidlu podkladni vrstvy jsou stanoveny (12),

charakteristiky v (2), pfil. 12.
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Revitalizace trati Ceské Budgjovice - Volary

Dodale&né informace &. 6 — odpovadi na zaslané doiazy dodavatelil

(2) SZDC S4 Zelezniénl spodek
(12)  SZDC &j. 20034-0OP a CD &.j. 60 124/2004-013 Geotextilie v télese Zelezniéniho spodku.

Bez viivu na soupis praci.

Dotaz:

| 101 ] 18110 | UPRAVA PODLOZI A PLANE SE ZHUT V HOR TR 1-4 | M2 | 49,000 [
Zejmé chybl jesté jednou 49m2 na komunikaci dle VV

Odpovéd:

Ano, uvedena vyméra v soupise praci chybi. Opraveny soupis SO 16-22-02 s navy3enim mnoZstvl v poloZce
€.101 je v pfipojeném souboru SO162202_sp_opraval.xls

Dotaz:

|127] 18110 | UPRAVA PODLOZI A PLANE SE ZHUT V HOR TR 1-4 | M2 | 165,600
Zi'ejmé chybli jesté jednou 118m2 na komunikaci dle VV

Odpovéd':

PoloZka je spravné. 118 m2 je u koleje a 48 m2 u vozovky (117,6 + 48 = 165,6).

Dotaz:

|129| 21197 | OPLASTENI ODVOD ZEBER Z GEOTEXTILIE | ™2 29,792
Nenl tato poloZka navic? Dle vypoétu zfejmé gectextilie je zahmuta v pol. 134. Dale u pol 129 a 134 prosime

o specifikaci-gramaz.

Odpovéd:

PoloZka £.129 zahrnuje geotextilie u trativodu, poloZka €.134 u ZKPP. Do vymér je zapocitana rezerva
{vzajemné piekryti). Proto je spravné.
Specifikace geotextilie je popséna v pfiloze &. 10 technické zpravy, viz naslednd citace:

. geotextilie, které zajistuji separaci zemni plan& a materialu podkladni vrstvy jsou stanoveny (12},

charakteristiky v (2), pfil. 12,
2) SZDC S4 Zelezniéni spodek
(12)  SZDC &j. 20034-OP a CD &.j. 60 124/2004-013 Geotextilie v t&lese Zelezni&niho spodku.

Bez vlivu na soupis praci.

Dotaz:

[136| 51453 | KOLEJOVE LOZE Z KAMENIVA DRCENEHO - DOPLNENI | M3 | 9,750
Ve VWV je mnoZstvi 14,49m3. Co je spravné&?

Odpoveéd:

Mnozstvi bylo chybné pfeneseno z vykazu vymér. Opraveny soupis SO 16-22-02 s Upravou mnoéstvi v
poloZce &.136 je v pfipojeném souboru SO162202_sp_opraval.xls

Dotaz:

SMEROVE A VYSKOVE VYROVNANI KOLEJE NA DREV
138 | 54511 PRAZCICH M 32,500
Ve VV je mnoZstvi 48,3m. Co je spravné?
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Revitalizace trati Ceské Budéjovice - Volary

Dodate&né informace &. 6 — odpovédi na zaslané dotazy dodavatelti

Odpovéd:

MnoZstvi bylo chybné pfeneseno z vykazu vymér. Opraveny soupis SO 16-22-02 s tpravou mnoZstvl v
poloZce &.138 je v pfipojeném souboru 50162202_sp_opraval.xls

SO 18-22-02

Dotaz:

| 7]|21197 | OPLASTENI ODVOD ZEBER Z GEOTEXTILIE | M2 | 38,000 |
Nenl tato poloZka navic? Dle vypodtu zfejmé geotextilie je zahrnuta v pol. 13. Déle u pol 7 a 13 prosime o
specifikaci-gramaz.

Odpovéd
Polozka &.7 zahrnuje geotextilie u trativodu, poloZzka £.13 u ZKPP. Do vymér je zapoditana rezerva

(vzajemné piekryti). Proto je spravné.
Specifikace geotextilie je popsana v pfiloze &. 10 technické zpravy, viz nasledna citace:

geotextilie:
. geotextilie, které zajistujl separaci zemni plan& a materidlu podkladnl vrstvy jsou stanoveny (12),

charakteristiky v (2), piil. 12.
(2) SZDC S4 Zelezniéni spodek
(12)  SZDC &,j. 20034-OP a CD &.j. 60 124/2004-013 Geotextllie v t&lese 2eleznigniho spodku.

Bez vlivu na soupis praci.

Dotaz:

| 18]545125112R-IKP | VYMENA V KOLEJI SVEREK | Kus 104,000
Co je my$leno touto poloZkou? O jaké svérky se jednd? Ve VV jsme tuto poloZku neobjevili

Odpovéd’:
Jedna se o vyménu standardnich sv&rek za svérky nerezové, Bez viivu na soupis pracl.

Dotaz:

ZEL PREJEZDY PRYZ S49 BET., R.600 MM, SE ZAVER
27 1921141R4.2-IKP | ZIDKOU, PREF ZAKLADEM (S-N-N) M2 51,000
Ve vv je vyméra 40,95m2. Co je spravné?

Odpovéd::

Mnozstvl bylo chybné pifeneseno z vykazu vymér, Opraveny soupis SO 18-22-02 s dpravou mnoZstvi v
poloZce &.27 je v pfipojeném souboru SO182202_sp_opraval.xis

SO 19-22-02

Dotaz:

HLOUB. RYH (VC. RYH PRO TRATIV. A MELIOR.} SIR DO 2M

3/132218 PAZ | NEPAZ TR 3 DO 20KM M3 3,564
Tato poloZka je ziejmé& navic stejné& jako ve viech ostatnich objektech piejezdl, kde neni soucasti realizace
Zel. svriek a spodek

Odpovéd:

PoloZka zahrnuje dodatedné zfizenl ryhy v kol. loZi pro zaloZeni bet. zékladu a zavérné zidky u pfejezdd,
kde neni souéasti Zel. svriek. PoloZka €.3 je spravné.
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Revitalizace irati Ceské Budgjovice - Volary

Dodate¢né informace &. 6 — odpovédi na zaslané dotazy dodavatell

Dotaz:

545125112R1-

7| IKP VYMENA V KOLEJI SVEREK KUS 76,000
Co je mysleno touto poloZkou? O jaké svérky se jedna? Ve VV jsme tuto poloZku neobjevili. V daldich SO jiZ
tento dotaz neopakujeme. Je to viude.

Odpovéd’
Jedna se o vyménu standardnich svérek za svérky nerezové. Bez vlivu na soupis praci.

Dotaz:
Ve vech objektech vyEe chybi spojovaci a infiltragnl postiiky pro Ziviéné povrchy!

QOdpovéd:

WV projekiu byle uvazovano, Ze pokladka jednotlivych vrstev navazujici komunikace k pfejezdu bude
realizovana najednou. Z tohoto diivodu nejsou postiiky uvazovany.

SO 22-22-02

Dotaz:

| 9l272143 | ZAKLADY Z DILCU BETONOVYCH DO C16/20 (B20) | M3 | 1,944 |
Ve vykresech uvedeno C20/25. Co je spravné? To samé v dalSich SO (252202 272202 302202

| 10]451312 | PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) M3 | 0,432 |

Ve vykresech uvedena tl. 0,05m. Chybné mnoZstvi. Ve VK uveden beton C 16/20 ve vykresu C8/10. Co si
ma zhotovitel vybrat? To samé v dalSich SO (252202 272202 302202)

| 19]911113 | OCEL SILNIC ZABRADLI ZAR ZINK PONOREM S NATEREM | M | 26,000 |
Ve VV uvedeno 31,2m. co je spravn&?

| 10]56333 | VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL DO 150MM | m2 | 27,692 |
Jaka frakce bude pouzita? Ve VV je uvedena 0-32, v popisu poloZky 0-22.

Odpovéad

- poloka &9 vsoupise praci byla opravena na material C20/25. Oprava poloZky byla provedena i
v soupisech praci SO 25-22-02 a 27-22-02.

- u poloZky &.10 platl tfida betonu uvedend v soupisu praci C12/15 a pfepolet z délky je pomoci plochy
betonu, ktera je 0,03 m2. Polozka &.10 je spravné.

- poloZka €.19 byla opravena na mnoZstvi 31,2m

- dal3i dotaz k poloZce &.10 s Eislem poloZky 56333 se v soupisu praci SO 22-22-02 nenachazl. Zadame o
upiesnénl dotazu.

Opravené soupisy praci SO 22-22-02, SO 25-22-02 a SO 27-22-02 jsou v piipojenych souborech

$50222202_sp_opraval.xls; S0252202_sp_opraval.xls;, 30272202_sp_opraval.xls.

S0 34-22-02

Dotaz:

| 7]451313 PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20) M3 | 1,200
Ve VV uveden beton C 12/15. Co je spravn&?

| 856333 | VOZOVKOVE VRSTVY ZE $TERKODRTI TL DO 150MM | m2 | 30,000

Ve VWV a v popisu poloZky uvedeno frakce 0-32, na vykrese 0-22. Co je spravné?

8/9



Revitalizace trali Ceské Budé&jovice - Volary

Dodate&né informace &. 6 — odpovédi na zaslané datazy dodavateld

DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL HLINIK - DODAVKA A

15(914151 MONTAZ KUS 48,000
SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINIK TRUBEK DO PATKY DOD A
16 | 914941 MONTAZ KUs 31,000
Je spravné vyméra? Prosime o specifikaci znatek. Jejich &isla napf. C7a apod.
Odpovéd:

- poloZka &.7 v soupise praci byla opravena na material C12/15
- u poloZky &.8 byla ve sloupci vykazu vymér opravena specifikace na material frakce 0/32 mm,
- polozky &.15 a 16 jsou spravné. Specifikace znatek je v dokumentaci SO uvedena v pfllohach3a 7.1 -

75.
Opraveny soupis praci SO 34-22-02 je v pfipojeném souboru $0342202_sp_opraval.xis

Dotaz ¢. 2:

Na zakladé vyjadfeni distributora produktl Ebo Systems - Polyesterovych kabelovych Zlabu vyztuzenych
sklenénym vidknem se rozmér 2labu 250/176 mm ji nevyrabl a variantné jsme obdrzeli nabidku na Zlaby:
BK 200x140 mm, BK 300x176 mm nebo SP 250x150 mm. Jiného dodavatele poZadovanych Ziabl se nam
nepodafilo kontaktovat. Mohl by zadavatel provéfit dostupnost Zlabi poZadovaného rozméru, pfipadné
specifikovat jiny — alternativn! rozmér a provést revizi vykazi vymér?

Odpovéd”

Jedna se o kabelové Zlaby uvedené v soupisech praci SO 14-24-02, SO 16-24-02, SO 20-24-01, SO 22-24-
01, SO 24-24-01, SO 26-24-01, SO 28-24-01, SO 30-24-01 a SO 32-24-01 pod cCislem poloZky:
741BAZR209pc, nazev poloZky: Polyesterovy kabelovy Zlab vyztuZeny sklenénym viaknem 250/176 mm s
vikem, v&. konzol a kotev.

Misto polyesterového kabelového Zlabu o rozmérech 250/176 mm Ize pouZit polyesterovy kabelovy Zlab o
rozmé&rech 250x150 mm (v krajnim pfipadé 200x140mm). Dodany Zlab musi vyhovét na venkovni podminky
- rozsah teplot {(-40°C; +60°C) a musi byt objemové staly (aby nedo$lo k jeho zkrouceni &i znatnym
prihybtim od namahani zmé&nami teplot). Rovnéz musi byt odolny na nahodné proslapnutl.

Pii ocedovani polozky pod &lslem 741BAZR209pc v soupisech praci SO 14-24-02, SO 16-24-02, SO 20-24-
01, SO 22-24-01, SO 24-24-01, SO 26-24-01, SO 28-24-01, SO 30-24-01 a SO 32-24-01 postupuijte tak, aby
nabidka zohlediiovala nejbli2&i mensi rozmér kabelového Ziabu, tj. rozmé&r 250x150mm. Mnoistvi a
technicka specifikace kabelového 2labu zlstavaji bez uprav.

Pfilohy:
S0122202_sp_opraval.xls
S0142202_sp_opraval.xls
S0162202_sp_opraval.xls
S0182202_sp_opraval.xis
S0222202_sp_opraval.xls
$0252202_sp_opraval.xls
$0272202_sp_opraval.xls
50342202_sp_opraval.xls

Ing. Lubo.r. Hrube
feditel
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