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,Revitalizace trati Ceské Budéjovice - Volary*
Dodateéné informace ¢&. 3 — odpovédi na zaslané dotazy dodavateli

V souladu s usl. § 48 zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znénl a s odvolanim na
znéni &tanku 6 Dilu 1 — PoZadavky a podminky pro zpracovéni nabidky, Casti 2 — Pokyny pro dodavatele

Zadavacl dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatell takto:

Dotaz &. 1:

SO 16-24-01 Kfemie - Zlatd Koruna, Zel. most v km 15,365 - Zadame o upfesnénl celkovych hmotnosti
ocelovych konstrukcl. Ve vykazu vymér je v poloZce & 105 ,DEMONTAZ MOSTNI NOSNE KONSTR Z
OCELI $235 dle specifikacl* hmotnost 252t, v projektové dokumentaci (déle jen PD) je ve vykresu 3.12.2
DemontaZ stavajici ocelové konstrukce hmotnost (145 + 130 t, tj. 275t). Dale je ve vykazu vymér v poloZce
&. 55 ,MOSTNI NOSNE KONSTR Z OCELI $235 dle specifikacl* hmotnost 285t, v PD je ve vykresu 3.12.3
MontaZ ocelové konstrukce hmotnost (163 + 163 t, tj. 326t). Této hmotnosti neodpovida ani vykaz materialu
v PD. | souZet poloZek vykazu vymér €. 65 a 56 této hmotnosti neodpovida.

Odpovéd:

U poloZky &.105 je v soupise praci spravné uvedena hmotnost 252t. Jedna se o hrmotnost odstrojené nosné
konstrukce. Ve vykrese & 3.12.2 byla uvedena hmotnost neodstrojené konstrukce, pro pfipadné
dimenzovani jefabu, pokud by z &asovych divodld nebylo moZné nosnou konstrukci odstrojit pfed jejim
vyjmutim. Pro jednotnost dokumentace byla provedena oprava ve vykrese £.3.12.2, kde je nové uvadéna
hmotnost shodna se soupisem praci.

U montaZe nosné konstrukce je spravné uvedena hmotnost v soupise praci, poloZky £.55 a 56. Je opraven
vykres &. 3.12.3, kde nové uvedena hmotnost odpovida mnoZstvi dle soupisu praci {174+174=285+63).
Opravené vykresy demontde a montaze ocelové konstrukce jsou v pfipojenych souborech
S0162401_3.12.2_Demontaz stavajici OK_oprava1.pdf a SO162401_3.12.3_Montaz OK_oprava1.pdf

Dotaz €. 2:
SO 41-29-03.1 a SO 41-29-03.2, a4dame zadavatele o upfesnéni parametrd kanalizatnfho potrubi
(Technické zprava uvadi pouze specifikaci: hrdlové trouby PP SN10). Z tohoto popisu neni zfejmé o jaky

druh trub se jedna.

Odpovéd’:

Technicka zprava objektu 41-29-03.1 a 03.2 uvadi v odstavci 3.3.3):

Pro stoky a pFipojky detove, splaskové i jednotné kanalizace je pfevaZné navrzeno plastove potrubi PP s
vysokou odolnosti proti ot&ru, SN10, pro DN 150 a nizs[ Ize pouzit i SN 8. Potrubl je plnoZzebrované, hrdlove,
spojovano je s tésnénim viozenym mezi druhé a tfeti Zebro konce trubky. V nepfiznivych podminkach Ize
t&sna&nl nahradit svafovacim krouZzkem a trubky po poloZeni vzajemné svaiit Pfelozka dedfové kanalizace v
km 13,778 je navriena ze Zelezobetonovych hrdlovych trub s integrovanym tésnénim napevno

zabudovanym do hrdla.*

Sidlo DlaZdéna 1003/7 Praha 1 110 00

Sprava Zelezniéni dopravni cesty. staini organizace
IC 70894234  DIC CZ 709 94 234

zapsana v obchodnim repstfiku u Méslského soudu v Praze. oddil A vipZka 48384
www szdt €2 1/3



Revitalizace trati Ceské Budéjovice - Volary

Dodatedné informace &, 3 — odpovédi na zaslané dolazy dodavaield

Je to standardné poullvany popis materidlu pro potfeby zadavacl dokumentace, bez detaild
charakteristickych pro pfipadny uZii okruh vyrobcl. Na zakladé vyse uvedeného povaZujeme uvedeny popis

materidlu za vyhovujici a pro podminky soutéZe optimaini.

Dotaz &. 3:
SO 25-26-01 obsahuje vypis vyrobkl ve formatu xls, ktery je prazdny. Zadame o jeho doplnéni.

Odpovéd:
Poskozeny soubor vypisu vyrobk byl opraven. Opraveny vypis vyrobki SO 25-26-01 je v pfipojeném
souboru SO252601_13_vypisy_vyrobkl_opraval.xls

Dotaz &. 4:
V projektové dokumentaci SO 27-26-01 chybi vypis vyrobkd. Z4adame o jeho dopinéni.

Odpovéd”:
Chybé&jici soubor vypisu vyrobki byl dopinén. Novy vypis vyrobki SO 27-26-01 je v pfipojenem souboru

S50272601_13_vypisy_vyrobkd_opravai.xls

Dotaz €. 5:
V projektové dokumentaci SO 29-26-01 chybi vykresy ZTI a vypis vyrobk(. Zadame o jejich doplnéni.

Odpovéd:

Chybéjici soubor vypisu vyrobk byl doplnén. Novy vypis vyrobkl SO 29-26-01 je v ptipojeném souboru
S$0292601_13_vypisy_vyrobkl_opraval.xls

Chybgjicl dokumentace ZTI byla dopinéna. Kompletnl dokumentace ZTI SO 29-26-01 je v pfipojenych
souborech

$0292601_003.0_rozp_desky.pdf

$0292601_003.1_rozp TZ.pdf

S0292601_003.1_TZ_ZTI_HoPl.pdf

$0292601_003.1_ZTI_HoPI_specif-mat.pdf

$0292601_003.2_ZTK_HoPI_zakl.pdf

$0292601_003.3_ZTK_HoPI_ptiz.pdf

S0292601_003.4_ZTK_HoPI_tez.pdf

$0292601_003.5_ZTV_HoPl_zakl.pdf

$0292601_003.6_ZTV_HoPI_pfiz.pdf

50292601_003.7_ZTV_HoPl_schema.pdf

Dotaz &. 6:
Objekty SO 23-26-01, SO 31-26-01 a SO 33-26-01 obsahuji tentyZ vypis vyrobk(, ktery tak nesouhlasl se
Soupisem praci ani s Projektovou dokumentacl, Zadame o upfesnéni, pfipadné o zaslani novych vypist

vyrobku.

Odpovéd:

Chybné soubory vypisu vyrobki byly opraveny. Opravené vypisy vyrobkd SO 23-26-01, SO 31-26-01 a SO
33-26-01 jsou v pfipojenych souborech $0232601_8_vypisy_vyrobki_opravai.xis,
$0312601_9_vypisy_vyrobki_opraval.xls a SO332601_8_vypisy_vyrobki_opraval.xis.
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Prilohy:

S0162401_3.12.2 opraval.pdf
S0162401_3.12.3 opraval.pdf
$0262601_13_vypisy_vyrobk(_opraval.xls
S0272601_13_vypisy_vyrobkl_opraval.xls
$0292601_13_vypisy_vyrobki_opraval.xls
$0292601_003.0_rozp_desky.pdf
$0292601_003.1_rozp_TZ.pdf

50292601 _003.1_TZ_ZTI_HoPl.pdf
$0292601_003.1_ZT|_HoPI_specif-mat.pdf
$0292601_003.2_ZTK_HoPI_zak|.pdf
$0292601_003.3_ZTK_HoPI_pfiz.pdf
S0292601_003.4_ZTK_HoPI_tez.pdf
S0292601_003.5_ZTV_HoP!|_zakl.pdf
$0292601_003.6_ZTV_HoPI_pfiz.pdf
$0292601_003.7_ZTV_HoP|_schema.pdf
$0232601_8_vypisy_vyrobk{_opraval.xls
S0312601_9_vypisy_vyrobkl_opraval.xls
$0332601_8_vypisy_vyrobki_opraval.xls
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