
Technická specifikace 

AKU rozbrušovací pila včetně kolejnicové kolébky a příslušenství 

- bateriový pohon 

- bezuhlíkový motor 

- napětí 72V 

- okamžitý start 

- brzda kotouče: kotouč se zastaví za < 3 sekund 

- průměr kotouče max 350mm 

- hmotnost včetně akumulátoru 13,4kg 

- max. hloubka řezání 125mm 

- kompatibilita s kolébkou pro řezání všech typů kolejnic 

- detekce nadměrného otočení 

- systém ochrany proti přetížení 

- ukazatel staru nabití 

- nastavitelný ochranný kryt čepele 

- možnost připojení vody pro řez v betonu 

- záruka 24měsíců 

  

Vybavení:  

- 3ks akumulátoru 72V 8.0Ah 

- supernabíječka (nabití 8.0Ah akumulátoru do 45min) 

- kotouč 350mm  

- kovová kolébka pro řezání všech typů kolejnic s možností překlopení pily o 180 stupňů a se sklopnou 

měrkou 

- cloudová platforma pro správu inventáře 

- návod k obsluze a seznam ND v českém jazyce 

- předvedení a proškolení obsluhy při předání stroje 

- záruční a pozáruční servis 

- bezplatné zapůjčení stejného stroje po dobu opravy nefunkčního stroje 
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