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Stanovení technických podmínek 

1. Technické podmínky 
Technické podmínky jsou vyjádřeny formou požadavků na výkon nebo funkci.  
 
Technické popisy, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce, 
a současně dodávky a služby související s těmito stavebními pracemi jsou uvedeny v následujících 
dokumentech: 

- Všeobecné technické podmínky na projekt (Zadávací dokumentace Díl 2 – Návrh smlouvy o dílo, 
příloha č. 2b), 

- Všeobecné technické podmínky na realizaci staveb (Zadávací dokumentace Díl 2 – Návrh 
smlouvy o dílo, příloha č. 2c), 

- Zvláštních technické podmínky (Zadávací dokumentace Díl 2 – Návrh smlouvy o dílo, příloha 
č. 2d), 

- Přípravné dokumentace stavby (Zadávací dokumentace Díl 3 – Přípravná dokumentace), 
- Požadavky na výkon nebo funkci (Zadávací dokumentace Díl 4: Stanovení technických podmínek, 

Veřejnoprávního projednání). 
 
 

2. Ocenění 
Dodavatelé ocení požadavky na výkon nebo funkci poskytnuté v Dílu 3 Zadávací dokumentace, Část G – 
náklady stavby. 

Členění nabídkové ceny na jednotlivé provozní soubory (PS) a stavební objekty (SO) bude v nabídce 
zpracováno jak tiskem, tak i digitálně. 

V souborech Požadavky na výkon nebo funkci PSxxx.xls a SOxxx.xls vyplní uchazeč o veřejnou zakázku 
u každé položky cenu za položku. 

Všechny položky požadavků na výkon nebo funkci musí být v nabídce oceněny. V případě, že uchazeč 
neocení všechny položky v soupisu prací, bude se mít za to, že jsou oceněny v jiných položkách 
požadavků na výkon nebo funkci. 

Sečtené ceny PS a SO dle členění na úseky vytvoří mezisoučty, jejichž sumarizací vznikne celková cena PS 
a SO. Celková cena díla pro zhotovitele vznikne součtem celkové ceny PS a SO a cen jiných výkonů 
požadovaných v zadávací dokumentaci (zpracování projektu stavby, realizace autorského dozoru, aj.). 

Rekapitulace všech objektů stavby se provede v souboru Rekapitulace ceny.xls. 

Výslednou částku – celkovou cenu díla bez DPH - uvede dodavatel se zaokrouhlením na dvě desetinná 
místa v rekapitulaci (soubor „Rekapitulace ceny.xls“) a v příslušných dokumentech stanovených 
zadavatelem. 

V článku A4 Průvodní zprávy Přípravné dokumentace jsou uvedeny stavby, se kterými je potřeba stavbu 
GSM-R Kolín – Havlíčkův Brod – Křižanov – Brno koordinovat. Tyto stavby mohou tuto stavbu GSM-R 
předcházet. HDPE trubka by v takovém případě byla v dílčích úsecích pro stavbu GSM-R využita. Z tohoto 
důvodu se požaduje ocenit tyto úseky uvedené v souboru „Rekapitulace ceny.xls“ v Dílu 4 Část 3 
Zadávací dokumentace. 
 
 
 


