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1. SPECIFIKACE PREDMETU DILA

1.1 U&el a rozsah pfedmétu sluzby

1.1.1 Predmétem =zakazky je provedeni sluzby ,Planované opravy, prohlidky a (drzba
specidlnich  vozidel pro ddrzbu TV 2025/2026" jejimz cilem je zajisténi
provozuschopnosti MVTV.

1.1.2 Ve spravé OR Plzef je celkem 9 ks MVTV2, 2 ks MVTV 2.2 a 1 ks MVTV 2.3.
1.1.3  Servis a opravy budou provadény na véech vozidlech typu MVTV SZ OR Plzefi.

1.1.4 Technické prohlidky a provozni opravy vozG budou v souladu s vyhlaskou MD 173/1995
Sb. provadény dle predpisu SZ S8.

1.2 Popis vozidla MVTV 2

Vyrobce: Vagoénka Studénka
Rok vyroby: 1983

délka vozidla: 13970 mm

Sitka vozidla: 3073 mm

rozvor naprav: 8000 mm

vyska pracovni plosiny nad kolejnici: 4100 mm

rozchod vozidla: 1435 mm

pocet naprav hnacich/béznych 1/1

brzda: DAKO, Spalikova

brzdi¢ samocinné brzdy - DAKO-BS2
brzdi¢ pfimocinné brzdy - DAKO-BP
rozvadé¢ samocinné brzdy - DAKO BVim-14

motor: LIAZ ML 634 / TEDOM TD 152 AH TX 01
prenos vykonu: hydro-mechanicky
prevodovka: 2M70/2M90
provozni naplné:
- motorovy olej/ olej v prevodovce 24/34 |
- nafta motorova 300 |
- pisek 60 kg

1.3 Popis vozidla MVTV 2.2
Vozidlo MVTV 2.2 vzniklo modernizaci vozidla MVTV 2.

Vyrobce: Vagodnka Studénka
Modernizaci proved!: CZ LOKO a.s.

Rok vyroby: 1983
Modernizace: 2013

délka vozidla: 13970 mm
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Sirka vozidla: 3073 mm

rozvor naprav: 8000 mm

vySka pracovni plosiny nad kolejnici: 4635 mm
rozchod vozidla: 1435 mm

pocet naprav hnacich/béznych 2/0

brzda: DAKO, spalikova

brzdi¢ samocinné brzdy - DAKO-BS2
brzdi¢ pfimocinné brzdy - DAKO-BP
rozvadéc samocinné brzdy - DAKO BV1im-14
motor: TEDOM TD 265 RHTA26
prenos vykonu: elektricky AC/DC

provozni naplné:

- motorovy olej 321
- chladici kapalina motoru 65 |
- napravova prevodovka 2x 3|
- nafta motorova 400 |
- mocovina 351
- pisek 60 kg

1.4 Popis vozidla MVTV 2.3
Vozidlo MVTV 2.3 vzniklo modernizaci vozidla MVTV 2.

Vyrobce: Vagonka Studénka
Modernizaci proved!: CZ LOKO a.s.
Rok vyroby: 1983
Modernizace: 2016

délka vozidla: 13971 mm

Sirka vozidla: 3073 mm
rozvor naprav: 8000 mm

vyska pracovni ploSiny nad kolejnici: 4650 mm
rozchod vozidla: 1435 mm

pocet naprav hnacich/béznych 1/1

brzda: DAKO, Spalikova

brzdi¢ samocinné brzdy - DAKO-BSE

brzdi¢ pfimocinné brzdy — HH 229/1D

rozvadéc samocinné brzdy - BV1im-14
motor: TEDOM TD 265 RHTA26

prenos vykonu: hydrodynamicky



provozni napliné:

- motorovy olej 321

- chladici kapalina motoru 65 |

- nafta motorova 400 |

- mocovina 351

- pisek 60 kg

1.5 Termin a misto provadéni oprav.

1.5.1 Technické kontroly a provozni opravy vozidel budou provadény v misté opravny
vybraného uchazece.

1.5.2 Prepravu do a z mista plnéni bude zajiStovat objednatel.

1.5.3 Naklady na prepravu do a z mista plnéni bude hradit objednatel.

1.5.4 Termin provedeni oprav bude urcen, dle vzajemné dohody mezi kontaktnimi osobami,
dil¢i smlouvou.

1.6 Predavani do a z opravy

1.6.1 Predani vozidel do opravy a z opravy bude provadét vzdy povéieny zastupce SZ OR
Plzen.

1.7 Zakladni rozsah sluzeb

1.7.1  Prohlidka P2

1.7.2 Technicka kontrola

1.7.3 Opravy provoznich zavad

1.7.4 Udrzba vybranych celkl MVTV 2, MVTV 2.2, MVTV 2.3

1.7.5 Opravy elektroinstalace

1.7.6 Revize UTZ

2. SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

2.1.1  Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

2.1.2 Objednatel umozfuje Zhotoviteli pfistup ke svym vnitinim dokumentdm a predpistim
a typové dokumentaci na webovych strankach:
www.spravazeleznic.cz v sekci ,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".
Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitfni predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy
na zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:
Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum techniky a diagnostiky
Usek provozné technicky, OHC
Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc
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nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

3.  PRILOHY

PFiloha 1 Rozsah Ukon{ P2 na MVTV 2
PFiloha 2 Rozsah Ukon{ P2 na MVTV 2.2
PFiloha 3 Rozsah Ukon{ P2 na MVTV 2.3



