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»CDP Praha*

Dodateéné informace - Dodatek &. 16

V souladu s ust. § 49 zakona 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni (dale jen ,zakon®) a
s odvolanim na znéni &lénku 6 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro
dodavatele Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatel( takto:

Dotaz ¢&. 95:

Dotaz se tyka soupisu praci pro SO001 Budova CDP Dil: 2-3-4 PROSTUPY, pol. 419-1413. Je nutne
uvedené prostupy opatiovat pozarnimi ucpavkami ? Pokud nikoliv, tak jakym zplsobem tyto polozky ocenit ?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 95:

Rozhodujici ¢ast prostupl spojuje vidy dva rizné poZarni Useky a je nutno je opatfovat poZarnimi
ucpavkami. Specifikace prostuptl je uvedena v grafické ¢asti na vykresech jednotlivych podlaZi ve stav. arch.
reSeni, na vykresech jsou vyznacleny i jednotlivé poZarni Gseky. PoZarni useky jsou téZ feSeny podrobné
v poZarné bezpecnostnim fesenf (pfiloha E.2.1.3).

Zpusob utésnéni prostupd s poZarni odolnosti i prostupt bez poZarnich naroku je popsan v Technicke
zpravé arch. stav. fedeni SO 001, v kap. 18.5 Prostupy a otvory, str. 50.

Polozky ocerite standardnim zpisobem.

Dotaz €. 96:

V ramci dodate¢nych informaci byly upfesnény vymeéry polozek ¢&. 349, 350, 351 SO 001:

oprava 07

767 -
FASADY

767000001 ZavéSena provétravana fasada - kompletni m2 2 935 552
xfas01 provedeni vEetné nosného rostu a tepelné izolace ’

767000002 Systémova fasada s prihlednym zasklenim -
xfas02 kompletni provedeni véetné nosného rostu

Dil: FASADNi SYSTEMY

349

350 m2 904,304

Systémova fasada s nepruhlednym
zasklenim - kompletni provedeni v&etn& nosného m2 1275,144
rostu

767000003

351 | 4tas03

Pozdéji se vyméry bez komentare snizily:
oprava 10

767000001
xfas01

Zavésena provétravand fasada - kompletni

provedeni véetné nosného rostu a tepelné izolace me

349 1 683,520
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767000002 Systémova fasada s prihlednym zasklenim -

ash xfas02 kompletni provedeni véetné nosného rostu m2 oRTTY
767000003 Systémova fasdda s neprihlednym zasklenim -
a1 xfas03 kompletni provedeni véetné nosného rostu e 1275.144

Po piepotitani se domnivame, Ze vétsi rozméry jsou ty spravné, s jakou vymérou mame pocitat?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 96:

Nedopatienim se u SO 001 spojily tpravy z opravy 6 a 10, kde nebyly uvedeny poloZky z opravy 7. Oprava
7 je platnd, vSechny zmény z opravy 7 jsme proto vratili zpét — viz. poloZky & 349, 350, 351 a 275 v
pliloZené opravé 11. Tyto 4 poloZky jsou zelené podbarveny.

Omlouvame se a dékujeme tazateli za upozornéni. Navrdcené VvEtSi rozméry z opravy 7 jsou skutecné ty
spravne.

Dotaz €. 97:

V souboru ,cena stavby”, i ,cena stavby — oprava® neni uveden PS 111 Navrh salt CDP Praha, Zadame o
napravu.

Odpovéd’ na dotaz €. 97:

V technologické &asti projektu ,D.1.1 Zelezniéni zabezpeGovaci zafizeni” je na str. 9 popsan ,PS 111 Navrh
salt CDP Praha". V Gvodnim odstavei je uvedeno, Ze PS 111 fedi rozdéleni sali, jejich dispozice a
poZadavky na stavebni ¢ast. Viyslovné je zde napséno: ,Tento PS bude mit nulové naklady”. PS s nulovymi
néklady neni uveden v cené stavby.

Dotaz ¢&. 98:

Dotaz se tyka soupisu praci pro SC001 Budova CDP, pol. pof.¢. 204, resp. 206a. Je mozno specifikovat
podrobnéji (nejlépe i s naértem), jak ma vypadat skrytd konstrukce pozadovanych podhledi (typ 1 a typ 4)?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 98:

V zésadé jde o to, Ze nosny rost podhledu neni z interiéru viditelny, protoZe ho zakryvaji podhledové desky.
Desky musi byt demontovateiné, nebot v podhledech bude uloZeno mnoZstvi instalaci — vice k rodtu
v technické zprave, str. 47.

JelikoZ vyrobce ani obchodni nazev vyrobku nelze v projektu uvést, pfikladame jako mozny priklad pouZiti
étyfi obrazky demontovatelného podhledu se skrytym kovovym rostem.

Dotaz ¢. 99:

Dotaz se tyka soupisu praci pro SO001 Budova CDP. Zadame o podrobng&j§i popis provétravané fasady.
Jaky je poZadovany typ upevnéni desek na nosny roét (povedeni a material, viditelné &i skryté provedeni)?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 99:

Popis provétravané fasady v TZ na str. 22 zpfesriujeme takto:
- kotveni desek na hlinikovy nosny rost (pfesnost konstrukce, Zivotnost materialu)
- fasadni desky budou pfipevnény skrytym zplisobem

VPrazedne 21 -01- 2014 \
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Ing. Lubor Hru

feditel SS zapad
Prilohy:
SO001_sp_opravall.xls
Podhled-pfiklad, 4 obr.
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