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Dodateé&né informace - Dodatek &. 12

V souladu s ust. § 49 zakona 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni (dale jen ,zakon") a
s odvolanim na znéni &lanku 6 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro
dodavatele Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatell takto:

Dotaz ¢. 66:

36 725001 LAPACE STRESNICH SPLAVENIN I J

V soupisu praci a vykazu vymér u stavebniho souboru SO 601 neni u polozky 36_725001 uvedena mérna
jednotka a mnoZstvi. Zadame o upfesnéni, jak mame v takovém pfipadé pokracovat, zda bude polozka
vynechana nebo doplnéno mnoZstvi.

Odpovéd’ na dotaz é&. 66:

Polozka ¢.36 v SP je duplicitni s polozkou ¢.34 (resp.14 — vykaz vymér), a Je proto vypusténa.
Dotaz ¢. 67:
Domniva se uchazec spravné, ze v soupisu praci nemusi vyplfiovat jednotkovou hmotnost?

Odpovéd’ na dotaz €. 67:

Uchazeé nevyplriuje jednotkovou hmotnost.
Dotaz ¢. 68:

V zadani neni nikde specifikovan pocet milnikii — &i uzlovych bodil. Zalezi tedy na uchaze&i kolik milnikii-
uzlovych bodti do harmonogramu uvede?

Odpovéd’ na dotaz &, 68:

Ano, zaleZi na uchazedi kolik si uvede milnikii — uzlovych bodu, ale musi dodriet dané podminky jako je
napf. POV.
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Dotaz ¢. 69:

Dle odpovédi ¢.49 neni pozadovana interoperabilita, yadame tedy o vyskrinuti tohoto pozadavku ze Smlouvy
o dilo.

Odpovéd’ na dotaz ¢&. 69:

Zadavatel provadi zménu zaddvaci dokumentace, resp. Smiouvy o dilo, kde se v Clanku 3. - PREDMET,
CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACI SMLOUVY v odst. 3.6 zruduje Sesty odstavec a odst. 3.6
bude upraven ve znéni viz. Pfiloha Zavazny vzor smiouvy.

Dotaz ¢. 70:

Co se mysli dotgenou &asti Dila pfi v obchodnich podminkach v bodé 20.2.7 V8echny ginnosti
v harmonogramu, nebo jen uzlové body- milniky?

Odpovéd’ na dotaz €. 70:

Vodst 20.2 Obchodnich podminek se uvadi, Ze v piipadé prodleni Zhotovitele s predanim fadné
provedené Casti Dila v terminech a za podminek stanovenych Harmonogramem pinéni pro jednotlivé Casti
Dila je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 0,1 % z ceny za
prislugnou Cast Dila..."

Gast Dila znamena (dle &l. 1 — definice pojmu) stavebni objekt, provozni soubor nebo jinou Cast pinéni
vymezenou v Harmonogramu pinéni.

Bude-li Zhotovitel v prodleni s pfedanim Gasti Dila, bude Objednatel opravnén poZadovat smiuvni pokutu
\éychézejl’ci z ceny pfislusné CGasti Dila, kterd v sobé zahrnuje veskere &innosti pfipadajici pod prislusnou

ast Dila.

Dotaz ¢. 71:

Co se mysli dot¢enou ¢asti Dila pfi v obchodnich podminkach v bodé 20.3.? Napfiklad, kdyz budou jedny
dvefe vykazovat zavadu, potita se vyse pokuty z ¢asti dvefi &i z celého objektu?

Odpovéd’ na dotaz €. 71:

V odst. 20.3 Obchodnich podminek se uvadi, Ze v piipadé prodleni Zhotovitele se spinénim Ihity uréené
Objednatelem nebo TDS nebo dohodnuté smiuvnimi stranami pro odstranéni vad, véetné vad v zarucni
dobé, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05 % z ceny
dotéené Césti Dila..."

Géast Dila znamend (dle & 1 — definice pojmii) stavebni objekt, provozni soubor nebo jinou Cast pinéni
vymezenou v Harmonogramu plnéni.

Bude-li Zhotovitel v prodleni s odstranénim vad u pfislusné Casti Dila, u které méla byt vada odstranéna,
bude Objednatel opréavnén poZadovatl smiluvni pokutu vychdzejici z ceny dotlené Casti Dila, v rozsahu
zé4sahu vady do pfimo souvisejicich dil¢ich casti Céasti Dila.

Dotaz ¢. 72:

Bude dvodem k vylou&eni, kdyz uchazet v soupisu praci oceni, vzdy alespofi cenu za dodavku éi za
montaz? Ne vzdy lze rozdélit cenu na dodavku a montaz, tak jak je pozadovano.

Odpovéd’ na dotaz é. 72:

Uchaze& musi vzdy ocenit alespori dodavku nebo montaz. Dodavka nebo montaz mlze byt nulova, ale
polozka jako celek musi byt ocenéna.

Dotaz €. 73:

PS 112
- Vtechnické zpravé k PS 112 v¢&l. 4.2.2. se konstatuje, Ze nepietrzité napajeni napajecich zdroju
zab. Zatizeni bude zajisténo prostiednictvim rotaéniho UPS, takZe nejsou potfeba baterie. V €l.

4.3.2 je toto tvrzeni ¢aste¢né podminéno vyhodnocenim obdobného feseni v CDP Prerov. Zadame
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0 potvrzeni, Ze nejsou vyZadovany baterie pro preklenuti doby vypadku napajeciho napéti na vstupu
napajecich zdrojl zab. ZaFizeni.

QOdpovéd’ na dotaz ¢. 73:

Budova ma zajisténé trvale napajeni ze zalozniho zdroje. Pokud zafizeni dokaze bez vypadkové prepnout
napajeni na nahradni sbérnici, nejsou nutné bateriové zdroje. Pokud zafizeni ke své ¢innosti pottebuje
Samostatny bateriovy zdroj, bude uvedeno toto v nabidce a bateriovy zdroj bude ocenén v ramci polozky

napajeciho zdroje.
Dotaz ¢é. 74:

PS 113
A) - Zadame o vysvétleni resp. Sesouhlaseni poétu pracovigt vybavenych pocitatem GTN dle
technicke zpravy, bod 5.1 a poctu kusti SW vybaveni dle vykazu vymeér, poloZka &. 15.
B) - Zadame o sesouhlaseni pozadavku na vybaveni pracovisté cvigitele a spravce skoliciho salu
dle technické zpravy a vykazu vymér.
C) - Sohledem na pozadované simula¢ni funkce a soudasné podminky pfipadného pouziti
technologie cviéebniho salu k ,ostrému“ ovladani (jako zalozni sal) jsme pfesvéddeni, Ze neni
mozné zdlvodu zajisténi bezpeénosti zabezpeCovacich zafizeni povolit v zadavacich
dispeCerskych pracovistich jakékoli simulace. Proto je nutné simulaéni funkce umistit do
samostatného zafizeni. Lze tedy dopinit do VV polozku dodavka HW simulagniho zafizeni pro
cvicebni sal? Lze soucasné predpokladat sohledem na konkrétni ucel a funkei takovéhoto
simulacniho zafizeni jeho umisténi v technologické mistnosti VZJ, pokud by to bylo vyhodnoceno
jako technicky optimalni?
D) - Vzhledem k vyznamu budovy CDP sméfujeme nasledujici dotaz ochrané instalovanych zatizeni
pred pfipadnymi vlivy atmosférickych vybojii a pfepéti na &innost instalovanych zafizeni. Jedna se
zejmeéna o preventivni stavebné technicka opatieni viastni budovy CDP, pfislusnych salil a vedeni
kabeléze proti vlivim atmosférickych vyboju a pfepéti, a to v&etné vhodného umisténi a vedeni
svodil soustavy hromosvodi. Lze upfesnit, &im, resp. V kterém dokumentu jsou uvedena preventivni
opatfeni pro ochranu proti blesku a jinym vlivam?
E) - Lze chapat napln polozek &. 16 a &. 20 ve vykazu vymer jako ¢innosti souvisejici s uvedenim
zatizeni v simulaénim sale do provozu?
F) - Chapeme spravng, Ze v pfipad& pouziti cvicebniho salu jako salu zalozniho si provozovatel
zajisti technickou prohlidku a zkougku UZT pro pouZiti k fizeni konkrétni trate?
G) - Zvefejni zadavatel podrobnéjsi seznam simulaénich funkci stanicnich, tratovych a pfejezdovych
zafizeni?

Odpovéd’ na dotaz é&. 74:

A) - Jedna se o 8 poloZek.

B) - Pivodné byl predpokiad, Ze tato pracovisté jsou vybavovana poloZkou zékladniho SW
Jjednotlivych pracovisté, vzhledem k tomu, Ze rozsah vybaveni je zavisly na zpisobu feseni SW
cviéného sélu.

Na zékladé tohoto dotazu vsak miize dojit k opomenuti téchto pracovi§t i u ostatnich nabidek a
proto se vykaz rozsiii o polozky

vybaveni pracovisté pro obsluhu cviéného salu

vybaveni pracovisté Skolitele

C) - Sumisténim simulaénino software do samostatného zafizeni projektant souhlasi. MoZnost
zajisténi provozu sélu v ,0strém" provozu musi byt vSak zachovédna. Jednotliva pracovisté musi byt
na tento provoz byt vybavena v potfebném rozsahu. Je viak pfedpoklad, Ze pred spusténim
pracovité do ,ostrého” provozu, bude probihat obvykié odzkouseni.

D) - Ochrana pied prepétim z atmosféry je fesena v ramci SO 001, v &4sti silnoproud. Objekt CDP je
opatfen ochranou typu ,Faradayova klec”, tato je vhodnym zpisobem uzemnéna. Zakladem jsou
vzajemné propojené svislé a vodorovné ocelové vyztuze betonové konstrukce. Tento zpusob
ochrany je jediny vhodny pro tento druh budovy (vyska, konstrukce, material). Soucasné je v objektu
Instalovana hl. ochranna pripojnice, na kterou jsou pfipojena kovova zafizeni véetné zarizeni TZB a
dalsi technologie.

E) - Souhlasfi

F) — Souhlasi
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G) - Nepredpokladéa se. MoZnost jednotlivych poruch je definovana mozZnymi stavy jednotlivych
zafizeni, které jsou definovany jednotlivymi smérnicemi a poZadavky na staniCni, tratové a
prejezdové zafizeni.

Dotaz €. 75:

V rozpoétu n a listé SO 99 je polozka, ktera neni dle DI .49 pozadovane, zadame o jeji vyskrtnuti ze
soupisu praci.

5 VSEOB_09 Posouzeni shody (interoperability) notifikovanou (autorizovanou) osobou

KUS l 1,000 ‘

Odpovéd’ na dotaz ¢. 75:

Duplicitni dotaz, viz dotaz ¢. 63
Dotaz ¢&. 76:

Dotaz se tyka Gasti E.2 Pozemni objekty budov, SO001 Budova CDP - konkrétné o polozky &. 2443 - 2517.
Aktualni verze soupisu praci (verze dle Dodate¢nych informaci - Dodatku &.7) neobsahuje vzorce soucinu
(mnozstvi x jednotkova cena) u vyse uvedenych polozek. Jedna se o to, zda uchaze ma zajistit opravu
(doplnéni) tohoto vzorce, ¢i potfebnou tpravu zajisti zadavatel.

Z4dame o upfesnéni ze strany zadavatele.

Odpovéd’ na dotaz €. 76:

V SP opraveno, viz. piiloha.

Dotaz ¢. 77:

V rozpoétu se vyskytuji polozky, které chapeme jako &innost zadavatele jakym zpUsobem je tedy mame
ocenit?

1. S0501_sp

T47GAE ‘ Manipulace na zafizenich provadéné provozovatelem hod 8,000
9
2. PS312.3 sp
747GAE Manipulace na zafizenich provadéné provozovatelem, spolutcast hod 24.000
organizaénich jednotek SZDC. ’

3. PS211_sp
| R-635121 | DOZOR PRACOVNIKU SZDC l HOD | 100,00

4, PS220_sp

Manipulace na zafizenich prvovédéné provozovatelem,

IHIEAE spoluiiéast organizaénich jednotek SZDC. hod 20;000

5. PS112_sp
635121 dozor pracovnika SDC, SZT hod 80,000
635225 technicky dozor projektanta hod 1 100,000

6. PS113_sp
I 635121 | dozor pracovniki SDC, SZT | hod \ 120,000
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Qdpovéd’ na dotaz é. 77:

Vyse uvedené polozky jsou nezadatelné cinnosti, které si zhotovitel musi zajistit (objednat) u pfislugné
organizaéni jednotky SZDC (tj. zapinani a vypinani zafizeni, vyty€eni siti, apod.). Viz Obchodni podminky
bod 12.6. Ptilozeny SP vyjadfuje pfedpokladanou &asovou naro&nost k t&mto dkonam. Uchazeé si je oceni
dle vlastniho uvazeni.

Dodateéné informace zadavatele

Vzhledem k vyse uvedenym skuteénostem se mtize die mozZnych pravnich nazord jednat o zménu
Zadavacich podminek, a proto se zadavatel rozhodl pfiméfené prodilouzit Ihitu pro podéani nabidek.
Zadavatel stanovuje novy termin pro podéni nabidek do 9:00 hod. dne 31. 1. 2014. Zadavatelem
prodlouZena Ihita zohledriuje ¢asovou néroénost potfebnou k zapracovani provedenych zmén a upresnéni.

Zadavatel konstatuje, Ze se v tomto piipadé nejedna o zmény zadavacich podminek, které by mohly rozsifit
okruh moznych dodavateld, a proto neprodiuzuje Ihiitu tak, aby od okamzZiku zmén y Cinila celou puvodni
délku Ihity pro podani nabidek.

V souladu s ust. § 49 odst. 4 zakona ¢&. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkéch, v platném znéni Vam
sdélujeme nasledujici informace:

V informacnim systému verejnych zakézek (ISVZUS) a Urednim véstniku Evropskeé unie (TED) bude
uverejnéno opravné Oznameni o zakazce — verejné sluzby k vyse uvedené zakazce (Rédné Oznémeni o
zakazce — vefejné sluzby bylo uverejnéno v ISVZUS dne 25.10.2013 pod evid. éislo 371162, v TED
uverejnéno dne 30.10.2013 pod evid. ¢ 2013/S 211-366775).

Divodem uvefejnéni opravného Oznameni o zakéazce — vefejné sluZby je prodlouzeni terminu pro ziskani
zadavaci dokumentace, pro podani nabidek a pro otevirani obélek, a to na 31.1.2014.

Oznameni o zakazce — vefejné sluzby bude zménéno v bodech:
IV.3.3) Podminky pro ziskani dokumentace a dal$ich dokumentu.
Lhita pro doru€eni zadosti o dokumentaci nebo pfistup k dokumentim
Datum: 156/1 /2014 nahrazeno 31 /1172014 Cas: 09:00
IV.3.4) Lhiita pro podéni nabidek nebo prijetf zadosti o ucast.

Datum: 15/1/2014 nahrazeno 31/172014 Cas: 09:00
IV.3.7) Podminky pro otevirani obélek.
Datum: 15/ 1 /2014 nahrazeno 31/1/2014 Cas: 09:15

VPrazedne 73/77/7073 /%(«, 7

Ing. Jarmila Ozima

feditelka odboru investi¢niho
na zakladé povéfeni €. 1604 ze dne 13.6.2013
Pfilohy: Sprava Zelezniéni dopravni cesty,
statni organizace

S0601_sp_opraval.xls
SO601_vv_opraval.xls
PS113_sp_opraval.xis
SO001_sp_oprava9.xis
Zavazny vzor smiouvy_oprava.doc
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