


Investor: SŽDC s.o.
Akce:CDP Praha 

Výpis výrobk� PSV
SO 001 Budova CDP

PSV - OKNA, FASÁDY

ODKAZ SCHÉMA POPIS - ROZM�RY PO�ET KS POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZNÁMKA

���� 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP St�echa �

O1 Okno vnit�ní s pevným zasklením v ocelovém 
rámu
- 5050 x 550 mm
- požární odolnost EI30

2 2 2 6 D�lení okna p�izp�sobit 
nosným sloupk�m SDK 
p�í�ky

O2 Vn�jší okno skláp�cí sou�ástí hliníkové 
p�edv�šení fasády
-1312 x 940 mm

Technická specifikace:
Hliníkové profily a zasklené pr�hledné plochy:
Uwmax= 1,1 W/m2.K
Rw,min= 40 dB 

8 8 Okno sou�ástí fasády, 
poloha okna - viz výkres 
fasády

O3 Vn�jší okno otevíravé a skláp�cí sou�ástí 
hliníkové p�edv�šení fasády
-1312 x 1270 mm

Technická specifikace:
Hliníkové profily a zasklené pr�hledné plochy:
Uwmax= 1,1 W/m2.K
Rw,min= 40 dB 

34 20 20 20 94 Okno sou�ástí fasády, 
poloha okna - viz výkres 
fasády
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O4 Vn�jší okno otevíravé a skláp�cí sou�ástí 
hliníkové p�edv�šení fasády
-1312 x 1600 mm

Technická specifikace:
Hliníkové profily a zasklené pr�hledné plochy:
Uwmax= 1,1 W/m2.K
Rw,min= 40 dB 

8 8 8 24 Okno sou�ástí fasády, 
poloha okna - viz výkres 
fasády

O5 Vn�jší okno skláp�cí sou�ástí hliníkové 
p�edv�šení fasády
-1688 x 940 mm

Technická specifikace:
Hliníkové profily a zasklené pr�hledné plochy:
Uwmax= 1,1 W/m2.K
Rw,min= 40 dB 

4 4 Okno sou�ástí fasády, 
poloha okna - viz výkres 
fasády

O6 Vn�jší okno otevíravé a skláp�cí sou�ástí 
hliníkové p�edv�šení fasády
-1688 x 1270 mm

Technická specifikace:
Hliníkové profily a zasklené pr�hledné plochy:
Uwmax= 1,1 W/m2.K
Rw,min= 40 dB 

4 8 8 4 24 Okno sou�ástí fasády, 
poloha okna - viz výkres 
fasády
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���� 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP St�echa �

O7 Vn�jší francouzské okno otevíravé a skláp�cí 
sou�ástí hliníkové p�edv�šení fasády 
umož�ující vstup na terasu pro údržbu
-1312 x 2590 mm

Technická specifikace:
Hliníkové profily a zasklené pr�hledné plochy:
Uwmax= 1,1 W/m2.K
Rw,min= 40 dB 

4 4 Okno sou�ástí fasády, 
poloha okna - viz výkres 
fasády

F1

viz. p�íloha - fasády

P�edv�šená hliníková fasáda - systémové 
�ešení se svislými sloupky a vodorovnými 
p�í�níky. Fasáda je z v�tší plochy �ešena z 
pevným zasklením, u požadovaných prostor 
budou osazeny otevíravé výpln� z d�vod�
p�ípadné údržby fasády.
Hliníkové konstrukce bude s p�erušeným 
tepelným mostem a se zasklením pr�hlednými 
a nepr�hledným plochami: s nepr�hlednými 
plochami se po�ítá v plochách parapet� a 
nadpraží. Celkový sou�initel prostupu tepla 
ULopmax=1,1  W/m2.K
Zav�šení nosné konstrukce fasády bude 
provedeno p�es systémové kotvy a s vloženou 
tepeln� izola�ní podložkou p�erušující tepelný 
most.

Technická specifikace:
Hliníkové profily a zasklené pr�hledné plochy:
Ulopmax= 1,1 W/m2.K
Rw,min= 40 dB 

1
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F2

viz. p�íloha - fasády

P�edv�šená hliníková fasáda - systémové 
�ešení se svislými sloupky a vodorovnými 
p�í�níky. Fasáda je z v�tší plochy �ešena z 
pevným zasklením, u požadovaných prostor 
budou osazeny otevíravé výpln� z d�vod�
p�ípadné údržby fasády.
Hliníkové konstrukce bude s p�erušeným 
tepelným mostem a se zasklením pr�hlednými 
a nepr�hledným plochami: s nepr�hlednými 
plochami se po�ítá v plochách parapet� a 
nadpraží. Celkový sou�initel prostupu tepla 
Ulopmax=1,1 W/m2.K
Zav�šení nosné konstrukce fasády bude 
provedeno p�es systémové kotvy a s vloženou 
tepeln� izola�ní podložkou p�erušující tepelný 
most.

Technická specifikace:
Hliníkové profily a zasklené pr�hledné plochy:
Ulopmax= 1,1 W/m2.K
Rw,min= 40 dB 

1
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F3

viz. p�íloha - fasády

P�edv�šená hliníková fasáda - systémové 
�ešení se svislými sloupky a vodorovnými 
p�í�níky. Fasáda je z v�tší plochy �ešena z 
pevným zasklením, u požadovaných prostor 
budou osazeny otevíravé výpln� z d�vod�
p�ípadné údržby fasády.
Hliníkové konstrukce bude s p�erušeným 
tepelným mostem a se zasklením pr�hlednými 
a nepr�hledným plochami: s nepr�hlednými 
plochami se po�ítá v plochách parapet� a 
nadpraží. Celkový sou�initel prostupu tepla 
Ulopmax=1,1 W/m2.K
Zav�šení nosné konstrukce fasády bude 
provedeno p�es systémové kotvy a s vloženou 
tepeln� izola�ní podložkou p�erušující tepelný 
most.

Technická specifikace:
Hliníkové profily a zasklené pr�hledné plochy:
Ulopmax= 1,1 W/m2.K
Rw,min= 40 dB 

1
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F4

viz. p�íloha - fasády

P�edv�šená hliníková fasáda - systémové 
�ešení se svislými sloupky a vodorovnými 
p�í�níky. Fasáda je z v�tší plochy �ešena z 
pevným zasklením, u požadovaných prostor 
budou osazeny otevíravé výpln� z d�vod�
p�ípadné údržby fasády.
Hliníkové konstrukce bude s p�erušeným 
tepelným mostem a se zasklením pr�hlednými 
a nepr�hledným plochami: s nepr�hlednými 
plochami se po�ítá v plochách parapet� a 
nadpraží. Celkový sou�initel prostupu tepla 
Ulopmax=1,1 W/m2.K
Zav�šení nosné konstrukce fasády bude 
provedeno p�es systémové kotvy a s vloženou 
tepeln� izola�ní podložkou p�erušující tepelný 
most.

Technická specifikace:
Hliníkové profily a zasklené pr�hledné plochy:
Ulopmax= 1,1 W/m2.K
Rw,min= 40 dB 
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F5

viz. p�íloha - fasády

P�edv�šená hliníková fasáda - systémové 
�ešení se svislými sloupky a vodorovnými 
p�í�níky. Fasáda je z v�tší plochy �ešena z 
pevným zasklením, u požadovaných prostor 
budou osazeny otevíravé výpln� z d�vod�
p�ípadné údržby fasády.
Hliníkové konstrukce bude s p�erušeným 
tepelným mostem a se zasklením pr�hlednými 
a nepr�hledným plochami: s nepr�hlednými 
plochami se po�ítá v plochách parapet� a 
nadpraží. Celkový sou�initel prostupu tepla 
Ulopmax=1,1 W/m2.K
Zav�šení nosné konstrukce fasády bude 
provedeno p�es systémové kotvy a s vloženou 
tepeln� izola�ní podložkou p�erušující tepelný 
most.

Technická specifikace:
Hliníkové profily a zasklené pr�hledné plochy:
Ulopmax= 1,1 W/m2.K
Rw,min= 40 dB 
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F6

viz. p�íloha - fasády

P�edv�šená hliníková fasáda - systémové 
�ešení se svislými sloupky a vodorovnými 
p�í�níky. Fasáda je z v�tší plochy �ešena z 
pevným zasklením, u požadovaných prostor 
budou osazeny otevíravé výpln� z d�vod�
p�ípadné údržby fasády.
Hliníkové konstrukce bude s p�erušeným 
tepelným mostem a se zasklením pr�hlednými 
a nepr�hledným plochami: s nepr�hlednými 
plochami se po�ítá v plochách parapet� a 
nadpraží. Celkový sou�initel prostupu tepla 
Ulopmax=1,1 W/m2.K
Zav�šení nosné konstrukce fasády bude 
provedeno p�es systémové kotvy a s vloženou 
tepeln� izola�ní podložkou p�erušující tepelný 
most.

Technická specifikace:
Hliníkové profily a zasklené pr�hledné plochy:
Ulopmax= 1,1 W/m2.K
Rw,min= 40 dB 

4
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F7

viz. p�íloha - fasády

P�edv�šená hliníková fasáda - systémové 
�ešení se svislými sloupky a vodorovnými 
p�í�níky. Fasáda je z v�tší plochy �ešena z 
pevným zasklením, u požadovaných prostor 
budou osazeny otevíravé výpln� z d�vod�
p�ípadné údržby fasády.
Hliníkové konstrukce bude s p�erušeným 
tepelným mostem a se zasklením pr�hlednými 
a nepr�hledným plochami: s nepr�hlednými 
plochami se po�ítá v plochách parapet� a 
nadpraží. Celkový sou�initel prostupu tepla 
Ulopmax=1,1 W/m2.K
Zav�šení nosné konstrukce fasády bude 
provedeno p�es systémové kotvy a s vloženou 
tepeln� izola�ní podložkou p�erušující tepelný 
most.

Technická specifikace:
Hliníkové profily a zasklené pr�hledné plochy:
Ulopmax= 1,1 W/m2.K
Rw,min= 40 dB 
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���� 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP St�echa �

D01 Dve�e vnit�ní jednok�ídlové plné na bázi d�eva s 
laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL
- 700 x 1970 mm
- bez prahu 
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový

Zárube�:
- typ: U ( do zdiva )
- ústí: 100 mm
- podlahové zapušt�ní - ano
- záv�sy - standartní �SN

1L 1L 1L 1L 4L Dve�e:                                                 
- 2x základní nát�r                                                  
- 2x nát�r vrchní, odstín 
7040 (nap�. RAL 7040) 

Zárube�:
- 2x nát�r základní 
syntetickou barvou   
- 2x nát�r emailem 
syntetickým, odstín RAL 
7040 

Barevnost polepu dve�í 
dle orienta�ního systému 
budovy

D02 Dve�e vnit�ní jednok�ídlové plné na bázi d�eva s 
laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL
- 800 x 1970 mm
- bez prahu 
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový

Zárube�:
- typ: U ( do zdiva )
- ústí: 100 mm
- podlahové zapušt�ní - ano
- záv�sy - standartní �SN

1P
1L 1L

1P
1L
1P

1L
1P

4L
4P

Dve�e:                                                 
- 2x základní nát�r                                                  
- 2x nát�r vrchní, odstín 
7040 (nap�. RAL 7040) 

Zárube�:
- 2x nát�r základní 
syntetickou barvou   
- 2x nát�r emailem 
syntetickým, odstín RAL 
7040 

Barevnost polepu dve�í 
dle orienta�ního systému 
budovy
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D03 Dve�e vnit�ní jednok�ídlové plné na bázi d�eva s 
laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu 
HPL
- 800 x 1970 mm
- bez prahu (1.NP)
- s prahem (3.NP)
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, 
zámek vložkový

Zárube�:
- typ: U ( do zdiva )
- ústí: 150 mm
- podlahové zapušt�ní - ano
- záv�sy - standartní �SN

1L
2P

1L
2P

Dve�e:                                                 
- 2x základní nát�r                                                  
- 2x nát�r vrchní, odstín 
7040 (nap�. RAL 7040) 

Zárube�:
- 2x nát�r základní 
syntetickou barvou   
- 2x nát�r emailem 
syntetickým, odstín RAL 
7040 

Barevnost polepu dve�í 
dle orienta�ního systému 
budovy

D04 Dve�e vnit�ní jednok�ídlové plné na bázi d�eva s 
laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL
- 800 x 1970 mm
- bez prahu 
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový

Zárube�:
- typ: U ( do zdiva )
- ústí: 200 mm
- podlahové zapušt�ní - ano
- záv�sy - standartní �SN

2L
3P

2L
3P

Dve�e:                                                 
- 2x základní nát�r                                                  
- 2x nát�r vrchní, odstín 
7040 (nap�. RAL 7040) 

Zárube�:
- 2x nát�r základní 
syntetickou barvou   
- 2x nát�r emailem 
syntetickým, odstín RAL 
7040 

Barevnost polepu dve�í 
dle orienta�ního systému 
budovy
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���� 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP St�echa �

D05 Dve�e vnit�ní jednok�ídlové plné na bázi d�eva s 
laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL
- 800 x 1970 mm
- s prahem 
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový
- dve�e do místnosti �. 1.09 samozavíra�
- dve�e do místnosti �. 1.09 s v�trací m�ížkou 
400 x 130 mm v barv� dve�í

Zárube�:
- typ: U ( do zdiva )
- ústí: 200 mm
- podlahové zapušt�ní - ano
- záv�sy - standartní �SN

3P 3P Dve�e:                                                 
- 2x základní nát�r                                                  
- 2x nát�r vrchní, odstín 
7046 (nap�. RAL7046) 

Zárube�:
- 2x nát�r základní 
syntetickou barvou   
- 2x nát�r emailem 
syntetickým, odstín RAL 
7046

Barevnost polepu dve�í 
dle orienta�ního systému 
budovy

D06 Dve�e vnit�ní jednok�ídlové plné na bázi d�eva s 
laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL 
- 800 x 1970 mm
- požární odolnost EI30DP3-C
- s prahem 
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový

Zárube�:
- typ: U ( do zdiva )
- ústí: 200 mm
- podlahové zapušt�ní - ano
- záv�sy - standartní �SN

1L 1L 1L
1P

3L
1P

Dve�e:                                                 
- 2x základní nát�r                                                  
- 2x nát�r vrchní, odstín 
7040 (nap�. RAL 7040) 

Zárube�:
- 2x nát�r základní 
syntetickou barvou   
- 2x nát�r emailem 
syntetickým, odstín RAL 
7040 

Barevnost polepu dve�í 
dle orienta�ního systému 
budovy
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���� 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP St�echa �

D07 Dve�e vnit�ní jednok�ídlové plné na bázi d�eva s 
laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL 
- 800 x 1970 mm
- požární odolnost EI30DP3-C
- s prahem 
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový

Zárube�:
- typ: U ( do zdiva )
- ústí: 200 mm
- podlahové zapušt�ní - ano
- záv�sy - standartní �SN

1L
1P 1P

1L
1P

1L
1P

1L
1P

4L
5P

Dve�e:                                                 
- 2x základní nát�r                                                  
- 2x nát�r vrchní, odstín 
7046 (nap�. RAL7046) 

Zárube�:
- 2x nát�r základní 
syntetickou barvou   
- 2x nát�r emailem 
syntetickým, odstín RAL 
7046

Barevnost polepu dve�í 
dle orienta�ního systému 
budovy

D08 Dve�e vnit�ní jednok�ídlové plné na bázi d�eva s 
laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL 
- 800 x 1970 mm
- požární odolnost EI30DP3-C
- bez prahu 
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový, vodorovné madlo z vnit�ní i vn�jší strany dve�í 
po celé jejich ší�ce (barva šedá)

Zárube�:
- typ: U ( do zdiva )
- ústí: 200 mm
- podlahové zapušt�ní - ano
- záv�sy - standartní �SN

1P 1P 1P 1P 4P Dve�e:                                                 
- 2x základní nát�r                                                  
- 2x nát�r vrchní, odstín 
7046 (nap�. RAL7046) 

Zárube�:
- 2x nát�r základní 
syntetickou barvou   
- 2x nát�r emailem 
syntetickým, odstín RAL 
7046

Barevnost polepu dve�í 
dle orienta�ního systému 
budovy

10.12.2013 13/60



Investor: SŽDC s.o.
Akce:CDP Praha

Výpis výrobk� PSV
SO 001 Budova CDP

PSV - DVE�E

ODKAZ SCHÉMA POPIS - ROZM�RY PO�ET KS POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZNÁMKA

���� 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP St�echa �

D09 Dve�e vnit�ní jednok�ídlové plné na bázi d�eva s 
laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL  
s proskleným nadsv�tlíkem výšky 500 mm 
- 800 x 1970+500 mm 
- požární odolnost EI30DP3-C
- bez prahu 
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový

Zárube�:
- typ: U ( do zdiva )
- ústí: 200 mm
- podlahové zapušt�ní - ano
- záv�sy - standartní �SN

2L 2L Dve�e:                                                 
- 2x základní nát�r                                                  
- 2x nát�r vrchní, odstín 
7040 (nap�. RAL 7040) 

Zárube�:
- 2x nát�r základní 
syntetickou barvou   
- 2x nát�r emailem 
syntetickým, odstín RAL 
7040 

Barevnost polepu dve�í 
dle orienta�ního systému 
budovy

D10 Dve�e vnit�ní jednok�ídlové plné na bázi d�eva s 
laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL s 
proskleným nadsv�tlíkem výšky 500 mm
- 800 x 1970 + 500 mm 
- požární odolnost EI30DP3-C
- bez prahu (mezi místností 1.26 a 1.10)
- s prahem (mezi místností 1.25 a 1.10)
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový

Zárube�:
- typ: U ( do zdiva )
- ústí: 200 mm
- podlahové zapušt�ní - ano
- záv�sy - standartní �SN

1L
1P

1L
1P

Dve�e:                                                 
- 2x základní nát�r                                                  
- 2x nát�r vrchní, odstín 
7046 (nap�. RAL7046) 

Zárube�:
- 2x nát�r základní 
syntetickou barvou   
- 2x nát�r emailem 
syntetickým, odstín RAL 
7046

Barevnost polepu dve�í 
dle orienta�ního systému 
budovy

19.11.2013 14/60



Investor: SŽDC s.o.
Akce:CDP Praha

Výpis výrobk� PSV
SO 001 Budova CDP

PSV - DVE�E

ODKAZ SCHÉMA POPIS - ROZM�RY PO�ET KS POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZNÁMKA

���� 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP St�echa �

D11 Dve�e vnit�ní jednok�ídlové plné na bázi d�eva s 
laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL
- 900 x 1970 mm
- požární odolnost EI30DP3-C
- s prahem 
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový

Zárube�:
- typ: U ( do zdiva )
- ústí: 200 mm
- podlahové zapušt�ní - ano
- záv�sy - standartní �SN

1L 1L Dve�e:                                                 
- 2x základní nát�r                                                  
- 2x nát�r vrchní, odstín 
7040 (nap�. RAL 7040) 

Zárube�:
- 2x nát�r základní 
syntetickou barvou   
- 2x nát�r emailem 
syntetickým, odstín RAL 
7040 

Barevnost polepu dve�í 
dle orienta�ního systému 
budovy

D12 Dve�e vnit�ní jednok�ídlové plné na bázi d�eva s 
laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL
- 900 x 1970 mm
- s prahem 
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový

Zárube�:
- typ: U ( do zdiva )
- ústí: 250 mm
- podlahové zapušt�ní - ano
- záv�sy - standartní �SN

1L 1L Dve�e:                                                 
- 2x základní nát�r                                                  
- 2x nát�r vrchní, odstín 
7040 (nap�. RAL 7040) 

Zárube�:
- 2x nát�r základní 
syntetickou barvou   
- 2x nát�r emailem 
syntetickým, odstín RAL 
7040 

Barevnost polepu dve�í 
dle orienta�ního systému 
budovy

19.11.2013 15/60



Investor: SŽDC s.o.
Akce:CDP Praha

Výpis výrobk� PSV
SO 001 Budova CDP

PSV - DVE�E

ODKAZ SCHÉMA POPIS - ROZM�RY PO�ET KS POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZNÁMKA

���� 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP St�echa �

D13 Dve�e vnit�ní jednok�ídlové plné na bázi d�eva s 
laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL
- 900 x 1970 mm
- požární odolnost EI30DP3-C
- s prahem 
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový

Zárube�:
- typ: U ( do zdiva )
- ústí: 250 mm
- podlahové zapušt�ní - ano
- záv�sy - standartní �SN

4L 4L Dve�e:                                                 
- 2x základní nát�r                                                  
- 2x nát�r vrchní, odstín 
7040 (nap�. RAL 7040) 

Zárube�:
- 2x nát�r základní 
syntetickou barvou   
- 2x nát�r emailem 
syntetickým, odstín RAL 
7040 

Barevnost polepu dve�í 
dle orienta�ního systému 
budovy

D14 Dve�e vnit�ní jednok�ídlové plné na bázi d�eva s 
laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL
- 900 x 2250 mm
- požární odolnost EI30DP3-C
- s prahem 
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový

Zárube�:
- typ: U ( do zdiva )
- ústí: 250 mm
- podlahové zapušt�ní - ano
- záv�sy - standartní �SN

1L 1L Dve�e:                                                 
- 2x základní nát�r                                                  
- 2x nát�r vrchní, odstín 
7040 (nap�. RAL 7040) 

Zárube�:
- 2x nát�r základní 
syntetickou barvou   
- 2x nát�r emailem 
syntetickým, odstín RAL 
7040 

Barevnost polepu dve�í 
dle orienta�ního systému 
budovy

19.11.2013 16/60



Investor: SŽDC s.o.
Akce:CDP Praha

Výpis výrobk� PSV
SO 001 Budova CDP

PSV - DVE�E

ODKAZ SCHÉMA POPIS - ROZM�RY PO�ET KS POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZNÁMKA

���� 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP St�echa �

D20 Dve�e vnit�ní jednok�ídlové plné na bázi d�eva s 
laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL
- 700 x 1970 mm
- bez prahu 
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový

Zárube�:
- typ: LZ ( do sádrokartonových p�í�ek ) 
- ústí: 100 mm
- podlahové zapušt�ní - ano
- záv�sy - standartní �SN

1L 1L Dve�e:                                                 
- 2x základní nát�r                                                  
- 2x nát�r vrchní, odstín 
7040 (nap�. RAL 7040) 

Zárube�:
- 2x nát�r základní 
syntetickou barvou   
- 2x nát�r emailem 
syntetickým, odstín RAL 
7040 

Barevnost polepu dve�í 
dle orienta�ního systému 
budovy

D21 Dve�e vnit�ní jednok�ídlové plné na bázi d�eva s 
laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL
- 700 x 1970 mm
- bez prahu 
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový

Zárube�:
- typ: LZ ( do sádrokartonových p�í�ek ) 
- ústí: 155 mm
- podlahové zapušt�ní - ano
- záv�sy - standartní �SN

2L
2P

2L
2P

Dve�e:                                                 
- 2x základní nát�r                                                  
- 2x nát�r vrchní, odstín 
7040 (nap�. RAL 7040) 

Zárube�:
- 2x nát�r základní 
syntetickou barvou   
- 2x nát�r emailem 
syntetickým, odstín RAL 
7040 

Barevnost polepu dve�í 
dle orienta�ního systému 
budovy

19.11.2013 17/60



Investor: SŽDC s.o.
Akce:CDP Praha

Výpis výrobk� PSV
SO 001 Budova CDP

PSV - DVE�E

ODKAZ SCHÉMA POPIS - ROZM�RY PO�ET KS POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZNÁMKA

���� 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP St�echa �

D22 Dve�e vnit�ní jednok�ídlové plné na bázi d�eva s 
laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL
- 800 x 1970 mm
- bez prahu, místnost �.1.58, 1.54
- s prahem, místnost �.1.49
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový

Zárube�:
- typ: LZ ( do sádrokartonových p�í�ek ) 
- ústí: 155 mm
- podlahové zapušt�ní - ano
- záv�sy - standartní �SN

3L 3L Dve�e:                                                 
- 2x základní nát�r                                                  
- 2x nát�r vrchní, odstín 
7040 (nap�. RAL 7040) 

Zárube�:
- 2x nát�r základní 
syntetickou barvou   
- 2x nát�r emailem 
syntetickým, odstín RAL 
7040 

Barevnost polepu dve�í 
dle orienta�ního systému 
budovy

D23 Dve�e vnit�ní jednok�ídlové plné na bázi d�eva s 
laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL
- 800 x 1970 mm
- s prahem
- Rw = 32 dB
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový

Zárube�:
- typ: LZ ( do sádrokartonových p�í�ek ) 
- ústí: 155 mm
- podlahové zapušt�ní - ano
- záv�sy - standartní �SN

1L
1P

1L
1P

Dve�e:                                                 
- 2x základní nát�r                                                  
- 2x nát�r vrchní, odstín 
7046 (nap�. RAL7046) 

Zárube�:
- 2x nát�r základní 
syntetickou barvou   
- 2x nát�r emailem 
syntetickým, odstín RAL 
7046

Barevnost polepu dve�í 
dle orienta�ního systému 
budovy

19.11.2013 18/60



Investor: SŽDC s.o.
Akce:CDP Praha

Výpis výrobk� PSV
SO 001 Budova CDP

PSV - DVE�E

ODKAZ SCHÉMA POPIS - ROZM�RY PO�ET KS POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZNÁMKA

���� 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP St�echa �

D24 Dve�e vnit�ní jednok�ídlové plné na bázi d�eva s 
laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL
- 800 x 1970 mm
- požární odolnost EI30DP3-C
- s prahem
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový

Zárube�:
- typ: LZ ( do sádrokartonových p�í�ek ) 
- ústí: 155 mm
- podlahové zapušt�ní - ano
- záv�sy - standartní �SN

1L 1L Dve�e:                                                 
- 2x základní nát�r                                                  
- 2x nát�r vrchní, odstín 
7040 (nap�. RAL 7040) 

Zárube�:
- 2x nát�r základní 
syntetickou barvou   
- 2x nát�r emailem 
syntetickým, odstín RAL 
7040 

Barevnost polepu dve�í 
dle orienta�ního systému 
budovy

D25 Dve�e vnit�ní jednok�ídlové plné na bázi d�eva s 
laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL
- 800 x 1970 mm
- s prahem
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový

Zárube�:
- typ: LZ ( do sádrokartonových p�í�ek ) 
- ústí: 205 mm
- podlahové zapušt�ní - ano
- záv�sy - standartní �SN

2P 2P Dve�e:                                                 
- 2x základní nát�r                                                  
- 2x nát�r vrchní, odstín 
7040 (nap�. RAL 7040) 

Zárube�:
- 2x nát�r základní 
syntetickou barvou   
- 2x nát�r emailem 
syntetickým, odstín RAL 
7040 

Barevnost polepu dve�í 
dle orienta�ního systému 
budovy

19.11.2013 19/60



Investor: SŽDC s.o.
Akce:CDP Praha

Výpis výrobk� PSV
SO 001 Budova CDP

PSV - DVE�E

ODKAZ SCHÉMA POPIS - ROZM�RY PO�ET KS POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZNÁMKA

���� 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP St�echa �

D26 Dve�e vnit�ní jednok�ídlové plné na bázi d�eva s 
laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL
- 800 x 1970 mm
- požární odolnost EI30DP3-C
- s prahem
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový

Zárube�:
- typ: LZ ( do sádrokartonových p�í�ek ) 
- ústí: 205 mm
- podlahové zapušt�ní - ano
- záv�sy - standartní �SN

1L 4L
4P

4L
4P

4L
6P

13L
14P

Dve�e:                                                 
- 2x základní nát�r                                                  
- 2x nát�r vrchní, odstín 
7040 (nap�. RAL 7040) 

Zárube�:
- 2x nát�r základní 
syntetickou barvou   
- 2x nát�r emailem 
syntetickým, odstín RAL 
7040 

Barevnost polepu dve�í 
dle orienta�ního systému 
budovy

D27 Dve�e vnit�ní jednok�ídlové plné na bázi d�eva s 
laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL
- 800 x 1970 mm
- požární odolnost EI30DP3-C
- s prahem
- Rw = 32 dB (*) pro sály ve 3.NP, 4.NP a 5.NP
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový

Zárube�:
- typ: LZ ( do sádrokartonových p�í�ek ) 
- ústí: 205 mm
- podlahové zapušt�ní - ano
- záv�sy - standartní �SN

1L
1P

1L
1P

4L(*)
4P(*)

1L
1P

4L(*)
4P(*)

1L
1P

4L(*)
4P(*)

4L
4P

12L(*)
12P(*)

Dve�e:                                                 
- 2x základní nát�r                                                  
- 2x nát�r vrchní, odstín 
7046 (nap�. RAL7046) 

Zárube�:
- 2x nát�r základní 
syntetickou barvou   
- 2x nát�r emailem 
syntetickým, odstín RAL 
7046

Barevnost polepu dve�í 
dle orienta�ního systému 
budovy

19.11.2013 20/60



Investor: SŽDC s.o.
Akce:CDP Praha

Výpis výrobk� PSV
SO 001 Budova CDP

PSV - DVE�E

ODKAZ SCHÉMA POPIS - ROZM�RY PO�ET KS POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZNÁMKA

���� 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP St�echa �

D28 Dve�e vnit�ní jednok�ídlové plné na bázi d�eva s 
laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL
- 1000 x 1970 mm
- s prahem
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový

Zárube�:
- typ: LZ ( do sádrokartonových p�í�ek ) 
- ústí: 205 mm
- podlahové zapušt�ní - ano
- záv�sy - standartní �SN

1L
1P

1L
1P

Dve�e:                                                 
- 2x základní nát�r                                                  
- 2x nát�r vrchní, odstín 
7040 (nap�. RAL 7040) 

Zárube�:
- 2x nát�r základní 
syntetickou barvou   
- 2x nát�r emailem 
syntetickým, odstín RAL 
7040 

Barevnost polepu dve�í 
dle orienta�ního systému 
budovy

D29 Dve�e vnit�ní jednok�ídlové plné na bázi d�eva s 
laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL
- 1000 x 1970 mm
- požární odolnost EI30DP3-C
- s prahem
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový

Zárube�:
- typ: LZ ( do sádrokartonových p�í�ek ) 
- ústí: 205 mm
- podlahové zapušt�ní - ano
- záv�sy - standartní �SN

5L
5P

5L
5P

Dve�e:                                                 
- 2x základní nát�r                                                  
- 2x nát�r vrchní, odstín 
7040 (nap�. RAL 7040) 

Zárube�:
- 2x nát�r základní 
syntetickou barvou   
- 2x nát�r emailem 
syntetickým, odstín RAL 
7040 

Barevnost polepu dve�í 
dle orienta�ního systému 
budovy

19.11.2013 21/60



Investor: SŽDC s.o.
Akce:CDP Praha

Výpis výrobk� PSV
SO 001 Budova CDP

PSV - DVE�E

ODKAZ SCHÉMA POPIS - ROZM�RY PO�ET KS POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZNÁMKA

���� 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP St�echa �

D30 Dve�e vnit�ní jednok�ídlové plné na bázi d�eva s 
laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL s 
proskleným nadsv�tlíkem výšky 500 mm
- 800 x 1970+500 mm
- s prahem
- Rw = 27 dB
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový

Zárube�:
- typ: LZ ( do sádrokartonových p�í�ek ) 
- ústí: 205 mm
- podlahové zapušt�ní - ano
- záv�sy - standartní �SN

7L
4P

7L
4P

Dve�e:                                                 
- 2x základní nát�r                                                  
- 2x nát�r vrchní, odstín 
7046 (nap�. RAL7046) 

Zárube�:
- 2x nát�r základní 
syntetickou barvou   
- 2x nát�r emailem 
syntetickým, odstín RAL 
7046

Barevnost polepu dve�í 
dle orienta�ního systému 
budovy

D31 Dve�e vnit�ní jednok�ídlové plné na bázi d�eva s 
laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL s 
proskleným nadsv�tlíkem výšky 500 mm
- 800 x 1970+500 mm
- požární odolnost EI30DP3-C
- s prahem
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový

Zárube�:
- typ: LZ ( do sádrokartonových p�í�ek ) 
- ústí: 205 mm
- podlahové zapušt�ní - ano
- záv�sy - standartní �SN

1L 1L Dve�e:                                                 
- 2x základní nát�r                                                  
- 2x nát�r vrchní, odstín 
7040 (nap�. RAL 7040) 

Zárube�:
- 2x nát�r základní 
syntetickou barvou   
- 2x nát�r emailem 
syntetickým, odstín RAL 
7040 

Barevnost polepu dve�í 
dle orienta�ního systému 
budovy

19.11.2013 22/60



Investor: SŽDC s.o.
Akce:CDP Praha

Výpis výrobk� PSV
SO 001 Budova CDP

PSV - DVE�E

ODKAZ SCHÉMA POPIS - ROZM�RY PO�ET KS POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZNÁMKA

���� 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP St�echa �

D32 Dve�e vnit�ní jednok�ídlové plné na bázi d�eva s 
laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL s 
proskleným nadsv�tlíkem výšky 500 mm
- 800 x 1970+500 mm
- požární odolnost EI30DP3-C
- s prahem
- Rw = 27 dB
- Rw = 32 db (*) pro místnost 4.15
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový

Zárube�:
- typ: LZ ( do sádrokartonových p�í�ek ) 
- ústí: 205 mm
- podlahové zapušt�ní - ano
- záv�sy - standartní �SN

4P
4L
4P

2L
2P

2L(*)
2P(*)

2L
2P

8L
12P
2L(*)
2P(*)

Dve�e:                                                 
- 2x základní nát�r                                                  
- 2x nát�r vrchní, odstín 
7046 (nap�. RAL7046) 

Zárube�:
- 2x nát�r základní 
syntetickou barvou   
- 2x nát�r emailem 
syntetickým, odstín RAL 
7046

Barevnost polepu dve�í 
dle orienta�ního systému 
budovy

D33 Dve�e vnit�ní jednok�ídlové plné na bázi d�eva s 
laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL
- 900 x 1970 mm
- požární odolnost EI30DP3-C-S
- s prahem
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový

Zárube�:
- typ: LZ ( do sádrokartonových p�í�ek ) 
- ústí: 205 mm
- podlahové zapušt�ní - ano
- záv�sy - standartní �SN

1L 1L Dve�e:                                                 
- 2x základní nát�r                                                  
- 2x nát�r vrchní, odstín 
7040 (nap�. RAL 7040) 

Zárube�:
- 2x nát�r základní 
syntetickou barvou   
- 2x nát�r emailem 
syntetickým, odstín RAL 
7040 

Barevnost polepu dve�í 
dle orienta�ního systému 
budovy
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Investor: SŽDC s.o.
Akce:CDP Praha

Výpis výrobk� PSV
SO 001 Budova CDP

PSV - DVE�E

ODKAZ SCHÉMA POPIS - ROZM�RY PO�ET KS POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZNÁMKA

���� 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP St�echa �

D34 Dve�e vnit�ní dvouk�ídlové plné na bázi d�eva s 
laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL
- 800+400 x 1970 mm
- požární odolnost EI30DP3-C
- s prahem
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový

Zárube�:
- typ: LZ ( do sádrokartonových p�í�ek ) 
- ústí: 205 mm
- podlahové zapušt�ní - ano
- záv�sy - standartní �SN

1P 1P Dve�e:                                                 
- 2x základní nát�r                                                  
- 2x nát�r vrchní, odstín 
7040 (nap�. RAL 7040) 

Zárube�:
- 2x nát�r základní 
syntetickou barvou   
- 2x nát�r emailem 
syntetickým, odstín RAL 
7040 

Barevnost polepu dve�í 
dle orienta�ního systému 
budovy

D35 Dve�e vnit�ní dvouk�ídlové pln� prosklené s 
nadsv�tlíkem výšky 880 mm
- 800+400 x 1970+880 mm
- požární odolnost EI30DP3-C
- bez prahu
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový

Zárube�:
- typ: LZ ( do sádrokartonových p�í�ek ) 
- ústí: 205 mm
- podlahové zapušt�ní - ano
- záv�sy - standartní �SN

1L 1L Dve�e:                                                 
- 2x základní nát�r                                                  
- 2x nát�r vrchní, odstín 
7040 (nap�. RAL 7040) 

Zárube�:
- 2x nát�r základní 
syntetickou barvou   
- 2x nát�r emailem 
syntetickým, odstín RAL 
7040 

Barevnost polepu dve�í 
dle orienta�ního systému 
budovy
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Investor: SŽDC s.o.
Akce:CDP Praha

Výpis výrobk� PSV
SO 001 Budova CDP

PSV - DVE�E

ODKAZ SCHÉMA POPIS - ROZM�RY PO�ET KS POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZNÁMKA

���� 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP St�echa �

D36 Dve�e vnit�ní dvouk�ídlové plné na bázi d�eva s 
laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL 
- 1600 x 1970 mm
- požární odolnost EI30DP3-C
- s prahem
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový

Zárube�:
- typ: LZ ( do sádrokartonových p�í�ek ) 
- ústí: 205 mm
- podlahové zapušt�ní - ano
- záv�sy - standartní �SN

2P 2P Dve�e:                                                 
- 2x základní nát�r                                                  
- 2x nát�r vrchní, odstín 
7040 (nap�. RAL 7040) 

Zárube�:
- 2x nát�r základní 
syntetickou barvou   
- 2x nát�r emailem 
syntetickým, odstín RAL 
7040 

Barevnost polepu dve�í 
dle orienta�ního systému 
budovy

D37 Dve�e vnit�ní dvouk�ídlové plné na bázi d�eva s 
laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL  
s nadsv�tlíkem výšky 500 mm
- 1600 x 1970+500 mm
- požární odolnost EI30DP3-C
- Rw = 32 dB
- s prahem
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový

Zárube�:
- typ: LZ ( do sádrokartonových p�í�ek ) 
- ústí: 205 mm
- podlahové zapušt�ní - ano
- záv�sy - standartní �SN

1L 1L Dve�e:                                                 
- 2x základní nát�r                                                  
- 2x nát�r vrchní, odstín 
7046 (nap�. RAL7046) 

Zárube�:
- 2x nát�r základní 
syntetickou barvou   
- 2x nát�r emailem 
syntetickým, odstín RAL 
7046

Barevnost polepu dve�í 
dle orienta�ního systému 
budovy
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Výpis výrobk� PSV
SO 001 Budova CDP

PSV - DVE�E

ODKAZ SCHÉMA POPIS - ROZM�RY PO�ET KS POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZNÁMKA

���� 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP St�echa �

D38 Dve�e vnit�ní jednok�ídlové plné na bázi d�eva s 
laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL
- 800 x 1970 mm
- požární odolnost EI30DP3-C-S
- s prahem
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový

Zárube�:
- typ: LZ ( do sádrokartonových p�í�ek ) 
- ústí: 155 mm
- podlahové zapušt�ní - ano
- záv�sy - standartní �SN

1P 1P Dve�e:                                                 
- 2x základní nát�r                                                  
- 2x nát�r vrchní, odstín 
7040 (nap�. RAL 7040) 

Zárube�:
- 2x nát�r základní 
syntetickou barvou   
- 2x nát�r emailem 
syntetickým, odstín RAL 
7040 

Barevnost polepu dve�í 
dle orienta�ního systému 
budovy

D39 Dve�e vnit�ní dvouk�ídlové plné na bázi d�eva s 
laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL
- 800+400 x 1970 mm
- požární odolnost EI30DP3-C-S
- s prahem
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový

Zárube�:
- typ: LZ ( do sádrokartonových p�í�ek ) 
- ústí: 205 mm
- podlahové zapušt�ní - ano
- záv�sy - standartní �SN

1P 1P Dve�e:                                                 
- 2x základní nát�r                                                  
- 2x nát�r vrchní, odstín 
7040 (nap�. RAL 7040) 

Zárube�:
- 2x nát�r základní 
syntetickou barvou   
- 2x nát�r emailem 
syntetickým, odstín RAL 
7040 

Barevnost polepu dve�í 
dle orienta�ního systému 
budovy
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Investor: SŽDC s.o.
Akce:CDP Praha

Výpis výrobk� PSV
SO 001 Budova CDP

PSV - DVE�E

ODKAZ SCHÉMA POPIS - ROZM�RY PO�ET KS POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZNÁMKA

���� 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP St�echa �

D40 Dve�e vnit�ní dvouk�ídlové pln� prosklené s 
nadsv�tlíkem výšky 880 mm
- 800+400 x 1970+880 mm
- požární odolnost EI30DP3-C-S
- bez prahu
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový

Zárube�:
- typ: LZ ( do sádrokartonových p�í�ek ) 
- ústí: 205 mm
- podlahové zapušt�ní - ano
- záv�sy - standartní �SN

1L 1L Dve�e:                                                 
- 2x základní nát�r                                                  
- 2x nát�r vrchní, odstín 
7040 (nap�. RAL 7040) 

Zárube�:
- 2x nát�r základní 
syntetickou barvou   
- 2x nát�r emailem 
syntetickým, odstín RAL 
7040 

Barevnost polepu dve�í 
dle orienta�ního systému 
budovy

D41 Dve�e dvouk�ídlové ocelové plné  do ocelové úhelníkové 
zárubn�, tvo�í zákryt niky HUP
- 1400 x 800 mm
- 1 x základní nát�r, 2x vrchní nát�r v odstínu 
p�izp�sobeném
barevnému �ešení okolní omítky
- na jednom k�ídle velkýmymi písmeny provést ozna�ení 
HUP
-u dolního a horního líce obou dve�ních k�ídel provést 
�adu v�tracích otvor� pr�m�ru cca 15 mm (cca 10 ks na 
jedno k�ídlo)
 - dve�e budou uzavírány pomocí zámku se �tyhranem 

1 1 Dve�e:                                                 
- 2x základní nát�r                                                  
- 2x nát�r vrchní, odstín 
7040 (nap�. RAL 7040) 

Zárube�:
- 2x nát�r základní 
syntetickou barvou   
- 2x nát�r emailem 
syntetickým, odstín RAL 
7040 

Barevnost polepu dve�í 
dle orienta�ního systému 
budovy
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Výpis výrobk� PSV
SO 001 Budova CDP

PSV - DVE�E

ODKAZ SCHÉMA POPIS - ROZM�RY PO�ET KS POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZNÁMKA

���� 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP St�echa �

D42 Dve�e vnit�ní jednok�ídlové plné na bázi d�eva s 
laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL
- 1000 x 1970 mm
- požární odolnost EI45DP3-C
- s prahem
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový

Zárube�:
- typ: LZ ( do sádrokartonových p�í�ek ) 
- ústí: 205 mm
- podlahové zapušt�ní - ano
- záv�sy - standartní �SN

1L
1P

1L
1P

Dve�e:                                                 
- 2x základní nát�r                                                  
- 2x nát�r vrchní, odstín 
7040 (nap�. RAL 7040) 

Zárube�:
- 2x nát�r základní 
syntetickou barvou   
- 2x nát�r emailem 
syntetickým, odstín RAL 
7040 

Barevnost polepu dve�í 
dle orienta�ního systému 
budovy

D43 Dve�e vnit�ní jednok�ídlové plné na bázi d�eva s 
laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL 
- 800 x 1970 mm
- požární odolnost EI45DP3-C
- s prahem 
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový

Zárube�:
- typ: U ( do zdiva )
- ústí: 205 mm
- podlahové zapušt�ní - ano
- záv�sy - standartní �SN

1L
1P

1L
1P

Dve�e:                                                 
- 2x základní nát�r                                                  
- 2x nát�r vrchní, odstín 
7040 (nap�. RAL 7040) 

Zárube�:
- 2x nát�r základní 
syntetickou barvou   
- 2x nát�r emailem 
syntetickým, odstín RAL 
7040 

Barevnost polepu dve�í 
dle orienta�ního systému 
budovy
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Investor: SŽDC s.o.
Akce:CDP Praha

Výpis výrobk� PSV
SO 001 Budova CDP

PSV - DVE�E

ODKAZ SCHÉMA POPIS - ROZM�RY PO�ET KS POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZNÁMKA

���� 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP St�echa �

D50 Dve�e vnit�ní jednok�ídlové plné na bázi d�eva s 
laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL
- 800 x 1970 mm
- bez prahu
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový

Zárube�:
- typ: DZ ( dvoudílná do žb ) 
- ústí: 250 mm
- podlahové zapušt�ní - ano
- záv�sy - standartní �SN

2P
1L 1L

2P
Dve�e:                                                 
- 2x základní nát�r                                                  
- 2x nát�r vrchní, odstín 
7040 (nap�. RAL 7040) 

Zárube�:
- 2x nát�r základní 
syntetickou barvou   
- 2x nát�r emailem 
syntetickým, odstín RAL 
7040 

Barevnost polepu dve�í 
dle orienta�ního systému 
budovy

D51 Dve�e vnit�ní jednok�ídlové plné na bázi d�eva s 
laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL
- 800 x 1970 mm
- požární odolnost EI30DP3-C
- s prahem
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový

Zárube�:
- typ: DZ ( dvoudílná do žb ) 
- ústí: 250 mm
- podlahové zapušt�ní - ano
- záv�sy - standartní �SN

1P 1P 1P 1P
1L 1L

4P
Dve�e:                                                 
- 2x základní nát�r                                                  
- 2x nát�r vrchní, odstín 
7040 (nap�. RAL 7040) 

Zárube�:
- 2x nát�r základní 
syntetickou barvou   
- 2x nát�r emailem 
syntetickým, odstín RAL 
7040 

Barevnost polepu dve�í 
dle orienta�ního systému 
budovy
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Výpis výrobk� PSV
SO 001 Budova CDP

PSV - DVE�E

ODKAZ SCHÉMA POPIS - ROZM�RY PO�ET KS POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZNÁMKA

���� 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP St�echa �

D52 Dve�e vnit�ní jednok�ídlové plné na bázi d�eva s 
laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL
- 900 x 1970 mm
- požární odolnost EI30DP3-C
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový

Zárube�:
- typ: DZ ( dvoudílná do žb ) 
- ústí: 250 mm
- podlahové zapušt�ní - ano
- záv�sy - standartní �SN

1L
1P

1L
1P

1L
1P

1L
1P

1L
1P

5L
5P

Dve�e:                                                 
- 2x základní nát�r                                                  
- 2x nát�r vrchní, odstín 
7040 (nap�. RAL 7040) 

Zárube�:
- 2x nát�r základní 
syntetickou barvou   
- 2x nát�r emailem 
syntetickým, odstín RAL 
7040 

Barevnost polepu dve�í 
dle orienta�ního systému 
budovy

D53 Dve�e vnit�ní jednok�ídlové plné na bázi d�eva s 
laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL
- 900 x 1970 mm
- požární odolnost EI30DP3-C-S
- bez prahu
- klika(v prostoru chodby)-koule(v prostoru schodišt�), 
nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek vložkový

Zárube�:
- typ: DZ ( dvoudílná do žb ) 
- ústí: 250 mm
- podlahové zapušt�ní - ano
- záv�sy - standartní �SN

1L 2L
2P

2L
2P

5L
4P

Dve�e:                                                 
- 2x základní nát�r                                                  
- 2x nát�r vrchní, odstín 
7040 (nap�. RAL 7040) 

Zárube�:
- 2x nát�r základní 
syntetickou barvou   
- 2x nát�r emailem 
syntetickým, odstín RAL 
7040 

Barevnost polepu dve�í 
dle orienta�ního systému 
budovy
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Výpis výrobk� PSV
SO 001 Budova CDP

PSV - DVE�E

ODKAZ SCHÉMA POPIS - ROZM�RY PO�ET KS POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZNÁMKA

���� 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP St�echa �

D54 Dve�e vnit�ní jednok�ídlové plné na bázi d�eva s 
laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL
- 900 x 1970 mm
- kou�ot�sné
- bez prahu
- klika (v prostoru schodišt�)-koule(v místnosti chodby), 
nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek vložkový

Zárube�:
- typ: DZ ( dvoudílná do žb ) 
- ústí: 250 mm
- podlahové zapušt�ní - ano
- záv�sy - standartní �SN

2P 2P Dve�e:                                                 
- 2x základní nát�r                                                  
- 2x nát�r vrchní, odstín 
7040 (nap�. RAL 7040) 

Zárube�:
- 2x nát�r základní 
syntetickou barvou   
- 2x nát�r emailem 
syntetickým, odstín RAL 
7040 

Barevnost polepu dve�í 
dle orienta�ního systému 
budovy

D55 Dve�e vnit�ní jednok�ídlové plné na bázi d�eva s 
laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL
- 800 x 1970 mm
- požární odolnost EI30DP3-C-S
- s prahem
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový

Zárube�:
- typ: DZ ( dvoudílná do žb ) 
- ústí: 250 mm
- podlahové zapušt�ní - ano
- záv�sy - standartní �SN

1P 1P Dve�e:                                                 
- 2x základní nát�r                                                  
- 2x nát�r vrchní, odstín 
7040 (nap�. RAL 7040) 

Zárube�:
- 2x nát�r základní 
syntetickou barvou   
- 2x nát�r emailem 
syntetickým, odstín RAL 
7040 

Barevnost polepu dve�í 
dle orienta�ního systému 
budovy
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Výpis výrobk� PSV
SO 001 Budova CDP

PSV - DVE�E

ODKAZ SCHÉMA POPIS - ROZM�RY PO�ET KS POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZNÁMKA

���� 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP St�echa �

D60 Dve�e vnit�ní jednok�ídlové pln� prosklené v ocelovém 
rámu, dve�e sou�ástí prosklené ocelové st�ny 
- celá st�na: 3200 x 4320 + 1000 x 3355 mm
- dve�e: 800 x 1970 mm
- nadsv�tlík v prostoru podhledu oplášt�n ve skladb�: 
SDK  tl. 12,5 , minerální výpl� tl. 60 mm, SDK tl. 12,5 
mm,
- zasklení bezpe�nostním sklem
- s prahem
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový

2L
2P

2L
2P

2L
2P

6L
6P

Dve�e:                                                 
- 2x základní nát�r                                                  
- 2x nát�r vrchní, odstín 
7040 (nap�. RAL 7040) 

Zárube�:
- 2x nát�r základní 
syntetickou barvou   
- 2x nát�r emailem 
syntetickým, odstín RAL 
7040 

Barevnost polepu dve�í 
dle orienta�ního systému 
budovy

D61 Dve�e vnit�ní dvouk�ídlové pln� prosklené v ocelovém 
rámu, dve�e sou�ástí prosklené ocelové st�ny s horním 
nadsv�tlíkem výšky 500 mm,
- celá st�na: 1700 x 3745 mm 
- dve�e: 1600 x 1970+500 mm 
- požární odolnost EI30DP3-C-S
-nadsv�tlík v prostoru podhledu oplášt�n ve skladb�: 
SDK GKF tl. 12,5 , minerální výpl� tl. 60 mm, SDK GKF 
tl. 12,5 mm,prostupy p�est tuto výpl� požárn� ut�st�ny s 
odolností stejnou jako celá st�na
- zasklení bezpe�nostním sklem (s p�íslušnou požární 
odolností)
- bez prahu
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový

1L
1P

1L
1P

Dve�e:                                                 
- 2x základní nát�r                                                  
- 2x nát�r vrchní, odstín 
7040 (nap�. RAL 7040) 

Zárube�:
- 2x nát�r základní 
syntetickou barvou   
- 2x nát�r emailem 
syntetickým, odstín RAL 
7040 

Barevnost polepu dve�í 
dle orienta�ního systému 
budovy
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Výpis výrobk� PSV
SO 001 Budova CDP

PSV - DVE�E

ODKAZ SCHÉMA POPIS - ROZM�RY PO�ET KS POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZNÁMKA

���� 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP St�echa �

D62 Dve�e vnit�ní dvouk�ídlové pln� prosklené v ocelovém 
rámu, dve�e sou�ástí prosklené ocelové st�ny s horním 
nadsv�tlíkem výšky 500 mm,
- celá st�na: 1750 x 3745 mm 
- dve�e: 1600 x 1970+500 mm 
- požární odolnost EI30DP3-C
-nadsv�tlík v prostoru podhledu oplášt�n ve skladb�: 
SDK GKF tl. 12,5 , minerální výpl� tl. 60 mm, SDK GKF 
tl. 12,5 mm,prostupy p�est tuto výpl� požárn� ut�st�ny s 
odolností stejnou jako celá st�na
- zasklení bezpe�nostním sklem (s p�íslušnou požární 
odolností)
- bez prahu
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový

1L 1L Dve�e:                                                 
- 2x základní nát�r                                                  
- 2x nát�r vrchní, odstín 
7040 (nap�. RAL 7040) 

Zárube�:
- 2x nát�r základní 
syntetickou barvou   
- 2x nát�r emailem 
syntetickým, odstín RAL 
7040 

Barevnost polepu dve�í 
dle orienta�ního systému 
budovy

D63 Dve�e vnit�ní dvouk�ídlové pln� prosklené v ocelovém 
rámu, dve�e sou�ástí prosklené ocelové st�ny s horním 
nadsv�tlíkem výšky 500 mm,
- celá st�na: 1800 x 3705-3805 mm 
- dve�e: 1600 x 1970+500 mm 
- nadsv�tlík v prostoru podhledu oplášt�n ve skladb�: 
SDK  tl. 12,5 , minerální výpl� tl. 60 mm, SDK tl. 12,5 
mm,
- zasklení bezpe�nostním sklem
- bez prahu
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový
- samozavíra�

1L 1L Dve�e:                                                 
- 2x základní nát�r                                                  
- 2x nát�r vrchní, odstín 
7040 (nap�. RAL 7040) 

Zárube�:
- 2x nát�r základní 
syntetickou barvou   
- 2x nát�r emailem 
syntetickým, odstín RAL 
7040 

Barevnost polepu dve�í 
dle orienta�ního systému 
budovy
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Výpis výrobk� PSV
SO 001 Budova CDP

PSV - DVE�E

ODKAZ SCHÉMA POPIS - ROZM�RY PO�ET KS POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZNÁMKA

���� 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP St�echa �

D64 Dve�e vnit�ní dvouk�ídlové pln� prosklené v ocelovém 
rámu, dve�e sou�ástí prosklené ocelové st�ny s bo�ními 
a horním nadsv�tlíkem výšky 500 mm,
- celá st�na: 2000 x 3805 mm 
- dve�e: 1600 x 1970+500 mm 
- nadsv�tlík v prostoru podhledu oplášt�n ve skladb�: 
SDK  tl. 12,5 , minerální výpl� tl. 60 mm, SDK tl. 12,5 
mm,
- zasklení bezpe�nostním sklem
- bez prahu
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový
- samozavíra�

1L 1L Dve�e:                                                 
- 2x základní nát�r                                                  
- 2x nát�r vrchní, odstín 
7040 (nap�. RAL 7040) 

Zárube�:
- 2x nát�r základní 
syntetickou barvou   
- 2x nát�r emailem 
syntetickým, odstín RAL 
7040 

Barevnost polepu dve�í 
dle orienta�ního systému 
budovy

D65 Dve�e vnit�ní dvouk�ídlové pln� prosklené v ocelovém 
rámu, dve�e sou�ástí prosklené ocelové st�ny s horním 
nadsv�tlíkem výšky 500 mm,
- celá st�na: 1400 x 3805 mm 
- dve�e: 800+400 x 1970+500 mm 
- nadsv�tlík v prostoru podhledu oplášt�n ve skladb�: 
SDK  tl. 12,5 , minerální výpl� tl. 60 mm, SDK tl. 12,5 
mm,
- zasklení bezpe�nostním sklem
- bez prahu
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový
- samozavíra�
- dve�e opat�eny panikovým kováním ve sm�ru úniku

1P 1P Dve�e:                                                 
- 2x základní nát�r                                                  
- 2x nát�r vrchní, odstín 
7040 (nap�. RAL 7040) 

Zárube�:
- 2x nát�r základní 
syntetickou barvou   
- 2x nát�r emailem 
syntetickým, odstín RAL 
7040 

Barevnost polepu dve�í 
dle orienta�ního systému 
budovy
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ODKAZ SCHÉMA POPIS - ROZM�RY PO�ET KS POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZNÁMKA

���� 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP St�echa �

D70 Dve�e vn�jší dvouk�ídlové plné ocelové
- 1450x 2500 mm
- s prahem 
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový
- sou�initel prostupu tepla  Umax=2,5 W/m2.K
- dve�e do místnosti �. 0.05 a �. 0.07 s v�trací m�íží 0,5 
x 1,2 m, z vnit�ní strany m�íží sí� proti hmyzu

Zárube�:
- atypické zárubn� z ocelových uzav�ených profil�
umož�ující instalaci p�ed fasádu. 
Profily budou vypln�ny PUR p�nou a p�ipevn�ny k ŽB 
st�n� p�es kotevní prvky podložené tepeln� izola�ní 
podložkou.

3P 3P

D71 Dve�e vn�jší dvouk�ídlové plné ocelové
- 1800 x 2000 mm
- s prahem 
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový
- sou�initel prostupu tepla  Umax=2,5 W/m2.K

Zárube�:
- atypické zárubn� z ocelových uzav�ených profil�
umož�ující instalaci p�ed fasádu. 
Profily budou vypln�ny PUR p�nou a p�ipevn�ny k ŽB 
st�n� p�es kotevní prvky podložené tepeln� izola�ní 
podložkou.

2L 2L

D72 Dve�e vn�jší dvouk�ídlové plné ocelové
- 900 + 400 x 2000 mm
- s prahem 
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový

Zárube�:
- atypické zárubn� z ocelových uzav�ených profil�
umož�ující instalaci p�ed fasádu. 
Profily budou vypln�ny PUR p�nou a p�ipevn�ny k ŽB 
st�n� p�es kotevní prvky podložené tepeln� izola�ní 
podložkou.

1L 1L
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ODKAZ SCHÉMA POPIS - ROZM�RY PO�ET KS POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZNÁMKA

���� 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP St�echa �

D73 Dve�e vn�jší dvouk�ídlové pln� prosklené nepr�hledným 
sklem v ocelovém rámu, dve�e sou�ástí prosklené 
ocelové st�ny s horním nadsv�tlíkem výšky 990 mm, 
dve�e sou�ástí systémové hliníkové fasády - F3, F1
- dve�e:  900 + 350 x 2450 + 990 mm 
- hliníkové konstrukce s p�erušeným tepelným mostem 
se sou�initelem prostupu tepla  ULopmax=1,1 W/m2.K, 
platí pro celou konstrukci dve�ní výpln�, tzn. výpln�
v�etn� rámu. Profily z hliníkové slitiny, t�íkomorový 
systém s p�erušeným tepelným mostem pomocí  
polyamidových pásk� zesílených sklenými vlákny s 
vysokou trvanlivostí (možnost vložení bloku z 
extrudovaného polystyrenu)

- zasklení nepr�hledným bezpe�nostním sklem (v míst�
dve�í)
-zasklení pr�hledným bezpe�nostním sklem (v míst�
nadsv�tlíku)
- s prahem
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový
- samozavíra�
- dve�e opat�eny panikovým kováním ve sm�ru úniku

1L
1P

1L
1P

Dve�e sou�ástí fasády, 
poloha dve�í - viz výkres 
fasády
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���� 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP St�echa �

D74 Dve�e vn�jší dvouk�ídlové pln� prosklené v hliníkovém 
rámu, dve�e sou�ástí systémové hliníkové fasády - F1
- dve�e: 900+450 x 2600 mm 
- hliníkové konstrukce s p�erušeným tepelným mostem 
se sou�initelem prostupu tepla  ULopmax=1,1 W/m2.K, 
platí pro celou konstrukci dve�ní výpln�, tzn. výpln�
v�etn� rámu. Profily z hliníkové slitiny, t�íkomorový 
systém s p�erušeným tepelným mostem pomocí  
polyamidových pásk� zesílených sklenými vlákny s 
vysokou trvanlivostí (možnost vložení bloku z 
extrudovaného polystyrenu)
- zasklení bezpe�nostním sklem
- s prahem
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový, vodorovné madlo z vnit�ní i vn�jší strany dve�í 
po celé jejich ší�ce  ve výši 800 až 900 mm
- samozavíra�
- dve�e budou zaskleny od výšky 400 mm
- zámek dve�í bude umíst�n nejvýše 1000 mm od 
podlahy, klika nejvýše 1100 mm.
- vstupy budou snadno vizuáln� rozeznatelné v��i okolí
- zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou 
musí být ve výšce 800 až 1000 mm a zárove� ve výšce 
1400 až 1600 mm kontrastn� ozna�eny oproti pozadí; 
zejména musí mít výrazný pruh ší�ky nejmén� 50 mm 
nebo pruh ze zna�ek o pr�m�ru nejmén� 50 mm 
vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasn� viditelnými 
oproti pozadí.

1 1 Dve�e sou�ástí fasády, 
poloha dve�í - viz výkres 
fasády
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���� 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP St�echa �

D75 Hlavní vstupní dve�e v  karuselovém provedení. Budou 
sloužit  jako vchod s kontrolovaným vstupem. Provedení 
systému �ty�k�ídlého s obousm�rnou kontrolou vstupu. 
Povrch nosné konstrukce bude opat�en plátováním z 
nerezav�jící oceli.
- ší�ka oto�ného ramene: 1050 mm
- celkový pr�m�r karuselu: 2185 mm
- výška: 2400 mm
- dve�e budou zaskleny od výšky 400 mm
- dve�e musí možnit složit k�ídla karuselu
Technická specifikace:
Automatický pohon
• �ídicí jednotka vestav�ná za fascie nad vnit�ní 
vstupem
• Mikroprocesorové �ízení s plug-in modul� a stavový 
displej
• Svislé bezpe�nostní spína�e
• Sklen�ná st�na: 4 + 4 mm �iré laminované
• Sklen�né dve�e: 6 + 6 mm laminované a temperované
• P�ipojení pro systémy detekce - elektromechanický 
pohon 
• Nouzové zastavení
• Mechanické blokování NCD
• Napájení: 100 - 240 V, 150 - 60 Hz
• Spot�eba elektrické energie: 200 W
• Osv�tlení: 12 V, 120 W
• Sí�ová pojistka: 10 A

1 1 Dve�e sou�ástí fasády, 
poloha dve�í - viz p�íloha 
fasády
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���� 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP St�echa �

D76 Dve�e vn�jší jednok�ídlové plné ocelové
- 1000 x 2100 mm
- s prahem 
- klika-klika, nerezová s kartá�ovaným povrchem, zámek 
vložkový
- sou�initel prostupu tepla  Umax=1,7 W/m2.K

Zárube�:
- atypické zárubn� z ocelových uzav�ených profil�
umož�ující instalaci p�ed fasádu. 
Profily budou vypln�ny PUR p�nou a p�ipevn�ny k ŽB 
st�n� p�es kotevní prvky podložené tepeln� izola�ní 
podložkou.

1P 1P
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PSV - KLEMPÍ�SKÉ VÝROBKY

ODKAZ SCHÉMA POPIS - ROZM�RY PO�ET KUS� [KS, bm] POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZNÁMKA

[mm] 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP ST�ECHA �

K01 Oplechování atiky st�echy ší�ky 540 mm z poplastovaného 
pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm, R.Š. 740 mm

186,32 
bm

K02 Oplechování atiky nástavby ší�ky 520 mm z poplastovaného 
pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm, R.Š. 720 mm

22,16 
bm

K03 D�š�ový svod v�etn� kotlík�, a objímek z poplastovaného 
pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm, R.Š.400 mm

13,72 
bm

K04 Podokapní žlab v�etn� hák� z poplastovaného pozinkovaného 
ocelového plechu tl. 0,6 mm, R.Š.250 mm

40,26 
bm

K05 Oplechování z vnit�ní strany atiky v míst� rozdílu tepelných 
izolací z poplastovaného pozinkovaného ocelového plechu tl. 
0,6 mm, RŠ. 250 mm

181,6 
bm

K06 Oplechování u žlabu z poplastovaného pozinkovaného 
ocelového plechu tl. 0,6 mm, R.Š.300 mm

37,78 
bm

K07 Oplechování v míst� dve�í v 1.PP z poplastovaného 
pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm, R.Š.105 mm, 
délka = 1500 mm

1 1

K08 Oplechování v míst� dve�í v 1.PP z poplastovaného 
pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm, R.Š.105 mm, 
délka = 1650 mm

3 3

K09 Oplechování v míst� dve�í v 1.PP z poplastovaného 
pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm, R.Š 105 mm, 
délka = 2000 mm

2 2

K10 D�š�ový svod v�etn� kotevních prvk� do fasády pro vpus�
terasy z poplastovaného pozinkovaného ocelového plechu tl. 
0,6 mm, R.Š.300mm, délka = 600 mm, v míst� napojení na 
prvek odvodn�ní guly p�etmelit trvale pružným tmelem

2 2

K11 Oplechování v míst� dve�í na st�eše z poplastovaného 
pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm, R.Š.170 mm, 
délka = 920 mm

1 1

K12 Žlab lávky v�etn� hák� z poplastovaného pozinkovaného 
ocelového plechu tl. 0,6 mm, R.Š.200 mm, délka = 2000 mm 1 1

K13 D�š�ový svod lávky v�etn� kotlík�, a objímek z 
poplastovaného pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm, 
R.Š.200 mm, délka = 3000 mm

1 1

K14 Žlab markýzy z ocelového plechu tl. 2,0 mm, �Š. 660 mm, 
délka = 18 700 mm 

12,34 
m2
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PSV - TRUHLÁ�SKÉ VÝROBKY

ODKAZ ROZM�R, SCHÉMA POPIS PO�ET [KS] POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZNÁMKA

 [mm] 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP ST�ECHA �

T01

Vnit�ní parapet š. 350 mm , délka 2650 mm
- materiál: tvrzený d�evot�ískový sendvi� s 
�elním profilem

2 2

T02

neobsazeno

T03

Vnit�ní parapet š. 350 mm , délka 2775 mm
- materiál: tvrzený d�evot�ískový sendvi� s 
�elním profilem

4 4 4 12

T04

Vnit�ní parapet š. 350 mm , délka 3425 mm
- materiál: tvrzený d�evot�ískový sendvi� s 
�elním profilem

6 4 4 14

T05

Vnit�ní parapet š. 350 mm , délka 4138 mm
- materiál: tvrzený d�evot�ískový sendvi� s 
�elním profilem

8 8 8 24

T06

Vnit�ní parapet š. 350 mm , délka 5262 mm
- materiál: tvrzený d�evot�ískový sendvi� s 
�elním profilem

1 1

T07

Vnit�ní parapet š. 350 mm , délka 5500 mm
- materiál: tvrzený d�evot�ískový sendvi� s 
�elním profilem

2 3 4 4 13

T08

Vnit�ní parapet š. 350 mm , délka 7000 mm
- materiál: tvrzený d�evot�ískový sendvi� s 
�elním profilem

1 1 2 4

T09

Vnit�ní parapet š. 350 mm , délka 5500 mm
- materiál: tvrzený d�evot�ískový sendvi� s 
�elním profilem

2 2

�"����#��$ %�&'�



Investor: SŽDC s.o.
Akce: CDP Praha

Výpis výrobk� PSV
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PSV - ZÁME�NICKÉ VÝROBKY

ODKAZ POPIS Délka/Plocha 
Jednotková 
hmotnost

Hmotnost 1 ks Kusy Celková hmotnost

[m/m2] [kg/m,m2
� [kg� [ks� [kg�

Ocelové zábradlí v=1100 mm na schodišti v únikové chrán�né cest� opat�ené horním 
madlem (pr�m�r madla 51 mm) , výpl� tvo�ena d�rovaným plechem                                                                 
- p�ipevn�ní sloupk� do konstrukce schodišt� z boku p�es �elní plech pomocí lepených 
kotev                                                                                                                  
- spoje sva�ované                                                                                                                                                    
                                                                                       
- madlo: TR. 51/3  mm  96,00 3,48 334,08 1

Z1 - sloupek: TR. 51/3 mm       185,30 3,48 644,84 1 2283
- �elní plech P5 4,13 39,25 162,10 1
- d�rovaný plech (výpl�) 72,80 9,60 698,88 1
- spodní rám: TR 51/3 mm 96,00 3,48 334,08 1
- nát�r: základní zinkování + 2x základní barvou +   2x vrchní nát�r  odstín RAL  7024 
(výkres viz. p�íloha �ezy)

Ocelové schody v místnosti 6.02

- U160 (šikmá schodnice) 0,58 18,8 10,904 2
- U160 (rozp�ra mezi schodnicemi) 0,95 18,8 17,860 2
- U160 (vodorovná schodnice) 1,805 18,8 33,934 2
- U100 (stojna) 0,13 10,6 1,378 2

Z2 - P10 - 350x100 mm (patní plech) 0,035 78,5 2,748 2 248
- P10 - 200x100 mm (patní plech) 0,02 78,5 1,570 2
- TR. 30x2 (zábradlí) 15,53 1,35 20,966 1
- pororošt SP-30/2-34/38 (schodiš�ový stupe�) 0,285 40 11,400 1
- pororošt SP-30/2-34/38 (pochozí pororošt) 1,682 40 67,280 1
- nát�r: základní zinkování + 2x základní barvou +   2x vrchní nát�r  odstín RAL  7037 
(výkres viz. p�íloha Detaily)
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PSV - ZÁME�NICKÉ VÝROBKY

ODKAZ POPIS Délka/Plocha 
Jednotková 
hmotnost

Hmotnost 1 ks Kusy Celková hmotnost

[m/m2] [kg/m,m2
� [kg� [ks� [kg�

Ocelový žeb�ík (vn�jší) s ochranným košem

- L40/40/4 mm délka 5,190 mm (št��ín) 5,19 2,42 12,56 2
- L40/40/4 mm délka 1890 mm (št��ín) 1,89 2,42 4,57 2
- L40/40/4 mm (vodorovné madlo, podp�ry pororoštu) 1,628 2,42 3,94 2
- L60/60/6 mm délky 430 mm (kotevní prvky) 0,43 5,42 2,33 6
- L60/60/6 mm délky 250 mm (kotevní prvky) 0,25 5,42 1,36 2
- P 10 100 x 150 mm (kotvící plech) 0,015 79 1,19 8

Z3 - ty� plochá  50 x 8 mm (t�men) 2,38 3,14 7,47 4 165
- ty� plochá 50 x 5 mm (podélný prut) 3,05 1,96 5,98 5
- ocelová ty� pr�m. 20 mm, délka 400 mm (p�í�le) 0,4 2,47 0,99 15
- pororošt SP-30/2-34/38 (nástupní plocha) 0,344 40 13,76 1
- kotvení provést pomocí chemických kotev
PKO:
- žárové zinkování ponorem s požadovanou tl. vrstvy 60-80 �m (obsah zinku (Zn) min. 80 
%hmotnostního podílu, doporu�uje se 86 %)
- nát�rový systém tvo�ený min. 3-4 vrstvami, dle S 5/4 o požadované nominální *celkové tl. 
nát�ru 240 �m,  (výkres viz. p�íloha �ezy)
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Výpis výrobk� PSV
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PSV - ZÁME�NICKÉ VÝROBKY

ODKAZ POPIS Délka/Plocha 
Jednotková 
hmotnost

Hmotnost 1 ks Kusy Celková hmotnost

[m/m2] [kg/m,m2
� [kg� [ks� [kg�

Ocelová kolejnice pro transformátor
- ty� plochá 160 x 8 mm (úložná plocha) 3,500 10,05 35,18 4

Z4 - ty� plochá 20 x 5 mm (zarážka) 3,500 0,79 2,75 4 163
- ty� plochá 30 x 5 mm (kotevní pásek á 500 mm) 0,350 1,18 0,41 28
- nát�r: základní zinkování + 2x základní barvou +   2x vrchní nát�r  odstín RAL  7037 
(výkres viz p�íloha Detaily)

Ocelová lávka - výkres viz p�íloha Stavebn� konstruk�ní �ást
- jäckl 180/80/6 5,000 22,18 110,90 2
- jäckl 80/40/4 1,840 6,58 12,11 6
- úhelník L 60/40/5 1,000 3,76 3,76 11
- jäckl 60/60/5 5,000 7,97 39,85 2
- úhelník L 60/60/6 2,000 5,42 10,84 2
- úhelník L 100/65/7 2,000 8,80 17,60 2
- TR 30/262,5/0,63 10,000 5,82 58,20 1
- pororošt SP-30/2-34/38, 2000x1000mm 2,000 40,00 80,00 5
- pororošt SP-30/2-34/38, 1000x1000mm 1,000 40,00 40,00 9

Z5 - plech P12 - 200x270 mm 0,05 94,80 5,12 2 2391
- plech P12 - 200x240 mm 0,05 94,80 4,55 2
- plech P10 - 120x100 mm 0,01 78,50 0,94 4
- plech P10 - 100x100 mm 0,01 78,50 0,79 2
- plech P10 - 100x60 mm 0,01 78,50 0,47 2
- úhelník L 60/40/5 1,000 3,76 3,76 36
- jäckl 60/60/5 16,040 7,97 127,84 1
- pororošt SP-30/2-34/38 16,040 40,00 641,60 1
- plech P10 - 200x200 mm 0,040 78,50 3,14 18
PKO:
- žárové zinkování ponorem s požadovanou tl. vrstvy 60-80 �m (obsah zinku (Zn) min. 80 
%hmotnostního podílu, doporu�uje se 86 %)
- nát�rový systém tvo�ený min. 3-4 vrstvami, dle S 5/4 o požadované nominální *celkové tl. 
nát�ru 240 �m, 
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PSV - ZÁME�NICKÉ VÝROBKY

ODKAZ POPIS Délka/Plocha 
Jednotková 
hmotnost

Hmotnost 1 ks Kusy Celková hmotnost

[m/m2] [kg/m,m2
� [kg� [ks� [kg�

Vstupní markýza - výkres viz p�íloha Stavebn� konstruk�ní �ást
- IPE 100 1,780 8,10 14,42 4
- IPE 120 1,780 10,40 18,51 3
- IPE 140 1,780 12,90 22,96 2
- U 80 3,040 8,64 26,27 4
- U 80 2,870 8,64 24,80 2
- U 80 0,250 8,64 2,16 2
- úhelník L 70x70x6 3,040 6,40 19,46 8
- úhelník L 70x70x6 2,870 6,40 18,37 4

Z6 - úhelník L 70x70x6 0,250 6,40 1,60 4 783
- TR 30/262,5/0,63 27,750 5,82 161,51 1
- P12 - 260 x 140 0,036 94,20 3,39 2
- P12 - 240 x 140 0,034 94,20 3,20 3
- P12 - 220 x 140 0,031 94,20 2,92 4
- P8 - 60 x 60 0,004 62,80 0,23 9
PKO:
- žárové zinkování ponorem s požadovanou tl. vrstvy 60-80 �m (obsah zinku (Zn) min. 80 
%hmotnostního podílu, doporu�uje se 86 %)
- nát�rový systém tvo�ený min. 3-4 vrstvami, dle S 5/4 o požadované nominální *celkové tl. 
nát�ru 240 �m, 

Zakrytí plynové šachty 500 x 600 mm perforovaným plechem P5 s okem na lemovací 
úhelník L50x50x5 mm se zarážkou z profilu 20x5 mm 

- L 50 x 50 x 5 0,550 3,77 2,07 2
- L 50 x 50 x 5 0,650 3,77 2,45 2
- perforovaný plech P5 - 554 x 654 mm 0,362 26,00 9,41 1

Z7 - ty� plochá 20 x 5 (zarážka) 0,554 0,79 0,43 2 21
- ty� plochá 20 x 5 (zarážka) 0,654 0,79 0,51 2
- ty� plochá 30 x 5 mm (kotevní pásek) 0,170 1,18 0,20 8
- nát�r: základní zinkování + 2x základní barvou +   2x vrchní nát�r  odstín RAL  7037
(výkres viz p�íloha Detaily)

19.11.2013 45/60



Investor: SŽDC s.o.
Akce: CDP Praha

Výpis výrobk� PSV
SO 001 Budova CDP 

PSV - ZÁME�NICKÉ VÝROBKY

ODKAZ POPIS Délka/Plocha 
Jednotková 
hmotnost

Hmotnost 1 ks Kusy Celková hmotnost

[m/m2] [kg/m,m2
� [kg� [ks� [kg�

Zákl. rám rozvad��� v místnosti 0.06

- ty� UE 65 2,000 5,90 11,80 1
- ty� UE 65 2,400 5,90 14,16 1
- ty� UE 65 1,900 5,90 11,21 1
- ty� UE 65 0,850 5,90 5,02 2
- ty� UE 65 0,400 5,90 2,36 2

Z8 - ty� UE 65 0,564 5,90 3,24 14 237
- ty� UE 65 0,600 5,90 3,54 4
- ty� UE 65 0,530 5,90 3,13 36
- ty� plochá 130 x 5 mm 0,100 5,10 0,51 4
- ty� plochá 130 x 5 mm 0,130 5,10 0,66 12
- ty� plochá 130 x 5 mm 0,170 5,10 0,87 4
- nát�r: základní zinkování + 2x základní barvou +   2x vrchní nát�r  odstín RAL  7037
(výkres rámu rozvad��� - viz �ást D.3.1)

Zákl. rám rozvad��� v místnosti 0.08
- ty� U 65 0,800 7,09 5,672 8
- ty� U 65 0,616 7,09 4,368 6
- ty� U 65 0,100 7,09 7,09 2
- ty� U 65 0,516 7,09 3,659 12
- ty� U 65 1,600 7,09 11,344 8
- ty� U 65 0,660 7,09 4,68 2
- ty� U 65 0,676 7,09 4,793 2

Z9 - ty� U 65 0,530 5,9 3,127 40 393
- ty� plochá 100 x 5 0,110 3,93 0,433 9
- ty� plochá 100 x 5 0,130 3,93 0,511 1
- ty� plochá 100 x 5 0,190 3,93 0,747 1
- ty� plochá 130 x 5 0,130 5,1 0,663 15
- ty� plochá 130 x 5 0,170 5,1 0,867 1
- žebrovaný plech P5 - 500 x 600 mm 0,300 41,25 12,375 1
- nát�r: základní zinkování + 2x základní barvou +   2x vrchní nát�r  odstín RAL  7037
(výkres rámu rozvad��� - viz �ást D.3.1)

19.11.2013 46/60



Investor: SŽDC s.o.
Akce: CDP Praha

Výpis výrobk� PSV
SO 001 Budova CDP 

PSV - ZÁME�NICKÉ VÝROBKY

ODKAZ POPIS Délka/Plocha 
Jednotková 
hmotnost

Hmotnost 1 ks Kusy Celková hmotnost

[m/m2] [kg/m,m2
� [kg� [ks� [kg�

Zákl. rám rozvad��� v místnosti 0.08
- ty� U 65 1,600 7,09 11,34 8
- ty� U 65 0,516 7,09 3,66 8
- ty� U 65 0,530 7,09 3,76 16

Z10 - ty� plochá 100 x 5 0,110 3,93 0,43 2 186
- ty� plochá 100 x 5 0,130 3,93 0,51 4
- ty� plochá 130 x 5 0,130 5,1 0,66 4
- nát�r: základní zinkování + 2x základní barvou +   2x vrchní nát�r  odstín RAL  7037
(výkres rámu rozvad��� - viz �ást D.3.1)

Zákl. rám rozvad��� v místnosti 0.09
- ty� U 65 1,600 7,09 11,34 12
- ty� U 65 0,416 7,09 2,95 12
- ty� U 65 0,530 7,09 3,76 24

Z11 - ty� plochá 130 x 5 0,100 5,10 0,51 8 271
- ty� plochá 130 x 5 0,130 5,10 0,66 8
- nát�r: základní zinkování + 2x základní barvou +   2x vrchní nát�r  odstín RAL  7037
(výkres rámu rozvad��� - viz �ást D.3.1)

Zákl. rám rozvad��� v místnosti 0.10
- ty� U 65 0,160 7,09 11,34 2,00
- ty� U 65 0,416 7,09 2,95 4,00
- ty� U 65 0,530 7,09 3,76 8,00

Z12 - ty� plochá 130 x 5 0,100 5,10 0,51 4,00 68
- ty� plochá 130 x 5 0,130 5,10 0,66 2,00
- nát�r: základní zinkování + 2x základní barvou +   2x vrchní nát�r  odstín RAL  7037
(výkres rámu rozvad��� - viz �ást D.3.1)
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ODKAZ POPIS Délka/Plocha 
Jednotková 
hmotnost

Hmotnost 1 ks Kusy Celková hmotnost

[m/m2] [kg/m,m2
� [kg� [ks� [kg�

Zakrytí a ut�sn�ní ZZ kabel� - horní �ást (v míst� podlahy)
- L 50 x 50 x 5 0,600 3,77 2,26 54
- L 50 x 50 x 5 1,100 3,77 4,15 54
- žebrovaný plech P5 - 1054 x 327 mm 0,345 41,25 14,23 27

Z13 - žebrovaný plech P5 - 1054 x 227 mm 0,239 41,25 9,86 27 1086
- ty� plochá 20 x 5 (zarážka) 1,054 0,79 0,83 54
- ty� plochá 20 x 5 (zarážka) 0,554 0,79 0,43 54
- ty� plochá 30 x 5 mm (kotevní pásek á 500 mm) 0,170 1,18 0,20 108
- nát�r: základní zinkování + 2x základní barvou +   2x vrchní nát�r  odstín RAL  7037
(výkres viz p�íloha Detaily)

Zakrytí a ut�sn�ní ZZ kabel� - dolní �ást (v míst� stropu)
- U 120 0,600 13,40 8,04 54

Z14 - U 120 1,100 13,40 14,74 54 1350
- sva�ovaná sí�  50 x 50 x 6 0,500 8,90 4,45 27
- nát�r: základní zinkování + 2x základní barvou +   2x vrchní nát�r  odstín RAL  7037
(výkres viz p�íloha Detaily)

Kotevní prvek pro bezpe�nostní ukotvení pracovník� p�i práci nebo údržb� na fasád�

- U 65 0,300 7,09 2,13 8
Z15 - P 10 - 110 x 100 mm 0,012 79,00 0,96 8 25

- materiál nerez
- va�eno koutovými svary 4mm
- kotevní šrouby 4xM10 na chemickou maltu, min. hloubka osazení 90mm
- matice po dotažení bodov� zava�it nebo rozklepnout
(výkres viz p�íloha Detaily)
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ODKAZ POPIS Délka/Plocha 
Jednotková 
hmotnost

Hmotnost 1 ks Kusy Celková hmotnost

[m/m2] [kg/m,m2
� [kg� [ks� [kg�

Rám pod VZT jednotku
- L 110 x 110 x 10 2,430 16,60 40,34 2
- L 110 x 110 x 10 1,100 16,60 18,26 2
- TR 73/3 0,675 5,29 3,57 4

Z16 - P 5 - 200 x 200 mm 0,040 39,50 1,58 4 221
- pororošt v. 30 mm, 1100 x 2430 mm , oka 25 x 25 mm 2,673 31,00 82,86 1
PKO:
- žárové zinkování ponorem s požadovanou tl. vrstvy 60-80 �m (obsah zinku (Zn) min. 80 
%hmotnostního podílu, doporu�uje se 86 %)
- nát�rový systém tvo�ený min. 3-4 vrstvami, dle S 5/4 o požadované nominální *celkové tl. 
nát�ru 240 �m, (výkres viz p�íloha Detaily)

Zakrytí šachty 700 x 700 mm pororoštem na lemovací úhelník L50x50x5 mm, ze 2 stran 
p�ichycení L profilu ke st�n� , ze 2 stran p�ichycení L profilu pomocí kotevního pásku

- L 50 x 50 x 5 0,750 3,77 2,83 4
Z17 - pororošt SP-30/2-34/38, 700x700 mm 0,790 40,00 31,60 1 44

- ty� plochá 30 x 5 mm (kotevní pásek) 0,170 1,18 0,20 4
- nát�r: základní zinkování + 2x základní barvou +   2x vrchní nát�r  odstín RAL  7037
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ODKAZ SCHÉMA, ROZM�R POPIS MNOŽSTVÍ �������� POZNÁMKA

���� 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP ST�ECHA �

1 poloha viz. p�dorysy 1.NP, 3.NP-5.NP

D�lící p�í�ka v�etn� dve�í pro kabinu u WC
- D�lící p�í�ka u WC v=2100mm, délka 2930 mm, hloubka 
1100 mm + vstupní dve�e 3x 700x2100 budou provedeny na 
bázi laminátové konstrukce v�etn� kovových noži�ek a 
kování.  Bude �ešeno jako kompletní subdodávka. Barevné 
provedení v pastelových barvách.
- klika-klika, zámek WC (umož	ující v p�ípad� nouze 
otev�ení z venku)
Barevné �ešení p�í�ky v�etn� dve�í ur�í architekt stavby

1 1 1 1 4

2
poloha viz. p�dorysy

3.NP-5.NP

D�lící p�í�ka v�etn� dve�í pro kabinu u WC
- D�lící p�í�ka u WC v=2100mm, délka 2000 mm, hloubka 
1100 mm + vstupní dve�e 2x 700x2100 budou provedeny na 
bázi laminátové konstrukce v�etn� kovových noži�ek a 
kování.  Bude �ešeno jako kompletní subdodávka. Barevné 
provedení v pastelových barvách.
- klika-klika, zámek WC (umož	ující v p�ípad� nouze 
otev�ení z venku)
Barevné �ešení p�í�ky v�etn� dve�í ur�í architekt stavby

1 1 1 3

3 poloha viz. p�dorys 2.NP

D�lící p�í�ka v�etn� dve�í pro kabinu u WC
- D�lící p�í�ka u WC v=2100mm, délka 1020 mm, hloubka 
1100 mm + vstupní dve�e 1x 700x2100 budou provedeny na 
bázi laminátové konstrukce v�etn� kovových noži�ek a 
kování.  Bude �ešeno jako kompletní subdodávka. Barevné 
provedení v pastelových barvách.
- klika-klika, zámek WC (umož	ující v p�ípad� nouze 
otev�ení z venku)
Barevné �ešení p�í�ky v�etn� dve�í ur�í architekt stavby

1 1
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���� 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP ST�ECHA �

4 poloha viz. p�dorys 1.NP

D�lící p�í�ka v�etn� dve�í pro kabinu u WC
- D�lící p�í�ka u WC v=2100mm, délka 3550 mm, hloubka 
1100 mm + vstupní dve�e 2x 700x2100 budou provedeny na 
bázi laminátové konstrukce v�etn� kovových noži�ek a 
kování.  Bude �ešeno jako kompletní subdodávka. Barevné 
provedení v pastelových barvách.
- klika-klika, zámek WC (umož	ující v p�ípad� nouze 
otev�ení z venku)
Barevné �ešení p�í�ky v�etn� dve�í ur�í architekt stavby

1 1

5
poloha viz. p�dorys

1.NP

D�lící p�í�ka v�etn� dve�í pro kabinu u WC
- D�lící p�í�ka u WC v=2100mm, délka 2100 mm, hloubka 
1250 mm + vstupní dve�e 72x 00x2100 budou provedeny na 
bázi laminátové konstrukce v�etn� kovových noži�ek a 
kování.  Bude �ešeno jako kompletní subdodávka. Barevné 
provedení v pastelových barvách.
- klika-klika, zámek WC (umož	ující v p�ípad� nouze 
otev�ení z venku)
Barevné �ešení p�í�ky v�etn� dve�í ur�í architekt stavby

1 1

6
poloha viz. p�dorys

1.NP

D�lící p�í�ka u sprchy
- D�lící p�í�ka u sprchy v=2100mm, délka 900 mm bude 
provedena na bázi laminátové konstrukce v�etn� kovových 
noži�ek.  Bude �ešeno jako kompletní subdodávka. Barevné 
provedení v pastelových barvách.
Barevné �ešení p�í�ky v�etn� dve�í ur�í architekt stavby

7 7

7
Svislé madlo délky min. 500 mm

2 2 2 2 8

8

Sklopné madlo délky 800 mm (nad sklopné madlo umístit 
piktogram zobrazující madlo ve vzp�ímené poloze) 1 1 1 1 4

9 Pevné madlo délky 800 mm. 1 1 1 1 4
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���� 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP ST�ECHA �

10

Kuchy�ská linka s nerez d�ezem se zabudovanou my�kou 
nádobí, v�etn� vrchních sk�ín�k, úchyty nerez
Rozm�ry:
- délka: 2800 mm
- spodní sk�í�ky: výška = 860 (700) mm, hloubka = 600 mm
- horní sk�í�ky: výška = 700 mm, hloubka = 370 mm
- pracovní deska: výška = 38 mm, hloubka = 620 mm
Barva:
- korpus a dví�ka: bílá
- pracovní deska: tmavá šedá

1 1

Sou�ástí 
položky není 
lednice a 
mikrovlnná 
trouba

11

Kuchy�ská linka s nerez d�ezem se zabudovanou my�kou 
nádobí, v�etn� vrchních sk�ín�k, úchyty nerez
Rozm�ry:
- délka: 2900 mm
- spodní sk�í�ky: výška = 860 (700) mm, hloubka = 600 mm
- horní sk�í�ky: výška = 700 mm, hloubka = 370 mm
- pracovní deska: výška = 38 mm, hloubka = 620 mm
Barva:
- korpus a dví�ka: bílá
- pracovní deska: tmavá šedá

1 1

Sou�ástí 
položky není 
lednice a 
mikrovlnná 
trouba
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12

Kuchy�ská linka s nerez d�ezem se zabudovanou my�kou 
nádobí, v�etn� vrchních sk�ín�k, úchyty nerez
Rozm�ry:
- délka: 2400 mm
- spodní sk�í�ky: výška = 860 (700) mm, hloubka = 600 mm
- horní sk�í�ky: výška = 700 mm, hloubka = 370 mm
- pracovní deska: výška = 38 mm, hloubka = 620 mm
Barva:
- korpus a dví�ka: bílá
- pracovní deska: tmavá šedá

2 2 2 6

Sou�ástí 
položky není 
lednice a 
mikrovlnná 
trouba

13

Kuchy�ská linka s nerez d�ezem se zabudovanou my�kou 
nádobí, v�etn� vrchních sk�ín�k, úchyty nerez
Rozm�ry:
- délka: 5050 mm
- spodní sk�í�ky: výška = 860 (700) mm, hloubka = 600 mm
- horní sk�í�ky: výška = 700 mm, hloubka = 370 mm
- pracovní deska: výška = 38 mm, hloubka = 620 mm
Barva:
- korpus a dví�ka: bílá
- pracovní deska: tmavá šedá

1 1

Sou�ástí 
položky není 
lednice a 
mikrovlnná 
trouba
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14

Vstupní turniket  - 2x turniket + branka (pro imobilní osoby)
- obousm�rný turniket  s elektronickým �ízením pr�chodu
- oto�ení o 120°
- pr�chod 1 osoby ( pro 1 turniket )
- pro p�ístup imobilních osob dopln�no o branku
- p�i výpadku napájení turniket odblokován pro volný 
pr�chod

Materiály a povrchové úpravy:
- vodící zábrany z nerezové trubky Ø 60mm se zkosenými 
rohy. Zkosené nerezové madlo z trubky Ø 22mm na horní 
hran� k�ídla
- st�edový sloup: nerezová trubka Ø 168mm
- k�ídla: tvrzené bezpe�nostní sklo tlouš�ky 8mm bez rámu 
(standard - sklo �iré)
Nerezové materiály jsou standardn� v kartá�ované 
povrchové úprav�. 
Ostatní mechanické �ásti turniketu jsou ošet�eny 
galvanickým zinkováním nebo �ern�ním.

1 1

15 obr. viz výkres Detaily

Recep�ní pult z d�evot�ískových profil�. Povrch desek bude 
z vysokotlakého laminátu HPL, kombinovaného s 
bezpe�nostním sklem. Horní deska bude ve dvou úrovních, 
spodní úrove� bude ve výšce stolu, horní úrove� o 35 cm 
výše. Na vn�jší stran� bude malý pultík pro odkládání tašek. 
Do pultu budou integrovány r�zná za�ízení, jako telefony, 
monitory, po�íta�, osv�tlení…. 
Rozm�ry:
- celková délka = 7650 mm
- celková výška = 1100 mm

1 1
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16

Slunolam 
- provedení vertikální fixní, tvořený z horizontálních lamel a 
bočních držáků z hliníkových plechů
- materiálové řešení na bázi extrudovaného hliníku (lamely) 
a z hliníku válcovaného za studena (boční plechy)
- kotvy budou ocelové. Povrchová úprava lamel a bočních 
plechů z práškové polyesterové barvy v tl. min. 100m. 
Kotvy budou opatřeny galvanickým zinkováním doplněným 
práškovou barvou

- délka 2,746 m
- výška 16,345 m

4
(179,5 m2)

Slunolam 
prochází 
přes 3.NP, 
4.NP, 5.NP

17 viz. položka č.16

Slunolam - popis viz položka 16
- délka 5,471 m
- výška 1,765 m 4 4 4 4

20
(193,1 m2)

18 viz. položka č.16

Slunolam - popis viz položka 16
- délka 6,970 m
- výška 13,600 m

4
(379,2 m2)

Slunolam 
prochází 
přes 3.NP, 
4.NP, 5.NP

19 viz. položka č.16

Slunolam - popis viz položka 16
- délka 7,383 m
- výška 16,345 m

4
(482,7 m2)

Slunolam 
prochází 
přes 3.NP, 
4.NP, 5.NP

20 viz. položka č.16

Slunolam - popis viz položka 16
- délka 12,837 m
- výška 3,484 m 1

1
(44,7 m2)

21 viz. položka č.16

Slunolam - popis viz položka 16
- délka 12,837 m
- výška 3,484 m 1

1
(44,7 m2)
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22 viz. položka č.16

Slunolam - popis viz položka 16
- délka 12,837 m
- výška 3,484 m 1

1
(44,7 m2)

23 viz. položka č.16

Slunolam - popis viz položka 16
- délka 18,600 m
- výška 3,484 m 1

1
(64,8 m2)

24 viz. položka č.16

Slunolam - popis viz položka 16
- délka 18,600 m
- výška 3,484 m 1

1
(64,8 m2)

25 viz. položka č.16

Slunolam - popis viz položka 16
- délka 10,995 + 12,837 = 23,832 m
- výška 3,484 m 1

1
(83,0 m2)

26 viz. položka č.16

Slunolam - popis viz položka 16
- délka 44,204 m
- výška 3,484 m 1

1
(154,0 m2)

27
Vnitřní žaluzie vertikální, lamela z PVC š.89 mm, výška 
2900 mm

85,04 
m

85,04 m

28
Vnitřní žaluzie vertikální, lamela z PVC š.89 mm, výška 
2530 mm

65,88 
m

66,08 
m

66,07 
m

198,03 m

29
Vnitřní žaluzie vertikální, lamela z PVC š.89 mm, výška 
2530 mm

27,68 
m

27,83 
m

13,83 
m

69,34 m

30
Sklopné zrcadlo 600x450x5 mm, rozsah sklopení 0-22°

1 1 1 1 4

31
Nástěnný nerezový koš

1 1 1 1 4

32
Háček na oděvy ve výši 1500 mm nad podlahou

1 1 1 1 4

33
Rohové profily z hliníku ve tvaru "L" k ochraně hrany a  
připevnění na zeď o výšce 2000 mm. 18 54 13 24 22 20 151

34
Ocelová trubka o vnitřním Ø100 mm, délka 400 mm

8 8
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35

Ocelové chráni�ka s p�írubou o vnit�ním Ø90 mm
- ocelová p�íruby min. tl. tlouš�ky 10 mm
- ocelové prvky budou z korozivzdroné oceli, pop�. s 
trvanlivou korozivzdornou ochranou.
- svary p�íruby musí být vodot�sné.
- šroubované spoje musí být vodot�sné (vodot�sn�
p�iva�ená pouzdra kolem závit�).
- v p�ípad�, že jsou pevné p�íruby z tvrzeného plastu 
(obvykle PE nebo PVC), volí se jejich tlouš�ka nejmén� 15 
mm.
- šrouby min. M12 v osových vzdálenostech max. 150 mm.
- všechny styky hydroizola�ního povlaku s p�írubou budou 
podtmeleny PU tmelem.
- volná p�íruba m�že být sestavena z více díl�, mezera mezi 
nimi nesmí p�ekro�it 2 mm.

1 1

36

Ocelové chráni�ka s p�írubou o vnit�ním Ø180 mm
- ocelová p�íruby min. tl. tlouš�ky 10 mm
- ocelové prvky budou z korozivzdroné oceli, pop�. s 
trvanlivou korozivzdornou ochranou.
- svary p�íruby musí být vodot�sné.
- šroubované spoje musí být vodot�sné (vodot�sn�
p�iva�ená pouzdra kolem závit�).
- v p�ípad�, že jsou pevné p�íruby z tvrzeného plastu 
(obvykle PE nebo PVC), volí se jejich tlouš�ka nejmén� 15 
mm.
- šrouby min. M12 v osových vzdálenostech max. 150 mm.
- všechny styky hydroizola�ního povlaku s p�írubou budou 
podtmeleny PU tmelem.
- volná p�íruba m�že být sestavena z více díl�, mezera mezi 
nimi nesmí p�ekro�it 2 mm.

1 1
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37

Ocelové chráni�ka s p�írubou o vnit�ním Ø230 mm
- ocelová p�íruby min. tl. tlouš�ky 10 mm
- ocelové prvky budou z korozivzdroné oceli, pop�. s 
trvanlivou korozivzdornou ochranou.
- svary p�íruby musí být vodot�sné.
- šroubované spoje musí být vodot�sné (vodot�sn�
p�iva�ená pouzdra kolem závit�).
- v p�ípad�, že jsou pevné p�íruby z tvrzeného plastu 
(obvykle PE nebo PVC), volí se jejich tlouš�ka nejmén� 15 
mm.
- šrouby min. M12 v osových vzdálenostech max. 150 mm.
- všechny styky hydroizola�ního povlaku s p�írubou budou 
podtmeleny PU tmelem.
- volná p�íruba m�že být sestavena z více díl�, mezera mezi 
nimi nesmí p�ekro�it 2 mm.

3 3

38

Ocelové chráni�ka s p�írubou o vnit�ním Ø280 mm
- ocelová p�íruby min. tl. tlouš�ky 10 mm
- ocelové prvky budou z korozivzdroné oceli, pop�. s 
trvanlivou korozivzdornou ochranou.
- svary p�íruby musí být vodot�sné.
- šroubované spoje musí být vodot�sné (vodot�sn�
p�iva�ená pouzdra kolem závit�).
- v p�ípad�, že jsou pevné p�íruby z tvrzeného plastu 
(obvykle PE nebo PVC), volí se jejich tlouš�ka nejmén� 15 
mm.
- šrouby min. M12 v osových vzdálenostech max. 150 mm.
- všechny styky hydroizola�ního povlaku s p�írubou budou 
podtmeleny PU tmelem.
- volná p�íruba m�že být sestavena z více díl�, mezera mezi 
nimi nesmí p�ekro�it 2 mm.

1 1
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39

Atypické �ešení sdružené ocelové chráni�ky s p�írubou se 
dv�ma hrdly o vnit�ním Ø150 mm, osová vzdálenost hrdel 
350 mm, rozm�r p�iruby 750x300 mm
- ocelová p�íruby min. tl. tlouš�ky 10 mm
- ocelové prvky budou z korozivzdroné oceli, pop�. s 
trvanlivou korozivzdornou ochranou.
- svary p�íruby musí být vodot�sné.
- šroubované spoje musí být vodot�sné (vodot�sn�
p�iva�ená pouzdra kolem závit�).
- v p�ípad�, že jsou pevné p�íruby z tvrzeného plastu 
(obvykle PE nebo PVC), volí se jejich tlouš�ka nejmén� 15 
mm.
- šrouby min. M12 v osových vzdálenostech max. 150 mm.
- všechny styky hydroizola�ního povlaku s p�írubou budou 
podtmeleny PU tmelem.
- volná p�íruba m�že být sestavena z více díl�, mezera mezi 
nimi nesmí p�ekro�it 2 mm.

1 1
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40

Atypické �ešení sdružené ocelové chráni�ky s p�írubou se 
�ty�mi hrdly o vnit�ním Ø150 mm, osová vzdálenost hrdel 
200 mm, rozm�r p�iruby 900x300 mm
- ocelová p�íruby min. tl. tlouš�ky 10 mm
- ocelové prvky budou z korozivzdroné oceli, pop�. s 
trvanlivou korozivzdornou ochranou.
- svary p�íruby musí být vodot�sné.
- šroubované spoje musí být vodot�sné (vodot�sn�
p�iva�ená pouzdra kolem závit�).
- v p�ípad�, že jsou pevné p�íruby z tvrzeného plastu 
(obvykle PE nebo PVC), volí se jejich tlouš�ka nejmén� 15 
mm.
- šrouby min. M12 v osových vzdálenostech max. 150 mm.
- všechny styky hydroizola�ního povlaku s p�írubou budou 
podtmeleny PU tmelem.
- volná p�íruba m�že být sestavena z více díl�, mezera mezi 
nimi nesmí p�ekro�it 2 mm.

2 2

46

Samonosná �istící rohož z válcovaných hliníkových profil� s 
pevn� zafixovánými pryžovými pásky.

14,5 
m2

14,5 m2
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