—z Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
s E D‘ Generalni feditelstvi
Dlazdéna 1003/7

Sprava Zzelezniéni dopravni cesly 110 00 PRAHA 1

\/as dopis zn.: Bez zn.

Ze dne:

Nase zn: 17280/2013/S52-UE

Vyiizuje: Ing. Petr Toman Dle rozdélovniku
Telefon: 972 244 713

Mobil: 607 040 075

E-mail: tomanpe@szdc.cz

»CDP Praha“

Dodateéné informace - Dodatek €. 5

V souladu s ust. § 49 zakona 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni (dale jen ,zakon") a
s odvolanim na znéni ¢lanku 6 Dilu 1 - PoZzadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro
dodavatele Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatel( takto:

Dotaz ¢. 21:

V PD pro objekt SO 001 Budova CDP (Architektonické a stavebné technické feSeni — vykresy &. 16 aZ 19 a
vykres €. 20 Tabulky PSV) je zobrazen svételny pruhu po celém obvodu budovy. Ve vykazu vymér chybi,
stejné tak chybi i blizsi specifikace. Zadame Vas o dopinéni specifikace a polozky do vykazu vymer.

Odpovéd’' na dotaz ¢. 21:

Svételny pruh je konstrukéni soucastf feSeni faséady (viz. Detail D27), vioZené svételné zdroje jsou soudasti
Casti elektroinstalace SO 001 (soupis praci pof. ¢islo poloZky 2511). ReSeni svételného pruhu bude soucéasti
vyrobni dokumentace dodavatele.

Dotaz €. 22:

V soupisu praci v zadavaci dokumentaci SO 002 - Objekt pro nahradni zdroj v plvodni verzi i v opravené
verzi zaslané vramci Dodate¢nych informaci €. 1 nesouhlasi v Dilu 3 - Svislé a kompletni konstrukce
polozky pof. €. 41 azZ 46, 48 a 51 az 52. vyméra uvedena ve vypottech (sloupec 15) nesouhlasi s vymérou
uvedenou ve sloupci mnoZstvi (sloupec 4).

Z&dame Vas o provéfeni a pfipadnou opravu Soupisu praci.
Odpovéd’ na dotaz é. 22:

V pfiloZenych souborech jsou provedeny potiebné dpravy.
Dotaz €. 23:

Dle PD objektu SO 002 Nahradni zdroj (Architektonické a stavebné technické feSeni — vykresy &. 6 - 1.
Nadzemni podlaZzi a vykres ¢. 11 Podlahy a povrchy) ma byt v mistnosti ¢. 101 (rozvedna) polozena
elektroizolagni rohoZ. V Soupisu pracl tato polozka chybi. Zadame Vas o doplnéni.
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Odpovéd’ na dotaz ¢. 23:

V pfiloZenych souborech jsou provedeny potrebné Upravy — doplnéna pol. ¢. 951.
Dotaz €. 24:

V PD objektu SO 001 Budova CDP v Technické zpravé v oddilu 15.11.2 Podhledy jsou popsany Mineralni
podhledy typ 1 aZ typ 4. Podhledy jsou nedostate¢né specifikovany. Zejména u typu 1 (,nadstandardni

provedeni) je k nezpochybnitelnému ur€eni ceny nutny bliz§i popis. Typ podhledu €. 4 neni uveden

v Soupisu praci.
Zadame Vas o doplnéni.

Odpovéd’' na dotaz ¢. 24:

Nadstandardnim fesenim je mysleno provedeni podhledu se skrytou konstrukci (typ. 1), typ 2 je do vihkého
prostredi, ma viditelnou konstrukci a typ 3 je s viditelnou konstrukci (standardni Fesent).

Typ 4 (nadstandardni se skrytou konstrukci, akusticky) v soupisu praci nebyl uveden. Jednd se o mistnost &
1.48 o vymére 66,25 m>.

Dopinéna poloika 206a pro minerdini podhled typu 4. V souvislosti s touto dpravou doslo k prepocitani
vymeér podhledd typu 1 a7 3.

Dotaz €. 25:

Zadame o provéfeni vysek zdvojenych podlah uvedenych v dokumentaci v objektu SO 001 Budova CDP -
Technicka zprava, kapitola 15.7.3, - skladby podlah P4, P5, P21, P 22. Dle vykresové ¢asti dokumentace
jsou vysky hlavni &asti 720mm resp. 420mm.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 25:

P4 — vyska 600 mm

P5 — vyska 600 mm

P21 —vyska 120 mm

P22 —vyska v rozmezi 120 aZ 720 mm, (vyska 120, 420 mm a 720 mm)

V PD objektu SO 001 Budova CDP v profesi Zafizeni pro vytapéni a ochlazovani staveb je tfeba pro
pfesnéj8i ocenéni blize specifikovat pos.1, pos.11, pos.21 Soupisu pracl, napf. uvést referenéni vyrobky.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 26:

Parametry a pfislusenstvi jednotlivych zafizeni jsou v mé specifikaci popsény dostateéné a nedomnivam se,
Ze by bylo potfeba k tomu néco dopliiovat. Vynechal jsem jen piimé uvedeni konkrétniho typu a vyrobce.
Mam-Ii nyni dopinit referenéni vyrobky na poZadované posice ze specifikace, uvadim nésledujici:

Pos.1 (tj. tepelna plynova centrala o celkovém vykonu 454 kW) — napr. centrala Hoval Ultragas 500D

Pos. 11 (. tepeiné &erpadlo voda-voda o topném vykonu 136kW) — napf’ typ Clivet WSHN-XEE-432

Pos.21 (tj. vzduchem chlazeny chiadi¢ kapaliny o vykonu 429kW) — napf. typ Clivet WDATA 2.160 SC FCI

Dotaz ¢. 27:

V PD objektu SO 001 Budova CDP v profesi Vnitfni vodovod v Soupisu praci jsou u potrubi PPR PN 20
uvedeny zvlast polozky (fadky) pro montaze, u PPR PN 16 polozky pro montaZe uvedeny zvlast nejsou.
Zadame Vas o provéfeni a pfipadné dopinéni Soupisu praci o polozky montazi.
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Odpovéd’ na dotaz ¢é. 27:

Vykaz vymér byl pro budovy dle dohody zpracovan podle metodiky cenikd URS. V pfipadé ZT! jsou
v cenikovych polozkdch URS zahrnuty jak naklady na montaz, tak na dodavku materidlu. To se tyka poloZzek
v cenicich uvedenych, coZ je pripad potrubi PPR PN 16. Pokud nekteré poloZky v ceniku uvedeny nejsou,
coZ se tyka tiivrstvych PPR PN 20 s AL vrstvou (napi. vodovodni potrubl PPR STABI), musi se jejich cena
sestavit zvlgst z montézZe, ktera je v cenicich uvedena a zvilast z dodavky materialu.

Dotaz €. 28:

Bod 9.7: f) osoba odpovédna za kontrolu kvality: jak mame rozumét poZzadavku na znalost ovéfovani kvality
stavebnich materialll — je tim myS$lena standardni kontrola materiald pfed zabudovanim na misto uréeni
v ramci stavby? Jakym zplisobem toto poZadujete prokazat, ¢estnym prohlasgenim?

Odpovéd'’ na dotaz ¢. 28:

Dle bodu 9.7. f) Pokynii pro dodavatele staci, aby odpovédnéd osoba za kontrolu kvality uvedia v Zivotopise,
Ze mé min. 5 let praxe v oboru kontroly kvality.

Dotaz ¢. 29:

Bod 9.7: e) specialista (vedouci praci) na silnoproud — prog je vytvofen jesté jeden dokument nazvany ,CDP
Praha — C&st 2 — Pokyny pro dodavatele — oteviena verze_elektrikar, kdyz jsou v ni tytéz pozadavky na tuto
specializaci? Nebo maji byt jako ,specialisté na silnoproud® dokladovany dvé osoby?

Odpovéd’ na dotaz é. 29:

Na Profilu zadavatele je umistén pouze soubor s nézvem ,CDP Praha — Cést 2 — Pokyny pro dodavatele —
oteviena verze.” Zadavatel poZaduje u Clena perso nalu specialista (vedouci praci silnoproud) doloZeni
dokladu dle bodu 9.7.e) Pokynt pro dodavatele. Jako specialista (vedouci praci) na silnoproud staéi jedna

osoba.

V Praze dne -5 -12- 2013

Ing. Lubor Hrube$ - |

feditel SS z&pad

Pfilohy:
S0001_sp_oprava4.xls
S0001_vv_opravad.xls
S0002_sp_oprava2.xls
S0002_VV_oprava2.xls
S0001_sp_opravad.pdf
S0001_vv_oprava4.pdf
S0002_sp_oprava2.pdf
S0002_VV_oprava2.pdf
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