e Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
s D‘ Generalni feditelstvi
L Dlazdéna 1003/7

Spréava Zelezniéni dopravnf cesty 110 00 PRAHA 1

Vas dopis zn.. Bez zn.

Ze dne:
Nase zn.: i
16395/2013/SSZ-UE
Vyiizuje: Ing. Petr Toman Dle rozdélovniku
Telefon: 972 244 713
Mobil: 607 040 075
E-mail; tomanpe@szdc.cz

»CDP Praha“

Dodatecné informace - Dodatek &. 1

V souladu s ust. § 49 zakona 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni (dale jen ,zakon") a
s odvolanim na znéni ¢lanku 6 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro
dodavatele Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatel( takto:

Dotaz ¢. 1: .

SO 201 Prijezdova komunikace

V technicke zpravé a v situaci je zminka o dodavce a montazi svislych dopravnich znac¢ek

B1 — 1ks, B20a — 1ks, C2b — 1ks, E12(E13) — 2ks a P6 — 1 ks. Tyto ovéem chybi ve vykazu vymér.
Stejneé tak i vodorovné dopravni znageni V13a neni ve vykazu vymér uvedeno.

Prosime o upfesnéni.

Odpovéd' na dotaz €. 1:

Svislée a vodorovné dopravni znadeni v soupisu praci a vykazu vymér chybi. Svisla dopravni znatka
E13 je ve SO navrZena pouze v jednom kusu a svisla dopravni znatka E12 se v SO nevyskytuje. Kromé
vySe uvedeného DZ chybi v SP a VV i dopravni zna&eni pro DIO.

Chybéjici polozky byly doplnény pod &. 26, 27, 28 a 30, opraveny SP a VV pfipojen v pfiloze.

Dotaz €. 2: .

SO 201 Pfijezdova komunikace

Prosime o upfesnéni dodavky a uloZeni obrubnikii. Kde jsou pouzity zahonové obrubniky o vymére
173,7m, kde chodnikové obrubniky o vyméfe 460,136m? Ve vykazu vymér chybi polozka pro silnigni
obrubniky. Prosime o upfesnéni.

Odpovéd’ na dotaz &. 2:

Jedna se o chybnou terminologii v tfidniku OTSKP. Zahonovymi obrubniky v soupisu praci a vykazu
vymer jsou minény obrubniky mezi chodnikem a terénem, oznacené ve vzorovych ptiénych fezech jako
chodnikove obrubniky (Sifka 0,08 m). Chodnikovymi obrubniky v SP a WV jsou min&ny obrubniky mezi
vozovkou a chodnikem, oznacené ve vzorovych pfiénych fezech jako silniéni obrubniky ($itka 0,15 m).
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Dotaz €. 3: .
SO 202 Parkoviste

Ve vykazu vymér chybi dodavka a montaz svislého dopravniho znadeni, které je uvedeno v technické
zpravé a v situaci (B20a — 1ks, IP12 + O1 — 3ks).

Odpovéd’ na dotaz &. 3:

Svislé a vodorovné dopravni zna¢eni v soupisu praci a vykazu vymeér chybi.
Chybéjici polozka byla doplnéna pod €. 18, opraveny SP a VV pfipojen v pfiloze.
Dotaz €. 4: .
SO 202 Parkovisté
Prosime o upfesnéni dodavky a uloZeni obrubnikil. Kde jsou pouzity zahonové obrubniky o vyméte

215,697m, kde chodnikové obrubniky o vymére 584,024m? Ve vykazu vymér chybi poloZka pro silni¢ni
obrubniky. Prosime o upfesnéni.

Odpovéd’' na dotaz ¢. 4:

Jedna se o chybnou terminologii v tfidniku OTSKP. Zahonovymi obrubniky v soupisu praci a vykazu
vymer jsou minény obrubniky mezi chodnikem a terénem, oznatené ve vzorovych pricnych Fezech jako
chodnikové obrubniky (Sitka 0,08 m). Chodnikovymi obrubniky v SP a VV jsou minény obrubniky mezi
vozovkou (resp. parkovacim stanim) a chodnikem, oznacené ve vzorovych pfiénych fezech jako silni¢ni
obrubniky (3itka 0,15 m).

Dotaz €. 5: .

SO 201 Prijezdova komunikace + SO 202 Parkovisté

PoloZka 212521 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB PAL DREN DN DO 100MM, RYHA TR 1-2

je podle nadeho nazoru zavadgjici. Ve vzorovém piicném fezu se uvazuje s flexibilnim drenaznim
potrubim. Co plati?

Odpovéd’ na dotaz é. 5:

Polozka je Spatné zatfidéna. Plati vzorovy pficny fez s navrzenou flexibilni dren&zi. Spravny kod
polozky v tfidniku SZDC10 je 212621.

PoloZka €. 8 byla opravena, opraveny SP a VVV pfipojen v pfiloze.
PoloZka je i v SO 201, kde byla &. 13 také opravena.

Dotaz €. 6: .

Ve vykazu vymeér pro SO 201 a SO 202 neni polozka pro svislé dopravni znageni a chybi 1,63 m2
vodorovného dopravniho znaceni, a proto Zadame o dopin&ni.

Odpovéd' na dotaz €. 6:

Dotaz €. 6 je jiz zodpovézen v predchozich odpovédich na dotazy &. 1 (¢ast k SO 201) a &. 3 (8ast k SO
202).

Dotaz €. 7:

Zadame o opravu poloZek &islo 38, 39, 40, 47 ve vykazu vymér SO 002, nebot neodpovidaji PD a vypod&tim.
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Odpovéd' na dotaz ¢. 7:

Pol. 38, 39, 40:
Ve VV a SP opraveno; ve sloupci VV soupisu praci je spravné

Pol. 47

Veskera vyztu? je obsazena v pol. 14, 19 a 23.
Pol. 47 neocenujte, ma vyméru ,0".

viz pfiloha

Dotaz €. 8: .

Ve vykazu vymér SO 002 neni poloZka pro "Nerezova kryci dvifka staceni”, a proto zadame o doplnéni.

Odpovéd' na dotaz ¢. 8:

Nerezova dvirka jsou v rozpoctu pod. pol. €. 124, jedna se o prvek D4 tabulky vyplni otvor(.

Dotaz ¢. 9:

Zadame o upfesnéni povrchové Upravy ocelové konstrukce a dvefi poloZka D60 v tabulce PSV k SO 001.

Odpovéd’ na dotaz é. 9:

Dvere:
- 2x zakladni natér
- 2x natér vrchni, odstin 7040 (napf. RAL 7040)

Ocelovy ram:
- 2x natér zakladni syntetickou barvou
- 2x natér emailem syntetickym, odstin RAL 7040

Bylo dopinéno v ,E211_20_Tabulky PSV_oprava1.pdf‘ do polozky ,D60“, viz pfiloha.

V Praze dne  21.11. 2013

~—

Ing. Lubor Hrubes

feditel SS zapad

Prilohy - soubory:

E211_20_Tabulky PSV_oprava1.pdf
S0002_sp_opraval.pdf
S0002_sp_opraval.xls
S0002_VV_opraval.pdf
S0002_VV_opraval.xls
S0201_sp_opraval.pdf
S0201_sp_opraval.xls
S0201_vv_opraval.pdf
S0201_vv_opraval.xls
S0202_sp_opravai.pdf
S0202_sp_opraval.xls
S0202_vv_opraval.pdf
S0202_vv_opraval.xls

3/3



