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1. Technické podminky

Technické podminky jsou vyjadreny formou poZadavki na vykon nebo funkci.

Technické popisy, které vymezuji pozadované technické charakteristiky a poZadavky na stavebni prace,
a soucasné doddavky a sluzby souvisejici s témito stavebnimi pracemi jsou uvedeny v ndsledujicich
dokumentech:
- VSeobecné technické podminky na projekt (Zaddvaci dokumentace Dil 2 — Ndvrh smlouvy o dilo,
pfiloha C. 2b),
- VSeobecné technické podminky na realizaci staveb (Zaddvaci dokumentace Dil 2 — Ndvrh
smlouvy o dilo, priloha ¢. 2¢),
- 2vlastnich technické podminky (Zaddvaci dokumentace Dil 2 — Ndvrh smlouvy o dilo, pfiloha
¢. 2d),
- Pripravné dokumentace stavby (Zaddvaci dokumentace Dil 3 — Pfipravnd dokumentace),
- Pozadavky na vykon nebo funkci (Zaddvaci dokumentace Dil 4: Stanoveni technickych podminek,
Verejnoprdvniho projedndni).

2. Ocenéni

Dodavatelé oceni poZadavky na vykon nebo funkci poskytnuté v Dilu 3 Zadavaci dokumentace, Cést G —
naklady stavby.

Clenéni nabidkové ceny na jednotlivé provozni soubory (PS) a stavebni objekty (SO) bude v nabidce
zpracovano jak tiskem, tak i digitalné.

V souborech PoZadavky na vykon nebo funkci PSxxx.xls a SOxxx.xls vyplni uchaze¢ o vefejnou zakazku
u kazdé polozky cenu za polozku.

Vsechny polozky pozadavk( na vykon nebo funkci musi byt v nabidce ocenény. V pfipadé, Zze uchazec
neoceni vsechny polozky v soupisu praci, bude se mit za to, Ze jsou ocenény v jinych polozkach
pozadavk( na vykon nebo funkci.

Sectené ceny PS a SO dle ¢lenéni na Useky vytvori mezisoucty, jejichZz sumarizaci vznikne celkova cena PS
a SO. Celkova cena dila pro zhotovitele vznikne souctem celkové ceny PS a SO a cen jinych vykon(
pozadovanych v zadavaci dokumentaci (zpracovani projektu stavby, realizace autorského dozoruy, aj.).

Rekapitulace vsech objektl stavby se provede v souboru Rekapitulace ceny.xls.

Vyslednou ¢astku — celkovou cenu dila bez DPH - uvede dodavatel se zaokrouhlenim na dvé desetinna
mista v rekapitulaci (soubor ,Rekapitulace ceny.xls“) a v pfislusnych dokumentech stanovenych
zadavatelem.
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