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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, pfikladech nebo tabulkach.

Nevyplyva-li z povahy véci néco jiného, znamenaji odkazy na kapitoly, clanky
a odstavce pouzité v téchto ZTP na jednotlivé kapitoly, ¢lanky a odstavce téchto ZTP.

ZZVZ........... zakon ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisl
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Predmétem dila je zajisté&ni bezpedného piistupu k vytahim bez ohledu na pracovni dobu
obsluhujicich zamé&stnancd.

Rozsah Dila ,Zvy$eni bezpecnosti a komfortu cestujicich na zastavce Usti nad Orlici
mésto" je:

e zhotoveni dila dle zadavaci dokumentace,

e zpracovani Realiza¢ni dokumentace,

e vypracovani Dokumentace skutecného provedeni.

BlizSi specifikace predmétu plnéni verejné zakazky je upravena i v dalSich dastech
zadavaci dokumentace.

Umisténi dila

Dilo bude probihat na trati Ceska Tirebova - Kolin.

Udaje o dile
Oznaceni (S-kdd) S$622300094
Kraj Pardubicky kraj
Okres Usti nad Orlici
Katastralni uzemi Usti nad Orlici
Spravce OR Hradec Kralové

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektové dokumentace ,Zvyseni bezpeénosti a komfortu cestujicich na zastdvce Usti
nad Orlici mésto", zpracovatel PRODIN a.s., ICO: 25292161, datum 03/2024

Zhotovitel po uzavieni SOD obdrzi elektronickou podobu Projektové dokumentace
v oteviené formé.

Souvisejici dokumentace

Schvalovaci protokol projektu SZ &j.: 64143/2024-S7-GR-06 ze dne 7.10.2024

Stavebni povoleni neni pro toto dilo vyzadovano.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni dila musi byt provedeno v koordinaci s pfripravovanymi, pripadné aktualné
realizovanymi akcemi, a to i dalich investorl, které pfimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pridéleni prostorl pro staveni&té v jednotlivych Zst. apod.

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI PROVEDENI DILA

VSeobecnhé

V zadavaci dokumentaci pro zhotoveni stavby jsou uvedeny Vseobecné
technické podminky - VTP/R/18/25 (dale jen ,VTP/R").

Treti odradzka odst. (6) podclénku 1.11.5.1 v Kapitole 1 TKP se rusi a nahrazuje se
nasledujicim textem:

~* kompletni dokumentace ve struktufe Treelnfo, resp. InvestDokument, v oteviené
a uzaviené formé,"
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Zhotovitel zajisti v misté a dobé plInéni realizacnich praci v obvodu Stavenisté efektivni
stalou ostrahu za UcCelem zajisténi provozuschopnosti pracemi dotlené provozované
infrastruktury, zamérenou predevsim na ochranu inZzenyrskych siti a majetku. Rozsah
provedenych bezpecnostnich opatieni je plné v gesci Zhotovitele s cilem maximalni
efektivity daného opatreni (stfezeni proti vandalismu, poskozeni a zcizeni jakykoli ¢asti
SO/PS atd.) po dobu provadéni Dila. Naklady na zajisténi téchto opatreni jsou soucasti
smluvni ceny.

Zhotovitel v pfipadé planovaného zasahu do komunikacni pfenosové sité nebo radiové
technologie (prvky GSM-R) musi postupovat podle pokynu SZ PO-05/2025-GR
a dostatecném predstihu zazada o vyluku provozovaného kabelu podle tohoto pokynu.
Tento pokyn také fesi postup pfi vzniku poruchy na prenosoveé siti.

Dokumentace skutecného provedeni

DSPS bude zpracovéna dle piilohy P9 smérnice SZ SMO11.

Pfedani DSPS dle ¢lanku 1.11.5 Kapitoly 1 TKP probéhne na médiu: USB flash disk.
Zivotni prostredi
Nakladani s odpady

neobsazeno

ORGANIZACE VYSTAVBY

V harmonogramu postupu praci je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat
zejména nasledujici poZzadavky a terminy:

e termin zahajeni a ukonceni stavby

e mozné terminy uvadéni provozuschopnych celkd do provozu

e prechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkusebni plan)

Zavaznym pro Zhotovitele jsou terminy, které jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

Stavebni postupy

Postup Cinnosti Doba pro dokonceni

dnem Ucinnosti smlouvy
Zahajeni plnéni dila (predpokladany termin zahajeni
Cervenec 2025)

5 mésicl od Zahajeni pInéni dila

Dokonceni praci Realizace dle projektové dokumentace (pFedpoklad 07/2025-11/2025)

11 mésicl od Zahajeni pInéni dila (viz

Dokonceni Dila SO 98-98
smlouva)*

*) Datum ukonceni dila je zavislé na terminu zahajeni dila

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Technické pozadavky na vyrobky, zafizeni a technologie pro ZDC (dle smérnice SZ
SM008) jsou uvedeny na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,Dodavatelé/Odbératelé / Technické pozadavky
na vyrobky, zafizeni a technologie pro ZDC" (https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-
odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc).

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentdim a pfedpisim
a typové dokumentaci na webovych strankach:
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www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy Spravy Zeleznic /
odkaz Dokumenty a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy), https://typdok.tudc.cz/ v sekci
~archiv TD" a https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci ,,Typova Feseni".

Pokud je dokument nebo vnitini predpis vefejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum techniky a diagnostiky
Odbor servisnich sluzeb
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

Zvyseni bezpe¢nosti a komfortu cestujicich na zastavce Usti nad Orlici mésto
Pfiloha €. 2 c)
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby 5/5



