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2.

2.1

Specifikace predmétu plnéni

Ucel predmétu dila

Pfedmétem zakazky je zpracovani projektu stavby na vystavbu tratovych ¢asti systému AVV na vybranych
tratich evropské Zeleznicni sité TEN-T a na vystavbu tratovych ¢asti systému AVV na vybranych tratich mimo
Zeleznicni sit TEN-T a nasledné stavby realizovat v rozsahu dle schvélenych pripravnych dokumentaci.

AVV je nadstavbovou ¢asti systému urceného pro automatizaci fizeni hnacich a fidicich draznich vozidel
v zelezniéni siti SZDC a oznacovaného CRV&AVV (centralni regulator vozidla a automatické vedeni vlaku).
AVV obsahuje regulator cilového brzdéni a regulator jizdni doby. Ukolem AVV ve spolupraci s CRV je zajistit
automatické fizeni vlaku. CRV&AVV zajistuje automaticky nasledujici funkce:
- respektovani tratové rychlosti a samocinné cilové brzdéni pred mistem, kde je tratova rychlost
snizena
- respektovani ndvéstnich znakl navéstidel a samocinné cilové brzdéni k hlavnim navéstidlim
samocinné cilové brzdéni k nastupistim téch stanic a zastavek, ve kterych ma vlak zastavit
- strojvedoucim spousténé cilové brzdéni k zac¢atklim prechodnych pomalych jizd
- samocinné zadavani vybéhu v okamziku, kdy je mozné nejblizsi stanice nebo zastavky
dosahnout jizdni strategii vybéh - brzda v pfedepsaném case.

Podminkou pro funkénost AVV je vybaveni traté spolupracujicimi systémy, které vytvari stacionarni ¢ast AVV,
proto naplni této investi¢ni akce je pfedevsim navrzeni instalace adresnych tratovych informacnich bodu (IB),
které umoznuji AVV urcit okamZzitou polohu a smér jizdy vlaku na trati v okamZiku prdjezdu nad timto IB.
Zakladnim typem IB vlastnim pro AVV je magneticky informacni bod. Body nesou zabezpecené zakddovanou
informaci (kédové slovo), ktera je u kazdého bodu unikatni a to pro oba sméry jizdy. Adresa je vytvarena
kombinaci resp. rozmisténim permanentnich magnetu, ze kterych je IB sestavovan.

Stavby jsou umistény na pozemku drahy v krajich:
Hlavni mésto Praha
Stfedocesky
Kralovéhradecky
Pardubicky
Moravskoslezsky
Jihomoravsky
Vysocina

Stavby nevyzaduji tzemni rozhodnuti ani stavebni povoleni.

Na stavby byly zpracovany pfipravné dokumentace, které jsou soucasti zamérQ projektu.

Rozsah predmétu dila

Zakladni naplni predmétu dila je:

- vypracovani projektu stavby na vybranych tratich Zelezni¢ni sité TEN-T

- realizace staveb: Instalace tratové ¢asti AVV — Zelezni¢ni sit TEN-T
v rozsahu zaddavacich podminek

- koordinace staveb s navazujicimi a dotéenymi stavbami,

- zpracovani realiza¢ni dokumentace staveb
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2.2 Rozsah staveb
Stavby se tykaji téchto celostatnich Zelezni¢nich trati:
Zelezniéni sit TEN-T:

Oblast OR Praha:
Trat 090 Praha hl.n. — Praha HoleSovice Stromovka a Kralupy n.V. — Nelahozeves
Trat 091 Praha Mas.n. — Praha-Bubenec
Trat 071 Praha hl.n. — Beroun
Trat 221 Praha hl.n. — BeneSov u Prahy
Trat 231 Lysa nad Labem — Nymburk hl.n. — Kolin
Trat 011Praha hl.n. — Pofi¢any

Oblast OR Usti nad Labem:
Trat 090 Lovosice — Usti nad Labem hl.n. sever
Trat 090 Vranany — Roudnice nad Labem
Trat 072 Usti nad Labem zépad — Lysé nad Labem

Oblast OR Hradec Krélové:
Trat 010 Pardubice hl.n. — Usti nad Orlici — Dlouhda Tiebova — Ceska Trebova
Trat 024 Usti nad Orlici — Lichkov

Oblast OR Olomouc:
Trat 270 0lomouc hl.n. — Pferov — Hranice na Moravé a Dluhonice — Prosenice

Oblast OR Ostrava:
Trat 320 Ostrava Svinov — Bohumin Vrbice
Trat 321 Ostrava Svinov — Havitov — Cesky Tésin
Trat 320 Détmarovice — Cesky Té3in — Mosty u Jablunkova

Oblast OR Brno:
Trat 260Ceskd Trebova — Brno hl.n.
Trat 250Brno hl.n. — Bfeclav
Trat 330Bfeclav (mimo) — Pferov (mimo)
Trat 230,250 Kolin — Havli¢kiv Brod — Brno Zidenice

2.3 Koordinace stavby s navazujicimi a dot¢enymi stavbami

Stavbu , Instalace tratové ¢asti AVV — zelezniéni sit TEN-T“ je tfeba koordinovat s témito stavbami:
- Optimalizace traté Praha Bubenec — Praha HoleSovice
- Rekonstrukce Negrelliho viaduktu
- Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) — Cernogice (mimo)
- Optimalizace trati Beroun (véetné) — Kral(v Dvar
- Optimalizace tratového Useku Praha Hostivaf — Praha hl.n., I. ¢ast — Zst Praha Hostivar
- Modernizace tratového Useku Praha Béchovice — Uvaly
- Prodlouzeni podchodu a zaji$téni bezbariérového pristupu na nastupisté 7st Cesky Brod
- Rekonstrukce zab. zaf. Lovosice
- ETCS — 1. koridor usek Kolin — Bieclav st. hr. (pfes C. Tfebovou)
- Prdjezd Zelezniénim uzlem Usti nad Orlici
- Rekonstrukce Zst Olomouc
- Rekonstrukce Zst Pferov 1. stavba
- Optimalizace trati Cesky Té$in — Détmarovice
- Optimalizace trati Bystfice n. 0. — C. Té%in
- Rekonstrukce Zelezni¢niho uzlu Breclav, 2. stavba
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2.4

3.

3.1

3.2

- Zst Kutna Hora — nahrada 25 Hz kolejovych obvod( v nakladnim obvodu
- Rekonstrukce vyhybek v Zst Kfizanov — brodské zhlavi
- Rekonstrukce koleji €. 1 a 2 Sklené nad Oslavou — Ostrov nad Oslavou

Realizaéni dokumentace stavby

Soucasti predmétu dila je i vyhotoveni realizacni dokumentace zpracované v podrobnostech urcujicich
zdvazné pozadavky tvarové/hmotové, materidlové, technologické atechnické, dispoziéni a provozni,
mnozstvi, jakost a charakteristické vlastnosti stavebniho dila ainstalovanych zafizeni nutnych k provedeni
stavby, v€etné dokumentace vyrobni, montazni a dilenské (projektové dokumentace staveb drah a staveb na
draze pro provadéni stavby, vyhlaska ¢. 146/2008 Sb., pfiloha ¢. 6) pro navrhované informacni body véetné
upevnovacich souprav, pokud nebudou navrzeny vyrobky, dodavané dle typové dokumentace vyrobce a to
v pfiméreném rozsahu dle potfeb stavby.

Dale je soucasti predmétu dila zhotoveni podrobné Zavérecné zpravy odpadového hospodafstvi o evidenci
druh( a mnoiZstvi odpadd, o jejich uskladnéni, vyuzZiti nebo zneskodnéni v¢. opravnéni osob, jimZ byly odpady
predany.

Zvlastni technické podminky
a pozadavky na provedeni dila

Vseobecné pozadavky

- uchaze¢ obdrzi proti dhradé jako soucast zadavaci dokumentace i kompletni digitdlni pfipravnou
dokumentaci stavby. Vramci zaddvaci dokumentace uchaze¢ obdrzi souhrnny soupis praci a vykaz
vymeér v tisténé a digitalni formé. V pripadé nesouladu mezi Udaji vtisténé podobé (a soucasné
v digitalni podobé v uzaviené formé ve formatu *.pdf) a otevienou (*.xls) formou, plati oteviend forma
* xls, Podrobnéji viz Dil 5 Soupis praci, Cast 1 Komentaf k soupisu praci.

- pred zahajenim praci na objektech, jejichZ souéasti jsou ,,Urcena technicka zafizeni” ve smyslu vyhlasky ¢.
100/1995 Sb., zadavatel pozaduje predlozeni dokladu o tom, Ze uchaze¢ ma zajisténou spolupréci
pravnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zdkona €. 266/1994 Sb. o drahéach v platném znéni pro vsechny
druhy ,Uréenych technickych zafizeni“, dotenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zifejmé, Ze se
vztahuje k plnéni pfedmétné zakdzky a bez jeho predloZeni nebude moZné zahdjit prace na vyse
uvedenych objektech,

Zivotni prostfedi a nakladani s odpady

- ndaklady vzniklé v souvislosti s manipulaci s odpady budou vedeny u jednotlivych PS v cené téchto PS

zhotovitel se zavazuje, Ze se stava nositelem odpovédnosti za dodrzeni ustanoveni zakona ¢. 185/2001
Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, v platném znéni a vSech jeho provadécich
vyhlasek. Ve smyslu tohoto zdkona a predpisu bude pouzivat technologie, které produkuji minimum
odpadu,

- Povinnosti zhotovitele je zajistit v pfipadé potrfeby projednani pfistupovych komunikaci k predmétné
lokalité s piislusnymi orgény statni spravy a s Policii CR.

- zhotovitel prfed ukoncenim stavby preda investorovi k odsouhlaseni Zavéreénou zpravu o nakladani
s odpady za celou stavbu. Zavérecna zprava bude zpracovana dle platného interniho predpisu SSZ,

Skody vzniklé zhotoviteli, objednateli a tfetim osobdm na majetku z divodu havarie nebo povodné nese
zhotovitel,

dle lokalnich potfeb zhotovitel v nezbytném rozsahu zajisti ochranu stanovist vyskytu volné Zijicich
organismU dle § 5 zakona ¢. 114/1992 Sb. v platném znéni. Na zakladé lokélnich moznosti bude
zajisténa propustnost stavby pro migrace volné Zijicich organismu.

Evropskd unie
Operacni program
Doprava

Investice do vasi budoucnosti

Fond soudrinosti



Instalace tratové ¢asti AVV — zelezniéni sit TEN-T

/?} OPD n Dil 2 - Zavazny vzor smlouvy

Priloha €. 2 d) - Zvlastni technické podminky

4. Organizace vystavby

- pfed zahajenim praci pozaduje objednatel svolat jednani, na kterém bude s uréenym zhotovitelem stavby
dohodnut postup pFi tvorbé vylukovych rozkazd ve smyslu ustanoveni predpisu SZDC D 7/2.
Podrobnosti tykajici se samotné vystavby budou feSeny samostatné na pravidelnych jednanich
v pribéhu celé realizace,

- soucasti nabidky ze strany zhotovitele je navrh fadkového casového harmonogramu praci véetné
platebniho kalendare zahrnujiciho také terminy pro zpracovdni dokumentace, koordinaci se soubézné
probihajicimi cizich investord, vylukovou cinnost smaximdlni snahou minimalizovat omezeni
Zeleznic¢niho provozu, provozni zkousky a prace a dodavky podzhotovitel(,

- pfi zpracovani ¢asového harmonogramu zhotovitelem je nutné dodrzet poradi instalace informacnich
bod( v ucelenych tratovych Usecich tak, jak byly navrzeny v pfipravné dokumentaci, aby byly uvadény
do provozu postupné celé tratové Useky

- vyluky Zelezni¢niho provozu vétSiho rozsahu se nepredpokladaji, prace budou provadény prevainé
ve vlakovych prestavkach ¢i pfi mistnim vylouéeni mista, na kterém se bude pravé pracovat

Zvlastni technické podminky dle pozadavku uzemniho
a stavebniho fizeni

Stavba nevyZzaduje Uzemni ani stavebni fizeni.
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