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5 DC Stavebni sprava zapad se sidlem v Praze
Sokolovska 278/1955
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POSUZOVACI PROTOKOL

projektu stavby

Z¥izeni zelezni¢nich zastavek Rudna, Jino¢any

ISPROFIN: 327 320 3000

1. Zakladni identifikaéni udaje

Nizev stavby: Ziizeni Zelezni¢nich zastadvek Rudnd, Jinogany
Charakteristika stavby: stavba na draze
Misto stavby: Zelezniéni trat’ Praha Smichov — Rudna u Prahy — Beroun

obce Rudna a Jinodany
katastralni tizemi Jino¢any, Dusniky u Rudné

Obec s rozSirenou plisobnosti: Praha
Kraj: Stfedocesky
Zadavatel (investor): Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Mésto
IC: 70994234, DIC: CZ-70994234

Stavebni sprava zapad

Sokolovska 278/1955,

190 00 Praha 9

Ustiedni organ investora: Ministerstvo dopravy CR

nabrezi Ludvika Svobody 12, 110 15 Praha 1
Zpracovatel dokumentace: H-PRO, spol. s r. 0., Dilce 39, 400 01 Usti nad Labem
UvaZovani realizace: zahajeni: 2013

ukonéeni: 2014

pfedpokladana délka vystavby: 6 mé&sicl



Il. VSeobecné udaje:

Stavba bude realizovana na trati ¢. 173 (&islovani podle KJR pro veiejnost) Praha Smichov - Rudnd u
Prahy - Beroun. Podle TTP se jedna o trat’ & 520A Praha Smichov - Rudné u Prahy — Beroun Zavodi, podle
predpisu M12 o TU 0741 Praha Smichov — jizni zhlavi (mimo) — Stfedokluky (mimo), (pfes Rudnou u Prahy)
a TU 0721 Beroun Zavodi — Rudna u Prahy. Trat je zafazena do kategorie drah celostatnich, je jednokolejna,
neelektrizovana, s tratovou rychlosti 70 km/hod., se zdbrzdnou vzdalenosti 700 m a provozovana podle pied-
pisu D2.

Zastavka Jinoany bude umist&na v km 13,900, stavba bude probihat v km 13,860 — 13,950. Zastavka
Rudn4 bude umisténa v km 16,300 (16,350), stavba bude realizovana v km 16,297 — 16,387.

Projekt stavby zpracovala firma H-Pro, spol. sr. 0., Usti nad Labem, kter4 zajistila 1 jeho proj jednani.

Stavba bude realizovana pfevazné na pozemcich, ktere jsou ve vlastnictvi Ceské republiky a ke kte-
rym ma pravo hospodafit s majetkem statu Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty s. o. Z&asti budou vyuzity i mi-
modraZni pozemky, které jsou ve vlastnictvi mésta Rudna a obce Jino€any. Obce vydaly souhlas s umisténim
a realizaci stavby. Byly uzavieny pfisluiné smlouvy pro budouci majetkopravni vyrovnani po skonceni
stavby.

Podkladem pro zpracovani projektu byly:

- zadavaci dokumentace,

- zvlatni podminky pro zadéni projektu,

- investi¢ni zameér,

- ptipravna dokumentace stavby (zpracovala firma H-Pro v r. 2011, aktualizace v r. 2013),

- posuzovaci protokol pfipravné dokumentace stavby (zpracovala SZDC s. 0., Stavebni sprava zapad 30. 4.
2013),

- schvalovaci protokol pfipravné dokumentace stavby (zpracoval Odbor investi¢ni GR SZDC s. o. dne 14. 5.
2013),

- izemni rozhodnuti,

- Zaznamy z konzultaci, jednani a porad,

- mapové podklady.

Investorem stavby je Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace zastoupena Stavebni spravou
zépad. Realizace stavby je zafazend v planu investiéni vystavby Zelezniéni dopravni infrastruktury na rok
2013, 3. zména, v kategorii Pozemni objekty a Zelezniéni zastavky, ISPROFIN 327 320 3000. V leto$nim roce
se predpokladd zahajeni realizace stavby, jeji dokongeni bude vr. 2014. Financovani stavby bude
z prostiedki Statniho fondu dopravni infrastruktury a z rozpotu Stiedo&eského kraje.

Zavazné ukazatele stavby, které byly stanoveny schvalovacim protokolem piipravné dokumentace,

jsou:

prostorova prichodnost traté — priijezdny prifez Z-GC,
délka rekonstrukce koleje 450 m,
délka novych nastupist’ 2x90m,
Eekarensky piistfesek pro cestujici o rozmérech 4 x 2,08 m (2 kusy) 16,64 m?,
osvétleni nastupiSté — stozary 12 kusi.

Z4vazné ukazatele stavby jsou v projektu dodrzeny.

V objektové skladb& dochazi proti pfipravné dokumentaci k témto zménam:

Stavebni objekty SO 05-30-01.1 Zelezniéni svriek

SO 05-30-11.1 Zelezniéni spodek

SO 06-30-01.1 Zelezni&ni svriek

SO 06-30-11.1 Zelezniéni spodek

SO 06-30-31.1 Zelezniéni prejezd
byly pievzaty stavbou ,,Oprava trati Praha-Smichov — Rudna u Prahy®, ktera jiz byla realizovana.
Provozni soubory PS 05-23-01.1 Informaéni systém JinoCany

PS 06-23-01.1 Informaéni systém Rudna zastavka

byly pievzaty ze stavby ,.Rekonstrukce trati Praha Smichov — Rudna — Beroun®, kterd by méla byt realizovana
az po skon&eni vystavby obou zastavek. Ditvodem bylo minimalizovat nésledné zdsahy do novych nastupist' a
omezovat pohyb cestujicich.



V nezelezniéni &asti doslo k témto zménam:

SO 05-30-84.2 Pfistup k autobusovym zastdvkam byl z dokumentace vyFazen.

SO 05-30-83.2 Autobusové zastavky bude fesit obec Jinoany samostatng.

Divodem téchto zmén je sdéleni zastupce krajského tifadu Stiedoteského kraje na porads v 06/2013, kde
oznamil, ze na ROP je mozné Zadat pouze pro jeden stavebni objekt.

IIL. Projednani dokumentace

Vramci drahy byl projekt projednan predevSim s a odbornymi ttvary SZDC s. 0. a CD a. s. a se
spravei draznich siti a zafizeni. Cizich zajmii se stavba zastavek dotyka predevsim z hlediska stietu s podzem-
nimi fady v majetku nebo ve spravé mimodraZnich organizaci.

V projektu stavby jsou vyjadieni zkompletovand podle jednotlivych zastavek. Obsahuji i néktera vy-
jadfeni vydana jiz v rémci projednani pfipravné dokumentace. V tomto posuzovacim protokolu jsou uvedeny
pouze pfipominky vydané k projektu stavby, protoZe pfipominky vydany k pfipravné dokumentaci byly vyii-
zeny jiz v ramci jejiho projednavani.

K projektu stavby byla vydana tato rozhodnuti, vyjadieni nebo stanoviska:

A/ Spriva Zelezniéni dopravni cesty s. 0. a Ceské drahy a. s.:
Spriva Zelezni¢ni dopravni cesty, s. 0., Generalni Feditelstvi, Odbor tratového hospoda¥stvi (vyjadieni
¢.j.33977/13-OTH z 7. 8. 2013):
maji pfipominky,
pfipominky k jednotlivym SO jsou akceptovany a zapracovéany do projektu, popf. opraveny nebo vysvétleny
ve stanovisku projektanta k pfipominkdm, ktery je doloZen v dokladové &asti.
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s. 0., Generilni Feditelstvi, Odbor zikladniho Fizeni provozu a Odbor
planovini a koordinace vyluk (vyjadieni &. j. 35301/2013-OZRP z 21. 8. 2013):
maji pfipominky k ndzvim novych zastivek, k navrzené dopravni a provozni technologii, upozorfiuji na ne-
zbytnost prislusnych rozhodnuti Drazniho tfadu a na nepfesnosti v popisu sou¢asného stavu,
rozhodnuti Drazniho ifadu o nazvech novych zastivek byla vydana,
pripominky k dopravni a provozni technologii jsou do projektu dopracovany.
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s. 0., Generilni Feditelstvi, Odbor automatizace a elektrotechnicky
(vyjéadieni €. j. 31365/2013-OAE z 19. 7. 2013):
maji pfipominky,
piipominky jsou akceptovany, do projektu zapracovany, popf. projekt byl podle pfipominky opraven.
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s. 0., Generilni Feditelstvi, Odbor strategie (vyjadieni &. j-31516/2013-
OST =22, 7.2013):
k projektu stavby nemaji Zadné pfipominky.
Spriva Zelezni¢ni dopravni cesty s. 0., Oblastni Feditelstvi Praha (vyjadieni k existenci inZenyrskych siti a
zafizeni &. j. 15748/2013-OR PHA — OPS-1845-1/719/Ce):
v misté stavby jsou drazni sité a zafizeni jednotlivych odbornych sprav OR Praha, tyto sité a zafizeni jsou
v projektu respektovany a vybranému zhotoviteli bude nafizeno respektovat stanoviska Jjednotlivych spravei.
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty s. o., Oblastni Feditelstvi Praha (vyjadieni k projektu stavby ¢&. j.
16647/2013-OR PHA — OPS-1845-PS-719/Cee a stanoviska jednotlivych sprav):
maji pfipominky,
pripominky odbornych sluZeb jsou akceptovany, do projektu zapracovany, popf. projekt byl podle pfipominek
opraven.
CD - Telematika a. s., Servis kabelovych siti Praha (prodlouZeni platnosti vyjadieni souhrnného stano-
viska k existenci komunika¢niho vedeni a zatizeni €. j. 16329/2011-O z 8. 8. 2011 do 8. 8. 2015):
v misté stavby jsou sité a zafizeni tohoto spravce. PFilozeny Vieobecné podminky pro &innost na kabelech
v majetku SZDC s. o.
Drazni sit€ a zafizeni jsou v projektu respektovany a vybranému zhotoviteli bude nafizeno jednotliva
stanoviska respektovat.




Ceské drahy a. s., Generilni Feditelstvi, Odbor investic (vyjadieni ¢. j. 670/2013-03 z27. 8. 2013): sou-
hlasi s vydanim stavebniho povoleni, pokud budou dodrzeny podminky vyjadieni Odboru strategie a rozvojo-
vych projektd, stanovisko O14 je ptiloZeno,
- O 14 - odbor strategie a rozvojovych programi (vyjadfeni ¢. j. 237/2013-014 z22. 7. 2013):

maji pfipominky k dopravni technologii a k provozu,
- 031 - odbor spravy nemovitosti: bez pfipominek,
ptipominky O14 jsou akceptovéany a byly zapracovany do projektu.
Spriva Zelezniéni dopravni cesty s. o., Stfedisko Zelezni¢ni geodézie Praha (vyjadieni ¢. j. 2459/2013 z 3.
10.2013):
maji prlpommky,
pfipominky SZG byly zapracovany a odeslény SZG ke kontrole a k novému vyjadfeni. Respektovat pfipo-
minky SZG je uloZeno projektantovi i v &asti VII tohoto Posuzovaciho protokolu.

B/ Dotlené organy statni spravy, mimodriZni organy a organizace:
Méstsky iifad Rudnd, stavebni @Fad (souhlas podle § 15, odst. 2, zdkona &. 183/2006 Sb. - stavebni zakon,
¢.j.05036/13/DJiz 16.7.2013):
souhlasi s vydanim rozhodnuti o povoleni stavby Zelezniéni zastdvka, Rudna, Masarykova.
Méstsky iifad Rudnd, stavebni uFad (souhlas podle § 13, odst. 1, pismeno e/ zékona &. 183/2006 Sb. - sta-
vebni zdkon s vydanim stavebniho povoleni pro stavbu, ¢&. j. 05038/13/KYS z 16. 7. 2013):
souhlasi s vydanim stavebniho povoleni pro zastivku Jinotany Draznim Gfadem.
Méstsky uiad Rudn4, stavebni dfad (rozhodnuti €. j. 05833/13/MUR/KYS z 19. 8. 2013):
oprava ziejmych nespravnosti v rozhodnuti o umisténi stavby.
Méstsky aiad Rudn4, stavebni dfad (sd€leni o nabyti pravni moci rozhodnuti €. j. 05038/13/MUR/KYS z
19. 8. 2013, které bylo vydf'mo 30.9.2013):
rozhodnuti nabylo pravni moci dne 12. 9. 2013.
Méstsky urad Cernosice, odbor Zivotniho prostiedi, Praha (zavazne stanovisko — souhlas s trvalym odné-
tlm ze zemé&d€lského piadniho fondu ¢&. j. MUCE 31809/2013 OZP/L/Fiz7.8.2013).
Rizeni letového provozu Ceské republiky (vyjadieni &. j. DRSL/6898/13 z20. 6. 2011):
bez ptipominek, v misté stavby nemaji Z4dné sit& (jedna se o spole¢né stanovisko pro vsechny zastavky, kabel
v jejich spravé je u zastavky Hostivice Sadova).
Utad pro civilni letectvi (vyjadienim ¢&. j. 003030-13-701 z 3. 6. 2013 prodlouZil platnost pivodniho zévaz-
ného stanoviska z 6. 9. 2011, €. j. 005357-11-701):
bez pfipominek.
Krajské Feditelstvi Policie Stfedofeského kraje, izemni odbor Praha venkov — zapad, Dopravni inspek-
torat, Praha (vyjadfeni a posouzeni dopravniho znaeni ¢. j. KRPS-238325- 1/CJ-2013-011606-K1 z 24. 7.

2013).

Vydan4 stanoviska a vyjadfeni orgdnil statni spravy a ostatnich mimodraZnich organizaci jsou
v projektu stavby respektovana. Na p¥ipominky reagoval zpracovatel projektu a do dokumentace je zapraco-
val, popt. vysvétlil sviij ndvrh feseni (viz stanovisko projektanta k pfipominkam v dokladové &asti).

C/ Spravci siti technického vybaveni:
CEZ Distribuce, a. s., D&in (vyjadfeni k existenci energetickych zafizeni ¢. j. 100168777 z 30. 5. 2013 pro
zastavku Jino&any):
bez piipominek, v misté stavby nejsou jejich sité.
CEZ Distribuce, a. s., Déin (vyjadieni k existenci energetickych zafizeni ¢. j. 100168780 z 30. 5. 2013 pro
zastavku Rudna zastavka):
v mist& stavby se nachdzeji podzemni a nadzemni sité tohoto spravce, pfiloZzeny podminky pro provadéni
¢innosti v ochrannych pasmech podzemnich vedenti a situace.
CEZ ICT Services a. s., Praha (vyjadieni k existenci komunika¢niho vedeni €. j. 0200113850 z 30. 5. 2013
pro zastavku Jinogany, &. j. 200113853 z 30. 5. 2013 pro zastidvku Rudna zastavka):
bez pripominek, v misté stavby nejsou jejich sité.
RWE, Distribuéni sluzby, spol. s r. 0. Brno (vyjadfeni ¢. j. 5000793449 z 30. 5. 2013 pro k. 0. Jino¢any):
bez pfipominek, v misté stavby nejsou zadna plynarenské zafizeni.
RWE, Distribuéni sluzby, spol. s r. 0. Brno (vyjadfeni ¢. j. 5000809467 z22. 7. 2013 pro k. 4. Dudniky u
Rudné):




v zajmovém uzemi se nachazi STL plynovod véetné pfipojek, stanoveny podminky pro provadéni stavebni
¢innosti v ochranném pasmu plynarenskych zafizeni a situace.
Telefonica O, Czech republic, a. s. (vyjadieni o existenci siti elektronickych komunikaci &. j. 591104/13
z31.5.2013 pro zastavku Jinogany a €. j. 591114/13 z31. 5. 2013 pro zastavku Rudna):
v misté stavby dojde ke stietu se siti elektronickych komunikaci. Jsou piiloZeny Vseobecné podminky
ochrany SEK spole¢nosti Telefonica, Informace k vyty&eni SEK a mapové podklady.
Kabelova televize CZ, spol. sr. o., Praha (vyjadfeni o existenci sit& elektronickych komunikaci &. J-
20130531_2-PL z31.5.2013):
bez pfipominek, v misté stavby nejsou jejich sité a zafizeni.
Vodovody a kanalizace Beroun, a. s. (vyjadfeni &. j. 0131-2005/2013 z 10. 6. 2013):
v misté stavby zastavky JinoCany v trase planovaného vedeni NN je vefejny vodovod — poskytli mapové pod-
klady a stanovili podminky pro jeho ochranu.
Vodovody a kanalizace Beroun, a. s. (vyjadfeni &. j. O131-2004/2013 z 5. 6. 2013 — prodlouZeni platnosti
vyjadieni &. j. 0111-1218/20111 z 17. 5. 2011 a vyjadFeni &. j. 0131-2005/2013 z 10. 6. 2013):
v misté stavby zastavky Rudna nejsou Zadna vodohospodaiska zafizeni v jejich spravé.
Prazska plynarenska Distribuce, Praha (vyjadieni bez &. j. z 14. 6. 2013 pro zastavku J inodany):
v misté stavby je trasa STL plynovodu.
PraZska plynarenska Distribuce, Praha (vyjadieni bez ¢. j. z 14. 6. 2013 pro zastavku Rudna):
v misté stavby se nenachézeji zadné plynovody v jejich sprave.
Ceské Radiokomunikace, oddéleni Ochrany siti, Praha (vyjadfeni k existenci podzemnich siti & j-
UPTS/0S/91284/2013 z 11. 6. 2013):
pfi realizaci stavby dojde ke styku s podzemnim telekomunikaénim vedenim a zaiizenim sdé&lovaci sit& Ces-
kych Radiokomunikaci, a. s.
SUPTel a. s., Plzefi (vyjadfeni k existenci siti & 21300560 z 11. 6. 2013 pro zastavku Rudné a &. 21300561
z 11. 6. 2013 pro zastavku Jinogany):
v lokalit€ nema tento spravce zadna telekomunikaéni zatizeni.
TeliaSonera International Carrier Czech republic a. s., Praha (vyjadreni k existenci podzemniho komuni-
ka&niho vedeni a zafizeni vefejné komunikadni sité &. j. 231301688 z 13. 6. 2013):
v lokalit¢ se nachazi podzemni komunikaéni vedeni a zafizeni vefejné komunikadni sité, zaslany podminky
jejich ochrany.
SITEL, spol. s r. 0., Praha (vyjadfeni k existenci podzemniho komunikaniho vedeni a zafizeni vetejné ko-
munikaéni sité €. j. 131302931 z 20. 6. 2013):
v lokalit¢ se nachdzi podzemni komunikaéni vedeni a zafizeni vefejné komunikadni sitg, zaslany podminky
jejich ochrany.

Sit€ a zafizeni jednotlivych spravcl jsou v projektu stavby zakresleny a respektovany, vybranému
zhotoviteli bude pfedéna dokumentace s jejich polohou a ulozeno splnit podminky pro jejich ochranu.

D: Ostatni doklady:

- odpovédi projektanta na pfipominky,

- Certifikat — dil¢i osvéd&eni o ovéfeni subsystému Infrastruktura ,,Z¥izeni Zelezniénich zastavek Rudna, Jino-
Cany* s piedpisy o interoperabilit€¢ Zelezni¢niho systému ve Spolegenstvi, které vydal Vyzkumny Ustav Ze-
lezniéni a. s. dne 17. 9. 2013,

- smlouva o uzavieni budouci smlouvy o zf{zeni vécného bfemene na umisténi trasy NN pro novou zastavku,
uzaviend dne 8. 8. 2013, mezi obci Jinofany, zastoupené starostkou obce, a Spréavou zeleznidni dopravni
cesty s. 0., zastoupenou feditelem Stavebni spravy zapad,

- smlouva o uzavieni budouci smlouvy o zfizeni vécného bfemene na strpéni umisténi stavebniho objektu SO
06-33-61.1 — pfipojka NN pro novou zastavku, uzaviena dne 9. 8. 2013, mezi méstem Rudna, zastoupeném
starostou obce, a Spravou Zelezni¢ni dopravni cesty s. 0., zastoupenou Feditelem Stavebni spravy zapad,

- smlouva o budouci smlouvé o zfizeni vécného bfemene pro umisténi kabelu NN, uzaviena dne 19. 8. 2013
mezi Krajskou spravou a tdrzbou silnic Stiedogeského kraje, zastoupenou vedouci TSU — oblast Kladno, a
Spravou Zelezni¢ni dopravni cesty s. 0., Stavebni spravou zdpad zastoupenou feditelem SSZ,

- snimky katastralni mapy a vypisy z katastru nemovitosti pro jednotlivé zastavky.

Lze konstatovat, Ze projednani projektu odpovida uvaZované néplni stavby a vydané pfipominky ne-
brani jeho schvéleni. Investor bere jednotliva stanoviska na védomi. P¥ipominky, které je nutno respektovat



nebo dofesit budou predany vybranému zhotoviteli stavby a bude mu uloZeno je plné respektovat. PoZadavek
dofegit nékteré rozhodujici pripominky je zapracovan i v bodé VII tohoto posuzovaciho protokolu. DofeSenim
piipominek se rozumi dofeSeni technické stranky pfipravy stavby. Investi¢ni néklady jsou dany schvalovacim
protokolem pfipravné dokumentace a jsou pro dal8i pfipravu stavby zavazne.

1V. Zdiuvodnéni stavby

Cilem stavby je vybudovat nové zastavky s pfedepsanym vybavenim, potfebnym zizemim a napoje-
nim na stavajici dopravni infrastrukturu a tim zlepsit dopravni obsluZnost a poskytnout obyvatelim moZnost
pouzit zelezniéni dopravu jako rychlejsi a pohodingjdi alternativu k dojizdeni do hlavniho mésta Prahy. Vy-
hodnost tohoto zptisobu dopravy se dale zvy3i po realizaci stavby ,.Rekonstrukce trati Praha Smichov — Rudna
— Beroun®. Ziizeni novych zastavek je reakci na v&tsi osidleni v dotenych obcich. V Jino€anech v soucasné
dobé Zeleznidni zastdvka neni, v Rudné je Zelezniéni stanice umisténa na méné vhodném misté z hlediska
stavajici zastavby i rozriistajiciho se osidleni a zvétSujici se zastavénosti Gzemi.

V. Koncepce reseni

Projekt stavby je &lenén na provozni souboru a stavebni objekty podle jednotlivych zastavek:

05 — Jino¢any

PS 05-11-01.1 PZS 13,848 Jinocany

PS05.23.01.1 Informacni systém Jino&any

SO 05-30-01.1  Zelezni¢ni svriek

SO 05-30-11.1  Zelezni¢ni spodek

SO 05-30-21.1 Nastupisté

SO 05-32-21.1 Pristfesek na néstupisti

SO 05-32-41.1 Orientaéni systém

SO 05-33-60.1 Osvétleni zastavky

SO 05-33-61.1 Piipojka NN

Nezelezniéni &ast: SO 05-30-81.2 Cyklostezka se smiSenym provozem
SO 05-30-82.2  PristreSek na kola
SO 05-30-83.2 Autobusové zastavky
SO 05-30-84.2  Ptistup k autobusovym zastavkdm
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Jinocéany:

Zastavka je umisténa v km 13,860 — 13,950 trati Praha Smichov — Rudna u Prahy — Beroun Zavodi,
vpravo ve sméru km, na okraji obce Jino€any, v blizkosti kifZeni Zelezniéni trati se silnici III/0057. Zastavka
bude v blizkosti lokality, kde zatala rozséhla vystavba rodinnych domi ,,Obytny soubor Jino¢any — zapad®.

PS 05-11-01.1 PZS 13,848 Jino¢any

Pfi mistnim Setfeni bylo zjidt€no, Ze vystrazniky u prejezdu vkm 13,848 (IC 2228) nejsou
v dostate¢né vzdalenosti od osy koleje. Proto bylo navrZeno v ramci vystavby nové zastavky oba vystrazniky
posunout a upravit souvisejici kabelizaci. ProtoZe se jednd o p¥istupovou cestu k zastavee, je nutné doplnit
zvukovou signalizaci pro nevidomé.

Pfi realizaci se vyhloubi dvé nové jamy, do kterych se usadi betonové zaklady, vystrazniky budou ve
vzdalenosti 4,5 m od osy koleje. Provede se montaz dvou novych svételnych vystraznikii jednoduchych se
zavorou. Potom se budou demontovat oba vystrazniky v nedostatetné vzdalenosti. Vyhloubi se kabelové trasy
od pivodnich vystrazniki k vystraznikim novym. Pro ovladani vystrazniki se polozi nové metalické kabely
TCEPKPFLEY 3P1,0 a pro napajeni pohont zavor nové silové kabely CYKY 4x4.

Na zéklad€ vysledkil vypoctu piejezdu se posunou spinaci body do km 12,945, resp. do km 14,740.
Pro napdjeni posunutého spinaciho bodu zkm 14,700 do km 14,740 se polozi novy metalicky kabel
TCEPKPFLEY 3P1,0.

Ve volném terénu budou kabely polozeny ve vykopu 35 x 80 cm s minimalnim krytim 70 cm, pod po-
zemni komunikaci budou v chrdni¢kach s miniméalnim krytim 100 cm a pod trati v chrani&kach s vrchnim
krytim 150 cm pod plani.

PS 05-23-01.1 Informaéni systém Jinocany

Obsahem tohoto PS je instalace novych informacnich tabuli s transreflexnimi LCD displeji s LED

podsvicenim na novém ndstupiSti véetné kabeldZe, napéjeni a pfipojeni nového informa&niho systému ke
stavajicimu Fidicimu PC, véetné Gipravy stavajiciho software.
Nové navrzena nastupi$tni tabule bude oboustranna a bude zobrazovat aktudini &as, druh a &islo vlaku, do-
pravee, IDS, cilovou stanici, smér jizdy, pravidelny odjezd a zpozdéni. Na néstupisti bude instalovéna na
volném prostranstvi ve vzdalenosti cca 5m od hrany pfisttesku. Informaéni tabule bude instalovéna na samo-
statné stojici konstrukci.

Informacni tabule bude mit svilj samostatné jistény pfivod. Pro tento p¥ivod bude zhotovena nova ka-
belova trasa, kterd vede od informaéni tabule pfi hrang& nastupité k novému piistiesku, k novému pfistupu na
nastupi$té a mezi pfistupem a ndstupistém k prejezdu v km 13,848, ktery bude kiiit protlakem kolmo na osu
komunikace. Kabelova trasa bude ukoncena u nového RD vpravo pied Zelezni¢nim prejezdem.

Do kabelové trasy budou poloZeny dvé plastové trubky PE 50, které budou zatazeny do RD, kde bude
zafizeni, zajistujici pfenos informaci na informaéni panely a rozvad&® pro napajeni zminéné informaéni ta-
bule. Do jedné trubky se zatdhne silovy kabel CYKY-J 3Cx2,5 pro napajeni informa&ni tabule a do druhé
datového kabelu FTP 4x2x0,5 pro datovy pienos informaci.

Ovléadaci pracovidté bude umisténé v dopravni kancelafi v Beroung, pro vyhodnocovaci technologie
bude vyuzity stavajici fidici podita¢ v DK Beroun. Komunikace mezi informaéni tabuli a ¥{dicim PC, automa-
tické ovladani rozhlasové ustfedny pro zvukovéa hlaSeni a uprava software Fidiciho PC budou provedeny
v ramei stavby ,,Rekonstrukce trati Praha Smichov — Rudnd — Beroun®, pro kterou zpracovava projektovou
dokumentaci firma Metroprojekt.

SO 05-30-01.1 Zelezni¢ni svriek

V délce 175 m bude provedena rekonstrukee tratové koleje materidlem uZitnym S49 na betonovych
prazcich, rozdéleni praZcu ,,d“. Bude provedena konetna uprava stérkového loze do profilu a z¥izena bezsty-
kova kolej. Kolejové loZe je navrZeno $térkové v min. tloustice 0,35 m pod loZnou plochou prazce. Rekon-
strukce svrSku je navrZzena Caste¢né v pfimé a Caste¢né v piechodnici s obloukem r = 366 m. Smérové a vys-
kové feSeni je navrZené pro rychlost 70 km/hod.

Tento SO byl pievzat stavbou ,,Oprava trati Praha Smichov — Rudn4 u Prahy*.



SO 05-30-11.1 Zelezniéni spodek

V prostoru zastavky je z ditvodu zlep3eni odtokovych pomérli navrzeno na druhé strané koleje vsako-
vaci Zebro délky 102 m o rozmérech 1,4 x 0,6 m. Dno a stény Zebra budou opatfeny geotextilii, zasyp Zebra
bude drcenym kamenivem.

Pro odvodnéni mista za ndstupistém a za vsakovacim Zebrem je navrZen oboustranny piikop TZZ4 o
délce 46 a 52 m. Ptikop se napojuje do prostoru soucasného propustku v km 14,004. Z prostoru propustku
budou odstranény nanosy a provedeno preprofilovani svahii v objemu cca 50 m’,

Tento SO byl ptevzat stavbou ,,Oprava trati Praha Smichov — Rudna u Prahy*.

SO 05-30-21.1 Néstupi§té

Konstrukce nastupisté je navrzena z prefabrikatd typu H s protlhlukovou tvarnici s vyskou nastupni
hrany 550 mm nad TK v délce 90 m, §ifce 2,5 m a o celkové ploSe 237 m’. Povrch nastupiité bude ze zam-
kové dlazby tloustky 60 mm zakonéené betonovym obrubnikem ABO 004 - 19. Spad nastupisté je jed-
nostranny 2% s vyspadovanim od koleje. Vzdalenost osy koleje od néstupni hrany je v celé délce Jednotna
1670 mm. Pfistup na nastupisté je navrzen pomoci piistupového chodniku se spadem 8 % o ploSe 55 m?, ktery
se plynule napojuje na cyklostezku se smiSenym provozem.

Pouziti protihlukovych tvarnic na prefabrikitech H tvoficich hranu néstupidté je vzhledem
k vysledkim akustické studie provedené v ramci pfipravné dokumentace nutné. DosaZené vysledky jsou tésné
pod hygienickymi limity. V této studii neni zahrnut vliv rozhlasu, ktery nebyl a neni soucasti této stavby (roz-
hlas je obsahem stavby ,,Rekonstrukce trati Praha Smichov (mimo) — Rudna — Beroun (mimo)®). V dokladové
&asti je vyjadieni KHS Stredogeského kraje, kterd pozaduje nejpozd€ji ke kolaudaci piedlozeni vysledki mé-
feni skuteénych hladin akustického tlaku.

Konstrukéni slozeni nastupidté je podrobné popséno v projektu. Skladba néstupisté a piistupu na na-
stupisté je:
zidmkova dlazba tloustky 60 mm,
kladeci vrstva tloustky 40 mm,

§térkodrt’ frakce 0 — 32 tloustky 150 mm,
zhutnény nenamrzavy material I = 0,80 100 % PS, hutnit max. po 0,25 m.

Bo&ni hrana na za¢atku i konci ndstupisté bude tvofena zidkou z palisady o @ 200/1500 mm s vnitini
dutinou 0,075 m pro osazeni zabradli. Palisada bude osazena do 1/3 své vySky opérkami z betonu C 30/37.
Délka palisady je 2 x 2,6 m. Za rubem palisady bude osazena izolacni folie (plocha 4 m %) s perforovanou
drenaZni trubkou délky 3 m ve spodni ¢asti, ktera bude vyvedena na terén.

Do palisady bude osazeno ocelové trubkové zabradli vysky 1,1 m tfimilové. Zabradli kolmé na osu
koleje bude mé&stského typu se svislou vyplni. Spodni podélna trubka bude také umisténa maximaln€ ve vysce
0,10 a% 0,25 m nad povrchem ptilehlé plochy, nebot’ tvoii zardzku pro bilou hiil. Sloupky zdbradli budou
ukotveny do palisady s vnitini dutinou vyplnénou plastbetonem. Celkovéa délka zabradli osazeného do pali-
sady bude 2 x 1,7 m. Minimalni vzdalenost lice zabradli od osy koleje je 2,5m. Obdobné zabradli bude po celé
délce nastupisté s prerusenim v misté pfistupu a pfistiedku o celkové délce 103,95 m.

Zéabradli bude provedeno z oceli zn. 10 505 a opatieno protikorozni ochranou, kterd je v projektu
podrobné popsana.

Sluzebnl schiidky na konci a zaatku nastupi$té nebudou osazeny.

Uprava terénu za nastupi§tm bude ve sklonu 1:1,5 a opatii se hydroosevem na ploSe 75 m’,

Z diivodu koordinace s projektem "Rekonstrukce trati Praha-Smichov - Rudné - Beroun ", ktery bude
realizovan pozdé&ji neZ tato stavba, budou v nastupisti umistény korugované chrani¢ky DN150, celkem se
jedndo3x5m+1x5m+3x10m.

Varovny pés $ife 0,4 m bude umistén pfed vstupem na vozovku ve vzdélenosti 0,5 m od kraje vo-
zovky. Bude tvofen betonovou dlazbou s vystupky barevné odliSenou (Eervena). Povreh musi byt vnimatelny
bilou holi a naslapem. Varovny pas opticky a hmatové vnimatelny Sife 0,4 m bude umistén 0,8 m od hrany
néstupistd v celé jeho délce. Povrch vodici linie s funkei varovného pasu bude tvofen podélnymi drazkami ve
tvaru sinusovky nebo tvaru trapézu. Vizualni kontrast bude proveden Zlutym pruhem RAL 6200 §itky 0,15 m
(vyznaéi se &ast vodici linie bliZe k nastupni hrang). Signalni pasy $ife 0,8 m budou umistény tak, aby oznaco-
vali odbo&eni z vodici linie k orientaéné dulezitému mistu. Budou tvofeny dlazbou betonovou s vystupky
barevné odlifenou. Povrch musi byt vnimatelny bilou holi a naslapem. Signalni pas u pfistieSku pro cestujici
bude umistén ve vzdalenosti 0,8 m od tohoto piistiesku.

Na nastupisti budou osazeny navésti ,,Konec nastupi§t€ v km 13,860 a 13,950 a navésti

., Vlak se blizi k zastavee™ v km 13,160 a 14,650.



SO 05-32-21.1 PristieSek na nastupisti

Na ochranu cestujicich pfed povétrnostnimi vlivy je na nastupidti navrzen zastavkovy pistfesek. Je
navrzen betonovy ,antivandal®, tvaru ,,U“ na betonovém zakladu 4,3/2,1/0,2 m s vyztuZenim kari siti, oka
100/100 mm, pramér dratu 8 mm a s podsypem $térkodrti o tloustce 0,4 m. Kotveni konstrukce piistresku se
provede pomoci kotevnich Sroubi, které jsou soudasti dodavky. Podlaha ptisttesku bude stejn4 jako na pii-
stupovych chodnicich tj. zdmkové dlazba tloustky 60 mm. V pfistfesku bude umistén betonovy kos, 2 la-
vicky a vitrina s informacemi pro cestujici. PfistteSek bude osvétlen svétlem s &idlem.

SO 05-32-41.1 Orientaéni systém

Nastupisté bude oznaceno nazvem zastavky na néstupiStnim pfistfesku a na ocelovych konstrukcich
pfed nastupi$tém z obou sméri. U piistieSku bude umisténa tabule se sméry jizdy. Na obou koncich nastu-
pisté na zabradli bude umistén tabule se zdkazem vstupu.

Pouziti, rozméry a grafické provedeni piktogramil a doplitujicich textéi odpovida TNZ 73 63 90 , Na-
pisy nazvii Zelezni¢nich stanic a zastivek* (1994) a typiza&ni smérnici ministerstva dopravy ,,Informaéni Sys-
tém vefejné asti vypravnich budov* (1989). Texty budou provedeny pismem HELVETICA polotu&na, mal4 a
velkd abeceda, bez ordmovani. Velikost fontu je u nazvu zastavky 360 mm. Dopliiujici texty ostatnich tabuli
jsou vysoké 150 mm a texty na tabulich se sméry 75 mm. VSechny prvky orienta¢niho systému budou v
modro-bilém provedeni.

Prvky budou umisténé na tabuli z nedéleného hlinikového, popt. pozinkovaného plechu. Osvétleni
prvki orientaniho systému bude zajiténo osvétlenim néstupist. Ocelové konstrukce pro prvky informaéniho
zafizeni budou pozinkované. Betonové ziklady budou zhotoveny z betonu a budou opatfeny kapsami pro
ukotveni OK.

SO 05-33-60.1 Osvétleni zastavky

Napajeni a ovladani osvétleni nové zastavky se predpoklada z rozvadéde, ktery bude soudasti pilife
s pfipojkovou a elektromérovou skfini. Néstupisté bude osvétlené 6 osvétlovacimi stozary s vybojkovymi
svitidly. Kabelové vykopy budou v délce 90 m. Ovladani osvétleni bude plné automatické s moznosti dalko-
vého dohledu a ovladani z pracovisté dalkové obsluhy. Napajeci kabel CYKY 4Dx4 bude uloZen ve vykopu
40 x 80 cm v chraniéce o priméru S0 mm. Stozary budou vysoké 5,5 m, bezpatkové svornikové sklopné a
pozinkované, svitidla diodova.

Na nastupisti bude osazeno 6 sklopnych osvétlovacich stoZarki o vysce 5,5 m, osazené na typizované
betonové zaklady, se svitidly 1 x 70 W. Napajeni a ovladani osvétleni zastavky se predpoklada z nového roz-
vadéle RE+ROI, ktery bude souasti pilife s pfipojkovou a elektromérnou skiini. Z rozvadége bude zaroveii
kabelem CYKY-J 3 x 6 mm” napajen prejezd.

Ovladani VO bude umoziiovat zaglenéni do systému DDTS ZDC. Ovladani osvétleni bude plné auto-
matické — soumrakovy spinaé, spinaci hodiny, s moznosti ddlkového dohledu a ovladani z pracovi§ts dalkové
obsluhy.

Za nastupiStém a v terénu budou kabely ulozeny ve vykopu 40 x 80 cm v chrénitce Kopoflex o pra-
méru 50 mm v piskovém lozZi a s vystraznou folii. Napijeni stoZarki bude kabelem CYKY-J 5 x 4 mm? se
soutasn& poloZenym zemnicim dratem FeZn 10 mm®. Z nového rozvadéée bude zaroveii napajeno osvétleni
piistfeSku, vyvod pro oznacovaé jizdenek a vyvod pro LCD panel.

Provedeni osvétlovacich stozérki musi odpovidat TKP (ocelovy s protikorozni ochranou Zarovym
zinkovanim), bez dvitek (p¥istup ke svorkovnici je umoZnén az po sklopeni stozarku). Bude provedeno otis-
lovéni stozarkii samolepkami ve sméru staniGeni v provedeni dle Predpisu SZDC El1 v platném znéni. Za-
klady musi byt provedeny v souladu s pozadavky vyrobce s ohledem na tnosnost zeminy. Pro zaklady je
nutné pouzit beton, pro jehoz kvalitu plati kapitola 17 TKP.

SO 05-33-61.1 PFipojka NN

Pro napéjeni zastavky bude vybudovana nové piipojka NN kabelem CYKY-J 4 x 25 mm? ze stavajici
kabelové skiiné CEZ na pozemku p- €. 587/3, kterou bude nutné nahradit v&tsi skiini. Piipojka bude ukonéena
v pilifi v pipojkové skiini (HDS) osazené pojistkami 40 A v blizkosti zastavky spolu s mé&fenim pro odbér
SZDC. V chodniku a v terénu budou kabely uloZeny ve vykopu 40 x 80 cm v chréniéce o priméru 50 mm
v piskovém loZi a s vystraznou folii. Pod komunikaci budou kabely ulozeny v hloubce 1,2 m v pevné chra-
ni¢ce o priméru 110 mm.



Nezeleznic¢ni ¢ast:

SO 05-30-81.2 Cyklostezka se smiSenym provozem

Stavba obsahuje realizaci cyklostezky se smiSenym provozem, ktera propoji budouci cyklostezku
,,Obytného souboru Jinogany — zépad* se zastavkou. Délka cyklostezky bude 25 m, Sitka 2,35 m. Navrhovana
skladba cyklostezky:
- dlazba zdmkov4, tloustka 0,06 m,
- kladeci vrstva, tloust’ka 0,04 m,
- &térkodrt frakce 0-32, tloustka 0,15 m.

Objekt bude financovan z prostiedkil StfedoCeského kraje.

SO 05-30-82.2 Pristiesek na kola

Na zdkladé pozadavku Stfedoleského kraje bude u zastavky umistén piistieSek na kola. Konstrukce
piistfe$ku bude z ocelovych jaklovych profili, obloukova stfecha z trapézového plechu. Kapacita pfistfesku
bude 10 mist. Objekt bude financovan z prostfedki Stfedoceského kraje.

SO 05-30-83.2 Autobusové zastivky

U nové Zeleznini zastavky jsou na zakladé pozadavku obce JinoCany navrzeny dvé autobusové za-
stavky. Jejich umisténi a celkové feSeni bylo pievzato z projektu ,,Obytny soubor Jino€any — zapad®, v jehoz
ramci by méla byt provedena &astedné rekonstrukce silnice I11I/0057. Doporuené a odsouhlasené feSeni je
podrobné popsano v projektu. Objekt bude financovén z prostfedki Stfedoceského kraje.

SO 05-30-84.2 PFistup k autobusovym zastivkam

Pro prlstup k autobusovym zastavkam jsou navrzeny pfistupové chodniky o celkové plose 135 m’. Je-
jich navrh je opét koordinovéan s rekonstrukei silnice podle projektu ,,Obytny soubor JinoCany — zapad™.
Chodnik bude $iroky 2 m a bude vyspadovan do komunikace. Pfedpokladana skladba chodniku:
- dlazba zdmkov4, tloustka 0,06 m,
- kladeci vrstva, tloustka 0,04 m,
- &térkodrt’ frakce 0-32, tloustka 0,15 m.

Objekt bude financovén z prostiedki Stiedoceského kraje.

SO 05-33-60.2 Veiejné osvétleni
Podél &asti cyklostezky budou osazeny 2 bezpaticové pozmkovane 11 m osvétlovaci stozary
s vylozniky a se svitidly 1 x 150 W. Napéjeni se pfedpokladd z rozvodu SZDC s. o. pfes nové vybudovany
rozvadé¢ RVO. Ovladani bude automatické s fotobuiitkou a casovym spinatem. Kabely budou ulozeny ve
vykopu 40 x 80 cm v plskovem lozi a s vystraznou folii. Napajeni bude kabelem CYKY-J 4 x 10 mm’, sou-
gasn& bude poloZen zemnici drat FeZn 10 mm®. Objekt bude financovan z prostiedki Stfedoeského kraje

Rudna - zastavka:

Zastavka je umisténa v km 16,297 — 16,387 trati Praha Smichov — Rudna u Prahy — Beroun Zavodi,
vpravo ve sméru km, v centru mésta Rudné, v tésné blizkosti kiizeni ZelezniCni trati se silnici 11/605.

PS 06-11-01.1 PZS km 16,410 Rudna mésto

Po rekonstrukci zabezpetovaciho zafizeni piejezdu IC 2220 v km 16,410 trati Praha Smichov — Be-
roun Zavodi v lofiském roce, se na piejezdu pouze prepolitd doba anulace, provede se jeji pienastaveni a
pfezkouseni PZS véetné viakovych cest.

V misté stavby zastivky (km 16,290) je umisténo stavajici vjezdové€ navéstidlo do Zst. Rudné u Prahy
NS, které je nutno premistit o cca 50 m proti stanieni (cca do km 16,240). Aby byla dodrZena zabrzdna
vzdalenost mezi vjezdovym navéstidlem a jeho piedvésti, je nutné posunout i pfedvést PYNS piiblizné do km
15,588.
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PS 06-23-01.1 Informacni systém Rudni zastavka

Obsahem tohoto PS je instalace novych informagnich tabuli s transreflexnimi LCD displeji s LED
podsvicenim na novém nastupisti véetné kabeldZe, napdjeni a pfipojeni nového informa&niho systému ke
stévajicimu fidicimu PC, vEetné Gpravy stévajiciho software.

Nové navrzena nastupistni tabule bude oboustranna a bude zobrazovat aktualn{ &as, druh a &islo viaku,
dopravee, IDS, cilovou stanici, smér jizdy, pravidelny odjezd a zpozdéni. Na nastupiiti bude instalovana na
volném prostranstvi ve vzdalenosti cca 5m od hrany pfistiesku. Informaéni tabule bude instalovédna na samo-
statné stojici konstrukei.

Informaéni tabule bude mit sviij samostatné jistény piivod. Pro tento piivod bude zhotovena nov ka-
belova trasa, ktera vede od informaéni tabule p¥i hran€ nastupisté k novému piistiesku, k novému pfistupu na
nastupisté, ktery bude kiiZit, a mezi pfistupem na zastavku a nastupistém k piejezdu v km 16,394. Odsud bude
trasa vedena ptimo ke koleji, kterou bude kiiZit protlakem kolmo na osu koleje. Kabelové trasa bude ukon-
¢ena u nového RD vlevo pred Zelezni¢nim piejezdem.

Do kabelové trasy budou polozeny dvé plastové trubky PE 50, které budou zatazeny do RD, kde bude
zafizeni, zajidtujici pfenos informaci na informaéni panely a rozvad&¢ pro napéjeni zminéné informagni ta-
bule. Do jedné trubky se zatahne silovy kabel CYKY-J 3Cx2,5 pro napajeni informaéni tabule a do druhé
datového kabelu FTP 4 x 2 x 0,5 pro datovy pfenos informaci.

Ovladaci pracovisté bude umisténé v dopravni kancelati v Beroun&, pro vyhodnocovaci technologie
bude vyuzity stavajici fidici po¢ita¢ v DK Beroun. Komunikace mezi informaéni tabuli a ¥idicim PC, automa-
tické ovladani rozhlasové tstfedny pro zvukova hldeni a uprava software ¥idiciho PC budou provedeny
v ramci stavby ,,Rekonstrukce trati Praha Smichov — Rudna — Beroun®.

SO 06-30-01.1 Zelezniéni svriek

V délce 275 m bude provedena rekonstrukce tratové koleje materidlem uzitym S49 na betonovych
prazcich, rozdéleni prazei ,,d“. Bude provedena koneénd Giprava $térkového lo¥e do profilu a z¥izena bezsty-
kova kolej. Prazcové kotvy budou na kazdém 3 praZci. Kolejové loze je navrZeno $térkové v min. tloustce
0,35 m pod loznou plochou prazce.

Soucasny oblouk o poloméru r = 270 m neumoZiiuje vystavbu nastupi§ts. Je proto navrzen oblouk
s parametry r = 303 m, n = 8,01V, Ly = 51 m. Zaroveil bylo sniZeno pfevy3eni ze 118 na 91 mm. Smérové a
sklonové feseni je navrZeno na rychlost 70 km/hod.

Tento SO byl pfevzat stavbou ,,Oprava trati Praha Smichov — Rudné u Prahy*.

SO 06-30-11.1 Zelezni¢ni spodek

Z divodu rekonstrukce koleje a zmény vyskového Feseni je nutné zaséhnout do konstrukce stévajiciho
prejezdu a rekonstruovat jej. V misté piejezdu bude provedeno ZKPP 5 m + 5m na obé strany, celkové plocha
ZKPP bude 210 m’. Skladba ZKPP:

- Stérkodrt’ frakce 0-32, tf. A, min. tloustka 0,2 m,
- vapenna stabilizace tloustky 0,3 m.

V misté zastavky na druhé strané koleje je z diivodu zlep3eni odtokovych pomérii navrzen trativod
délky 133 m o priméru DN 150 na zag4tku a DN 200 na konci. Trativod zéroveii odvodiiuje i ZKPP piejezdu.
Je vyistén monolitickou betonovou vyusti do stavajici vodotege. Na trativodu je navrZeno 5 plastovych Sachet
DN 400.

Na stran€ nastupist€ bude stavajici pfikop zatrubnén v délce 95,1 m. Trubka DN 400 bude uloZena na
podkladni beton tloustky 50 mm, uloZeny na podsyp ze §térkodrti minimalni tloudtky 50 mm a obetonovéna.
Vtok a vytok trubky bude sefiznut podle sklonu svahu a osazen dlazbou z lomového kamene do betonového
loze. Je navrzeno zatrubnéni propustku pod silnici v délce 34 m, trubka DN 400, vytok do stavajici vodotece a
osazen dlazbou z lomového kamene do betonového loze. Usek mezi zatrubn&nymi piikopy pod nastupistém a
pod silnici bude zpevnén ptikopovymi tvamicemi TZZ4 v délce 8,7 m. Tvarnicemi TZZ4 se zpevni i ptikop
pred zacatkem nastupiSté v délce 9 m a zaroveii se plynule napoji nezpevné&nym prikopem délky 76 m na sta-
vajici prikop.

Tento SO byl pievzat stavbou ,,Oprava trati Praha Smichov — Rudna u Prahy*.

SO 06-30-21.1 Nastupisté

Konstrukee nastupiSté je navrzena z prefabrikatd typu H s protihlukovou tvarnici s vygkou nastupni
hrany 550 mm nad TK v délce 90 m, $iice 2,5 m a o celkové plose 243 m®. Povrch nastupisté bude ze zam-
kové dlazby tloustky 60 mm zakongené betonovym obrubnikem ABO 004 - 19. Spad nastupisté je jed-
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nostranny 2% s vyspadovanim od koleje. Vzdalenost osy koleje od nastupni hrany je v celé délce Jednotna
1680 mm. Pfistup na néastupisté je navrzen pomoci pfistupového chodniku se spadem 8 % o plo3e 36 m’, ktery
se plynule napojuje na cyklostezku se smiSenym provozem.

Pouziti protihlukovych tvérnic na prefabrikdtech H tvoficich hranu nastupist€ je vzhledem
k vysledkim akustické studie provedené v ramei piipravné dokumentace nutné. DosaZené vysledky jsou tésné
pod hygienickymi limity. V této studii neni zahrnut vliv rozhlasu, ktery nebyl a neni soucasti této stavby (roz-
hlas je obsahem stavby ,,Rekonstrukce trati Praha Smichov (mimo) — Rudna — Beroun (mimo)®). V dokladové
&asti je vyjadieni KHS Stfedodeského kraje, kterd poZaduje nejpozdéji ke kolaudaci predlozeni vysledki mg-
feni skuteénych hladin akustického tlaku.

Konstrukéni sloZeni nastupiité je podrobné popsano v projektu. Skladba néastupisté a piistupu na na-
stupiSté je:
zamkova dlazba tloustky 60 mm,
kladeci vrstva tloustky 40 mm,
$térkodrt’ frakce 0 — 32 tloustky 150 mm,
zhutnény nenamrzavy material I = 0,80 100 % PS, hutnit max. po 0,25 m.

Boéni hrana na zagatku nastupisté bude tvofena zidkou o rozmérech 3,07 m/2,5 m/0,4 m. Bo¢ni hrana
na konci nastupisté bude také tvotena zidkou o rozmérech 5,2 m/2,5 m/0,4 m. Obé budou z konstrukéniho
betonu tiidy C30/37-XC4,XF2, ktery bude vyztuZzeny pruty betonaiské vyztuze z ocele. Rub zidek se navrhuje
natfit 1 x penetraénim asfaltovym natérem a 2 x asfaltovym izolatnim nétérem. Vné&jsi lic zidky bude prove-
den ve sklonu cca 20:1. Minimalni hloubka zakladové spéry je 0,80 m pod upravenym terénem.

Do zidek bude osazeno ocelové trubkové zabradli vysky 1,1 m tiimadlové. Zabradli kolmé na osu ko-
leje bude méstského typu se svislou vyplni. Spodni podélna trubka bude také umist€na maximaln& ve vysce
0,10 az 0,25 m nad povrchem piilehlé plochy, nebot’ tvofi zarazku pro bilou hil. Sloupky zibradli budou
ukotveny do kapes s vnitini dutinou vypInénou plastbetonem. Délka zabradli osazeného do zidek bude 2,26 a
4,15 m. Minimalni vzdalenost lice zabradli od osy koleje je 2,5m. Obdobné zabradli bude po celé délce nastu-
pidté s prerusenim v mist& pristupu a pFistfesku o celkové délce 99,56 m. Zabradli bude provedeno z oceli zn.
10 505 a opatieno protikorozni ochranou, ktera je v projektu podrobné popsana.

Sluzebni schiidky na konci a za¢atku nastupisté nebudou osazeny.

Uprava terénu za nastupiitém bude ve sklonu 1:1,5 a opatfi se hydroosevem na plose 75 m’.

Z divodu koordinace s projektem "Rekonstrukce trati Praha-Smichov - Rudné - Beroun ", ktery bude
realizovan pozd&ji neZ tato stavba, budou v nastupisti umistény korugované chrani¢ky DN150, celkem se
jedné02x5m+1x3m+2x3m+3x9m

Na zagatku nastupisté jsou navrZeny schody pro pfipojeni na novy chodnik. Schodisté Sitky 2,6 m
bude tvofeno palisédou osazenou do betonového loZe.

Nastupni a vystupni schod budou kontrastné ozna€eny Zzlutou barvou. Varovny pés opticky a hmatové
vnimatelny §ife 0,4 m bude umistén 0,8 m od hrany nastupisté v celé jeho délce. Povrch vodici linie s funkei
varovného péasu bude tvofen podélnymi drazkami ve tvaru sinusovky nebo tvaru trapézu. Vizualni kontrast
bude proveden Zlutym pruhem RAL 6200 $itky 0,15 m (vyzna¢i se &ast vodici linie blize k nastupni hrang).
Signalni pasy §ife 0,8 m budou umistény tak, aby oznacovali odboleni z vodici linie k orienta¢né€ dileZitému
mistu. Budou tvofeny dlazbou betonovou s vystupky barevné odlisenou. Povrch musi byt vnimatelny bilou
holi a naslapem.

Na nastupiti budou osazeny navésti ,Konec nédstupist€” v km 16,297 a 16,387 a navésti
., Vlak se bliZi k zastavee® v km 15,597 a 17,087.

SO 06-30-31.1 Zelezniéni piejezd

Nova konstrukce Zelezni¢niho piejezdu v km 16,410 bude celopryZzova véetné zavérnych zidek. Cel-
kova iika prejezdu v ose koleje je 22,8 m. Za vnéj§imi pfejezdovymi panely je navrzena rekonstrukce komu-
nikace cca 17 m od osy koleje na obé& strany. Plocha tipravy vozovky je 445 m.

Budou rekonstruovany i chodniky po obou strandch piejezdu, plocha rekonstruovanych chod-
nikd je 76 m’.

Tento SO byl pievzat stavbou ,,Oprava trati Praha Smichov — Rudna u Prahy*.

SO 06-32-21.1 PristieSek na nastupisti

Na ochranu cestujicich pted povétrnostnimi vlivy je na nastupisti navrZzen zastavkovy pfistreSek. Je
navrzen betonovy ,antivandal®, tvaru ,,U* na betonovém zékladu 4,3/2,1/0,2 m s vyztuZenim kari siti, oka

12



100/100 mm, priimér dratu 8 mm a s podsypem §térkodrti o tloust'ce 0,4 m. Kotveni konstrukce piistieSku se
provede pomoci kotevnich $roub, které jsou soucasti dodavky. Podlaha piistiesku bude stejna Jjako na pii-
stupovych chodnicich tj. zamkova dlazba tloustky 60 mm. V pfistfesku bude umistén betonovy kos, 2 la-
vi¢ky a vitrina s informacemi pro cestujici. Piistiesek bude osvétlen svétlem s &idlem.

SO 06-32-41.1 Orientaéni systém

Nastupisté bude oznateno ndzvem zastivky na nastupidtnim pristfesku a na ocelovych konstrukcich
pied nastupi$tém z obou smérii. U pfistfesku bude umisténa tabule se sméry jizdy. Na obou koncich nastu-
pisté na zdbradli bude umistén tabule se zdkazem vstupu.

Pouziti, rozméry a grafické provedeni piktogramii a dopliiujicich texti odpovidda TNZ 73 63 90 , N4-
pisy nazvil Zelezni¢nich stanic a zastavek“ (1994) a typizaéni smérnici ministerstva dopravy ,,Informaéni sys-
tém vefejné &asti vypravnich budov* (1989). Texty budou provedeny pismem HELVETICA polotu¢na, malé a
velka abeceda, bez ordmovani. Velikost fontu je u nazvu zastdvky 360 mm. Doplfiujici texty ostatnich tabuli
Jsou vysoké 150 mm a texty na tabulich se sméry 75 mm. Vechny prvky orienta&niho systému budou v
modro-bilém provedeni.

Prvky budou umisténé na tabuli z nedéleného hlinikového, popt. pozinkovaného plechu. Osvétleni
prvkil orientaéniho systému bude zajisténo osvétlenim nastupiit. Ocelové konstrukce pro prvky informaéniho
zafizeni budou pozinkované. Betonové ziklady budou zhotoveny z betonu a budou opatfeny kapsami pro
ukotveni OK.

SO 06-33-60.1 Osvétleni zastivky

Napajeni a ovladani osvétleni nové zastavky se predpokladd z rozvad&e, ktery bude soudésti pilife
s pripojkovou a elektromérovou skfini. Nastupisté bude osvétlené 6 osvétlovacimi stozary s vybojkovymi
svitidly. Kabelové vykopy budou v délce 90 m. Ovladani osvétleni bude plné automatické s monosti dalko-
vého dohledu a ovlddani z pracovi§té dalkové obsluhy. Napajeci kabel CYKY 4Dx4 bude uloZen ve vykopu
40 x 80 cm v chréni¢ce o prim&ru 50 mm. StoZary budou vysoké 5,5 m, bezpatkové svornikové sklopné a
pozinkované, svitidla diodova.

Na nastupisti bude osazeno 6 sklopnych osvétlovacich stozarki o vy3ce 5,5 m, osazené na typizované
betonové zéklady, se svitidly 1 x 70 W. Napéjeni a ovladéni osvétleni zastédvky se predpokladé z nového roz-
vadéfe RE+ROI, ktery bude souéasti pilife s piipojkovou a elektromémou skiini. Z rozvadéde bude zérovei
kabelem CYKY-J 3 x 6 mm” napéjen prejezd.

Ovladani VO bude umoziiovat za&lenéni do systému DDTS ZDC. Ovladani osvétleni bude plné auto-
matické — soumrakovy spina¢, spinaci hodiny, s moZnosti dalkového dohledu a ovladéni z pracovists dalkové
obsluhy.

Za néstupistém a v terénu budou kabely uloZeny ve vykopu 40 x 80 cm v chraniéce Kopoflex o pri-
méru 50 mm v piskovém loZi a s vystraznou folii. Napajeni stozarki bude kabelem CYKY-J 5 x 4 mm? se
soucasné polozenym zemnicim dratem FeZn 10 mm®. Z nového rozvadéée bude zaroveti napajeno osvétleni
piistre3ku, vyvod pro oznalovaé jizdenek a vyvod pro LCD panel.

Provedeni osvétlovacich stozarki musi odpovidat TKP (ocelovy s protikorozni ochranou Zarovym
zinkovénim), bez dvifek (pfistup ke svorkovnici je umoznén aZ po sklopeni stozarku). Bude provedeno oéis-
lovéani stozark samolepkami ve sméru stanieni v provedeni dle Pfedpisu SZDC E11 v platném znéni. Z4-
klady musi byt provedeny v souladu s poZadavky vyrobce s ohledem na unosnost zeminy. Pro zaklady je
nutné pouZit beton, pro jehoz kvalitu plati kapitola 17 TKP.

SO 06-33-61.1 P¥ipojka NN

Pro napajeni zastavky bude vybudovéana nova p¥ipojka NN kabelem CYKY-J 4 x 25 mm? ze stavajici
kabelové skiiné CEZ na pozemku p. €. 587/3, kterou bude nutné nahradit vétsi skiini. P¥ipojka bude ukon&ena
v pilifi v pfipojkové skiini (HDS) osazené pojistkami 40 A v blizkosti zastavky spolu s mé&fenim pro odbér
SZDC. V chodniku a v terénu budou kabely uloZeny ve vykopu 40 x 80 cm v chrani¢ce o priméru 50 mm
v piskovém loZi a s vystraznou folii. Pod komunikaci budou kabely uloZeny v hloubce 1,2 m v pevné chra-
ni¢ce o praméru 110 mm.
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NeZelezniéni ¢ast:

SO 02-30-81.2 Cyklostezka se smiSenym provozem

Na zaklad& pozadavku Stiedogeského kraje je k zastdvce navrzena cyklostezka se smiSenym provozem
o délce 144 m. Cyklostezka je $iroka 2,0 m. Povrch je navrzen ze zdmkové dlazby.

Objekt bude financovan z prostiedkid Stiedoceského kraje.

V. Organizace vystavby

Stavba zastavek bude probihat na pozemcich:
k. 0. JinoCany: p.p. & 584, 476/1, 452/9, 452/8, 475/15, 574/1,
k. 0. Dudniky u Rudné: p. p. & 512/2, 512/1, 520, 526, 516, 508, 491/1.

Ptedpokladany rozsah provadénych praci:
Jinocany:
Predpokladana délka trvani vyluky: 10 dni
Prace provadéné ve vyluce:
- odtéZeni terénu v misté nastupisté,
- zfizeni nastupisté 90 m,
- zidky na zacatku a konci néstupiste,
- pfistfeSek na nastupisti,
- postérkovani,
- PZS 13,848 Jinocany a PS 05-23-01.1
- dokon&ovaci prace a zprovoznéni tratove koleje.
Nezavisle na vyluce se budou provadét tyto prace: osvétleni, pfipojka NN, osazeni vystroje trati, orientaéni
systém, zamkova dlazba, zdbradli, natéry, dokongovaci prace a neZeleznitni Cast stavby.

Rudna zastavka

Predpokladana délka trvani vyluky: 10 dni

Préce provadéné ve vyluce:

- odtéZeni terénu v misté nastupiste,

- zfizeni nastupisté 90 m,

- zidky na za¢atku a konci nastupisté,

- pFistieSek na nastupisti,

- postérkovani,

- PZS 16,410 Rudna a PS 06-23-01.1

- dokonéovaci prace a zprovoznéni tratové koleje.

Nezavisle na vyluce se budou provadét tyto préace: osvétleni, pfipojka NN, osazeni vystroje trati, orientaéni
systém, zamkova dlazba, zabradli, natéry, dokoncovaci prace a nezelezniéni &ast stavby.

Navrh organizace vystavby je zpracovan v &asti B Privodni a souhrnné technické zpravy. Pfistup na
stavenisté v jednotlivych lokalitich je mozny po mistnich komunikacich i po kolejich. Plochy pro zafizeni
staveniité bude mozné zfidit v bezprosttedni blizkosti novych zastavek.

Inzenyrské sité v misté stavby a v blizkosti stavby zastdvek byly jednotlivymi spravci zakresleny do
situaci a v projektu jsou respektovany. Vybranému zhotoviteli stavby bude uloZeno respektovat podminky na
jejich ochranu.

Vliv stavby na Zivotni prostiedi je podrobné rozpracovan v Privodni a souhmné technické zpravé
v projektu. U jednotlivych PS a SO je vypracovan seznam piedpokladanych odpadi. S odpady bude nakla-
dano ve smyslu pfislu§nych ustanoveni zédkona &. 185/2001 Sb. o odpadech a jeho provadécich vyhlasek. Zii-
zenim novych zastavek a zavedenim vy§§iho poétu vlaki dojde k navySeni hluku ze Zelezniéni dopravy.

Stavba se nenachazi v z4dné chranéné krajinné oblasti, v blizkosti vyznamnych krajinnych prvki a
kulturni nebo archeologické pamatky. Realizaci stavby dojde k trvalému zaboru zem&d€lského pidniho fondu,
souhlas byl vydan a dolozen v dokladové &asti. Realizaci stavby nedojde k trvalému zdboru pozemki urce-
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nych k plnéni funkce lesa, nepfedpoklada se kaceni vzrostlych dievin. Stavba nezasahuje do zadného ochran-
ného pasma vodniho zdroje a neohrozuje kvalitu povrchovych a podzemnich vod.

Stavba zastavek si vyZzad4 omezeni Zelezni€niho provozu, stavba nastupist, rekonstrukce prejezdi a
Upravy koleje si vyzadaji vyluky koleji, pfelozky nékterych kabeld vyluky zabezpetovaciho zatizeni. Prozatim
se predpoklada, Ze hlavni objem praci by se provadél v nepietrzité vyluce v délce 10 dni.

Pfi realizaci stavby budou pouzity b&zné technologické postupy vystavby. Je nezbytné vytvofit pod-
minky a pfedpoklady pro dodrZeni predpisit BOZP. Né&které prace bude nutné provadét za trvalého nebo ob-
gasného dozoru opravnénych pracovniki OR Praha a ostatnich spravcili draZznich i mimodraznich siti a zaii-
zeni.

Vystavbu jednotlivych zastavek je mozné provadét samostatné.

VII. Pripominky

Na zéaklade vysledki projednani projektu stavby a jeho posouzeni je nutné pii realizaci stavby splnit
nasledujici pfipominky:
1. Pri realizaci stavby musi byt respektovan schvéleny projekt, dodrzeny zakladni kapacitni udaje a musi byt
splnény pfipominky posuzovaciho a schvalovaciho protokolu.

2. Pii provadéni stavby musi byt splnény a dodrzeny:

= Technické a kvalitativni podminky staveb statnich drah, schvélené generélnim feditelem SZDC dne 8.
1.2010 pod ¢. j. S501/2010-OKS, tieti aktualizované vydani, zména é. 8 z 1. 5. 2013,

= Pfislusna ustanoveni zakona €. 266/94 Sb. o drahach a dopliiujicich vyhlagek:

. 100/95 Sb., kterou se stanovi fad ur&enych technickych zafizeni,

. 173/95 Sb., kterou se stanovi dopravni ¥ad drah, v aktualnim znéni,

. 177/95 Sb., kterou se stanovi stavebni a technicky fad drah, v aktudlnim znéni.

Q¢ G Cx

3. Zhotovitel stavby zajisti polohové a vy¥kové zaméfeni skuteéného provedeni dokonéenych provoznich
soubort a stavebnich objektii nebo jejich ucelenych &asti geodetickymi metodami ve 3. tidé pfesnosti (u
predméti, které zasahuji do priijezdného prifezu nebo volného a schiidného manipulaéniho prostoru ve
2. tiid€ pfesnosti) na vyty&ovaci sit’ v soufadnicovém systému S-JTSK a ve vyikovém systému Bpv, zpu-
sob méfeni stanovuje ,,Opatieni k zaméFovani objektd Zelezni&ni dopravni cesty* vydané CD, DDC pod
¢.j. 892/1998 - O7 ze dne 18. 5. 1998.

4. Zhotovitel v ramei vypracovani dokumentace skute&ného provedeni stavby zpracuje geodetickou &ast
dokumentace stavby dle ,,Pravidel pro vzijemnou vyménu digitalnich dat mezi draznimi a mimodraznimi
organizacemi®, které tvor{ pfilohu &. 6 smérnice ,,Clenéni a smérny obsah a rozsah pfipravné a projektové
dokumentace® ¢. 1009/94 - O7 z22. 12. 1994. Piiloha byla schvalena vrchnim feditelem DDC pod &. j.
D3-001-X6 Geodézie s (iinnosti od 1. 9. 2000 a aktualizovana verzi 2.1 &. j. 164/03-07hg ze dne 27. 1.
2003, platné od 1. 3. 2003. Soucasti zpracovéni geodetické dokumentace bude vybudovéni a stabilizace
geodetického bodového pole a zékladni geodetické zaméfeni, které bude tvofit zaklad pro vypracovani
geodetické dokumentace.

5.V ramci realizace bude pro jednotlivé provozni soubory a stavebni objekty, uvedené jako urcena tech-
nicka zafizeni, zaji§téno provedeni TBZ UTZ. Budou stanoveny podminky a rozsah zkuebniho provozu
a pfipadné ureny ucelené provozuschopné &asti stavby.

6. Pri realizaci stavby je nutné respektovat vyjadfeni vSech zi&astnénych organi a organizaci, které ke
stavb¢ sd€lily své stanoviska (viz €1. III). Zhotovitel stavby zajisti pfipadnou aktualizaci vyjad¥eni viech
dottenych organi statni sprdvy a spravei siti technického vybaveni, ktera propadnou po vydani staveb-
niho povoleni nebo v priibéhu stavby a jsou potiebna pro jeji fadnou realizaci. Je nutné respektovat pod-
minky uzavienych smluv, izemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni nebo jiného spravniho rozhodnuti
Drazniho tGfadu.

7. Pfipominky uvedené v tomto posuzovacim protokolu budou tvofit nedilnou soudast souté¥e na zhotovi-
tele stavby.
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10.

V réamci realizace stavby je nepiipustné ménit obsahovou naplii stavby stanovenou schvalenym projek-
tem.

Zhotovitel na zakladé navrhu vlastnich stavebnich postupii predlozi aktualizovany harmonogram prova-
déni stavby a poZadavek na ptipadné vyluky Zelezniéniho provozu pro uplatnéni do plénu vyluk. Pfed za-
hajenim praci je nutno dohodnut rozsah potfebnych vyluk a postup pfi tvorbé vylukovych rozkazi ve
smyslu ustanoveni pfedpisu SZDC (CD) D 7/2.

V dokumentaci skutetného provedeni stavby musi zhotovitel zasadné uvadét nazev stavby tak, jak je
uveden ve schvalovacim protokolu projektu.

11. V misté stavby a v jejim nejbliz§im okoli se nachazi podzemni i nadzemni vedeni a zafizeni v majetku

12,
13.

14.

15.

16.

17.

18.

nebo ve spravé draznich i mimodréaznich organizaci uvedenych v €asti I11. (dale jen spraved siti). Zhoto-
vitel na zékladé vyjadieni spravci siti a stanovenych pozadavkil pro zhotovitele stavby, pozada o vyty-
&eni tohoto zafizeni a zajisténi pfipadného odborného dozoru pii provadéni téchto praci, prokazatelné se-
znami viechny pracovniky, provadé&jici zemni préace, s polohou téchto vedeni. Bude respektovat zakresy
véech dotéenych siti do koordinagni situace a stanovené podminky pro prace v mistech uloZeni siti a
v ochrannych pasmech siti, kde nesmi byt k vykopovym pracim pouZito Zidnych mechanizacnich pro-
sttedkd. Budou respektovany vypracované a odsouhlasené detaily kfiZeni a soubehy v souladu s CSN
736005 ,,Prostorové usporadani siti technického vybaveni® (vydané 09/1994), CSN 33 4050 ,,Piedpisy
pro podzemni sdélovaci vedeni” a CSN 34 1050 ,,Predpisy pro kladeni silovych elektrickych vedeni®.
Pokud dojde k obnaZeni kabelovych vedeni, musi zhotovitel zajistit jejich ochranu pfed mechanickym
poskozenim. Po ukongeni zemnich praci je tieba zhutnit zeminu pod zatizenimi a vedenimi a obnovit
jeho kryti v&etné poloZeni vystrazné folie. Pfed provedenim zéhozu obnaZenych kabeld je zhotovitel po-
vinen piizvat zastupce uvedenych vykonnych jednotek a organizaci ke kontrole jejich celistvosti a zpi-
sobu ulozeni. Teprve po provedeni této kontroly a prokazatelném odsouhlaseni miiZe byt realizovano za-
kryti, zéhoz a definitivni uprava terénu v misté stavby. Na kabelovych trasach nesmi byt zfizovano zafi-
zeni staveni§té, umisténo sloZi$té materidlu a odstavovéna tézké stavebni technika. Zemni prace nesmi
ménit vysku kryti stivajicich kabelovych tras a tyto nesmi byt zakryty nerozebiratelnym krytem. Prova-
déné vykopy musi byt ohrazeny a za noci osvétleny tak, aby byla zajiSténa bezpe€nost Zelezni¢nich za-
méstnanct a cestujici vefejnosti.

Zhotovitel musi uvést dotéené nemovitosti do ptivodniho stavu, resp. do Fadného stavu podle projektu.

Zhotovitel musi respektovat ndvrh nakladani s odpady v prib&hu stavby s uvedenim jejich mnoZstvi dle
jednotlivych kategorif, jeho projednéni s dotéenym organem stitni spravy na useku nakladani s odpady
véetné projednani navrhu konkrétnich skladek odpadu dle specifikaci jednotlivych kategorii odpadii a
protokoly o nakladéni s odpady dokladovat pii kolaudaci. Budou spln€ny veskeré podminky ve vztahu
k ochrang Zivotniho prosttedi, respektovana rozhodnuti a vyjadieni organti ochrany Zivotniho prostiedi.

Na zékladé osvéd&eni VUZ je nutné pfi realizaci provést Soubor technické dokumentace, ktery bude
vydan v rAmci posouzeni ve fazi realizace a zédv&re¢ného zkouseni. Dale je nutné provést pii realizaci
dolozit podklady pro registr infrastruktury ve fézi provedeni subsystému. Podklady pro registr infra-
struktury musi byt ve shod& s pozadavky provadéciho rozhodnuti Komise 2011/633/EU o spolenych
specifikacich registru Zelezni¢ni infrastruktury.

Projektant ve spolupraci s investorem zajisti opravu geodetické &asti projektu stavby podle pfipominek
SZDC s. o., stfediska Zelezni¢éni geodézie Praha

Pii realizaci stavebnich objektl ,,Orientaéni systém“ na jednotlivych zastavkach a ve viech ostatnich
piipadech, kdy se naklada s ndzvem zastavky, je nutné respektovat tato rozhodnuti DraZniho Gfadu Praha

o ndzvech Zelezni¢nich zastavek:
- rozhodnuti €. j. DUCR-37152/11/Nk z 5. 9. 2011 o ndzvu ,,Jino¢any“,
- rozhodnuti &. j. DUCR-44715/11/Nk z 16. 9. 2011 o ndzvu ,,Rudna — zastavka®.

Je nezbytné dodrzet i podminky vyjadieni z piipravné dokumentace, pokud se vztahuji na fazi realizace
stavby. Tato vyjadfeni jsou doloZena v dokladové ¢asti projektu.

Do projektu stavby je nezbytné plné zapracovat provozni soubory ,Informagni systém® na obou zastav-
kach, predeviim do koordinagnich situaci a do pfedpokladanych postupii vystavby.
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VII. Zavér

¥

Predlozeny projekt odpovida zdsaddm stanovenym Smémici generdlniho teditele SZDC s. o. &. I
11/2006 - Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich drahach celostétnich a regionalnich.

Projednéni projektu v ramci SZDC s. o., Ceskych drah a.s., s dotenymi organy statni spravy a se
spravei siti technického vybaveni bylo kladné, vydané piipominky nebrani jejimu schvaleni a pokracovani
v dalSi piipravé stavby. Oprévnéné pfipominky vzeslé z projednani byly do projektu zapracovany nebo budou
uplatnény v ramci dalsi pfipravy a realizace stavby.

Na zaklad¢ kladného vysledku projednani a posouzeni projektu stavby ve smyslu ,,Smérnice k

organizaci pfipravy a realizace investiéni vystavby u Divize dopravni cesty“ &. j. 530/1999 - Q7, schvalené
vrchnim feditelem DDC dne 2. 4. 1999, technicky naméstek feditele Stavebni spravy zdpad:

a) doporucuje schvdlit
projekt stavby ,,ZFizeni Zelezni¢nich zastivek Rudn4, Jinoéany*

b) doporuduje stanovit
tyto zdvazné ukazatele stavby: celkové limitni ndklady stavby,
rozhodujici kapacitni udaje,

c)doporucuje uloiZit
splnéni pfipominek uvedenych v bodg I11. a VII. tohoto posuzovaciho protokolu

Zpracoval: Ing. Josef Braun (972 522 397)

V Plzni dne 31. fijna 2013

A

\] LWD\

Sprva Zelernidni dopravn! cesty, i
stitnf orpanizace Ing' Pa..vel Paidar .
Stavebni sprdva zdpad naméstek feditele pro techniku

190 00 Prahs 9, Sokolovsks 2 Y { A A
' b e s il Stavebni sprava zapad

e pracovisté Plzen
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