= Spréava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace
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Nerudova 1

Sprava Zeleznicni dopravni cesty 772 58 OIOm ouc

VAS DOPIS ZN:
ZE DNE:
NASE ZN: 873/2014 - SSV

VYRIZUJE: Ing. Hana Koni¢kova
TEL.: +420 725 744 197
E-MAIL: konickova@szdc.cz
DATUM: 4.2.2014

VSem uchazeédm

Véc: Zvyseni kapacity traté Tyni$té n/0. — Castolovice — Solnice, 1. &ast rekonstrukce
nastupist’ Zst. Tynisté n/0.
Dodatecné informace ¢. 4
Evidencni ¢. vefejné zakazky (Véstnik vefejnych zakazek): 377163

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, se sidlem DIdZdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové
Mésto, Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, (dale jen ,zadavatel") k vySe uvedené
vefejné zakazce v souladu §49 odst. zakona ¢. 137/2006 Sb. o vefejnych zakdzkach, v platném znéni,
obdrzel dotazy, na které odpovida a odpovedi poskytuje vsem dodavatellm.

Dotaz €. 11:

K objektu SO 03.1 Orientacni systém

Pfi pripravé nabidky na tento objekt jsme shledali nesrovnalost mezi technickou zpravou a vykazem
vymér u polozek ¢&. 1, 2, 3. V technické zpravé se uvadi v odstavci Népisy nazvu stanice, Ze budou
pouzity na kaZzdém nastupisti dvé osvétlené jednostranné (oboustranné) tabule na koncich zastfeseni
nastupisté umisténé celné atd. Naproti tomu ve Vykazu vymér u poloZek & 1, 2 a 3 je v popisu
polozky uvedeno, Ze maji byt ocenény tabule sndzvem stanice prosvétlena
jednostranné/oboustranné. Ptame se, jaké tedy tabule budou pouZity, a tudi? jaké ma uchazeé ocenit?
Nebot’ cenovy rozdil mezi témi to druhy je dosti znaény!

Odpovéd”:

Jedna se o tabule aluminiové, polepené reflexni folii, nasvétlené svitidly z vnéjsku.

Dotaz ¢. 12: }

V rdmci SO 02 — Zelezni¢ni svréek se predpoklada pouziti urcitého poétu novych betonovych prazctl
typu B03. Trva zadavatel na tomto druhu prazc@ nebo ma byt tento nahrazen praZci B91?

Odpoveéd’:

Zadavatel poZaduje do nabidek nacenit prazce B03. Nebrani vsak uchazecfm pouzit pfi realizaci
kvalitativné a technicky srovnatelné nebo lepsi prazce (napf. B91), ovéem touto zmé&nou nevznikne
uchaze¢lim narok na navyseni nabidkové ceny za tuto polozku.

Dotaz ¢. 13:

SO 03 - Nastupisté, polozka €. 36 ,Mimouroviiové nastupisté L bez konzolovych desek ostrovni® udava
mnozstvi 610 m. Tato polozka vSak vyjadfuje délku ostrovniho nastupisté nikoliv délku ndstupidtni
hrany, tzn. spravné by méla byt 305 m. Opravi zadavatel vyméru této polozky?

Odpoveéd”:

Ano, polozka €. 36 v SO 03 ma mit spravné vyméru 305m.
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Dotaz ¢. 14:

Prosime o bliZSi specifikaci odstinu lazury tesafskych konstrukci zhotovovanych v ramci SO 12 -
Provizorni Upravy vypravni budovy.

Odpovéd":

Bude pouzit odstin kastan.

Dotaz C. 15:

SO 12 - Provizorni Gpravy vypravni budovy, kotvici systém — Zzadame o dopInéni dokumentace
o schéma umisténi kotevnich bod{ s rozteci vzdalenosti a specifikaci zda ma byt pouZito trvalé ocelové
lano nebo pouze prenosné textilni lano. Dale Zadame o doplinéni polozky do soupisu praci, ktera bude
resit opracovani prostupl v misté kotvicich bod@.

Odpovéd":

Jedna se o zachytny bezpecnostni systém pro pfistfeSek nad bezbariérovou rampou. Jiné stiechy
nejsou timto projektem reSeny. Pevné kotevni body budou umistény vZdy nad kazdou druhou pevnou
vazbou krovu pfistfeSku, s vynechanim okrajovych vazeb. Pevné kotevni body budou 4, vzdalenost
mezi jednotlivymi body 3,3m. Kazdy pevny bod umozni pfipnuti lana s Uvazem. Zadné stalé ocelové
lano nebude pouzito. Opracovani prostupu stfeSni krytinou bude feSeno prekrytim systémovym krycim
plechem, ktery bude zafalcovany do krytiny. Bude pouZito systémové tésnéni pro stfechy malych
sklonl. Presné technické FeSeni vychazi z konkrétniho vybraného vyrobku zachytného stiegniho bodu
a je predmétem dilenské dokumentace.

Polozka reSici zachytny stresSni systém fesi cely systém vcetné prlichodu krytinou, proto je popsano, Ze
se jedna o systém. Tudiz polozka nebude upravovana.

Dale zadavatel poskytuje nasledujici dodateéné informace:

Zadavatel dopliuje Dil 2 Zavazny vzor smlouvy, Pfilohu 2c Zviastni technické podminky o novy
odstavec 6, jehoZ znéni je uvedeno nize. Smlouva, na niz je v uvedeném odstavci odkazano,
zadavatel pfikldda jako pFilohu téchto dodate¢nych informaci.

6. PODMINKY PRO PROVADENI PRELOZKY PLYNARENSKEHO ZARIZEN(

PFi provddéni prelozky plyndrenského zaiizeni — STL pFipojky plynu PE d 32 (ddle jen ,,PZ") v obci
a k. Tynisté nad Orlici, které je v majetku spolecnosti RWE GasNet, s.r.o. (ddle jen ,viastnik PZ“), je
zhotovitel povinen dodriovat podminky stanovené ve smlouvé o zajisténi prelozky plyndrenského zarizeni a
thradé ndkladii s ni souvisejicich, & smlouvy: 158795, ¢ smlouvy SSV: 378/2013-SSV-MV), uzaviené dne 21.
10. 2013.

Takto je zhotovitel zejména povinen:

e zadat realizaci prelozky PZ organizaci certifikované pro ¢innosti na plyndrenskych zarizenich v souladu
s TPG 923 01,

® nejpozdéji 5 dmi pred zahdjenim stavby prelozky PZ nahldsi termin zahdjent prostiednictvim webového
rozhrani provozovatele PZ, na adrese: https://www.rwe-distribuce.cz/cs/evis/dodavatel/prihlaseni,

®  nejpozdéji pét pracovnich dnii pFedem ozndmi viastnikovi PZ zahdjeni pfedepsanych zkousek v souladu
se stanoviskem viastnika PZ k PD,

o dodrzet podminky uvedené ve stanovisku viastnika PZ k PD prelozky PZ, které je soucdsti zaddvact
dokumentace,

e provddét viechny cinnosti souvisejici s realizaci pfelozky PZ s odbornou péci,

* respektovat pFipominky a pokyny viastnika PZ vznesené p¥i kontrolni cinnosti, které budou uvedeny ve
stavebnim deniku zhotovitele preloZky,
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® uhradit veskeré nezbytné nutné ndklady spojené s odpojenim a propojenim preklddaného PZ
s/od distribucni soustavy vlastnika PZ, zejména ndklady za unikly plyn odpustény pii propoji, néklady
za pfipadné poutiti bezodstavkovych technologii pro zdsobovdni stivajicich odbératelii a ndklady
viastnika PZ spojené s nicasti na odpojeni a propojeni prekladaného PZ.

e zajistit odpoje a propoje podle technologického postupu, ktery zhotovitel predloZi viastniku PZ
k odsouhlaseni nejpozdéji 15 dni pred zahdjenim propojovacich praci. Md-li dojit k omezeni nebo
prrerueni distribuce plynu zdkaznikim (ddle jen ,odstavka®), zavazuje se zhotovitele zpracovat
pFedbéiného pracovniho postupu a predloZit jej k odsouhlaseni viastnikovi PZ nejpozdéji 30 dni pred
zahdjenim propojovacich praci, aby viastnik PZ mohl zabezpecit splnéni své povinnosti podle § 59 odst.
5 energetického zdkona v platném znéni a ozndmit véas dotcenym icastnikiim trhu s plynem preruseni
nebo omezeni distribuce plynu,

Predbézny pracovni postup musi obsahovat ndzev akce, pfesnou specifikaci rozsahu odstavky (mozno

i vyznacdit v situaci z projektu), pfedpoklddanou dobu trvéni odstdavky a pfedpoklddany termin zahdjeni

a ukonéeni odstdavky, ktery musi splfiovat ndsledujici podminky:

- u pldnovanych jednodennich odstdvek lze pfedpokiddany termin zahdjeni a ukondéeni odstdvky
uvést tak, aby mezi zahdjenim a ukonéenim odstavky nebyla doba delsi neZ 7 kalenddrnich dnd;

- u planovanych vicedennich odstdvek lze pfedpokladany termin zahdjeni a ukonleni odstdvky
uvést tak, aby mezi zahdjenim a ukonéenim odstdvky nebyla doba delSi neZ soucet pfedpokiddané
doby odstavky navySeny o maximdiné 7 kalenddfnich dnd.

o vyzval viastnika PZ K preddni a pFevzeti prelozky PZ; Propojent prelozky PZ s distribuéni soustavou
miiZe byt realizovdno nejdiive po protokoldrnim pfedani a prevzeti prelozky PZ,

e obstarat a predat listiny a doklady v origindlnim vyhotoveni stanovené TPG 905 01 a doklady
pozadované viastnikem PZ v jeho stanovisku k PD pfFelozky PZ,

o dodriovat pFislusné obecné zdvazné predpisy, technické normy a technickd pravidla (napf. EN CSN,
CSN, TPG), pokyny vlastnika, zdpisy a dohody smluvnich stran a podminky a vyjddreni
verejnoprdvnich orgdnii a organizaci,

® dodriovat i vnitini dokumenty viastnika PZ, které se vztahuji k vystavbé PZ a které jsou zverejnény na
Jeho internetovych strdankdch: hitp://www.rwe-distribuce. cz/cs/technicke-dokumenty/

Projektova dokumentace prelozky PZ je soucdsti projektu stavby a zhotovitel se s ni prokazatelné
sezndamil.

Pravo uplatnit ndroky plynouci z odpovédnosti ze zdruky za jakost pFechdzi dnem protokoldrniho
predani a prevzetim pielozky PZ z objednatele na vlastnika PZ. V pFipadé vyskytu vady prelozky PZ je
viastnik PZ povinen to pisemné ozndmit zhotoviteli. Jakmile viastnik PZ odesle takové pisemné ozndment,
md se za fo, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady. Ozndmeni o vadé zasle viastnik PZ na adresu
zhotovitele. Zhotovitel odstrani vadu v terminu do 72 hodin od doruceni ozndmeni o vadé, pokud se v daném
pripadé pisemné nedohodne s viastnikem PZ jinak. Zhotovitel je povinen pisemné pFedat opravenou cdst
prelozky viastnikovi PZ.

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 147 odst. 8 zékona provede souasné nize uvedené Ulpravy
v uverejnéném vyhlaseni. Opravné Oznameni o zakdzce - vefejné sluzby bude uvefejnéno na
webovém portalu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Zadavatel postupuje v souladu s ust. § 40 odst. 3 zékona a pfiméfené prodluZuje nasledujici Ih{ty.
Zmény se tykaji téchto ustanoveni Oznameni o zakazce:

1V.3.3) Podminky pro ziskani zadavaci dokumentace a dal$ich dokumentd
Lhita pro doruceni Zadosti o dokumentaci nebo pfistup k dokumentim .
Datum: 25/02/2014 nahrazeno 28/02/2014 (dd/mm/rrrr) Cas: 10:00
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IV.3.4) Lhita pro doruceni nabidek nebo Zadosti o (i¢ast 5
Datum: 25/02/2014 nahrazeno 28/02/2014 (dd/mm/rrrr) Cas: 10:00

IV.3.7) Podminky pro otevirani nabidek 3
Datum: 25/02/2014 nahrazeno 28/02/2014 (dd/mm/rrrr) Cas: 10:15

Zadavatel timto svym rozhodnutim - provedenim Ulprav — je presvéd&en, Ze vytvofil optimalni
podminky jednotlivym uchazeclim pro kvalitni zpracovani nabidek pfi respektovéni viech zékonnych
pozadavkd.

fiue

Ing. Jarmila Ozima
feditelka odboru investiéniho
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
povéreni ¢. 1604

Prilohy: dle textu
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