
FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0
m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]
mj dle 

JKSO
objektový ukazatel

Název stavby : Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatovice nad Labem

Název PS,SO : ŽST Stéblová, propustek - ev.km 9,384
objektu :

821 55 SO 03-38-01

13.6.2012 Datum aktualizace : 14.5.2013

jednotková Celková

pol. jednotka hmotnost hmotnost celkem celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Díl: 1 Zemní práce SD

1 115311 HOD 360,000 0,000 0,00 0,00 B

2 131711

1KM 

M3 310,210 0,000 0,00 0,00 B 64,72*3,8+3,59*23,55+3,59*22,1+0,893*4,53+1,154*3,54-1,094*25,6-4,11*19,4; 

3 151R-IKP01 T 0,356 0,000 0,00 0,00 P R Pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování, dílenská dokumentace, dodávka, 

doprava a montáž ocelových prvků vč. spojovacího materiálu

(0,55*14,3*8+3,84*16*4+0,15*3,77*32+2,1*1,209*5)*1,05; dle příl. 014, roštové 

pažení

Technická specifikace
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4 17120

ZHUT

M3 310,210 0,000 0,00 0,00 B



dle pol.131711

5 17481 M3 251,949 0,000 0,00 0,00 P





0,000 0,00 0,00

S Celkem za 1 Zemní práce 0,000 0,00 0,00

Díl: 2 Základy SD
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6 224314 PILOTY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 2,832 0,000 0,00 0,00 B OTSKP2011

 do betonu,

styku se zeminou nebo kamenivem,

kamenivem

7 22494R-IKP01 T 3,946 0,000 0,00 0,00 B R

8 228172 KUS 30,000 0,000 0,00 0,00 B OTSKP2011

SO033801_soupis_praci_R01.xls Vytištěno 5.3.2014 3/10



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0
m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]
mj dle 

JKSO
objektový ukazatel

Název stavby : Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatovice nad Labem

Název PS,SO : ŽST Stéblová, propustek - ev.km 9,384
objektu :

821 55 SO 03-38-01

13.6.2012 Datum aktualizace : 14.5.2013

jednotková Celková

pol. jednotka hmotnost hmotnost celkem celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Technická specifikace

k
ó

d
 

d
a

to
v
é

 

z
á

k
la

d
n

y

SŽDC

C E N A

dodávky

9 23317R-IKP01 T 1,466 0,000 0,00 0,00 B R

10 23318 M3 3,421 0,000 0,00 0,00 B OTSKP2011

zeminy,

11 23718 M3 3,420 0,000 0,00 0,00 B OTSKP2011

12 261216

D DO 80MM 

M 393,000 0,000 0,00 0,00 P

13 264215 M 147,600 0,000 0,00 0,00 P
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14 281611

POVRCHU

M3 11,400 0,000 0,00 0,00 P OTSKP

15 285375 T 1,853 0,000 0,00 0,00 P OTSKP

kotev,

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 2 Základy 0,000 0,00 0,00

Díl: 3 Svislé konstrukce SD
16 317325 m3 0,311 0,000 0,00 0,00 B
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17 317365 t

0,078

0,000 0,00 0,00 B

dopravy,   

a 18  

18 389325

C30/37 (B37)

m3 38,165 0,000 0,00 0,00 B

6206

konstrukce

19 389365

10505

t

4,259

0,000 0,00 0,00 B

dopravy  

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 3 Svislé konstrukce 0,000 0,00 0,00
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Díl: 4 Vodorovné konstrukce SD
20 451312 M3 6,090 0,000 0,00 0,00 B

 do betonu, 

styku se zeminou nebo kamenivem, 

21 46452 M3 0,150 0,000 0,00 0,00 B

22 465512

CEMENTOVOU

M3 12,333 0,000 0,00 0,00 B (0,58*2+0,43*2+(1,47+1,49-0,36-

0,38)/2+1,84*2+0,52/2)*1,2*0,15+0,765*2,425+0,15*2*0,96/2+7,509*0,15+0,157*1,

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,000 0,00 0,00

Díl: 7 Přidružená stavební výroba SD
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23 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 167,480 0,000 0,00 0,00 B OTSKP2011– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu 

se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, 

rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro 

prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a 

upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, 

bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do 

jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, obetonování, 

asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo 

systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  speciální 

úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  

(včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena 

samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.

dno: 21,78*2,3=46,56

strop:  18,996*2,3=43,69

celkem: 167,48

24 711132 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT 

PÁSY

M2 76,230 0,000 0,00 0,00 B

25 711415 m2 120,920 0,000 0,00 0,00 B

strop:  18,996*2,3=43,69

celkem: 77,23+43,69=120,92

26 71311

M2

77,230 0,000 0,00 0,00

P OTSKP2011

– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu 

se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, 

rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro 

prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a 

upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, 

bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do 

jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, obetonování, 

asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo 

systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  speciální 

úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  

(včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena 

samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.
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27 78383 M2 24,089 0,000 0,00 0,00 B OTSKP2011

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 7 Přidružená stavební výroba 0,000 0,00 0,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce SD
28 931384

DO 400MM2

m 6,170 0,000 0,00 0,00 B

29 965023

MANIPULACE SE SUTÍ ODVOZ SUTI DO 25 KM         

T 22,608 0,000 0,00 0,00 B

30 966186

12KM

t 3,320 0,000 0,00 0,00 B

31 966371 m 25,600 0,000 0,00 0,00 B

32 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM 

DO 20KM

m3 7,561 0,000 0,00 0,00 B

33 966168

DO 20KM

m3 45,498 0,000 0,00 0,00 B příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci 

pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny potřebné 

pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

0,368*25,6+0,03*1,4*2+0,3*5+0,488*4,5+1,31*3+0,193*1,565*2+11,007*0,85*2+3,

08*1,4*2+0,181*1,18*2; dle příl. 003, resp. 004, železobeton

34 966811 m 4,000 0,000 0,00 0,00 B

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce 0,000 0,00 0,00

Díl: 990 Poplatky za skládky SD
35 01.170504-O T 558,377 0,000 0,00 0,00 B R dle pol. 17120: 310,210*1,8

36 04.170101-O T 81,896 0,000 0,00 0,00 B R dle pol. 966168 *( 2,5-0,7)
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37 07.020103-O T 3,000 0,000 0,00 0,00 B R

38 08.170201-O T 1,881 0,000 0,00 0,00 B R dle pol. 23318 * 0,55

39 12.170405-O T 3,300 0,000 0,00 0,00 B R

40 26.170303-N T 0,020 0,000 0,00 0,00 B R

41 27.070304-N T 0,010 0,000 0,00 0,00 B R

42 28.080111-N T 0,010 0,000 0,00 0,00 B R

43 30.200399-O T 0,500 0,000 0,00 0,00 B R

44 42.170106-N T 31,849 0,000 0,00 0,00 B R dle pol. 966168 *0,7

45 44.170504-O T 15,878 0,000 0,00 0,00 B R dle pol. 966138 * 2,1

0,000 0,00 0,00

Celkem za 990 Poplatky za skládky 0,000 0,00 0,00
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