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I. Zakladni identifika¢ni udaje

Nazev stavby: Peronizace v zst. Pacejov a zvySeni rychlosti v km 299,650 -
304,009

Sub. ISPROFIN: 532 372 0004

Charakteristika stavby: Dopravni liniova stavba — modernizace celostatni trati

Misto stavby: Trat &.190 Ceské Budgjovice - Plzer dle JR (TTP: 709B);

CLS149 Ceské Bud&jovice — Plzefi TEN-T
TUDU 040142; 0401V1 a 040144
Tratovy Usek Horazdovice predmeésti — Pacejov (Cast); zst.
Pacejov; a Paejov — Nepomuk (Cast)

Katastralni izemi: Horazdovice, Babin u Horazdovic, Velky Bor u Horazdovic,
Horazdovicka Lhota, Jetenovice, Pacejov, Olsany u Kvasnovic,
MilCice, Kov¢&in, Nekvasovy, Tiebcice a Dvorec.

Obec: Pacejov

Obec s rozsirenou plsobnosti: Horazdovice, Pacejov, Olsany, Mysliv a Kovéin

Okres: Klatovy a Plzen - jih
Kraj: Plzerisky kraj
Zadavatel (investor): Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Mésto

IC: 70994234 DIC: CZ - 70 99 42 34,
zastoupena Stavebni spravou zapad,

Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Ustiedni organ investora: Ministerstvo dopravy CR
nabf. Ludvika Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zpracovatel dokumentace: METROPBOJEKT Praha a.s., |. P. Pavlova 2/1786, 120 00
Praha 2, IC: 45271895

Realizace stavby: 2019 — 2020

Sprava Zeleznicni dopravni cesly, statni organizace Sidlo: Dlazdéna 1003/7, Praha 1 110 00

zapsana v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze, oddil A, viozka 48384 IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234

www.szdc.cz 1/22



C.j.25610/20118-SZDC-SSZ-UT2-Vaj Peronizace v zst,Padejova zvyseni rychlosti v km 299,650-304,009

ll. VSeobecné Udaje o stavbé

Stavba ,Peronizace v Zst. Pacejov a zvySeni rychlosti v km 299,650-304,009" (dale jen stavha) leZi
na trati ¢. 190 Ceské Budé&jovice — Plzeri. Jedna se o celostatni Zelezniéni trat, propojujici lll. a V.
tranzitni Zeleznicni koridor. Trat' je zafazena do systému fransevropske dopravnl sité TEN-T a
Transevropské Zelezni¢ni sité nakladni dopravy TERFN. Zelezniéni trat Ceské Budg&jovice — je
jednokolejna, jen v usecich Zliv — Cigenice, Horazdovice pfedmésti — Nepomuk a Plzefi — Koterov
— Plzen hl. n. je dvoukolejna s pravostrannym provozem.

Rekonstrukce bude probihat v ZST Padejov vkm 301,350 a v navazujicich dvoukolejnych
tratovych Usecich ve sméru na Plzeil a Ceské Budéjovice v km 299,569 — 304,210. Dany usek je
elektrifikovan stfidavou trakci 25kV, 50 Hz. Doprava je fizena dle predpisu D1. Stanice je
vybavena elektromechanickym zabezpecovacim zafizenim 2 kategorie s elektromotorickymi
piestavniky a svetelnymi navéstidly (vzor 5007) s dvéma zavislymi stavédly zroku 1964.
Elektromechanicke zafizeni je obsluhovano vypravéim a dvéma signalisty. Jako TZZ slouzi reléovy
poloautoblok bez kontroly volnosti traté. Trat je vybavena tratovym radiovym systémem TRS.

Stavba je situovana v katastralnim UGzemi Babin u Horazdovic, Dvorec, Horazdovice,
Horaizdovicka Lhota, Jetenovice, Kovcin, Marovice, Milice, Mile¢, Nekvasovy, Olgany u
Kvashovic, Pacejov, Trebdice, Velky Bor u Horazdowc Zahofi u Milse a Zelvice na pozemcich ve
vlastnictvi Ceské republiky, s pravem hospodareni SZDC s. 0., CD, a.s., obci a na pozemcich
soukromych vlastnikt. Stavba neni v kontaktu se stanovenym zaplavovym uzemlm

Soucasti stavby bude rekonstrukce obou zhlavi véetné kolejovych spojek. V hlavnich kolejich
budou pouzity vyhybky s pruznym upevnénim na betonovych prazcich. Na rozhodujici vyhybky
bude nainstalovan elektricky ohfev vymén. V upravené stanici zlstanou dopravni koleje ¢. 1, 2, 3 a
3a. Hlavni koleje €. 1, 2 jsou navrzeny na prujezd 100 km/h. Kolej ¢. 3 je navrZena pro rychlost 80
km/h. V nove poloze bude kolej €. 3, 3a a manipulaéni kolej ¢. 5, 5a. Zelezni¢ni svréek bude tvaru
60E2 na betonovych prazcich s pruznym upevnénim. Dale bude provedena smérova a vyskova
Uprava vcéetné zfizeni bezstykové koleje. Sanace zZelezni¢niho spodku bude navrzena v rozsahu
nové navrzenych koleji a souc¢asti bude odvodnéni. Stavajici nastupisté v ZST Padejov budou
odstranéna vcetné sneseni konstrukci vSech Uroviovych prechod(l. Nové bude vybudovano jedno
mimouroviiove boéni nastupidté u koleje ¢.c2 a u koleje ¢. 1 bude zfizeno ostrovni mimoUroviiové
jednostranne nastupisté. Obé nastupisté budou o délce 120 m a $ifce 3,00 m. Pfistup na ostrovni
nastupisté bude zajistén pomoci schodisté Usticiho do podchodu z éela nastupiété. Bezbariérovy
pfistup na nastupisté bude zajiStén pomoci chodniku ve spadu. Na novych pfistupovych
komunikacich k novym nastupistim a na nastupistich samotnych bude proveden orientaéni systém
pro cestujici. Stavba obsahuje zastfeseni vystupll z podchodu véetn& &ekaci plochy v ZST
Pacejov. V tratovém Useku smérem na Nepomuk bude rekonstruovano nastupisté v zastavce
Kovéin. Bude zfizena dvojice vnéjsich nastupist délky 120 m a $itky 3,00 m. Na zastavce Kovéin
budou navrzeny dva betonové pfistfesky. Ve stavbé bude provedena rekonstrukce Zelezni¢niho
pfejezdu v Kovéiné v km 304,090 na ucelové komunikaci. Nova piejezdova konstrukce bude
celopryzova. Prejezd P1179 bude nové zabezpeéen PZZ se zavorami kategorie PZS 3ZBl.

Ve stavbé bude feden podchod pro cestujici v ZST Padejov, 2 Zelezniéni mosty a 9 propustkd. U
dvou silni¢nich nadjezdu budou instalovany nové ochranné sité podle polohy trakéniho vedeni a
zabradelni svodidla. V ZST Paéejov bude vybudovana nova opérna zed u koleje ¢. 2 o délce cca
185 m z dlvodu posunu koleji. Soucasti stavby budou objekty, zajistujici vyvolané Upravy
inZenyrskych siti. Stavajici vypravni budova bude stavebné upravena pro umisténi
technologickych zafizeni. Stavédla ¢. 1 a 2 a tfi zdéné sklady budou demolovany. Na zakladé
technického feseni zmén polohy koleji bude provedena rekonstrukce trakéniho vedeni. Dale bude
provedeno ukolejnéni kovovych konstrukci, provede se Uprava rozvod( nn a osvétleni nastupist
véetné pristupovych komunikaci a podchodu. Nové bude realizovana kabelova pfipojka 22 kV z
distribuéniho vedeni k nové trafostanici 22/0,4 kV v blizkosti vypravni budovy.

V ZST Padejov bude vybudovano nové elektronické stavédio 3. kategorie s dalkovym ovladanim.
Mezistanicni Useky Horazdovice pfedmésti - Pagejov a Pacejov - Nepomuk budou vybaveny
tratovym zabezpecovacim zafizenim 3. kategorie se zafizenim AH s banalizovanym provozem pro
ob& tratové koleje. Staniéni zabezpedovaci zafizeni v ZST Pacejov bude dalkové ovladano z
pracovisté JOP, které bude umisténo v dopravni kancelafi ZST Horazdovice predmésti. ZST
Pacejov bude pﬁpravena pro dalkové fizeni z CDP Praha a pro nasazeni ETCS. V8echny vyhybky
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ve stanici budou vybaveny elektromotorickymi prestavniky. Z davod( viditelnosti odjezdovych
navestidel budou v koleji €. 1 a 2 na plzefiském zhlavi doplnény opakovaci predvésti.

V ramci stavby bude rekonstruovana technologie sdélovaciho zafizeni. Bude provedena nova
mistni kabelizace v ZST Padejov véetné zfizeni prenosového systému. V Zelezniéni stanici
probéhne rekonstrukce rozhlasového zafizeni pro cestujici a bude vybudovano nové informadéni
zarizeni. Bude realizovan kamerovy systém z davodu vizualni kontroly nastupist a podchodu. V
ZST Pacejov bude pomoci DRT Ustiedné ovladana technologie rozvodny TS 22/0,4kV a dalkové
ovladani usekovych odpojovacll. Dale bude provedena silnoprouda technologie trakénich
spinacich stanic, technologie transformacnich stanic

Investorem stavby je Sprava Zeleznitni dopravni cesty, statni organizace, Stavebni sprava zapad.
Stavba je zarazena do planu investicni vystavby Zelezni¢ni dopravni infrastruktury pro rok 2018,
v polozce ,Zakladni®, ISPROFOND 532 372 0004. Financovani pfipravy stavby bylo provedeno
z prostiedk(l Statniho fondu dopravni infrastruktury. Realizace stavby je uvaZovana v roce
2019/2020. Financovani realizace stavby v¢. projektu stavby se predpoklada z prostiedki OPD2.

Kapacitni Gidaje stavby:

Prostorova priichodnost uUlCc-GC
Trida zatizeni D4
Max. trat'ova rychlost 100 km/h

Projednani dokumentace

Seznam dokladu o projednani stavby, obsahuje kompletni identifikaéni (daje, vyjadreni
a stanoviska dotéenych spravnich organt, spravcu siti a slozek CD a.s. a SZDC s.o. stavbé.

VYJADRENI ORGANU STATNi SPRAVY:

e Ministerstvo Zivotniho prostredi, VrSovickd 65, 100 10 Praha vydalo pod ¢&j.
MZP/2018/710/857 ze dne 12.03.2018 vyjadfeni. Pfedmétnou zadost postupujeme k pfimému
vyrizeni Krajskému Gfadu Plzeriského kraje.

o Krajsky ufad Plzefiského kraje, odbor zivotniho prostiedi, Skroupova 18, 306 13 Plzefi se
vyjadfil pod &.j. PK-ZP/3782/18 ze dne 06.03.2018. Toto vyjadieni nenahrazuje souhlasy nebo
stanoviska dle zvlastnich zakonl na Useku Zivotniho prostredi. Investor bere na védomi, dale
se vyjadfil pod &.j. PK-ZP/4549/18 ze dne 21.03.2018. K této dokumentaci jsme se jiz vyjadfili
pod &.j. PK-ZP/3782/18 ze dne 06.03.2018. Investor bere na védomi.

o Krajsky dfad Plzeiiského kraje, odbor Zivotniho prostiedi, Skroupova 18, 306 13 Plzen se
vyjadfil pod ¢j. PK-ZP/4180/18 ze dne 22.03.2018. Zamér nemlze mit samostatné nebo ve
spojeni s jinymi zaméry vyznamny vliv ha evropsky vyznamné lokality nebo ptaéi oblasti.

o Krajsky ufad Plzeriského kraje, odbor Zivotniho prostfedi, Skroupova 18, 306 13 Plzef
vydal pod &j. PK-ZP/8184/18 ze dne 31.07.2018 rozhodnuti. Povolujeme vyjimku ze zakazl
stanovenych k ochrané ZCHDZ uvedenych v tst. § 50 odst. 1 a 2. Investor bere navédomi a
uklada zhotoviteli stavby dodrzet podminky z tohoto vyjadfeni.

o Méstsky urad Horazd'ovice, odbor vystavby a tzemniho planovani, Mirové nam. 1, 341 01
Horazdovice vydal pod ¢.J. MH/05858/2018 ze dne 19.04.2018 souhlas s vydanim stavebniho
povoleni. Investor bere na védomi.

o Méstsky urad Horazd'ovice, odbor dopravy a silni¢niho hospodarstvi, Mirové nam. 1, 341
01 Horazdovice vydal pod ¢&.j. MH/02961/2018 ze dne 08.03.2018 zavazné stanovisko
k povoleni provedeni stavby. Investor bere na védomi a uklada zhotoviteli stavby respektovat
podminky z tohoto vyjadreni, dale vydal pod ¢.j. MH/11189/2018 ze dne 15.08.2018 sdéleni.
Respektujeme zménu zabezpeceni na prejezdu P1179. Plivodni stanovisko ze dne 03.03.2018
zUstava v platnosti.
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Méstsky uiad HoraZzd'ovice, odbor Zivotniho prostiedi, Mirové nam. 1, 341 01 Horazdovice
vydal souhrnné sdéleni pod ¢.j. MH/02963/2018 ze dne 13.04.2018. S vydanim stavebniho
povoleni souhlasime.,

Méstsky Giad Horazdovice, odbor pamatkové péce, Skolstvi a kultury, Mirove nam. 1, 341
01 Horazdovice vydal stanovisko pod ¢.j. MH/02965/2018 ze dne 02.03.2018. Investor bere na
védomi.

Méstsky urad Horazd'ovice, odbor investic, rozvoje a majetku mésta, Mirove nam. 1, 341
01 HoraZzdovice vydal bez ¢j. ze dne 23.02.2018 vyjadieni. Mesto Horazdovice se nebude
vyjadrovat k technické infrastrukture. Investor bere na védomi.

Mésto Nepomuk, Namésti Augustina Némejce 63, 335 01 Nepomuk se vyjadfilo pod ¢&.j.
MU/VED/867/13/VED/378/2018-Sil ze dne 20.03.2018. KprOJektove dokumentaci nemame
zadne pfipominky. Investor bere na védomi.

Méstsky uiad Nepomuk, Odbor dopravy, Namésti Augustina Nemejce 63, 335 01 Nepomuk
vydal pod ¢.j. DOP/879/2018-Bo ze dne 20.03.2018 souhlasné zavazné stanovisko. Investor
bere na védomi.

Méstsky ufad Nepomuk, Odbor vystavby a Zivotniho prostredl Nameésti Augustina
Némejce 63, 335 01 Nepomuk vydal pod &j. MU/NZP/478/18 \/ZP/741/2018-SiJ ze dne
07.03.2018 vyjédfeni. Na stavbu bylo vydano koordinované stanovisko z hlediska souhlasné
koordinované zavazné stanovisko.

Obecni ufad Trebéice, Trebcice 2, 335 01 Nepomuk se vyjadfil dne 16.03.2018 pod ¢.j. 4/2018
— K projektové dokumentaci nemame zadné namitky. Investor bere na védomi.

Obec Olsany, Olsany 15, 341 01 OlSany se vyjadfila pod ¢.j. 56/2018 ze dne 28.05.2018.
Pouzivana komunikace v nasi spravé neni stavéna pro tézkou techniku a proto po ukonceni
stavby pozadujeme o jeji uvedeni do plivodniho stavu. Investor bere na védomi a uklada
zhotoviteli stavby tuto podminku dodrzet.

Obec Kovéin, Kovéin 57, 341 01 Horazdovice vydala bez ¢.j. ze dne 20.03.2018 vyjadreni.
Investor bere na védomi a uklada zhotoviteli stavby respektovat podminky z tohoto vyjadreni.

Obec Paéejov, Padejov 341 01 Horazdovice vydala vyjadfeni pod &j. 131/18/0U ze dne
16.04.2018. Obec Pacejov nema zadné pripominky pfi dodrzeni podminek z téchto vyjadreni.
Investor bere na védomi.

Obec Velky Bor, Velky Bor 71, 341 01 Horazdovice vydala pod ¢.j. 55-736/2018-Smr, ze dne
07.03.2018 stanovisko. S projektovou dokumentaci souhlasime. Investor bere na védomi.

Obec Mile¢, 335 01 Nepomuk se vyjadfila pod ¢.j. 49/2018 ze dne 08.03.2018. Investor bere na
védomi.

Obec Mysliv, 341 01 Horazdovice vyjadfila pod ¢.j.: 000/2018-231 ze dne 28.2.2018 souhlas
s plénovénim realizace stavby.

Krajska hyglenlcka stanice Plzeriského kraje se SIdIem v Plzni, Skrétova 15, Plzen 303 22
vydala zavazné stanovisko pod ¢.j. KHSPL/5610/21/2018 ze dne 14 03.2018. Investor bere na
Vedoml

Krajska hygienicka stanice thoceskeho kraje se SIdIem v Ceskych Budgjovicich, Na
Sadech 25, 370 71 Ceské Budé&jovice vydala pod &.j.: KHSJ/09551/2018/HOK JH ze dne
7.6.2018 vraceni predlozené zadosti.

Hasi¢sky zachranny sbor Plzefiského kraje, Uzemni odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 01
Klatovy vydal sdéleni pod ¢j. HSPM- 2354-12/2014 KT ze dne 07.03.2018. Nelze vydat
zavazné stanovisko z divodu nedolozeni pozarné bezpeénostniho feSeni. Investor bere na
védomi. '

Hasi¢sky zachranny sbor Plzefiského kraje, Uzemni odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 01
Klatovy vydal souhlasné zavazné stanovisko pod ¢.j. HSPM- 2354-16/2014 KT ze dne
04.10.2018. Investor bere na védomi.
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Policie CR, krajské reditelstvi policie Plzeniského kraje, DI Klatovy, nabiezi kpt. Nalepky
412, 339 01 Klatovy vydal pod ¢.j. KRPP-33353-1/CJ-2018-030406 ze dne 22.03 vyjadreni.
S navrienym reSenim souhlasime. Investor bere na védomi.

Policie CR, krajské feditelstvi policie Plzefiského kraje, DI Klatovy, nabrezi kpt. Nalepky
412, 339 01 Klatovy vydal pod ¢.). KRPP-99513-1/CJ-2018-030406 ze dne 02.08.2018
vyjadieni. Souhlasime se zménou zabezpeceni na prejezdu P1179. Investor bere na védomi.

Povodi Vltavy statni podnik, zavod Horni Vltava, Litvinovicka silnice 5, 371 21 Ceské
Budéjovice vydal vyjadreni pod ¢.j. 12185/2018-143 ze dne 05.03.2018. S uvedenym zameérem
souhlasime bez pfipominek. Investor bere na védomi.

Povodi Vitavy, statni podnik, zavod Berounka, Denisovo nabrezi 14, 301 00 Plzen vydal pod
C.j. 17515/2018-342/Kai SP-2018/3161 ze dne 29.03.2018 stanovisko. Se stavbou souhlasime
pii dodrzeni podminek z tohoto vyjadieni. Investor bere navédomi.

Lesy Ceskeé republiky, s.p., Lesni sprava Klatovy, Voriskova 259, 339 01 Klatovy se vyjadfrily
pod ¢.j. LCR220/001124/2018 ze dne 10.04.2018. Lesni sprava vydava souhlasné stanovisko.
Investor bere na védomi.

Lesy Ceské republiky, s.p., sprava tok(i — oblast povodi Vltavy, TyrSova 1902, 256 01
BeneSov se vyjadiily pod ¢.j. LCR954/001107/2018 ze dne 13.03.2018. Lesni sprava se
stavbou souhlasi za dodrzeni podminek z tohoto vyjadreni. Investor bere na védomi.

NIPI Bezbariérové prostiedi, o.p.s., HavliCkova 4481/44, 586 01 Jihlava vydalo stanovisko
pod ¢.j. 113180015 ze dne 05.04.2018. Proti vydani stavebniho povoleni nemame namitek pfi
dodrzeni podminek ztohoto vyjadieni. Investor bere na védomi a uklada zhotoviteli tyto
podminky zapracovat v ramci realizace stavby.

Drazni Ufad, sekce stavebni izemni odbor Plzefi, Skroupova 11, 301 36 Plzeri vydal pod &.j.
DUCR-50413/18/Vd ze dne 12.09.2018 rozhodnuti o zméné rozsahu a zpusobu zabezpeceni
kiizeni zeleznicni drahy s pozemni komunikaci pro pfejezd P1179. Toto rozhodnuti nabylo
pravni moci dne 15.10.2018.

K podzemnim a nadzemnim sitim se vyjadrily tyto mimo drazni organizace:

CEVAK a.s., Severni 8/2264, 370 10 Ceské Budé&jovice se vyjadfil k existenci siti pod &.j.
018020000899 ze dne 14.03.2018. V zajmovem Uzemi neprovozujeme Zadne sité ani zafizeni.
Investor bere na védomi.

GridServices, s.r.o., Plynarenskd 499/1 Zabrodovice, 602 00 Brno se wvyjadiil pod &.j.
5001684459 ze dne 23.03.2018. V zajmovém Uzemi nejsou zafizeni v nasi spravé. Investor
bere na védomi.

CEZ Distribuce a.s., Teplicka 8/874, 405 02 D&&in se vyjadfila pod &.j. 1096771290 ze dne
23.02.2018. V soucasné dobé neni uzaviena Zadna smlouva a z tohoto divodu nelze posoudit
projektovou dokumentaci.

CEZ Distribuce a.s., Teplicka 8/874, 405 02 Dééin se vyjadfila k existenci siti pod ¢&.j.
0100880915; 0100880922; 0100880928 a 0100880929 ze dne 23.02.2018. V uvedeném
zajmovém uzemi se nachazi nebo zasahuje ochrannym pasmem energetické zafizeni
v majetku spolecnosti CEZ Distribuce a.s. Investor bere na védomi.

MO-CR SNM, zastoupena Jarmilou Kostovou, Oddeleni ochrany Gzemnich zajmu Praha se
vyjadfil pod ¢€]. 100893/2018-1150-OUZ-PHA ze dne 02.05.2018. Souhlasime s realizaci
stavby. :

CETIN a.s., OlSanska 2681/6, 130 00 Praha se vyjadfil k existenci siti pod €.j. 545290/18 ze
dne 22.02.2018. Vzajmovém Uzemi dojde ke stietu se siti elektronickych komunikaci
spoleénosti CETIN a.s. Uvedené podminky investor akceptuje.
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T-Mobile Czech Republic a.s., technologicky Usek, Tomickova 2144/1, 149 00 Praha 1 se
vyjadril existenci siti pod ¢.j. E07611/18 ze dne 22.08.2018. V zakreslené situaci nedojde ke
kolizi s technickou infrastrukturou T-Mobile. Proti realizaci nemame namitek.

UPC Ceska republika, s.r.o., Zavisova 5, 140 00 Praha 4 se vyjadiil k existenci siti pod &,j.
A0558/2018 ze dne 22.02.2018. V zajmovém Uzemi se nenachazi vedeni vefejné komunikacéni
sité UPC. Investor tuto skuteénost na védomi a respektuje podminky z tohoto vyjadreni.

BYTSERVIS Susice, s.r.o., Prikopy 86, 342 01 Susice se vyjadrily k existenci siti pod ¢.].
13/2018 ze dne 01.03.2018. V zajmovém Uzemi se nenachazi zadné sité v nasi sprave.

Ceské Radiokomunikace a.s., Skokanska 2117/1, 169 00 Praha 6 se vyjadiily k existenci siti
pod &j. UPTS/OS/188768/2018 ze dne 26.02.2018. V uvedené lokalité nedojde ke styku
s zadnym podzemnim zafizenim/vedenim ve spravé spoledénosti.

CEPS a.s., Elektrarenska 774/2, 101 52 Praha 10 vydal vyjadieni k existenci siti pod &.j.
074/14720/28.02.2018/Ho ze dne 28.02.2018. V zajmovém Uzemi prochazi nadzemni vedeni
ve spravé spoleénosti CEPS a.s. Investor bere na v&domi a uklada zhotoviteli respektovat
podminky z tohoto vyjadreni, dale vydava pod &.j. 318/14720/17.08.2018/Ho ze dne 17.08.2018
souhlas s ¢innosti v ochranném pasmu na dobu urcitou do 31.12.2019. Investor bere na védomi
a uklada zhotoviteli stavby v pfipadé potfeby zajistit novy souhlas.

Vodafone Czech Republic, a.s., Namésti Junkovych 2, 155 00 Praha 5 se vyjadfil k existenci
siti pod €.j. MWO000007883772207 ze dne 27.02.2018. V zajmovém uzemi se nenachazi
podzemni ani nadzemni vedeni spolecnosti.

NET4GAS, s.r.o., Na Hifebenech Il 1718/8, 140 21 Praha Nusle se vyjadfil k existenci siti pod
€.j. 1915/18/0OVPIZ ze dne 29.03.2018 a 6533/18/OVP/Z ze dbne 27.08.2018. Stavbou dojde
ke stietu s plynarenskym zafizenim ve spravé spolecnosti NET4GAS s.r.o. Investor bere na
védomi a uklada zhotoviteli respektovat podminky z tohoto vyjadreni.

Sumava Net s.r.0., Jifiho z Podébrad 234, HoraZdovice 341 01 se vyjadfil k dokumentaci bez
¢.j. ze dne 06.03.2018. S projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni souhlasime. Investor
bere na védomi.

Kanalizace a vodovody Stary Plzenec, a.s., Sedlec 195, 332 02 Stary Plzenec se vyjadfily
pod ¢€.j. 86/2018 ze dne 01.03.2018. V zajmovém Uzemi se nenachazi zadna vodohospodarska
infrastruktura v nasi spravé. Investor bere na vedomi.

Cepro, a.s., Délnicka 213, 170 04 Praha 7 se vyjadfilo pod C.j. 4827/18 ze dne 28.02.2018.
V zajmovém Uzmi se nenachazi zadné zafizeni ani jiné zajmy CEPRO, a.s.
E. ON Ceska republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 Ceské Budé&jovice vydal

vyjadfeni pod ¢&.j. M18391-16235083 ze dne 23.02.2018. V zajmové Uzemi se nenachazi zadné
zarizeni ve vlastnictvi E.ON Distribuce, a.s. Investor bere na védomi.

Projednani s draznimi organizacemi vcetné siti:

SZDC s.0., GR odbor 06, Diazdéna 1003/7, 110 00 Praha vydal pod &.j. 21118/2018-SZDC-
GR-06 ze dne 15.03.2018 vyjadreni k dokumentaci. Pfipominky ztohoto vyjadrfeni byly
zapracovany a zaroven projednany na jednotlivych profesnich poradach.

SZDC s.o., GR odbor 013, DIdzd&na 1003/7, 110 00 Praha vydal pod &.j. 24692/2018-SZDC-
GR-013 ze dne 11. 4. 2018 pfipominky k dokumentaci. Pfipominky z tohoto vyjadieni byly
zapracovany a zaroven projednany na jednotlivych profesnich poradach.

SZDC s.0., GR odbor 012, DIazdéna 1003/7, 110 00 Praha vydal pod &.j. 20738/2018-SZDC-
GR-012 ze dne 13.03.2018 vyjadfil k dokumentaci. Pfipominky ztohoto vyjadieni byly
zapracovany a zaroven projednany na jednotlivych profesnich poradach.

SZDC s.0., GR odbor 014, DI4zdéna 1003/7, 110 00 Praha vydal pod ¢&]. 20986/2018-SZDC-
GR-O14 ze dne 14.03.2018 vyjadieni k dokumentaci. Pfipominky z tohoto vyjadreni byly
zapracovany a zaroven projednany na jednotlivych profesnich poradach.
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o SZ:DC s.0., GR odbor 015, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha vydal pod &.j. 19332/2018-SZDC-
GR-O15 ze dne 13.03.2018 vyjadreni k dokumentaci Pripominky z tohoto vyjadieni byly
zapracovany a zaroven projednany na jednotlivych profesnich poradach.

e SZDC s.o., GR odbor 024, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha vydal pod &.j. 21290/2018-SZDC-
GR-024 ze dne 16.03.2018 vyjadieni k dokumentaci Pfipominky z tohoto vyjadieni byly
zapracovany a zaroven projednany na jednotlivych profesnich poradach.

o SZDC s.0., GR odbor 030, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha vydal pod ¢.j. 19200/2018-SZDC-
GR-030 ze dne 01.03.2018 vyjadifeni k dokumentaci Pfipominky z tohoto vyjadieni byly
zapracovany a zaroven projednany na jednotlivych profesnich poradach.

o SZDC s.o.,- SS zapad, Sokolovska 278, 190 00 Praha 9 vydalo pod &.j. /2018-SZDC-SZZ-UT1-
Pok ze dne 12.03.2018 vyjadieni k dokumentaci. Uvedené pripominky byly zapracovany
v projektu stavby. Investor bere na védomi. Pfipominky z tohoto vyjadieni byly zapracovany a
zaroven projednany na jednotlivych profesnich poradach.

e SZDC s.0., OR Plzei, Susicka 23, 326 00 Plzef vydalo pod &.j. 12761/2014- OR PLZ-UTN ze
dne 1 1.8.2014 souhrnné stanovisko. Pripominky ztohoto vyjadieni byly zvelké casti
respektovany, ostatni pfipominky budou zapracovany v dalsim stupni projektové dokumentace.

o SZDC s.o., OR Plzeii, Susicka 23, 326 00 Plzefi vydalo pod &.j. 13144/2018- SZDC-OR PLZ-
UT (19/18-INV) ze dne 26.03.2018 souhrnné stanovisko. Veskeré pfipominky byly zapracovany.

o $2DC s.0., TUDC, Malletova 10, 190 00 Praha 9 vydalo pod &j. 11708/2018-SZDC-TUDC-
UATT ze dne 16.03.2018 vyjadfilo k dokumentaci. Investor bere na védomi a uklada zhotoviteli
stavby respektovat podminky z tohoto vyjadieni.

e CD a.s., Generalni feditelstvi, NabieZi |. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 vydalo pod &.j.
272/2018-0O3 ze dne 24.05.2018 souhrnné stanovisko k dokumentaci. S vydanim staveniho
povoleni souhlasime za predpokladu dodrzeni pfipominek ve vyjadfeni RSM Praha. Investor
bere na védomi.

o CD a.s., RSM Praha, Prvniho pluku 81/2a, 130 00 Praha vydaly stanovisko pod &.j. 1064/2018-
RSMPHA ze dne 04.05.2018. Se stavbou souhlasime pli dodrzeni podminek z tohoto vyjadfenti.
Investor bere na védomi.

o CD — Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 se vyjadfila pod ¢.j. 03386/2018-O
ze dne 16.03.2018. Veskeré pfipominky byly zapracovany do projektu stavby.

K pfipominkam odbornych Utvart SZDC a CD se projektant vyjadfil v fijnu 2018. Investor vyjadreni
projektanta akceptoval.

Zavérem je mozno konstatovat, Ze projednani projektové dokumentace, ve stupni DSP (projekt
stavby), odpovida uvazované naplni stavby. Vzniklé pfipominky nebrani jejimu schvaleni.
Pfipominky, které je nutno respektovat vramci realizace jsou uvedeny v bodu VII. tohoto
posuzovaciho protokoEu Projektant zapracoval prlpommky do dokumentace a investor se
zplUsobem zapracovani souhlasi. !

lll. Zdavodnéni stavby

Stavbou dojde k odstranéni propad rychlosti a tim i ke zkraceni jizdnich dob na této trati. Dal§im
cilem stavby je rekonstrukce stavajicich nastupist s vyfeSenim bezbariérového pfistupu
k nastupistim. Bude zvys$en komfort pro cestujici pfi nastupovani a vystupovani do/z vlakl a dojde
ke zvyseni bezpecnosti cestujici vefejnosti. Stavbou bude zajisténa prostorova prichodnost UIC
GC a tratova tfida zatizeni D4. Nova nastupisté budou mit vy8ku 550 mm nad temenem kolejnice
a budou vybavena prvky pro pohyb osob se snizenou schopnosti pohybu a orientace.

V. Koncepce reseni

Dokumentace prostavebni povoleni je ¢lenéna na 21 provoznich soubord a 41 stavebnich objekti:
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Provozni soubory

D. Technologicka ¢ast

D.1 Zelezniéni zabezpeéovaci zafizeni

D.1.1 Stani¢ni zabezpe&ovaci zafizeni (SZZ)

PS 05-01-01 ZST Pacejov, stani¢ni zab. zar. — soucast tratového Useku
D.1.2 Trat'ové zabezpetovaci zafizeni (TZZ)

PS 05-01-03 HOPA, trat'ové zab. zafr.
PS 05-01-04 PANE, tratové zab. zar.

D.1.5 Dalkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni (DOZ)
PS 05-01-02 ZST Pacejov, dalkové ovladani zabezpetovaciho zafizeni

D.2 Zeléznic":ni sdélovaci zafizeni
D.2.1 Kabelizace (mistni, dalkova) véetné pienosnych systémti

PS 05-02-01  ZST Padejov, mistni kabelizace

PS 05-02-02 ZST Padejov, pfenosové systémy

PS 05-02-03  ZST Padejov, vnitini sdélovaci zafizeni

PS 05-02-04 ZST Padejov, rozhlasové zafizeni

PS 05-02-05 ZST Padejov, informacni zafizeni

PS 05-02-06 ZST Pacejov, kamerovy systém

PS 05-02-07 Kabelizace Horazdovice pf. (mimo) — Pacejov — Nepomuk
PS 05-02-08 Zastavka Kovdin, sdélovaci zafizeni

D.3 Silnoprouda technologie vé. DRT

PS 05-06-01 ZST Pacejov, DRT

PS 05-06-02 ZST Padejov, SpS — doplnéni DRT a MRS

PS 05-06-03 ED Plzef, doplnéni DRT a fidiciho systému

PS 05-06-04 ZST Padejov DDTS ZDC

PS 05-06-05 ED Plzen, doplnéni InS a K systému DDTS ZDC

D.3.4. Silnoprouda technologie trakénich spinacich stanic
PS 05-03-01 ZST Pacejov — Upravy technologie spinaci stanice

D.3.5. Technologie transformacnich stanic vn/nn (energetika)
PS 05-03-02 ZST Pacejov, TS 22/0,4 kV

D.3.7 Provozni rozvod silnoproudu
PS 05-03-03  ZST Pacejov, zalozni napdjeni zab.zar. z mobilniho zdroje

D.3.8 Napajeni zab. a sdél. zafizeni z trakcniho vedeni
PS 05-03-04  ZST Pacejov, trakéni TS 25/0,4 kV

Stavebni objekty

E. Stavebni c¢ast

E.1 InZenyrské objekty

SO 05-10-01  ZST Padejov, Zelezniéni svréek

SO 05-11-01  ZST Pacejov, Zeleznitni spodek
SO 05-15-01 ZST Pagejov, vystroj a znageni trati

E.1.2. Nastupiste
S0 05-14-01  ZST Pacejov, nastupisté
SO 05-14-02 zastavka KovCin, nastupiste

E.1.3. Zelezni¢ni piejezdy
SO 05-13-01 ZST Pacejov, rekonstrukce uroviiového pfejezdu v km 304,09
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E.1.4. Mosty, propustky, zdi
Zeleznicni mosty

SO 05-20-01  Most v ev. km 300,177
SO 05-20-02 Most — podchod v km 301,378
S0 05-20-03 Most v ev. km 301,885

Zelezniéni propustky

S0 05-21-01  Propustek v ev. km 300,504
S0 05-21-02 Propustek v ev. km 300,690
SO 05-21-03 Propustek v ev. km 301,428
S0 05-21-04  Propustek v ev. km 301,680
S0 05-21-05 Propustek v ev. km 301,843
S0 05-21-06 Propustek v ev. km 302,048
S0 05-21-07 Propustek v ev. km 302,397
SO 05-21-08 Propustek v ev. km 303,389
S0 05-21-09  Propustek v ev. km 303,630

Peronizace v zst.Pacejova zvyseni rychlosti v km 299,650-304,009

Silni¢ni mosty, propustky
S0 05-22-01  Silni¢ni nadjezd v km 299,665 — ochranné sité
S0 05-22-03  Silnicni nadjezd v km 302,236 — ochranné sité

Opérné a zarubni zdi

SO 05-23-01 Opérna zed v km 301,88
E.1.6. Potrubni vedeni
S0 05-70-01 ZST Pacejov, destova kanalizace

E.1.8 Pozemni komunikace
SO 05-30-01  ZST Pacejov, zpevnéni plochy
S0 05-30-02 ZST Pacejov, uprava komunikace v ev. km 301,909

E.1.9 Kabelovody
SO 05-44-01 ZST Pacejov, kabelovod

E.2. Pozemni objekty, vé. jejich technického vybaveni
E.2.1 Pozemni objekty budov

SO 05-40-01 ZST Padejov, stavebni Gpravy VB + profese
E.2.2 ZastieSeni nastupist’

SO 05-41-01 ZST Pacejov, zastfeSeni vystupu podchodu
SO 05-41-02 zastavka Kovéin, pfistfesky

E.2.4 Orientacni systém

S0 05-43-01 ZST Pacejov, orientacni systém

SO 05-43-02 zastavka Kovéin, orientacni systém

E.2.5 Demolice

SO 05-45-01 ZST Pacejov, demolice

E.3 Trakéni a energeticka zafizeni

E.3.1 Trak¢ni vedeni

SO 05-60-01 ZST Pacejov, Upravy trakéniho vedeni

SO 05-60-02 ZST Padejov, pfipojeni SpS na trakéni vedeni
SO 05-60-03 ZST Padejov, pfipojeni TR EOV na TV

E.3.4 Ohfev vymén elektricky
S0 05-61-01 ~ ZST Padsjov, EOV

E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovaéu

S0 05-62-01 ZST Pacejov, Uprava venkovniho osvétleni
SO 05-62-02 ZST Pacejov, uprava rozvodu hn

SO 05-62-03 ZST Padejov, dalkové ovladani odpojovadi
SO 05-62-04 7ZST Padejov, pfipojka 22 kV
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S0 05-62-05 zastavka Kovcin, Uprava venkovniho osvétleni

E.3.7 Ukolejnéni kovovych konstrukci
SO 05-64-01 ZST Pacejov, ukolejnéni

Provozni soubory - popis

D1.  Stani¢ni zabezpecovaci zaiizeni (SZ2)
PS 05-01-01 ZST Pacejov, staniéni zabezpeéovaci zafizeni

V 7ZST Pacejov bude vybudovano nové elektronické stavédlo 3. kategorie se vzdalenou fidici
rovni, umisténou v ZST HoraZzdovice pfedmésti. Elektronické stavédlo bude ovladano Gsekové z
JOP umisténé v ZST Horazdovice predmésti, s moznosti ovladani z CDP v pfipadé dalsi
centralizace. Pro pfipad mistniho ovladani bude ve stanici zfizena deska nouzovych obsluh, ktera
obsahuje vybraneé diskretni ovladaci a kontrolni prvky.

Vsechna navéstidla staniéniho zabezpecCovaciho zarlizeni budou nova, svételna a jejich konstrukce
bude splitovat podminky TNZ 34 26 20.

Hlavni napajeni bude provedeno z trakce, mistni napajeni z distribucni sité. VV obvodu stanice na
viditelnost predvésti jsou navrzeny pocitace naprav (PoN), spliujici podminky interoperability bez
moznosti dodatecného kédovani pro pfenos navéstnich znak( na VZ. Vnitfni vystroj PoN SZZ
bude umisténa v nové SU.

D.1.2 Trat'ové zabezpecovaci zafizeni (TZZ)

PS 05-01-03 Horazdovice predmésti-Pacejov TZZ

V ramci pfedmétného PS bude navrzeno banalizované automatické hradlo (AHP-03D) s jednim
hradlem na trati v km 295,700 (na parc.¢. 237/2 v k.U. Horazdovicka Lhota). Propojeni tratove casti
AH se staniénimi ¢astmi bude provedeno pfes modem po dvou vlaknech optického kabelu,
feSeném v PS 05-02-07 ,Kabelizace Horazdovice predm. - Nepomuk*

Vsechna oddilova navéstidla tratového zabezpelovaciho zafizeni budou nova, svételna a jejich
konstrukce musi spliiovat podminky TNZ 34 2610. Umisténi oddilovych navéstidel (1Lo, 2Lo, 1So,
2S0) je predbézné navrzeno do km 295,700. Predvesti téchto oddilovych navéstidel (Pi1Lo, Pf2Lo,
Pi1So, Pi2So) budou situované na zabrzdnou vzdalenost 700 m. Prejezdové zarizeni v km
293,204 bude v ramci PS upraveno. Stavajici pfenosové zafizeni REMOTE 98 bude zruseno.
Indikace, nouzové ovladani a vazby do TZZ budou do Zst.. Horazdovice pfedmésti pfenasené po
novém metalickém kabelu.

PS 05-01-04 Pacejov—Nepomuk TZZ

V ramci predmétného PS bude navrZeno banalizované automatické hradlo (AHP-03D) s jednim
hradlem na trati v km 306,973 pobliz zastavky Nekvasovy. Propojeni tratove casti AH se
staniénimi ¢astmi bude provedeno pfes modem po dvou viaknech optického kabelu. VSechna
navéstidla tratového zabezpecovaciho zafizeni budou nova, svételna a jejich konstrukce musi
splfiovat podminky TNZ 34 2610. Umisténi oddilovych navéstidel je pfedbéZné navrZeno do km
307,000 (vstficné). Predvésti téchto oddilovych navéstidel budou situované na zabrzdnou
vzdalenost minimalné 700 m. Prejezdova zabezpelovaci zafizeni v km 304,090; 304,770 a
306,247 budou v ramci této stavby upraveny. Soucasné pfenosove zafizeni ELZAS 21 pro pfenos
indikaci na KD v zZst.. Nepomuk, umisténé v reléovych domcich PZS km 304,090, 304,770 a
306,247 bude zruseno.

D.1.5 Dalkové ovladani zaiizeni (DOZ)

PS 05-01-02 ZST Pacejov, dalkové ovladani zabezpeéovaciho zafizeni

Navrhované decentralizované ovladani stani¢niho zab. zaf. zst..|Paéejov bude Usekové ovladano z
JOP v Zzst. Horazdovice pfedmésti. Ovladani SZZ v Zst. Pacejov bude zajisténo po siti
provozované mezi komunikaénimi jednotkami vyuZivajici 4 optickych vlaken mezi obéma SU po
stavajicim OK (36 vlaken). Dalkové ovladani zafizeni musi vyhovovat poZadavkim TNZ 34 2620 a
CSN 34 2650.
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D.2.1 Kabelizace (mistni, dalkova) véetné pfenosovych systémi

PS 05-02-01 ZST Pacejov, mistni kabelizace

V zeleznic¢ni stanici Pacejov je navrzena mistni kabelizace (MK) v rozsahu od sdélovaci mistnosti k
viezdovym navéstidlim. MK zahrnuje pfipojeni venkovnich telefonnich objektt u vjezdovych
navéstidel kabelem FLEZE 3XNO,8. Kabelové vedeni bude dimenzovano tak, aby v kazdém VTO
byl rezervni par. Pro vedeni kabell se vyuziji kabelové trasy budované v ramci PS - tratového a
stani¢niho zabezpedovaciho zafizeni a kabelovodu pod kolejemi. V tomto provoznim souboru jsou
zahrnuty pouze zemni prace-vykopy tras nevedoucich v soub&hu s trasami kabell
zabezpedovacich (hlavnich tras v ZST.). Trasy mistni kabelizace, které mohou vyuzit hlavni trasy
kabelll pro zab. zar'., budou do téchto tras pouze pfiloZeny.

PS 05-02-02 ZST Pacejov, pfenosové systémy

Zst. Padejov a Nepomuk je navrzeno vybavit novym pfenosovym systémem, aby bylo mozné
Usekové ovladani jednotlivych zafizeni a prenos pozadovaného mnozZstvi dat. Zaroven bude
doplnén systém v Zst. Horazdovice pfedm. a Plzen Triangl. Skiiné pifenosového systému budou
umistény ve sdélovacich mistnostech (SM) jednotlivych Zst. Pro datovou komunikaci mezi
jednotlivymi Zst., bude vyuZito optickych vlaken stavajiciho pfenosoveho traktu optického kabelu
SZDC.

PS 05-02-07 Kabelizace Horazd'ovice pfF. (mimo) — Pa¢ejov - Nepomuk

Vzhledem k minimalizaci kabelizace v ramci tohoto PS pocita s pokladkou dvou trubek HDPE
DN40/33 (provozni a rezervni) a tratového kabelu FLEZE 15XN08 pouze v mistech kde budou
probihat vykopové prace pro zab. zar.

D.2.2 Vnitfni sdélovaci zafizeni (vnitini instalace, ITZ, EPS, EZS, atd.)

PS 05-02-03 ZST Pacejov, vnitini sdélovaci zafizeni

Véechna vyuzitelna zafizeni nachazejici se po vypravni budové budou pfemisténa do nove
sdélovaci mistnosti - SM (OP08). Ze zatizeni ve spravé CD-T jde o datovy rack umistény v
mistnosti OP12. Dale o pfemisténi kabelové rezervy s OK a premisténi datovych a metalickych
rozvod(l. Pfemisténi stavajici rezervy OK (CD-T) z DK do sdélovaci mistnosti je z divodu
nedostateéné rezervy podminéno zafouknutim nového OK z odboéné spojky do nove trasy se
zakonéenim v nové SM. Stavajici zakladnové Rdst TRS a MRS budou ponechany na sténé
mistnosti OP09 vcéetné doplnéné technologie (pfepinaé linek, prepinaci skfinka), v zst.
Horazdovice pfedm. bude doplnén panel vybéru. V Pacejoveé bude provedena vymeéna nahradniho
zapojovace, do kterého budou pfevedeny stavajici a nové tlf. okruhy. Pro funkci noveho
telefonniho zapojovace je navrhovan zapojovac v IP provedeni s prevodniky MB/IP s napojenim
na stavajici a nové tif. okruhy, véetné okruhll ED a PD. V Pacejové bude téz prfemisténo hlavni
hodinové zafizeni z DK do SM a budou vytvofeny nové hodinové rozvody a strukturovana kabelaz.

D.2.3 Informacni zafizeni (rozhlas pro cest., informacni a kamerovy systém)

PS 05-02-04 ZST Pacejov, rozhlasové zaiizeni
V Pacejové bude hlaseni pro cestujici realizovano novymi reproduktory umisténymi na obou
nastupistich, v podchodu, v ¢ekarné vypravni budovy a na VB. Na nastupistich budou reproduktory
umistény na stoZary osvétleni s oddélenim 4 kV.

PS 05-02-05 ZST Pacejov, informaéni zafizeni

Nové informaéni tabule v Zst. Paéejov budou typu LCD. Na nastupistich budou osazeny informacni
oboustranné 3f. tabule s integrovanymi hodinami a informacnim systémem pro nevidome.
V podchodu budou osazeny dvé jednostranné 3F. informacni tabule. Jedna 6f. nasténna informacni
tabule s integrovanymi hodinami a informaénim systémem pro nevidome bude ve vypravni budove
v Cekarné.
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PS 05-02-06 ZST Pacejov, kamerovy systém

V Pacejoveé bude vybudovan IP kamerovy systém hlidajici hrany nastupist. V ¢elech podchodu
budou umistény IP kamery v provedeni DOME Antivandal a dale budou umistény IP kamery v
objektech TS a SpS. V ZST. Padejov bude osazeno lokalni GloZisté dat. Kamerovy systém bude
splfovat pozadavky na dalkovy pfistup.

PS 05-02-08 Zastavka Kovéin, sdélovaci zafizeni

Tento PS bude obsahovat pouze dalkové ovladané rozhlasové zafizeni zajistujici ozvuceni
nastupisté v okoli piistfesku v minimalizované konfiguraci dvou reproduktorti na kazdém nastupisti.
S vizualnim informacnim zafizenim se na zastavce nepocita. Pro napojeni technologie bude pouzit
nove ziizeny vypich ze stavajiciho DOK 36 vl.

D.3.1 Dispeéerska fidici technika (DRT)

PS 05-06-01 ZST Paéejov, DRT

V nové budové TS 22/0,4 v Zst. Pacejov v mistnosti rozvodny NN bude nové realizovan rozvadéc
DRT se systémem kontroly a fizeni (SKR) silnoproudych éasti TS, ktery bude umistén ve skiini s
montazni deskou.

PS 05-06-02 ZST Pacejov, SpS — doplnéni DRT a MRS

V ramci fe$eni tohoto PS budou realizovany tyto Ukony: demontaz DRT ve VB pro DOUO,
doplnéni DRT a MRS ve SpS a zprovoznéni systému a zavéreéna zkouska

PS 05-06-03 ED Plzeii, dopInéni DRT a fidiciho systému

V nové technologické budové v Zst. Pacejov bude pro Ustfedni ovladani rozvodny TS22/0.4kV
provedena instalace rozvadéce s programovatelnym automatem a dotykovym panelem. Objekt
bude zapojen do sité VLAN elektrodispeéinku Plzefi pomoci komunikaéniho rozhrani Ethernet
protokolem CSN EN 60870-104.

PS 05-06-04 ZST Pacejov DDTS ZDC

V ramci tohoto PS bude zajisténo: realizace rozvadéce RDD v TS 22/0.4kV, realizace InK s
oznaCenim pacejov-ink-1 a realizace komunikaci a sluzeb InK v zst. Pafejov v rozsahu
pfipojovanych TLS.

PS 05-06-05 ED Plzefi, doplnéni InS a K systému DDTS ZDC

Pfedmétem této Casti dokumentace je realizace dalkové diagnostiky technologickych systému
Zeleznicni dopravni cesty (DDTS ZDC) pro technologicke systemy (TLS) realizované v ramci
stavby.

D.3.4 Silnoprouda technologie trakénich spinacich stanic

PS 05-03-01 Zst. Padejov - ipravy technologie spinaci stanice
Tento PS tedi vyménu v8ech &tyF vypinadll a dvou ochran ve spinaci stanici v ZST Pagejov. Ve
stavajici rozvodné VN 25 kV budou v polich s vypinaci N1 a N2 nahrazeny stavajici nadproudové
ochrany novymi ochranami. V8echny C&tyfi stavajici vypinate budou nahrazeny za nové
jednopolové vakuové vypinace vnitfniho provedeni. Soucasti tohoto PS bude téZ Uprava vlastni
spotreby na SpS Pacejov. '

D.3.5 Technologie transformacnich stanic vn/nn (energetika)

PS 05-03-02 Zst. Pacejov, TS 22/0,4

Tento PS fesi novou kioskovou trafostanici 22/0,4 kV, 250 kVA, ktera bude slouZit pro napajeni
netrakénich odbérdi v ZST Padejov a mimo jiné téz jako zalozni nezavisly zdroj pro napajeni zab.
zaf. Napajeni trafostanice bude zajiSténo nové vybudovanou kabelovou pfipojkou z distribucni sité
22 kV. Pripojka je fesena v samostatném stavebnim objektu.

D.3.7 Provozni rozvod silnoproudu

PS 05-03-03 Zst. Pagejov, zalozni napajeni zab.zaf. z mobilniho zdroje

Tento PS je novy a feSi silové vypinaci prvky na obou nezavislych pfivodech pro napajeni
staniéniho zabezpedovaciho zafizeni umisténého v nové stavédlové ustfedné ve vypravni budové
v #st. Padejov dle pfedpisu SZDC ES.
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D.3.8 Napajeni zab. a sdél. zafizeni z trakce

PS 05-03-04 ZST Pacejov, trakéni TS 25/0,4 kV

Tento PS je novy a feSi napajeni zab. zaf. a EOV z trakéni napajeci soustavy pomoci
trojvinutového transformatoru 25/0,4/0,46 kV. Navrzeny jmenovity vykon transformatoru odpovida
pokryti pfikonu obou napdjenych zafizeni (EOV cca 110 aZz 150 kW, zab.zai cca 20 az 30 kW)
véetné rezervy. Soucasti tohoto PS je i vlastni kiosek trafostanice a uzemnéni, které je navrzeno
s odstupem vice nez 5 m od uzemnéni okolnich objektll i od koleji. Umisténi této trafostanice je
navrzeno do prostoru mezi stavajici sklad a novou kioskovou trafostanici.

Stavebni objekty — popis

E.1 Inzenyrské objekty
E.1.1 Zeleznitni svriek a spodek

SO 05-10-01 ZST Pacejov, zelezniéni svréek

Objekty Zelezniéniho svréku a spodku zadinaji ve stavajicim km 299,612 ve sméru od Ceskych
Budéjovic. Konec rekonstrukce je v km 304,210, kde navazuje na stavajici stav mezistani¢niho
Useku smérem na Plzen.

V ramci kolejovych Uprav dojde k redukci stani¢nich koleji. VV novém stavu jsou ve stanici navrzeny
tfi dopravni koleje, hlavni koleje ¢. 1 a 2 a predjizdna ¢. 3. Predjizdna kolej €. 3 je rozdélena
vyhybkou €. 6 na koleje €. 3 a 3a. Touto vyhybkou jsou do koleje €. 3 napojeny manipulacni koleje
¢. 5 a ba. Kolegj ¢. 5 slouzi jako spojovaci kolej na vle¢ky (prostrednictvim vyhybky €. 7), popr.
moznost odstaveni zatéze pro vlecky. Kolej ¢. 5a ma funkci vnvk a je u ni vybudovana nova volna
skladka. Predjizdna kolej €. 3 v zst. Pacejov je navrZzena na rychlost 80 km/h.

Zelezniéni svréek v hlavnich kolejich &. 1 a & 2 bude tvofen novymi kolejnicemi tvaru 60 E2
novymi betonovymi prazci B91 S/1 s bezpodkladnicovym pruznym upevnénim V14. Kolejové loze
bude min. tloustky 350 mm od lozné plochy prazce z kameniva frakce. Na Zel. svrSek v pfedjizdné
koleji ¢. 3 budou pouzity nové kolejnice tvaru 49 E1, dale nové betonové prazce B 03
s bezpodkladnicovym pruznym upevnénim W14. Kolejové loze min. tloustky 350 mm od lozné
plochy prazce z kameniva frakce. Zel. svréek v manipulacni koleji &. 5, 5a bude z regenerované
vyziskané kolejnice tvaru S 49, dale budou pouZity regenerované betonové prazce SB8
s podkladnicemi. Kolejové loZze bude min. tloustky 300 mm od lozne plochy prazce z kameniva
trakce.

SO 05-11-01 ZST Pacejov, zelezniéni spodek

Zelezniéni spodek predstavuje nosnou stavebni konstrukci Zelezniéniho svréku a jeho Gnosnost
zasadné ovliviiuje geometrickou polohu koleje. Zelezniéni spodek bude uveden do normového
stavu z hlediska $itky plané télesa Zelezniéniho spodku dle predpisu SZDC S4 v rozsahu
rekonstrukce Zelezniéniho svrsku a draznich stezek v km 299,613.170 az 302,210. V ramci
rekonstrukce Zelezniéniho svrsku Useku Horazdovice - Padejov, Zst. Pacejov a Useku Pacejov -
Nepomuk bude provedeno rozdifeni télesa zelezniéniho spodku v odiezech, rozsifeni zeleznicni
koruny v zarezech a nasypech a zfizeni nového odvodrovaciho zafizeni télesa zelezni¢niho
spodku.

SO 05-15-01 Zst. Paéejov, vystroj a znaceni trati
Vystrojeni trati zahrnuje navésti respektive znacky pro provozni a stavebné technickou orientaci,
nezapojené do zabezpecovaciho zafizeni. Vystroj trati je administrativné rozdélena na samostatné
¢asti pro kazdy z Usek( stavby. Stavebni objekt zahrnuje Uplnou vyménu prvkl vystrojeni trati v
rozsahu stavby. Soucasti objektl je i odstranéni vybranych prvkd stavajici vystroje trati.
\

E.1.2 Nastupisté
SO 05-14-01 ZST Pacejov, nastupisté
Véechna stavajici nastupiété v ZST Padejov budou odstranéna. Dojde rovnéz k odstranéni
konstrukci v8ech Uroviiovych pfechodll v prostoru Zelezniéni stanice. Ve stanici je navrzena
dvojice mimouroviiovych nastupist délek 120 a 120 m, nastupisté ¢. 1 je vnéjsi a nastupisté €. 2
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ostrovni jednostranné. Délky a konstrukce nastupist’ vychazi ze schvalené pripravné
dokumentace. Nastupisté budou ¢astecné zastifeSena a budou pristupna z nové vybudovaného
podchodu pro cestujici.

Konstrukce nastupist’ bude tvofena prefabrikovanym nastupistnim H-profilem na strané u koleje.
V mistech, kde k nastupistim priléha zed piistupovych chodnikli nebo zed vystupl z podchodu,
budou nastupisté ukoncena touto zdi. V dal$ich Usecich budou ukenéena obrubnikem a v mistech,
ktera to vyZaduji, bude umisténo noveé zabradli o vysce 1,10 m nad pochozim terénem. Pochozi
plocha bude tvoiena betonovymi dlazdicemi, ze kterych bude zhotovena hmatova vodici linie a
barevné odliSeny vodici pas. Obé nastupisté budou mit bezbariérovy pristup.

SO 05-14-02 Zast. Kovcin, nastupisté

V tratovém useku smérem na Nepomuk bude rekonstruovano nastupisté v zast. Kovéin. Bude
zfizena dvojice vnéjsich nastupist délky 120 m a Sirky 3,0 m s vySkou nastupni hrany 550 mm nad
TK.

Konstrukce nastupisté bude prefabrikovanymi dilci typu Umsteiger. Jedna se o prefabrikované
zelezobetonové zaklady, nosniky a velkoplosné nastupistni panely s protiskluzovou Upravou a
vlepovanymi dlazdicemi slepeckych pruhil. V piicném sméru budou nastupiste ukoncena
zabradlim. Obé nastupisté budou mit bezbariérovy pfistup. '

E.1.3 Zelezniéni piejezdy

SO 05-13-01 ZST Pacejov, rekonstrukce troviiového piejezdu v km 304,090

Tento stavebni objekt fesi rekonstrukci Zeleznicéniho pfejezdu v Kovéiné v km 304,090. Prejezd
lezi na Ucelové komunikaci ¢. 3 m a je tvoren piejezdovou konstrukci z betonovych panelll, ktery
bude rekonstruovan na celopryzovy prejezd. Dale dojde k Upravé prilehlé komunikace a
vybudovani nového chodniku, ktery bude na obou stranach napojen na pfistupové rampy na
nastupiste.

E.1.4.1 Zelezniéni mosty

SO 05-20-01 Most v ev. km 300,177

Predmétem tohoto objektu je rekonstrukce stavajiciho Zelezniéniho mostu v ev. km 300,177. Most
piekracuje vodotec, je v mezistaniénim Useku a pfevadi dvé koleje. Stavajici nosna konstrukce z
roku 1868 je tvofena kamennou klenbou a opérami, kamennymi poprsnimi zdmi a kamennyml
kiidly. ZaloZeni mostu je plosné. Délka pfemosténi je 2,7 m a svétla vyska ve vrcholu 3,2 m. Uhel
kfizeni s trati je 90°.

V ramci stavby budou provedeny nové fimsové nosniky se zabradlim, izolace klenby, sanace a
pfesparovani kamenného zdiva, injektaz a odlazdéni za kfidly. Stavba bude probihat v navaznosti
na vyluky na trati.

SO 05-20-02 Most-podchod v km 301,378

Predmétem tohoto objektu je novy most (podchod) pod Zelezniéni trati v ZST Padejov. Novy
podchod bude zajistovat mimouroviiovy bezbariérovy pfistup od vypravni budovy na nastupisté ¢.
1. Podchod bude umistén pod novou koleji ¢. 2 a bude spojovat prostor U vypravni budovy
(nastupisté u koleje ¢. 2) s nastupistém u koleje ¢. 1. Podchod je navrZen jako monoliticky
zelezobetonovy uzavieny ram o svétlé Sifce 3,5 m a podchodne vysce 2,55 m. Uhel kfizeni s trati
bude 90°. Bezbariérovy pfistup do podchodu bude navrzen pomoci prlstupovych chodnik( v
kombinaci se schodiéti. Odvodnéni podchodu bude primarné FfeSeno jako gravitaéni. Pristupy
budou zastieseny. Stavba bude probihat v navaznosti na vyluky na trati.

SO 05-20-03 Most v ev. km 301,885

Pfedmétem tohoto objektu je rekonstrukce stavajiciho Zzelezniéniho mostu v ev. km 301,885. Most
prekracuje zpevnénou Ucelovou komunikaci, je ve staniénim obvodu a pfevadi dvé koleje. Stavajici
¢ast spodni kamenné stavby je z roku 1870 a rozsifena betonova opéra s Zelezobetonovou NK a
tloznymi prahy jsou z roku 1980. Zalozeni mostu je plo$né. PGvodni kfidla jsou kamenna a nova
betonova. Délka pfemosténi je 3,0 m a svétla vyska 2,2 m. Uhel kfizeni s trati je 89°.

V novém stavu budou na mosté tii koleje (1, 2, 3b). Piivodni nosné konstrukce opér a 7B desky
budou ponechany. Most bude na pravou stranu rozsifen ZB poloramem. Bude provedena izolace
jak nové tak stavajici ¢asti. Stavajici betonova kfidla budou dle potfeby ubourany. Bude provedena
sanace stdvajicich kamennych a betonovych konstrukci. Nova ¢ast mostu s rovnobéznymi kiidly
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navazuje na opérnou zed SO 05-23-01. Na nové fimse rozsifeni bude instalovana protihlukova
sténa. Pod mostem bude nova komunikace. Stavba bude probihat v navaznosti na vyluky na trati.

E.1.4.2 Zelezniéni propustky

SO 05-21-01 Propustek v ev. km 300,504

Predmétem tohoto objekiu je prestavba stavajiciho Zelezniéniho, propustku v ev. km 300,504.
Stavajici nosna konstrukce z roku 1954 je tvofena ZB troubami, betonovymi &ely s fimsami a
prevadi dvé koleje. Propustek je v mezistanicnim Useku. Svétla §ifka propustku je 0,8 m a délka
10,5 m. Uhel kfizeni s trati je 57°. Z divodu technického stavu propustku, bude propustek
prestavén. Propustek bude nahrazen Zelezobetonovymi troubami schvalenymi pro Zeleznicni
propustky DN 800-1000 na obou stranach ukoncenych zkosenymi prefabrikaty.

Stavaijici propustek bude vely ubouran. Propustek prevadi ob&asny vodni tok. Profil propustku je
navrzen s ohledem na jeho délku a sklon a s ohledem na hydrotechnicky vypocet. Novy propustek
bude dlouhy 12,5 m se spadem 1,5%. Propustek bude tvofen dvanacti patkovymi troubami. Na
propustku bude provedeno oteviené stérkové loze. Stavba bude probihat v navaznosti na vyluky
na trati.

S0 05-21-02 Propustek v ev. km 300,690

Pfedmétem tohoto objektu je prestavba stavajiciho Zelezni¢niho propustku v ev. km 300,690.
Stavajici nosna konstrukce z roku 1868 je tvofena kamennymi deskami, kamennymi opérami s
ely a prevadi dvé koleje. Propustek je nové ve staniénim obvodu ZST Pagejov. Svétla Sifka
propustku je 1 m a délka 10,5 m. Uhel kfiZeni s trati je 72°. Z dlvodu technického stavu propustku,
bude propustek prestavén.

Propustek bude nahrazen Zelezobetonovym monolitickym ramem svétlé Sifky 1,5 m a délky 11,53
m se spadem 2%. Uhel kfizeni bude 75°. Na obou straniach bude ram ukonden zave$enymi
betonovymi rovnobéznymi kiidly. Stavajici propustek bude dle potfeby ubouran. Propustek prevadi
trvalou vodote¢ zlevé strany trati na pravou. Profil propustku je navrzen s ohledem na
hydrotechnicky vypocet. Pfestavba bude probihat v navaznosti na vyluky na trati.

SO 05-21-03 Propustek v ev. km 301,428

Predmétem tohoto objektu je prestavba stavajiciho Zelezniéniho propustku v ev. km 301,428.
Stavajici nosna konstrukce z roku 1868 je tvorena zabetonovanymi kolejnicemi, kamennymi
deskami, kamennymi opérami s cely, kamennymi kfidly na levé strané a prevadi sedm koleji.
Propustek je ve staniénim obvodu ZST Padejov. Svétla itka propustku je 1 m a délka 61,5 m.
Uhel kfiZeni s trati je 89°. Z divodu technického stavu propustku, bude propustek pod novymi
kolejemi v delce cca. 30 m prestaven.

Propustek bude nahrazen Zelezobetonovymi troubami schvalenymi pro Zeleznicni propustky na
levé strané ukoncen zkosenym prefabrikatem a na pravé strané Sachtou. Stavajici propustek bude
dle potfeby ubouran. Od nové Sachty k vytoku bude ponechana stavajici konstrukce propustku bez
Uprav. Propustek prevadi obcasny vodni tok. Profil propustku je navrZzen s ohledem na jeho délku
a sklon a s ohledem na hydrotechnicky vypocet. Stavba bude probihat v navaznosti na vyluky na
trati.

SO 05-21 04 Propustek v ev. km 301,680

Predmétem tohoto objektu je pfestavba stavajiciho Zelezniéniho propustku v ev. km 301,680.
Stavajici nosna konstrukce z roku 1868 je tvofena kamennymi deskami, kamennymi opérami s
cely a prevadi pét koleji. Propustek je nové ve stani¢nim obvodu ZST Pacejov. Svétla Sitka
propustku je 0,95 m a délka cca 32 m. Uhel kfizeni s trati je 85°. Z dQvodu technického stavu
propustku, bude propustek pod novymi kolejemi v délce cca 26 m prestavén. Propustek bude
nahrazen zelezobetonovymi troubami schvalenymi pro zZeleznini propustky DN 1200, na levé
strané ukonéen $achtou a na pravé betonovym celem. Stavajici propustek bude dle potieby
ubouran. Od nové $achty ke vtoku bude ponechana stavajici konstrukce propustku bez Uprav.
Propustek prevadi ob&asny vodni tok. Profil propustku je navrzen s ochledem na jeho délku a skion
a s ohledem na hydrotechnicky vypocet. Stavba bude probihat v navaznosti na vyluky na trati.

SO 05-21-05 Propustek v ev. km 301,843

Pfedmétem tohoto objektu je prestavba stavajiciho Zelezniéniho propustku v ev. km 301,843.
Stavajici nosna konstrukce z roku 1868 je tvofena kamennymi deskami (rozsifeni na prave strane
ZB troubami), kamennymi opérami s &ely a prevadi dvé koleje. Propustek je ve stani¢nim obvodu
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7ST Padejov. Svétla sitka propustku je u kamennych desek 0,9 m, u ZB trouby 0,7 a délka 23,8 m.
Uhel kiizeni s trati je 90°. Z divodu technického stavu propustku, bude propustek prestavén.
Propustek bude nahrazen Zelezobetonovymi troubami schvalenymi pro zelezniéni propustky, na
levé strané ukoncenym zkosenym prefabrikatem a na pravé v opérné zdi SO 05-23-01. Na fimse
opérné zdi bude instalovana protihlukova sténa. Stavajici propustek bude dle potfeby ubouran.
Propustek prevadi ob&asny vodni tok. Profil propustku je navrzen s ohledem na jeho délku a sklon
a s ohledem na hydrotechnicky vypocet. Stavba bude probihat v navaznosti na vyluky na trati.

SO 05-21-06 Propustek v ev. km 302,048

Predmétem tohoto objektu je prestavba stavajiciho zeleznicniho propustku v ev. km 302,048.
Stavajici nosna konstrukce z roku 1868 je tvorena kamennymi deskami, kamennymi opérami s
ely, kamennymi kiidly a prevadi dvé koleje. Propustek je ve staniénim obvodu ZST Pacejov.
Svétla sitka propustku je 0,95 m a délka 10,0 m. Uhel kfizeni s trati je 90°. Z ddvodu technického
stavu propustku, bude propustek prestavén. Propustek bude nahrazen zelezobetonovymi troubami
schvalenymi pro Zeleznicni propustky, na obou stranach ukonéenych zkosenymi prefabrikaty.
Stavajici propustek bude dle potieby ubouran. Propustek prevadi obcasny vodni tok. Profil
propustku je navrzen s ohledem na jeho délku a sklon a s ohledem na hydrotechnicky vypocet.
Stavba bude probihat v navaznosti na vyluky na trati.

SO 05-21-07 Propustek v ev. km 302,397

Predmétem tohoto objektu je pfestavba stavajiciho Zelezni¢niho propustku v ev. km 302,397.
Stavajici nosna konstrukce z roku 1868 je tvofena kamennymi deskami, kamennymi opérami s
¢ely, betonovymi fimsami a pievadi dvé koleje. Propustek je v mezistani¢nim Useku. Svétla Sifka
propustku je 0,95 m a délka 9,7 m. Uhel kfizeni s trati je 90°. Z dlvodu technického stavu
propustku, bude propustek prestaven.

Propustek bude nahrazen dvanacti Zelezobetonovymi troubami DN 1000 schvalenymi pro
zeleznicni propustky, na obou stranach ukonéenych zkosenymi prefabrikaty. Stavajici propustek
bude dle potieby ubouran. Propustek prevadi ob&asny vodni tok. Profil propustku je navrzen s
ohledem na jeho délku a sklon a s ohledem na hydrotechnicky vypocet. Stavba bude probihat v
navaznosti na vyluky na trati.

S0 05-21-08 Propustek v ev. km 303,389

Pfedmétem tohoto objektu je projekt prestavby Zelezniéniho propustku v ev. km 303,389 (novy km
303,416.009). Stavajici nosna konstrukce z roku 1904 je tvofena zabetonovanymi kolejnicemi,
kamennymi opérami s cely, betonovymi fimsami a pfevadi dvé koleje. Propustek je v
mezistani¢nim Useku. Svétla éitka propustku je 0,6 m a délka 8,5 m. Uhel kfizeni s trati je 90° . Z
divodu technického stavu propustku, bude propustek prestavén. Propustek bude nahrazen
zelezobetonovymi troubami DN 1200. Novy propustek bude tvofen jedenacti patkovymi troubami
pro Zelezni¢ni propustky na obou stranach ukonéenymi koncovymi zkosenymi prefabrikaty. Na
propustku bude provedeno oteviené stérkové loZze, s dostatkem mista na umisténi TK Zlabu.
Stavajici propustek bude dle potieby ubouran. Propustek bude provadén po polovinach za pouZziti
zaporového pazeni.

SO 05-21-09 Propustek v ev. km 303,630

Predmétem tohoto objektu je projekt prestavby zelezni¢niho propustku v ev. km 303,630 (novy km
303,658.472). Stavajici nosna konstrukce z roku 1868 je tvofena kamennymi sténami a operami s
cely, ve stropé zabetonovanymi kolejnicemi a kamennymi deskami: Propustek prevadi dve koleje.
Propustek je v mezistaniénim Useku. Svétla Sifka propustku je 0,63 m a délka 9,4 m. Uhel kizeni s
trati je 90° . Z dlvodu technického stavu propustku, bude propustek prestaven. Propustek bude
nahrazen Zelezobetonovymi troubami DN 800. Novy propustek bude tvofen deviti patkovymi
troubami pro Zelezni¢ni propustky na leve strané ukoncen vtokovou jimkou a na prave strané
koncovym zkosenym prefabrikatem. Stavajici propustek bude dle potfeby ubouran. ZKPP nebude
na tomto objektu provadéno. Prestavba bude probihat v navaznosti na vyluky na trati. Propustek
bude provadén po polovinach za pouziti zaporového pazeni.

E.1.4.3 Silniéni mosty, propustky

SO 05-22-01 Silniéni nadjezd v km 299,665 - ochranné sité
Piedmétem tohoto objektu jsou ochranné sité na stavajicim silniénim nadjezdu v km 299,665. Dle
nové polohy trakéniho vedeni budou instalovany nové ochranneé sité, na kazde strané nadjezdu v
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poctu 11 kusti 4 1,0 m kotvené do stavajicich zelezobetonovych fims. Stavajici svislé i vodorovné
ochrany budou demontovany.

S0 05-22-03 Silnicni nadjezd v km 302,236 - ochranné sité

Prfedmétem tohoto objektu jsou ochranné sité na stavajicim silniénim nadjezdu v km 302,236. Dle
nové polohy trakéniho vedeni budou instalovany nové ochranné sité na kazdé strané nadjezdu v
poctu 10 kust a 1,0 m, kotvené do stavajicich Zelezobetonovych fims. Stavajici svislé i vodorovné
ochrany budou demontovany.

E.1.4.4 Opérné a zarubni zdi

SO 05-23-01 Opérna zed' v km 301,88

Predmétem tohoto projektu je vystavba nové thlové opérné zdi v km 301,88. V ZST Pacejov, bude
u koleje €. 2 v rozsahu km 301,790 - 301,975 vybudovana opérna zed délky cca 185 m. Nutnost
vybudovani zdi vyplyva z posunu koleji a rozsifeni naspu na pozemky, které nelze vyuzit pro
nasep. Zed bude monoliticka Uhlova, zaloZzena na mikropilotech. Tento druh zalozeni byl navrzen z
ddvodu zvodnélych netnosnych vrstev v Urovni zakladové spary. Diik opérné zdi bude zakoncen
fimsou, do které bude ukotveno zabradli — VMP 3,0. Zdi bude prochazet propustek v km 301,843.

E.1.6 Potrubni vedeni

SO 05-70-01 ZST Padejov, dest'ova kanalizace

Stavajici vodovod je v kolizi se stavebni jamou pro stavbu propustku a s trativody pfidanymi do
odvodnéni zelezniéniho spodku. Navrzena je prelozka tohoto vodovodu mimo stavebni jamu, do
dostatecné hloubky pod trativodni potrubi.

E.1.8 Pozemni komunikace

SO 05-30-01 ZST Pacejov — zpevnéné plochy

Stavebni objekt je rozdélen na dva podobjekty, SO 05-30-01.1 - zpevnéna plocha a pfijezdova
komunikace, které jsou na pozemcich SZDC a na SO 05-30-01.2 — obnova mistni obsluzné
komunikace. Zpevnéna plocha v km 301,7 bude slouzit jako volna skladka, plocha je navrzena
jako panelova o rozloze 2307m2. Prijezdova komunikace k plose je navrzena v délce 90m a Sifce
4,5m. Povrch komunikace je z asfaltového betonu. Obnova mistni obsluzné komunikace je v Sifce
5,56m v délce 50m s asfaltobetonovym povrchem.

SO 05-30-02 ZST Paéejov — tiprava komunikace v ev. km 301,909

Soucasti tohoto objektu je Uprava stavajici mistni obsluzné komunikace u podjezdu v km 301,885.
Uprava komunikace je vyvolana prodiouzenim podjezdu pod Zelezniéni trati, ktery je soucasti SO
05-20-03. Komunikace je navrzena v zakladni Sifce 3 m. Povrchova Uprava komunikace bude z
asfaltového betonu. Délka navrzenych Uprav komunikace je 26m.

E.1.9 Kabelovody

SO 05-44-01 ZST Pacejov, kabelovod

Pro vedeni kabelovych tras v ZST Padejov je navrzen kabelovod. Kabelovod bude plastovy ze 4
devitiotvorovych multikanalt. Prvni vétev vede z mista pfed VB v misté stavédlové Ustfedny pod
kolejistém na druhou stranu. Druha vétev vede pod nastupisti rovnéZz na druhou stranu kolejisté
paralelné s 1. vétvi. Pfed VB jsou obé vetve propojeny.

E.2.1 Pozemni objekty budov

SO 05-40-01 ZST Paéejov, stavebni tipravy VB

Stavajici prostory dopravni kancelare v ZST Padejov budou vyuzity pro umisténi technologickych
zafizeni. Z téchto divodd dojde k dispozi¢nim a stavebnim Upravam stavajici vypravni budovy.
Vzniknou mistnosti pro sdélovaci zafizeni a GSM-R, nahradni dopravni kancelai a stavédlova
ustfedna. Dojde k Upravé ¢ekarny pro cestujici a kompletni vyméné podlahove krytiny. Cela fasada
objektu bude o¢idténa a opravena véetné nového barevného natéru. Vnitini éekarna bude nové
vybavena.
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E.2.2 Zastieseni nastupist’

SO 05-41-01 ZST Paéejov, zastfeseni vystupu z podchodu

Tento stavebni objekt fesi zastifeSeni vystupl z podchodu u vypravni budovy a piistupovych
chodnikli na obé nastupisté. ZatfeSeni na nastupisti ¢. 1 a ¢. 2 bude tvofeno zatfeSenim
schodistového vystupu a piistupového chodniku. Nosna konstrukce je navrzena z uzavienych
hranatych trubek.

SO 05-41-02 Zast. Kovcin, pristiesky

Tento stavebni objekt fesi zastfeSeni nastupist na zastavce Kovéin. Pro ochranu pied
povétrnostnimi vlivy je v zastavce navrzena dvojice pristieskl typ betonovy ,antivandal® tvaru ,U",
umisténych priblizné v misté stavajicich pristreskl. Pristfesek bude vybaven 2 kusy lavicek se
samostatnymi sedaky a vitrinou s informacemi pro cestujici.

E.2.4 Orienta¢ni systém

SO 05-43-01 ZST Pacejov, orientaéni systém

Tento stavebni objekt fedi rekonstrukci stavajiciho orientacniho systému pro cestujici na novych
piistupovych komunikacich, k novym nastupistim a na nastupistich samotnych. Dale fesi
poskytovani vizualnich informaci v novém podchodu na nastupisté. Pro informaci cestujicich bude
dale slouzit nové informadcni zafizeni a rozhlasové zafizeni, ktera fesi samostatna PS 05-02-04 a
PS 05-02-05. ‘

SO 05-43-02 zast. Kovcin, orientacni systém

Stavebni objekt SO 05-43-02 resi rekonstrukci stavajiciho orientacniho systému pro cestujicich na
novych pfistupovych komunikacich k novym nastupistim a na nastupistich samotnych. Pro
informaci cestujicich bude dale slouzit nové sdélovaci zafizeni, které feSi samostatna PS 05-02-
08.

E.2.5 Demolice

SO 05-45-01 ZST Paéejov, demolice
Predmeétem tohoto stavebniho objektu je demolice dvou stavedél, jednoho skladu, jedné garaze
pro MUV a dfevéného domku v ZST Pacejov.

E.3.1 Trakéni vedeni

SO 05-60-01 ZST Pacejov, tpravy TV

V tratovém Useku Horazdovice pfedmésti - Pacejov budou Upravy stavebni ¢asti zac¢inat v km
299,650 s tim, Zze budou zachovany stavajici (nedavno postavené) podpéry ¢. 309,310,315 a 316,
které byly vybudovany v ramci opravnych praci provadénych OR Plzen. V Zelezniéni stanici
Padejov bude dle zadavacich podminek SZDC s. o. provedena kompletni rekonstrukce stavebni a
montazni ¢asti trakéniho vedeni. Nové se uvazuje po rekonfiguraci kolejového svrsku se
zatrolejovanim hlavnich koleji €. 1, 2 systémem TR 100 mm2 Cu + NL 50 mm2 Bz bez pfidavného
lana, vedlejSi koleje €. 3 a spojek mezi hlavnimi kolejemi systémem TR 80 mm2 Cu + NL 50 mm2
Bz bez pfidavného lana. ZavéSeni systému trakéniho vedeni bude provedeno z vétsi ¢asti pomoci
zavésl na branach se smeérovymi lany. Zbyvajici zavésy budou realizovany pomoci Sikmych
izolovanych konzol na individualnich podpérach. Elektricka déleni na obou zhlavich ZST Padejov
jsou nové, z duvodu nového kolejového feSeni, vysunuta smérem do tratového Useku smérem
7ST Horazdovice pfedmésti resp. ZST Nepomuk. Na obou &astech pfipojenych tratovych Useki
prob&hne rovnéz kompletni rekonstrukce trakéniho vedeni vé. trakénich stozaru.

S0 05-60-02 ZST Pacejov, pfipojeni SpS na TV

V ramci rekonstrukce trakéniho vedeni v ZST Pacejov bude neutralni pole v misté stavajici spinaci
stanice umisténo do nové polohy smérem k Nepomuckému zhlavi ZST Padejov. V ramci tohoto
stavebniho objektu se provede rekonstrukce pfipojeni trakéniho vedeni ke spinaci stanici pomoci
kabelového vedeni. Dale se provede Uprava vzdusného vedeni do mist pfipojeni na TV (pfed a za
nové neutralni pole).

SO 05-60-03 ZST Pacejov, pFipojeni TR EOV na TV
V ramci rekonstrukce trakéniho vedeni v ZST Pacejov bude TV nove vyuzito k napajeni
elektrického ohfevu vymén na obou zhlavich ZST Pacejov. Trafostanice 25/0,4 kV je navrzeno
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pomoci typovych sestaveni vzorové sestavy pro proudovou soustavu 25 kV, 50 Hz AC. Pro vlastni
pfipojeni se pouzije motorové dalkové ovladany (z elektrodispecinku) odpojovac s izolovanym
zkratovacim noZem. Transformator uréeny pro elektrické zafizeni bude napajen z trakéniho
vedeni.

E.3.4 Ohrev vymén (EOV)

SO 05-61-01 ZST Paéejov, EOV

Pro napajeni ohfevu vymén bude osazena v ramci PS 05-03-04 nova kioskova trafostanice
napajena z trakce, pro spolec¢né napajeni ohfevu vymén a zabezpecCovaciho zafizeni. Bude se
jednat o typovou kioskovou trafostanici s rozvadééem nn RH / REOV. Déle v ramci tohoto SO
dojde k dozbrojeni rozvadéée RH / REOV o potfebné vyvody pro napajeni ohifevu jednotlivych
vyhybek, vé&. fidici PLC jednotky a ovladani. V ZST Pacejov je zatim uvaZovano s ohfevem 11ks
vyhybek.

E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovaci

S0 05-62-01 ZST Pacejov, Giprava venkovniho osvétleni

V ramci tohoto SO dojde k demontazi stavajiciho osvétleni v¢. kabelovych tras a souvisejicich
elektrickych zafizeni a rozvadécu. Bude provedena instalace nového osvétleni stanice v¢. nového
rozvadéce osvétleni RO. Novy rozvadéé RO bude umistén v rozvodné nn nové trafostanice. Nove
budou nastupisté Zelezniéni stanice osvétleny pomoci sklopnych stozarti vysky 6 m osazené
vybojkovymi svitidly 70 W. Pro osvétleni pracovnich prostor v okoli vyhybek budou pouzita svitidla
s dotykovou spojkou osazena vybojkami 100 W resp. 150 W na JZ stozérech vysky 12 m.
Osvétleni podchodu bude provedeno zafivkovymi svitidly s elektronickym prediadnikem
v antivandal provedeni. Osvétleni bude zafazeno do systému DDTS ZDC.

SO 05-62-02 ZST Pacejov, tiprava rozvodii nn

V ramci tohoto SO dojde k napojeni novych a prepojeni stavajicich rozvodd do nové hlavni
rozvodny budované v ramci této stavby. V ramci tohoto SO budou FeSeny rovnéz oba kabelove
nezavislé pfivody z dvou nezavislych zdroja. (tj. z nové TS 25/0,4/0,46 kV a z nove TS 22/0,4 kV).

SO 05-62-03 ZST Pacejov, dalkové ovladani odpojovaéii

Ve ZST Pacejov bude dalkové ovliadano celkem 25 ks novych odpojovactl s motorovymi pohony.
Pohony nebudou souéasti tohoto SO, v ramci tohoto SO se provede pouze jejich pfipojeni a
ovladani. Ovladaci pult odpojovacl bude umistén ve spinaci stanici.

SO 05-62-04 ZST Paéejov, piipojka 22 kV

Pro napajeni nové trafostanice v ZST Paéejov bude zfizena nova pfipojka 22 kV a novy kabelovy
svod s Usekovym odpinaéem na stavajicim stozaru VN 22 kV. Z tohoto svodu pak povede nové
kabeloveé vedeni 22 kV ve vykopu v zemi aZ k nové trafostanici 22/0,4 kV v majetku SZDC, s.o.

SO 05-62-05 Zast. Kovcin, Gprava venkovniho osvétleni
Nové budou nastupité Zelezniéni zastavky osvétleny pomoci sklopnych stozarG vysky 6 m
osazené vybojkovymi svitidly 70 W.

E.3.7 Ukolejnéni kovovych konstrukci

SO 05-64-01 ZST Paéejov, ukolejnéni .

Stavebni objekt ukolejnéni fesi ochranu pred nebezpeénym dotykovym napétim nezivych Casti
trakéniho vedeni, napajeciho vedeni a kovovych konstrukci nachazejicich se v blizkosti zive Casti
trakéniho vedeni. ‘

VI. Organizace vystavby

Stavba ma charakter rekonstrukce ¢asti tratového Useku Horazdovice pfedmésti — Nepomuk. V
ramci této stavby bude nutné napojeni plochy stavenidté Z1 na inZzenyrskeé sité. Jedna se o
montazni a recyklaéni zakladnu umisténou v zst. PaCejov cca v km 301,500. Tato zakladna
vyzaduje napojeni na elektrickou pfipojku o pfikonu 80kVA. Spotfeba vody bude kryta z mistnich
zdroju. Pitna voda se bude dovazet.
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Obecné je pro napojeni stavenist na stavajici dopravni infrastrukturu uvazovano s vyuzitim
stavajicich verejnych komunikaci. Pro stavenisté v nepfistupném tzemi budou vybudovany a pro
stavebni dopravu upraveny pfistupové cesty v potiebném rozsahu (polni + stavenistni
komunikace). Po skon&eni stavby budou stavajici polni komunikace uvedeny do pavodniho stavu,
stavenistni komunikace budou odstranény a rovnéz uvedeny do putvodniho stavu. Pro stani
stavebnich vlak(l a mechanizm( je dale rovnéz uvazovano s odstavnymi kolejemi a nakladacimi
rampami v Zelezni¢nich stanicich v rozsahu dle kapacitnich moznosti jednotlivych stanic {cca 500
m/zel. stanici).

Dle POV jsou naplanované nepietrzité vyluky do osmi ¢asovych obdobi. Stavebni a montazni
prace stavby budou mit vzhledem k rozsahu a charakteru praci velky dopad na stavajici Zelezni¢ni
dopravu. Pokladka kabell v mezistani¢nich Usecich bude provadéna prevazné za provozu. V
nezbytnych pripadech jsou navrzeny pouze kratkodobé vyluky zelezni¢niho provozu.

Realizaci stavby dojde k trvalému zaboru zemédélského pudniho fondu a ostatni plochy. Stavba
se nachazi ve vzdalenosti do 50 m od hranice lesa. Vystavba ani budouci provoz neovlivni
negativné Zzivotni prostfedi. Pouze po dobu vystavby dojde k pifechodnému zhorseni zivotniho
prostiedi vlivem provadénych zemnich praci, zvySenim hlucnosti a prasnosti, které |ze pfi pouziti
vhodnych technologii a mechanizace minimalizovat. Se v8emi odpady vzniklymi v prubéhu
vystavby bude nalozeno v souladu se zakonem o odpadech a jeho provadécich vyhlasek.

Pozadavky na vyluky

1. S.P.0 kratkodobé vyluky pro pfel.lS, zaklady, pazici stény stan. kol. 20x4 hod. + pazici steny
navaznych trat. Usek( zvlast smér Horazdovice a zvlast pro smér Nepomuk — 10x4x2x hod.
Kratkodobé vyluky pro zfizeni proviz. nast. u kol.¢.3 stan.kol. €.3

2. S.P.1 - nepretrzita vyluka trat. kol.¢.1 smér zst.Horazdovice na 8 tydn(.

3. 8.P.2 - nepfetrzita vyluka trat. kol.¢.2 smér zst.Horazdovice na 8 tydn(.

4. S.P.3 a - nepretrzita vyluka stan. kol.¢. 1, 2, 4, 6 na 12 tydnu

5. S.P.3 b - vyluka stani¢nich koleji 1, 2, 4, 6, vyluka TK2 Pacejov—Nepomuk, vlozeni vyhybek
8XA, 12XA, provizorni napojeni na stavajici TK2 délka 4 tydny

6. S.P.4a.- vyluka stani¢nich koleji 1, 3, 5, vyluka TK1 Pacejov— Nepomuk, viozeni vyhybek 10XA,
11XA, provizorni napojeni na stavajici TK1 Pacejov —Nepomuk, délka 4 tydny

7. S.P.4b .- vyluka stani¢nich koleji 1, 3, 5 na 12 tydnt

8. S.P.5.- nepretrzita vyluka trat’ kol. ¢.2 Zst. Nepomuk Zst. Pacejov na 8 tydn(

9. S.P.6.- nepretrzita vyluka trat’ kol. ¢.1 zst. Nepomuk Zst. Pacejov na 8 tydnu

VII. Pfipominky

Na zakladé vysledk( projednani dokumentace pro stavebni povoleni je nutné pfi realizaci stavby
splnit nasledujici podminky:

1) Respektovani rozsahu a obsahu stavby dle dokumentace stavby v€. dodrZeni kapacitnich
udaju stavby a splnéni podminek posuzovaciho a schvalovaciho protokolu.

2) Pfi realizaci stavby musi byt dodrzena pfislusna ustanoveni zakona ¢. 266/94 Sb. o drahach v
platném znéni, vyhlasky ¢. 177/95 Sb., kterou byl vydan Stavebni a technicky rad drah, ve
znéni vyhladek &. 243/96 Sb., €. 364/2000 Sb., ¢. 413/01 Sb. a & 577/04 Sb., kterymi se
vyhlagka ¢. 177/95 Sb. méni a dopliuje.

3) Zhotovitel bude respektovat pozadavky zakona &. 262/2006 Sb., Zakonik prace, zakona ¢.
309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a
pozadavky ostatnich pravnich norem, tykajicich se bezpecnosti prace a prace na drahach.

4) Splnéni podminek, uvedenych v ,Technické a kvalitativni podminky staveb statnich drah®,
schvalené generalnim Feditelem SZDC dne 8.1.2010 pod ¢&j. S501/2010-OKS - ftfeti
aktualizované vydani, zména ¢.12 ze dne 1.9.2018.
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5) Pii realizaci stavby je nutné respektovat vyjadieni véech zucastnénych organt a organizaci,
kieré ke stavbé sdélily sva stanoviska a zajistit jejich piipadnou aktualizaci.

6) Prfi realizaci stavby bude zhotovitel respektovat vyjadieni stavbou dotéenych vlastnikd, organu
statni spravy a odbornych Gtvarll SZDC a CD jakoz i podminky spravcl dotéenych
inZenyrskych siti. Dle potfeby aktualizuje vyjadfeni spravcu dotcenych siti, pokud tato
vyjadreni jiz pozbyla platnost.

7) Zhotovitel bude respektovat véechna upozornéni a podminky ulozené pro realizaci stavby v
¢asti ,B* Dokumentace pro stavebni povoleni stavby a zvazi vSechna doporuceni uvedena
tamtéz.

8) Zhotovitel bude respektovat soucasné majetkopravni vztahy na Zeleznici a bude rozliSovat

praci na zafizeni v majetku statu, spravovanych S7ZDC, s.0. a praci na zafizeni, pozemcich a
prostorach v majetku tfetich stran (CD a.s., soukromych subjekt( apod.).

9) Zhotovitel musi uvést dotéené nemovitosti do ptvodniho stavu, resp. do fadného stavu podle
Dokumentace pro stavebni povoleni.

10) Zhotovitel musi respektovat navrh nakladani s odpady v prabéhu stavby s uvedenim jejich
mnozstvi dle jednotlivych kategorii, jeho projednani s dotéenym organem statni spravy na
Useku nakladani s odpady vé. projednani navrhu konkrétnich skladek odpadu dle specifikaci
jednotlivych kategorii odpad(l a protokoly o nakladani s odpady dokladovat pfi kolaudaci.
Budou splnény veskeré podminky ve vztahu k ochrané Zivotniho prostiedi, respektovana
rozhodnuti a vyjadieni organt ochrany zivotniho prostredi.

11) Je nezbytné dodrzet i podminky vyjadieni z pfipravné dokumentace, pokud se vztahuji na fazi
realizace stavby. Tato vyjadfeni jsou dolozena v dokladové ¢asti Dokumentace pro stavebni
povoleni.

12) P¥i zpracovani DSPS (dokumentace skute¢ného provedeni) musi zhotovitel zasadné uvadét
nazev stavby tak, jak je uveden v posuzovacim a schvalovacim protokolu projektu stavby.

13) Pfipominky uvedené v tomto bodé tvoii nedilnou sougast zadavaci dokumentace.

VIll. Zavér

V/ souvislosti s Vynosem &. 1 k Smérnici GR &. 11/2016 ze dne 1. 11. 2017 se méni pojem ,Projekt
(P) a nahrazuje se pojmem ,Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)".

Predlozena Dokumentace pro stavebni povoleni odpovida zasadam stanovenym Smérnici
generalniho feditele SZDC ¢.j. 11/2006 ze dne 30.6.2006 ve znéni zmény €.1 s Gc¢innosti od
1.4.2012 ,Dokumentace pro pfipravu staveb na zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich®.

Jeji projednani s dotCenymi organy statni spravy, spravci siti technického vybaveni a v ramci
organizaci SZDC, s. 0. a Ceskych drah, a. s. byly v zasadé kladné a nebrani jejimu schvaleni.

Na zakladé kladneho vysledku projednani a posouzeni pfedloZzené dokumentace naméstek
feditele pro techniku Stavebni spravy zapad: ‘
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a) doporucuje schvalit Dokumentaci pro stavebni povoleni stavby

,Peronizace v zst. Pacejov zvyseni rychlosti v km 299,650-304,009%

b) doporuéuje stanovit
zavazneé ukazatele stavby: - celkové limitni naklady stavby
‘ - kapacitni tdaje

c) doporucuje ulozit |
splnéni pfipominek, uvedenych v kapitole Ill. a VII. tohoto posuzovaciho protokolu

. Sprava zelezniéni dgprm'ni cesty,
Zpracoval: Pavel Vojacek, tel.: 972 522 165 {tatni organizace

V Plzni dne 30.10.2018 Stavebni sprava zdpad
190 00 Praha 9, Sokolovska 278/1955
DIC: CZ70994234
)

N N Y
Ing. Radim Brejcha Ph.D.

nameéstek feditele pro techniku — pracoviété Plzen
Stavebni spravy zapad
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