Pfiloha ¢. 1 Smlouvy o dilo

Zadavaci podminky

Rozsah a specifikace zajmové lokality pro:
Mapovani, TU 1611, Rozsochatec - Sobifiov, km 11,68 - 22,03

~Ze seznamu opravnych a udrZbovych praci 2019 ze dne 1. 12. 2018 schvaleného
naméstkem pro provozuschopnost; por. ¢. 28; ,TU 1611, Rozsochatec - Sobiriov, km
11.68-22.03, Mapovani*

1. Lokalita:
TU 1611, Rozsochatec (mimo) — Chotébof — Sobifiov (mimo) v km 11,680 - 22,030.
2. Rozsah ¢innosti:

Podrobné mapovani a vyhotoveni tematické mapy TU 1611, Rozsochatec - Sobifiov, km
11,680 - 22,030.

Je nutné misty pocitat se zarostlym a nepfehlednym terénem. Tato mista mohou vyznamné
ovlivnit objem praci v terénu.

3. Predmét ¢innosti:

Podrobné mapovani a vyhotoveni tematické mapy. Mapovani prob&éhne pro mapové listy
(TU1611) 15 - 29 vkm 11,68 - 22,03. Zpusob méfeni a vypoctu bodu je upfesnén v priloze
»Zpusob meéfeni, vypoctu a dokumentace®“. Vyhotoveni tematické mapy stanovuje predpis
SZDC M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého méfitka
a predpis SZDC M20/MP006 Opatfeni k zamé&fovani objektl Zelezniéni dopravni cesty.

4. Pozadovana presnost zaméreni a dalSi pozadavky:

Zaméreni v pozadované presnosti. Pozadavky jsou uvedeny v pfiloze ,Zplsob méfeni,
vypoétu a dokumentace® a CSN 01 3410 Mapy velkych méfitek — Zakladni a uéelové mapy.
RozliSovaci urover podrobnych tvard je 0,1m, viz CSN 01 3410.

5. Podklady poskytnuté zadavatelem:

Zpusob méfeni, vypoctu a dokumentace s uvedenymi podklady 5
Predpis SZDC M20/MP004 — Metodicky pokyn pro méfeni PPK na tratich SZDC
Predpis SZDC M20/MP005 — Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy
velkého méfitka

Ptedpis SZDC M20/MP006 Opatieni k zamétovani objektl Zelezniéni dopravni cesty
OR39 — Technické zadavaci podminky pro geodetické a projekéni prace

Predavané podklady jsou majetkem SZDC, s. 0. a jsou poskytnuty pouze pro Géely
vyhotoveni zakazky.
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6. Predpisy a normy:

Zakon €. 200/1994 Sb.

Vyhl. CUZK ¢&. 31/1995 Sb.

CSN 01 3410 Mapy velkych méfitek — Zakladni a G&elové mapy

Technickée kvalitativni podminky staveb statnich drah

Opatteni feditele SZG Olomouc OR39 — Technické zadavaci podminky pro geodetické a
projekéni prace

Ptredpis SZDC M20/MP004 — Metodicky pokyn pro méfeni PPK na tratich SZDC

Predpis SZDC M20/MP005 — Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy
velkého méfitka

Pfedpis SZDC M20/MP006 OpatFeni k zaméfovani objektt Zelezniéni dopravni cesty
SZDC Bp1 — Predpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci

Pracovnici pohybujici se v kolejisti musi byt proskoleni z pfedpisu SZDC Bp1

7. Forma predani:

Uvedena v priloze ,ZplUsob méfeni, vypoctu a dokumentace”.

Vyhotovena dokumentace v&etné zapisniki méfeni a vypocetnich protokolt bude zaslana
prostfednictvim elektronické poSty na adresu Hrabcova@szdc.cz. Teprve po Uspésné
kontrole (potvrzena protokolem) bude odevzdana zakédzka v jednom vyhotoveni v tisténé
formé (technicka zprava) s kompletni dokumentaci na disku CD.

8. Podminky:

Zplisob provedeni prace a pouzité technologie musi byt v souladu s OR39, SZDC
M20/MP005, SZDC M20/MP006, SZDC M20/MP010 a pFislusnych piiloh v aktualnim znéni.
Technické podminky pro jednotlivé geodetické a projekéni prace provadéné verejnou
zakazkou vroce 2019 jsou ke stazeni na internetovém odkazu http:/www.szdc.cz/o-
nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-olomouc/ke-stazeni/opatreni.html

Pracovnici pohybuijici se v kolejisti musi byt progkoleni z predpisu SZDC Bp1.

Dle predpisu Bp1, kapitola VIl je tfeba s nékolikadennim predstihem nahlasit kontaktni
osobé zadavatele (Navratilik@szdc.cz — mobil: 602 754 417 a Liskai@szdc.cz — mobil:
606 709 855) prostfednictvim elektronické posty praci v provozované nevylouc¢ené dopravni
cesté. Tato kontaktni osoba o praci ciziho pravniho subjektu (CPS) informuje
prostfednictvim informacniho systému vypravCi dotéenych zelezni¢nich stanic, pfipadné
dispecCery. Bez tohoto nahlaseni muze byt prace vypravéim dotéené Zelezniéni stanice
zakazana.

Je tfeba uvadét tyto informace:

- Néazev CPS véetng IC

- Odpovédny zastupce + telefonicky kontakt (pfitomny na misté prace)
- Datum zahajeni

- Datum ukonéeni

-V &ase od: ... hodin do: ... hodin

- Krajni Zelezni¢ni stanice
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V8echny osoby musi splfiovat odbornou zpusobilost dle platného predpisu ZAM1 a mit
vydané povoleni ke vstupu do provozované dopravni cesty vydané Spravou Zelezni¢ni
dopravni cesty, statni organizaci.
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/povoleni-pro-vstup-na-zdc.html

9. Bezpecnostni rizika

Predmétna lokalita spada dle TTP do kategorie s max. tratovou rychlosti 70 km/h, kde neni
na Siré trati nutné byt vybaven telekomunikaénim zafizenim (GSM-R a TRS) umoziujicim
spojeni s vypravéim. Presto je ale tfeba pred zahdajenim praci oznamit druh a konkrétni
misto prace vypravéim obou sousednich stanic:

- zst. Rozsochatec — 972 645 630
- zst. Chotébor — 972 645 174
- st . Zdirec nad Doubravou — 972 643 561

Zajistovani bezpec€nosti praci na zafizeni pracovnimi skupinami v provozované nevyloucené
dopravni cesté je podrobné popsano v kapitole 5 predpisu SZDC Bp1.

- Vedouci praci zajisti vzdy bezpeCnost praci pracovni skupiny v provozované
nevylouc¢ené dopravni cesté podle predpisu SZDC Bp1.

- Vkolejisti dopravny (stanice) obsazené dopravnim zaméstnancem (vyprav€im) se
postupuje pfi zajisténi bezpec€nosti skupiny podle kapitoly V, €lanku 154 predpisu SZDC
Bp1.

- Na 8iré trati se postupuje podle Kapitoly V, ¢lanku 156 predpisu SZDC Bp1.
10. Termin plnéni:

a) ukoncit prace v terénu a odevzdat objednateli kompletni dokumentaci v digitalni formé
ke kontrole do 20. 6. 2019.
b) Termin pInéni dila je do 10. 8. 2019.

V pfipadé dotazl nebo pfipadnych nejasnosti kontaktujte povéfenou osobu:
Mapovani — Ing. Hana Hrabcova Hrabcova@szdc.cz
Bodové pole — Ing. Pavel Bélehrad Belehrad@szdc.cz

Vypracoval: Ing. Martin Navratilik, 27. 11. 2018

email: Navratilik@szdc.cz, tel.: 9726 25257, mob.: 602 754 417
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Zpusob méreni, vypoctu a dokumentace

1.

Podklady predavané SZDC zhotoviteli

Mistopisy bodt ZBP, itineraf ZBP, seznam soufadnic bodti ZBP.

Klad mapovych listt JZM.

Hranice drahy (rozsah mérfeni).

Seznam mostu, propustku, prejezdu. (Tunely v daném useku nejsou).

Seznam vyhybek.

Staniéni Fad Zst. Chotébof, zst. Rozsochatec, Zst. Zdirec nad Doubravou, planek stanice
Chotébor.

Predpisy — M20/MP004, M20/MP005, M20/MP006.

Hlavni body trasy a souradnice zajistovacich znacek nejsou k dispozici.

Mérické vybaveni

Musi splfovat pozadavek na vyslednou presnost méreni uvedenou v bodé 4.2. Podminky
meéfeni.

Musi mit platny kalibracni protokol pro méfici totélni stanice a zafizeni pouzitad pro méfeni
osy koleje (voziky, rozchodky, ...) ne starsi tfi let.

Referenéni ramec

Zakladem je Zelezniéni bodové pole ZBP.

Pomocnym referenénim ramcem jsou body uréené metodou GNSS, polygonové porady,
rajony a volna stanoviska (takto ur¢ené body musi byt homogenni se zakladnim referenénim
ramcem).

Pevna stanoviska (preferovana metoda) — Méfeni probiha z bodt ZBP s orientaci min. na
dva dalSi body. U vSech stanovisek a cild budou méfeny vySky s presnosti na mm. V
pripadé chybéjicich bodt ZBP nebo nutnosti vybudovani vlastniho bodového pole (z dtivodu
nepfehledného a ¢lenitého terénu) je tfeba vyuzit doCasné stabilizace a méreni provést
prostfednictvim polygonového pofadu nebo metodou GNSS.

Volna stanoviska - Minimum jsou 4 orientace na dané body ZBP, ale je doporugeno vyuZit
orientace na vSechny viditelné body referenéniho ramce v rozsahu jednoho stanoviska.
Rajony — Rajonem se rozumi ur€eni nového bodu orientovanym smérem a délkou od
daného bodu (bodu ZBP s orientaci min. na dva sousedni body). Délka rajonu nesmi
prekrocit délku nejvzdalenéjsi orientace.

Ur€eni pomocnych referencnich bodd musi byt doloZzeno zépisniky a vypocetnimi protokoly.

4. Méfeni

4.1.

Rozsah méreni

Méreni podrobnych bodl provadét az po odtati snéhové pokryvky.

Méfeni podrobnych bodl bude provedeno az po drazni hranici.

V mistech, kde zakres drazni hranice nesedi s prabéhem traté, pfizpasobit rozsah méfeni
skute¢nosti (km 19,80-20,60).

Vlecky méfit v rozsahu drazni hranice plus vybéh cca 30 m.

Zameéfeno musi byt téleso drahy véetné Stérkového loze, hrana a pata zafezu/néaspu a
minimalné po jednom bodé ve vzdalenosti zhruba 20 m od této hrany/paty nebo po plot
jiného vlastnika.
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4.2.

Pokud horni/doini hrana terénu vychazi az za drazni hranici je nutné pro ur€eni prubéhu
hrany tento bod zaméit.

Zafizeni slouzici draze (napf. kabelové skiing, kabelové znacky, zpevnéné odvodnovaci
prikopy...) budou méfeny i za hranici drahy.

U mostu, propustkl, nadjezdu, prejezdu, portalt tunel atd. je nutné zmapovat situaci
podrobnéji (rozsah zhruba do min. 20 m od horni hrany zafezu, pfipadné paty naspu).

U oplocenych obyvanych budov (rodinné domy) na draznim pozemku postaci zaméfit obvod oploceni
a pokud je to mozné bezhranolové obvod budovy s vySkou vztazenou k terénu.

Ve spornych pfipadech se doporucéuje kontaktovat mistné prisluSného spravce mapovani.

Podminky méreni

Cislovani podrobnych bodt se provadi podle mapovych listt dle predpisu SZDC
MP20/MP005.

Body Zelezni¢niho svrsku, staveb Zelezni¢niho spodku a dalSich predmétd méfeni do
vzdalenosti 3,5 m od osy koleje se méfi ve 2. tfidé pFesnosti (uxy = 8 cm, uy = 7 cm)
mapovani podle CSN 01 3410 a soudasné uréeni jejich prostorovych vztaht musi byt

z hlediska charakteristiky a kritérii pfesnosti v souladu s predpisem SZDC M20/MP004,
Metodicky pokyn pro méfeni prostorové polohy koleje. Ostatni body mohou byt zméfeny i ve
3. tFidé presnosti (uxy = 14 cm, uy = 12 cm) mapovani podle CSN 01 3410.

Pfed méfenim orientaci je nutné nastavit tzv. nulovy smér. P¥i prijezdu vlaku a na konci
meéfeni je nutna kontrola. Jestlize nulovy smér nevychdzi, je nutné méfeni na stanovisku
opakovat.

Podrobné body objektd zelezni¢niho svr§ku nesmi mit zaméry delSi nez 150 metra. Ostatni
podrobné body mohou byt zméfeny maximalné do 1,5 nasobku nejvzdalenéjsi orientace.

Z kazdého stanoviska, ze kterého se méfi prvky Zel. svrsSku, je nutné zamérit 2 identické
body shodné s body méfenymi z pfedchoziho stanoviska. To plati i v pfipadé opakovaného
méreni na stejném stanovisku. V souboru ,porovnani identickych bodd“ musi byt uvedena
dosazena odchylka na téchto bodech.

Zaméfeni probiha predevsim z bodd ZBP.

Méfeni podrobnych bodl metodou RTK — touto metodou neni mozno méfit prvky, které maji
predepsanou 2. tfidu pfesnosti.

Ortogonalni metoda (konstrukéni omérné) se pouziva pouze jako doplfikova metoda. Je
vyuzivana pfi konstrukci vystupki a koutl u stavebnich objektl. Vyska takto uréenych bodu
musi byt dopocitana. Vzdy je tfeba vychazet z bodu, jejichz poloha véetné vysky byla uréena
predchozim mérenim. Udaje (stani¢eni a pfimka) k vypoétu ortogonalni metody, véetné
omérnych, musi byt zaznamenany v méfickém nacrtu. Skeny téchto nacrtd s omérnymi
mirami se odevzdavaji v adresafi s originalnimi zapisniky.

Pfi méfeni zaznamenat spravné natoCeni navéstidla podle toho, pro ktery smér jizdy plati.
V terénu zaznamenavat popisy zafizeni (Cisla lamp, rozhlasu, trakénich podpér, popisy
riznych skfini, material zpevnénych ploch...) a nasledné je vynaset do vykresu.

MéfFit podle pfedpisu MP006 v platném znéni = dodrZzovat max. vzdélenost bodu v ose
koleje, zabradli méfit licem ke koleji, novy zplsob zamérovani dilatacnich zafizeni...

Na rozdil od pfedpisu MP006 v platném znéni neurcovat prevyseni kolejnicovych pasu

v oblouku.

Ve vyhybce méfit navic body v ose koleje v Urovni montéznich svarua (Sx).
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Podminky zpracovani

Pfi vypoctu je potfeba zavést opravy z kartografického zobrazeni a z nadmorské vysky.
Provést kontrolu velikosti oprav u jednotlivych méfenych veli€in orientaci na stanovisku
s ohledem na pozadovanou pfesnost.

Vypocet volnych stanovisek se provadi pomoci transformace nebo metodou nejmensich
¢tverca.

V8echny soufadnice se vzdy uvadéji s presnosti na mm.

DodrZovat vlastni ¢islo bodu od zaméreni po archivaci. Ve vyjime¢nych pfipadech (napf.
duplicita vlastnich Cisel bodu) Ize precislovani povolit za pfedpokladu odevzdani protokolu o
precislovani.

Pocitat vZdy teoretické body vyhybek. (Plati pravidla uvedena v MP006 Obecné zasady,
str.9-11, kromé tolerance 10 cm pro vypocet teoretickych bodu vyhybek.)

6. Dokumentace

6.1.

b)

Obsah dokumentace (v tiSténé podobé pouze TZ)

Technicka zprava

presny nazev akce (dle smlouvy)

Udaje o zhotoviteli a objednateli

pfesny rozsah zamérené lokality - Cislo tratového Useku a pfesné stani¢eni (v fadech metrd)

vyska osy koleje = popsat zpusob uréeni vysky temene nepfevySeného kolejnicového pasu

zpUsob polohového urgeni osy koleje — zda bylo méfeno na rozchodku nebo pouzit jiny zpdsob uréeni
osy (popsat)

obdobi méfeni a zpracovani

pouzity soufadnicovy a vySkovy systém

pouzité pfedpisy a normy, pfipadné udélené vyjimky

pouzité pfistroje a pomucky

pouzité opravy z kartografického zobrazeni a z nadmorské vysky

pouzita verze MGEA a predlohy datového modelu (pokud byl program MGEQO SZDC pouzit)

presnost mapovani

ostatni informace z méfeni a zpracovani ovliviiujici moznou interpretaci mapového podkladu,
odchylky od standardu apod.

technicka zprava musi byt ovéfena UOZI.

Kalibraéni listy
Kalibra¢ni listy vSech pouzitych pfistroju a méfidel.
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6.2.

f)

9)

Seznam soufadnic bodi ZBP
Seznam souradnic pouzitych bodt ZBP a nové uréenych pomocnych bodu.

Méricky elaborat
originalni zapisniky méfeni (nazev souboru: ,o0_...%)
skeny nacrtl konstrukéné omérnych z terénu.

Vypocetni elaborat
editované zapisniky méfeni (nazev souboru: ,e_...%)
-V hlavi¢ce editovaného zapisniku musi byt uvedeno TU, rozmezi km bodui, nazev zakazky,
datum méreni, datum editovani.

vypocetni protokoly polygonovych pofadd, volnych stanovisek, podrobnych bodd a GNSS
- Vypocetni protokol podrobnych bodd musi svym ndzvem, rozsahem a usporadanim
korespondovat s editovanym zépisnikem.
-V hlaviéce vypogetniho protokolu podrobnych bodt musi byt uvedeno TU, rozmezi km bod(,
datum vypoctu protokolu a pouzité opravy z kartografického zobrazeni a z nadmorské vysky.

porovnani identickych bodu.

Seznam souradnic podrobnych bodu
Body se uvadéji s presnosti na 3 desetinna mista a jejich popis je uveden v predpise SZDC
M20/MP005. Seznam musi odpovidat bodtiim vykresu dgn.

Prehled kladu mapovych list
klad mapovych listt JZM v méfitku 1:10 000 obsahujici primarni sit ZBP, osu koleje,
kilometraz ve vhodné velikosti textu. (format DGN a PDF)

Ostatni operat
Fotodokumentace v pfipadé jejiho pofizeni, protokol z kontroly programem SZDC...

Vykresy DGN

3D vykresy ve formatu *.dgn pro Microstation v8.

V pfipadé prace v aplikaci MGEO SZDC odevzdat cely projekt MGEO.

Je nutno pouzivat platny datovy model.

Vykresy zpracované raznymi méfickymi skupinami musi byt zaméfeny a zakresleny v
jednotném stylu.

Na styku dvou rozdilnych povrchd (komunikace—terénni tvar, most-terénni tvar,....) kreslit
linie pfes spole¢né body (,duplicitné”) s cilem, aby pfi zapnuti jedné konkrétni vrstvy linie
tvofily pokud mozno uzavienou plochu.

Vymazat vSechny nepouzité a duplicitni body, vyfesit prekryty.

Konstruované prvky (lomy linii apod.) musi mit dopInény geodeticky bod se véemi
nalezitostmi (viz. predpis SZDC MP20/MP005) = bodové zavislé prvky kresby musi byt
opreny o geodeticky bod.

Adresarova struktura

01_Technicka zprava
02_Kalibraéni protokoly
03_Seznam soufadnic bodt ZBP
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6.3.

04_Meéficky elaborat

05_Vypocetni elaborat

06_Seznam souradnic podrobnych bodud
07_Prtehled kladu mapovych list(
08_Ostatni operat

09_Vykresy DGN

Pocet odevzdavanych paré
1 x SZG po provedené kontrole - pokud nestanovi konkrétni zadavaci dokumentace jinak.

Kontrola vykresu pred odevzdanim

Zkontrolovat celkovou Uroven zpracovani a prehlednosti vykresu.

V pfipadé préace v programu MGEO SZDC provést na vysledné podobé vykresu automatické
kontroly MGEA — Kontrola chybéjicich bodl pod objekty, kontrola osamocenych bodd,
kontrola symbologie, popisnych informaci,... a zkontrolovat Prazkumnik vykresu.

Provést kontrolu formalni spravnosti vykresu a seznamu soufadnic kontrolnim programem
SZDC, vysledny protokol s pFipadnymi vysvétlivkami pFiloZit do Ostatniho operatu.
Zkontrolovat zaokrouhleni soufadnic vykresu na tfi desetinna mista.

Finalni vykres je nutné postupné prohlédnout v izo pohledech (odhaleni chybnych vysek,
spojnic nespravnych bodl) a dale zkontrolovat celkovy pohled na vykres zprava, zepfedu...
(odhaleni prvku vykresu s vyraznou chybou ve vysce).

Zkontrolovat vykres po jednotlivych vrstvdch - odhalit nespravné pouzity prvek datového
modelu pro nékteré objekty, nedokoncené linie, neuzaviené plochy...

Finalni vykres musi byt pfedavan tak, Zze u ného nebudou pfipojené zadné referencni
vykresy a rastry, budou viditelné vSechny vrstvy vykresu a zapnut pohled shora na cely
vykres. Vykres musi mit pfipojenu implicitni tabulku barev.
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