Pfiloha ¢. 1 Smlouvy o dilo

Zadavaci podminky

Rozsah a specifikace zajmové lokality pro:

Zaméreni a vypocet 3D osy koleje
TU 1201, Okfisky — Jihlava v km 170,0 - 199,7

,Ze seznamu opravnych a udrzbovych praci 2019 ze dne 1.12.2018 schvaleného
naméstkem pro provozuschopnost; por. ¢. 36, ,TU 1201, Okfisky - Jihlava,km 170.0-
199.7, Zaméreni 3D osy”

1. Lokalita:
TU 1201, Okfigky (mimo) — Jihlava (véetn&) v km 170,0 - 199,7
2. Rozsah ¢innosti:

a.) Zaméreni a vypocet 3D osy tratové koleje ¢.1 a dalSich vybranych objektd drazni
infrastruktury dle podminek uvedenych v OR39, pfiloha &. 9, 10. a v pfedmétu

ginnosti.
Usek: TU 1201, Okfigky — Jihlava v km 170,0 - 199,7 (od KV31 v Okfigkach po
KV49 v Jihlavé)

3. Predmét ¢innosti:

a.) Zaméreni 3D osy koleje

- Bude provedeno v celém rozsahu dle podminek danych metodickym pokynem
pro méfeni PPK M20/MP004, resp. OR39, priloha &. 9 a 10.

-V piipadé, Ze nebude mozné pouzit bod ZBP pro zaméfeni koleje a bude pro
zaméfeni vyuZito postaveni voln&, musi byt tento bod uréen polygonovym
pofadem.

-V pfipadé, Ze nejsou stani¢niky méfeny mimo osu, tak v ose budou stani¢niky
méfeny s kédem dopInénym o kilometrdz HMxxx (HM39.1).

4. Pozadovana presnost zaméreni a dalSi pozadavky:

. Podrobné body osy koleje: m,, = 15 mm, m, = 15 mm.
Rozchod a prevyseni kolejnicovych pasd: m, < 1 mm, mp < 1 mm

Il. Pfesnost podrobnych bodd: mxy = 40 mm, mz = 50 mm

lll.  PoZadavky na minimdlni technické parametry totélnich stanic a méficiho voziku
&i rozchodky jsou stanoveny v predpise SZDC M20/P004.
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5. Podklady poskytnuté zadavatelem:

Ptedpis SZDC M20/P004 — Metodicky pokyn pro méfeni PPK na tratich SZDC u SZG
Olomouc, 2016

OR39 - Technické zadavaci podminky pro geodetické a projekeni prace

Seznam ZBP TU 1201 a dostupné mistopisy bodu ZBP

Zakladaci vykres pro 3D osu

Predavané podklady jsou majetkem SZDC, s. 0. a jsou poskytnuty pouze pro Géely
vyhotoveni zakazky.

6. Predpisy a normy:

Zakon €. 200/1994 Sb.

Vyhl. CUZK &. 31/1995 Sb.

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah

Opatfeni Feditele SZG Olomouc OR39 - Technické zadavaci podminky pro
geodetické a projekeni prace, 2016

Ptedpis SZDC M20/P004 — Metodicky pokyn pro méfeni PPK na tratich SZDC u SZG
Olomouc, 2016

SZDC Bp1 — Predpis 0 bezpe¢nosti a ochrané zdravi pfi praci, 2017

Pracovnici pohybujici se v kolejisti musi byt proskoleni z pfedpisu SZDC Bp1

7. Forma predani:

7.1. Méreni 3D osy koleje:

Vysledkem je 3D osa koleje v soufadnicovém systému S-JTSK a vySkovém systému
Bpv.

Obsah dokumentace a jeji naleZitosti vCetné adresafove struktury jsou uvedeny
v priloze €. 9 OR 39.

Technicka zprava bude obsahovat vSechny nélezitosti specifikované v M20/MP004,
¢l. 6.2.1.a bude ovérena dle zakona 200/1994.

Vyhotovena dokumentace v€etné zapisnikl méfeni a vypocetnich protokold bude
zaslana prostrednictvim elektronické posty na Navratilik@szdc.cz. Teprve po
uspésné kontrole (potvrzena protokolem) bude odevzdana zakazka v jednom
vyhotoveni v tisténé formeé (technicka zprava) s kompletni dokumentaci na disku CD.

8. Podminky:

Zpusob prace musi byt dle platného OR39 a piislusnych piiloh. Technické
podminky pro jednotlivé geodetické a projekéni prace provadéné verejnou zakazkou
v roce 2018 jsou ke staZeni na internetovém odkazu http://www.szdc.cz/o-
nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-olomouc/ke-stazeni/opatreni.html

Pracovnici pohybuijici se v kolejisti musi byt proskoleni z predpisu SZDC Bp.
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Dle predpisu Bp1, kapitola VIII je tfeba s nékolikadennim predstihem nahlasit
kontakini osobé zadavatele (Navratilik@szdc.cz — mobil: 602754417 a
Liskai@szdc.cz — mobil: 606709855) prostiednictvim elektronické posty préaci
v provozované nevyloucené dopravni cesté. Tato kontakini osoba o praci ciziho
pravniho subjektu (CPS) informuje prostfednictvim informacniho systému vypravei
dotéenych Zelezni¢nich stanic, pfipadné dispecery. Bez tohoto nahlaseni mize byt
prace vyprav€im dotéené Zelezni¢ni stanice zakazana.

Je tfeba uvadét tyto informace:

Nazev CPS

Odpovédny zastupce + telefonicky kontakt (pfitomny na misté prace)
Datum zahgjeni

Datum ukonc&eni

V Case od: ... hodin do: ... hodin

Krajni Zelezni¢ni stanice

VSsechny osoby musi spliovat odbornou zpulsobilost dle platného
predpisu ZAM1 a mit vydané povoleni ke vstupu do provozované dopravni
cesty vydané Spravou zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizaci.

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/povoleni-pro-vstup-na-zdc.html

9. Bezpecnostni rizika

Pfedmétné lokality spadaji dle TTP do kategorie s max. tratovou rychlosti 100
km/h, kde neni na $iré trati nutné byt vybaven telekomunikanim zafizenim (GSM-R a
TRS) umozrujicim spojeni s vyprav€im. Presto je ale tfeba pfed zahajenim praci
oznamit druh a konkrétni misto prace vypravéim obou sousednich stanic:

- zst. OkFisky — 972 642 545

- zst. Bransouze — 972 642 575

- zst. Luka nad Jihlavou — 972 646 318
- zst. Jihlava hl.n.— 972 646 190

Zajistovani  bezpecnosti praci na zafizeni pracovnimi  skupinami
v provozované nevyloucené dopravni cesté je podrobné popsano v kapitole 5.

* Vedouci praci zajisti vzdy bezpeCnost praci pracovni skupiny
v provozované nevylou€ené dopravni cesté podle predpisu SZDC Bp1.

* Vkolejisti dopravny (stanice) obsazené dopravnim zaméstnancem
(vypravéim) se postupuje pfi zajisténi bezpecnosti skupiny podle
kapitoly V, ¢lanku 154.

» Na Siré trati se postupuje podle Kapitoly V, ¢lanku 156.
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10. Termin plnéni:

a) zaslat objednateli z&znam méfeni prvniho kilometru zaméfené 3D osy v digitalni
formé pro kontrolu pouzité technologie méfeni do sedmi dnti od zaméreni +
kalibracni protokoly pouzitych méfidel.

b) ukoncit prace v terénu a odevzdat objednateli kompletni dokumentaci v digitalni
formé ke kontrole do 30.9.2019.

c) Termin plnéni dila je do 31.10.2019.

V pfipadé dotazi nebo pfipadnych nejasnosti kontaktujte povéfenou osobu:
ZBP — Ing. Pavel Bélehrad Belehrad@szdc.cz
3D osa - Ing. Martin Navratilik Navratilik@szdc.cz

Vypracoval: Ing. Martin Navratilik,

email: Navratilik@szdc.cz, tel.: 9726 25257, mob.: 602 754 417
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