— Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
s DC Stavebni sprava vychod
Nerudova 1

772 58 Olomouc

Spréva Zeleznién! dopravni cesty

VAS DOPIS ZN:
ZE DNE:

NASEzZN:  5718/2014-SSV

VYRIZUJE: Hofmanova Milada Vsem uchazetim
TEL- 724 932 387
FAX:

E-MAIL Hofmanova@szdc.cz
DATUM:

POC. LISTU:
POC. PRILOH:
POC. LISTU PR.:

Vée:  Zvygeni kapacity trati Tyni§té nad Orlici — Castolovice — Solnice, 2. &ast,
rekonstrukce Zst. Castolovice. Dodate¢né informace €. 6

Dotaz ¢. 24:

Zadavatel zaslal jako pfilohu k dodateénym informacim ¢.5 aktualizovany HMG, ktery
piedpoklada celkovou dobu trvani stavebnich praci 12mésici. To je v8ak v rozporu s Ozndmenim o
zakdzce (VL3) i se Smlouvou o dilo (3.6), kde je pozadovana doba vystavby 9 mésicii. Zadame
zadavatele, aby uvedl do souladu protichiidné informace mezi témito ¢astmi zadanf.

Odpovéd’:

Zadavatel timto potvrzuje informace zvefejnéné v Oznameni o zakézce (V1.3) a Smlouvé o dilo
(3.6) a tedy to, Ze doba vystavby (lhita pro dokondeni stavebnich praci) je 9 mésicl a vystavba bude
zah4jena po uzavieni Smlouvy o dilo v Den zahéjeni praci.

Pii zpracovani Harmonogramu postupu praci, ktery bude vlozen do nabidky uchazede, mize
uchaze& uvaZzovat s fixnim terminem zahajeni stavebnich praci ve vylukach od 1. 11. 2014. Tuto
skuteénost uchazed v Harmonogramu postupu praci zohledni i pfi stanoveni Dne zah4jeni praci, jak je
piedpokladano ¢lanky 1.1 a 3.2 Obchodnich podminek.

Soudasng zadavatel nahrazuje text dodate¢nych informaci €. 5, dotaz ¢. 24, takto: ,,V takovéto
podob& bude realizace stavby se zahjenim stavebnich praci ve vylukach od 1. 11. 2014 a s dobou
vystavby 9 mé&sicl zapracovéana do navrhu Roéniho planu vyluk 2015. Uchaze¢ uvedené asové udaje
pouZije pfi zpracovani své nabidky. V pribéhu vystavby miZze dojit k Gpravé harmonogramu
v zavislosti na vyvoji vylukové &innosti v siti SZDC v roce 2015«

Dotaz &. 25:

PS 02-03-02-01 Rekonstrukce pfihradové TS35/0,4 Zst. Castolovice

Technickd zprdva na stran& 3 deklaruje vyménu stavajicich pfivodnich kotevnich izoldtord. Soutézni
vykaz vymér takovou polozku material( ani dalSich vykond, souvisejicich s pfekotvenim stévajiciho
ptivodniho vedeni neobsahuje. Jak ma uchazed tyto vykony ocenit a jsou viibec pozadovény?
Odpovéd’:

Vyména stavajicich pfivodnich kotevnich izolator(l se nepoZaduje.
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Zapis v obchodnim rejstiiku: Mgstsky soud v Praze, oddil A, vlozka 48384 IC: 70994234




m— Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace
s DC Stavebni spréva vychod
Nerudova 1

772 58 Olomouc

Spréva Zelezniénf dopravni cesty

Dotaz &, 26:

PS 02-03-02-01 Rekonstrukce pfihradové TS35/0,4 7st. Castolovice

Technicka zprava deklaruje vyménu stévajicich svodovych trubek trafostanice, vykaz vymér takovou
polozku materidli ani vykonu, souvisejictho svyménou svodovych trubek neobsahuje. Jak md
uchazet tyto vykony ocenit a jsou viibec pozadovény?

Odpovéd’:

Vyména stédvajicich svodovych trubek se nepoZaduje, jsou nové

Dotaz ¢&. 27;

PS 02-03-02-01 Rekonstrukce p¥ihradové T$35/0,4 #st. Castolovice

Technicka zprdva poZaduje rekonstrukci stdvajiciho uzemnéni, vykaz vymér viak zcela opomiji zemni
prace pro 200 m zemniciho péasku, uloZeného jako mfizova sit. Jak md uchaze¢ zemni prace pro
uzemnéni korektné ocenit?

Odpovéd’:

Vykopové zemni prace jsou soucasti souvisejiciho SO 02-19-02-01 — viz TZ, kapitola Pfedmét a rozsah
dokumentace. Ve VV souvisejictho SO jsou pod polozkou ¢. 145 (vykop ryhy délky 155m) a & 146
(j@my pro 6 ks zemnich ty&i). Cast pasku FeZn 30/4 v délce cca 45 m bude ulo¥ena dvojité.

Dotaz ¢, 28:

PS 02-03-02-01 Rekonstrukce piihradové T$35/0,4 #st. Castolovice

Projekt uvadi provedeni uzemnovaci m¥izové sité pod zpevnénou plochou okolo trafostanice (Ziviény
povrch). Ve kterém SO je navrzeno a rozpo¢tovéno provedeni této zpevnéné plochy jako stavebniho
dila?

Odpoveéd’:

Okolo trafostanice je volny terén, ktery je vyslapan pouze v misté cesty pro pé&si kolem trafostanice,
bez Zivicného povrchu. Zpevnéna plocha zde neni. Soulésti souvisejictho SO 02-19-02-01 je i
provizorni Uprava terénu tfidy zeminy 3 (PoloZka ¢&. 148).

Dotaz ¢, 29: .

PS 02-03-02-01 Rekonstrukce pfihradové TS35/0,4 #st. Castolovice

Projekt uvadi nutnost provedeni provizorniho napdjeni. Pro tento Ulel je navrien staveniétni
rozvadéc. Projekt ani vykaz vymér viak neuvadf Zddné pfipojovaci kabely ani Z4dné vykony, potiebné
na pfepojovani provizorniho napajeni a déle ani préace, uvddéjici vedeni a kabeld? do pGvodniho
stavu. Jak ma uchazec tyto vykony ocenit?

Odpovéd’:

Do VV byly doplnény polozky a vykony HZS.

Dotaz ¢&. 30:

SO 02-19-02-01, 7st. Castolovice kabelové rozvody nn a Uprava osvétleni

Technicka zprdva na strané 7 deklaruje potfebu osazeni kompenzaéniho rozvadéce vnitiniho o dvou
polich (1) a o 4 stupnich kondenzatord a jednom stupni s tlumivkou. Tento poZadavek nesouhlasi
s pfilohou ¢. 6 (jedno pole, 5 stupfil kondenzatorovych). Ktera &ast dokumentace je platna?
Odpovéd’:

Pfiloha C. 6, Schéma rozvadéce RH je platnd, tzn. pouze vnitini kompenzace s jednim polem a 5
stupni.

Dotaz ¢. 31:

SO 02-19-02-01, #st. Castolovice kabelové rozvody nn a tprava osvétleni

V soutéZnim vykazu vymér je pod polozkou ¢.10 daldi kompenzaéni rozvadé¢, tentokrat venkovni.
Tento rozvadéc nema Zddny podklad v PD. Jak ma uchaze& tento vyrobek ocenit a je viibec zapotfebi?
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Odpoveéd’:

VV byl aktualizovan zrudenim poloZky &. 10 a €. 141 pro venkovni kompenzaci a souvisejici betonovy
zaklad. Bude pouze vnitini kompenzace s jednim polem a 5 stupni. Plati pfiloha €. 6, schéma
rozvadéce RH.

Dotaz ¢. 32:

SO 02-19-02-01, ¥st. Castolovice kabelové rozvody nn a Gprava osvétleni

Vykaz vymér poZaduje ocenéni stavenistniho rozvadéce (2 ks) a 20 ks provizornich reflektor(i pro
provizorni osvétleni. Projekt, tabulka kabell ani vykaz vymér véak neuvadi Zzadné pfipojovaci kabely
ani 7adné vykony, potfebné na pfepojovani provizorniho napajeni a osvétleni a dale ani prace,
uvadéjici vedeni a kabeldZ do pGvodniho stavu. Jak md uchazec tyto vykony ocenit?

Odpovéd’:

Do VV byly dopinény polozky a vykony HZS.

Dotaz ¢. 33:

SO 02-19-02-01, 7st. Castolovice kabelové rozvody nn a Uprava osvétleni

Vykaz vymér ani tabulka kabelG neobsahuje kabeldZ po véZich OV20. ProtoZe tato kabeldZ neni
soutasti dodavky véZe a pocet kabelll se fidi individuainé podle poctu svitidel, dimenze podle jejich
vykonu, je vidy véci projektové dokumentace a tabulky kabelli. Jak ma uchaze¢ tyto materidly a
vykony korektné ocenit, kdyZ projektovy navrh v provadéci dokumentaci chybi?

Odpoved’:

Do VV byly doplnény polozky a vykony HZS.

Dotaz ¢. 34:
SO 02-19-02-01, 7st. Castolovice kabelové rozvody nn a tiprava osvétleni
Projektova dokumentace Fe3i osazeni 7 kusi 12 m stoZard, 18 ks 5,5 m stoZdrii a 9 osvétlovacich vézi
0V20. Pro jejich osazeni vykaz vymér uvadi :
88 m3 betonové smési pro zaklady (bez vyztuZi) — dodéni materialu
44+88 m3 provedeni zakladl pro véZové osvétleni + usazeni ROV (11 ks) — vykony zemnich praci
Zemni préce pol. 174 — 194 pro stavebni provedenf jakychsi dal3ich zékladd
Podle nasich propoctd je viak tfeba pro zéklady pro OS + OV + ROV celkem 124 m3 betonovych
zéklad.
Cast, uvedenou jako Zemni prace pol. 174 — 194 je podle naSeho nazoru duplicitou, navic
s polozkami, které nejsou relevantni k poZadovanym realizacim zéklad(. Tato Cést bude ve fazi
realizace obtiZné fakturovatelnd, obtizné zjistitelnd.
Jakym zpiisobem Ize korektné ocenit provedeni zékladl v uvedeném objektu?
Odpovéd’:
Z diivodu finalnich Uprav ohledné variant vsakovacich piikopd, se v dokumentaci vyskytuje duplicita
ohledné betonovych zakladd véZi a stoZar(, tj. polozky €. 57 a 144 se rusi. PoloZka €. 143, na zdklady
rozvad&& ROV zOstava, ruéi se duplicitni pol. & 56.Pro zéklady véZi a stozarl plati vyhradné! Vypocty
statika a jeho vykazu vymér, tj. Dil M14 aZ Dil M18 (pol. €. 174 — 195).

V aktualizaci je doloZeno u poloZek &. 185 - 188 pouze 75m3 betonu na zdklady OV a OS.
Propodty uchazede vybérového Fizeni nezpochybriujeme, nicméné je nutné toto doloZit vlastnimi
statickymi vypocty.

Dotaz ¢. 35:

SO 02-19-12-01, Zst. Rychnov nad KnéZnou, kabelové rozvody nn a tprava osvétleni

Vykaz vymér poZaduje ocenéni stavenistniho rozvadéde (1 ks) a 20 ks provizornich reflektor(i pro
provizorni osvétleni. Projekt, tabulka kabeld ani vykaz vymér viak neuvadi Zadné pfipojovaci kabely
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ani Zadné vykony, potfebné na pfepojovéni provizorniho napajeni a a osvétleni a déle ani prace,
uvadéjici vedeni a kabeldZ do plvodniho stavu. Jak méd uchazeé tyto vykony ocenit?

Odpoved’s
Do VV byly dopInény polozky a vykony HZS.

Dotaz &. 36:

S0 02-19-12-01, zst. Rychnov nad KnéZnou, kabelové rozvody nn a Gprava osvétleni

Vykaz vymér ani tabulka kabelG neobsahuje kabeld? po véZich OV20. Proto¥e tato kabeld? nenf
soucasti doddvky véie a pocet kabeld se fidi individudiné podle poctu svitidel, dimenze podle jejich
vykonu, je vidy véci projektové dokumentace a tabulky kabelil. Jak ma uchaze& tyto materidly a
vykony korektné ocenit, kdyZ projektovy navrh v provadéci dokumentaci chybi, stejné jako
odpovidajici poloZka ve w?

Odpovéd’:

Do VV byly dopinény polozky a vykony HZS.

Dotaz &. 37;

SO 02-19-12-01, Zst. Rychnov nad Knéznou, kabelové rozvody nn a Gprava osvétleni

Byla provedena koordinace vykopovych praci pro kabelové vedeni mezi jednotlivymi PS a SO stavby?
Vykaz vymér tohoto SO obsahuje pouze 200 m vykopt ryh celkem. Stanice sama podle
kilometrovnikd ma délku minimainé 500 m a vice. Podle legendy na Situaci jsou vykopy celé stanice
pfedmétem SO 02-19-12-0, tedy tohoto SO. Je zde tedy zfetelny nesoulad mezi vykopy ve vykazu
vymér a na Situaci. Koordinaéni vykres, tykajici se vykopovych praci v jednotlivych stanicich jsme
v dokumentaci nenalezli. Jakym zplisobem md uchaze¢ zhodnotit a ¥4dn& ocenit zemni vykopové
prace ve vech stanicich a zastdvkéch stavby, tak aby byly Gplné? Dale, pokud zjisti diference ve
vymérech zemnich ryh, jakym zpdsobem ma tyto vykony ocenit? Pozn.: tento bod je tfeba provéfit i
v dal8ich lokalitach stavby.

Odpoveéd’:

Z dlvodu findlnich Gprav se v dokumentaci nevyskytuji viechny potfebné zemni prace. Pfevaind
vétSina tras je ve vykopu profese zab. zaf. & stavebniho vykopu kolejisté a pfilehlého chodniku
nastupiSté. Po pfevedeni zemnich praci na kubatury ryhy (dle tiidniku SZDC 2013), vychazi skutecny
objem ryhy 116,8m3, ve VV je celkovy objem ryhy 77,8m3. Do VV budou doplnény zemni prace o
objemu 39m3.

Podrobnéji: od Zkm 8,475 do 8,700 jsou vykopy zab. zaf. / cca mezi 7km 8,725 — 8,775 je vykop délky
76m, hl.25c¢m (3,3m3) / od Zkm 8,776 do 8,825 je vykop délky 49m hl.0,5m (8,58m3) / mezi 0S1-OV3
k TO bude vykop délky 80m hl.0,8m (22,4m3) / vykop pro uzemnéni je délky 103m hl.0,8m (28,8m3) /
odbocka od TO k zab. zaf. bude vykop délky 18m, hl.0,8m (5,0m3) /piekopy délky 35m, hl.1,5m
(34,1m3) /odbocky k OS a OV (11,2m3) = celkem 116,8m3

Dotaz ¢, 38:

SO 02-19-12-01, Zst. Rychnov nad KnéZnou, kabelové rozvody nn a Gprava osvétleni

Vykaz vymér obsahuje odstavec Zemni préce, ktery podle naseho nazoru je duplicitni k poloZkam 38,
39, 92, 93 téhoz vykazu vymér.

Podle naSich propoctd je vSak tieba pro zaklady pro OS + OV + ROV+KS celkem cca 64 m3 betonovych
zéklad (!

Cést, uvedena jako Zemni prace pol. 110 — 130 je podle naseho ndzoru duplicitou, navic s polozkami,
které nejsou relevantni k poZadovanym realizacim zaklad@. Tato ¢ast bude ve fazi realizace obti¥né
fakturovatelna a obtizné zjistitelnd.

Jakym zplsobem Ize korektné ocenit provedeni zdklad(i v uvedeném objektu?
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Odpoved’:
Z ddvodu findlnich Gprav se v dokumentaci vyskytuje duplicita ohledn& betonovych zéklad(i véZi a
stozar(, tj. polozky ¢. 39 a 93 se rusi. Polozka €. 92, na zdklady rozvad&&l ROV zlstava, rusdi se
duplicitni pol. ¢. 38.

Pro zéklady véZi a stozarl plati vyhradné! Vypocty statika a jeho vykazu vymér, tj. Dil M14 a?
Dil M18 (pol. ¢. 121 -124).

V aktualizaci je doloZeno u poloZek €. 121 - 124 pouze 39,2m3 betonu na zdklady OV a OS.
Propocty uchazece vybérového Fizeni nezpochybnujeme, nicméné je nutné toto doloZit vlastnimi

statickymi vypocty.

Dotaz ¢. 39:

SO 02-19-03-01, Castolovice — Tynisté n.O. pfipojky nn pro PZS

Dle TZ a vykresu 007 (KS) je pfedmétem doddvky tohoto SO i skfifi kabelové SR 400 v TS Rasovice (km
53,730). Tato skfif neni ve vykazu vymér. Je tato skiiri pfedmétem jiného SO? Pokud nikoliv, jakym
zplsobem lze dodavku a montaz skiiné korektné ocenit, véetné zakladu?

Odpovéd’:

Vykaz vymér byl aktualizovan.

Dotaz ¢. 40:

SO 02-19-03-01, Castolovice — Tynisté n.O. pfipojky nn pro PZS

TZ na své strané €.10 uvadi potfebu zajiSténi provizorniho osvétleni kolejisté. K zajisténi tohoto
pozadavku neni v projektu uveden Zadny technicky parametr, ktery by postihoval rozsah tohoto
opatfeni. Ve vykazu vymér neni Zadnd polozka, kterd by dovolovala uchazeéi ocenit tyto vykony a
potfebny materidl. Je toto opatieni pfedmétem jiného SO? Pokud nikoliv, jakym zpisobem lze
korektné ocenit tyto prace a potfebny material véetné demontazi?

Odpovéd’:

PFepojeni rozvadéée RVO na zast. Cestice bude provadéno za denniho svétla a neni nutno Feit

provizorni osvétleni.

Zadavatel v souladu s § 49 odst. 4 ziakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakizkich, poskytuje
uchazeciim nasledujici dodate¢né informace k zaddavacim podminkam:

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zakona ¢&. 137/2006 Sb., o veiejnych zakazkéach, proved]
Gpravy v uveiejnéném ozndmeni. Opravné Oznameni o zakazce — vefejné sluzby bylo uvefejnéno na
webovém portalu www.vestnikverejnychzakazek.cz (uvefejnéno pod evidenénim &islem VZ 488642).

Zadavatel postupuje v souladu s ust. § 40 odst. 3 zdkona a pfimé&fené prodluzuje nésledujici
lhity. Zmény se tykaji:

Oddil IV. 3.3): ruSime datum 7. 8.2014 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 8. 8. 2014 v 10:00 hod.
Oddil IV. 3.4): ruSime datum 7. 8. 2014 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 8. 8. 2014 v 10:00 hod.
Oddil IV. 3.7): ruSime datum 7. 8. 2014 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 8. 8. 2014 v 10:15 hod.

Prilohy:
Soupis praci k PS 02-03-02-01, SO 02-19-02-01, SO 02-19-03-01, SO 02-19-12-01

V Praze dne ,/ 4 71 P/ 7/4 % /
/ /UL

Ing. Jarmila Ozima
feditelka odboru investi¢niho
na zaklad€ povéieni
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace
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