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,Rekonstrukce trati AS - statni hranice SRN*
Dodateéné informace - Dodatek €. 3

S odvolani na znéni ¢lanku 6 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovéni nabidky, Casti 1 - Pokyny pro
dodavatele Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatell takto:

Dotaz €. 9:

V obdobnych stavbach se v ramci vieobecného SO vyskytuji poloZky na interoperabilitu, hiukova méfeni,
korozni méfeni, posouzeni bezpetnosti, propagace (billboard, reklama v tisku) apod. Na této stavbé se
Zadna obdobna polozka nevyskytuje.

Bude zadavatel provedeni téchto ¢innosti vyZadovat? Pokud ano, prosime o dopinéni poloZek do VV
a o jejich pfesné specifikace.

Odpovéd’ na dotaz &. 9:

UchazeC ocenl ve V8eobecneém objektu pouze polozky, které jsou tam uvedené.

Zadavatel si zajisti propagaci a koordinatora BOZP v ramci vlastni ¢innosti (propagace OPD staveb je v
sou¢asné dobé fesena GR odborem KOM prostfednictvim firmy, vzeslé z vybérového fizeni). Uchazed a
zadavatel budou poskytovat pouze informace, jako podklady pro tiskové zpravy, placenou inzerci, web apod.
Pro oblast bezpecnosti bude zadavatel vyZzadovat od uchazece spolupraci s vybranym koordinatorem BOZP.

Tato regionalni trat musi vyhovovat podminkém interoperability, av8ak jeji posuzovani certifikovanym
organem se nevyzaduje. Trat' neni elektrifikovana, nevyzaduiji se ani korozni méfeni. Na trati se nevyskytuji
kovove konstrukce, které by korozni méfeni vyZzadovaly. Trat nevyzaduje ani provedeni hlukovych méfeni,
pouze je nutno dodrzet hlukové limity pfi nastavovani hlasitosti stani¢niho rozhlasu.

Dotaz €. 10:
S0 103 Nastupisté

KRYTY Z BET DLAZ SE ZAMKEM SEDYCH TL 80MM DO 1
I ¥ | SREEEZ |1 odr 7 icaM } M2 ‘ 040,30 ’
Kolik z této poloZky ¢ini vyméra dlaziby s vystupky pro signalni pasy?

| 10‘ 89920 ‘WSKOVAUPRAVASACHET ‘ KS 1 17,oo|

O kolik budou jednotlivé Sachty zvedany? Bez této informace neni mozné poloZku ocenit.
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51 ZLABY Z DILCY Z POLYMERBETONU SVETLE SIRKY DO| 208.00
93541 | 100MM VCETNE MRiZI ’
Jakou unosnost ma mit mfiz?
Budou na Zlabech osazeny néjaké vpusti? Pokud ano, tak kolik?
DROBNE DOPLNKOVE KONSTRUKCE - NADOBA NA

. KS { 2,00‘

96350b | ZIMNI POSYP D+M

Jaky ma mit nadoba objem?

’23

Ve vykaze vymeér Uplné& chybi polozka pro zidku pred vchodem do vypravni budovy. Prosime o specifikaci
mnoZstvi betonu C30/37, asfaltoveho natéru, vyztuze KARI a podkladu ze SD.

V pfehledu odpadi je pro SO 103 uvedeno:
-vykopova zemina-odkop 734t. Predpokladame spravné, Ze tento odpad patfi k poloZce ¢.6?

-vybourany asfaltovy beton bez dehtu 88t. Pfedpokladame spravné, Ze tento odpad patii k poloZce ¢.17
Pokud ano, tak je asi chybny vypocet mnoZstvi. Dle nasich zkusenosti je objemova hmotnost
asfaltu 2,3t/m3 nikoliv 2,07t/m3. Opravi zadavatel hmotnost odpadu?

-beton z demolic objektl 27t. Ke které poloZce vykazu vymér tento odpad patfi?

-kamenna sut, Stérkodrt ze zpevnénych ploch 57t. Ke které poloZce vykazu vymér tento odpad patii?

Odpovéd’ na dotaz ¢é. 10:

SO 103 Nastupisteé:

Polozka 9 - dlazba s vystupky ma plochu 20,04 m2

Polozka 10 - navySeni nivelety vika $achet je primérné o 22 cm.

Polozka 21 - Mfiz bude vyhovovat tfidé zatizeni B 125kN. Na Zlabu bude umisténa jedna vpust.
Polozka 23 - Nadoba bude mit objem 220 |.

Zidka pfed vchodem do vypravni budovy je zadavatelem doplnéna.

V pfiloze tohoto dokumentu zadavatel poskytuje soupis praci SO 103 Nastupisté, ktery je doplnény o
v8echny chybéjici udaje.

K pfehledu odpadt pro SO 103:

Vykopova zemina 734 t patfi k pol. 6

Vybourany asfaltovy beton bez dehtu 88t patfi k poloZce &. 1, objemova hmotnost bude 2,3 t/m3.

Beton z demolic objektl - je u tohoto objektu omylem, nepatfi do Zadné polozky.
Kamenna sut a stérkodrt jsou u tohoto objektu omylem, nepatfi do Zzadné polozky.

Dotaz é. 11:
Je mozne, aby funkce:

e  zastupce stavbyvedouciho (vedouciho praci) a specialista (vedouci praci) na zelezniéni svréek a

spodek
e osoba odpovédna za ochranu zZivostniho prostfedi a osoba odpovédna za odpadové hospodarstvi

provadéla jedna osoba s odbornou kvalifikaci dle pozadavku zadavatele?

Odpovéd’' na dotaz €. 11:

Ano.
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Dotaz ¢. 12:

V celkové rekapitulaci soubor excel ,cena stavby AS" jsoun 2 listy. Jeden objektyobsahujici rekapitulaci
stavby A$, druhy ,Databaze“ omylem nechany z pfedchazejici akce Cheb-hranice SRN. Zadame o opravu,
pfipadné sdé&leni, Ze je ten druhy list omylem a akce se netyka.

Odpovéd’ na dotaz é. 12:

Druhy list ,Databaze" neni soucasti této stavby, jedna se skute¢né o omyl.

Prilohy: SO 103.oprava.1 - soupis pracl

M&N@M

Ing. Lubor Hrubes$
reditel
Stavebni sprava zépad
na zakladé ,Povéreni” £.1605
ze dne 13.06.2013
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